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1 Wstep

1.1 Podstawy formalne

Opracowanie zostalo wykonane na podstawie zlecenia wystawionego przez firme
Euromosty z siedzibg przy ul. Spétdzielczej 44/7 w Klodzku.
Niniejsza dokumentacja zostala wykonana na podstawie nastgpujacych przepiséw:

a) Ustawa z dnia 5 lutego 1994 r. . .Prawo geologiczne i gérnicze” (Dz. U. Nr 27, poz.
96 wraz z pézniejszymi zmianami);

b) Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. 0 zmianie ustawy —,,Prawo geologiczne i gérnicze
oraz ustawy o odpadach” (Dz. U. Nr 90, poz. 758);

c) Ustawa z dnia 5 grudnia 2003 r. ,.,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 wraz
z pdzniejszymi zmianami);

d) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzeénia
1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
1.2 Celi zakres

Przeprowadzone prace i badania mialy na celu okreslenie warunkéw gruntowo -
wodnych terenu projektowanej inwestycji polegajacej na budowie odcinka drogi
od ul. Sowinskiego do ul. Daszynskiego - zachodnia czgs¢ obwodnicy Gliwic klasy G2/2
(Zal. nr 1). Zakres prac zostal okre$lony przez Zleceniodawce.

Parametry gruntéw przedstawione w niniejszej dokumentacji geotechnicznej, oparte
zostaly na wykonanych w terenie geotechnicznych otworach badawczych, sondowaniach
geotechnicznych oraz badaniach laboratoryjnych probek gruntow.

Zestawienie parametréw wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono
w tabeli wartosci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw — Zat. nr 8.

W celu udokumentowania postawionego zadania wykonano:

1) prace terenowe:

wytyczenie 6 geotechnicznych otworéw badawczych,



GE@SKOP s.c.

6 geotechnicznych otworéw badawczych do maksymalnej glebokosci
8,0 m ppt — tacznie 33,0 mb,
« 4 sondowania lekka sondg SD-10 o facznym metrazu 8,5 mb
+ badania makroskopowe gruntow,
2) prace laboratoryjne:
oznaczenie parametréw fizyko - mechanicznych gruntow;
3) prace kameralne:
przekroje geotechniczne,
. karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych,
. karty dokumentacyjne sondowan geotechnicznych,
karty badan laboratoryjnych,

+  tekst opracowania z wnioskami.
1.3 Materialy wyjsciowe

1. ,, Zarys geotechniki” — Z. Wilun, Warszawa 1987 r.

2., Wytyczne wydzielania warstw geotechnicznych” — ,Geoprojekt”, Warszawa —
1987 r.

3., Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych” - Generalna

Dyrekcja Drog Publicznych, Warszawa 1998 r.

2 Opis zastosowanych metod badawczych

2.1 Otwory badawcze

Otwory badawcze zostaly wykonane przy uzyciu recznego zestawu wiertniczego typu
Eijkelkamp. Wykonano 6 otworéw badawczych O-1 + 0-6, do maksymalnej glebokosci
8.0 m ppt. W sumie wykonano 33,0 mb wiercen.

W trakcie prowadzenia robét badawczych na biezaco prowadzono opis geotechniczny
gruntéw i wykonywano ich makroskopowe badania. Po oprobowaniu otwory zostaly
zlikwidowane z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw.

W trakcie prowadzenia robot pobrano 8 probek gruntéw do analiz laboratoryjnych
(Zat. nr 7). Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej

Zal. nr 2, a ich profile geotechniczne zamieszczono na Zat. nr 3. Na podstawie profilow
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otworow wykreslono przekroje geotechniczne (Zal. nr 5), okreslono budowe geologiczna

(p. 3.1), warunki hydrogeologiczne (p. 3.2) i geotechniczne (p. 3.3) podioza terenu badan.
2.2 Sondowania geotechniczne

Dla oceny stopnia zaggszezenia gruntdw niespoistych w rejonach lokalizacji otworéw
badawczych zostaly wykonane sondowania geotechniczne lekkg sondg wbijang typu SD-10,
zgodnie z PN - 81/B-03020. Wykonano 4 sondowania geotechniczne o lacznym metrazu
8.5 mb. Ich lokalizacj¢ przedstawiono na Zal. nr 2, a karty sondowan geotechnicznych stano-
wig Zatl. nr 4.

Sondowania geotechniczne lacznie z wynikami badan laboratoryjnych (Zat. nr 7) oraz
z wynikami wiercen badawczych postuzyly do wydzielenia warstw geotechnicznych
w podlozu, przedstawionych w Zal. nr 8, a tym samym do okreslenia warunkéw geotechnicz-

nych.
2.3 Oprébowanie

W trakcie wiercen pobrano, zgodnie z normami i wytycznymi PN-88/B-04481,
PN-88/C-06420.03, PN-76/C- 04620 6 probek gruntéw spoistych o naturalnej wilgotnosci
(NW) oraz 2 probki gruntdw niespoistych o naturalnym uziarnieniu (NU) w celu okreslenia
ich parametrow fizyko — mechanicznych.

Probki pobrane zostaly w ilosci umozliwiajacej przeprowadzenie badan parametrow

fizyko — mechanicznych.
2.4 Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne prébek gruntu pobranych =z otwordw badawczych
przeprowadzone zostaly w nastepujacym zakresie:

probki gruntu NW:

- sktad granulometryczny,

- granice konsystencji,

- gestos¢ wlasciwa,

- gestos¢ objetosciowa,

- wilgotno$¢ naturalna.
probki gruntu NU:

- sklad granulometryczny,

- gesto$¢ wlasciwa,

- gestosé objetosciowa,
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- wilgotno$¢ naturalna.
Badania skladu uziarnienia gruntéw sypkich zostaly wykonane poprzez rozdzielenie
poszczegolnych frakcji za pomoca odsiewania ich na sitach, wg normy PN-59/B-04483.
W przypadku gruntdw spoistych wykonana byla analiza areometryczna wg normy

PN-88/B-04481.
2.5 Prace geodezyjne

Prace geodezyjne polegaly na wyznaczeniu w terenie projektowanych otworow
badawczych i sondowan geotechnicznych oraz ich pomiarze wysokosciowym w dowigzaniu

do panstwowej sieci geodezyjnej (Zal. nr 2).
2.6 Wydzielenie warstw geotechnicznych

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych (p. 2.1), sondowan geotechnicznych
(p. 2.2) oraz badan laboratoryjnych (p. 2.4) wydzielono warstwy geotechniczne w gruntach
rodzimych i nasypowych podioza. Wydzielenie warstw, jednorodnych pod wzglgdem cech
fizycznych i mechanicznych, przeprowadzono zgodnie z ,, Wytycznymi ...” [2]. Parametry
geotechniczne poszczegélnych warstw okreslono metoda A (badaniami polowymi
i laboratoryjnie) oraz metoda B (na podstawie normy PN-81/B-03020).

Srednie charakterystyczne 1 obliczeniowe wartosci parametréw  fizyko -
mechanicznych wydzielonych warstw geotechnicznych podioza przedstawiono w formie
tabelarycznej na Zal. nr 8. Przebieg warstw przedstawiono na przekrojach geotechnicznych

(Zal. nr 5).

3 Wyniki prac terenowych i badan laboratoryjnych

3.1 Budowa geologiczna

Na podstawie wiercen, wykonanych dla potrzeb niniejszej dokumentacji w grudniu
2008 r., rozpoznano budowe geologiczng obszaru badan 6 otworami badawczymi
do maksymalnej giebokosci 8,0 m ppt. W budowie podioza udzial biorg neogenskie grunty
niespoiste i spoiste. Przykryte sa od gory warstwa nasypéw niekontrolowanych
i budowlanych.

Na badanym terenie (odcinek istniejacej ul. Daszynskiego) w otworach O-1 i O-2

bezposrednio pod powierzchnig terenu wystepuje warstwa asfaltu o migzszosei 0,07 + 0,1 m.
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Ponizej stwierdzono wystgpowanie podbudowy z kruszywa tamanego (O-1) lub bruku (0-2)
o migzszosci 0,2 + 0,23 m.W otworze O-2 pod brukiem wystepuje nasyp budowlany,
skladajacy si¢ z piasku.,o miazszosci 0,1 m. Na glebokosci 0,3 + 0,4 m ppt w obu otworach
nawiercono warstwe nasypow niekontrolowanych, zbudowanych z gruzu, gliny i gleby. Ich
migzszos¢ wynosi0,6 + 0,7 m. Pod warstwa nasypow niekontrolowanych w otworze O-1 na
glgbokosci 1,0 m ppt nawiercono warstwe piaskéw $rednich o miazszosci 0,2 m. Ponizej
wystepuje warstwa gliny pylastej o migzszosci 0,4 m. Pod warstwa gliny pylastej nawiercono
warstwe piasku sredniego, ktorej spagu nie przewiercono do glebokosci 5,0 m ppt. W otworze
O-2 pod warstwa nasypéw niekontrolowanych nawiercono warstwe piasku sredniego
0 migzszosci0,5 m. Ponizej, na glebokosci 1,5 m ppt stwierdzono wystepowanie piasku
pylastego.Na glebokosci 2,7 m ppt wystepuja pyly piaszczyste przewarstwione piaskiem
pylastym, ktorych spagu nie przewiercono do glebokosci 5,0 m ppt.

W otworach O-3 + O-6 bezposrednio pod powierzchnig terenu wystepuje gleba
o migzszosei 0,3 + 0,5 m.Pod warstwa gleby, na glebokosci 0,4 m ppt, w otworze O-3
nawiercono gling o miazszo$ci 4,6 m. Ponizej wystepuje warstwa piasku drobnego, ktérego
spagu nie przewiercono do glebokosci 8,0 m ppt. W otworze O-4 na glebokosei 0,4 m ppt
nawiercono warstwe gliny piaszczystej (od glgbokosei 3,0 m ppt przewarstwionej piaskiem
gliniastym), ktérej spagu nie przewiercono do gigbokosci 5.0 m ppt. W otworze O-5 pod
warstwg gleby nawiercono gling o migzszosei 2,2 m. Ponizej, na glebokosci 2,7 m ppt
stwierdzono wystepowanie gliny piaszczystej o miazszosci 0,6 m. Pod gling piaszczystg
nawiercono warstwe gliny. Jej miazszo$¢ wynosi 1,1 m. Na glebokosci 4,4 m ppt wystepuje
warstwa piaskow pylastych, natomiast na glebokosci 4,7 m ppt nawiercono gline piaszczysta,
ktorej spagu nie przewiercono do gigbokosci 5,0 m ppt. W otworze 0-6 na glebokosei 0,3 m
ppt nawiercono warstwe gliny o migZszosci 2,5 m. Ponizej wystepuje warstwa piaskow
srednich o miazszodei 0,9 m. Na glgbokosci 3,7 m ppt nawiercono warstwe gliny, ktorej
spagu nie przewiercono do gtebokosci 5,0 m ppt.

Budowa geologiczna zostata zilustrowana dotaczonymi przekrojami geotechnicznymi

(Zal. nr 5).

3.2 Warunki hydrogeologiczne

Podczas prowadzonych, w grudniu 2008 r. prac, na badanym terenie nie stwierdzono
wystgpowania pierwszego ciaglego, neogenskiego poziomu wodonosnego. W otworach O-1 +
0-3, O-5 1 O-6 wystepuja nawodnione soczewki zbudowane z piaskéw pylastych, drobnych

i srednich.. Zwierciadto w otworze O-1 ma charakter swobodny i stabilizuje si¢ na glebokosci



GETSKOP ;...

3,5 m ppt, tj. na rzednej 232,67 m npm. W pozostatych otworach zwierciadto ma charakter
napiety i stabilizuje si¢ na glebokosci 1.4 + 3,6 m ppt, tj. na rzednej 238,05 + 244,20 m npm.
W otworze O-4 w obrebie glin piaszczystych przewarstwionych piaskiem wystgpuja saczenia

na glebokos$ci 2,8 m ppt.

3.3 Warunki geotechniczne

3.3.1 Ustalenie rodzaju warunkow gruntowych oraz kategorii geotechnicznej

Po analizie warunkéw geotechnicznych przedstawionych m. in. na przekrojach
(Zal. nr 5), stwierdzi¢ nalezy, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, ze obszar badan zaliczy¢
nalezy do terenu o prostych warunkach gruntowych, a planowana inwestycjg¢ proponuje si¢

zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;j.
3.3.2 Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych

Zgodnie z przyjeta metodyka (p. 2.6), w podlozu wydzielono 10 warstw
geotechnicznych w gruntach rodzimych i nasypowych: 3 w gruntach niespoistych —
I, Ila, IIb, 5 w gruntach spoistych — Bla, Blb, Ble, B2 i B3, oraz 2 w gruntach
nasypowych — nN i nB.

Srednie wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw, wyznaczone na
podstawie badan laboratoryjnych, prac terenowych oraz normy PN-81/B-03020
przedstawiono w tabeli - Zat. nr 8. Ponizej w sposob syntetyczny scharakteryzowano kazda

z wydzielonych warstw geotechnicznych.

Warstwa nN — nasypy niekontrolowane sktadajace si¢ z gleby, gruzu budowlanego
i gliny. Zostaly one nawiercone w otworach O-1 i O-2 pod konstrukcjg drogi. Ich migzszos¢
wynosi 0,2 + 0,4 m. Ze wzgledu na ich sktad nie wyznaczono dla nich parametréow geotech-

nicznych.

Warstwa nB — nasypy budowlane reprezentowane przez nawierzchni¢ drogi oraz
podbudowe z kruszywa famanego, piasku i bruku. Wystgpujq one na catym analizowanym

odcinku drogi pod warstwa asfaltu. Ich migzszos¢ wynosi 0,3 + 0,4 m.

Warstwa I — piasek pylasty i drobny w stanie $redniozaggszczonym Ip = 0,63. Zostat

on nawiercony w otworach O-2, 0-3 i O-5 na glebokosci 1,5 + 5,0 m ppt. Migzszo$¢ tej war-
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stwy wynosi 0,2 + 1,2 m, natomiast w otworze O-3 nie przewiercono jej spagu do glebokosci
8.0 m ppt.

Najwazniejsze parametry geotechniczne to: gestos¢ wlasciwa 2,65 g/em’, gestosé obje-
tosciowa 1,91 g/em®, wilgotnos¢ naturalna 26,28 %, kat tarcia wewnetrznego 31°, modut od-

ksztalcenia pierwotnego 58 MPa, modut $ci§liwosci pierwotnej 78 MPa.

Warstwa Ila — piasek $redni w stanie sredniozageszczonym Ip = 0,56. Zostal on na-
wiercony w otworach O-1 i O-6 na glgbokosci 1,0 + 2,8 m ppt. Migzszos¢ tej warstwy wynosi
0,2+0,9 m.

Najwazniejsze parametry geotechniczne to: gestosé wlasciwa 2,65 g/em’, gestosé obje-
tosciowa 1,98 g/em’, wilgotno$¢ naturalna 21,54 %, kat tarcia wewnetrznego 33°, modut od-

ksztalcenia pierwotnego 88 MPa, modul scisliwosci pierwotnej105 MPa.

Warstwa IIb — piasek sredni w stanie zageszczonym Ip=0,76. Zostal on nawiercony
w otworach O-1 i O-2 na glgbokosci 1,0 + 1,6 m ppt. Migzszo$¢ tej warstwy wynosi
0,5+3.4 m.

Najwazniejsze parametry geotechniczne to: gestos¢ wlasciwa 2,65 g/em’, gestosdé obje-
tosciowa 1,90 g/em’, wilgotno$¢ naturalna 12 %, kat tarcia wewnetrznego 35°, modut od-

ksztalcenia pierwotnego 122 MPa, modut $cisliwosci pierwotnej 145 MPa.

Warstwa Bla — gliny w stanie pétzwartym I, < 0. Zostaly one nawiercone w otworze
0-3, na glgbokosci 0,4 m ppt. Ich migzszos¢ wynosi 4,6 m.

Najwazniejsze parametry geotechniczne to: gesto$¢ wlasciwa 2,67 g/cm?, gestoéé obje-
tosciowa 2,03 g/cm’, wilgotnos¢ naturalna 12,11 %, kat tarcia wewnetrznego 22°, spdjnosé

40 kPa, modut odksztalcenia pierwotnego 50 MPa, modut scisliwosci pierwotnej 66 MPa.

Warstwa B1b - gliny, gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym I, = 0,13. Zosta-
ty one nawiercone w otworze O-4, O-5 i O-6 na glebokosci 0,3 + 4,7 m ppt. Ich miazszo$é
wynosi 2,4 + 2,8 m a w otworze O-5 1 O-6 nie przewiercono ich spagu do glebokosci 5,0 m
ppt.

Najwazniejsze parametry geotechniczne to: gestos¢ wlasciwa 2,67 g/em’, gestosé obje-
tosciowa 2,00 g/em’®, wilgotnos$¢ naturalna 16,72 %, kat tarcia wewnetrznego 20°, sp6jnosé

34 kPa, modut odksztalcenia pierwotnego 34 MPa, modut $cisliwosci pierwotnej 44 MPa.
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Warstwa Blc — gliny, gliny piaszczyste przewarstwione w otw. O-4 piaskiem glinia-
stym, w stanie migkkoplastycznym I = 0,55. Zostaly one nawiercone w otworze 0-4 1 O-3,
na glebokosci 2,8 + 3,3 m ppt. Ich migzszo$¢ w otworze O-5 wynosi 1,1 m, natomiast
w otworze O-4 ich spagu nie przewiercono do giebokosci 5,0 m ppt.

Najwazniejsze parametry geotechniczne to: gestos¢ wlasciwa 2,67 g/em’, gestosé obje-
tosciowa 2,00 g/cm?®, wilgotnos¢ naturalna 24 %, kat tarcia wewngtrznego 12°, spdjnosé

20 kPa, modut odksztalcenia pierwotnego 12 MPa, modut $cisliwosci pierwotnej 13 MPa.

Warstwa B2 — gliny pylaste w stanie polzwartym I, < 0. Zostaly one nawiercone
w otworze O-1, na glebokosci 1,2 m ppt. Ich migzszos$¢ wynosi 0,4 m.

Najwazniejsze parametry geotechniczne to: gestosé wlasciwa 2,68 g/cm’, gestosé obje-
tosciowa 2,04 g/cm’, wilgotno$¢ naturalna 19,35 %, kat tarcia wewngtrznego 22°, spdjnosé

40 kPa, modut odksztalcenia pierwotnego 50 MPa, modut $cisliwosci pierwotnej 66 MPa.

Warstwa B3 — pyly piaszczyste w stanie migkkoplastycznym I = 0,80. Zostaty one
nawiercone w otworze O-2, na glebokosei 2.7 + 4,7 m ppt. Ich migzszos¢ wynosi 0,2 + 0,3 m.
Spagu ostatniej warstwy nie przewiercono do glebokosei 5,0 m ppt.

Najwazniejsze parametry geotechniczne to: ggstos¢ wlasciwa 2,66 g/em’, ggstosé obje-
tosciowa 1,80 g/em’, wilgotnos¢ naturalna 20,54 %, kat tarcia wewngtrznego 8°, sp6jnosé

15 kPa, modul odksztalcenia pierwotnego 9 MPa, modut $cisliwosci pierwotnej 12 MPa.
3.3.3 Wysadzinowosé gruntow

Na podstawie normy PN-S-02205: 1998, Instrukcji Badan Podfoza Gruntowego
(Tablica Z-2.16.) oraz Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni  podainych
i poisztywnych, okreslono wysadzinowos¢ gruntow.

Stwierdzono, ze na badanym terenie wystepuja grunty wysadzinowe, watpliwe
oraz niewysadzinowe:

piaski drobne (warstwa nr I) zaliczono do gruntéw niewysadzinowych,

piaski pylaste (warstwa nr I) zaliczono do gruntéw watpliwych,

» piaski $rednie (warstwa nr Ila i IIb) zaliczono do gruntéw niewysadzinowych,
gliny, gliny piaszczyste oraz gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem gliniastym
(warstwa Bla, Blb, Blc) zaliczono do gruntéw wysadzinowych,
gliny pylaste (warstwa B2) zaliczono do gruntéw wysadzinowych,

pyly piaszczyste (warstwa B3) zaliczono do gruntéw wysadzinowych.
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3.3.4 Ocena jakosci podloza gruntowego

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze podloze budowlane
charakteryzuje si¢ wystgpowaniem gruntéw zréznicowanych pod wzgledem genetycznym
1 litologicznym. Stanowig je grunty rodzime spoiste reprezentowane przez gliny, gliny
piaszczyste, gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem gliniastym, gliny pylaste i pyly
piaszczyste oraz niespoiste reprezentowane przez piaski pylaste, drobne
iSrednie. Przykryte s3 one warstwa nasyp6w niekontrolowanych i budowlanych.

Klasyfikacj¢ gruntéw i ich przydatnosé do budowy, podano na podstawie
uziarnienia i cech fizyko — mechanicznych [1], a grupe nosnosci podioza WyzZnaczono

wg obowigzujacego rozporzadzenia [e)]:

+  Warstwa nN — nasypy niekontrolowane skladajace sic z mieszaniny gleby, gruzu
budowlanego i gliny. Przydatno$¢ tych gruntéw jako podloze budowlane jest zla
a wedlug rozporzadzenia okreslajacego no$nosé¢ podioza naleza one do grupy G4.

Grunty te nalezy uznac jako slabonoéne.

+  Warstwa nB - nasypy budowlane skiadajace si¢ z warstwy asfaltu i podbudowy
(tuczen, piasek, bruk). Przydatno$¢ tych gruntéow jako podloze budowlane jest
dobra a wedlug rozporzadzenia okreslajacego no$nos¢ podloza nalezg one do grupy

Gl.

*  Warstwa I - grunty niespoiste w stanie Sredniozageszczonym, reprezentowane
przez piaski pylaste i drobne. Przydatnosé¢ tych gruntéw jako podtoze budowlane
jest dobra do dostatecznej (ze wzgledu na piaski pylaste) a wedlug rozporzadzenia

okreslajacego nosnosé podtoza naleza one do grupy G1 + G2.

Warstwa Ila - grunty niespoiste w stanie $redniozageszezonym, reprezentowane
przez piaski $rednie. Przydatno$¢ tych gruntéw jako podloze budowlane jest
bardzo dobra a wedhug rozporzadzenia okreslajacego no$nosé podtoza naleza one

do grupy G1.

*  Warstwa IIb - grunty niespoiste w stanie zageszczonym, reprezentowane przez

piaski Srednie. Przydatnos¢ tych gruntéw jako podloze budowlane jest bardzo

11



GE@SKOP «.c.

www gooskop.compl
dobra a wedtug rozporzadzenia okreslajacego no$nos¢ podioza nalezg one do grupy

GI.

Warstwa Bla — gliny w stanie polzwartym. Przydatnos¢ tych gruntéw jako podioze
budowlane jest dostateczna a wedlug rozporzadzenia okreslajacego nosnosc

podtoza naleza one do grupy G2.

Warstwa Blb — gliny, gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym. Przydatnos¢
tych gruntéw jako podloze budowlane jest dostateczna a wedlug rozporzadzenia

okre$lajacego nosno$é¢ podtoza naleza one do grupy G2.

Warstwa Blc — gliny, gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem gliniastym
w stanie migkkoplastycznym. Przydatnos¢ tych gruntéw jako podltoze budowlane
jest zla a wedlug rozporzadzenia okreslajacego no$nos¢ podioza naleza one do grupy

G4. Grunty te nalezy uzna¢ jako slabonos$ne.

Warstwa B2 — gliny pylaste w stanie potzwartym. Przydatnos¢ tych gruntow jako
podtoze budowlane jest dostateczna a wedlug rozporzadzenia okreslajacego

nos$nos¢ podioza naleza one do grupy G2.

Warstwa B3 — pyly piaszczyste w stanie migkkoplastycznym. Przydatnos¢ tych
gruntéow jako podloze budowlane jest zla a wedlug rozporzadzenia okreslajacego

nos$nos¢ podtoza naleza one do grupy G4. Grunty te nalezy uznac jako slabonosne.

Do bezposredniego posadowienia budowli nadaja si¢ prawie wszystkie grunty
rodzime (warstwa I, Ila, IIb, Bla, B1lb, B2) budujace podioze terenu badan oraz grunty
nasypu budowlanego nB.

Grunty budujace warstwe nN (ze wzgledu na ich sktad) oraz grunty budujace warstwe
Blc oraz B3 (ze wzgledu na ich stan) nalezy traktowa¢ jako grunty slabonosne.
W przypadku posadowienia obicktow budowlanych na obszarze wyst¢powania tych gruntow,
nalezy je wymieni¢, zastepujac je warstwa o dobrej zageszczalnosci np. pospotkami czy
piaskiem réznoziarnistym lub zastosowa¢ odpowiednie wzmocnienie podtoza.

Prowadzenie prac budowlanych w gruntach spoistych wiaze si¢ z ich

zabezpieczeniem przed kontaktem z woda podczas prac budowlanych. Moze on doprowadzi¢
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do uplastycznienia a nawet uptynnienia budujacych jg gruntéw, a tym samym do pogorszenia

ich parametréw geotechnicznych.

4 Podsumowanie i wnioski

L

. Dokumentacje geotechniczng okreslajqcq warunki gruntowo — wodne podtoza odcinka
drogi od ul. Sowinskiego do ul. Daszynskiego w Gliwicach” opracowano na na podstawie
zlecenia wystawionego przez firm¢ Euromosty z siedziba przy ul. Spotdzielczej 44/7

w Klodzku.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 839) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych, podtoze terenu badan charakteryzuje si¢ prostymi
warunkami gruntowymi, a inwestycje ta proponuje sie zaliczyé do I kategorii

geotechnicznej.

Podloze terenu badan buduja neogeniskie grunty rodzime spoiste reprezentowane przez
gliny, gliny piaszczyste, gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem gliniastym, gliny
pylaste i pyly piaszczyste oraz niespoiste reprezentowane przez piaski pylaste, drobne

i Srednie. Przykryte sa one warstwa nasypéw niekontrolowanych i budowlanych.

Podczas prowadzonych, w grudniu 2008 r. prac. na badanym terenie nie stwierdzono
wystgpowania pierwszego ciaglego, neogenskiego poziomu wodono$nego. W otworach
O-1 + 0-3, O-5 1 0-6 wystgpuja nawodnione soczewki zbudowane z piaskdéw pylastych,
drobnych i $rednich.. Zwierciadto w otworze O-1 ma charakter swobodny i stabilizuje sie
na glebokosci 3,5 m ppt, tj. na rzednej 232,67 m npm. W pozostatych otworach
zwierciadlo ma charakter napigty i stabilizuje sie na glebokosci 1,4 + 3,6 m ppt, tj. na
rzgdnej 238,05 + 244,20 m npm. W otworze O-4 w obrebie glin piaszczystych

przewarstwionych piaskiem wystgpuja saczenia na glebokosci 2,8 m ppt.

W podiozu badanego terenu wséréd gruntéw rodzimych wydzielono 10 warstw
geotechnicznych w gruntach rodzimych i nasypowych: 3 w gruntach niespoistych —
I, IIa, IIb, 5 w gruntach spoistych — Bla, Blb, Blc, B2 i B3, oraz 2 w gruntach
nasypowych — nN i nB.
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Podzial gruntéw pod wzgledem ich wysadzinowosci, z uwzglednieniem zawartosci

czastek <0,075 oraz czastek <0,02, przedstawiono na podstawie normy PN-S-02205,
1998:

piaski drobne (warstwa nr I) zaliczono do gruntéw niewysadzinowych,

piaski pylaste (warstwa nr I) zaliczono do gruntéw watpliwych,

piaski $rednie (warstwa nr Ila i IIb) zaliczono do gruntéw niewysadzinowych,
gliny, gliny piaszczyste oraz gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem gliniastym
(warstwa Bla, B1b, Blc) zaliczono do gruntéw wysadzinowych,

gliny pylaste (warstwa B2) zaliczono do gruntéw wysadzinowych,

pyly piaszczyste (warstwa B3) zaliczono do gruntéw wysadzinowych.

Na podstawie uziarnienia i cech fizyko - mechanicznych podano klasyfikacje gruntow

i ich przydatnos¢ do budowy:

Warstwa nN — nasypy niekontrolowane. Przydatnos¢ tych gruntéw jako podloze
budowlane jest zla a wedlug rozporzadzenia okreslajacego nosno$¢ podloza nalezg
one do grupy G4. Grunty te nalezy uznac jako slabonosne.

Warstwa nB — nasypy budowlane. Przydatnos¢ tych gruntow jako podioze
budowlane jest dobra a wedlug rozporzadzenia okreslajacego nos$nos¢ podioza
naleza one do grupy G1.

Warstwa I - piaski pylaste i drobne. Przydatno$¢ tych gruntéw jako podioze
budowlane jest dobra do dostatecznej (ze wzgledu na piaski pylaste) a wedlug
rozporzadzenia okreslajacego nosnos¢ podioza naleza one do grupy G1 + G2.
Warstwa Ila - piaski $rednie. Przydatno$¢ tych gruntéw jako podloze budowlane
jest bardzo dobra a wedlug rozporzadzenia okreslajacego nosnos¢ podioza naleza
one do grupy G1.

Warstwa IIb - piaski $rednie. Przydatnos¢ tych gruntéw jako podtoze budowlane
jest bardzo dobra a wedlug rozporzadzenia okreslajacego nosnos¢ podioza naleza
one do grupy G1.

Warstwa Bla — gliny. Przydatno$¢ tych gruntéw jako podloze budowlane jest
dostateczna a wedlug rozporzadzenia okreslajacego nosno$¢ podioza naleza one do
grupy G2.

Warstwa Blb — gliny, gliny piaszezyste. Przydatno$¢ tych gruntéw jako podioze
budowlane jest dostateczna a wedlug rozporzadzenia okreslajagcego nosnos¢

podtoza nalezg one do grupy G2.

14



GE@SKOP ..

8.

10.

www.geoskop.compl

Warstwa Blc — gliny, gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem gliniastym.
Przydatnosé tych gruntéw jako podloze budowlane jest zla a wedlug rozporzadzenia
okreslajacego nosnos¢ podtoza nalezg one do grupy G4. Grunty te nalezy uznac jako
slabonosne.

Warstwa B2 — gliny pylaste. Przydatnos¢ tych gruntéw jako podtoze budowlane
jest dostateczna a wedlug rozporzadzenia okreslajacego nosnos¢ podtoza naleza one
do grupy G2.

Warstwa B3 — pyly piaszczyste. Przydatnos¢ tych gruntéw jako podtoze budowlane
jest zla a wedlug rozporzadzenia okreslajacego nosno$¢ podtoza naleza one do grupy

G4. Grunty te nalezy uzna¢ jako slabonosne.

Do bezposredniego posadowienia budowli nadaja si¢ prawie wszystkie grunty rodzime
(warstwa I, Ila, IIb, Bla, B1b, B2) budujace podtoze terenu badan oraz grunty nasypu

budowlanego nB.

Grunty budujace warstwe nN (ze wzgledu na ich sklad) oraz grunty budujace warstwe
Blc oraz B3 (ze wzgledu na ich stan) nalezy traktowaé jako grunty stabonosne.
W przypadku posadowienia obiektow budowlanych na obszarze wystgpowania tych
gruntéw, nalezy je wymieni¢, zastgpujac je warstwa o dobrej zageszczalnosci np.
pospotkami czy piaskiem roznoziarnistym lub zastosowaé odpowiednie wzmocnienie

podtoza.

Prowadzenie prac budowlanych w gruntach spoistych wigze si¢ z ich zabezpieczeniem
przed kontaktem z woda podczas prac budowlanych. Moze on doprowadzi¢ do
uplastycznienia a nawet uplynnienia budujacych jg gruntéw, a tym samym do

pogorszenia ich parametrow geotechnicznych.
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