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45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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45236000-0  Wyrdwnanie terenu

45233000-9 Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych
i linii energetycznych
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny budowy drogi pieszo — rowerowej w ramach
zadania inwestycyjnego:

Wykonanie opracowania koncepcyjnego budowy ciggu pieszo — rowerowego wzdtuz ul. Strzelcow
Bytomskich, Grzybowej do ul. Toszeckiej

Zakresem opracowania objeto ulice Strzelcoéw Bytomskich od ul. Zakatek Lesny do ul. Grzybowej,
pas drogi wewnetrznej, stanowiagcy przedtuzenie ul. Grzybowej do ulicy Toszeckie; .

Celem opracowania jest okreslenie aspekiéw prawnych oraz mozliwosci realizacji zadania
inwestycyjnego, zwigzanego z budowg ciggu pieszo — rowerowego wzdtuz ul. Strzelcow
Bytomskich, Grzybowej do ul. Toszeckiej

Inwestor:
Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21

Adres inwestyciji:

478,500/2,500/1,464,419,494,491; obr. Czechowice Zachdd nr 0023
25,8 obr. Labedy Las, nr 0032
596,208,207,209,210,211/1,212/3,597,308 obr. Labedy , nr 0031

jed. ewid. 246601_1 Gliwice

Stan istniejacy:
Teren objety przedmiotem opracowania zlokalizowany w pétnocno — zachodniej czesci miasta.

Ul. Strzelcow Bytomskich

Pas drogowy ul. Strzelcow Bytomskich na terenie dziatki nr 596

na odcinku od ul. Zakatek Lesny do granicy dziatki pas drogowy posiada szerokos¢ ok. 12,8m,
szerokos¢ jezdni ok. 7,3m , po jednym pasie ruchu w obie strony o szerokosci ok. 3,65m,
nawierzchnia asfaltowa

Od strony zachodniej istnieje kraweznik betonowy, oddzielajacy jezdnie od przylegtego chodnika, od
strony wschodniej nawierzchnia bez kraweznika.

Od strony zachodniej istnieje chodnik o szerokosci 1,2 m wykonany z kostki betonowej chodnikowej
o wymiarze 30/30cm , ograniczony obrzezem betonowym, w pasie chodnika istniejg zjazdy
indywidualne do dziatek sasiadujagcych o nawierzchnia zrdéznicowanej, pochylenie poprzeczne
chodnika w strone dziatek sasiadujacych.

Pozostaly pas terenu o szerokosci ok. 1,6m stanowi zielen.

W pasie zieleni znajdujg sie schody, prowadzace do wejs¢ dziatek sagsiadujgcych — nr 43, 45, 49 —
znajdujgce sie ponizej poziomu jezdni

Od strony wschodniej pasa jezdni istnieje réw przydrozny, odwadniajgcy droge. Row ten znajduje
sie w dzialce 208 stanowigcej wtasnos¢ Gminy Gliwice.

W jezdni znajdujg sie media: kanalizacja sanitarna, woda, teletechnika, gaz

W chodniku znajdujg sie media: teletechnika, prad — linia kablowa oswietlenia wraz z latarniami, linia
napowietrzna elektroenergetyczna wraz z stupami, sie¢ gazowa oraz przytgcza do poszczegélnych
nieruchomosci : kanalizacja sanitarna, woda, gaz, teletechnika , prad .

Od strony wschodniej pasa drogowego znajdujg sie media: woda, teletechnika, réw przydrozny ,
odwadniajgcy korpus drogi.

Pas drogowy ul. Strzelcow Bytomskich na terenie dziatki nr 25
Pas drogowy posiada szerokos¢ ok. 11,4m, szeroko$¢ jezdni ok. 7,10m , po jednym pasie ruchu w
obie strony o szerokosci ok. 3,55m, nawierzchnia asfaltowa, nie ramowana kraweznikiem .
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Po obu stronach jezdni teren zielony, od strony wschodniej row przydrozny odwadniajgcy korpus
drogi.

Od strony zachodniej znajdujg sie media: teletechnika, gaz, woda — zlokalizowane w dziatce nr 25
Od strony wschodniej znajdujg sie media: woda — w dziatce 25, oraz teletechnika w dziatce 208.

Row przydrozny znajdujacy sie po stronie wschodniej zlokalizowany jest poza dziatkg 25 - w dziatce
208 stanowiagcej wlasnosé Gminy Gliwice oraz dalej w dzialce nr 8 stanowigcej wtasnos¢ Skarbu
Panstwa w zarzadzie Laséw Panstwowych.

Uwaga:
Réw przydrozny znajduje sie poza wyznaczonym pasem drogi publicznej w dzialce o uzytku Ls

Szerokos¢ pasa drogowego od strony zachodniej — ok. 2,5m, liczgc od krawedzi jezdni .
Szerokos¢ pasa drogowego od strony wschodniej — ok. 1,0m, liczac od krawedzi jezdni .

Linia drzew od strony zachodniej — ok. 3-3,5m liczac od krawedzi jezdni .

Linia drzew od strony wschodniej— ok. 2,5m liczgc od krawedzi jezdni .
Szerokos¢ rowu przydroznego od strony wschodniej — ok. 3,0m liczac od krawedzi jezdni.

W rejonie skrzyzowania z ul. Czotgowa, od strony zachodniej znajduje sie przepust pod drogg , wlot
przepustu zlokalizowany w lini prostej ok. 4,0m od krawedzi jezdni .

Od strony wschodniej réw przydrozny ma swoja kontynuacje w pasie drogowym ul. Czotgowej po jej
potudniowej stronie.

Pas drogowy ul. Strzelcow Bytomskich na terenie dziatki nr 478

Pas drogowy posiada szeroko$¢ ok. 12,3m, szerokos$é jezdni ok. 7,0m , po jednym pasie ruchu w
obie strony o szerokosci ok. 3,5m, nawierzchnia asfaltowa, nie ramowana kraweznikiem .

Po obu stronach jezdni teren zielony, od strony wschodniej row przydrozny odwadniajacy korpus
drogi.

Od strony zachodniej znajdujg sie media: teletechnika, woda — zlokalizowane w dziafce nr 478

Od strony wschodniej znajdujg sie media: prad, woda — w dziatlce 478, oraz teletechnika w dziatce
500/2. W rejonie skrzyzowania z ul. Czotgowg na dziatce nr 500/1, przylegtej do pasa drogowe
znajdujg sie urzgdzenia poboru wody.

Row przydrozny znajdujgcy sie po stronie wschodniej zlokalizowany jest poza dziatkg 478 - w
dzialce 500/2 stanowigcej wtasnos¢ osoby . Réw ten nie posiada wyraznego ksztattu i ulega
zanikowi , zblizajac sie do ul. Grzybowe;.

Uwaga:
Réw przydrozny znajduje sie poza wyznaczonym pasem drogi publicznej w dzialce o uzytku Ls

Szerokos¢ pasa drogowego od strony zachodniej — ok. 4,1m, liczgc od krawedzi jezdni .
Szerokos¢ pasa drogowego od strony wschodniej — ok. 1,2m, liczac od krawedzi jezdni .

Linia drzew od strony zachodniej — ok. 2,5-1,5m liczgc od krawedzi jezdni .
Linia drzew od strony wschodniej— ok. 2,5-1,0m liczac od krawedzi jezdni .

Pas drogowy ul. Strzelcow Bytomskich na terenie dziatki nr 478 w rejonie ul. Grzybowej

W rejonie ul. Grzybowej od strony wschodniej réw ulega catkowitemu zanikowi a teren przylegty
dziatki nr 500/2 znajduje sie powyzej poziomu jezdni tworzac skarpe wysokosci ok. 0,8-1,0m — w
rejonie ul. Grzybowej, natomiast w czesci srodkowej istnieje znacznych rozmiaréw skarpa a teren
dziatki 500/2 znajduje sie znacznie ponizej poziomu drogi —ok. 2,5-3,0m.

Po obu stronach jezdni istniejg niewielkie chodniki o szerokosci 1,0 — 1,5m umozliwiajgce dostep do
przystankéw autobusowych.

Znajduje sie rébwniez przejscie dla pieszych od strony potudniowej ul. Grzybowe; .
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Dziatka nr_491

Dziatka posiada szerokos¢ zmienng w granicach 5,60 — 4,40m; w terenie znajduje sie utwardzony
ciag komunikacyjny o szerokosci ok. 3,0m , stanowigcy dojazd do pdl oraz nieruchomosci
sgsiadujgcych - domow jednorodzinnych, bedgcych obecnie w budowie.

Od strony pétnocnej dziatki 491 istniejg dziatki budowlane z przeznaczeniem pod zabudowe
jednorodzinng, obecnie niezabudowane. Pozostaty teren stanowig pola uprawne.

W dziatce 491 znajdujg sie media: woda, prad, teletechnika.

Na zakonczeniu dziatki 491 istnieje zjazd z drogi publicznej ul. Toszeckiej wykonany z kostki
betonowej, szerokosci 6,0m .
Dziatka w rejonie ul. Toszeckiej posiada szerokos$¢ 4,4 m .

2. ANALIZA MIEJSCOWEGO PLANY ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNEGO

Teren opracowania objety jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Miasta
Gliwice:

Uchwata nr XLI11/906/2014
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru
obejmujacego ,osiedle Czechowice”
01KX — tereny ciggbw pieszo — rowerowych
Ciagi piesze i rowerowe, sieci infrastruktury technicznej, zielen urzadzona
Szerokosé w liniach rozgraniczajgcych- 5m
03KDL - tereny drog publicznych lokalnych — UL. GRZYBOWA
Droga lokalna, ciggi piesze irowerowe, zatok i i przystanki autobusowe, miejsca postojowe
dla samochoddw, place manewrowe, sieci infrastruktury technicznej, zielen urzadzona,
urzadzenia ochrony srodowiska
Przekréj drogi — jezdnia o dwdch pasach ruchu
Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych — 10-33m
Ksztattowanie ulic przy zastosowaniu zieleni sredniej i wysokiej,
oddzielenie jezdni od chodnika pasem zieleni o szerokosci min. 1m
nieprzekraczalna, obowigzujaca linia zabudowy 8m
05KDG - tereny drég publicznych gtéwnych, pas drogowy ul. Strzelcéw Bytomskich
Droga gtéwna, ciggi pieszo — rowerowe, zatoki i przystanki autobusowe, sieci infrastruktury
technicznej, miejsca postojowe, zielen urzgdzona, urzgdzenia ochrony srodowiska
Przekroj drogi — jezdnia o dwdch pasach ruchu
Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych — 12-15m
Ksztattowanie ulic przy zastosowaniu zieleni Sredniej i wysokiej,
oddzielenie jezdni od chodnika pasem zieleni o szerokosci min. 1m
nieprzekraczalna, linia zabudowy 6m

271 —tereny lasow
Lasy, rowy odwadniajgce

17WSc — tereny wdd powierzchniowych — cieki
Wody $rdédlgdowe ptynace, kiadki, sieci infrastruktury technicznej bez budynkow,
Utrzymanie i ochrona ciek6w wodnych
Dopuszczenie przebudowy ciekéw

05KDL — tereny drég publicznych lokalnych, pas drogowy ul. Czotgowe;j
Droga lokalna, ciagi piesze irowerowe, zatok i i przystanki autobusowe, miejsca postojowe
dla samochodow, place manewrowe, sieci infrastruktury technicznej, zielen urzgdzona,
urzadzenia ochrony srodowiska
Przekréj drogi — jezdnia o dwdch pasach ruchu
Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych — 30m

Uchwata XI11/395/2007
6KG1/2 (ad) - pas drogowy ul. Strzelcow Bytomskich
5ZL

Tereny lesne — bez planu miejscoweqo
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3. WPLYW ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NA OTOCZENIE

Informacija o wpisie do rejestru zabytkow:
Teren opracowania nie znajduje sie w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

Informacja o ochronie terenu istniejgcego:
Teren nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego .

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Teren opracowania nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Informacja o obszarze zagrozenia powodzig:
Teren opracowania nie znajduje sie w granicach terenéw zagrozonych powodzig.

Dotychczasowy sposéb wykorzystania terenu:
Pas drogowy

Rozwigzania w zakresie ochrony srodowiska i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska:

Teren w sgsiedztwie inwestycji jest zagospodarowany przez cztowieka .

W terenie opracowania nie wystepujg tereny zamkniete, obszary Natura 2000, tereny Parkow
Narodowych i Krajobrazowych.

Zakres opracowania nie wptywa negatywnie na stan srodowiska istniejgcego oraz nie powoduje
zagrozen zycia i zdrowia uzytkownikow.

Dostepnos¢ oso6b niepetnosprawnych
Dostep 0s6b niepetnosprawnych, w tym poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich zaktada sie na
catym terenie.

Informacija 0 zagospodarowaniu mas ziemnych

Ziemia urodzajna (humus) zostanie zagospodarowania na terenie inwestycji pod tereny zielone.
Ziemia nieurodzajna, pochodzaca z wykopdéw, po zbadaniu jej przydatnosci zostanie
zagospodarowana na terenie inwestycji lub wywieziona na miejsce sktadowania.

W przypadku wystagpienia gruntu niebudowlanego nalezy go wywiezé na miejsce sktadowania.

Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany — dziatki
inwestycji

Okreslenie obszaru ograniczonego uzytkowania
Obszar ograniczonego uzytkowania pokrywa sie z obszarem oddziatywania obiektu, zapewniajac
zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego:

* bezpieczenstwu uzytkowania,

» odpowiednie warunkKi higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,

» ochrone przed hatasem i drganiami,

* usuwanie wody opadowej na dziatke inwestora,

* mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego;

* niezbedne warunki do korzystania z obiektébw przez osoby niepetnosprawne,

w szczegOlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich;

» odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

* poszanowanie uzasadnionych intereséw o0séb trzecich,

» warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na terenie budowy.

Rodzaj i zasieg ucigzliwosci:
Zasieg ucigzliwosci pokrywa sie z obszarem oddziatywania obiektu.
Rodzaj ucigzliwosci — budowa drogi pieszo - rowerowej — zainwestowanie trwate.
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotem opracowania jest koncepcja budowa drogi pieszo — rowerowej wzdtuz ul. Strzelcow
Bytomskich, na odcinku od ul. Zakatek Lesny do ul. Grzybowej oraz na przedtuzeniu ul. Grzybowe;j
na odcinku od ul. Strzelcéw Bytomskich o ul. Toszeckiej w Gliwicach.

Trasa podzielona jest na dwa zasadnicze odcinki:

- odcinek S1 — S3 — wzdtuz ul. Strzelcéw Bytomskich, pomiedzy ul. Zakatek Lesny a ul. Czotgowa
- odcinek S3 — S4 — wzdtuz ul. Strzelcédw Bytomskich, pomiedzy ul. Czotgowag a Grzybowa

- odcinek G1 — G2 — na przedtuzeniu ul. Grzybowej

4.1.0DCINEK S1 - §4

Przedmiotem opracowania bedzie rozbudowa ul. Strzelcoéw Bytomskich, celem budowy drogi pieszo
- rowerowej oraz przebudowy istniejacych rowéw odwadniajacych.

Przewiduje sie budowe drogi rowerowej po stronie wschodniej.

Za takim rozwigzaniem przemawiajg w sposoéb istotny nastepujgce elementy istniejacego
zagospodarowania terenu:

- po stronie zachodniej istnieje chodnik o szeroko$ci ok. 1,60m oraz przylegty do niego pas terenu
zielonego o szeroko$ci ok. 1,3m, tacznie ok. 2,90m — do granicy nieruchomosci .

W pasie tym znajdujg sie liczne zjazdy do dziatek indywidualnych oraz schody terenowe. Dziatki
sgsiadujgce znajdujg sie ponizej poziomu drogi , zatem nie ma mozliwosci wykonania drogi pieszo —
rowerowej bez ingerencji w zabudowe przylegajaca.

- po stronie wschodniej istnieje row odwadniajacy , zlokalizowany bezposrednio przy krawedzi
jezdni, a dalej istnieja tereny lesne, stanowigce nieuzytki.

Takie rozwigzanie umozliwia budowe ciggu komunikacyjnego bez ingerencji w istniejaca zabudowe
lub uzytkowanie dziatek sgsiadujgcych.

Proponuje sie wykonanie drogi rowerowej w znacznym oddaleniu od krawedzi jezdni - w odlegtosci
ok. 5,0m, tj. za rowem odwadniajgcym.

Takie rozwigzanie niewatpliwie ma walory estetyczne oraz turystyczne, umozliwia pozostawienie
pasa terenu zielonego, pomiedzy jezdnig a drogg pieszo — rowerowa, a jednoczesnie istnieje
rezerwa terenowa na przebudowe rowu odwadniajgcego, obecnie posiadajgcego strukture
nieregularna.

Rozwigzanie to jednakze wigze sie z pozyskaniem na rzecz jednostek samorzadu terytorialnego
terenu, obecnie nalezgcego do Skarbu Panstwa w zarzadzie Laséw Panstwowych oraz os6b
prywatnych.

Rozwigzanie to wigze sie réwniez z wycinka drzew w catym pasie terenu, oraz miejscowo z zmiana
istniejgcego uksztattowania terenu.

- od strony wschodniej, w rejonie ul. Czotgowej istnieje urzadzenie poboru wody gtebinowe;.

Pas drogowy w tym miejscu posiada szerokosc 5,5m , jednakze w terenie znajdujg sie rowy
odwadniajgce, ktore utrudniajg budowe ciggu komunikacyjnego.

Nalezy w catosci zarurowac istniejgce rowy odwadniajgce celem budowy ciggu komunikacyjnego
oraz wykonac niezbedne przepusty.

Jako element konieczny uznaje sie dokonanie szczegétowych obliczen hydraulicznych catosci
zlewni w tym rejonie celem przeanalizowania stosunkéw wodnych w terenie.

Przedmiotem zadania bedzie wykonanie przepustu pod projektowana droge pieszo — rowerowg w
pasie drogowym ul. Czotgowej - od strony potudniowej oraz pétnocnej oraz zarurowania
istniejacych kanatéw w pasie drogowym ul. Strzelcéw Bytomskich na catym odcinku sgsiadujgcym z
granicg terenu dziatki 500/1.
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Zadanie obejmowac réwniez bedzie zabezpieczenie lub ewentualng przebudowe istniejgcych sieci
wodociggowych , ktore znajdujg sie w pasie projektowanej drogi pieszo — rowerowej w rejonie dziafki
nr 500/1.

Na cafej szerokosci dziatki 500/2 pas terenu posiada zmienne uksztattowanie w stosunku do
przylegtej drogi. W czesci srodkowe;j istniej znaczna skarpa, a teren przylegty jest nizej o ok. 2-3m w
stosunku do drogi, w rejonie ul. Grzybowej pas terenu jest natomiast wyzej o ok. 1,0m w stosunku
do drogi.

Na omawianym odcinku konieczna bedzie znaczna korekta istniejgcego uksztattowania terenu,
celem budowy dropi pieszo — rowerowej.

Na odcinku tym nie istnieje row odwadniajacy , brak jest réwniez jakiegokolwiek odwodnienia terenu
drogi.

Przy projektowaniu tego odcinka nalezy dokona¢ obliczen hydraulicznych celem wykonania
odwodnienia. Droga w tym miejscu posiada dtugos¢ ok. 205mb , przekréj poprzeczny daszkowy,
pochylenie podtuzne o znacznym nachyleniu w kierunku ul. Czotgowe;j.

Uznaje sie zasadne, z uwagi na znaczna réznice w terenie od strony wschodniej , wykonanie drogi
pieszo - rowerowej bezposrednio przy krawedzi jezdni, zachowujac jedynie pas pobocza o
szerokosci ok. 1,20 — bez wykonania rowu odwadniajacego.

Odwodnienie terenu na tym odcinku zaktada sie poprzez wykonanie fragmentu kanalizac;ji
deszczowej ze zrzutem wdd do rowoéw odwadniajgcych w rejonie dziatki nr 500/1.

Projektowana droga pieszo — rowerowa posiada szerokos¢ projektowag 4,0m , jako wspélny ciag
pieszo — rowerowy 0 nawierzchni asfaltowej. Trasa przewidziana jest jako cigg o znaczeniu
krajobrazowo — turystycznym jak i komunikacyjnym.

tacznie zaprojektowano cigg komunikacyjny o diugosci :
Odcinek S1 — S3 — ok. 960mb

Odcinek S3-S4 — ok. 240mb

tacznie ok. 1205mb

Do wykonania réwniez:

Budowa przejscia dla pieszych oraz przejazdu dla roweréw w ul. Zakatek Lesny

Przebudowa ogrodzenia ROD na terenie dziatki 308 wraz z rozbudowg istniejgcego chodnika .
Budowa przejscia dla pieszych oraz przejazdu dla roweréw w ul. Czotgowej

Przebudowa istniejgcego przejscia dla pieszych w rejonie skrzyzowania ul. Grzybowej — Strzelcow
Bytomskich

Przebudowa istniejgcych rowdéw odwadniajgcych na dtugosci ok. 900mb na odcinku S1 — S3
Przebudowa przepustu betonowego w rejonie dziatki nr 207

Wykonanie przepustu na terenie dziatki 494 — od strony potudniowej ul. Czotgowej

Wykonanie przepustu na terenie dziatki 494 — od strony potnocnej ul. Czotgowe;j

Przebudowa przepustu betonowego w rejonie dziatki nr 419

Zarurowanie istniejacych rowdw w rejonie dziatki 500/1

Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z zrzutem wod opadowych z pasa drogowego na odcinku
S3-54

Przebudowa ogrodzenia dziatki nr 500/1

Zabudowa barier ochronnych w rejonie dziatki nr 500/2

Przebudowa istniejgcego przystanku autobusowego w rejonie skrzyzowania ul. Strzelcow
Bytomskich oraz Grzybowej.

W 2zwigzku z rozbudowa - poszerzeniem istniejacej drogi publicznej konieczne jest
przeprowadzenie procedury w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2017
poz. 1496 z pézn. zm.).

Przebudowa drogi wykracza poza isthiejacy pas drogi publicznej.
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4.1.1. Analiza potaczen z drogami publicznymi

Projektowana rozbudowa drogi ul. Strzelcéw Bytomskich przewidywana jest od ul. Zakatek Lesny
poprzez skrzyzowanie z ul. Czotgowg do ul. Grzybowe;j .

4.1.2. Analiza stosunkéw wodnych i odprowadzania wéd powierzchniowych

Warunki wodne nalezy uznaé za dobre. Teren opracowania nie znajduje sie w obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzia.

Istniejaca droga, ul. Strzelcéw Bytomskich posiada przekrdj poprzeczny daszkowy , woda z terenu
utwardzonego — jezdni odprowadzana jest do sasiedniego rowu przydroznego , zlokalizowanego po
stronie wschodniej.

Droga posiada znaczny spadek podtuzny, co powoduje brak zastoisk wody.

W terenie nie wystepuja sieci kanalizacji deszczowej. Droga nie jest odwadniana za pomocg
wpustdédw deszczowych do systemu kanalizacji miejskiej.

Woda opadowa pochodzaca z terenu utwardzonej nawierzchni projektowanej drogi pieszo -
rowerowej spetnia wymogi w zakresie braku zanieczyszczen, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 18/11/2014r. w sprawie w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié¢
przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego z dnia 16 grudnia 2014 r. Dz.U. 2014.1800. W katalogu
obiektow wymienionych w cyt. akcie prawa nie znajdujg sie drogi pieszo — rowerowe / Sciezki
rowerowe bedgce przedmiotem postepowania.

Zgodnie z cyt. rozporzadzeniem : 2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni
innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi bez
oczyszczania.

Wody te nie zawierajg substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l

zawiesin ogélnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych zgodnie z art.21pkt. 1
DzU.2014.1800.

Zgodnie z cyt. przepisami prawa woda opadowa odprowadzana jest bezposrednio w tereny zielone
w ramach dziatek inwestycji oraz dalej do rowu przydroznego bedacego w przebudowie w ramach
projektowanej inwestycji.

Wszystkie cieki i rowy podlegajg ochronie. Ustala sie konieczno$é zachowania ciggtosci wszystkich

ciekdw przy skrzyzowaniu z infrastrukturg drogows .
Inwestycja nie moze zaburzac ciggtosci przeptywu i nie powodowa¢ zagrozenia powodziowego.

4.1.3. Analiza szczegdlowa istniejacych uwarunkowan z podzialem na odcinki

Trase na odcinku S1 — S4 podzielono na dwa odcinki:
Odcinek S1 — S3 — o dtugosci ok. 960mb

Odcinek S3-S4 — o dtugosci ok. 240mb

tacznie ok. 1205mb

Szczego6towg analize istniejacych uwarunkowan przedstawiono w punkcie 4.1.
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4.1.4. Okreslenie nieruchomosci lub ich czesci , ktore planowane sg do przejscia na

rzecz Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego

Jednostka obreb nr wiasciciel uzytek | powierzchnia| podziat
ewidencyjna | ewidencyny | dziafki dziatki ZRID
ODCINEK S1 - S2
596 Gmina Gliwice dr
208 Gmina Gliwice dr 788
576,88
207 Osoba fizyczna Ls 6400 5823,12
272,6
209 Osoba fizyczna Ls 5157 4884.,4
292,56
Gliwice Labedy . . .
246601 1 0031 210 Wspdlnota mieszkaniowa Ls 5070 4777 ,44
Lasy Panstwowe 103,89
211/1 Nadlesnictwo Brynek Ls 998 894,11
Lasy Panstwowe 351,23
212/3 Nadlesnictwo Brynek Ls 2656 2304,77
597 Gmina Gliwice dr 306
14,81
308 | Polski Zwigzek Dziatkowcéw | RV 20981 20966,19
ODCINEK S2-S3
. 25 Gmina Gliwice dr
Gliwice tabedy Las
246601 _1 0032 Lasy Panstwowe 7286,85
8 Nadlesnictwo Brynek Ls 794580 787293,2
ODCINEK S3-54
478 Gmina Gliwice dr
&
o
o
:g 1585,62
o § 500/2 Osoba fizyczna Ls 18104 16518,38
Gliwice N - 142,36
246601_1 Q Przedsigbiorstwo
E Wodociggéw i Kanalizacji w
2 500/1 Gliwicach Bi 1146 1003,64
3
S
464 Gmina Gliwice dr 17
419 Gmina Gliwice W-LVI 4773
Skarb Panstwa. Gmina
494 Gliwice dr 45277
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4.1.5. Okreslenie nieruchomosci lub ich czesci, z ktorych korzystanie bedzie
ograniczone:

Zakres obszaru, z ktérego korzystanie bedzie ograniczone w trakcie wykonywania robét
budowlanych pokrywa sie z obszarem oddziatywania obiektu, okreslonym na planie kolorem
pomaranczowym .

Po realizacji inwestycji nie bedzie ograniczeh w nieruchomosciach sgsiadujgcych.

4.1.6. Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu:

ROZBUDOWA ELEMENTOW UKEADU KOMUNIKACYJNEGO:

Przebudowa drogi polega na rozbudowie - poszerzeniu istniejgcego pasa drogowego ul. Strzelcéw
Bytomskich na odcinku dtugosci ok. 1205mb , przebudowie istniejacego rowu przydroznego oraz
budowie drogi pieszo — rowerowej .

PRZEBUDOWA ELEMENTOW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
Na przedmiotowym odcinku znajdujg sie sieci infrastruktury techniczne;j:
- sie¢ elektroenergetyczna
- sie¢ teletechniczna
- sie¢ wodociggowa

Kolizja z istniejacy infrastrukturg techniczng:

Sie¢ teletechniczna

Odcinek S1-S3

Sie¢ teletechniczna znajduje sie w pasie rowu odwadniajacego. Przy przebudowie rowu konieczna
bedzie przebudowa sieci teletechnicznej.

Odcinek S3 — S4

Siec teletechniczna znajduje sie w terenie , w ktérym przewiduje sie budowe drogi pieszo —
rowerowej. W zakresie opracowania bedzie uzgodnienie z zarzadcg sieci ewentualnej przebudowy,
zwtaszcza przebudowy wszystkich komér teletechnicznych z uwagi na zmiane uksztattowania
terenu.

Siec¢ elektroenergetyczna

Odcinek S1-S3

Brak sieci elektroenergetycznej kolidujgcej z nowym zagospodarowaniem terenu

Odcinek S3 — S4

Zakres opracowania koliduje z Siecia energetyczna.

W rejonie dziatki 500/1 istnieje ztacze kablowe, ktdre winno byé przebudowane w nowg lokalizacje,
gdyz znajduje sie posrodku projektowanej drogi pieszo — rowerowe;j.

Na dalszym odcinku istnieje sie¢ elektroenergetyczna, zlokalizowana réwnolegle do projektowanego
odcinka drogi pieszo — rowerowej. Nalezy dokona¢ szczegétowych pomiaréw w terenie celem
doktadnego zlokalizowania kabla, a po wykonaniu pomiaréw przebudowy lub zabezpieczenia kabla.

Sie¢ wodociggowa

Zachodzi kolizja z istniejaca siecig wodociggowag w rejonie dziatki 500/1. Sie¢ ta podlegac bedzie
przebudowie lub zabezpieczeniu po doktadnym okresleniu rzednych wysokosciowych projektowane;
drogi pieszo — rowerowej oraz zgodnie z wydanymi warunkami PWIK.

Sie¢ odwodnienia terenu

W ramach zadania inwestycyjnego jest przebudowa istniejgcych rowdéw odwadniajgcych na catym
odcinku S1-S3.

W rejonie skrzyzowania z ul. Czotgowg oraz Strzelcow Bytomskich zachodzi kolizja projektowanego
zakresu robét z istniejagcymi rowami odwadniajgcymi droge. Rowy te nalezy w catosci przebudowac
w sposdb niekolidujacy z droga pieszo — rowerowa.

Zadania te winny by¢ poprzedzone wykonanie szczegétowych obliczen hydrologicznych oraz
przeprowadzeniem wszelkich uzgodnien zgodnie z procedurami Prawa wodnego .

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ zapisy uzgodnienia z dnia 6/11/2019 PU.7021.5.77.2019
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4.1.7. Wycinka drzew i krzewow
W zwigzku z planowang inwestycjg zachodzi koniecznos¢ wycinki istniejgcych drzew znajdujgcych
calym pasie projektowanej drogi pieszo — rowerowe;j.

Postepowanie w przypadku transeuropejskiej sieci drogowej — nie dotyczy

Teren nie znajduje sie w miejscowosci uzdrowiskowej

Teren nie znajduje sie w obszarze pasa technicznego, pasa ochronnego, portéw morskich i
przystani.

Teren nie znajduje sie w obszarach szczegdélnego zagrozenia powodziag.

Teren znajduje sie w obszarze gruntdéw lesnych stanowigcych wiasnos¢ Skarbu Panstwa

Teren nie znajduje sie w obszarze podlegajacym ochronie konserwatora zabytkow.

Teren nie znajduje sie w terenie linii kolejowych

4.2.0DCINEK G1-G2

W ramach projektowanego odcinka przewiduje sie jedynie miejscowy remont istniejacej nawierzchni,
tj naprawa miejsc uszkodzonych poprzez dosypanie kruszywa.
Trase nalezy oznakowac jako szlak turystyczny — turystyki rowerowe;j.

W przysztoéci teren ten bedzie podlegat przebudowie zgodnie z zapisami MPZP — poprzez budowe
drogi publicznej o znaczeniu lokalnym.
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5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Konstrukcja drogi pieszo - rowerowej

Przewiduje sie droge pieszo - rowerowa 0 szerokosci 4,0m .

Niwelete ciggu komunikacyjengo nalezy zaprojektowac¢ w nawigzaniu do istniejgcych rzednych
terenu z zachowaniem spadku poprzecznego do 2,0% ze spadkiem jednostronnym w kierunku
drogi.

Konstrukcja nawierzchni drogi pieszo — rowerowej zostanie okreslona szczegétowo na etapie
projektu budowlano — wykonawczego po doktadnych pomiarach w terenie oraz po wykonaniu
dokumentacji hydrogeologiczne;.

Konstrukcja nawierzchni winna by¢é wykonana na podtozu niewysadzinowym grupy nosnosci G1,
charakteryzujgcym sie wartosciami wskaznika zageszczenia Is=1,0, wtérny modut odksztatcenia
80MPa. Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego winna sie charakteryzowa¢ parametrem
E>>100 MPa.

Obramowanie ciggéw komunikacyjnych od strony terendw zielonych przewidziano za pomoca
obrzeza betonowego .

W przypadku koniecznosci wykonania nasypu w stosunku do istniejgcego poziomu gruntu pod
projektowang drogqg pieszo - rowerowg nasyp ten wykonac¢ gruntem niewysadzinowym,
przepuszczalnym o wspétczynniku K>8 o wskazniku nosnosci CBR min. 20%. Nasyp formowac
warstwami o grubosci nie wiekszej niz 20cm; zagesci¢ do poziomu 1,0.

W obrebie przepustu oraz zrzutu wéd

przewiduje sie zastosowanie barier ochronnych rurowych typu U12a z poprzeczka.

Bariery malowa¢ proszkowo na kolor z6tto — czarny, zgodnie z przyjetym standardem; wysoko$¢
nad gruntem min. 1,10m.

Po wykonaniu robét teren nalezy przywréci¢ do stanu istniejgcego. Teren sasiadujacy, w obrebie
ktérego prowadzone byty prace budowlane bagdz prowadzony byt ruch pojazdéw nalezy wyréwnaé
i obsia¢ trawa.

Poziom terenu winien by¢ zgodny z projektowanym uksztattowaniem terenu oraz istniejgcym
terenem zielonym.

Istniejace elementy infrastruktury technicznej

W terenie moga znajdowac sie sieci, niezidentyfikowane na mapie.

Wszelkie prace w rejonie czynnych sieci infrastruktury technicznej winne byé wykonane pod
nadzorem odpowiednich stuzb. Traktuje sie, iz koszt ptatnych nadzoréw oraz ewentualnych
wytgczen sieci ujeto w cenie ofertowe;.

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejacych w terenie sieci infrastruktury technicznej,
wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy.

Prace przy urzadzeniach nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Zabrania sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2m
od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej ij.
folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych urzadzen.

W przypadku napotkania istniejgcego drenazu i jego uszkodzenia, nalezy go przebudowac
z zachowaniem odpowiednich spadkow, umozliwiajgcych swobodny sptyw wody. Wykonawca
zobowigzany bedzie do uzyskania wszelkich zgdd i pozwolen w tym uzyskania ewentualnych decyzji
0 pozwoleniu wodno-prawnym.
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Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia osypek, zasypek oraz oznaczenia sieci infrastruktury
technicznej zgodnie z zasadami sztuki.

ROBOTY ZIEMNE

Humus nalezy zdjg¢ mechanicznie spycharkami, ze ztozeniem go w pryzmy, pozostawi¢ na placu
budowy celem p6zniejszego wykorzystania na tereny zielone .

Grunt istniejacy , pochodzacy z rozbiérki po zbadaniu jego przydatnosci, mozna zastosowac
do formowania terenu istniejacego. W przypadku wystgpienia gruntu niebudowlanego nalezy
go wywiez¢ na miejsce sktadowania.

Po wykonaniu koryta nalezy dokfadnie wyprofilowa¢ podioze, oraz zagesci¢. Dogeszczenia nalezy
wykonac z uzyciem walca statycznego lub ubijarki mechaniczne;j.

Zaleca sie aby roboty ziemne wykonywaé w okresie suchym oraz w sposob niepowodujgcy ich
uplastycznienia. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ w przypadku uplastycznienia sie
gruntéw powstatych w skutek prowadzenia rob6t ziemnych.

W przypadku nienalezytego zabezpieczenia dna wykopu przed warunkami atmosferycznymi tj., gdy
w wyniku wody opadowej oraz naporowej nastgpi zmiana stopnia plastycznosci gruntu Wykonawca
na wiasny koszt wykona wymiane gruntu nienadajgcego sie do wbudowania pod projektowang
konstrukcje nawierzchni.

W miejscach wystepowania sieci infrastruktury technicznej prace ziemne nalezy wykonywac recznie
z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przekopy kontrolne.
Prace w poblizu czynnych urzgdzen nalezy prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem zgodnie
z warunkami technicznymi.

TERENY ZIELONE
Terenie opracowania pokryty jest istniejacym samosiewem (krzaki, drzewa) przeznaczonym
w catosci wycinki i karczowania.

Usuwanie drzew obejmuje:
Wycinka
- odciecie pita mechaniczng gatezi, konaréw i czesci pnia,
- przewrécenie pnia przy uzyciu lin,
- pociecie pnia na odcinki dogodne do transportu,
- odkopanie korzeni,
- obciecie i usuniecie korzeni,
- utozenie gatezi i konaréw w stosy,
- zasypanie dotéw dostarczong ziemia,
- ubicie i wyréwnanie zasypanego dotu,

Roboty porzadkowe i przygotowawcze obejmuja:
- wywiezienie gatezi, konaréw, korzeni oraz pni z terenu budowy wraz z zatadunkiem
i wytadowaniem na wysypisku
- wywiezienie zanieczyszczen z terenu budowy wraz z zatadunkiem na srodki transportowe
i wytadowaniem na wysypisku,
- uporzgdkowanie terenu robdét
- zebranie i ztozenie zanieczyszczen (wieksze kamienie, gruz, Smieci itp.) w pryzmy
- wywiezienie zanieczyszczen z terenu budowy wraz z zatadunkiem na srodki transportowe
i wytadowaniem na wysypisku,
- wykoszenie chwastéw i samosiewdw
-wygrabienie i zebranie chwastéw i samosiewdw w stosy
-wywiezienie chwastéw i samosiewdw z terenu budowy wraz z zatadunkiem i wytadowaniem
na wysypisku
- zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci
- uporzgdkowanie terenu robot;.
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen

ZAtOZENIE TRAWNIKA
W ramach prac na terenie inwestycji przewiduje sie czesciowg niwelacje terenu oraz zatozenie
trawnikéw.
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Teren po wykonaniu robét winien by¢ réwny, bez widocznych sfatldowan terenu. Poziom terenu
winien by¢ zgodny z projektowanym uksztattowaniem terenu oraz istniejacym terenem zielonym.

Trawnik zaktada¢ na uprzednio wyplantowany teren. W przypadku prowadzenia prac w terminie
po 15 wrzeénia nawozenie przetozy¢ na termin wiosenny zaraz po rozpoczeciu wegetacji.

Zatozenie nawierzchni trawiastych nalezy wykonaé poprzez:

- przegrabienie catej powierzchni (usuniecie starych obumartych czgstek roslin, kamieni i korzeni)
za pomocg grabi stuzgcych do wertykulacji lub wertykulatora

- niwelacja i wyrébwnanie terenu, poprzez dosypanie i rozgrabienie ziemi

- zahumusowanie powierzchni przeznaczonych pod zielen warstwg grubosci ok. 15cm.

- teren spulchni¢ przy uzyciu glebogryzarki, nastepnie rozgrabi¢, przewatowac

- rozrzucenie nawozOow mineralnych

- obsianie mieszankag traw uniwersalnych, zalecana mieszanka nasion czterech gatunkow traw
(4g/1m?), do regeneracji trawnika zaleca sie dobranie mieszanki odpornej na susze z duzg
zawartoscig procentowg zycicy i kostrzewy,

- przegrabienie catej powierzchni trawnika i ponowne przewatowanie .

Zaleca sie siew w dni bezwietrzne.

Pielegnacja projektowanej zieleni obejmowaé bedzie podlewanie, nawozenie. Trawniki nalezy
regularnie kosi¢, podlewaé, nawozi¢ oraz zastosowac zabiegi poprawiajace ich wyglad i warunki
wzrostu po zimie.

6. ZAGADNIENIA BHP

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i warunkami
technicznymi kontroli i odbioru rob6t budowlano - montazowych, instrukcjami wykonawczymi
przepiséw BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego typu obiektow, a w szczegdlnosci
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdInych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 z 1997r ze zmianami) .

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zarzadce ulicy, Policji, stuzb ratowniczych oraz
mieszkancow o terminie robot oraz wprowadzonych utrudnieniach.
Prace nalezy oznakowaé zgodnie z wykonanym projektem oraz przepisami BHP.

W trakcie przeprowadzenia prac mogg wystapi¢ nastepujace zagrozenia lub utrudnienia:

- utrudnienia w ruchu wynikte z uwagi na zwezenie pasa ruchu,

- utrudnienia w bezpiecznych przejsciu pieszych w obrebie prowadzonych prac,

- zagrozenie osuniecia sie ziemi do wykopu,

- zagrozenie wpadniecia do wykopu 0s6b postronnych.

Z uwagi na wykonanie prac metoda otwartego wykopu konieczne jest prawidtowe wygrodzenie
terenu. Prawidlowe oznakowanie zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robét przyczyni sie
do zmniejszenia niebezpieczenstwa i utrudnien w ruchu.

Uznaje sie iz wszelkie zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0s6b trzecich ujete sg w cenie
ofertowe;j.

Organizacje ruchu na czas budowy wykonawca winien wykona¢ przed przystgpieniem do robot.
Szacuje sie iz koszt wykonania projektu organizacji ruchu wraz z jego uzgodnieniem ujeto w cenie
ofertowej wykonawcy.
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