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BIURO PROJEKTOW A-PROPOL 44-121 GLIWICE UL. RUBINOWA 2
sp. z 0.0. sp.k.

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

NAZWA INWESTYCJI  :  Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - opracowanie 2B
INWESTOR : Miasto Gliwice
ADRES INWESTORA : ul. Zwycigstwa 21
44—lQQ Gliwice
BRANZA :  CZESC DROGOWA
SPORZADZIY. KALKULACJE :  Maria Stowik
SPRAWDZIY. PRZEDMIAR :  Adam Bieganski
DATA OPRACOWANIA : 25 maj 2020
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 100 643,59 zt

Sfownie: sto tysigcy sze§¢set czterdziesci trzy i 59/100 zt

SPORZADZIL. KALKULACJE (podpis):

OPRACOWAL (podpis):

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



FORMULARZ KALKULACJI KOSZTORYSU

Metoda kosztorysowania
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
- Polskie Standardy Kosztorysowania Robot Budowlanych SKB z roku 2005.
Cena oferty
- cena netto
Wszystkie ceny i kwoty zaokraglone do pelnych groszy
Metoda kalkulacji
- uproszczona
Normatywy wg.
- KNR
- KNNR
- kalkulacji wlasnej
Narzuty liczone
- w pozycjach na jednostke przedmiarows
Narzuty i dodatki
- Koszty posrednie (Kp) 64,7%
- liczone od

- robocizny(R)

- sprzetu(S)
- Zysk (£) 10,9%

- liczony od

- robocizny(R)

- sprzetu(S)

- Kosztéw posrednich(Kp)
- Koszty zakupu (Kz) liczone od wartosci materiatu 7,9%
Koszty zakupu materialéw
- wliczone do ceny jednostkowej
Koszty jednorazowe pracy sprzetu
- w cenie jednostkowej
Stawka robocizny 19,82z1/t-g
Ceny materialéw
- wg cennikéw SEKOCENBUD 11 kw.2020
- wg cen producentéw/dostawcow
Ceny sprzetu
- wg cennikéw SEKOCENBUD 1T kw.2020
Odwoz materialow z rozbiérki i ziemi z wykopdw - 10 km
Roboty ziemne - mechanicznie 90%, recznie 10% dla robét drogowych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja swym zakresem obejmuje przebudowe ciagdw pieszych, wykonanie rampy wraz ze schodami terenowymi oraz bu-
dowe skarpy na obszarze dzialek 274, 275 - obreb centrum - opracowanie 2B.

W zwiazku z budowa Placu Piastow przebudowie podlegaé bedzie wskazany obszar w zakresie nawiazania do nowej sytuacji
wysokosciowej oraz nawiazania do projektowanych ciagéw pieszych. W zwigzku z powyzszym likwiduje si¢ odnoge chodnika
posrodku obszaru. Istniejacy chodnik wzdtuz pawilonu uslugowego nalezy przebudowac z poszerzeniem do 3.6m, z zastoso-
waniem betonowych plyt chodnikowych o wymiarach 40x40 cm. Pozostaly obszar nalezy wyréwnaé, wprowadzi¢ min. 10 cm
warstwe humusu i urzadzi¢ wg projektu zieleni.

Wykonanie rampy wraz ze schodami terenowymi wg odrebengo kosztorysu.
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DZIALY KOSZTORYSU

C12/15

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Opracowanie 2B "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach" |1 20
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 2
1.1.|D - 01.02.02 - Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu) grubo$¢ warstwy 10 cm wraz |1 2
1|z transportem na miejsce sktadowania Wykonawecy.
1.2][ROBOTY ROZBIORKOWE 3 12
1.2.|D - 01.02.04 - Rozebranie obrzezy betonowych wraz z transportem na miejsce sktadowaniai |3 6
1|optatg za skladowisko.
1.2.|D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z plyt chodnikowych wraz z transportem na miejsce |7 9
2|sktadowania i oplata za skladowisko.
1.2.|D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z transportem na miejsce skta-|10 12
3|dowania i oplatg za skladowisko.
1.3 KORYTOWANIE 13 15
1.3./D-04.01.01 Korytowanie mechaniczne na gt. 30 cm wraz z profilowaniem i zaggszczania pod- |13 15
1[toza pod warstwy konstrukecyjne nawierzchni.
1.4/ KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PLYT BETONOWYCH 40X40 CM 16 18
1.4.|D - 08.02.01 - Nawierzchnia z plyty betonowej 40x40 cm, gr. 8 cm 16 17
1
1.4.|D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C90/3 #0-31,5mm, gru- |18 18
2|bos¢ 20 cm
1.5 ELEMENTY ULIC 19 20
1.5./D - 08.03.01 - Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na lawie betonowej 19 20

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 9012 Uzytkownik: Adam Bieganski




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 Opracowanie 2B ""Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach"
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
111 D - 01.02.02 - Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢ warstwy 10 cm wraz z
transportem na miejsce skfadowania Wykonawcy.
1|{KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosei 10 cm za po-  |m?2
d.1./0126-01 moca spycharek
1.1
13,10%3,55<st.szer>+34,7%9,5<§r.szer>+17,7%9,33<§r.szer><wg pro- |m? 541,30
jektu rozbidrek opracowania 2B>
RAZEM 541,30
2|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20 m3 w ziemi |m3
d.1./0213-05 kat. I-IIT uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
1.1/0214-03 samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ 10 km
poz.1<541,3 m2>*0,10 m3 54,13
RAZEM 54,13
1.2/45110000-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2 D - 01.02.04 - Rozebranie obrzezy betonowych wraz z transportem na miejsce skfadowania i opta-
1 ta za skladowisko.
3]KNNR 6  |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x30 cm na podsypce  |m
d.1./0806-08 piaskowej
2.1
16,30+4,4+33,60+12,2+13,7+14,5<wg projektu rozbiérek opracowania |m 94,70
2B>
RAZEM 94,70
4/KNR 2-31 |Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.1./0812-03
2.1
(0,10*0,30+0,08*0,104+0,10*0,25)*p02.3<94,7 m> m3 5,97
RAZEM 5,97
5/KNR 4-04 |Wywiezienie gtuzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1./1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglos¢ 10 km
2.111103-05
poz.3<94,7 m>*0,06*%0,30+p0z.4<5,97 m3> m3 7,67
RAZEM 7,67
6 Koszt skladowanie gruzu na wysypisku t
d.1.
2.1
poz.5<7,67 m3>*2,1 t 16,11
RAZEM 16,11
1.2 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych wraz z transportem na miejsce skfa-
2 dowania i oplatg za skladowisko.
7/KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce ce- |m?
d.1./0815-06 mentowo-piaskowej
2.2
(54,4+11,8)*2,53<sr.szer><wg projektu rozbioérek opracowania 2B> m? 167,49
RAZEM 167,49
8/ KNR 4-04 |Wywiezienie gtuzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i |m?
d.1./1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglos¢ 10 km
2.2/1103-05
poz.7<167,49 m2>*0,05 m3 8,37
RAZEM 8,37
9 Koszt sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1.
2.2
poz.8<8,37 m3>*2,1 t 17,58
RAZEM 17,58
1.2. D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z transportem na miejsce sktado-
3 wania i optatg za skladowisko.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
10|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowejz  |m?2
d.1./0807-01 wypelnieniem spoin piaskiem
2.3
3,40%3,03<$t.szetr>~+2,8*2,2<wg projektu rozbiérek opracowania 127.  |m? 16,46
2B>
RAZEM 16,46
11/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1./1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglos$¢ 10 km
2.3|1103-05
poz.10<16,46 m2>*0,08 m3 1,32
RAZEM 1,32
12 Koszt sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1.
2.3
poz.11<1,32 m3>*2,1 t 2,77
RAZEM 2,77
1.3 KORYTOWANIE
1.3. D-04.01.01 Korytowanie mechaniczne na gt. 30 cm wraz z profilowaniem i zageszczania podfoza
1 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
13]KNNR 6 |Kotyta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie kat. II-VI na ca- |m?
d.1./0101-03 tej szerokosci chodnikéw
3.1
poz.18<347,35 m2> m? 347,35
RAZEM 347,35
14|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w m3
d.1./0211-07 ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
3.1/0214-04 urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ 10 km
poz.13<347,35 m2>*0,30 m3 104,21
RAZEM 104,21
15 Koszt sktadowania gruntu na sktadowisku t
d.1.
3.1
poz.14<104,21 m3>*1,8 t 187,58
RAZEM 187,58
1.4 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PLYT BETONOWYCH 40X40 CM
1.4. D - 08.02.01 - Nawierzchnia z ptyty betonowej 40x40 cm, gr. 8 cm
1
16|KNNR 6 |Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 40x40x8 cm na podsypce ce- |m?
d.1./0503-03 mentowo-piaskowej, spoiny wypelnione zaprawa cementowa
4.1|kalk. wlasna
55,3%5,42<8r.szer>+12,7%3,75 m? 347,35
-poz.17<1,2 m2> m?2 -1,20
RAZEM 346,15
17/KNNR 6 |Nawietzchnie z plyty prowadzacej betonowej, o wymiarach 30x30cm z  |m?
d.1./0302-05 elementami punktowo wypuklymi usytuowane wzdtuz krawedzi, na
4.1|kalk. wlasna|podsypce cementowo-piaskowe;j
0,30%4,0 m? 1,20
RAZEM 1,20
1.4. D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiazanego C90/3 #0-31,5mm, grubos¢ 20
2 cm
18|KNNR 6 |Warstwa podbudowy z kruszywa niezwigzanego C90/3 #0-31,5mm, m?2
d.1./0113-02 grubo$¢ 20 cm
4.2
poz.16<3406,15 m2>+poz.17<1,2 m2> m? 347,35
RAZEM 347,35
1.5/45233200-1 ELEMENTY ULIC
1.5. D - 08.03.01 - Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na fawie betonowej C12/15
1
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
19|KNR 2-31 |Lawa pod obrzeze - betonowa z oporem m?3
d.1./0402-04
5.1
(2*0,10%0,30+0,08*0,10)*p0z.20<51,9 m> m3 3,53
RAZEM 3,53
20|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1.|0407-04 pelnieniem spoin zaprawa cementows
5.1
17,50+22,50+11,90 m 51,90
RAZEM 51,90
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Opis Jedn. Ilosc Cena Warto$¢
przedm. jedn.
1 Opracowanie 2B "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach"
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. D - 01.02.02 - Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu) grubo$¢ warstwy 10 cm wraz
1 z transportem na miejsce skfadowania Wykonawcy.
1|{KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m? 541,30 0,84 454,69
d.1./0126-01 grubosci 10 cm za pomoca spycharek
1.1
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytako- |m?3 54,13 61,96| 3 353,89
d.1./0213-05 0214- |wymi 1.20 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmaga-

1.1/03 zynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowyladowczymi na odleglo$¢ 10 km
1.2/45110000-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2. D - 01.02.04 - Rozebranie obrzezy betonowych wraz z transportem na miejsce sktadowania i
1 optatg za skladowisko.
3| KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach m 94,70 2,86 270,84
d.1./0806-08 6x30 cm na podsypce piaskowe;j
2.1
4|KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3 5,97 209,35 1249,82
d.1./0812-03
2.1
5/KNR 4-04 Wywiezienie gtuzu z tetenu rozbiérki przy mecha-  |m? 7,67 93,99 720,90
d.1./1103-04 1103- |nicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
2.1]05 samowyladowczym na odleglos¢ 10 km
6 Koszt sktadowanie gruzu na wysypisku t 16,11 13,13 211,52
d.1.
2.1
1.2. D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych wraz z transportem na miejsce
2 sktadowania i optatg za skladowisko.
7/\KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych 30x30x5 |m? 167,49 7,53 1261,20
d.1./0815-06 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2.2
8/ KINR 4-04 Wywiezienie gtuzu z tetenu rozbidrki przy mecha-  |m? 8,37 93,99 786,70
d.1./1103-04 1103- |nicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
2.2|05 samowyladowczym na odleglos¢ 10 km
9 Koszt sktadowanie gruzu na wysypisku t 17,58 13,13 230,83
d.1.
2.2
1.2. D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z transportem na miejsce skta-
3 dowania i optatg za skladowisko.
10| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na m?2 16,46 28,46 468,45
d.1./0807-01 podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
2.3
11/ KINR 4-04 Wywiezienie gtuzu z tetenu rozbidrki przy mecha- |m? 1,32 93,99 124,07
d.1./1103-04 1103- |nicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
2.3|05 samowyladowczym na odleglos¢ 10 km
12 Koszt sktadowanie gruzu na wysypisku t 2,77 13,13 36,37
d.1.
2.3
1.3 KORYTOWANIE
1.3. D-04.01.01 Korytowanie mechaniczne na gt. 30 cm wraz z profilowaniem i zageszczania podto-
1 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
13|KINNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w m? 347,35 334|  1160,15
d.1./0101-03 gruncie kat. II-VI na calej szerokosci chodnikow
3.1
14/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- |m?3 104,21 98,60/ 10 275,11
d.1./0211-07 0214- |biernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zma-
3.1104 gazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyladowczymi na odlegltos¢ 10
km
15 Koszt sktadowania gruntu na sktadowisku t 187,58 13,13 2 462,93
d.1.
3.1
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Opis Jedn. Ilosc Cena Warto$¢
przedm. jedn.

14 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PLYT BETONOWYCH 40X40 CM

1.4. D - 08.02.01 - Nawierzchnia z plyty betonowej 40x40 cm, gr. 8 cm
1

16/KNNR 6 Chodniki z plyt betonowych o wymiatach 40x40x8 |m? 346,15 165,84| 57 405,52
d.1./0503-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-

4.1 kalk. wtasna |pelnione zaprawa cementows

17/ KNNR 6 Nawierzchnie z plyty prowadzacej betonowej, o wy- |m?2 1,20 414,39 497,27
d.1./0302-05 miarach 30x30cm z elementami punktowo wypukly-

4.1|kalk. wtasna

mi usytuowane wzdluz krawedzi, na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

1.4. D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C90/3 #0-31,5mm, grubo$¢
2 20 cm
18/ KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa niezwiazanego m? 347,35 47,33| 16 440,08
d.1./0113-02 C90/3 #0-31,5mm, grubosé¢ 20 cm
4.2
1.5/45233200-1 |ELEMENTY ULIC
1.5. D - 08.03.01 - Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na tawie betonowej C12/
1 15
19/ KNR 2-31 F.awa pod obrzeze - betonowa z oporem m3 3,53 623,65 220148
d.1./0402-04
5.1
20/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-  |m 51,90 19,88 1031,77
d.1./0407-04 sypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa ce-
5.1 mentows
Razem dziat: Opracowanie 2B "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwi- | 100 643,59
cach"
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 100 643,59

Stownie: sto tysigcy sze$Cset czterdziedci trzy i 59/100 zt
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Jedn. Ilos¢ Wskaznik Wartos¢
miary jedn. na jednostke
1 2 3 4 5 6
1|Opracowanie 2B ""Zachodnia Brama Metropolii Sile- 100 643,59
sia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach"
1.1l ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 3 808,58
1.1.1/D - 01.02.02 - Mechaniczne usunig¢cie ziemi urodzaj- |m2 541,3 7,04 3 808,58
nej (humusu) grubos¢ warstwy 10 cm wraz z trans-
portem na miejsce skfadowania Wykonawcy.
1.2/ ROBOTY ROZBIORKOWE 5 360,70
1.2.1|D - 01.02.04 - Rozebranie obrzezy betonowych wraz |m 94,7 25,90 2 453,08
z transportem na miejsce skfadowania i oplatg za
skladowisko.
1.2.2|D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z ptyt chodni- \m2 167,49 13,61 2278,73
kowych wraz z transportem na miejsce sktadowania
i oplatg za skladowisko.
1.2.3|D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki beto- |\m2 16,46 38,21 628,89
nowej wraz z transportem na miejsce sktadowania i
oplatg za skladowisko.
1.3 KORYTOWANIE 13 898,19
1.3.1 D-04.01.01 Korytowanie mechaniczne na gt. 30 cm  |m2 347,35 40,01 13 898,19
wraz z profilowaniem i zageszczania podfoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
1.4 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PLYT BETONO- 74 342,87
WYCH 40X40 CM
1.4.1/D - 08.02.01 - Nawierzchnia z plyty betonowej 40x40 |m2 347,35 166,70 57 902,79
cm, gr. 8 cm
1.4.2|D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z kruszywa |m2 347,35 47,33 16 440,08
niezwigzanego C90/3 #0-31,5mm, grubos$¢ 20 cm
1.5 ELEMENTY ULIC 3 233,25
1.5.1/D - 08.03.01 - Ustawienie obrzezy betonowych o wy- 'm 51,9 62,30 3 233,25
miarach 30x8cm na tawie betonowej C12/15
RAZEM 100 643,59
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 100 643,59

Stownie: sto tysigcy sze$Cset czterdziedci trzy i 59/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Iloéc Cena jedn. Wartos$¢
1./Roboty inzynieryjne r-g 336,312 19,82 6 663,39
RAZEM 6 663,39

Stownie: sze$¢ tysigcy szeééset sze$cdziesiat trzy i 39/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm Ilosé¢ Cenajedn.| Wartos¢ |Dostaw-
ca
1./Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 3,671 246,75 905,87
2.|Cement portl,zwykly b.dod.CEM I 32 5-luzem t 6,616 441,74 2 921,70
3.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIII m3 0,141 698,10 98,56
4.|Obrzeza trawnikowe betonowe, o wymiarach 8x30x100 |m 52,938 10,47 554,29 JAD
cm, szare
5.|Piasek naturalny kopany m3 30,830 37,65 1160,90
6./ plyty chodnikowe betonowe 40x40x8 cm szt. 2 163,438 21,31 46 103,72 ART-
BUD
7.|Plyty prowadzace betonowe o wymiarach 30x30cm z m? 1,200 356,16 427,39/ PROFIL-
elementami punktowo wypuklymi BETON
8.| Ttuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 147,276 90,99 13 400,76
9./\Woda z rurociaggéw m3 26,364 4,66 122,56
10.|materialy pomocnicze zt 132,38
RAZEM 65 828,13

Stownie: sze§cdziesiat pigc tysiecy osiemset dwadzie$cia osiem i13/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm Ilos¢ Cena jedn. Wartos$¢
1./Kop.j-nacz.kol. 0,6-1,1m3 (1) m-g 3,752 121,93 457,48
2.|koparka gasienicowa 1.20 m3 m-g 1,516 132,07 200,28
3.Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 3,474 99,34 347,35
4.|Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 58,668 108,77 6381,42
5./Samochéd samowylad.do 5t (1) m-g 8,854 100,90 893,35
6.|Sprezarka m-g 7,045 55,48 390,86
7.|Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 2,328 114,14 264,15
8.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2,397 95,37 228,22
9.|walec statyczny samojezdny m-g 15,631 82,08 1281,72

10.|walec wibracyjny samojezdny m-g 2,779 70,38 194,52
RAZEM 10 639,35

Stownie: dziesig¢ tysigcy szeééset trzydziedci dziewiec i 35/100 zt
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jed- Koszt jed-
wyceny mia- na jedn. nostkowa nostkowy
ry z¥ zX
1 Opracowanie 2B "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwi-
cach"
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
111 D - 01.02.02 - Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu) grubo$¢ warstwy 10 cm
wraz z transportem na miejsce skfadowania Wykonawcy.
1/KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (hu- m?
d.1.|01 musu) o grubosci 10 cm za pomoca spy-
1.1 charek
-- Robocizna --
999 (0,0055=0,006)*0,955= r-g 0,006 19,82 0,12
-- Sprzet --
11334 Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0,003 114,14 0,34
0,0025=0,003=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 0,46 0,30
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 0,76 0,08
Razem pozycja 1 0,84
2|KNR 2-01 0213- |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.|05 0214-03 chwytakowymi 1.20 m3 w ziemi kat. I-11I
1.1 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samo-
wyladowczymi na odlegtosé 10 km
-- Robocizna --
999 0,0448=0,045= r-g 0,045 19,82 0,89
-- Sprzet --
11166 koparka gasienicowa 1.20 m3 m-g 0,028 132,07 3,70
0,0278=0,028=
11334 Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0,013 114,14 1,48
0,0134=0,013=
39812 Samochéd samowylad.5-10t (1) m-g 0,256 108,77 27,85
0,0832+18*0,0096=0,256=
Koszty postednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 33,92 21,95
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 55,87 6,09
Razem pozycja 2 61,96
1.2/145110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.21 D - 01.02.04 - Rozebranie obrzezy betonowych wraz z transportem na miejsce skfadowania
i optatg za skladowisko.
4/KNR 2-31 0812- |Rozebranie law pod obrzeza z betonu m3
d.1./03
2.1
-- Robocizna --
999 r-g 2,480 19,82 49,15
-- Sprzet --
83121 Sprezarka m-g 1,180 55,48 05,47
Koszty postednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 114,62 74,16
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 188,78 20,57
Razem pozycja 4 209,35
5/KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy | m3
d.1.|04 1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
2.1 samochodem samowyladowczym na od-
leglo$¢ 10 km
-- Sprzet --
39811 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0,510 100,90 51,46
0,177+9%*0,037=0,51=
Koszty postednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 51,46 33,29




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jed- Koszt jed-
wyceny mia- na jedn. nostkowa nostkowy
ry z¥ zX
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 84,75 9,24
Razem pozycja 5 93,99
1.2.2 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych wraz z transportem na miejsce
sktadowania i optatg za skladowisko.
7/KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych | m?
d.1./06 30x30x5 cm na podsypce cementowo-pias-
2.2 kowej
-- Robocizna --
999 0,2079=0,208= r-g 0,208 19,82 4,12
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 4,12 2,67
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 6,79 0,74
Razem pozycja 7 7,53
8/ KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiétki przy | m3
d.1.|04 1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
22 samochodem samowyladowczym na od-
leglos¢ 10 km
-- Sprzet --
39811 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0,510 100,90 51,46
0,177+9*0,037=0,51=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 84,75 9,24
Razem pozycja 8 93,99
1.2.3 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z transportem na miejsce
sktadowania i optatg za skladowisko.
10/KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betono- m?
d.1.|01 wej na podsypce piaskowej z wypelnie-
2.3 niem spoin piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 0,786 19,82 15,58
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 15,58 10,08
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 25,66 2,80
Razem pozycja 10 28,46
11/KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z tetenu rozbiérki przy | m?
d.1.|04 1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
2.3 samochodem samowyladowczym na od-
leglos¢ 10 km
-- Sprzet --
39811 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0,510 100,90 51,46
0,177+9*0,037=0,51=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 84,75 9,24
Razem pozycja 11 93,99
1.3 KORYTOWANIE
1.3.1 D-04.01.01 Korytowanie mechaniczne na gt. 30 cm wraz z profilowaniem i zageszczania
podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
13|KNNR 6 0101-03|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 m?
d.1. cm w gruncie kat. II-VI na calej szerokosci
3.1 chodnikow
-- Robocizna --
999 0,0336=0,034= r-g 0,034 19,82 0,67
-- Sprzet --
11612 Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0,006 99,34 0,60
0,0057=0,006=
12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 0,008 70,38 0,56
0,0082=0,008=
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Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 1,83 1,18
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 3,01 0,33
Razem pozycja 13 3,34
14|KNR 2-01 0211- |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.]07 0214-04 przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-
3.1 IIT uprzednio zmagazynowanej w hatdach
z transportem urobku samochodami samo-
wyladowczymi na odlegtos$¢ 10 km
-- Robocizna --
999 0,0315=0,032= r-g 0,032 19,82 0,63
-- Sprzet --
11134 Kop.j-nacz.kot. 0,6-1,1m3 (1) m-g 0,036 121,93 4,39
0,0362=0,036=
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,023 95,37 2,19
39812 Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 0,430 108,77 46,77
0,1565+18*0,0152=0,430=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 53,98 34,93
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 88,91 9,69
Razem pozycja 14 98,60
1.4 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PLYT BETONOWYCH 40X40 CM
1.4.1 D - 08.02.01 - Nawierzchnia z ptyty betonowej 40x40 cm, gr. 8§ cm
16|KNNR 6 0503-03|Chodniki z plyt betonowych o wymiarach | m?2
d.1.|kalk. wlasna 40x40x8 cm na podsypce cementowo-pias-
4.1 kowej, spoiny wypelnione zaprawa cemen-
towg
-- Robocizna --
999 r-g 0,567 19,82 11,24
-- Materialy --
2221410 plyty chodnikowe betonowe 40x40x8 cm szt. 6,250 21,31 133,19
(dostawca: ART-BUD)
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,085 37,65 3,20
1700307 Cement portl,zwykly b.dod. CEM I 32,5-lu-| t 0,019 441,74 8,39
zem
0,0186=0,019=
3930001 Woda z rurociagéw m?3 0,051 4,66 0,24
0000000 materialy pomocnicze(od M) %o 0,200 145,02 0,29
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 11,24 7,27
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 18,51 2,02
Razem pozycja 16 165,84
17/KNNR 6 0302-05|Nawierzchnie z plyty prowadzacej betono- | m?2
d.1. kalk. wlasna wej, o wymiarach 30x30cm z elementami
4.1 punktowo wypuklymi usytuowane wzdluz
krawedzi, na podsypce cementowo-piasko-
wej
-- Robocizna --
999 r-g 1,050 19,82 20,81
-- Materialy --
1630640 Plyty prowadzace betonowe o wymiarach m?2 1,000 356,16 356,16
30x30cm z elementami punktowo wypuk-
tymi (dostawca: PROFILBETON)
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,119 37,65 4,48
0,1186=0,119=
1700307 Cement portl,zwykly b.dod. CEM I 32,5-lu-| t 0,033 441,74 14,58
zem
0,0332=0,033=
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3930001 Woda z rurociagéw m?3 0,087 4,66 0,41
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,200 375,63 0,75
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 20,81 13,46
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 34,27 3,74
Razem pozycja 17 414,39
1.4.2 D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C90/3 #0-31,5mm, gru-
boé¢ 20 cm
18/KNNR 6 0113-02|Watstwa podbudowy z kruszywa niezwia- | m?2
d.1. zanego C90/3 #0-31,5mm, grubo$¢ 20 cm
4.2
-- Robocizna --
999 r-g 0,031 19,82 0,61
-- Materialy --
1600602 Thuczeq, kam. famany,sort.uziarn.31,5- t 0,424 90,99 38,58
63mm
3930001 Woda z rurociagéw m3 0,020 4,66 0,09
0000000 materialy pomocnicze(od M) %o 0,200 38,67 0,08
-- Sprzet --
11612 Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0,004 99,34 0,40
0,0037=0,004=
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0,045 82,08 3,69
0,0452=0,045=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 4,70 3,04
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 7,74 0,84
Razem pozycja 18 47,33
1.5/45233200-1 ELEMENTY ULIC
1.5.1 D - 08.03.01 - Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na tawie betonowej
C12/15
19|KNR 2-31 0402- |FLawa pod obrzeze - betonowa z oporem m3
d.1.|04
5.1
-- Robocizna --
999 r-g 9,020 19,82 178,78
-- Materialy --
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm k11T m3 0,040 698,10 27,92
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,270 37,65 10,17
3930001 Woda z rurociagéw m?3 0,470 4,66 2,19
0000000 materialy pomocnicze(od M2+M3+M4) Yo 0,500 40,28 0,20
2370604 Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 1,040 246,75 256,62
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 178,78 115,67
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 294,45 32,10
Razem pozycja 19 623,65
20|{KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.1.|04 na podsypce piaskowej z wypelnieniem
5.1 spoin zaprawa cementows
-- Robocizna --
999 r-g 0,246 19,82 4,88
-- Materialy --
222083301 Obrzeza trawnikowe betonowe, o wymia- m 1,020 10,47 10,68
rach 8x30x100 cm, szare (dostawca: JAD)
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,006 37,65 0,23
1700307 Cement portl,zwykly b.dod. CEM I 32,5-lu-| t 0,000 441,74 0,00
zem
0,0001=0,000=
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3930001 Woda z rurociagéw m3 0,000 4,66 0,00
0,0004=0,000=
0000000 materialy pomocnicze(od M) %o 0,500 10,91 0,05
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 4,88 3,16
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 8,04 0,88
Razem pozycja 20 19,88
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