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Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
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44—lQQ Gliwice
BRANZA :  CZESC DROGOWA
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FORMULARZ KALKULACJI KOSZTORYSU

Metoda kosztorysowania
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
- Polskie Standardy Kosztorysowania Robot Budowlanych SKB z roku 2005.
Cena oferty
- cena netto
Wszystkie ceny i kwoty zaokraglone do pelnych groszy
Metoda kalkulacji
- uproszczona
Normatywy wg.
- KNR
- KNNR
- kalkulacji wlasnej
Narzuty liczone
- w pozycjach na jednostke przedmiarows
Narzuty i dodatki
- Koszty posrednie (Kp) 64,7%
- liczone od

- robocizny(R)

- sprzetu(S)
- Zysk (£) 10,9%

- liczony od

- robocizny(R)

- sprzetu(S)

- Kosztéw posrednich(Kp)
- Koszty zakupu (Kz) liczone od wartosci materiatu 7,9%
Koszty zakupu materialéw
- wliczone do ceny jednostkowej
Koszty jednorazowe pracy sprzetu
- w cenie jednostkowej
Stawka robocizny 19,82z1/t-g
Ceny materialéw
- wg cennikéw SEKOCENBUD 11 kw.2020
- wg cen producentéw/dostawcow
Ceny sprzetu
- wg cennikéw SEKOCENBUD 1T kw.2020
Odwoz materialow z rozbiérki i ziemi z wykopdw - 10 km
Roboty ziemne - mechanicznie 90%, recznie 10% dla robét drogowych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branzy drogowej dla opracowania 4A obszaru B: "Zachodnia Brama Me-
tropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach" -Przebudowa placu przed Dworcem PKP wraz z przebudows i budows
niezbednej infrastruktury technicznej i wykonaniem zagospodarowania terenow zlokalizowanych w rejonie skrzyzowania ul.
Bohateréw Getta Warszaw-skiego i ulicy Zwycigstwa.

1. Konstrukcja placu dworcowego.

Zasadnicza nawierzchnia plyty placu dworcowego zostala zaprojektowana w ukladzie plyt granitowych 60x60cm ukladanych
w obszary o wymiarach 3x3m bedacych w obramowaniu z kostki granitowej tworzacej pasy o szerokosci 50cm.

2. Konstrukcja drég wewnetrznych i parkingu.

Drogg obstugujaca budynek Poczty Polskiej oraz nieruchomosci PKP PLK zaprojektowano o szerokosci 5m. Przyjeto na-
wierzchnig z kostki granitowej 18x27x18cm. Krawezniki granitowe 30x30cm na obszarze nalezy odsloni¢ na 4 cm, a w miejs-
cach sugerowanych przejs¢ dla pieszych zatopi¢ w jezdni (maksymalne odstoniecie 1 cm). Przy krawezniku potozonym w
przekroju najnizej wykonac sciek poprzez zabudowe jednego rzedu kostki réwnolegle dtuzsza krawedzia do kraweznika i jego
obnizenie 1-2 cm.

Konstrukcja miejsc postojowych o wymiarach 4.5x2.3m jest identyczna jak placu. f.acznie zaprojektowano 5 miejsc postojo-
wych w tym jedno przystosowane dla oséb niepelnosprawnych (szeroko$¢ 3.6m).

Chodniki w miejscach pozbawionych mozliwosci wykonania wzoru nawierzchni wedtug projektu architektonicznego zapro-
jektowano z samych plyt granitowych 60x60cm w kolorze sza-rym. Wykonczenie nawierzchni przy budynku Poczty i Dworca
wykonac z kostki granitowej, cigtej, 10x10cm.

Rozbiétka podbudowy z kruszywa/ thucznia ujeta jest w wykopach.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Opracowanie 4A "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach" |1 70
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 2
1.1.|D - 01.02.02 - Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu) grubo$¢ warstwy 10 cm wraz |1 2
1|z transportem na miejsce sktadowania Wykonawecy.
1.2][ROBOTY ROZBIORKOWE 3 39
1.2.|D - 01.02.04 - Rozebranie krawgznikéw betonowych wraz z transportem na miejsce skladowa-|3 6
1|nia i oplata za skladowisko.
1.2.|D - 01.02.04 - Rozebranie kraweznikdéw granitowych wraz z transportem na miejsce wskazane |7 12
2|przez Zarzad Drég Miejskich w Gliwicach.
1.2.|D - 01.02.04 - Rozebranie obrzezy betonowych wraz z transportem na miejsce sktadowaniai |13 16
3|oplata za skladowisko.
1.2.|D - 01.02.04 - Rozebranie murka z kamienia wapiennego wraz z transportem na miejsce skla- |17 19
4|dowania 1 oplatg za skladowisko.
1.2.|D - 01.02.04 - Rozebranie murka z cegly klinkierowej i elementéw betonowych wraz z trans- |20 22
5|portem na miejsce sktadowania i optata za skladowisko.
1.2./D - 05.03.11 - Frezowanie nawierzchnia asfaltowej na zimno grubo$¢ 23 cm wraz z transpor- |23 25
6/tem materialu odzyskanego na miejsce wskazane przez zarzadce drogi.
1.2.|D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych, kostki granitowej, cegly klinkiero- |26 28
7|wej i kostki betonowej wraz z transportem na miejsce skfadowania i oplata za skladowisko.
1.2.|D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych wraz z transportem na miejsce |29 31
8|skladowania i oplata za skladowisko.
1.2.|D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z transportem na miejsce skia-|32 34
9|dowania i oplatg za skladowisko.
1.2.|D - 01.02.04 - Rozebranie studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o srednicy 500 mm |35 39
10|wraz z transport gruntu na skladowisko i uiszczeniem oplaty za sktadowanie.
1.3]ROBOTY ZIEMNE 40 45
1.3.|D - 02.01.01 - Wykonanie wykopéw mechanicznie 90% robét, recznie 10% robot wraz z 40 42
1]transport gruntu na skladowisko i uiszczeniem oplaty za skladowanie.
1.3.D-04.01.01 Korytowanie mechaniczne na gt. 30 cm wraz z profilowaniem i zaggszczania pod- |43 45
2|loza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
1.4 KONSTRUKCJA JEZDNI KR6 Z KOSTKI GRANITOWE] 18/27/18 CM 46 50
1.4./D - 05.03.01 - Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 018x27x18 c¢m - kostka cigta 46 46
1
1.4.|D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 #0- 47 47
2/31,5mm, grubo$é 30 cm
1.4.|D - 04.05.01- Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym z do- |48 49
3|wozu, grubos¢ 30 cm
1.4.|D - 04.02.01A - Warstwa odcinajaca z geowtdkniny separujacej 25/25kN, 400 g/m?2 50 50
4
1.5/ KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PLYT GRANITOWYCH 40X40 CM 51 52
1.5.|D - 08.02.03 - Nawierzchnia z plyty granitowej bezfazowej 40x40 cm, gr. 8 cm 51 51
1
1.5.|D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiazanego C90/3 #0-31,5mm, gru- |52 52
2|bos¢ 20 cm
1.6 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PLYT GRANITOWYCH 60x60 CM 53 54
1.6.|D - 08.02.03 - Nawierzchnia z plyty granitowej 60x60 cm, gr. 8 cm 53 53
1
1.6.|D - 04.04.02 B- Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiazanego C90/3 #0-31,5mm, gru- |54 54
2|bos¢ 20 cm
1.7/ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TECHNICZNE] Z KOSTKI GRANITOWE] 10X10 |55 56
CM
1.7.]D - 05.03.01 - Nawierzchnia z kostki granitowej cigtej 10x10 cm 55 55
1
1.7.|D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 #0- 56 56
2/31,5mm, grubos¢ 20 cm
1.8] KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WG PRO]J. ARCHITEKTONICZNEGO Z PLYTY |57 64
GRANITOWE]
1.8.|D - 08.02.03 - Nawierzchnia z plyty granitowej 60x60x10cm, 60x43,5x10cm i 43,5x43,5x10 57 58
1jcm
1.8.|D - 08.02.03 - Nawierzchnia z plyty granitowej 60x60x5cm, 60x43,5x5cm i 43,5x43,5x5 cm 59 59
2
1.8.|D - 08.02.03 - Nawierzchnia z plyt wskaznikowych na podsypce cementowo-piaskowej 60 61
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do

1.8.|D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 #0- 62 62
4/31,5mm, grubo$é¢ 20 cm

1.8.|D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 #0- 63 63
5/63mm, grubos¢ 20 cm

1.8.|D - 04.02.01A - Warstwa odcinajaca z geowtdkniny separujacej 25/25kN, 400 g/m?2 64 64
6

1.9|ELEMENTY ULIC 65 70

1.9.|D - 08.01.02 - Ustawienie kraweznikéw granitowych ulicznych o wys. 30cm x szer.30cm na fa- |65 66
1|wie betonowej C12/15

1.9.|D - 08.03.01 - Ustawienie obrzezy granitowych o wymiarach 30x8cm na tawie betonowej 67 68
2|C12/15

1.9.|D - 08.05.01 - Odwodnienie szczelinowe 69 70
3
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 Opracowanie 4A "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach'
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. D - 01.02.02 - Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢ warstwy 10 cm wraz z
1 transportem na miejsce skfadowania Wykonawcy.
1|{KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 10 cm za po-  |m?
d.1./0126-01 moca spycharek
1.1
48,0+28,0<wg bilansu mas ziemnych> 76,00
A (obliczenia pomocnicze) ======
76,00
poz.1A<76>/0,10 m? 760,00
14,8*7,81<$tr.szer>+066,9*%6,89<$r.szer>+42,50*7 96<st.szer>+21,8* m?2 1 431,05
17,56<$r.szer>+14,7%5,71<st.szer>+15,5%5 91 <§r.szer>+29,5*3 76<sr.
szer>+52%1 81<$r.szer>+71,3%7,97<$r.szer>+12,1*%2,42<§r.szer>-poz.
1A<76>/0,1<nie ujete w bilansie>
RAZEM 2 191,05
2|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20 m3 w ziemi |m3
d.1./0213-05 kat. I-IIT uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
1.1/0214-03 samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ 10 km
poz.1<2191,05 m2>*0,10 m3 219,11
RAZEM 219,11
1.2/45110000-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2 D - 01.02.04 - Rozebranie krawezniké6w betonowych wraz z transportem na miejsce skfadowania i
1 opftata za skladowisko.
3|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0813-03 wo-piaskowej
2.1
93,20+5,4+36,90 m 135,50
RAZEM 135,50
4/KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m?3
d.1./0812-03
2.1
(0,25%0,104+0,15*0,10)*p02.3<135,5 m> m3 5,42
RAZEM 5,42
5/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidtki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1./1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglos¢ 10 km
2.1/1103-05
poz.3<135,5 m>*0,3*%0,15+p0z.4<5,42 m3> m3 11,52
RAZEM 11,52
6 Koszt sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1.
2.1
poz.5<11,52 m3>*2,1 t 24,19
RAZEM 24,19
1.2 D - 01.02.04 - Rozebranie kraweznikéw granitowych wraz z transportem na miejsce wskazane
2 przez Zarzad Droég Miejskich w Gliwicach.
7\KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw kamiennych 30x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0813-06 wo-piaskowej
2.2
42,0+12520+109,20+7 4+33,6+100,4+23,7 m 441,50
RAZEM 441,50
8|KNR 2-09 |Segregowanie materialéw drogowych z rozbiorki i utozenie w stosy na |t
d.1./0427-06 paletach
2.2
poz.7<441,5 m>*0,30*0,30*2,1 t 83,44
RAZEM 83,44
9|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidtki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1./1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na miejsce wskazane
2.2|11103-05 przez ZDM Gliwice na odlegtos¢ 10 km.
poz.7<441,5 m>*0,30*0,30 m3 39,74
RAZEM 39,74
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. Razem
10|KNR 2-31 |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m?3
d.1./0812-03
2.2
(0,25%0,104+0,15*0,10)*poz.7<441,5 m> m3 17,66
RAZEM 17,66
11/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1./1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglos¢ 10 km
2.2|11103-05
poz.10<17,66 m3> m?3 17,66
RAZEM 17,66
12 Koszt skladowanie gruzu na wysypisku t
d.1.
2.2
poz.11<17,66 m3>*2,1 t 37,09
RAZEM 37,09
1.2 D - 01.02.04 - Rozebranie obrzezy betonowych wraz z transportem na miejsce skfadowania i opta-
3 tq za skladowisko.
13]KNNR 6  |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6-8x30 cm na podsypce |m
d.1./0806-08 piaskowej
2.3
31,40+49,5+11,9 m 92,80
RAZEM 92,80
14|KNR 2-31 |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m?3
d.1./0812-03
2.3
(0,10%0,30+0,08*0,1040,10*0,25)*p0z.13<92,8 m> m3 5,85
RAZEM 5,85
15/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i |m?
d.1./1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglos¢ 10 km
2.3|1103-05
poz.13<92,8 m>*0,07*0,30+poz.14<5,85 m3> m3 7,80
RAZEM 7,80
16 Koszt sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1.
2.3
poz.15<7,8 m3>*2,1 t 16,38
RAZEM 16,38
1.2 D - 01.02.04 - Rozebranie murka z kamienia wapiennego wraz z transportem na miejsce sktado-
4 wania i optatg za skladowisko.
17\ KNNR 3 |Rozebranie murku z kamienia wapiennego 20x20 cm na zaprawie ce- m3
d.1./0301-02 mentowej
2.4|analogia
0,2*0,20%(10,0+30,8+44,8+32,4+11,5)<wg projektu rozbiérek opraco- |m? 5,18
wania 4A>
RAZEM 5,18
18/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i |m?
d.1./1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglos¢ 10 km
2.4/1103-05
poz.17<5,18 m3> m?3 5,18
RAZEM 5,18
19 Koszt sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1.
2.4
poz.18<5,18 m3>*2,1 t 10,88
RAZEM 10,88
1.2 D - 01.02.04 - Rozebranie murka z cegly klinkierowej i elementéw betonowych wraz z transpor-
5 tem na miejsce skfadowania i optatg za skladowisko.
20|KNNR 3  |Rozbiérka mutka z cegly klinkierowej i elementéw betonowych na za-  |m3
d.1./0301-02 prawie cementowe;
2.5|analogia
0,20%0,30*(9,4+7,4+8,6+14,1+22,6+16,8+7,4+7,4+19,9) m3 0,82
RAZEM 6,82
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. Razem
21|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z tetenu rozbidtki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1./1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglo$¢ 10 km
2.5/1103-05
p0z.20<6,82 m3> m3 6,82
RAZEM 6,82
22 Koszt sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1.
2.5
poz.21<6,82 m3>*2,1 t 14,32
RAZEM 14,32
1.2 D - 05.03.11 - Frezowanie nawierzchnia asfaltowej na zimno grubos$¢ 23 cm wraz z transportem
6 materiatu odzyskanego na miejsce wskazane przez zarzadce drogi.
23|KNR AT- |Roboty temontowe - frezowanie nawietzchni bitumicznej o gr. 23 cm z  |m?
d.1.|03 0102-  |wywozem materialu z rozbiérki na odl. do 1 km
2.6/04/03
52,50%6,0<$t.szer>+70,0%30,16<$t.szer>-2*0,50%(36,10+18,70)*16,0+ |m? 2 681,25
23,10%7,25<sr.szer>+100,4*9,2<sr.szer>+PoleKolaD(7,2)
RAZEM 2 681,25
24|KNR AT- |Roboty temontowe - frezowanie nawietzchni bitumicznej o gr. 5ecmz  |m?
d.1./03 0102-  |wywozem materialu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
2.6/02/03
32,30%5,72<$r.szer>+55,30%10,12<$r.szer> m? 744,39
RAZEM 744,39
25|KNR 4-04 |Wywiezienie gtuzu z tetenu rozbidtki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1./1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na miejsce wkazane
2.6/1103-05 przez zarzadce drogi na odlegtos¢ 10 km.
poz.23<2681,25 m2>*0,23+poz.24<744,39 m2>*0,05 m3 653,91
RAZEM 653,91
1.2 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych, kostki granitowej, cegly klinkierowej i
7 kostki betonowej wraz z transportem na miejsce skfadowania i optatg za skladowisko.
26|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych, kostki granitowej, cegly m?
d.1.|0805-03 + |klinkierowej i kostki betonowej
2.7)/KNR 2-31
0811-03 +
KNR 2-31
0807-03
kalk. wlasna
2*%0,50%(36,10+18,70)*16,0-PoleKotaD(7,2)+42,6*5,97<$tr.szer>+91,30* m? 3963,03
6,77<sr.szer>+91,10*22 84 <$r.szer>+23,7*6,73<sr.szer>+0,50*6,8*
4,20
RAZEM 3 963,03
27|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidtki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1./1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglos¢ 10 km
2.7/11103-05
p02.26<3963,03 m2>*0,10 m3 396,30
RAZEM 396,30
28 Koszt sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1.
2.7
p02.27<396,3 m3>*2,1 t 832,23
RAZEM 832,23
1.2 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych wraz z transportem na miejsce skta-
8 dowania i opfatg za skladowisko.
29|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce ce- |m?
d.1./0815-06 mentowo-piaskowej
2.8
17,7%6,90<$r.szer> m?2 122,13
RAZEM 122,13
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30|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidtki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1./1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglo$¢ 10 km
2.8/1103-05
p0z.29<122,13 m2>*0,05 m3 0,11
RAZEM 6,11
31 Koszt sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1.
2.8
p0z.30<6,11 m3>*2,1 t 12,83
RAZEM 12,83
1.2. D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z transportem na miejsce sktado-
9 wania i optatg za skladowisko.
32|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z  |m?
d.1./0807-01 wypelnieniem spoin piaskiem
2.9
6,6%3,35<§r.szer>+12,50*2 45<$r.szer> m? 52,74
RAZEM 52,74
33|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidtki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1./1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglos¢ 10 km
2.9|1103-05
poz.32<52,74 m2>*0,08 m3 4,22
RAZEM 4,22
34 Koszt sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1.
2.9
poz.33<4,22 m3>*2,1 t 8,86
RAZEM 8,86
1.2 D - 01.02.04 - Rozebranie studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500 mm wraz
10 z transport gruntu na sktadowisko i uiszczeniem optaty za sktadowanie.
35/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o poj. tyzki 1. |m3
d.1./0203-02 20 m3 w gruncie kat. ITI z transportem urobku samochodami samowyta-
2.10/0214-04 dowczymi na odlegtos¢ 10 km
poz.37<6 kpl.>*1,5%2,0%1,5 m3 27,00
RAZEM 27,00
36 Koszt sktadowania nadmiaru gruntu na miejscu skltadowania t
d.1.
2.10
poz.35<27 m3>*1,8 t 48,60
RAZEM 48,60
37/KNR 4-05I | Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z |kpl.
d.1./0411-02 osadnikiem bez syfonu
2.10
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
38/ KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidtki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1./1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglos¢ 10 km
2.10/1103-05
(PoleKotaD(0,75)-PoleKotaD (0,5))*1,9*p0z.37<6 kpl.> m3 2,80
RAZEM 2,80
39 Koszt sktadowanie gruzu betonowego na wysypisku t
d.1.
2.10
poz.38<2,8 m3>*2,1 t 5,88
RAZEM 5,88
1.3/45233000-9 ROBOTY ZIEMNE
1.3. D - 02.01.01 - Wykonanie wykopéw mechanicznie 90% robét, recznie 10% rob6t wraz z transport
1 gruntu na skfadowisko i uiszczeniem optaty za sktadowanie.
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40|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o poj. tyzki 1. |m3
d.1./0203-02 20 m3 w gruncie kat. ITI z transportem urobku samochodami samowyta-
3.1|0214-04 dowczymi na odlegtos¢ 10 km
3318,0+303,0<wg bilansu mas ziemnych> 3 621,00
-p0z.25<653,91 m3><frezowanie> -653,91
-p0z.27<396,3 m3>-p0z.30<6,11 m3>-poz.33<4,22 m3> -4006,63
-poz.44<2584,01 m3><korytowanie> -2 584,01
24%0,50%(3,0+4,2)*1,2*3,0<wykop pod elementy systemu antykompre- 311,04
syjnego>
2459,31*%0,15<wykop pod trawnik> 368,90
A (obliczenia pomocnicze) ======
656,39
poz.40A<656,39>*90% m3 590,75
RAZEM 590,75
41|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.1./0301-02 dowczymi na odlegtos¢ 10 km (kat. gruntu III)
3.1|0214-04
poz.40A<656,39>*10% m3 65,04
RAZEM 65,64
42 Koszt sktadowania nadmiaru gruntu na miejscu skltadowania t
d.1.
3.1
poz.40A<656,39>*1,8 t 1 181,50
RAZEM 1181,50
1.3. D-04.01.01 Korytowanie mechaniczne na gt. 30 cm wraz z profilowaniem i zaggszczania podfoza
2 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
43|KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm w gruncie kat. II-VI na ca- |m?
d.1./0101-03 tej szerokosci jezdni i chodnikéw
3.2
p0z.50<637,01 m2><jezdnia z kostki> m?2 637,01
p0z.52<21,78 m2>+p0z.54<364,53 m2><chodnik> m?2 386,31
p0z.56<73,6 m2><nawierzchnia techniczna> m?2 73,60
poz.64<7516,44 m2><nawierzchnia wg proj. architektonicznego> m? 7 516,44
RAZEM 8 613,36
44 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi¢biernymi 0.60 m3 w m3
d.1./0211-07 ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
3.2/0214-04 urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ 10 km
poz.43<8613,36 m2>*0,30 m3 2 584,01
RAZEM 2 584,01
45 Koszt sktadowania gruntu na skladowisku (grunt z wykopow) t
d.1.
3.2
poz.44<2584,01 m3>*1,8 t 4 651,22
RAZEM 4 651,22
1.4 KONSTRUKCJA JEZDNI KR6 Z KOSTKI GRANITOWE] 18/27/18 CM
1.4. D - 05.03.01 - Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 018x27x18 cm - kostka cigta
1
46|KNNR 6  |Nawierzchnie z kostki kamiennej tzedowej o wysokosci 18 cm na pod-  |m?
d.1./0302-03 sypce cementowo-piaskowe;
4.1
40,8*4,72<sr.szer>+4,50%3,71<$r.szer>+10,0%4,17<$r.szer>+28,9* m?2 580,13
9,75<$r.szer>+13 5%3 51 <ér.szer>
RAZEM 580,13
1.4. D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 #0-
2 31,5mm, grubos$¢ 30 cm
47/KNNR 6 |Watstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- |m?
d.1./0113-03 czeniu 30 cm
4.2
poz.46<580,13 m2> m? 580,13
RAZEM 580,13
1.4. D - 04.05.01- Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym z dowozu,
3 grubos¢ 30 cm

-10 -
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48/ KNR AT- |Podbudowy pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym |m?
d.1./03 0201-03 |z dowozu, grubos¢ 30 cm
4.3
p0z.46<580,13 m2>+0,45%(2*40,50+19,80+25,60)<dt. krawedzi m? 637,01
jezdni>
RAZEM 637,01
49\ KNNR 6 |Mechaniczne rozkladanie podbudowy t
d.1./0108-02
4.3
(p0z.48<637,01 m2>*0,30)*1,9<t/m3> t 363,10
RAZEM 363,10
1.4. D - 04.02.01A - Warstwa odcinajaca z geowtokniny separujacej 25/25kN, 400 g/m2
4
50/ KNR AT- |Warstwa wzmacniajaca grunt pod watstwy technologiczne z geowldkni- |m?
d.1./04 0101-01 |ny o szer. 5,0 m
4.4
poz.48<637,01 m2> m? 637,01
RAZEM 637,01
1.5 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PLYT GRANITOWYCH 40X40 CM
1.5. D - 08.02.03 - Nawierzchnia z ptyty granitowej bezfazowej 40x40 cm, gr. 8 cm
1
51\ KNNR 6  |Nawierzchnia z plyt kamiennych grubosci 8 cm na podsypce m?
d.1./0503-08 cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione zaprawa cementows
5.1 kalk. wtasna
12,10*%1,80<$r.szer> m?2 21,78
RAZEM 21,78
1.5. D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiagzanego C90/3 #0-31,5mm, grubos¢ 20
2 cm
52/[KNNR 6  |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz-  |m?
d.1./0113-02 czeniu 20 cm
5.2
poz.51<21,78 m2> m? 21,78
RAZEM 21,78
1.6 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PLYT GRANITOWYCH 60x60 CM
1.6. D - 08.02.03 - Nawierzchnia z plyty granitowej 60x60 cm, gr. 8 cm
1
53] KNNR 6  |Nawierzchnia z plyt kamiennych grubosci 8 cm na podsypce m?
d.1./0503-08 cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione zaprawa cementows
6.1kalk. wtasna
25,6%4,58<$r.szer>+41,70*5 93<§r.szer> m?2 364,53
RAZEM 364,53
1.6. D - 04.04.02 B- Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiazanego C90/3 #0-31,5mm, grubos¢ 20
2 cm
54/KNNR 6 |Wartstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz-  |m?
d.1./0113-02 czeniu 20 cm
6.2
poz.53<364,53 m2> m? 364,53
RAZEM 364,53
1.7 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TECHNICZNE] Z KOSTKI GRANITOWE] 10X10 CM
1.7. D - 05.03.01 - Nawierzchnia z kostki granitowej cietej 10x10 cm
1
55/KNNR 6  |Nawierzchnie z kostki granitowej o wysokosci 10 cm na podsypee ce-  |m?2
d.1./0302-05 mentowo-piaskowej
7.1
36,8%2,0 m? 73,60
RAZEM 73,60
1.7. D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 #0-
2 31,5mm, grubos$¢ 20 cm
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56| KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz-  |m?
d.1./0113-02 czeniu 20 cm
7.2
p0z.55<73,6 m2> m?2 73,60
RAZEM 73,60
1.8 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WG PROJ. ARCHITEKTONICZNEGO Z PLYTY GRANI-
TOWE]
1.8. D - 08.02.03 - Nawierzchnia z plyty granitowej 60x60x10cm, 60x43,5x10cm i 43,5x43,5x10 cm
1
57\KNNR 6  |Nawierzchnia z plyt granitowych grubosci 10 cm na podsypce cemento- |m?
d.1./0503-08 wo-piaskowej
8.1 kalk. wtasna
94,0%76,50<$r.szer>-24*1,8*1 8<elementy systemu m?2 7 113,24
antykompresyjnego>
-p0z.58<2743,06 m2> m? -2743,06
-p0z.59<44,34 m2> m? -44,34
-p0z.60<22,8 m2>-poz.61<4,8 m2> m?2 -27,60
RAZEM 4 298,24
58 KNNR 6  |Nawierzchnia z plyt granitowych grubosci 10 cm na podsypce cemento- |m?
d.1./0503-08 wo-piaskowej - kolor grafitowy
8.1 kalk. wtasna
(430+24)<iloé¢ pdl, typowe+drzewa>*(20<ilo$¢ ptytek na jedno pole>*|m? 271351
0,6*%0,435+4<ilos¢ plytek na jedno pole>*0,435%0,435)
(90<ilos¢ plytek>*0,6%0,435+32<ilos¢ plytek>*0,435%0,435)< m? 29,55
fontanna>
RAZEM 2 743,06
1.8. D - 08.02.03 - Nawierzchnia z ptyty granitowej 60x60x5cm, 60x43,5x5cm i 43,5x43,5x5 cm
2
59|KNNR 6  |Nawierzchnia z plyt granitowych grubosci 5 cm na podsypce cemento-  |m?
d.1./0503-08 wo-piaskowej
8.2|kalk. wtasna
54*0,6%0,6+78*0,6*0,435+24*0,435*0,435 m? 44,34
RAZEM 44,34
1.8. D - 08.02.03 - Nawierzchnia z ptyt wskaznikowych na podsypce cementowo-piaskowej
3
60| KNNR 6  |Nawierzchnie z plyty prowadzacej granitowej, o wymiarach 30x30 cm z  |m?
d.1./0302-05 podtuznymi wypuklodciami umieszczonymi powyzej poziomu nawierz-
8.3|kalk. wtasna |chni, na podsypce cementowo-piaskowe;
0,30%(40,0+36,0) m? 22,80
RAZEM 22,80
61/KNNR 6  |Nawierzchnie z plyty prowadzacej granitowej, o wymiarach 30x30cm z = |m?
d.1./0302-05 elementami punktowo wypuklymi na podsypce cementowo-piaskowej
8.3|kalk. wtasna
0,30%(10,0+6,0) m? 4,80
RAZEM 4,80
1.8. D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 #0-
4 31,5mm, grubos$¢ 20 cm
62/KNNR 6  |Wartstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz-  |m?
d.1./0113-02 czeniu 20 cm
8.4
p02z.57<4298,24 m2>+p02.58<2743,06 m2>+poz.59<44,34 m2>+poz. |m? 7113,24
60<22,8 m2>+poz.61<4,8 m2>
24*0,5%(3,0+3,2)*3,0<elementy systemu antykompresyjnego> m? 223,20
RAZEM 7 336,44
1.8. D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 #0-63mm,
5 grubo$¢ 20 cm
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63| KNNR 6  |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz-  |m?
d.1./0113-02 czeniu 20 cm
8.5
p02z.57<4298,24 m2>+p02.58<2743,06 m2>+poz.59<44,34 m2>+poz. |m? 7113,24
60<22,8 m2>+poz.61<4,8 m2>
24*0,5%(3,2+3,4)*3,0<elementy systemu antykompresyjnego> m? 237,60
24%2%[0,50*(0,20+0,3)*3+0,50%(0,3+0,4)*3,0+0,50%(0,4+0,5)*3+0,50*  |m? 230,40
(0,5+0,6)*3]
RAZEM 7 581,24
1.8. D - 04.02.01A - Warstwa odcinajaca z geowtokniny separujacej 25/25kN, 400 g/m2
6
64| KNR AT- |Warstwa wzmacniajaca grunt pod watstwy technologiczne z geowldkni- |m?
d.1./04 0101-01 |ny o szer. 5,0 m
8.6
p02z.57<4298,24 m2>+p02.58<2743,06 m2>+poz.59<44,34 m2>+poz. |m? 7113,24
60<22,8 m2>+poz.61<4,8 m2>
24*(1,3+3,0+1,3)*3,0<elementy systemu antykompresyjnego> m? 403,20
RAZEM 7 516,44
1.9145233200-1 ELEMENTY ULIC
1.9. D - 08.01.02 - Ustawienie kraweznikéw granitowych ulicznych o wys. 30cm x szer.30cm na tawie
1 betonowej C12/15
65|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m?3
d.1./0402-04
9.1
(0,21*0,15+0,15*%0,41)*p0z.66<167,5 m> m3 15,58
RAZEM 15,58
66|KNNR 6  |Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 30x30 cm bez taw na pod- |m
d.1./0402-02 sypce piaskowej
9.1
34,9+1,7+28,9+4,0+40,5+19,8+12,10+25,60 m 167,50
RAZEM 167,50
1.9. D - 08.03.01 - Ustawienie obrzezy granitowych o wymiarach 30x8cm na tawie betonowej C12/15
2
67\KNR 2-31 |Lawa pod obrzeze - betonowa z oporem m?3
d.1./0402-04
9.2
(2*0,10%0,30+0,08*0,10)*p0oz.68<15,4 m> m3 1,05
RAZEM 1,05
68/ KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1./0407-04 pelnieniem spoin zaprawa cementows
9.2
2.8+7,3+3,0+2.3 m 15,40
RAZEM 15,40
1.9. D - 08.05.01 - Odwodnienie szczelinowe
3
69|KNNR 6 |Scicki z elementéw betonowych - odwodnienie szczelinowe m
d.1./0606-04
9.3|analogia
88,7+88,7+88,1+88,1+80,4+68,8+57 2+49 4+38 4+27 10 m 674,90
RAZEM 674,90
70|KNR 2-31 |Lawa pod odwodnienie szczelinowe z betonu C30/37 m3
d.1./0402-04
9.3
p0z.69<674,9 m>*(0,9*%0,10+2*0,10*0,25+0,15*0,10) m3 104,01
RAZEM 104,61
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Opis Jedn. Ilos¢ Cena Wartos¢
przedm. jedn.
1 Opracowanie 4A ""Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach"
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. D - 01.02.02 - Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu) grubo$¢ warstwy 10 cm wraz
1 z transportem na miejsce skfadowania Wykonawcy.
1|{KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m? 2191,05 0,84 1 840,48
d.1./0126-01 grubosci 10 cm za pomoca spycharek
1.1
2/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytako- |m?3 219,11 61,96 13 576,06
d.1./0213-05 0214- |wymi 1.20 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmaga-

1.1/03 zynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowyladowczymi na odleglo$¢ 10 km
1.2/45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2. D - 01.02.04 - Rozebranie kraweznikow betonowych wraz z transportem na miejsce sktadowa-
1 nia i optatg za skladowisko.
3| KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm |m 135,50 8,41 1 139,56
d.1./0813-03 na podsypce cementowo-piaskowej
2.1
4|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 5,42 205,92 1 116,09
d.1./0812-03
2.1
5/KNR 4-04 Wywiezienie gtuzu z tetenu rozbiérki przy mecha- |m3 11,52 93,99 1 082,76
d.1./1103-04 1103- |nicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
2.1]05 samowyladowczym na odleglos¢ 10 km
6 Koszt sktadowanie gruzu na wysypisku t 24,19 13,13 317,61
d.1.
2.1
1.2. D - 01.02.04 - Rozebranie kraweznikéw granitowych wraz z transportem na miejsce wskazane
2 przez Zarzad Drég Miejskich w Gliwicach.
7|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 30x30 cm na|m 441,50 12,68 5598,22
d.1./0813-06 podsypce cementowo-piaskowej
2.2
8/ KINR 2-09 Segregowanie materialéw drogowych z rozbiorkii |t 83,44 20,05 1 672,97
d.1./0427-06 ulozenie w stosy na paletach
2.2
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- |m?3 39,74 93,99 3 735,16
d.1./1103-04 1103- |nicznym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
2.2|05 samowyladowczym na miejsce wskazane przez
ZDM Gliwice na odlegto$¢ 10 km.
10/ KINR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 17,66 205,92 3 636,55
d.1./0812-03
2.2
11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- |m?3 17,66 93,99 1 659,86
d.1./1103-04 1103- |nicznym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
2.2|05 samowyladowczym na odleglosé 10 km
12 Koszt sktadowanie gruzu na wysypisku t 37,09 13,13 486,99
d.1.
2.2
1.2. D - 01.02.04 - Rozebranie obrzezy betonowych wraz z transportem na miejsce sktadowania i
3 optatg za skladowisko.
13|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6- |m 92,80 2,86 265,41
d.1./0806-08 8x30 cm na podsypce piaskowe;j
2.3
14/ KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 5,85 209,35 122470
d.1./0812-03
2.3
15|KNR 4-04 Wywiezienie gtuzu z tetenu rozbiérki przy mecha- |m3 7,80 93,99 733,12
d.1./1103-04 1103- |nicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
2.3|05 samowyladowczym na odleglos¢ 10 km
16 Koszt sktadowanie gruzu na wysypisku t 16,38 13,13 215,07
d.1.
2.3
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1.2. D - 01.02.04 - Rozebranie murka z kamienia wapiennego wraz z transportem na miejsce skta-
4 dowania i oplatg za skladowisko.
17/ KINNR 3 Rozebranie murku z kamienia wapiennego 20x20  |m?3 5,18 296,50 1 535,87
d.1./0301-02 cm na zaprawie cementowej
2.4|analogia
18/ KINR 4-04 Wywiezienie gtuzu z tetenu rozbiérki przy mecha- |m3 5,18 93,99 486,87
d.1./1103-04 1103- |nicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
2.4/05 samowyladowczym na odleglos¢ 10 km
19 Koszt sktadowanie gruzu na wysypisku t 10,88 13,13 142,85
d.1.
2.4
1.2. D - 01.02.04 - Rozebranie murka z cegly klinkierowej i elementéw betonowych wraz z transpor-
5 tem na miejsce skfadowania i optatg za skladowisko.
20/KNNR 3 Rozbiérka murka z cegly klinkierowej i elementéw |m?3 6,82 296,50 2022,13
d.1./0301-02 betonowych na zaprawie cementowej
2.5|analogia
21/KNR 4-04 Wywiezienie gtuzu z tetenu rozbiérki przy mecha- |m3 6,82 93,99 641,01
d.1./1103-04 1103- |nicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
2.5/05 samowyladowczym na odleglos¢ 10 km
22 Koszt sktadowanie gruzu na wysypisku t 14,32 13,13 188,02
d.1.
2.5
1.2 D - 05.03.11 - Frezowanie nawierzchnia asfaltowej na zimno grubos$¢ 23 cm wraz z transportem
6 materiatu odzyskanego na miejsce wskazane przez zarzadce drogi.
23|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- |m?2 2 681,25 2417 64 805,81
d.1./0102-04/03  |micznej o gr. 23 cm z wywozem matetiatu z roz-
2.6 biorki na odl. do 1 km
24/ KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- |m? 744,39 7,69 5 724,36
d.1./0102-02/03  |micznej o gr. 5 cm z wywozem materialu z roz-
2.6 bidrki na odl. do 1 km - interpolacja
25/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- |m?3 653,91 93,99 61 461,00
d.1./1103-04 1103- |nicznym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
2.6/05 samowyladowczym na miejsce wkazane przez za-
rzadce drogi na odlegtosé 10 km.
1.2. D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych, kostki granitowej, cegty klinkierowej
7 i kostki betonowej wraz z transportem na miejsce skfadowania i optatg za skladowisko.
26/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych, kostki |m?2 3 963,03 29,47 116 790,49
d.1./0805-03 + granitowej, cegly klinkierowej i kostki betonowej
2.7/ KNR 2-31
0811-03 +
KNR 2-31
0807-03
kalk. wtasna
27/\KINR 4-04 Wywiezienie gtuzu z tetenu rozbiérki przy mecha- |m3 396,30 93,99 37 248,24
d.1./1103-04 1103- |nicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
2.7/05 samowyladowczym na odleglos¢ 10 km
28 Koszt sktadowanie gruzu na wysypisku t 832,23 13,13 10 927,18
d.1.
2.7
1.2. D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych wraz z transportem na miejsce
8 sktadowania i optatg za skladowisko.
29/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych m? 122,13 7,53 919,04
d.1./0815-06 30x30x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2.8
30/ KNR 4-04 Wywiezienie gtuzu z tetenu rozbiérki przy mecha- |m3 6,11 93,99 574,28
d.1./1103-04 1103- |nicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
2.8/05 samowyladowczym na odleglos¢ 10 km
31 Koszt sktadowanie gruzu na wysypisku t 12,83 13,13 168,46
d.1.
2.8
1.2. D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z transportem na miejsce skta-
9 dowania i optatg za skladowisko.
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32|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na m? 52,74 28,46 1 500,98
d.1./0807-01 podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin pias-
2.9 kiem
33/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- |m?3 422 93,99 396,64
d.1./1103-04 1103- |nicznym zatadowaniu i wytladowaniu samochodem
2.9|05 samowyladowczym na odleglosé 10 km
34 Koszt sktadowanie gruzu na wysypisku t 8,86 13,13 116,33
d.1.
2.9
1.2. D - 01.02.04 - Rozebranie studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $tednicy 500 mm
10 wraz z transport gruntu na skfadowisko i uiszczeniem optaty za sktadowanie.
35/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- |m3 27,00 40,08 1 082,16
d.1./0203-02 0214- |biernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. III z
2.|04 transportem urobku samochodami samowytadow-
10 czymi na odleglos¢ 10 km
36 Koszt sktadowania nadmiatu gruntu na miejscu t 48,60 13,13 638,12
d.1. sktadowania
2.
10
37\KNR 4-05I | Demontaz studzienek sciekowych ulicznych beto- |kpl. 6,00 294,26 1 765,56
d.1./0411-02 nowych o §r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
2.
10
38/ KINR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- |m?3 2,80 93,99 263,17
d.1./1103-04 1103- |nicznym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
2./05 samowyladowczym na odleglosé 10 km
10
39 Koszt sktfadowanie gruzu betonowego na wysypis- |t 5,88 13,13 77,20
d.1. ku
2.
10
1.3145233000-9 | ROBOTY ZIEMNE
1.3. D - 02.01.01 - Wykonanie wykopéw mechanicznie 90% robot, recznie 10% robét wraz z trans-
1 port gruntu na sktadowisko i uiszczeniem oplaty za skfadowanie.
40/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsig- |m3 590,75 40,08 23 677,26
d.1./0203-02 0214- |biernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. III z
3.1104 transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odleglosé 10 km
41/ KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku sa-  |m3 65,64 206,16 13 532,34
d.1./0301-02 0214- |mochodami samowyladowczymi na odleglos¢ 10
3.1104 km (kat. gruntu IIT)
42 Koszt sktadowania nadmiatu gruntu na miejscu t 1181,50 13,13 15 513,10
d.1. sktadowania
3.1
1.3. D-04.01.01 Korytowanie mechaniczne na gt. 30 cm wraz z profilowaniem i zageszczania podfo-
2 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
43|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w m? 8 613,36 3,34 28 768,62
d.1./0101-03 gruncie kat. II-VI na calej szerokosci jezdni i chod-
3.2 nikéw
44/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- |m3 2 584,01 98,60| 254 783,39
d.1./0211-07 0214- | biernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio
3.2/04 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ 10
km
45 Koszt sktadowania gruntu na sktadowisku (grunt z |t 4 651,22 13,13 61 070,52
d.1. wykopow)
3.2
14 KONSTRUKCJA JEZDNI KR6 Z KOSTKI GRANITOWE] 18/27/18 CM
1.4. D - 05.03.01 - Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 018x27x18 cm - kostka cigta
1
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46|KINNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wyso-|m? 580,13 217,08 125 934,62
d.1./0302-03 kosci 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej
4.1
1.4. D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiagzanej z kruszywem C90/3 #0-
2 31,5mm, grubo$¢ 30 cm
47|KINNR 6 Watstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o |m? 580,13 70,04 40 632,31
d.1./0113-03 grubosci po zageszczeniu 30 cm
4.2
1.4. D - 04.05.01- Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym z dowo-
3 zu, grubos¢ 30 cm
48 KNR AT-03 |Podbudowy pomocnicza z mieszanki zwiazanej m?2 637,01 45,78 29 162,32
d.1./0201-03 spoiwem hydraulicznym z dowozu, grubos¢ 30 cm
4.3
49|KNNR 6 Mechaniczne rozktadanie podbudowy t 363,10 92,13 33 452,40
d.1./0108-02
4.3
1.4. D - 04.02.01A - Warstwa odcinajaca z geowt6kniny separujacej 25/25kN, 400 g/m?2
4
50/ KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy techno- |m?2 637,01 5,95 3790,21
d.1./0101-01 logiczne z geowtdkniny o szer. 5,0 m
4.4
1.5 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PLYT GRANITOWYCH 40X40 CM
1.5. D - 08.02.03 - Nawierzchnia z ptyty granitowej bezfazowej 40x40 cm, gr. 8 cm
51|KNNR 6 Nawierzchnia z plyt kamiennych grubo$ci 8 cm na |m? 21,78 291,17 6 341,68
d.1./0503-08 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypeltnio-
5.1|kalk. wlasna |ne zaprawa cementowsa
1.5. D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C90/3 #0-31,5mm, grubos$¢
2 20 cm
52|KNNR 6 Watstwa dolna podbudowy z ktuszyw tamanych o |m? 21,78 4733 1 030,85
d.1./0113-02 grubosci po zageszczeniu 20 cm
5.2
1.6 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PEYT GRANITOWYCH 60x60 CM
1.6. D - 08.02.03 - Nawierzchnia z ptyty granitowej 60x60 cm, gr. 8 cm
1
53| KNNR 6 Nawierzchnia z plyt kamiennych grubosci 8 cm na |m? 364,53 291,17\ 106 140,20
d.1./0503-08 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypeltnio-
6.1/ kalk. wtasna |ne zaprawg cementowa
1.6. D - 04.04.02 B- Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C90/3 #0-31,5mm, grubo$¢
2 20 cm
54/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o |m? 364,53 47,33 17 253,20
d.1./0113-02 grubosci po zageszczeniu 20 cm
6.2
1.7 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TECHNICZNE] Z KOSTKI GRANITOWE] 10X10 CM
1.7. D - 05.03.01 - Nawierzchnia z kostki granitowej cietej 10x10 cm
1
55|KINNR 6 Nawierzchnie z kostki granitowej o wysokoscei 10 |m? 73,60 116,46 8 571,46
d.1./0302-05 cm na podsypce cementowo-piaskowej
7.1
1.7. D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiagzanej z kruszywem C90/3 #0-
2 31,5mm, grubo$¢ 20 cm
56/KNNR 6 Watstwa dolna podbudowy z ktuszyw tamanych o |m? 73,60 47,33 3 483,49
d.1./0113-02 grubosci po zageszczeniu 20 cm
7.2
1.8 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WG PROJ. ARCHITEKTONICZNEGO Z PLYTY GRA-
NITOWE]
1.8. D - 08.02.03 - Nawierzchnia z ptyty granitowej 60x60x10cm, 60x43,5x10cm i 43,5x43,5x10 cm
1
57\ KNNR 6 Nawierzchnia z plyt granitowych grubosci 10 cm  |m? 4 298,24 313,75| 1348 572,80
d.1./0503-08 na podsypce cementowo-piaskowej
8.1 kalk. wtasna
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58/ KNNR 6 Nawierzchnia z plyt granitowych grubosci 10 cm  |m? 2743,06 609,79| 1672 690,56
d.1./0503-08 na podsypce cementowo-piaskowej - kolor grafito-
8.1 kalk. wlasna |wy
1.8. D - 08.02.03 - Nawierzchnia z ptyty granitowej 60x60x5cm, 60x43,5x5cm i 43,5x43,5x5 cm
2
59/ KNNR 6 Nawierzchnia z plyt granitowych grubosci 5 cm na |m? 4434 217,10 9 626,21
d.1./0503-08 podsypce cementowo-piaskowej
8.2|kalk. wlasna
1.8. D - 08.02.03 - Nawierzchnia z ptyt wskaznikowych na podsypce cementowo-piaskowej
3
60/ KNNR 6 Nawierzchnie z plyty prowadzacej granitowej, o |m? 22,80 784,17 17 879,08
d.1./0302-05 wymiarach 30x30 cm z podtuznymi wypuklosciami
8.3 kalk. wlasna |umieszczonymi powyzej poziomu nawierzchni, na
podsypce cementowo-piaskowej
61/ KNNR 6 Nawierzchnie z plyty prowadzacej granitowej, o |m? 4,80 918,32 4 407,94
d.1./0302-05 wymiarach 30x30cm z elementami punktowo wy-
8.3 kalk. wlasna |puklymi na podsypce cementowo-piaskowej
1.8. D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 #0-
4 31,5mm, grubo$¢ 20 cm
62|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o |m? 7 336,44 47,33 347 233,71
d.1./0113-02 grubosci po zageszczeniu 20 cm
8.4
1.8. D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 #0-
5 63mm, grubos$¢ 20 cm
63| KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o |m? 7 581,24 47,33 358 820,09
d.1./0113-02 grubosci po zageszczeniu 20 cm
8.5
1.8. D - 04.02.01A - Warstwa odcinajaca z geowt6kniny separujacej 25/25kN, 400 g/m?2
6
64/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy techno- |m? 7 516,44 5,95 44 722,82
d.1./0101-01 logiczne z geowtdkniny o szer. 5,0 m
8.6
1.9/45233200-1 |ELEMENTY ULIC
1.9. D - 08.01.02 - Ustawienie kraweznikéw granitowych ulicznych o wys. 30cm x szer.30cm na ta-
1 wie betonowej C12/15
65/KNR 2-31 Fawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 |m3 15,58 635,27 9 897,51
d.1./0402-04
9.1
66/ KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach m 167,50 230,00 38 525,00
d.1./0402-02 30x30 cm bez taw na podsypce piaskowej
9.1
1.9. D - 08.03.01 - Ustawienie obrzezy granitowych o wymiarach 30x8cm na fawie betonowej C12/
2 15
67/ KNR 2-31 F.awa pod obrzeze - betonowa z oporem m3 1,05 623,65 654,83
d.1./0402-04
9.2
68/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- |m 15,40 91,50 1 409,10
d.1./0407-04 sypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa ce-
9.2 mentowg
1.9. D - 08.05.01 - Odwodnienie szczelinowe
3
69/ KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych - odwodnienie m 674,90 677,43 457 197,51
d.1./0606-04 szczelinowe
9.3|analogia
70/ KNR 2-31 F.awa pod odwodnienie szczelinowe z betonu m3 104,61 708,22 74 086,89
d.1./0402-04 C30/37
9.3
Razem dziat: Opracowanie 4A "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gli- | 5 506 639,00
wicach"
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 5506 639,00

Stownie: pie¢ miliondw pieéset sze$é tysiecy sze§cset trzydziesci dziewiec i 00/100 zt
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Jedn.
miary

Ilosc
jedn.

Wskaz-
nik na
jednost-
ke

Wartos¢

2

5

6

—

Opracowanie 4A "Zachodnia Brama Metropolii Silesia -
Centrum Przesiadkowe w Gliwicach"

5506 639,00

1.1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

15 416,54

111

D - 01.02.02 - Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej
(humusu) grubos$¢ warstwy 10 cm wraz z transportem na
miejsce skfadowania Wykonawcy.

m2

2191,05

7,04

15 416,54

1.2

ROBOTY ROZBIORKOWE

332 360,44

1.21

D - 01.02.04 - Rozebranie krawezniké6w betonowych wraz z
transportem na miejsce skfadowania i optatg za skladowis-
ko.

m

135,5

26,98

3 656,02

1.2.2

D - 01.02.04 - Rozebranie kraweznikow granitowych wraz z
transportem na miejsce wskazane przez Zarzad Drog
Miejskich w Gliwicach.

m

441,5

38,03

16 789,75

1.2.3

D - 01.02.04 - Rozebranie obrzezy betonowych wraz z
transportem na miejsce skfadowania i optatg za skladowis-
ko.

92,8

26,27

2 438,30

1.2.4

D - 01.02.04 - Rozebranie murka z kamienia wapiennego
wraz z transportem na miejsce skfadowania i optata za
skladowisko.

m3

5,18

418,07

2165,59

1.2.5

D - 01.02.04 - Rozebranie murka z cegly klinkierowej i ele-
mentéw betonowych wraz z transportem na miejsce skta-
dowania i optatg za skladowisko.

m3

6,82

418,06

2 851,16

1.2.6

D - 05.03.11 - Frezowanie nawierzchnia asfaltowej na zim-
no grubos$¢ 23 cm wraz z transportem materiatu odzyska-
nego na miejsce wskazane przez zarzadce drogi.

m2

3425,64

38,53

131 991,17

1.2.7

D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych,
kostki granitowej, cegly klinkierowej i kostki betonowe;j
wraz z transportem na miejsce skfadowania i optata za
skladowisko.

m2

3963,03

41,63

164 965,91

1.2.8

D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z ptyt chodniko-
wych wraz z transportem na miejsce skfadowania i optata
za skladowisko.

m2

122,13

13,61

1662,38

1.2.9

D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
wraz z transportem na miejsce skfadowania i optata za
skladowisko.

m2

52,74

38,19

2 013,95

1.2.10

D - 01.02.04 - Rozebranie studzienek $ciekowych ulicznych
betonowych o $rednicy 500 mm wraz z transport gruntu na
sktadowisko i uiszczeniem oplaty za skfadowanie.

kpl

=

637,70

3 826,21

1.3

ROBOTY ZIEMNE

397 345,23

1.31

D - 02.01.01 - Wykonanie wykopéw mechanicznie 90% ro-
bét, recznie 10% robot wraz z transport gruntu na sktado-
wisko i uiszczeniem oplaty za sktadowanie.

m3

656,39

80,32

52 722,70

1.3.2

D-04.01.01 Korytowanie mechaniczne na gt. 30 cm wraz z
profilowaniem i zageszczania podtoza pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni.

m2

8613,36

40,01

344 622,53

1.4

KONSTRUKCJA JEZDNI KR6 Z KOSTKI GRANITO-
WE]J 18/27/18 CM

232 971,86

1.41

D - 05.03.01 - Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej
018x27x18 cm - kostka cigta

m2

580,13

217,08

125 934,62

1.4.2

D -04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie-
zwigzanej z kruszywem C90/3 #0-31,5mm, grubos$¢ 30 cm

m2

580,13

70,04

40 632,31

1.4.3

D - 04.05.01- Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigza-
nej spoiwem hydraulicznym z dowozu, grubo$¢ 30 cm

m2

637,01

98,29

62 614,72

1.4.4

D - 04.02.01A - Warstwa odcinajaca z geowldkniny separu-
jacej 25/25kN, 400 g/m2

m2

637,01

5,95

3790,21

1.5

KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PLYT GRANITO-
WYCH 40X40 CM

7372,53

1.5.1

D - 08.02.03 - Nawierzchnia z plyty granitowej bezfazowe;j
40x40 cm, gr. 8 cm

m2

21,78

291,17

6 341,68
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Jedn. Ilos¢ Wskaz- Warto$¢
miary jedn. nik na
jednost-
ke
1 2 3 4 5 6
1.5.2|D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z kruszywa nie- m2 21,78 47,33 1 030,85
zwigzanego C90/3 #0-31,5mm, grubo$¢ 20 cm
1.6 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PLYT GRANITO- 123 393,40
WYCH 60x60 CM
1.6.1/D - 08.02.03 - Nawierzchnia z plyty granitowej 60x60 cm, |m2 364,53 291,17 106 140,20
gr. 8 cm
1.6.2|D - 04.04.02 B- Podbudowa zasadnicza z kruszywa nie- m2 364,53 47,33 17 253,20
zwigzanego C90/3 #0-31,5mm, grubo$¢ 20 cm
1.7 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TECHNICZNE] Z 12 054,95
KOSTKI GRANITOWE] 10X10 CM
1.7.1|D - 05.03.01 - Nawierzchnia z kostki granitowej cigtej 10x10 |m2 73,6 116,46 8 571,46
cm
1.7.2|D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie- |m2 73,6 47,33 3 483,49
zwigzanej z kruszywem C90/3 #0-31,5mm, grubos$¢ 20 cm
1.8 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WG PRO]J. ARCHI- 3 803 953,21
TEKTONICZNEGO Z PLYTY GRANITOWE]
1.8.1|D - 08.02.03 - Nawierzchnia z ptyty granitowej m2 7041,3 429,08 3 021263,36
60x60x10cm, 60x43,5x10cm i 43,5x43,5x10 cm
1.8.2|D - 08.02.03 - Nawierzchnia z plyty granitowej 60x60x5cm, |m2 44,34 217,10 9 626,21
60x43,5x5cm i 43,5x43,5%5 cm
1.8.3|D - 08.02.03 - Nawierzchnia z plyt wskaznikowych na pod- |m2 27,6 807,50 22 287,02
sypce cementowo-piaskowej
1.8.4|D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie- |m2 7336,44 47,33 347 233,71
zwigzanej z kruszywem C90/3 #0-31,5mm, grubo$¢ 20 cm
1.8.5|D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z mieszanki nie- |m2 7581,24 47,33 358 820,09
zwigzanej z kruszywem C90/3 #0-63mm, grubos$¢ 20 cm
1.8.6|D - 04.02.01A - Warstwa odcinajaca z geowlt6kniny separu- |m2 7516,44 5,95 44 722,82
jacej 25/25kN, 400 g/m?2
1.9 ELEMENTY ULIC 581 770,84
1.9.1|D - 08.01.02 - Ustawienie kraweznikéw granitowych ulicz- |m 167,5 289,09 48 422,51
nych o wys. 30cm x szer.30cm na tawie betonowej C12/15
1.9.2|D - 08.03.01 - Ustawienie obrzezy granitowych o wymia- m 15,4 134,02 2 063,93
rach 30x8cm na tawie betonowej C12/15
1.9.3/D - 08.05.01 - Odwodnienie szczelinowe m 674,9 787,20 531 284,40
RAZEM 5 506 639,00
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 5 506 639,00

Stownie: pie¢ miliondw pieéset sze$¢ tysiecy sze§cset trzydziesci dziewiec i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Iloéc Cena jedn. Wartos$¢
1./Roboty inzynieryjne r-g 11 874,961 19,82 235 229,97
RAZEM 235 229,97

Stownie: dwiescie trzydzie$ci pigc tysiecy dwiescie dwadzie$cia dziewiec¢ i 97/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp Nazwa Jm Iloéc Cenajedn. | Warto$¢ |Dostaw-
ca
1.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 17,295 246,75 4 267,59
2.|Beton zwykty C30/37 (B-37) m3 108,794 323,00 35 140,59
3.|Cement portl,zwykly b.dod.CEM I 32,5-luzem t 190,178 441,74 83 988,17
4.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIIT m?3 0,042 698,10 29,32
5.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm kLITI m3 4,184 829,11 3 468,87
6.|deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kLIIT m?3 0,623 986,99 615,10
7.|Geowldknina o wytrzym. na rozci.16-25 kN/m m2 8 463,281 4,57 38 647,36
8./ Kostka granitowa szara 9/11 cm t 17,443 248,17 4 329,15 GRW
9.|kostka kamienna rzedowa wys. 18/20 cm t 268,600 32355 86 903,47 PAKAL
10.kraweznik kamienny uliczny 30x30 cm m 169,175 211,98 35861,75| GAGA-
GRA-
NIT
11.|Obrzeza trawnikowe granitowe, o wymiarach 8x30x100 |m 15,708 80,33 1261,88 BUD-
cm, szatre NET
12.|Odwodnienie szczelinowe ze studnia m 674,900 658,25 444 25293| AlcaPlast
13.|Piasek naturalny kopany m3 756,319 37,65 28 469,93
14.|Plyta chodnikowa cigta z granitu grafitowego, gt. 10 cm  |m?2 2 770,491 571,45| 1583 184,51 OL-
GRAN
15.|Plyta chodnikowa cigta z granitu szarego, gr. 10 cm m? 4 341,222 278,92 1210857,19|  Granit
Strzegom
16.|Plyta chodnikowa cigta z granitu szarego, o wym. 40x40, |m?2 21,998 256,61 5644,94|  Granit
gr. 8 cm Strzegom
17.|Plyta chodnikowa cigta z granitu szarego, o wym.60x60, |m?2 368,175 256,61 94 478,89|  Granit
or. 8 cm Strzegom
18.|Plyta granitowa plomieniowana, ci¢ta na wymiar grub. 5 |m?2 44,783 183,43 8 214,43 GRA
cm (wielko$ci do 1 m2)
19.|Plyty prowadzacej granitowej o wymiarach 30x30 cm 2z |m? 22,800 725,20 16 534,56|  Granit
podtuznymi wypuklosciami umieszczonymi powyzej po- Strzegom
ziomu nawierzchni
20.|Plyty prowadzacej granitowej o wymiarach 30x30cm z  |m? 4,800 859,08 4123,58|  Granit
elementami punktowo wypuklymi Strzegom
21.|pospotka m3 229324 69,94 16 039,91
22.|szpilki do geowtdkniny ke 32,614 8,16 244,60
23.|thuczen kamienny t 6 889,061 90,99 626 839,55
24.|woda z rurociggu m3 837,908 4,66 3 878,28
25.|materialy pomocnicze zt 8 844,31
RAZEM)| 4 346 120,86

Stownie: cztery miliony trzysta czterdziesci sze$¢ tysigcy sto dwadzie$cia i 86/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm Ilo$¢ Cena jedn. Wartos$¢

1./ Aplikator geowlokniny przyczep m-g 2,548 12,83 31,85
2.|Ciagnik kotowy 37kW (1)’ m-g 32,614 56,31 1 875,29
3.|frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0 m m-g 33,960 280,62 9 535,64
4./ Kop.j-nacz.kot. 0,6-1,1m3 (1) m-g 93,024 121,93 11 343,80
5.|koparka gasienicowa 1.20 m3 m-g 21,579 132,07 2 849,29
6.|rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 20,334 225,49 4 585,95
7.|rozsypywacz gryséw samojezdny m-g 30,066 12,83 375,82
8. Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 116,671 99,34 11 667,14
9./réwniarka samojezdna 88 kW (120 KM) m-g 6,370 113,36 719,82
10./Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 1167,216 108,77 126 956,36
11.|Samochéd samowylad.do 5t (1) m-g 627,854 100,90 63 351,41
12.|samochéd samowyladowczy 10-15 t m-g 260,370 104,04 27 096,09
13./Samochéd skrzyn.do 5.0t m-g 4,980 78,04 391,62
14.|Samochéd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 99,458 102,84 10 229,94
15./samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 63,906 97,75 6 245,32
16.|Sprezarka m-g 6,903 55,48 383,00
17.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 27,234 53,89 1 467,66
18.|Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 9,422 114,14 1 069,24
19.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 59,432 95,37 5 658,98
20.|walec statyczny samojezdny m-g 727,960 82,08 59 696,17
21.|Walec wibrac.samoj.2,5t(1) m-g 75,277 70,38 5269,39
22.|wciagarka reczna 3-5 ¢ m-g 8,940 4,85 4338
RAZEM 350 843,16

Stownie: trzysta piecdziesiat tysiecy osiemset czterdziesci trzy i 16/100 zt
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jed- Koszt jed-
wyceny mia- na jedn. nostkowa nostkowy
ry z¥ zX
1 Opracowanie 4A "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwi-
cach"
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
111 D - 01.02.02 - Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu) grubo$¢ warstwy 10 cm
wraz z transportem na miejsce skfadowania Wykonawcy.
1/KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (hu- m?
d.1.|01 musu) o grubosci 10 cm za pomoca spy-
1.1 charek
-- Robocizna --
999 (0,0055=0,006)*0,955= r-g 0,006 19,82 0,12
-- Sprzet --
11334 Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0,003 114,14 0,34
0,0025=0,003=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 0,46 0,30
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 0,76 0,08
Razem pozycja 1 0,84
2|KNR 2-01 0213- |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.|05 0214-03 chwytakowymi 1.20 m3 w ziemi kat. I-11I
1.1 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samo-
wyladowczymi na odlegtosé 10 km
-- Robocizna --
999 0,0448=0,045= r-g 0,045 19,82 0,89
-- Sprzet --
11166 koparka gasienicowa 1.20 m3 m-g 0,028 132,07 3,70
0,0278=0,028=
11334 Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0,013 114,14 1,48
0,0134=0,013=
39812 Samochéd samowylad.5-10t (1) m-g 0,256 108,77 27,85
0,0832+18*0,0096=0,256=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 33,92 21,95
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 55,87 6,09
Razem pozycja 2 61,96
1.2/145110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.21 D - 01.02.04 - Rozebranie kraweznikow betonowych wraz z transportem na miejsce sktado-
wania i optatg za skladowisko.
3|KNR 2-31 0813- |Rozebranie kraweznikéw betonowych m
d.1.|03 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
2.1 wej
-- Robocizna --
999 0,2319=0,232= r-g 0,232 19,82 4,60
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 4,60 2,98
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 7,58 0,83
Razem pozycja 3 8,41
4/KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./03
2.1
-- Robocizna --
999 r-g 2,480 19,82 49,15
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min| m-g 1,180 53,89 63,59
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 112,74 72,94
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 185,68 20,24
Razem pozycja 4 205,92
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jed- Koszt jed-
wyceny mia- na jedn. nostkowa nostkowy
ry z¥ zX
5/KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiétki przy | m3
d.1.|04 1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu
2.1 samochodem samowyladowczym na od-
leglos¢ 10 km
-- Sprzet --
39811 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0,510 100,90 51,46
0,17749*0,037=0,51=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 84,75 9,24
Razem pozycja 5 93,99
1.2.2 D - 01.02.04 - Rozebranie kraweznikéw granitowych wraz z transportem na miejsce wska-
zane przez Zarzad Drég Miejskich w Gliwicach.
7/KINR 2-31 0813- |Rozebranie kraweznikéw kamiennych m
d.1./06 30x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
2.2 wej
-- Robocizna --
999 0,3504=0,350= r-g 0,350 19,82 6,94
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 6,94 4,49
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 11,43 1,25
Razem pozycja 7 12,68
8|KNR 2-09 0427- |Segregowanie materialéw drogowych z t
d.1.|06 rozbiérki 1 utozenie w stosy na paletach
2.2
-- Robocizna --
999 0,58*0,955= r-g 0,554 19,82 10,98
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 10,98 7,10
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 18,08 1,97
Razem pozycja 8 20,05
9|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiétki przy | m3
d.1.|04 1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu
2.2 samochodem samowyladowczym na miejs-
ce wskazane przez ZDM Gliwice na odleg-
tos¢ 10 km.
-- Sprzet --
39811 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0,510 100,90 51,46
0,17749*0,037=0,51=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 84,75 9,24
Razem pozycja 9 93,99
10|KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m?3
d.1.|03
2.2
-- Robocizna --
999 r-g 2,480 19,82 49,15
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min| m-g 1,180 53,89 63,59
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 112,74 72,94
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 185,68 20,24
Razem pozycja 10 205,92
11/KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z tetenu rozbiérki przy | m?
d.1.|04 1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
2.2 samochodem samowyladowczym na od-
leglos¢ 10 km
-- Sprzet --
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jed- Koszt jed-
wyceny mia- na jedn. nostkowa nostkowy
ry z¥ zX
39811 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0,510 100,90 51,46
0,177+9*0,037=0,51=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 84,75 9,24
Razem pozycja 11 93,99
1.2.3 D - 01.02.04 - Rozebranie obrzezy betonowych wraz z transportem na miejsce skfadowania
i oplatg za skladowisko.
14|KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m?3
d.1.|03
2.3
-- Robocizna --
999 r-g 2,480 19,82 49,15
-- Sprzet --
83121 Sprezarka m-g 1,180 55,48 05,47
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 114,62 74,16
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 188,78 20,57
Razem pozycja 14 209,35
15/KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z tetenu rozbiérki przy | m?
d.1.|04 1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
2.3 samochodem samowyladowczym na od-
leglos¢ 10 km
-- Sprzet --
39811 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0,510 100,90 51,46
0,177+9*0,037=0,51=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 84,75 9,24
Razem pozycja 15 93,99
1.2.4 D - 01.02.04 - Rozebranie murka z kamienia wapiennego wraz z transportem na miejsce
sktadowania i optatg za skladowisko.
17/KNNR 3 0301-02|Rozebranie murku z kamienia wapiennego | m?
d.1.|analogia 20x20 cm na zaprawie cementowe;
2.4
-- Robocizna --
999 r-g 8,190 19,82 162,33
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 162,33 105,03
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 267,36 29,14
Razem pozycja 17 296,50
18/KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z tetenu rozbiérki przy | m?
d.1.|04 1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu
2.4 samochodem samowyladowczym na od-
leglos¢ 10 km
-- Sprzet --
39811 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0,510 100,90 51,46
0,177+9*0,037=0,51=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 84,75 9,24
Razem pozycja 18 93,99
1.2.5 D - 01.02.04 - Rozebranie murka z cegly klinkierowej i elementéw betonowych wraz z
transportem na miejsce skfadowania i optatg za skladowisko.
20|KNNR 3 0301-02|Rozbiétka murka z cegly klinkierowej i ele-| m3
d.1.|analogia mentéw betonowych na zaprawie cemen-
25 towe]
-- Robocizna --
999 r-g 8,190 19,82 162,33
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 162,33 105,03
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jed- Koszt jed-
wyceny mia- na jedn. nostkowa nostkowy
ry z¥ zX
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 267,36 29,14
Razem pozycja 20 296,50
21|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiétki przy | m3
d.1.|04 1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
2.5 samochodem samowyladowczym na od-
leglos¢ 10 km
-- Sprzet --
39811 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0,510 100,90 51,46
0,17749*0,037=0,51=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 84,75 9,24
Razem pozycja 21 93,99
1.2.6 D - 05.03.11 - Frezowanie nawierzchnia asfaltowej na zimno grubo$¢ 23 cm wraz z trans-
portem materiatu odzyskanego na miejsce wskazane przez zarzadce drogi.
23|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierz- | m?2
d.1./0102-04/03 chni bitumicznej o gr. 23 cm z wywozem
2.6 materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0,034 19,82 0,67
-- Sprzet --
39813 samochéd samowyladowcezy 10-15 t m-g 0,091 104,04 9,47
12715 frezarka do nawierzchni drogowych z po- m-g 0,011 280,62 3,09
dajnikiem 2,0 m
0,010633=0,011=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 13,23 8,56
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 21,79 2,38
Razem pozycja 23 24,17
24/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierz- | m?
d.1./0102-02/03 chni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem
2.6 materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - in-
terpolacja
-- Robocizna --
999 r-g 0,012 19,82 0,24
-- Sprzet --
39813 samochéd samowyladowcezy 10-15 t m-g 0,022 104,04 2,29
0,022333=0,022=
12715 frezarka do nawierzchni drogowych z po- m-g 0,006 280,62 1,68
dajnikiem 2,0 m
0,0055=0,006=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 4,21 2,73
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 6,94 0,75
Razem pozycja 24 7,69
25|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy | m3
d.1.|04 1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu
2.6 samochodem samowyladowczym na miejs-
ce wkazane przez zarzadce drogi na odleg-
tos¢ 10 km.
-- Sprzet --
39811 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0,510 100,90 51,46
0,17749*0,037=0,51=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 84,75 9,24
Razem pozycja 25 93,99
_927-
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jed- Koszt jed-
wyceny mia- na jedn. nostkowa nostkowy
ry z¥ zX
1.2.7 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych, kostki granitowej, cegty klinkie-
rowej i kostki betonowej wraz z transportem na miejsce sktadowania i optata za skladowis-
ko.
26|KNR 2-31 0805- |Rozebranie nawierzchni z plyt m?
d.1.|03 + KNR 2-31 |betonowych, kostki granitowej, cegly klin-
2.7/0811-03 + KNR |kierowej 1 kostki betonowej
2-31 0807-03
kalk. wlasna
-- Robocizna --
999 (0,7108+0,3601+1,37)/3=0,814= r-g 0,814 19,82 16,13
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 16,13 10,44
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 26,57 2,90
Razem pozycja 26 29,47
27|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiétki przy | m3
d.1.|04 1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu
2.7 samochodem samowyladowczym na od-
leglos¢ 10 km
-- Sprzet --
39811 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0,510 100,90 51,46
0,17749*0,037=0,51=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 84,75 9,24
Razem pozycja 27 93,99
1.2.8 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych wraz z transportem na miejsce
sktadowania i optatg za skladowisko.
29|KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych | m?2
d.1./06 30x30x5 cm na podsypce cementowo-pias-
2.8 kowej
-- Robocizna --
999 0,2079=0,208= r-g 0,208 19,82 4,12
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 4,12 2,67
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 6,79 0,74
Razem pozycja 29 7,53
30|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy | m3
d.1.|04 1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
2.8 samochodem samowyladowczym na od-
leglos¢ 10 km
-- Sprzet --
39811 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0,510 100,90 51,46
0,17749*0,037=0,51=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 84,75 9,24
Razem pozycja 30 93,99
1.2.9 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z transportem na miejsce
sktadowania i optatg za skladowisko.
32|KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betono- m?
d.1.|01 wej na podsypce piaskowej z wypelnie-
2.9 niem spoin piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 0,786 19,82 15,58
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 15,58 10,08
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 25,66 2,80
Razem pozycja 32 28,46
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transport gruntu na sktadowisko i uiszczeniem opfaty za skfadowanie.

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jed- Koszt jed-
wyceny mia- na jedn. nostkowa nostkowy
ry z¥ zX
33|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy | m3
d.1.|04 1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu
2.9 samochodem samowyladowczym na od-
leglos¢ 10 km
-- Sprzet --
39811 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0,510 100,90 51,46
0,177+9*0,037=0,51=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 84,75 9,24
Razem pozycja 33 93,99
1.2 D - 01.02.04 - Rozebranie studzienek §ciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500 mm
10 wraz z transport gruntu na skfadowisko i uiszczeniem optaty za sktadowanie.
35/KNR 2-01 0203- |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.]02 0214-04 przedsigbiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w
2.10 gruncie kat. IIT z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ 10 km
-- Robocizna --
999 0,1053=0,105= r-g 0,105 19,82 2,08
-- Sprzet --
11166 koparka gasienicowa 1.20 m3 m-g 0,025 132,07 3,30
0,0254=0,025=
39561 Samochéd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 0,161 102,84 16,56
0,0513+18*0,0061=0,161=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 21,94 14,20
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 36,14 3,94
Razem pozycja 35 40,08
37/KNR 4-05I 0411- | Demontaz studzienek Sciekowych ulicz- kpl.
d.1.{02 nych betonowych o §r. 500 mm z osadni-
2.10 kiem bez syfonu
-- Robocizna --
999 r-g 4,470 19,82 88,60
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t m-g 0,830 78,64 65,27
35613 weiagarka r¢czna 3-5 ¢ m-g 1,490 4,85 7,23
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 161,10 104,23
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 265,33 28,93
Razem pozycja 37 294,26
38| KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy | m3
d.1.|04 1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
2.10 samochodem samowyladowczym na od-
leglos¢ 10 km
-- Sprzet --
39811 Samochdéd samowytad.do 5t (1) m-g 0,510 100,90 51,46
0,177+9*0,037=0,51=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 84,75 9,24
Razem pozycja 38 93,99
1.3/45233000-9 ROBOTY ZIEMNE
1.3.1 D - 02.01.01 - Wykonanie wykopéw mechanicznie 90% robét, recznie 10% robot wraz z
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jed- Koszt jed-
wyceny mia- na jedn. nostkowa nostkowy
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40/KNR 2-01 0203- |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1./02 0214-04 przedsigbiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w
31 gruncie kat. IIT z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ 10 km
-- Robocizna --
999 0,1053=0,105= r-g 0,105 19,82 2,08
-- Sprzet --
11166 koparka gasienicowa 1.20 m3 m-g 0,025 132,07 3,30
0,0254=0,025=
39561 Samochéd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 0,161 102,84 16,56
0,0513+18*0,0061=0,161=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 21,94 14,20
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 36,14 3,94
Razem pozycja 40 40,08
41|KNR 2-01 0301- |Reczne roboty ziemne z transportem urob-| m3
d.1.]02 0214-04 ku samochodami samowyladowczymi na
3.1 odleglos¢ 10 km (kat. gruntu III)
-- Robocizna --
999 2,69%0,955= r-g 2,569 19,82 50,92
-- Sprzet --
39811 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0,614 100,90 61,95
0,34+18*0,0152=0,614=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 112,87 73,03
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 185,90 20,26
Razem pozycja 41 206,16
1.3.2 D-04.01.01 Korytowanie mechaniczne na gt. 30 cm wraz z profilowaniem i zageszczania
podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
43| KNNR 6 0101-03|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 m?
d.1. cm w gruncie kat. II-VI na calej szerokosci
3.2 jezdni i chodnikéw
-- Robocizna --
999 0,0336=0,034= r-g 0,034 19,82 0,67
-- Sprzet --
11612 Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0,006 99,34 0,60
0,0057=0,006=
12311 Walec wibrac.samoj.2,5t(1) m-g 0,008 70,38 0,56
0,0082=0,008=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 1,83 1,18
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 3,01 0,33
Razem pozycja 43 3,34
44/KNR 2-01 0211- |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.]07 0214-04 przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-
32 IIT uprzednio zmagazynowanej w hatdach
z transportem urobku samochodami samo-
wyladowczymi na odlegto$¢ 10 km
-- Robocizna --
999 0,0315=0,032= r-g 0,032 19,82 0,63
-- Sprzet --
11134 Kop.j-nacz.kot. 0,6-1,1m3 (1) m-g 0,036 121,93 4,39
0,0362=0,036=
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,023 95,37 2,19
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39812 Samochdéd samowytad.5-10t (1) m-g 0,430 108,77 46,77
0,1565+18*0,0152=0,430=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 53,98 34,93
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 88,91 9,69
Razem pozycja 44 98,60
1.4 KONSTRUKCJA JEZDNI KR6 Z KOSTKI GRANITOWE] 18/27/18 CM
141 D - 05.03.01 - Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 018x27x18 cm - kostka cigta
46|KNNR 6 0302-03|Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej | m?
d.1. o wysokosci 18 cm na podsypce cemento-
4.1 wo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 1,330 19,82 26,36
-- Materialy --
1630740 kostka kamienna rzedowa wys. 18/20 cm t 0,463 323,55 149,80
(dostawca: PAKAL)
1601801 Piasek naturalny kopany m?3 0,113 37,65 4,25
1700307 Cement portl,zwykly b.dod. CEM I 32,5-lu-| t 0,032 441,74 14,14
zem
3930001 woda z rurociagu m?3 0,087 4,66 0,41
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,200 168,60 0,34
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 26,36 17,05
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 43,41 4,73
Razem pozycja 46 217,08
1.4.2 D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubo$¢ 30 cm
47/KNNR 6 0113-03|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ta- m?
d.1. manych o grubosci po zageszczeniu 30 cm
4.2
-- Robocizna --
999 (0,0354=0,035)*1,2= r-g 0,042 19,82 0,83
-- Materialy --
1600580 thuczen kamienny t 0,636 90,99 57,87
0,53*1,2=
3930001 woda z rurociagu m?3 0,030 4,66 0,14
0,025*1,2=
0000000 materialy pomocnicze(od M) %o 0,200 58,01 0,12
-- Sprzet --
11612 Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0,006 99,34 0,60
(0,0047=0,005)*1,2=
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0,062 82,08 5,09
(0,0517=0,052)*1,2=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 6,52 4,22
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 10,74 1,17
Razem pozycja 47 70,04
1.4.3 D - 04.05.01- Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym z do-
wozu, grubo$¢ 30 cm
48/ KNR AT-03 Podbudowy pomocnicza z mieszanki zwia-| m?2
d.1./0201-03 zanej spoiwem hydraulicznym z dowozu,
4.3 grubos¢ 30 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,030 19,82 0,59
-- Materialy --
1700307 Cement portl,zwykly b.dod. CEM I 32,5-lu-| t 0,036 441,74 15,90
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wym. 40x40, gr. 8 cm (dostawca: Granit
Strzegom)
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jed- Koszt jed-
wyceny mia- na jedn. nostkowa nostkowy
ry z¥ zX
1602299 pospotka m3 0,360 69,94 25,18
3930001 woda z rurociagu m3 0,015 4,66 0,07
0000000 materialy pomocnicze(od M) %o 0,500 41,15 0,21
-- Sprzet --
11643 réwniarka samojezdna 88 kW (120 KM) m-g 0,010 113,36 1,13
12311 Walec wibrac.samoj.2,5t(1) m-g 0,010 70,38 0,70
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 2,42 1,56
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 3,98 0,44
Razem pozycja 48 45,78
49/KNNR 6 0108-02|Mechaniczne rozktadanie podbudowy t
d.1.
4.3
-- Robocizna --
999 r-g 1,040 19,82 20,61
-- Sprzet --
52314 rozkltadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m-g 0,056 225,49 12,63
m
39531 samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 0,176 97,75 17,20
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 50,44 32,63
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 83,07 9,06
Razem pozycja 49 92,13
1.4.4 D - 04.02.01A - Warstwa odcinajgca z geowt6kniny separujacej 25/25kN, 400 g/m?2
50/ KNR AT-04 Watstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy | m?2
d.1./0101-01 technologiczne z geowlékniny o szer. 5,0
4.4 m
-- Robocizna --
999 0,0175=0,018= r-g 0,018 19,82 0,36
-- Materialy --
3905030 Geowléknina o wytrzym. na rozci.16-25 m?2 1,038 4,57 4,74
kN/m
1342001 szpilki do geowlokniny kg 0,004 8,16 0,03
0,0036=0,004=
0000000 materialy pomocnicze(od M) %o 0,500 4,77 0,02
-- Sprzet --
52335 Aplikator geowldkniny przyczep m-g 0,004 12,83 0,05
0,0044=0,004=
39116 Ciagnik kotowy 37kW (1)' m-g 0,004 56,31 0,23
0,0044=0,004=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 0,64 0,41
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 1,05 0,11
Razem pozycja 50 5,95
1.5 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PLYT GRANITOWYCH 40X40 CM
1.5.1 D - 08.02.03 - Nawierzchnia z ptyty granitowej bezfazowej 40x40 cm, gr. 8 cm
51|KNNR 6 0503-08|Nawierzchnia z plyt kamiennych grubosci | m?2
d.1.|kalk. wlasna 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
5.1 spoiny wypelnione zaprawa cementowsa
-- Robocizna --
999 r-g 0,542 19,82 10,74
-- Materialy --
163184107 Plyta chodnikowa cigta z granitu szarego, o| m?2 1,010 256,61 259,18
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jed- Koszt jed-
wyceny mia- na jedn. nostkowa nostkowy
ry z¥ zX
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,085 37,65 3,20
0,0845=0,085=
1700307 Cement portl,zwykly b.dod. CEM I 32,5-lu-| t 0,019 441,74 8,39
zem
0,0185=0,019=
3930001 woda z rurociagu m?3 0,051 4,66 0,24
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,200 271,01 0,54
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 10,74 6,95
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 17,69 1,93
Razem pozycja 51 291,17
1.5.2 D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C90/3 #0-31,5mm, gru-
bos¢ 20 cm
52|KNNR 6 0113-02|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ta- m?
d.1. manych o grubosci po zageszczeniu 20 cm
5.2
-- Robocizna --
999 r-g 0,031 19,82 0,61
-- Materialy --
1600580 thuczen kamienny t 0,424 90,99 38,58
3930001 woda z rurociagu m3 0,020 4,66 0,09
0000000 materialy pomocnicze(od M) %o 0,200 38,67 0,08
-- Sprzet --
11612 Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0,004 99,34 0,40
0,0037=0,004=
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0,045 82,08 3,69
0,0452=0,045=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 4,70 3,04
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 7,74 0,84
Razem pozycja 52 47,33
1.6 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PLYT GRANITOWYCH 60x60 CM
1.6.1 D - 08.02.03 - Nawierzchnia z ptyty granitowej 60x60 cm, gr. 8 cm
53| KNNR 6 0503-08|Nawierzchnia z plyt kamiennych grubosei | m?2
d.1.|kalk. wlasna 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
6.1 spoiny wypelnione zaprawa cementowsa
-- Robocizna --
999 r-g 0,542 19,82 10,74
-- Materialy --
163184107 Plyta chodnikowa cigta z granitu szarego, o| m?2 1,010 256,61 259,18
wym.60x60, gr. 8 cm (dostawca: Granit
Strzegom)
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,085 37,65 3,20
0,0845=0,085=
1700307 Cement portl,zwykly b.dod. CEM I 32,5-lu-| t 0,019 441,74 8,39
zem
0,0185=0,019=
3930001 woda z rurociagu m?3 0,051 4,66 0,24
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,200 271,01 0,54
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 10,74 6,95
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 17,69 1,93
Razem pozycja 53 291,17
1.6.2 D - 04.04.02 B- Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C90/3 #0-31,5mm, gru-
bos¢ 20 cm
54|KNNR 6 0113-02|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw fa- m?
d.1. manych o grubosci po zageszczeniu 20 cm
6.2
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-- Robocizna --
999 r-g 0,031 19,82 0,01
-- Materialy --
1600580 tluczen kamienny t 0,424 90,99 38,58
3930001 woda z rurociagu m3 0,020 4,66 0,09
0000000 materialy pomocnicze(od M) %o 0,200 38,67 0,08
-- Sprzet --
11612 Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0,004 99,34 0,40
0,0037=0,004=
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0,045 82,08 3,69
0,0452=0,045=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 4,70 3,04
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 7,74 0,84
Razem pozycja 54 47,33
1.7 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TECHNICZNE] Z KOSTKI GRANITOWE] 10X10
CM
1.71 D - 05.03.01 - Nawierzchnia z kostki granitowej cigtej 10x10 cm
55|KNNR 6 0302-05|Nawierzchnie z kostki granitowej o wyso- | m?
d.1. kosci 10 cm na podsypce cementowo-pias-
7.1 kowej
-- Robocizna --
999 r-g 1,050 19,82 20,81
-- Materialy --
163210911 Kostka granitowa szara 9/11 cm (dostaw- t 0,237 248,17 58,82
ca: GRW)
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,119 37,65 4,48
0,1186=0,119=
1700307 Cement portl,zwykly b.dod. CEM I 32,5-lu-| t 0,033 441,74 14,58
zem
0,0332=0,033=
3930001 woda z rurociagu m?3 0,087 4,66 0,41
0000000 materialy pomocnicze(od M) %o 0,200 78,29 0,16
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 20,81 13,46
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 34,27 3,74
Razem pozycja 55 116,46
1.7.2 D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubo$¢ 20 cm
56|KNNR 6 0113-02|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw fa- m?
d.1. manych o grubosci po zageszczeniu 20 cm
7.2
-- Robocizna --
999 r-g 0,031 19,82 0,01
-- Materialy --
1600580 thuczen kamienny t 0,424 90,99 38,58
3930001 woda z rurociagu m3 0,020 4,66 0,09
0000000 materialy pomocnicze(od M) %o 0,200 38,67 0,08
-- Sprzet --
11612 Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0,004 99,34 0,40
0,0037=0,004=
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0,045 82,08 3,69
0,0452=0,045=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 4,70 3,04
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 7,74 0,84
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Razem pozycja 56 47,33
1.8 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WG PROJ. ARCHITEKTONICZNEGO Z PLYTY
GRANITOWE]
1.8.1 D - 08.02.03 - Nawierzchnia z ptyty granitowej 60x60x10cm, 60x43,5x10cm i 43,5x43,5x10
57|KNNR 6 0503-08|Nawierzchnia z plyt granitowych grubosci | m?2
d.1. kalk. wlasna 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
8.1
-- Robocizna --
999 r-g 0,542 19,82 10,74
-- Materialy --
163184115 Plyta chodnikowa cigta z granitu szarego, m?2 1,010 278,92 281,71
gr. 10 cm (dostawca: Granit Strzegom)
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,085 37,65 3,20
0,0845=0,085=
1700307 Cement portl,zwykly b.dod. CEM I 32,5-lu-| t 0,019 441,74 8,39
0,0185=0,019=
3930001 woda z rurociagu m?3 0,051 4,66 0,24
0000000 materialy pomocnicze(od M) %o 0,200 293,54 0,59
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 10,74 6,95
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 17,69 1,93
Razem pozycja 57 313,75
58/ KNNR 6 0503-08|Nawierzchnia z plyt granitowych grubosci | m?2
d.1. kalk. wlasna 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
8.1 - kolor grafitowy
-- Robocizna --
999 r-g 0,542 19,82 10,74
-- Materialy --
163184115 Plyta chodnikowa cigta z granitu grafito- m?2 1,010 571,45 577,16
wego, gr. 10 cm (dostawca: OLGRAN)
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,085 37,65 3,20
0,0845=0,085=
1700307 Cement portl,zwykly b.dod. CEM I 32,5-lu-| t 0,019 441,74 8,39
0,0185=0,019=
3930001 woda z rurociagu m?3 0,051 4,66 0,24
0000000 materialy pomocnicze(od M) %o 0,200 588,99 1,18
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 10,74 6,95
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 17,69 1,93
Razem pozycja 58 609,79
1.8.2 D - 08.02.03 - Nawierzchnia z ptyty granitowej 60x60x5cm, 60x43,5x5cm i 43,5x43,5x5 cm
59|KNNR 6 0503-08|Nawierzchnia z plyt granitowych grubosci | m?2
d.1.|kalk. wlasna 5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
8.2

999

163184105

1601801

0,0845=0,085=

-- Robocizna --

=g
-- Materialy --
Plyta granitowa plomieniowana, cigta na m?2
wymiar grub. 5 cm (wielko$ci do 1 m2)
(dostawca: GRA)
Piasck naturalny kopany m?3
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1700307 Cement portl,zwykly b.dod. CEM I 32,5-lu-| t 0,019 441,74 8,39
zem
0,0185=0,019=
3930001 woda z rurociagu m?3 0,051 4,66 0,24
0000000 materialy pomocnicze(od M) %o 0,200 197,09 0,39
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 10,74 6,95
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 17,69 1,93
Razem pozycja 59 217,10
1.8.3 D - 08.02.03 - Nawierzchnia z ptyt wskaznikowych na podsypce cementowo-piaskowej
GO|KNNR 6 0302-05|Nawierzchnie z plyty prowadzacej granito- | m?
d.1. kalk. wiasna wej, o wymiarach 30x30 cm z podiuznymi
8.3 wypuklosciami umieszczonymi powyzej
poziomu nawierzchni, na podsypce cemen-
towo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 1,050 19,82 20,81
-- Materialy --
1630640 Plyty prowadzacej granitowej o wymiarach | m?2 1,000 725,20 725,20
30x30 cm z podltuznymi wypuklosciami
umieszczonymi powyzej poziomu nawierz-
chni (dostawca: Granit Strzegom)
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,119 37,65 4,48
0,1186=0,119=
1700307 Cement portl,zwykly b.dod. CEM I 32,5-lu-| t 0,033 441,74 14,58
zem
0,0332=0,033=
3930001 woda z rurociagu m?3 0,087 4,66 0,41
0000000 materialy pomocnicze(od M) %o 0,200 744,67 1,49
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 20,81 13,46
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 34,27 3,74
Razem pozycja 60 784,17
61|KNNR 6 0302-05|Nawierzchnie z plyty prowadzacej granito- | m?
d.1. kalk. wiasna wej, o wymiarach 30x30cm z elementami
8.3 punktowo wypuklymi na podsypce cemen-
towo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 1,050 19,82 20,81
-- Materialy --
1630640 Plyty prowadzacej granitowej o wymiarach | m?2 1,000 859,08 859,08
30x30cm z elementami punktowo wypuk-
tymi (dostawca: Granit Strzegom)
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,119 37,65 4,48
0,1186=0,119=
1700307 Cement portl,zwykly b.dod. CEM I 32,5-lu-| t 0,033 441,74 14,58
zem
0,0332=0,033=
3930001 woda z rurociagu m?3 0,087 4,66 0,41
0000000 materialy pomocnicze(od M) %o 0,200 878,55 1,76
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 20,81 13,46
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 34,27 3,74
Razem pozycja 61 918,32
1.8.4 D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubo$¢ 20 cm
62/KNNR 6 0113-02|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ta- m?
d.1. manych o grubosci po zageszczeniu 20 cm
8.4
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jed- Koszt jed-
wyceny mia- na jedn. nostkowa nostkowy
ry z¥ zX
-- Robocizna --
999 r-g 0,031 19,82 0,61
-- Materialy --
1600580 tluczen kamienny t 0,424 90,99 38,58
3930001 woda z rurociagu m3 0,020 4,66 0,09
0000000 materialy pomocnicze(od M) %o 0,200 38,67 0,08
-- Sprzet --
11612 Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0,004 99,34 0,40
0,0037=0,004=
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0,045 82,08 3,69
0,0452=0,045=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 4,70 3,04
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 7,74 0,84
Razem pozycja 62 47,33
1.8.5 D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 #0-
63mm, grubos$¢ 20 cm
63/KNNR 6 0113-02|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ta- m?
d.1. manych o grubosci po zageszczeniu 20 cm
8.5
-- Robocizna --
999 r-g 0,031 19,82 0,61
-- Materialy --
1600580 thuczen kamienny t 0,424 90,99 38,58
3930001 woda z rurociagu m3 0,020 4,66 0,09
0000000 materialy pomocnicze(od M) %o 0,200 38,67 0,08
-- Sprzet --
11612 Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0,004 99,34 0,40
0,0037=0,004=
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0,045 82,08 3,69
0,0452=0,045=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 4,70 3,04
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 7,74 0,84
Razem pozycja 63 47,33
1.8.6 D - 04.02.01A - Warstwa odcinajgca z geowt6kniny separujacej 25/25kN, 400 g/m?2
64/ KNR AT-04 Watstwa wzmacniajaca grunt pod watstwy | m?2
d.1./0101-01 technologiczne z geowlékniny o szer. 5,0
8.6 m
-- Robocizna --
999 0,0175=0,018= r-g 0,018 19,82 0,36
-- Materialy --
3905030 Geowléknina o wytrzym. na rozci.16-25 m?2 1,038 4,57 4,74
kN/m
1342001 szpilki do geowlokniny kg 0,004 8,16 0,03
0,0036=0,004=
0000000 materialy pomocnicze(od M) %o 0,500 4,77 0,02
-- Sprzet --
52335 rozsypywacz gryséow samojezdny m-g 0,004 12,83 0,05
0,0044=0,004=
39116 Ciagnik kotowy 37kW (1)' m-g 0,004 56,31 0,23
0,0044=0,004=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 0,64 0,41
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 1,05 0,11
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Razem pozycja 64 5,95
1.9145233200-1 ELEMENTY ULIC
1.9.1 D - 08.01.02 - Ustawienie kraweznikéw granitowych ulicznych o wys. 30cm x szer.30cm na
tawie betonowej C12/15
65|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem | m3
d.1.|04 C12/15
9.1
-- Robocizna --
999 r-g 9,020 19,82 178,78
-- Materialy --
2640610 deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 m3 0,040 986,99 39,48
mm kLIIT
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,270 37,65 10,17
3930001 woda z rurociagu m?3 0,470 4,66 2,19
0000000 materialy pomocnicze(od M2+M3+M4) Yo 0,500 51,84 0,26
2370604 Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 1,040 246,75 256,62
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 178,78 115,67
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 294,45 32,10
Razem pozycja 65 635,27
66/KNNR 6 0402-02| Krawezniki kamienne wystajace o wymia- m
d.1. rach 30x30 cm bez faw na podsypce pias-
9.1 kowej
-- Robocizna --
999 r-g 0,410 19,82 8,13
-- Materialy --
1631110 kraweznik kamienny uliczny 30x30 cm (do-| m 1,010 211,98 214,10
stawca: GAGAGRANIT)
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,016 37,65 0,60
0,0159=0,016=
1700307 Cement portl,zwykly b.dod. CEM I 32,5-lu-| t 0,000 441,74 0,00
zem
0,0003=0,000=
3930001 woda z rurociagu m?3 0,004 4,66 0,02
0,0043=0,004=
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,200 214,72 0,43
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 8,13 5,26
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 13,39 1,46
Razem pozycja 66 230,00
1.9.2 D - 08.03.01 - Ustawienie obrzezy granitowych o wymiarach 30x8cm na fawie betonowej
C12/15
67/KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeze - betonowa z oporem m3
d.1.|04
9.2
-- Robocizna --
999 r-g 9,020 19,82 178,78
-- Materialy --
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kILIII m?3 0,040 698,10 27,92
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,270 37,65 10,17
3930001 woda z rurociagu m?3 0,470 4,66 2,19
0000000 materialy pomocnicze(od M2+M3+M4) Yo 0,500 40,28 0,20
2370604 Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 1,040 246,75 256,62
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 178,78 115,67
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 294,45 32,10
Razem pozycja 67 623,65
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68/KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.1.|04 na podsypce piaskowej z wypelnieniem
9.2 spoin zaprawa cementows
-- Robocizna --
999 r-g 0,246 19,82 4,88
-- Materialy --
222083301 Obrzeza trawnikowe granitowe, o wymia- m 1,020 80,33 81,94
rach 8x30x100 cm, szare (dostawca: BUD-
NET)
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,006 37,65 0,23
1700307 Cement portl,zwykly b.dod. CEM I 32,5-lu-| t 0,000 441,74 0,00
zem
0,0001=0,000=
3930001 woda z rurociagu m3 0,000 4,66 0,00
0,0004=0,000=
0000000 materialy pomocnicze(od M) %o 0,500 82,17 0,41
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 4,88 3,16
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 8,04 0,88
Razem pozycja 68 91,50
1.9.3 D - 08.05.01 - Odwodnienie szczelinowe
69| KNNR 6 0606-04|Scieki z elementéw betonowych - odwod- m
d.1.|analogia nienie szczelinowe
9.3
-- Robocizna --
999 r-g 0,419 19,82 8,30
-- Materialy --
565200151 Odwodnienie szczelinowe ze studnia (do- m 1,000 658,25 658,25
stawca: AlcaPlast)
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,012 37,65 0,45
0,0123=0,012=
1700307 Cement portl,zwykly b.dod. CEM I 32,5-lu-| t 0,005 441,74 2,21
zem
0,0051=0,005=
3930001 woda z rurociagu m3 0,008 4,66 0,04
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,200 660,95 1,32
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 8,30 5,37
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 13,67 1,49
Razem pozycja 69 677,43
70| KNR 2-31 0402- |Lawa pod odwodnienie szczelinowe z be- | m3
d.1./04 tonu C30/37
9.3
-- Robocizna --
999 r-g 9,020 19,82 178,78
-- Materialy --
2600622 Deski iglaste obrzynane gr.28-45mmkLIIT | m3 0,040 829,11 33,16
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,270 37,65 10,17
3930001 woda z rurociagu m?3 0,470 4,66 2,19
0000000 materialy pomocnicze(od M2+M3+M4) % 0,500 45,52 0,23
2370607 Beton zwykly C30/37 (B-37) m3 1,040 323,00 335,92
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 178,78 115,67
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 294,45 32,10
Razem pozycja 70 708,22
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Gliwicach — dokumentacja projektowa” - obszar B 4A

Przekroje Plac - plac dworcowy

Pow.przekroju [m?]

Sr.pow.przekroju [m?]

Objetosci [m?]

. ) . Odlegtosci
Nr przekroju Kilometraz
Wykop | Nasyp Wykop Nasyp [m] Wykop | Nasyp
-0+025,00 0,0 0,0
27,5 0,0 25,00 687 0
Plac P1 0+000,00 55,0 0,0
52,4 0,0 24,94 1308 0
Plac P2 0+024,94 49,9 0,0
36,8 0,0 25,00 919 0
Plac P3 0+049,94 23,6 0,0
19,6 0,0 15,96 312 0
Plac P4 0+065,90 15,5 0,0
7,8 0,0 11,90 92 0
xR | % | Y ) sse | o
Pow.przekroju [m?] Sr.pow.przekroju [m?] Odlegtosci Objetosci [m?]
Nr przekroju Kilometraz egloscl
Wykop | Nasyp Wykop Nasyp [m] Wykop | Nasyp
PD(1)P1 0+000,00 14,8 0,0
20,3 0,0 14,90 303 0
Plac P1A 0+014,90 25,8 0,0 T a0 0
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Przekroje Plac - plac dworcowy

Pow.przekroju [m?]

Sr.pow.przekroju [m?]

Objetosci [m?]

N . ) . Odlegtosci
r przekroju Kilometraz . o o
Zdjecie humusu Zdjecie humusu [m] Zdjecie humusu
-0+025,00 0,0
0,0 25,00 0
Plac P1 0+000,00 0,0
0,5 24,94 11
Plac P2 0+024,94 0,9
1,0 25,00 24
Plac P3 0+049,94 1,0
0,7 15,96 11
Plac P4 0+065,90 0,3
0,2 11,90 2
007780 7/ s
Pow.przekroju [m?]| Sr.pow.przekroju [m?] Odledlosci Objetosci [m?]
Nr przekroju Kilometraz e o egloscl o
Zdjecie humusu Zdjecie humusu [(m] Zdjecie humusu
PD(1)P1 0+000,00 0,0
1,9 14,90 28
Plac P1A 0+014,90 3,8 T 28
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