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BIURO PROJEKTOW A-PROPOL 44-121 GLIWICE UL. RUBINOWA 2
sp. z 0.0. sp.k.

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

NAZWA INWESTYCJI  :  Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - opracowanie 4B
INWESTOR : Miasto Gliwice
ADRES INWESTORA : ul. Zwycigstwa 21
44—lQQ Gliwice
BRANZA :  CZESC DROGOWA
SPORZADZIY. KALKULACJE :  Maria Stowik
SPRAWDZIY. PRZEDMIAR :  Adam Bieganski
DATA OPRACOWANIA : 25 maj 2020
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT @ 259 847,18 z1

Stownie: dwiescie pigcdziesiat dziewiec tysigcy osiemset czterdzie$ci siedem i 18/100 zt

SPORZADZIL. KALKULACJE (podpis):

OPRACOWAL (podpis):

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



FORMULARZ KALKULACJI KOSZTORYSU

Metoda kosztorysowania
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
- Polskie Standardy Kosztorysowania Robot Budowlanych SKB z roku 2005.
Cena oferty
- cena netto
Wszystkie ceny i kwoty zaokraglone do pelnych groszy
Metoda kalkulacji
- uproszczona
Normatywy wg.
- KNR
- KNNR
- kalkulacji wlasnej
Narzuty liczone
- w pozycjach na jednostke przedmiarows
Narzuty i dodatki
- Koszty posrednie (Kp) 64,7%
- liczone od

- robocizny(R)

- sprzetu(S)
- Zysk (£) 10,9%

- liczony od

- robocizny(R)

- sprzetu(S)

- Kosztéw posrednich(Kp)
- Koszty zakupu (Kz) liczone od wartosci materiatu 7,9%
Koszty zakupu materialéw
- wliczone do ceny jednostkowej
Koszty jednorazowe pracy sprzetu
- w cenie jednostkowej
Stawka robocizny 19,82z1/t-g
Ceny materialéw
- wg cennikéw SEKOCENBUD 11 kw.2020
- wg cen producentéw/dostawcow
Ceny sprzetu
- wg cennikéw SEKOCENBUD 1T kw.2020
Odwoz materialow z rozbiérki i ziemi z wykopdw - 10 km
Roboty ziemne - mechanicznie 90%, recznie 10% dla robét drogowych

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 9012 Uzytkownik: Adam Bieganski



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branzy drogowej dla opracowania 4B obszaru B: - "Rozbiérka ciagéw pie-
szych i o§wietlenia na dz. 368/6, 368/7 obreb Cen-trum przy budynku nr 12".

Na obszarze nalezy ulozy¢ krawezniki granitowe 30x30cm. Nawierzchnia chodnikéw pzaprojektowano jako nawierzchnig z
plyt granitowych 60x60cm. Nawierzchni¢ bitumiczng podloza zastapi¢ nawierzchnia z kostki granitowej 18x27x28cm przyjeta
jak dla calego wyréznionego obszaru.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Opracowanie 4B "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach" |1 41
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 2
1.1.|D - 01.02.02 - Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu) grubo$¢ warstwy 10 cm wraz |1 2
1|z transportem na miejsce sktadowania Wykonawecy.
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE 3 24
1.2.|D - 05.03.11 - Frezowanie nawierzchnia asfaltowej na zimno grubo$¢ 23 cm wraz z transpor- |3 4
1[tem materiatu odzyskanego na miejsce wskazane przez zarzadce drogi.
1.2.|D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych, kostki granitowej, cegly klinkiero- |5 7
2|wej i kostki betonowej wraz z transportem na miejsce skladowania i oplata za skladowisko.
1.2.|D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z transportem na miejsce skta-|8 10
3|dowania i oplatg za skladowisko.
1.2.|D - 01.02.04 - Rozebranie kraweznikéw granitowych wraz z transportem na miejsce wskazane |11 16
4|przez Zarzad Drég Miejskich w Gliwicach.
1.2.|D - 01.02.04 - Rozebranie murka z cegly klinkierowej i elementéw betonowych wraz z trans- |17 19
5|portem na miejsce sktadowania i optata za skladowisko.
1.2.|D - 01.02.04 - Rozebranie studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o §rednicy 500 mm |20 24
6|wraz z transport gruntu na sktadowisko i uiszczeniem oplaty za sktadowanie.
1.3]ROBOTY ZIEMNE 25 30
1.3.|D - 02.01.01 - Wykonanie wykopéw mechanicznie 90% robét, recznie 10% robot wraz z 25 27
1]transport gruntu na skladowisko i uiszczeniem oplaty za skladowanie.
1.3./D-04.01.01 Korytowanie mechaniczne na gt. 30 cm wraz z profilowaniem i zaggszczania pod- |28 30
2|loza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
1.4/ KONSTRUKCJA JEZDNI KR6 Z KOSTKI GRANITOWE] 18/27/18 CM 31 35
1.4./D - 05.03.01 - Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 018x27x18 c¢m - kostka cigta 31 31
1
1.4.|D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 #0- 32 32
2/31,5mm, grubo$é¢ 30 cm
1.4.|D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym z do- |33 34
3|wozu, grubos¢ 30 cm
1.4.|D - 04.02.01A - Watstwa odcinajaca z geowtdkniny separujacej 25/25kN, 400 g/m?2 35 35
4
1.5/ KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PLYT GRANITOWYCH 40X40 CM 36 37
1.5.|D - 08.02.03 - Nawierzchnia z plyty granitowej bezfazowej 40x40 cm, gr. 8 cm 36 36
1
1.5.|D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiazanego C90/3 #0-31,5mm, gru- |37 37
2|bos¢ 20 cm
1.6 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PLYT GRANITOWYCH 60x60 CM 38 39
1.6.|D - 8.02.03 - Nawierzchnia z plyty granitowej 60x60 cm, gr. 8 cm 38 38
1
1.6.|D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C90/3 #0-31,5mm, gru- |39 39
2|bos¢ 20 cm
1.7 ELEMENTY ULIC 40 41
1.7.|D - 08.01.02 - Ustawienie kraweznikéw granitowych ulicznych o wys. 30cm x szer.30cm na fa- |40 41
1|wie betonowej C12/15

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 9012 Uzytkownik: Adam Bieganski




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. ‘ Razem
1 Opracowanie 4B "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach"
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
111 D - 01.02.02 - Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢ warstwy 10 cm wraz z
transportem na miejsce skfadowania Wykonawcy.
1/KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 10 cm za po-  |m?
d.1./0126-01 mocg spycharek
1.1
06,5*%1,66<$r.szer><wg projektu rozbiérek opracowania 4B> m?2 10,79
RAZEM 10,79
2|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi |m?
d.1./0213-03 kat. I-IIT uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku
1.1]0214-03 samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ 10 km
poz.1<10,79 m2>*0,10 m3 1,08
RAZEM 1,08
1.2/45110000-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2 D - 05.03.11 - Frezowanie nawierzchnia asfaltowej na zimno grubos$¢ 23 cm wraz z transportem
1 materiatu odzyskanego na miejsce wskazane przez zarzadce drogi.
3|KNR AT- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 23 cm z  |m?
d.1.|03 0102- wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
2.1/04/03
26,4*9,93<$r.szer><wg projektu rozbidrek opracowania 4B> m? 262,15
RAZEM 262,15
4|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i |m3
d.1./1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na miejsce wkazane
2.1]1103-05 przez zarzadce drogi na odleglos¢ 10km.
po0z.3<262,15 m2>*0,23 m3 060,29
RAZEM 60,29
1.2. D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych, kostki granitowej, cegty klinkierowej i
2 kostki betonowej wraz z transportem na miejsce skfadowania i oplatg za skladowisko.
5/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych, kostki granitowej, cegly m?
d.1.]0805-03 + |klinkierowej i kostki betonowej
2.2|KNR 2-31
0811-03 +
KNR 2-31
0807-03
kalk. wlasna
11,7%6,93<$r.szer><wg projektu rozbiérek opracowania 4B> m? 81,08
RAZEM 81,08
6|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i |m3
d.1.|1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglo$¢ 10 km
2.2/1103-05
poz.5<81,08 m2>*0,10 m3 8,11
RAZEM 8,11
7 Koszt sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1.
2.2
poz.6<8,11 m3>*2,1 t 17,03
RAZEM 17,03
1.2. D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z transportem na miejsce sktado-
3 wania i optatg za skladowisko.
8/KNR 2-31 |Rozebranie nawietzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z ~ |m?
d.1.|0807-01 wypelnieniem spoin piaskiem
2.3
36,3*3,86<$r.szer><wg projektu rozbiérek opracowania 4B> m? 140,12
RAZEM 140,12
9|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i |m?
d.1.|1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglo$¢ 10 km
2.3|1103-05
poz.8<140,12 m2>*0,08 m3 11,21
RAZEM 11,21
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
10 Koszt sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1.
2.3
poz.9<11,21 m3>*2,1 t 23,54
RAZEM 23,54
1.2. D - 01.02.04 - Rozebranie kraweznikéw granitowych wraz z transportem na miejsce wskazane
4 przez Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach.
11|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw kamiennych 30x20 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0813-06 wo-piaskowej
2.4
49,0<wg projektu rozbidrek opracowania 4B> m 49,00
RAZEM 49,00
12|KNR 2-09 |Segregowanie materialéw drogowych z rozbiorki i ulozenie w stosy na |t
d.1./0427-06 paletach
2.4
poz.11<49 m>*0,30%0,20%2,1 t 6,17
RAZEM 6,17
13|KNR 4-04 |Wywiezienie gtuzu z tetenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i|m3
d.1.|1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na miejsce wskazane
2.4/1103-05 przez ZDM Gliwice na odleglo$¢ 10 km.
poz.11<49 m>*0,30*0,20 m3 2,94
RAZEM 2,94
14|KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m?3
d.1./0812-03
2.4
(0,25%0,104+0,15%0,10)*poz.11<49 m> m3 1,96
RAZEM 1,96
15/KNR 4-04 |Wywiezienie gtuzu z tetenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i|m3
d.1.|1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglo$¢ 10 km
2.4/1103-05
poz.14<1,96 m3> m?3 1,96
RAZEM 1,96
16 Koszt sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1.
2.4
poz.15<1,96 m3>*2,1 t 4,12
RAZEM 4,12
1.2. D - 01.02.04 - Rozebranie murka z cegly klinkierowej i elementéw betonowych wraz z transpor-
5 tem na miejsce skfadowania i optatg za skladowisko.
17/KNNR 3 |Rozbidérka murka z cegly klinkietowej i elementéw betonowych na za-  |m3
d.1./0301-02 prawie cementowej
2.5|analogia
0,45*0,45*9,0<wg projektu rozbiérek opracowania 4B> m3 1,82
RAZEM 1,82
18/KNR 4-04 |Wywiezienie gtuzu z tetenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i|m3
d.1.|1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglo$¢ 10 km
2.5/1103-05
poz.17<1,82 m3> m3 1,82
RAZEM 1,82
19 Koszt sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1.
2.5
poz.18<1,82 m3>*2,1 t 3,82
RAZEM 3,82
1.2. D - 01.02.04 - Rozebranie studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o §rednicy 500 mm wraz
6 z transport gruntu na sktadowisko i uiszczeniem opfaty za skfadowanie.
20|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o poj. tyzki 1. |m3
d.1./0203-02 20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowy-
2.6/0214-04 tadowczymi na odleglos¢ 10 km
poz.22<1 kpl.>*1,5%2,0*¥1,5 m3 4,50
RAZEM 4,50

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 9012 Uzytkownik: Adam Bieganski




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
21 Koszt sktadowania nadmiaru gruntu na miejscu skladowania t
d.1.
2.6
poz.20<4,5 m3>*1,8 t 8,10
RAZEM 8,10
22/KNR 4-05I |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o §r. 500 mm z |kpl.
d.1./0411-02 osadnikiem bez syfonu
2.6
1<wg projektu rozbiérek opracowania 4B> kpl. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i |m?
d.1.|1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglo$¢ 10 km
2.6/1103-05
(PoleKotaD(0,75)-PoleKotaD(0,5))*1,9*poz.22<1 kpl.> m3 0,47
RAZEM 0,47
24 Koszt skfadowanie gruzu betonowego na wysypisku t
d.1.
2.6
poz.23<0,47 m3>*2,1 t 0,99
RAZEM 0,99
1.3/45233000-9  ROBOTY ZIEMNE
1.3. D - 02.01.01 - Wykonanie wykopéw mechanicznie 90% robot, recznie 10% robét wraz z transport
1 gruntu na skfadowisko i uiszczeniem opftaty za sktadowanie.
25/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o poj. tyzki 1. |m3
d.1.|0203-02 20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowy-
3.110214-04 tadowczymi na odleglos$¢ 10 km
0,81*p02.35<331,79 m2><wykop, jezdnia> 268,75
0,31%(p02.37<6,7 m2>+p02.39<188,76 m2>)<wykop, chodnik> 60,59
-p0z.4<60,29 m3><frezowanie> -60,29
-p0z.29<158,18 m3><korytowanie> -158,18
A (obliczenia pomocnicze) ======
110,87
poz.25A<110,87>*90% m3 99,78
RAZEM 99,78
26|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m?
d.1./0301-02 dowczymi na odlegtos¢ 10 km (kat. gruntu III)
3.1/0214-04
poz.25A<110,87>*10% m3 11,09
RAZEM 11,09
27 Koszt sktadowania nadmiaru gruntu na miejscu skladowania t
d.1.
3.1
poz.25A<110,87>*1,8 t 199,57
RAZEM 199,57
1.3. D-04.01.01 Korytowanie mechaniczne na gt. 30 cm wraz z profilowaniem i zageszczania podfoza
2 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
28/ KNNR 6  |Kotyta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na ca- |m?2
d.1.|0101-03 tej szerokosci jezdni i chodnikow
3.2
p0z.35<331,79 m2><jezdnia z kostki> m? 331,79
p0z.37<6,7 m2>+p02.39<188,76 m2><chodnik> m? 195,46
RAZEM 527,25
29|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w m3
d.1./0211-07 ziemi kat. I-IIT uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
3.2|0214-04 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
poz.28<527,25 m2>*0,30 m3 158,18
RAZEM 158,18
30 Koszt sktadowania gruntu na sktadowisku (grunt z wykopow) t
d.1.
3.2
poz.29<158,18 m3>*1,8 t 284,72
RAZEM 284,72
1.4 KONSTRUKCJA JEZDNI KR6 Z KOSTKI GRANITOWE] 18/27/18 CM

-7-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1.4. D - 05.03.01 - Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 018x27x18 cm - kostka cigta
1
31|KNNR 6  |Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18 cm na pod-  |m?
d.1.|0302-03 sypce cementowo-piaskowej
4.1
28,9%10,54<$r.szer> m? 304,61
RAZEM 304,61
1.4. D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 #0-
2 31,5mm, grubo$¢ 30 cm
32|[KNNR 6  |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zagesz-  |m?
d.1./0113-03 czeniu 30 cm
4.2
poz.31<304,61 m2> m? 304,61
RAZEM 304,61
1.4. D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym z dowozu,
3 grubos¢ 30 cm
33|KNR AT- |Podbudowy pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydrauliczoym |m?2
d.1.]03 0201-03 |z dowozu, grubos¢ 30 cm
4.3
poz.31<304,61 m2>+0,45*poz.41<60,4 m> m? 331,79
RAZEM 331,79
34\ KNNR 6  |Mechaniczne rozkladanie podbudowy t
d.1./0108-02
4.3
(p0z.33<331,79 m2>*0,30)*1,9<t/m3> t 189,12
RAZEM 189,12
1.4. D - 04.02.01A - Warstwa odcinajaca z geowt6kniny separujacej 25/25kN, 400 g/m?2
4
35|KNR AT- |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowldkni- |m?2
d.1./04 0101-01 |ny o szer. 5,0 m
4.4
poz.33<331,79 m2> m? 331,79
RAZEM 331,79
1.5 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PEYT GRANITOWYCH 40X40 CM
1.5. D - 08.02.03 - Nawierzchnia z ptyty granitowej bezfazowej 40x40 cm, gr. 8 cm
1
36|KNNR 6  |Nawierzchnia z plyt kamiennych grubosci 8 cm na podsypce cemento-  |m?
d.1.|0503-08 wo-piaskowej, spoiny wypelnione zaprawa cementows,
5.1|kalk. wlasna
6,7%1,0<$r.szer> m? 6,70
RAZEM 6,70
1.5. D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiazanego C90/3 #0-31,5mm, grubos¢ 20
2 cm
37/KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zagesz-  |m?
d.1./0113-02 czeniu 20 cm
5.2
p02.36<6,7 m2> m? 6,70
RAZEM 6,70
1.6 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PEYT GRANITOWYCH 60x60 CM
1.6. D - 8.02.03 - Nawierzchnia z plyty granitowej 60x60 cm, gr. 8 cm
1
38/ KNNR 6 |Nawierzchnia z plyt kamiennych grubosci 8 cm na podsypce cemento-  |m?
d.1.|0503-08 wo-piaskowej, spoiny wypelnione zaprawa cementows
6.1|kalk. wlasna
36,30%5,20 m? 188,76
RAZEM 188,76

D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiazanego C90/3 #0-31,5mm, grubos¢ 20

cm

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 9012 Uzytkownik: Adam Bieganski




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
39|KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zagesz-  |m?
d.1./0113-02 czeniu 20 cm
6.2
poz.38<188,76 m2> m?2 188,76
RAZEM 188,76
1.7/45233200-1  ELEMENTY ULIC
1.7. D - 08.01.02 - Ustawienie kraweznikow granitowych ulicznych o wys. 30cm x szer.30cm na tawie
1 betonowej C12/15
40|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m?3
d.1./0402-04
7.1
(0,20*%0,1040,20*%0,40)*poz.41<60,4 m> m3 6,04
RAZEM 6,04
41/KNNR 6 |Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 30x30 cm bez faw na pod- |m
d.1./0402-02 sypce piaskowej
7.1
53,70+06,70 m 60,40
RAZEM 60,40

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 9012 Uzytkownik: Adam Bieganski




KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Opis Jedn. Ilos¢ Cena Warto$¢
przedm. jedn.
1 Opracowanie 4B "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach"
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. D - 01.02.02 - Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu) grubo$¢ warstwy 10 cm wraz
1 z transportem na miejsce skfadowania Wykonawcy.
1|{KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m? 10,79 0,84 9,06
d.1./0126-01 grubosci 10 cm za pomoca spycharek
1.1
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytako- |m3 1,08 98,54 106,42
d.1./0213-03 0214- |wymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-1II uprzednio zmaga-

2.1

05

samowyladowczym na miejsce wkazane przez za-
rzadce drogi na odleglosé 10km.

1.1/03 zynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowyladowczymi na odleglo$¢ 10 km

1.2/45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2 D - 05.03.11 - Frezowanie nawierzchnia asfaltowej na zimno grubos¢ 23 cm wraz z transportem

1 materiatu odzyskanego na miejsce wskazane przez zarzadce drogi.

3 KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- |m? 262,15 2417 6 336,17
d.1./0102-04/03  |micznej o gr. 23 cm z wywozem matetiatu z roz-
2.1 biorki na odl. do 1 km

4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- |m3 60,29 93,99| 5 6066,66
d.1./1103-04 1103- |nicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem

1.2. D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych, kostki granitowej, cegty klinkierowej
2 i kostki betonowej wraz z transportem na miejsce skfadowania i optatg za skladowisko.
5/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych, kostki |m? 81,08 29,47 238943
d.1./0805-03 + granitowej, cegly klinkierowej i kostki betonowej
2.2|KNR 2-31
0811-03 +
KNR 2-31
0807-03
kalk. wtasna
6|KNR 4-04 Wywiezienie gtuzu z terenu rozbidrki przy mecha- |m? 8,11 93,99 762,26
d.1./1103-04 1103- |nicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
2.2|05 samowyladowczym na odleglos¢ 10 km
7 Koszt sktadowanie gruzu na wysypisku t 17,03 13,13 223,60
d.1.
2.2
1.2. D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z transportem na miejsce skta-
3 dowania i optatg za skladowisko.
8/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na m?2 140,12 28,46 398782
d.1./0807-01 podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
2.3
9|KNNR 4-04 Wywiezienie gtuzu z terenu rozbidrki przy mecha- |m? 11,21 93,99 1 053,63
d.1./1103-04 1103- |nicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
2.3|05 samowyladowczym na odleglos¢ 10 km
10 Koszt sktadowanie gruzu na wysypisku t 23,54 13,13 309,08
d.1.
2.3
1.2. D - 01.02.04 - Rozebranie kraweznikéw granitowych wraz z transportem na miejsce wskazane
4 przez Zarzad Drég Miejskich w Gliwicach.
11/ KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 30x20 cm na |m 49,00 12,68 621,32
d.1./0813-06 podsypce cementowo-piaskowej
2.4
12|KNR 2-09 Segregowanie materialow drogowych z rozbiorkii |t 6,17 20,05 123,71
d.1./0427-06 ulozenie w stosy na paletach
2.4
13/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- |m3 2,94 93,99 276,33
d.1./1103-04 1103- |nicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
2.4/05 samowyladowczym na miejsce wskazane przez
ZDM Gliwice na odleglo$¢ 10 km.
14/ KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 1,96 205,92 403,60
d.1./0812-03
2.4
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Opis Jedn. Ilos¢ Cena Warto$¢
przedm. jedn.
15|KNR 4-04 Wywiezienie gtuzu z terenu rozbidrki przy mecha- |m? 1,96 93,99 184,22
d.1./1103-04 1103- |nicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
2.4/05 samowyladowczym na odleglos¢ 10 km
16 Koszt sktadowanie gruzu na wysypisku t 4,12 13,13 54,10
d.1.
2.4
1.2. D - 01.02.04 - Rozebranie murka z cegly klinkierowej i elementéw betonowych wraz z transpor-
5 tem na miejsce skfadowania i optatg za skladowisko.
17/ KNNR 3 Rozbiérka murka z cegly klinkierowej i elementéw |m3 1,82 296,50 539,63
d.1./0301-02 betonowych na zaprawie cementowej
2.5|analogia
18/ KINR 4-04 Wywiezienie gtuzu z terenu rozbidrki przy mecha- |m? 1,82 93,99 171,06
d.1./1103-04 1103- |nicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
2.5/05 samowyladowczym na odleglos¢ 10 km
19 Koszt sktadowanie gruzu na wysypisku t 3,82 13,13 50,16
d.1.
2.5
1.2. D - 01.02.04 - Rozebranie studzienek $§ciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500 mm
6 wraz z transport gruntu na skfadowisko i uiszczeniem optaty za sktadowanie.
20/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- |m3 4,50 40,08 180,36
d.1./0203-02 0214- |biernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. III z
2.6/04 transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odleglosé 10 km
21 Koszt skfadowania nadmiaru gruntu na miejscu t 8,10 13,13 106,35
d.1. sktadowania
2.6
22/KNR 4-05I  |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych beto-  |kpl. 1,00 294,26 294,26
d.1./0411-02 nowych o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
2.6
23|KNNR 4-04 Wywiezienie gtuzu z terenu rozbidrki przy mecha- |m? 0,47 93,99 4418
d.1./1103-04 1103- |nicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
2.6/05 samowyladowczym na odleglos¢ 10 km
24 Koszt sktadowanie gruzu betonowego na wysypisku |t 0,99 13,13 13,00
d.1.
2.6
1.3/45233000-9 | ROBOTY ZIEMNE
1.3. D - 02.01.01 - Wykonanie wykopoéw mechanicznie 90% robot, recznie 10% robot wraz z trans-
1 port gruntu na sktadowisko i uiszczeniem optaty za sktadowanie.
25/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- |m3 99,78 40,08 3999,18
d.1./0203-02 0214- |biernymi o poj. lyzki 1.20 m3 w gruncie kat. III z
3.1|04 transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odleglos¢ 10 km
26/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samo- |m3 11,09 206,16 2 286,31
d.1./0301-02 0214- |chodami samowyladowczymi na odlegtos¢ 10 km
3.1|04 (kat. gruntu I1I)
27 Koszt skfadowania nadmiaru gruntu na miejscu t 199,57 13,13 2 620,35
d.1. sktadowania
3.1
1.3. D-04.01.01 Korytowanie mechaniczne na gt. 30 cm wraz z profilowaniem i zageszczania podto-
2 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
28| KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w m? 527,25 3,34  1761,02
d.1./0101-03 gruncie kat. II-VI na calej szerokosci jezdni i chod-
3.2 nikéw
29/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- |m3 158,18 98,60| 15 596,55
d.1./0211-07 0214- |biernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-IIT uprzednio zma-
3.2/04 gazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyladowczymi na odlegltos¢ 10
km
30 Koszt skfadowania gruntu na skladowisku (grunt z |t 284,72 13,13 3 738,37
d.1. wykopow)
3.2
14 KONSTRUKCJA JEZDNI KR6 Z KOSTKI GRANITOWE] 18/27/18 CM

-11 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 9012 Uzytkownik: Adam Bieganski




KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Opis Jedn. Ilos¢ Cena Warto$¢
przedm. jedn.
1.4. D - 05.03.01 - Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 018x27x18 cm - kostka ciet
31/ KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej rzegdowej o wyso- |m?2 304,601 217,08 66 124,74
d.1./0302-03 kosci 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej
4.1
1.4. D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 #0-
2 31,5mm, grubo$¢ 30 cm
32|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o |m? 304,61 70,04| 21 334,88
d.1./0113-03 grubosci po zageszczeniu 30 cm
4.2
1.4. D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym z dowo-
3 zu, grubos¢ 30 cm
33| KNR AT-03 |Podbudowy pomocnicza z mieszanki zwiazanej spo-|m?2 331,79 45,78| 15 189,35
d.1./0201-03 iwem hydraulicznym z dowozu, grubo$é 30 cm
4.3
34/ KNNR 6 Mechaniczne rozkladanie podbudowy t 189,12 92,13| 17 423,63
d.1./0108-02
4.3
1.4. D - 04.02.01A - Warstwa odcinajaca z geowtokniny separujacej 25/25kN, 400 g/m?2
4
35/ KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy techno- |m? 331,79 5,95 1974,15
d.1./0101-01 logiczne z geowtdkniny o szer. 5,0 m
4.4
1.5 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PLYT GRANITOWYCH 40X40 CM
1.5. D - 08.02.03 - Nawierzchnia z ptyty granitowej bezfazowej 40x40 cm, gr. 8 cm
1
36/KINNR 6 Nawierzchnia z plyt kamiennych grubosci 8 cm na |m? 6,70 291,17\ 1950,84
d.1./0503-08 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypeltnio-
5.1|kalk. wtasna |ne zaprawa cementows
1.5. D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C90/3 #0-31,5mm, grubo$¢
2 20 cm
37\ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o |m? 6,70 47,33 317,11
d.1./0113-02 grubosci po zageszczeniu 20 cm
5.2
1.6 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PEYT GRANITOWYCH 60x60 CM
1.6. D - 8.02.03 - Nawierzchnia z ptyty granitowej 60x60 cm, gr. 8 cm
1
38/ KNNR 6 Nawierzchnia z plyt kamiennych grubosci 8 cmna  |m? 188,76 291,17| 54 961,25
d.1./0503-08 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypeltnio-
6.1/kalk. wlasna |ne zaprawa cementows
1.6. D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C90/3 #0-31,5mm, grubos$¢
2 20 cm
39/ KNNR 6 Watstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o |m? 188,76 47,33]  8934,01
d.1./0113-02 grubosci po zageszczeniu 20 cm
6.2
1.7/45233200-1 |ELEMENTY ULIC
1.7. D - 08.01.02 - Ustawienie kraweznikéw granitowych ulicznych o wys. 30cm x szer.30cm na ta-
1 wie betonowej C12/15
40/KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15  |m3 6,04 635,27| 3 837,03
d.1./0402-04
7.1
41/ KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 30x30 |m 60,40 230,00, 13 892,00
d.1.|0402-02 cm bez faw na podsypce piaskowej
7.1
Razem dziat: Opracowanie 4B "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwi- | 259 847,18
cach"
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 259 847,18

Stownie: dwiescie pigcdziesiat dziewiec tysiecy osiemset czterdzie$ci siedem i 18/100 zt
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Jedn. Ilos¢ Wskaz- Wartos¢
miary jedn. | nik na jed-
nostke
1 2 3 4 5 6
1/Opracowanie 4B "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Cen- 259 847,18
trum Przesiadkowe w Gliwicach"
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 115,48
1.1.1|D - 01.02.02 - Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humu- |m2 10,79 10,70 115,48
su) grubo$¢ warstwy 10 cm wraz z transportem na miejsce skta-
dowania Wykonawcy.
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE 23 790,93
1.2.|D - 05.03.11 - Frezowanie nawierzchnia asfaltowej na zimno gru- \m2 262,15 45,79 12 002,83
1|bos$¢ 23 cm wraz z transportem materiatu odzyskanego na miej-
sce wskazane przez zarzadce drogi.
1.2.|D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych, kostki |\m2 81,08 41,63 3 375,29
2|granitowej, cegly klinkierowej i kostki betonowej wraz z trans-
portem na miejsce skfadowania i optatg za skladowisko.
1.2.|D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z |m2 140,12 38,19 5 350,53
3|transportem na miejsce skfadowania i optatg za skladowisko.
1.2.|D - 01.02.04 - Rozebranie kraweznikéw granitowych wraz z m 49 33,94 1663,28
4|transportem na miejsce wskazane przez Zarzad Drég Miejskich
w Gliwicach.
1.2.|D - 01.02.04 - Rozebranie murka z cegly klinkierowej i elemen- |m3 1,82 418,05 760,85
5/tow betonowych wraz z transportem na miejsce skfadowania i
opftatg za skladowisko.
1.2.|D - 01.02.04 - Rozebranie studzienek $ciekowych ulicznych beto- kpl 1 638,15 638,15
6/nowych o $rednicy 500 mm wraz z transport gruntu na skfado-
wisko i uiszczeniem oplaty za sktadowanie.
1.3 ROBOTY ZIEMNE 30 001,78
1.3.|D - 02.01.01 - Wykonanie wykopow mechanicznie 90% robot, m3 110,87 80,33 8 905,84
1|recznie 10% robo6t wraz z transport gruntu na sktadowisko i uisz-
czeniem opfaty za skfadowanie.
1.3.|D-04.01.01 Korytowanie mechaniczne na gt. 30 cm wraz z profi- |\m2 527,25 40,01, 21095,94
2|lowaniem i zageszczania podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni.
1.4 KONSTRUKCJA JEZDNI KR6 Z KOSTKI GRANITOWE] 18/ 122 046,75
27/18 CM
1.4.|D - 05.03.01 - Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej m2 304,61 217,08| 66 124,74
1/018x27x18 cm - kostka cigta
1.4.|D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigza- |m2 304,61 70,04| 21334,88
2|nej z kruszywem C90/3 #0-31,5mm, grubos$¢ 30 cm
1.4.|D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej m2 331,79 98,29 32 612,98
3|spoiwem hydraulicznym z dowozu, grubo$¢ 30 cm
1.4.|D - 04.02.01A - Warstwa odcinajaca z geowlokniny separujacej |m2 331,79 5,95 1974,15
4/25/25kN, 400 g/m2
1.5 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PLYT GRANITOWYCH 2 267,95
40X40 CM
1.5./D - 08.02.03 - Nawierzchnia z ptyty granitowej bezfazowej 40x40 \m2 6,7 291,17 1950,84
1ljcm, gr. 8§ cm
1.5.|D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z ktuszywa niezwiaza- |m2 6,7 47,33 317,11
2|nego C90/3 #0-31,5mm, grubo$¢ 20 cm
1.6 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PLYT GRANITOWYCH 63 895,26
60x60 CM
1.6.|D - 8.02.03 - Nawierzchnia z ptyty granitowej 60x60 cm, gr. 8 cm |\m2 188,76 291,17) 54 961,25
1
1.6.|D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigza- |m2 188,76 47,33 8 934,01
2|nego C90/3 #0-31,5mm, grubos¢ 20 cm
1.7 ELEMENTY ULIC 17 729,03
1.7.|D - 08.01.02 - Ustawienie kraweznikéw granitowych ulicznych o |m 60,4 293,53| 17 729,03
1/wys. 30cm x szet.30cm na tawie betonowej C12/15
RAZEM 259 847,18
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 259 847,18

Stownie: dwiescie pigcdziesiat dziewigc tysigcy osiemset czterdzie$ci siedem i 18/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilos¢ Cena jedn. Wartos$¢
1./Roboty inzynieryjne r-g 1114,173 19,82 22 076,15
RAZEM 22 076,15

Stownie: dwadzie$cia dwa tysiace siedemdziesiat sze$¢ i 15/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm Ilosé¢ Cenajedn.| Wartos¢ |Dostaw-
ca
1./Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 6,282 246,75 1 549,98
2.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM I 32,5-luzem t 25,406 441,74 11 222,56
3.|deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kLIII m3 0,242 986,99 238,46
4.|Geowloknina o wytrzym. na rozci.16-25 kN/m m? 344,398 4,57 1 572,68
5.|kostka kamienna rzedowa wys. 18/20 cm t 141,034 32355 45 630,58| PAKAL
6. kraweznik kamienny uliczny 30x30 cm m 61,004 211,98 12 931,64 GAGA-
GRA-
NIT
7.|Piasek naturalny kopany m3 53,632 37,65 2017,73
8.|Plyta chodnikowa cigta z granitu szarego, o wym. 40x40, |m? 6,767 256,61 1 736,51 Granit
gr. 8 cm Strzegom
9.|Plyta chodnikowa cigta z granitu szarego, o wym.60x60, |m?2 190,648 256,61 48 922,82|  Granit
gr. 8 cm Strzegom
10.|Pospétka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 119,444 69,94 8 354,47
11.szpilki do geowlékniny kg 1,327 8,16 9,95
12.|Thucze, kam.tamany sort.uziarn.31,5-63mm t 276,607 90,99 25 168,63
13./Woda z rurociagdw m3 57,574 4,66 269,71
14.|materialy pomocnicze zt 365,17
RAZEM| 159 990,89

Stownie: sto pigcdziesigt dziewie¢ tysiecy dziewigcset dziewiecdziesiat i 89/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm Iloéc Cena jedn. Wartos$¢
1.|Aplikator geowldkniny przyczep m-g 1,327 12,83 16,59
2.|Ciagnik kotowy 37kW (1)' m-g 1,327 56,31 76,31
3.|frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0 m m-g 2,884 280,62 810,04
4. Kop.j-nacz.kot. 0,6-1,1m3 (1) m-g 5,694 121,93 694,41
5. koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0,068 103,05 7,01
6./ koparka ggsienicowa 1.20 m3 m-g 2,607 132,07 34412
7./rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 10,591 225,49 2 388,59
8.|Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 5,773 99,34 577,30
9./réwniarka samojezdna 88 kW (120 KM) m-g 3,318 113,36 374,92

10.|Samochéd samowylad.5-10t (1) m-g 68,017 108,77 7 398,08
11.|samochéd samowyladowcezy 10-15 t m-g 23,856 104,04 2 482,56
12.|samochéd samowyladowczy 5 t m-g 51,545 100,90 5 200,95
13.|Samochéd skrzyn.do 5.0t m-g 0,830 78,64 65,27
14.|Samochéd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 16,789 102,84 1726,88
15.|samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 33,285 97,75 3252,86
16.sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 2,313 53,89 124,64
17.|Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0,032 114,14 3,67
18.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3,671 95,37 349,50
19.|walec statyczny samojezdny m-g 27,682 82,08 2 271,70
20.|walec wibracyjny samojezdny m-g 7,536 70,38 527,51
21.|wciagarka reczna 3-5 ¢ m-g 1,490 4,85 7,23

RAZEM 28 700,14

Stownie: dwadzie$cia osiem tysigcy siedemset i 14/100 zt
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

ce wkazane przez zarzadce drogi na odleg-
tos¢ 10km.

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jed- Koszt jed-
wyceny mia- na jedn. nostkowa nostkowy
ry z¥ zX
1 Opracowanie 4B "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwi-
cach"
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
111 D - 01.02.02 - Mechaniczne usunigcie ziemi urodzajnej (humusu) grubo$¢ warstwy 10 cm
wraz z transportem na miejsce skfadowania Wykonawcy.
1/KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (hu- m?
d.1.|01 musu) o grubosci 10 cm za pomoca spy-
1.1 charek
-- Robocizna --
999 (0,0055=0,006)*0,955= r-g 0,006 19,82 0,12
-- Sprzet --
11334 Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0,003 114,14 0,34
0,0025=0,003=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 0,46 0,30
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 0,76 0,08
Razem pozycja 1 0,84
2|KNR 2-01 0213- |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.|03 0214-03 chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-11I
1.1 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samo-
wyladowczymi na odlegtosé 10 km
-- Robocizna --
999 0,0462=0,046= r-g 0,046 19,82 0,91
-- Sprzet --
11162 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0,063 103,05 6,49
0,0632=0,063=
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,030 95,37 2,86
0,0298=0,030=
39811 samocho6d samowyladowezy 5 t m-g 0,433 100,90 43,69
0,1886+18*0,0136=0,433=
Koszty postednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 53,95 34,91
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 88,86 9,68
Razem pozycja 2 98,54
1.2/145110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.21 D - 05.03.11 - Frezowanie nawierzchnia asfaltowej na zimno grubo$¢ 23 cm wraz z trans-
portem materiatu odzyskanego na miejsce wskazane przez zarzadce drogi.
3|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierz- | m?
d.1./0102-04/03 chni bitumicznej o gr. 23 cm z wywozem
2.1 materialu z rozbiérki na odl. do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0,034 19,82 0,67
-- Sprzet --
39813 samocho6d samowytadowcezy 10-15 t m-g 0,091 104,04 9,47
12715 frezarka do nawierzchni drogowych z po- | m-g 0,011 280,62 3,09
dajnikiem 2,0 m
0,010633=0,011=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 13,23 8,56
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 21,79 2,38
Razem pozycja 3 24,17
4/KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy | m3
d.1.|04 1103-05 mechanicznym zaladowaniu i wytadowaniu
2.1 samochodem samowyladowczym na miejs-
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jed- Koszt jed-
wyceny mia- na jedn. nostkowa nostkowy
ry z¥ zX
-- Sprzet --
39811 samochéd samowyladowezy 5 t m-g 0,510 100,90 51,46
0,17749*0,037=0,51=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 84,75 9,24
Razem pozycja 4 93,99
1.2.2 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych, kostki granitowej, cegty klinkie-
rowej i kostki betonowej wraz z transportem na miejsce sktadowania i optata za skladowis-
ko.
5/KNR 2-31 0805- |Rozebranie nawierzchni z plyt m?
d.1.|03 + KNR 2-31 |betonowych, kostki granitowej, cegly klin-
2.2|/0811-03 + KNR |kierowej 1 kostki betonowej
2-31 0807-03
kalk. wlasna
-- Robocizna --
999 (0,7108+0,3601+1,37)/3=0,814= r-g 0,814 19,82 16,13
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 16,13 10,44
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 26,57 2,90
Razem pozycja 5 29,47
6|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiétki przy | m3
d.1.|04 1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
22 samochodem samowyladowczym na od-
leglos¢ 10 km
-- Sprzet --
39811 samochéd samowyladowezy 5 t m-g 0,510 100,90 51,46
0,17749*0,037=0,51=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 84,75 9,24
Razem pozycja 6 93,99
1.2.3 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z transportem na miejsce
sktadowania i optatg za skladowisko.
8|KINR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betono- m?
d.1.|01 wej na podsypce piaskowej z wypelnie-
2.3 niem spoin piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 0,786 19,82 15,58
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 15,58 10,08
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 25,66 2,80
Razem pozycja 8 28,46
9|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiétki przy | m3
d.1.|04 1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
2.3 samochodem samowyladowczym na od-
leglos¢ 10 km
-- Sprzet --
39811 samochéd samowyladowezy 5 t m-g 0,510 100,90 51,46
0,17749*0,037=0,51=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 84,75 9,24
Razem pozycja 9 93,99
1.2.4 D - 01.02.04 - Rozebranie kraweznikéw granitowych wraz z transportem na miejsce wska-
zane przez Zarzad Drég Miejskich w Gliwicach.
11/KNR 2-31 0813- |Rozebranie kraweznikéw kamiennych m
d.1./06 30x20 ¢cm na podsypce cementowo-piasko-
2.4 wej

-- Robocizna --
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Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 9012 Uzytkownik: Adam Bieganski

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jed- Koszt jed-
wyceny mia- na jedn. nostkowa nostkowy
ry z¥ zX
999 0,3504=0,350= r-g 0,350 19,82 6,94
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 6,94 4,49
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 11,43 1,25
Razem pozycja 11 12,68
12|KNR 2-09 0427- |Segregowanie materialéw drogowych z t
d.1.|06 rozbiérki 1 utozenie w stosy na paletach
2.4
-- Robocizna --
999 0,58*0,955= r-g 0,554 19,82 10,98
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 10,98 7,10
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 18,08 1,97
Razem pozycja 12 20,05
13|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z tetenu rozbiérki przy | m?
d.1.|04 1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
2.4 samochodem samowyladowczym na miejs-
ce wskazane przez ZDM Gliwice na odleg-
tos¢ 10 km.
-- Sprzet --
39811 samochéd samowyladowezy 5 t m-g 0,510 100,90 51,46
0,177+9*0,037=0,51=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 84,75 9,24
Razem pozycja 13 93,99
14|KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m?3
d.1.|03
2.4
-- Robocizna --
999 r-g 2,480 19,82 49,15
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min| m-g 1,180 53,89 63,59
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 112,74 72,94
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 185,68 20,24
Razem pozycja 14 205,92
15/KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z tetenu rozbiérki przy | m?
d.1.|04 1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu
2.4 samochodem samowyladowczym na od-
leglos¢ 10 km
-- Sprzet --
39811 samochéd samowyladowezy 5 t m-g 0,510 100,90 51,46
0,177+9*0,037=0,51=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 84,75 9,24
Razem pozycja 15 93,99
1.2.5 D - 01.02.04 - Rozebranie murka z cegly klinkierowej i elementéw betonowych wraz z
transportem na miejsce skfadowania i optatg za skladowisko.
17/KNNR 3 0301-02|Rozbiérka murka z cegly klinkierowej i ele-| m?
d.1.|analogia mentéw betonowych na zaprawie cemen-
25 towe]
-- Robocizna --
999 r-g 8,190 19,82 162,33
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 162,33 105,03
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 267,36 29,14
Razem pozycja 17 296,50
-19 -
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transport gruntu na sktadowisko i uiszczeniem opfaty za skfadowanie.

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jed- Koszt jed-
wyceny mia- na jedn. nostkowa nostkowy
ry z¥ zX
18/KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z tetenu rozbiérki przy | m?
d.1.|04 1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu
2.5 samochodem samowyladowczym na od-
leglos¢ 10 km
-- Sprzet --
39811 samochéd samowyladowezy 5 t m-g 0,510 100,90 51,46
0,17749*0,037=0,51=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 84,75 9,24
Razem pozycja 18 93,99
1.2.6 D - 01.02.04 - Rozebranie studzienek §ciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500 mm
wraz z transport gruntu na skfadowisko i uiszczeniem optaty za sktadowanie.
20/KNR 2-01 0203- |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.]02 0214-04 przedsigbiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w
2.6 gruncie kat. IIT z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ 10 km
-- Robocizna --
999 0,1053=0,105= r-g 0,105 19,82 2,08
-- Sprzet --
11166 koparka gasienicowa 1.20 m3 m-g 0,025 132,07 3,30
0,0254=0,025=
39561 Samochéd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 0,161 102,84 16,56
0,0513+18*0,0061=0,161=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 21,94 14,20
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 36,14 3,94
Razem pozycja 20 40,08
22|KNR 4-05I 0411- |Demontaz studzienck $ciekowych ulicz- kpl.
d.1.{02 nych betonowych o §r. 500 mm z osadni-
2.6 kiem bez syfonu
-- Robocizna --
999 r-g 4,470 19,82 88,60
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t m-g 0,830 78,64 65,27
35613 weiagarka r¢czna 3-5 ¢ m-g 1,490 4,85 7,23
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 161,10 104,23
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 265,33 28,93
Razem pozycja 22 294,26
23|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy | m3
d.1.|04 1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
2.6 samochodem samowyladowczym na od-
leglos¢ 10 km
-- Sprzet --
39811 samochéd samowyladowezy 5 t m-g 0,510 100,90 51,46
0,17749*0,037=0,51=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 51,46 33,29
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 84,75 9,24
Razem pozycja 23 93,99
1.3/45233000-9 ROBOTY ZIEMNE
1.3.1 D - 02.01.01 - Wykonanie wykopéw mechanicznie 90% robét, recznie 10% robot wraz z
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jed- Koszt jed-
wyceny mia- na jedn. nostkowa nostkowy
ry z¥ zX
25/KNR 2-01 0203- |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1./02 0214-04 przedsigbiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w
31 gruncie kat. IIT z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ 10 km
-- Robocizna --
999 0,1053=0,105= r-g 0,105 19,82 2,08
-- Sprzet --
11166 koparka gasienicowa 1.20 m3 m-g 0,025 132,07 3,30
0,0254=0,025=
39561 Samochéd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 0,161 102,84 16,56
0,0513+18*0,0061=0,161=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 21,94 14,20
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 36,14 3,94
Razem pozycja 25 40,08
26|KNR 2-01 0301- |Reczne roboty ziemne z transportem urob-| m3
d.1.]02 0214-04 ku samochodami samowyladowczymi na
3.1 odleglos¢ 10 km (kat. gruntu III)
-- Robocizna --
999 2,69%0,955= r-g 2,569 19,82 50,92
-- Sprzet --
39811 samochéd samowyladowezy 5 t m-g 0,614 100,90 61,95
0,34+18*0,0152=0,614=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 112,87 73,03
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 185,90 20,26
Razem pozycja 26 206,16
1.3.2 D-04.01.01 Korytowanie mechaniczne na gt. 30 cm wraz z profilowaniem i zageszczania
podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
28/ KNNR 6 0101-03|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 m?
d.1. cm w gruncie kat. II-VI na calej szerokosci
3.2 jezdni i chodnikéw
-- Robocizna --
999 0,0336=0,034= r-g 0,034 19,82 0,67
-- Sprzet --
11612 Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0,006 99,34 0,60
0,0057=0,006=
12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 0,008 70,38 0,56
0,0082=0,008=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 1,83 1,18
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 3,01 0,33
Razem pozycja 28 3,34
29/KNR 2-01 0211- |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.]07 0214-04 przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-
32 IIT uprzednio zmagazynowanej w hatdach
z transportem urobku samochodami samo-
wyladowczymi na odlegto$¢ 10 km
-- Robocizna --
999 0,0315=0,032= r-g 0,032 19,82 0,63
-- Sprzet --
11134 Kop.j-nacz.kot. 0,6-1,1m3 (1) m-g 0,036 121,93 4,39
0,0362=0,036=
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,023 95,37 2,19
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jed- Koszt jed-
wyceny mia- na jedn. nostkowa nostkowy
ry z¥ zX
39812 Samochdéd samowytad.5-10t (1) m-g 0,430 108,77 46,77
0,1565+18*0,0152=0,430=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 53,98 34,93
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 88,91 9,69
Razem pozycja 29 98,60
1.4 KONSTRUKCJA JEZDNI KR6 Z KOSTKI GRANITOWE] 18/27/18 CM
141 D - 05.03.01 - Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 018x27x18 cm - kostka cigta
31|KNNR 6 0302-03|Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej | m?
d.1. o wysokosci 18 cm na podsypce cemento-
4.1 wo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 1,330 19,82 26,36
-- Materialy --
1630740 kostka kamienna rzedowa wys. 18/20 cm t 0,463 323,55 149,80
(dostawca: PAKAL)
1601801 Piasek naturalny kopany m?3 0,113 37,65 4,25
1700307 Cement portl,zwykly b.dod. CEM I 32,5-lu-| t 0,032 441,74 14,14
zem
3930001 Woda z rurociagéw m?3 0,087 4,66 0,41
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,200 168,60 0,34
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 26,36 17,05
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 43,41 4,73
Razem pozycja 31 217,08
1.4.2 D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 #0-
31,5mm, grubo$¢ 30 cm
32/KNNR 6 0113-03|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ta- m?
d.1. manych o grubosci po zageszczeniu 30 cm
4.2
-- Robocizna --
999 (0,0354=0,035)*1,2= r-g 0,042 19,82 0,83
-- Materialy --
1600602 Tluczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5- t 0,636 90,99 57,87
63mm
0,53*1,2=
3930001 Woda z rurociagéw m?3 0,030 4,66 0,14
0,025*1,2=
0000000 materialy pomocnicze(od M) %o 0,200 58,01 0,12
-- Sprzet --
11612 Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0,006 99,34 0,60
(0,0047=0,005)*1,2=
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0,062 82,08 5,09
(0,0517=0,052)*1,2=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 6,52 4,22
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 10,74 1,17
Razem pozycja 32 70,04
1.4.3 D - 04.05.01 - Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym z
dowozu, grubo$¢ 30 cm
33|KNR AT-03 Podbudowy pomocnicza z mieszanki zwia-| m?2
d.1./0201-03 zanej spoiwem hydraulicznym z dowozu,
4.3 grubos¢ 30 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,030 19,82 0,59
-- Materialy --
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jed- Koszt jed-
wyceny mia- na jedn. nostkowa nostkowy
ry z¥ zX
1700307 Cement portl,zwykly b.dod. CEM I 32,5-lu-| t 0,036 441,74 15,90
zem
1602211 Pospétka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 0,360 69,94 25,18
3930001 Woda z rurociagéw m3 0,015 4,66 0,07
0000000 materialy pomocnicze(od M) %o 0,500 41,15 0,21
-- Sprzet --
11643 réwniarka samojezdna 88 kW (120 KM) m-g 0,010 113,36 1,13
12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 0,010 70,38 0,70
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 2,42 1,56
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 3,98 0,44
Razem pozycja 33 45,78
34/KNNR 6 0108-02|Mechaniczne rozktadanie podbudowy t
d.1.
4.3
-- Robocizna --
999 r-g 1,040 19,82 20,61
-- Sprzet --
52314 rozkltadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m-g 0,056 225,49 12,63
m
39531 samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 0,176 97,75 17,20
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 50,44 32,63
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 83,07 9,06
Razem pozycja 34 92,13
1.4.4 D - 04.02.01A - Warstwa odcinajgca z geowt6kniny separujacej 25/25kN, 400 g/m?2
35/KNR AT-04 Watstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy | m?
d.1./0101-01 technologiczne z geowlékniny o szer. 5,0
4.4 m
-- Robocizna --
999 0,0175=0,018= r-g 0,018 19,82 0,36
-- Materialy --
3905030 Geowléknina o wytrzym. na rozci.16-25 m?2 1,038 4,57 4,74
kN/m
1342001 szpilki do geowlokniny kg 0,004 8,16 0,03
0,0036=0,004=
0000000 materialy pomocnicze(od M) %o 0,500 4,77 0,02
-- Sprzet --
52335 Aplikator geowldkniny przyczep m-g 0,004 12,83 0,05
0,0044=0,004=
39116 Ciagnik kotowy 37kW (1)' m-g 0,004 56,31 0,23
0,0044=0,004=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 0,64 0,41
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 1,05 0,11
Razem pozycja 35 5,95
1.5 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PLYT GRANITOWYCH 40X40 CM
1.5.1 D - 08.02.03 - Nawierzchnia z ptyty granitowej bezfazowej 40x40 cm, gr. 8 cm
36|KNNR 6 0503-08| Nawierzchnia z plyt kamiennych grubosci | m?
d.1.|kalk. wlasna 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
5.1 spoiny wypelnione zaprawa cementowsa
-- Robocizna --
999 r-g 0,542 19,82 10,74
-- Materialy --
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bos¢ 20 cm

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jed- Koszt jed-
wyceny mia- na jedn. nostkowa nostkowy
ry z¥ zX
163184107 Plyta chodnikowa cigta z granitu szarego, o| m?2 1,010 256,61 259,18
wym. 40x40, gr. 8 cm (dostawca: Granit
Strzegom)
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,085 37,65 3,20
0,0845=0,085=
1700307 Cement portl,zwykly b.dod. CEM I 32,5-lu-| t 0,019 441,74 8,39
zem
0,0185=0,019=
3930001 Woda z rurociagéw m?3 0,051 4,66 0,24
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0,200 271,01 0,54
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 10,74 6,95
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 17,69 1,93
Razem pozycja 36 291,17
1.5.2 D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C90/3 #0-31,5mm, gru-
boé¢ 20 cm
37/KNNR 6 0113-02|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ta- m?
d.1. manych o grubosci po zageszczeniu 20 cm
5.2
-- Robocizna --
999 r-g 0,031 19,82 0,61
-- Materialy --
1600602 Thuczeq, kam. famany,sort.uziarn.31,5- t 0,424 90,99 38,58
63mm
3930001 Woda z rurociagéw m3 0,020 4,66 0,09
0000000 materialy pomocnicze(od M) %o 0,200 38,67 0,08
-- Sprzet --
11612 Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0,004 99,34 0,40
0,0037=0,004=
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0,045 82,08 3,69
0,0452=0,045=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 4,70 3,04
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 7,74 0,84
Razem pozycja 37 47,33
1.6 KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PLYT GRANITOWYCH 60x60 CM
1.6.1 D - 8.02.03 - Nawierzchnia z plyty granitowej 60x60 cm, gr. 8 cm
38/ KNNR 6 0503-08| Nawierzchnia z plyt kamiennych grubosci | m?
d.1.|kalk. wlasna 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
6.1 spoiny wypelnione zaprawa cementowsa
-- Robocizna --
999 r-g 0,542 19,82 10,74
-- Materialy --
163184107 Plyta chodnikowa cigta z granitu szarego, o| m?2 1,010 256,61 259,18
wym.60x60, gr. 8 cm (dostawca: Granit
Strzegom)
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,085 37,65 3,20
0,0845=0,085=
1700307 Cement portl,zwykly b.dod. CEM I 32,5-lu-| t 0,019 441,74 8,39
zem
0,0185=0,019=
3930001 Woda z rurociagéw m?3 0,051 4,66 0,24
0000000 materialy pomocnicze(od M) %o 0,200 271,01 0,54
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 10,74 6,95
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 17,69 1,93
Razem pozycja 38 291,17
1.6.2 D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C90/3 #0-31,5mm, gru-
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jed- Koszt jed-
wyceny mia- na jedn. nostkowa nostkowy
ry z¥ zX
39/KNNR 6 0113-02|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ta- m?
d.1. manych o grubosci po zageszczeniu 20 cm
6.2
-- Robocizna --
999 r-g 0,031 19,82 0,01
-- Materialy --
1600602 Thuczeqd, kam.famany,sort.uziarn.31,5- t 0,424 90,99 38,58
63mm
3930001 Woda z rurociagéw m3 0,020 4,66 0,09
0000000 materialy pomocnicze(od M) %o 0,200 38,67 0,08
-- Sprzet --
11612 Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0,004 99,34 0,40
0,0037=0,004=
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0,045 82,08 3,69
0,0452=0,045=
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 4,70 3,04
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 7,74 0,84
Razem pozycja 39 47,33
1.745233200-1 ELEMENTY ULIC
1.7.1 D - 08.01.02 - Ustawienie kraweznikéw granitowych ulicznych o wys. 30cm x szer.30cm na
tawie betonowej C12/15
40|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem | m3
d.1.|04 C12/15
7.1
-- Robocizna --
999 r-g 9,020 19,82 178,78
-- Materialy --
2640610 deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 m3 0,040 986,99 39,48
mm kILITT
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,270 37,65 10,17
3930001 Woda z rurociagéw m?3 0,470 4,66 2,19
0000000 materialy pomocnicze(od M2+M3+M4) Yo 0,500 51,84 0,26
2370604 Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 1,040 246,75 256,62
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 178,78 115,67
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 294,45 32,10
Razem pozycja 40 635,27
41/KNNR 6 0402-02| Krawezniki kamienne wystajace o wymia- m
d.1. rach 30x30 cm bez faw na podsypce pias-
7.1 kowej
-- Robocizna --
999 r-g 0,410 19,82 8,13
-- Materialy --
1631110 kraweznik kamienny uliczny 30x30 cm (do-| m 1,010 211,98 214,10
stawca: GAGAGRANIT)
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,016 37,65 0,60
0,0159=0,016=
1700307 Cement portl,zwykly b.dod. CEM I 32,5-lu-| t 0,000 441,74 0,00
zem
0,0003=0,000=
3930001 Woda z rurociagéw m?3 0,004 4,66 0,02
0,0043=0,004=
0000000 materialy pomocnicze(od M) %o 0,200 214,72 0,43
Koszty posrednie od (Rbezp, Sbezp)| % 64,70 8,13 5,26
Zysk od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))| % 10,90 13,39 1,46
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jed- Koszt jed-
wyceny mia- na jedn. nostkowa nostkowy
ry z¥ zX
Razem pozycja 41 230,00
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