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1. Deklaracje i certyfikaty

1.1. Deklaracja zgodnosci

Data wystawiania Deklaraci: 30.06,2019
Date of issue of declaration

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE
DECLARATION OF CONFORMITY EL
Numer [ number; 1861/06,/2019

My/We, DYSTEN Sp. z 0.0.
(nazwa producenta [ manufaciurer name)

41-800 Zabrze, ul. Grunwaldzka 91
{adres producenta manufacturer's address )

Tablica informacji pasazerskiej LED Typ 1 6W
{nazwa wyrobu { name (typ wyrabu | fype or model )

TABLICA INFORMACJI PASAZERSKIEJ W TECHNOLOGII LED P& DWUSTROMNA Z ZEGAREM DO
ZASTOSOWAN ZEWNETRZNYCH.

{opis wyrobu / product description)

spelnia wymagania nastepujacych norm:
to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

- PM-EM 62368-1:2015-03,

- PM-EM 61000-3-2:2014-10,

- PN-EN 61000-6-2:2013-10,

- PN-EN 61000-6-4:2008/A1:2012,

jest zgodny 2z postanowieniami nastepujgcych dyrekiyw:
following the provisions of directives;

N
LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/UE I'/ '
RoHS 2011/65/EU ' " WL
S F-':tlur Ky ¢ L

ke

Cz gy
Zabrze, 30.06.2019 .
(migjscowosd | data ! place & date ) (podpis i stanowisko sygnatariusza
signature, name and function the signatory)
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1.2. Certyfikat CE

CERTYFIKAT

dla Systemu Zarzadzania wg
PN-EN ISO 9001 : 2015

Zgodnie z procedurg TUV NORD Polska Sp. z 0.0. zaéwiadcza sie niniejszym, ze

DYSTEN Sp. z o.0.
ul. Grunwaldzka 91, PL / 41-800 Zabrze

stosuje system zarzadzania zgodnie z powyzsza normg w zakresie:

Projektowanie, produkcja oraz serwis instalacji systeméw audiowizualnych:
telebimy, wyswietlacze LED-SDIP, tablice wynikéw, nagto$nienie, systemy pomiaru czasu.

Numer rejestracyjny certyfikatu: AC090 100/1141/4146/2015 Wazny od  23-03-2018
Protokét z auditu nr: PL4146/2018 Wazny do  22-03-2021

Pierwsza certyfikacja: 23-03-2015
/ 3 -

Kierownik jednostki certyfikujacej Katowice, 21-03-2018
TUV NORD Polska Sp. z 0.0.

Certyfikacja zostata przeprowadzona i jest systematycznie nadzorowana zgodnie z procedura auditowa i certyfikacyjna
TUV NORD Polska Sp. z 0.0.

TUV NORD Polska Sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice www.tuv-nord.pl

PCA

Poison Conrave
Acsortach
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2. Wstep

Dokumentacja powykonawcza opisuje Tablice Informacji Przystankowej TYP 1-6W. Jest ona
przygotowana w ramach zadania ,Zaprojektowanie, dostawa, wdrozenie i utrzymanie Systemu
Dynamicznej Informacji Pasazerskiej (SDIP) Il na obszarze dawnego KZK GOP, Miast Tychy, Gminie Bieruri

na rzecz: Komunikacyjnego Zwigzku Komunalnego Gdérnoslaskiego Okregu Przemystowego (KZK GOP)”

2.1. Ogodlna specyfikacja urzadzenia

Tablica stuzy do prezentacji informacji w postaci tekstéw oraz obrazéw. Wykonana jest w technologii
LED z wykorzystaniem super jasnych diod LED AMBER w kolorze pomarariczowym. Elementem
wyswietlajagcym jest matryca diod LED o rozdzielczosci 160x64 pikseli. Tablice DIP s3 kompatybilne z
istniejgcymi tablicami podtgczonymi do podsystemu DIP wykorzystywanego przez zamawiajgcego.

Tablica wyposazona jest w modem GSM/GPRS.

2.2. Obudowa

Obudowa zewnetrzna zapewnia ochrone przed uszkodzeniem mechanicznym, szkodliwymi warunkami
zewnetrznymi oraz zapewnia mozliwos¢ utrzymania wtasciwych warunkéw pracy. Obudowa wykonana w
klasie IP54 - Wpusty kablowe i ztacza - wodoszczelne.

Obudowa wykonana jest z aluminium i malowana proszkowo na kolor RAL 7021 o drobnej strukturze.
Farba ma wiasnosci antygrafitti, czyli wyrdznia sie odpornoscia na swiatto, ciepto i warunki atmosferyczne,
powierzchnia jest odporna na zarysowania oraz na dziatanie srodkéw chemicznych i rozpuszczalnikéw.

Tablica spetnia parametr IKo9

2.3. Szyby

Na ochrone matryc LED zastosowano szybe bezpieczng, laminowang zgodna z normg EN 12543.
Zastosowana szyba wyposazona jest w powtoke antyrefleksyjna, folie zapobiegajaca przedostawaniu sie

promieni UV i IR oraz przyciemnienie dla uzyskania wiekszego kontrastu i lepszej czytelnosci

2.4. Wyklejka

Zastosowano ponizszy wzor opiséw statych wykonanych w formie wyklejki z folii.
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. Chorzéw
AKS

linila  kierunek ) )
Murcki 529b Stanistan

katowice Plac Wolnosci

Ochodec Szpital

Murcki Szub Stanistan

katowice PLac Wolnosci
anall Dsrodek Boling

Rysunek 1 projekt opiséw statych w formie wyklejki

2.5. Pole odczytowe

Pole odczytowe wykonane jest w sposéb modutowy zapewniajgcy w przypadku awarii szybkg wymiane
czesdci pola odczytowego. Konstrukcja modutéw zapewnia utrzymanie jednakowej odlegtosci pomiedzy
diodami LED w poszczegdinych modutach i miedzy sasiednimi modutami - montaz bezszwowy.

Tablica DIP posiada automatyczna regulacje jasnosci swiecenia w postaci czujnika natezenia swiatta
zamontowanego powyzej pola odczytowego tablicy, zapewniajgcego przyciemnienie tablicy przy stabym
oswietleniu zewnetrznym i zwiekszajagcego intensywnos¢ swiecenia przy znacznym oswietleniu
zewnetrznym (np. swiattem stonecznym). Luminancja matrycy LED w tablicy to minimum 5000 cd/m2,

jasnos¢ pojedynczej diody to min. 6oomcd.

2.6. Kontroler, diagnostyka i komunikaty

Jednostka sterujgca praca tablicy oraz monitorujacg jej stan jest kontroler (modut sterujacy). Kontroler
tablicy DIP posiada wbudowane mechanizmy autodiagnostyki i sygnalizacji awarii oraz bteddw.

Po witaczeniu zasilania tablicy DIP, urzadzenie wykonuje procedure automatycznego testowania, tzw.
POST (Power On Self Test). W przypadku wykrycia usterki generowany jest odpowiedni komunikat.

W czasie pracy tablicy kontroler monitoruje jej parametry. Status tablicy dostepny jest dla serwisanta z
poziomu wyswietlacza LCD oraz diod LED. Tablica sygnalizuje swoje dziatanie oraz awarie i btedy za
pomoca wyswietlacza LCD oraz diod LED w zakresie:

- wykrytych btedéw systemu,

- temperatury i wilgotnosci wewnatrz obudowy,
- statusu sygnatu DVI/HDMI,

- transmisji RS-232 oraz GSM/GPRS,

- dziatania elementdw zapewniajgcych utrzymanie wtasciwej temperatury pracy urzadzen,
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- odbierania danych przez RS-232,

- wysytania danych przez RS-232,

- sprawnosci zasilania urzadzenia,

- sprawnosci wentylatoréw,

- statusu czujnikdw wibracji oraz zbicia szyby,

- statusu czujnikdw otwarcia pokrywy urzadzenia.

2.7. Komunikacja

Tablica DIP faczy sie z serwerem Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej za pomocg modemu
GSM/GPRS. Dodatkowym kanatem transmisji jest fgcznos¢ Wi-Fi. Jest ona wykorzystywana w celu
pozyskania petnego materiatu z monitoringu. W tym celu nalezy potaczy¢ sie z tablica poprzez Wi-Fi

urzadzeniem diagnostycznym (tablet).

2.8. Podtaczenie

Tablica DIP jest podfaczona do przewodu zasilajgcego (230VACQ).
Tablica posiada ochrone przeciwporazeniowa - przewdd ochronny podtgczony jest do obudowy tablicy.
Stosowana bedzie bednarka uziemiajgca FeZn 25x4mm. Bednarka przymocowana jest do listwy wewnatrz

stupa.
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3. Dane techniczne

PARAMETRY
Napiecie zasilania
Moc znamionowa
Moc srednia
Zabezpieczenie

Zalaczanie
Gtéwne tacze transmisji danych

Dodatkowe tacze transmisji danych (do zgrywania
materiatu monitoringu)
Rozdzielczos¢ matrycy

Wymiary pola aktywnego matrycy
Budowa matrycy

Element swiecacy

Kolor elementu swiecacego
Automatyczna regulacja jasnosci
Zakres temperatur pracy

Zakres wilgotnosci pracy
Materiat obudowy

Wymiary zewnetrzne obudowy
Tolerancja wymiaru i ksztattu
Kolor obudowy

Ostona pola aktywnego

Sposéb zamkniecia pokrywy obudowy
Pole zegara
Zabezpieczenie powtoki lakierniczej

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

Metropolia

TABLICATYP_16 W

230 VAC

700 W

<150 W

Bezpieczniki w tablicy oraz zabezpieczenie
réznicowo pragdowe w rewizji stupa
Bezpiecznik w rewizji stupa

Modem GSM

Wi-Fi

160 X 64 pikseli

960(*1,2) x 384(+0,8) mm

modutowa - modut 16x32 piksele

super jasna dioda LED AMBER

AMBER (pomarariczowy)

Tak - czujnik oswietlenia zewnetrznego
-30°C do +50°C

30% do 95%

aluminium

1070(*1,2) x 715(%0,8) x 184(*0,5)
ISO-2768

RAL 7021

Szyba przyciemniana ze stepem, z filtrem UV/IR

typu sunn stop.
2 zamki dociskowe, 1 zamek patentowy

32 x 16 pikseli
Farba proszkowa z wtasciwosciami antygrafitti,
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4. Schemat blokowy- tablica typ_1_6W
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Rysunki i wizualizacje

5.1. Wizualizacja 3D obudowy
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5.2. Wymiary obudowy

535
[]
EH) -
1r#
= o - o —
! | .lr
& « J =
\ ! || y =0
— B . . =
| I £
| i
| o= | :
{ = || -
| Bk -
. 2 =
| I| 57,00 z
\ |
I |
\ |
I |
| Il
| | " " ; " "
RO | s34.00 L 534,01 |
& e &
Dot ke L ]
peopsioml | Orlwn by | 18-30-2008 DYSTEN
Sprmwasl | Chvecuss Dy
M. Pl | P resvisied Gruboad | Thonas Mares | HETHE e ge A T——
[rre—
rcquietiny nd Confoenne Opes (Cascapiion
Trat nfcaTRalion Conileness i e P———
drEwig e T e roperty of
Chyslen S ¥ . Afy rependtion of " —LT
el Al [eTy=—y— Pltreed iy | PeOQe] e 881
L] s of F— = e
:ﬁ_lzl".':l:'uu.nu.ll'.l'n.' T P i | Senie dal -




2N
v Unia Europejska

Fundusze
Europejskie

KZK GOP Fundusz Spojnosci Infrastruktura i Srodowisko » DYST E N
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5.5. Sposéb otwierania obudowy
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6. Sposéb montazu i podfaczenia

Tablica DIP jest podtaczona do przewodu zasilajgcego 230VAC jednofazowego. Listwa przytgczeniowa
umieszczona jest w rewizji stupa.
Podtaczenie danych odbywa sie bezprzewodowo modemem GSM.
Zasilanie tablicy jest wtaczane za pomocg bezpiecznika zlokalizowanego w rewizji stupa.

6.1. Przykrecenie tablicy do stupa

Tablice s3 instalowane do stupa na etapie produkcji. W miejscu lokalizacji (na przystanku) montowany
jest stup zintegrowany z tablica. Zastosowano nakretki M24 z kapturem ochronnym.

6.2. Podtaczenie przewoddéw

Po instalacji stupa z tablicg do fundamentu, podtagczono przewody wyprowadzone z fundamentu do
listwy przytaczeniowej znajdujgcej sie w rewizji stupa. Rewizja stupa zabezpieczana jest zamkiem
patentowym. Podtaczenie kabli zasilania moze dokonywa¢ przeszkolona osoba z uprawnieniami SEP.

7. Instrukcja obstugi

Z punktu widzenia uzytkownika Tablica Informacji Przystankowej DIP jest urzadzeniem
bezobstugowym.
8. Konfiguracja

Tablica Informacji Przystankowej DIP nie wymaga konfiguracji uzytkownika.

9. Czynnosci sprawdzajace
9.1. Ogledziny zewnetrzne
Ogledziny polegaja na sprawdzeniu ogdlnego wygladu zewnetrznego obudowy, stanu powtoki

lakierniczej, stanu szyb. Wszelkie odstepstwa od normy (wgniecenia, pekniecia, zarysowania) powinny by¢

zgtoszone do wykwalifikowanego serwisu celem sprawdzenia stanu urzgdzenia.

9.2. Uruchomienie i testy funkcjonowania

Uruchomienie odbywa sie poprzez podtaczenie tablicy do zasilania. Po wiaczeniu zasilania tablica
przechodzi self test - na matrycy pojawi sie poziomy pas zjezdzajacy na dét.
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego przeprowadzit testy funkcjonalne tablicy. Lista

weryfikowanych funkgji tablic ponizej:
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1 Funkcja weryfikacji niedziatajgcych modutdw tablicy pozytywny
Poprawnos¢ dziatania czujnikéw sygnalizujgcych otwarcie klap i drzwiczek oraz

2 pozytywny
wystapienie udaréw wraz z wyzwoleniem alarmu

3 Ocena poprawnosci przesytanych danych pozytywny

4 Ocena poprawnosci tresci wyswietlanych na tablicach pozytywny

5 Ocena zmian na wyswietlaczu tablicy zwigzanych z przesytanymi danymi pozytywny
Ocena poprawnosci przekazywania informacji o wystepowaniu réznych usterek dziatania

6 pozytywny
tablic

7 Biezacy podglad obrazu z kamery pozytywny

8 Zgranie obrazu zarejestrowanego w pamieci tablicy poprzez sie¢ WiFi pozytywny

10. Konserwacja

W ramach czynnosci konserwacyjnych dopuszcza sie czyszczenie obudowy tablicy i powierzchni

szyby. Czyszczenie powinno by¢ wykonane delikatnie, wilgotna czystg sSciereczka z mikrofibry ze szczegdlna

ostroznoscia w czasie czyszczenia ostony z szyby (wrazliwego na zarysowania). Nie dopuszcza sie mycia

urzgdzeniami cisnieniowymi.

Spis zatgcznikéw:

Zat.1 Potwierdzenie spetnienia parametrdéw klasy P54
Zat.1 Potwierdzenie spetnienia parametréw 1Ko9
Zat.2 Potwierdzenie badan klimatycznych

Zat.3 Potwierdzenie badan jasnosci

Zat.4 Instrukcja Eksploatacji i Konserwaciji




