PRZEKROJ POPRZECZNY NR II-Il - KONSTRUKCJA RONDA
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@ Konstrukcja nawierzchni pierscienia ronda

- 16 cm - warstwa $cieralna z kostki granitowej 15/17 spoinowana zaprawg
cementowg na bazie zywicy

@ Konstrukcja nawierzchni jezdni(KR4, G3)

- 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

@ Konstrukcja nawierzchni wyspy srodkowej ronda

- 15 cm - warstwa humusu obsiana traw
- nasyp budowlany, zageszczony, Is=1,0

@ Konstrukcja nawierzchni wyspy dzielgce;j

- 8 cm - kostka brukowa betonowa (szara)
- 3 cm - podsypka cem. - piask. (1/4)

- 6 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
- 10 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P
- 22 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm
- 20 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw stabilizowanych
mechanicznie 0/31,5 mm
- geosiatka o sztywnych weztach, wytrzymatos¢ na rozcigganie 40/40 kN/m - gérna warstwa materaca
- 30 cm - warstwa z kruszywa famanego 31,5-63 mm
- geosiatka o sztywnych weztach, wytrzymatos$é na rozcigganie 40/40 kN/m - dolna warstwa materaca
- geowtdknina
- 5 cm - warstwa wyréwnawcza z zag?szczonego piasku 0-2 mm
- nasyp budowlany, zageszczony, Is=1,00

Modut wtérny bezposrednio pod podbudowa pomocniczg conajmniej E22>100 Mpa,
zageszczenie (E2/E1<2,2) - grunt doprowadzony do kat. G1

Modut pierwotny bezposrednio na podbudowie pomocniczej conajmniej E1>100 Mpa,
Modut wtérny bezposrednio na podbudowie pomocniczej conajmniej E2>160 Mpa,
zageszczenie (E2/E1<2,2).

Parametry techniczne geowtokniny

Polipropylenowa geowtéknina z wtékien ciggtych wzmacnianych mechanicznie

poprzez igtowanie, stabilizowana przeciw promieniowaniu UV
-masa powierzchniowa 125 g/m2

-wytrzymato$¢ na rozcigganie -wzdtuz i wszerz pasma 10 kN/m
-opor na przebicie CBR 1,50KN

-umowny wymiar poréw Q90 -0,105 mm

-wodoprzepuszczalnos¢ prostopadta do ptaszczyzny geowtdkniny

przy dh wody=50mm - 115l/m2s

- 15 cm - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
- 25 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw stabilizowanych

mechanicznie 0/31,5 mm
- nasyp budowlany, zageszczony, Is=1,00 L
Modut wtérny bezposrednio pod podbudowg conajmniej E2>45 Mpa,
Modut wtérny bezposrednio na podbudowie conajmniej E2>80 Mpa,
zageszczenie (E2/E1<2,2)

- 5 cm - warstwa z betonu C12/15
- 24 cm - podbudowa zasadnicza z betonu C25/30 XF2
- 20 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw stabilizowanych
mechanicznie 0/31,5 mm
- geosiatka o sztywnych weztach, wytrzymato$¢ na rozcigganie 40/40 kN/m - gérna warstwa materaca
- 30 cm - warstwa z kruszywa tamanego 31,5-63 mm
- geosiatka o sztywnych weztach, wytrzymato$é na rozcigganie 40/40 kN/m - dolna warstwa materaca
- geowtoknina
- 5 cm - warstwa wyréwnawcza z zag?szczonego piasku 0-2 mm
- nasyp budowlany; zageszczony, Is=1,00
Modut wtérny bezposrednio pod podbudowag pomocniczg conajmniej E22120 Mpa,
zageszczenie (E2/E1<2,2) - grunt doprowadzony do kat. G1
Modut pierwotny bezposrednio na podbudowie pomocniczej conajmniej E1>100 Mpa,
Modut wtérny bezposrednio na podbudowie pomocniczej conajmniej E2>180 Mpa,

zageszczenie (E2/E1<2,2).
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