Bariera energochtonna

PRZEKROJ POPRZECZNY NR V-V - KONSTRUKCJA PASA LACZNICY
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@ Konstrukcja nawierzchni jezdni(KR4, G3)

- 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

- 6 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

- 10 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P

- 22 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm

- 20 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw stabilizowanych
mechanicznie 0/31,5 mm

tawa betonowa z oporem
klasy C12/15

kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30 cm
po utozeniu tawy betonowej posadowiony

na wilgotnym, $wiezym, niestezonym betonie

- tawie betonowej klasy C12/1%

- geosiatka o sztywnych weztach, wytrzymato$¢ na rozcigganie 40/40 kN/m - gérna warstwa materaca

- 30 cm - warstwa z kruszywa tamanego 31,5-63 mm

- geosiatka o sztywnych weztach, wytrzymato$¢ na rozcigganie 40/40 kN/m - dolna warstwa materaca

- geowltdknina ]
- 5 cm - warstwa wyréwnawcza z zageszczonego piasku 0-2 mm

Modut wtérny bezposrednio pod podbudowag pomocniczg conajmniej E2>100 Mpa,
zageszczenie (E2/E1<2,2) - grunt doprowadzony do kat. G1

Modut pierwotny bezposrednio na podbudowie pomocniczej conajmniej E1>100 Mpa,
Modut wtérny bezposrednio na podbudowie pomocniczej conajmniej E2>160 Mpa,
zageszczenie (E2/E1<2,2).

Parametry techniczne geowtokniny

Polipropylenowa geowtdknina z widkien ciggtych wzmacnianych mechanicznie
poprzez igtowanie, stabilizowana przeciw promieniowaniu UV

-masa powierzchniowa 125 g/m2

-wytrzymatos¢ na rozcigganie -wzdtuz i wszerz pasma 10 kN/m

-opor na przebicie CBR 1,50KN

-umowny wymiar poréw Q90 -0,105 mm

-wodoprzepuszczalnos¢ prostopadta do ptaszczyzny geowtdkniny

przy dh wody=50mm - 115l/m2s

@ Konstrukcja nawierzchni pobocza
- 10 cm - nawierzchnia z destruktu asfaltowego
- 10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
- 20 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw stabilizowanych
mechanicznie 0/31,5 mm

Modut wtérny bezposrednio pod podbudowg conajmniej E2>45 Mpa,

Modut wtérny bezposrednio na podbudowie conajmniej E2>80 Mpa,

zageszczenie (E2/E1<2,2)

I EURODROGA mgr inz. Milan STERNIK
A/ 44—100 Gliwice, Aleja Majowa 14/59; Tel. 0 605 768 577
I tor:
IWEStOT Zarzqd Drég Miejskich w Gliwicach, ul.Ptowiecka 31, 44—100 Gliwice
Projektant mgr inz. M.STERNIK 213/02 07.2019 Nr projektu:
Opracowal | mgr inz. M.STERNIK 213/02107.2019
PT—012/19
Sprawdzil | mgr inz. T.WOLNER ooy 107.2019
Projekt: Koncepcja przebudowy fqcznicy ulic Toszeckiej z Alejq Branza: Drogowa
Jana Nowaka Jeziorafiskiego (DK nr 78) w ciqgu ulicy Zbozowej w Gliwicach  |Faza:PB
Tresc rysunku: Nr rys.:
WARIANT V — PRZEKRGJ KONSTR. V-V 12
Skala: 1: 50




	08-13 KPP Przekroje konstrukcyjne WV 241119 Layout1

