PRZEKROJ POPRZECZNY NR IV-IV - KONSTRUKCJA PASOW LACZNICY
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. awa betonowa z oporem ;
‘8‘ Klasy C12/15 B ~g‘ tawa betonowa z oporem
klasy C12/15
kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30 cm ZNi
po utozeniu tawy betonowej posadowiony kraweznik betonowy wibroprasowany 15x30 cm
. ] . ] na wilgotnym, $wiezym, niestezonym betonie po utozeniu tawy betonowej posadowiony
@ Konstrukcja nawierzchni jezdni(KR4, G3) - lawie befondwe] klasy C12/15 na wilgotnym, Swiezym, niestgzonym betonie
- tawie betonowej klasy C12/1
- 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
- 6 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
- 10 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P . . ]
- iigg;iggg%ug%\qv% ;?;)mocnlcza z kruszywa famanego stabilizowanego @ Konstru ija nawierzchni pObOCZG
_ _ . ; ; o - 10 cm - nawierzchnia z destruktu asfaltowego
i%g}r:;ni\g/;r:}s;v(\g?sqn;o;on?chronna z mieszanki kruszyw stabilizowanych - 10 cm - podbudowa z kruszywa Iamar]ego stgbilizowanego _mechanicznie 0/31,5 mm
- geosiatka 0 sztywnych wezlach, wytrzymato$¢ na rozcigganie 40/40 kN/m - géra warstwa materaca - i%gg; nigvﬁfztg/g 1m5rc:Tz]%ochronna z mieszanki kruszyw stabilizowanych
- 30 cm - warstwa z kruszywa famanego 31,5-63 mm - nasyp b:JdZO\;vIany 'zagq,szczony Is=1.00
- geosii'a,tlk@. o sztywnych weztach, wytrzymatos$¢ na rozcigganie 40/40 kN/m - dolna warstwa materaca Modut wtérny bezpoérednlo pod pddbudbwq conajmniej E2245 Mpa,
- geowioknina Modut wtérny b dni dbudowi jmniej E2>80 M
- 5 cm - warstwa wyrdbwnawcza z zageszczonego piasku 0-2 mm za%z—;-uszvgz%rr?i)é (égﬁgls \262’;;0 na podbudowle conajmnie] >80 Mpa,
Modut wtérny bezposrednio pod podbudowg pomocniczg conajmniej E2>100 Mpa,
zageszczenie (E2/E1<2,2) - grunt doprowadzony do kat. G1 @ : : : : ;
Modut pierwotny bezposrednio na podbudowie pomocniczej conajmniej E1>100 Mpa, K??Stru kCJta anIGerhm tpasa zieleni
- ; ; e i - 15 cm - warstwa humusu obsiana traw
iﬂac;il;’fzv(\:/;c;rr?é ?gzygjizd;;o na podbudowie pomocniczej conajmniej E2>160 Mpa, - nasyp budowlany, zageszczony, Is=1,0
Parametry techniczne geowtokniny
Polipropylenowa geowtéknina z wiékien ciggtych wzmacnianych mechanicznie
poprzez igtowanie, stabilizowana przeciw promieniowaniu UV
-masa powierzchniowa 125 g/m2
-wytrzymatos$¢ na rozcigganie -wzdtuz i wszerz pasma 10 kN/m
-op6r na przebicie CBR 1,50KN
-umowny wymiar poréw Q90 -0,105 mm
-wodoprzepuszczalno$¢ prostopadta do ptaszczyzny geowtdkniny
przy dh wody=50mm - 115l/m2s
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