PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE OGOLNYM | PRZEMYSLOWYM

inz. Jacek CICHONSKI
siedziba ul. Sw. Wojciecha 53¢~ 44-105  GLIWICE
biuro (adres do korespondencji) ul. Wolnego 14 40-857 KATOWICE
tel. (0 32) 710-57-11 tel.ffax (0 32) 258-56-98 email: jcichon@katowice.cc

PROJEKTY BUDOWLANO INSTALACYJNE, DROGOWE, EKSPERTYZY TECHNICZNE, KONSTRUKCJE INZYNIERSKIE

REGON 271914483 NIP 631-105-11-61 KONTO PKO BP ll/o GLIWICE  65-10202401-00000402004 16586
INWESTOR : Zarzad Dr6g Miejskich w Gliwicach

ul. Bolestawa Smiatego 2B

44-121 Gliwice

UMOWA NR ZDM/55411/03/24/08/09

Koncepcja
odcinka drogi od ulicy Daszynskiego do ulicy Rybnickiej
w Gliwicach

— zachodnia czes¢ obwodnicy miasta klasy G 2/2

Ob. nr 201 Koncepcja kanalizacji deszczowej

Ob. nr 202 Koncepcja przebudowy i zabezpieczenia istn. sieci

Wykona’r: H’VJ"T"'L‘ L)‘]Jgiu

Gliwice, wrzesien 2009 r.



Spis tresci:

o POOSIAWAR OPTACOWENTA. ixuivisinssmisisisizimismmmiimsinsassiisiiss s i s asa s nas ki avississwvss VeSS s T esrsvres e svesve R Te 2
. (PrZedmiol i ZAKI®S OPIraACOWAIN . i..cuimiviimseisiiivisivssnsivii s s s s i b b 4 Cod e a3 e GV A VEW e
. OPiS SEANU ISTNMIEJGCOG 0. cuerriricrriirsasisssssssseessiisrsisssssssssssssnassnsmsssesssensssessssssssssesssamsssnnssressssssessesssnsnnnnrssans 2
3.1, warunki gruntOWE | WO ......eeeeeee et ee ettt ettt e et e e e e e ae e e e e s s nsrensmenamrns 2
B2, WATUNKI GOTNICZE .. i iiiiiiiiiee ettt e e s e eeseeee e eeeeeeeesee e e e e e e e e aas s aasanntsseeteeanaaeaeteeeaeeaaenna s e e e nnnnns 2
. Projektowane rozwigzania — UZDrojernie liMiOWe.......cusrurrrereressssnrmssssssmmsmssssssssemsmesssesssmsansssssnnssennsssssssss 3
40 KanalZ e e oS R OW e s s s i e e S T o e S v S e ] 3
4.2 proekiadka WolOGIEEOW. wwarssvmssoonesossummmessss s o580 s s e i v s 3
. Materialyy | ArMALUIA — STBCH....uuurmurreeseesssrsussmessrssmsseensrssserssssassamssamsnmnsnneennsmnsssnsseserssssassssssssnssnnnnsrensennsnnusrans 3
ST T ¢ = (== 3
5it. UKIADATIE BEZEWOHOW  csrsmrmssisiiviio minssssisrass smssnsssiss s ook s i e A S e Ve S b e 4
5l OCICPICHIE PIZEWOAOW uvuses vsvusinssessuninimmes s samismsyiis davios sy Syt oainsms i aaus o5 Vb fa s W s P i 4
52. slezyZowanie Zistniejaeym UZDIO @MIBINL. . comusmmmmsmiimiis imiosesssssasmssssnenss i sie bebastassass svs sassesssras puss 4
5.1. ZabezpieCzZenia ANty KOIOZYINE. ... i civeeieeresieesiereersasararsrreeesseesaassneeeamaamsaeneeeresnasteeeee s s asamneeaaae s nnneneeeeeasnes 5
. [DCHFONE S FOUOWIS KA. oo s o P ey R i G s v WS e SR AP S T Kt 5
. ZAGAANIONIA BHP oonnmmmmsssemnssmsssmis v sis v i as s s v as s 0 s o e s S AR TS v s s R s 5
IV BOOTICOWE: . sassiumnsmins duimsensansiss yoms s s s o A o B A R S s S N G e v 5




Czesé rysunkowa:

Ip nazwa rysunku uwagi
PLAN SYTUACYJNY -INSTALACJE WOD-KAN cz 1
. |PLAN SYTUACYJNY -INSTALACJE WOD-KAN cz 2
3. |PLAN SYTUACYJNY -INSTALACJE WOD-KAN cz 3

1. Podstawa opracowania

— umowa z Inwestorem,

— uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,

— podktady architektoniczno-budowlane,

- uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle)

- obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny kanalizacji deszczowej oraz przebudowy i
zabezpieczenia istniejgcej sieci dla odcinka drogi od ulicy Daszyriskiego do ulicy Rybnickiej w Gliwicach —
zachodniej czesci obwodnicy miasta klasy G2/2.

Zakres opracowania obejmuje nastepujace instalacje utozone na terenie (liniowe):
— kanalizacje deszczowg

— przektadke wodociggow

Zakres opracowania nie obejmuje:
~ przytaczy kanalizacji deszczowe j (od wpustéw deszczowych)

3. Opis stanu istniejacego

3.1. warunki gruntowe i wodne
Brak szczegdtowych danych na temat warunkéw gruntowych. Na podstawie obserwacji samego terenu,
= iakze informacji uzyskanych od wiascicieli sasiednich terenéw przyjeto, ze grunt jest przepuszczalny,
2 poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej planowanego poziomu posadowienia przedmiotowej

inwestycji.

3.2. warunki gornicze
Projektowana inwestycja jest potozona w terenie gdrniczym uspokojonym a dalszej eksploatacji w tym

regionie nie przewiduje sig.




4. Projektowane rozwigzania — uzbrojenie liniowe

4.1. kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowa przewidziano z rur kanalizacyjnych PVC-U wydtuzonym kielichem typu ciezkiego
oraz rury X-Stream.

Opracowanie obejmuje dwa giéwne ciagi kanalizacji deszczowej zlokalizowane w pasie rozdziatu
projektowanej drogi lub w jej poboczach. Pierwszy ciag przewidziano od ulicy Rybnickiej w kierunku
pétnocno-zachodnim, natomiast drugi od ulicy Daszynskiego w kierunku potudniowo-wschodnim, zgodnie z
trasa projektowanej drogi. Na kazdym z ciggdéw przewiduje sie separator substancji ropopochodnych ze
zintegrowanym osadnikiem. Po podczyszczeniu wody opadowe odprowadzane bedg do zbiornikéw
retencyjnych ziemnych , otwartych o ksztalcie prostokatnym. Ze zbiornikéw wody opadowe odprowadzane
bedg do potoku Doa. (lokalizacja zbiornikdw retencyjnych oraz separatoréw wg czesci rysunkowej)

4.1.1. jakosc sciekéw
Wody deszczowe pochodzace z dachdw, wraz z wodami ‘brudnymi’ pochodzacymi z placu i drogi,
zanieczyszczonymi substancjami ropopochodnymi, odprowadzane beda do kanalizacji, po oczyszczeniu
w koalescencyjnych separatorach substancji ropopochodnych.

4.1.2. odbiornik sciekdw

Jako odbiornik Sciekéw przewidziano potok Doa (lokalizacja wg czesci rysunkowej)

4.2. przektadka wodociagow

Przektadke przewiduje sie z rur PE zachowujagc istniejgce Srednice nominalne. Skrzyzowania z projektowang
frasg drogi przewidziano pod katem prostym. W miejscach skrzyzowan z projektowang trasg drogi nalezy
ziozy¢ rury ochronne na plozach. Uktadanie przewoddw przewidziano na minimalnej glebokosci. W
opracowaniu trzeba réwniez przenies¢ jedng studnie wodomierzowg wraz z catg armaturg.(lokalizacja wg
czesci rysunkowe;j)

5. Materiaty i armatura — sieci

5.1. materiat
5.1.1. przewody grawitacyjne

¥analizacje zaprojektowano z rur kielichowych PVC-typu ciezkiego oraz rury X-Stream.

5.1.2, studzienki kanalizacyjne z kregéw zelbetowych
W koncepcji przewiduje sie studzienki z kregdw Zelbetowych DN1200 oraz DN2000




5.1.3. przewody ciSnieniowe
Przewody zaprojektowano z :
- PEHD PE100, SDR17
Uzbrojenie stanowi¢ bedg :
— zasuwy odcinajgce, kothierzowe
producent np. np. TYCO Sp. z 0.0..
Doktadna lokalizacja armatury wg. czesci rysunkowej

5.1. uktadanie przewodow

Podczas prowadzenia robét na sieciach wod-kan nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopu przed osunieciem.
Rury ukfadac na podsypce z piasku o grubosci 20 cm, z podbiciem na catej diugoéci i zasypywac piaskiem do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi by¢ wolna od bryt i kamieni. Zageszczanie
poszczegdlnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta. Przy zageszczaniu pierwszych warstw
uzywacé sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kG. Wspétczynniki zageszczenia winny wynosi¢ wg
PN-74/B-02380 minimum:

- dla warstwy o grubosci do 1,0 m ponizej korony drogi — 0,95

— ponizej —0,97

5.1. ocieplenie przewodow
Jezeli rura jest posadowiona powyzej granicy przemarzania gruntu nalezy:

— jezeli nie wystepujg cbcigzenia dynamiczne naziomu - np. od ruchu kotowego rure nalezy ocieplic np.
tupkami ze styropianu.

— jezeli nie wystepujg obcigZzenia dynamiczne nalezy uzyC materiatu termoizolacyjnego. Takim materiatem
jest np. keramzyt czy Zzuzel. Odpowiedni stopien zageszczenia materiatu wokdt rury powoduje jej
odpornos¢ na obcigzenia zewnetrzne. Jezeli materiat termoizolacyjny posiada ostre krawedzie nie
mozna dopusci¢ do jego bezposredniej stycznosci z rurg - mozna wykona¢ obsypke z piasku lub owing¢
rure folig z tworzywa sztucznego.

Miejsce zabezpieczenia wedtug czgsci rysunkowej.
W dokumentacji uzyto obliczen w oparciu o konkretnego producenta.

5.2. skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem

— Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy zawiadomi¢ o tym
zainteresowang instytucje i zabezpieczyC przewody wg ich wymogdéw. Nadzér nad pracami nalezy zleci¢
przedstawicielom wiasciciela sieci

- W miejscu skrzyzowania z istniejgcym gazociggiem nalezy dodatkowo zabudowac rurg ochronng na
projektowanym rurociggu. Powyzsze prace nalezy wykona¢ pod nadzorem ich wiasciciela

— Istniejgce kable teletechniczne, energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng z PE lub PVC badz
rurami Arota. Powyzsze prace nalezy wykona¢ pod nadzorem ich wiasciciela,

— W przypadku naruszenia istniejgcego uzbrojenia, koszty zwigzane z odszkodowaniem i naprawg ponosi

Inwestor




W miejscach istn. uzbrojenia terenu, roboty =ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoingj

ostroznosci pod nadzorem witasciciela sieci

5.1. zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.

Powierzchnie $cian studzienki stykajace sie z gruntem nalezy zaizolowa¢ materiatem bitumicznym

posiadajacym aprobate techniczng np. Bitizol 2R+P, w gruntach nawodnionych gling plastyczna.

6. Ochrona srodowiska

Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane rurociggi nie wplyng negatywnie na istniejgce

warunki srodowiskowe.

7. Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r.

(.Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych”).

8. Uwagi konncowe

Projekt nalezy rozpatrywac facznie z pozostatymi branzami
Przy wykonywaniu robét korzysta¢ z ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw

sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K
Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP — Dziennik Ustaw nr 47

z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych”)

Dobdr wszystkich urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiané producenta i

materiatdw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.
Wszystkie materiaty zastosowane do budowy musza mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone do

stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce
Projekt rozpatrywa¢ z aktualnym planem zagospodarowania i pozostatymi branzami

Potfgczenia i ukladanie w gruncie wykonac zgodnie z instrukcjg montazows rurociggéw z PE/PVC
Instalacje wewnetrzne nie sg ujete w nn opracowaniu

Wykonanie sieci podlega inwentaryzaciji geodezyjnej po wykonawczej

Na trasie projektowanych ciggdéw wodnych nie nasadza¢ drzew ani krzewdw

Projekty budowlane i wykonawcze nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Prawem
Budowlanym

Zaleca sie koordynacje z jednoczesnymi projektami innych branz.

Obliczenia na podstawie ktérych opracowano niniejszg koncepcje, nalezy trakiowa¢ wskaznikowo
i orientacyjnie.

Na etapie projektdw technicznych nalezy wykona¢ doktadniejsze obliczenia.




