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3. ZALOZENIA

3.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest koncepcja odcinka drogi od ulicy Daszynskiego do ul.
Rybnickiej w Gliwicach, stanowigcej zachodnig cze$¢ obwodnicy miasta, w zakresie
oswietlenia ulicznego oraz przebudowy i zabezpieczenia kolidujgcych sieci
elektroenergetycznych

3.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja obejmuije :

1. Budowe sieci oswietlenia ulicznego wykonanej z zastosowaniem latarni stalowych
i kabli ziemnych. Sie¢ oswietleniowa bedzie budowana w czasie budowy ulicy.

2. Zabezpieczenia i przebudowy linii kablowych ziemnych SN inN
kolidujacych z projektowang drogq

3. Przebudowe napowietrznej linii 2-torowej 110 i 20 kV kolidujacej
z projektowang drogg

3.4 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
Projekt wykonano w oparciu o obowigzujace przepisy i normy , a w szczegolnosci:

1. P SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia — ochrona
przeciwporazeniowa

2. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

3. PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych
4. PN-EN 13201-1;2007 Oswietlenie drég

5. PN-EN 50341-1;2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego
powyzej 45 kV

6. PN-E 05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne
Projektowanie i budowa
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1 OSWIETLENIE ULICZNE
Zatozono wymagang Srednig luminancje jezdni na poziomie 1cd/m2.
Projektowana droga oswietlona bedzie przy pomocy opraw z lampami sodowymi 150W
mocowanymi na stupach stalowych prostych o wysokosci 12 m z wysiegnikami .
Stupy beda zabudowane na fundamentach prefabrykowanych.
Latarnie beda rozmieszczone po obu stronach drogi w uktadzie naprzemianlegtym.
Budowa potaczenia drogowego ulicy Rybnickiej w kierunku ul. Daszynskiego byta
planowana przez Urzad Miasta Gliwice juz w 2002roku.
Wedtug éwczesnej koncepcji oswietlenie projektowanej drogi miato by¢ zasilane z
projektowanej stacji transformatorowej stupowej zasilanej z przebiegajacej tam linii
napowietrznej 20 kV relacji Zernica - Koztowska.
W 2002 roku Gornoslaski Zaktad Elektroenergetyczny wydat Warunki Przytaczenia do
sieci ktore taki sposdb zasilania oswietlenia realizowaty. Wg tych warunkow GZE
projektuje i wykonuje stacje transformatorowq i udostepnia odpowiedni odptyw w tej
stacji dla potrzeb oswietlenia ulicznego.
Z w/w stacji zasilane bedzie o$wietlenie projektowanej drogi z wytaczeniem rejonu
skrzyzowania z ul. Rybnicka . Sie¢ oswietleniowa skrzyzowania projektowanej drogi z ul.
Rybnickg bedzie zasilana ze ztagcza kablowego GZE, z ktérego zasilana bedzie
projektowana szafka oswietlenia ulic SO-2 . Warunki Przytaczenia sieci oswietleniowej w
rejonie skrzyzowania z ul. Rybnicka na przedstawiony wyzej sposob zasilania byty
wydane przez GZE w 2002 roku
Zaktada sie utrzymanie koncepcji z 2002 roku zasilania oswietlenia projektowanej drogi.
Z opisanej powyzej stacji transformatorowej zasilana bedzie projektowana szafka
oswietlenia ulic SO-1 zlokalizowana w przyblizeniu w potowie dtugosci projektowane;j
drogi. Z rejonu usytuowania szafki SO-1 odchodzg cztery ciagi oswietleniowe ( dwa w
kierunku ul. Rybnickiej i 2 w kierunku ul. Daszynskiego) W kazdym z tych ciggéw
wystepuje ok. 50-60 latarni.
Z szafki SO-1 przewiduje sie wyprowadzenie 8 obwodoéw os$wietleniowych.
Kazdy z czterech ciggdw oswietleniowych bedzie zasilany dwoma kablami w ten
sposéb, ze sasiednie latarnie beda przytaczone do réznych kabli.
Przewidywana moc przytaczeniowa ze stacji stupowej wynosi 40 kW.
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Projektowana sie¢ oswietleniowa w rejonie skrzyzowania projektowanej drogi z ul.
Rybnicka zawiera okoto 120 latarni

Przewidywana moc przytaczeniowa szafki SO-2 obstugujacej rejon skrzyzowania z ulicg
Rybnicka wynosi 25 kW.

Sie¢ oswietleniowa wykonana bedzie z zastosowaniem kabli ziemnych YAKYZo 4x35.
Szafki oswietleniowe zasilane bedg kablami YAKYZzo 4x120.

Oprécz kabli rozdzielczych przewiduje sie utozenie kabli realizujgcych sterownicze
potgczenia kaskadowe do szafek SO-1 i SO-2 realizujace samoczynne jednoczesne
zatgczenie oswietlenia w catym miescie. Potgczenia te wykonane beda kablami
YAKYZo 4x25.

Przewiduje sie wykonanie potgczen rezerwujgcych do istniejagcych sasiednich obwoddw

z zastosowaniem ztgczy kablowych.

4.2 KOLIZJE Z ISTNIEJACYMI SIECIAMI

4.2.1 LINIA NAPOWIETRZNA WN/SN

Projektowana droga krzyzuje sie z istniejgca elektroenergetyczng linig dwutorowg

zbudowang na stupach kratowych OS24.

Jeden tor prowadzi linie 110 kV relacji Trynek — Koztowska, a drugi linie 20 kV relaciji

Zernica - Koztowska.

Ponadto do stupdéw podwieszona jest linia Swiattowodowa relacji Foch Wielopole -

Koztowska.

Jeden ze stupow linii koliduje z przebiegiem projektowanej drogi . Poza tym

istniejgca linia krzyzuje droge pod katem 28 stopni a przewody przebiegajg za nisko

wzgledem nawierzchni przysztej drogi. Kat skrzyzowania z drogg powinien wynosié

przynajmniej 30 stopni. Linia nie ma réwniez wykonanych wymaganych obostrzen

drugiego lub trzeciego stopnia.

W zwigzku z powyzszym zachodzi potrzeba przebudowy w/w linii. Minimalne zakresowo

przedsiewziecie konieczne do doprowadzenia do poprawnosci rozwigzan, to wymiana

jednego stupa przelotowego (nr 48) na odporowo-narozny, potaczona ze zmiang jego

lokalizacji. Takie rozwigzanie pozwoli na osiagniecie kata skrzyzowania 30 stopni.
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Dalsze zalecane zwiekszenie tego kata ponad minimalne 30 stopni wymaga wymiany
dwédch stupow (nr 48 i 47).

Zaktada sie ze przelotowy stup nr 47 bedzie réwniez wymieniony na odporowo-narozny
co umozliwi zwiekszenie kata skrzyzowania projektowanej drogi z linig,
elektroenergetyczng powyzej 30 stopni.

Znaczace zwiekszenie kata skrzyzowania ponad 30 stopni umozliwitoby takie
usytuowanie linii wzgledem latarni oswietlenia ulicznego , zeby zadna latarnia nie
znajdowata sie pod linia.

W projekcie Budowlanym bedzie przedstawione na rysunkach profilow zblizenie opraw
os$wietlenia ulicznego do przewoddw linii WN i SN.

W przypadku nieuzyskania dopuszczalnych odlegtosci opraw od linii przewiduje sie
zastosowanie nizszych latarni w wykonaniu specjalnym przystosowanych do
przegubowego pochylania latarni na pobocze w celu bezpiecznej wymiany lamp.
Obostrzenia drugiego lub trzeciego stopnia powinny by¢ réwniez wykonane

na linii 20 kV.

Przebudowa wigze sie z wymiang przewodow i izolatoréw na dwdch przestach obu linii.

Niezbednej przebudowie podlega réwniez linia s$wiattowodowa.

4.2.2 LINIE KABLOWE SN inN

Przewiduje sie przetozenie kabli wchodzacych w kolizje wzdtuzng lub poprzeczng w
stosunku do nowobudowanej drogi.

W przypadku kolizji wystepujacych w obszarze drogi istniejacej przebudowywane;j
przewiduje sie przetozenie kabli wchodzacych w kolizje wzdiuzng oraz zabezpieczenie
rurami ostonowymi dwudzielnymi kabli bedacych w kolizji poprzecznej w stosunku do
przebudowywanej drogi.

W rejonach skrzyzowan projektowanej drogi z ulicami : Daszynskiego, Wéjtowskiej,

Ku Dotom , Koséw i Rybnickiej zachodzi potrzeba przektadek i zabezpieczen kabli
elektroenergetycznych.

Szacuje sie potrzebe przetozenia kabli na 11 odcinkach i zabezpieczenia rurami
ochronnymi dwudzielnymi na 20 odcinkach.
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