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OPIS TECHNICZNY

I Dane ogolne
.1 Temat opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi czes¢ drogowg wielobranzowej koncepciji
odcinka drogi od ulicy Daszynskiego do ulicy Rybnickiej w Gliwicach, bedacg

penic¢ role zachodniej czesci obwodnicy miasta — droga klasy G 2/2.

[.2  Inwestor
Zarzad Drég Miejskich w Gliwicach
ul. Bolestawa Smiatego 2B, 44-121 Gliwice

.3 Podstawa opracowania

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” DZ. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 .

2. Ustalenia z Inwestorem

3.  Wizje w terenie

4. Perspektywiczny uktad komunikacyjny dla miasta gliwice, opracowany
przez Biuro DTS S.A. w roku 2003

5. ,Koncepcja projektowa obwodnicy na odcinku od ul. Sowinskiego do ul.
Daszynskiego” wykonana przez Biuro ,,EUROMOSTY” z Wroctawia

6. PB (nie ukonczony) ,,Budowa ulicy miejskiej klasy G-2/2 w potudniowo-
zachodniej czesci miasta Gliwice. Odcinek od km 1+500 do Ku Dotom”,
ktory byt wykonywany przez Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego
wraz z ,,Dokumentacjg Geologiczno — Inzynierskg” wykonang przez firme
GEOPOL Katowice.

7. PB (nie ukonczony) ,,Budowa ulicy miejskiej klasy G-2/2 w potudniowo-
zachodniej czesci miasta Gliwic — odcinek od ul. Ku Dotom do ul.

Rybnickiej”’, ktory byt wykonywany przez Wojewddzkie Biuro Projektow w
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Zabrzu wraz z uproszczong dokumentacjg geologiczno inzynierskg
Przedsiebiorstwa ,,Morion” sp. z o0.0.

8. PB (nie ukonczony) ,,Budowa ulicy miejskiej klasy G-2/2 w potudniowo-
zachodniej czesci miasta Gliwic — odcinek od ul. Rybnickiej do ul.
Bojkowskiej — Wiadukt nad ul. Rybicka, ktéry byt wykonywany przez
Wojewddzkie Biuro Projektow w Zabrzu

9. ,Projekt organizacji ruchu dla modernizacji skrzyzowania ul. Rybnickiej,
drogi dojazdowej do autostrady A4, oraz drogi obstugujacej planowang
stacje obstugi samochodow SCANIA” wykonany przez Biuro
Projektowe”’DUKT” z Katowic

10. Dokumentacja rejestracyjna lotniska Gliwice — plan powierzchni
ograniczajacych wysokos¢ zabudowy w rejonie lotniska

11. ,Uproszczona koncepcja ukfadu drogowego dla terenu pomiedzy
zachodnig czescig obwodnicy miasta, ul.Rybnicka i ul.Biegusa (przedtuzong
do obwodnicy)” wykonana przez nasze biuro

12. Obiekt nr 103 wielobranzowej koncepcji — analiza ruchowa

I Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana jest w potudniowo - zachodniej czesci miasta

Gliwice. Lokalizacje pokazano na orientacji — zatgcznik nr 1.

[l Stan istniej acy

Planowana obwodnica przebiega¢ bedzie przez tereny upraw rolnych,
doline potoku DOA, oraz tereny Pracowniczych ogrodkéw dziatkowych
~Wojtowianka” i ,Biegusa”.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania
Przestrzennego” Miasta Gliwice, tereny wokét planowanej obwodnicy sag

przeznaczone pod obszary o miejskich zasadach zagospodarowania.

Projektowanie w Budownictwie Ogolnym i Przemystowym inz. Jacek Cichonski
Siedziba: ul. Sw. Wojciecha 53c 44-105 Gliwice
Biuro: (adres do korespondencji) ul. Wolnego 14 40-857 Katowice



Koncepcja odcinka drogi od ulicy Daszyriskiego do ulicy Rybnickiej w Gliwicach
- zachodnia czes$¢ obwodnicy miasta klasy G 2/2

A\ Stan projektowany

IV.1 Zatozenia
Zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamodwienia opracowang

przez Inwestora, do opracowania wykorzystano miedzy innymi:

 PB (nie ukonczony) ,,Budowa ulicy miejskiej klasy G-2/2 w potudniowo-
zachodniej czesci miasta Gliwice. Odcinek od km 1+500 do Ku Dotom”,
ktory byt wykonywany przez Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego
wraz z ,,Dokumentacjg Geologiczno — Inzynierska” wykonang przez firme
GEOPOL Katowice.

* PB (nie ukonczony) ,,Budowa ulicy miejskiej klasy G-2/2 w potudniowo-
zachodniej czesci miasta Gliwic — odcinek od ul. Ku Dotom do ul.
Rybnickiej”’, ktory byt wykonywany przez Wojewddzkie Biuro Projektow w
Zabrzu wraz z uproszczong dokumentacjg geologiczno inzynierskg
Przedsiebiorstwa ,,Morion” sp. z o.0.

 PB (nie ukonczony) ,,Budowa ulicy miejskiej klasy G-2/2 w potudniowo-
zachodniej czesci miasta Gliwic — odcinek od ul. Rybnickiej do ul.
Bojkowskiej — Wiadukt nad ul. Rybicka, ktéry byt wykonywany przez
Wojewddzkie Biuro Projektow w Zabrzu

Koncepcja powstata przy wykorzystaniu ww. materiatdbw archiwalnych
udostepnionych przez Inwestora. W ramach opracowania przeanalizowano od
nowa caty ukfad drogowy w planie i profilu. Poszerzono korpus drogowy
uwzgledniajac lokalizacje ekrandw akustycznych oraz wprowadzono
skrzyzowania z drogami, ktore w przysziosci beda odstugiwaly tereny
przeznaczone pod nowe inwestycje zlokalizowane w rejonie przedmiotowego
odcinka obwodnicy. Ponadto zaprojektowano kontynuacje drogi dojazdowej do
wysypiska, do sagsiedniego opracowania pn. ,Projekt organizacji ruchu dla
modernizacji skrzyzowania ul. Rybnickiej, drogi dojazdowej do autostrady A4,

oraz drogi obstugujacej planowang stacje obstugi samochodow SCANIA”.
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IV.2 Plan sytuacyjny, parametry techniczne

Zaprojektowano dwujezdniowg droge klasy G o przekroju 2/2, w
kraweznikach obustronnych typu ciezkiego, o szerokosci kazdego pasa ruchu
wynoszacej 3,50m. Poczatek opracowania przyjeto na skrzyzowaniu z ul.
Daszynskiego (km0,0+00,00), koniec opracowania na projektowanym wezle na
ulicy Rybnickiej (km3,9+65,57).

Przyjeto nastepujace parametry projektowe:

» Klasa drogi— G

e Teren zabudowy

Odcinek obwodnicy od km0,0+00,00 do km0,9+25,00
e Predkos¢ projektowa Vp=60km/h

» Predkosc samochoddéw ograniczona znakiem Vo=60km/h

* Predkos¢ miarodajna Vm=70km/h

Odcinek obwodnicy od km0,9+25,00 do km3,9+65,57
* Predkos¢ projektowa Vp=60km/h

» Predkosc samochoddéw ograniczona znakiem Vo=70km/h

* Predkos¢ miarodajna Vm=80km/h

Jezdnie rozdzielono pasem rozdzialu o0 szerokosci podstawowej
wynoszacej 4,00m. W rejonie planowanych skrzyzowan, poszerzono pas
rozdziatu do 7,00m, a nastepnie wykonano w miejscu poszerzenia dodatkowe
pasy do skretu w lewo.

Zaplanowano skrzyzowania z ulicami: Daszynskiego (poczatek
opracowania), Ku Dotom, przedtuzeniem Kosow i przedtuzeniem Biegusa oraz
wezet na przecieciu z ulicg Rybnickg (koniec opracowania). Proponuje sie
wykona¢ wspomniane skrzyzowania jako skanalizowane z sygnalizacjg

Swietlna.
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Wezet na przecieciu projektowanej obwodnicy z ulicg Rybnickag
zaproponowano jako wezet czesciowo bezkolizyjny typu WB - ,karo”. Relacjg
bezkolizyjng, prowadzong gora, bedzie cigg obwodnicy, natomiast w ramach
wezta funkcjonowaé bedg dwa skrzyzowania skanalizowane z sygnalizacjg
Swietlng usytuowane w ,poziomie” ulicy Rybnickiej. Wezetl oparto na
wczesniejszych opracowaniach (wymienionych w podpunkcie 1.3).

Ulice Rybnickg w rejonie od planowanego wezta do istniejgcego
skrzyzowania, funkcjonujgcego w ramach wezta autostradowego ,Rybnicka”,
planuje sie przebudowaé i wykonac jako droge dwujezdniowg (kazda jezdnia
posiadajgcg po dwa podstawowe pasy ruchu), z pasem rozdziatu.
Wprowadzono dodatkowy pas ruchu na odcinku pomiedzy skrzyzowaniami
funkcjonujgcymi w ramach wezta istniejgcego i projektowanego, stuzacy do
jazdy w prawo, w kierunku autostrady. W opracowaniu wzieto pod uwage
przekazang przez Inwestora, dokumentacje obrazujgcga modernizacje
skrzyzowania funkcjonujgcego w ramach istniejgcego wezta autostradowego,
zZwigzang z budowg czwartego wlotu obstugujgcego planowang inwestycje -
stacja obstugi samochodéw SCANIA. Po wschodniej stronie ulicy Rybnickiej
przewidziano rozbudowe drogi dojazdowej do wysypiska komunalnego, na
odcinku od ww. czwartego wlotu skrzyzowania do projektowanej tacznicy wezta
obwaodnicy.

Wzdtuz obwodnicy, po obydwu stronach, zaprojektowano drogi
gospodarcze o nawierzchni gruntowej ulepszonej, o podstawowej szerokosci
3,50m oraz mijanki. Drogi te bedg obstugiwaly dojazdy do pol oraz tgczyly
istniejace drogi gruntowe, ktore zostaly przeciete przez projektowang
obwodnice. Wjazdy na drogi gospodarcze usytuowano, na ulicach tgczacych sie
z obwodnicg za pomocg zaproponowanych skrzyzowan. Sg to ulice: Ku Dotom,
przediuzenie KosOw i przediuzenie Biegusa. Drogi gospodarcze potgczono
rowniez z przecietg przez obwodnice ulicg Waojtowska poprzez odcinek ulicy
Orkana oraz droge dojazdowg do ogrédkow dziatkowych ,Biegusa”. Dodatkowo
drogi gospodarcze potgczone zostang z tgcznicami projektowanego wezia na

ulicy Rybnickiej, oraz ulicg Rybnickg pomiedzy weztami - projektowanym i
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istniejgcym. Potgczenie to bedzie kontynuacjq istniejgcej drogi gospodarczej
biegnacej wzdtuz autostrady A4. Niektore odcinki drog gospodarczych
wykonano jako drogi bez przejazdu i zakohczono placem do zawracania. Drogi
gospodarcze zostaly réwniez potaczone ze sobg przejazdem gospodarczym
poprowadzonym pod obiektem mostowym w rejonie doliny potoku DOA.

Ponadto z drogami gospodarczymi potgczono ciggi piesze i rowerowe,
biegnace od strony ulicy Rybnickiej, od strony ulicy Biegusa oraz od strony ulic
Daszynskiego, Wojtowska, Ku Dotom. Drogi gospodarcze w przysziosci beda
mogty peic funkcje ciggéw pieszo — rowerowych.

Ulica Wéjtowska od strony ulicy Swietego Ludwika zostata zakonczona
placem do zawracania, spetniajgcym wymogi bezpieczenstwa

przeciwpozarowego.
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