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Koncepcja odcinka drogi od ulicy Daszynskiego do ulicy Rybnickiej w Gliwicach — zachodnia cze$¢ obwodnicy miasta klasy G2/2

1. Dane ogodlne

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny branzy mostowej, obejmujgcy
wykonanie koncepcji technicznej:

a. wiaduktu nad ulicg Rybnickag

b. wiaduktu nad drogami zbiorczymi i potokiem Doa

c. mostu nad rzekg Ostropka
Opracowanie wchodzi w sktad kompleksowego opracowania na ktore sktadajg sie
projekty branzy drogowej, sanitarnej, energetycznej i teletechnicznej.

1.2. Podstawa formalna opracowania

Formalng podstawg opracowania jest umowa nr ZDM/55411/03/24/08/09
pomiedzy Zarzadem Drog Miejskich ul. Bolestawa Smiatego 2B 44-121 Gliwice,
a firmg Projektowanie w Budownictwie Ogoélnym i Przemystowym inz. Jacek
Cichonski, 44-105 Gliwice, ul. Sw. Wojciecha 53c.

1.3. Techniczne podstawy opracowania
W pracy wykorzystano:

- Akty prawne:

[1] Ustawa z 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (urzedowy tekst jednolity Dz.U. nr
106, poz. 1126 z 2000r. z pozniejszymi zmianami)

[2] Rozporzadzenie MTIGM nr 735 z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 63 z 2000r. poz. 735)

- Normy i instrukcje:

[3] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

[4] PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe
I sprezone. Projektowanie.

[5] PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe
I sprezone. Wymagania i badania.

[6] PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosno$¢ pali i fundamentéw
palowych.

[7] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
Obliczenia statyczne i projektowanie

[8] Wytyczne techniczne projektowania pali wielkosrednicowych w obiektach
mostowych, IBDiM 1993.

- Inne

[9] Koncepcja techniczna obwodnicy — plan i profil — wg opracowania drogowego

[10]Uproszczona dokumentacja geologiczno—inzynierska — MORION Sp. z 0.0
Dabrowa Goérnicza, IV 2000r,

[11] Dokumentacja geologiczno—inzynierska — P.H.U.Geopol; Katowice, VIl 2000r

[12] Operat hydrologiczno-hydrauliczny na przebudowe przepustu na potoku Doa.
K. Polywka; Gliwice, VII 2000r.

[13]Obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne dla ustalenia swiatta mostu nad rzekg
Ostropka w km 3+700; A. Tybura, K. Polywka; Gliwice, VII 2000r.
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Koncepcja odcinka drogi od ulicy Daszynskiego do ulicy Rybnickiej w Gliwicach — zachodnia cze$¢ obwodnicy miasta klasy G2/2

2.

Koncepcja wiaduktu nad ulic g Rybnick g

2.1. Warunki gérnicze

Na podstawie opinii OUG w Gliwicach stwierdzono, ze projektowany obiekt
potozony jest w terenie goOrniczym uspokojonym i nie bedzie podlegat
w przysztosci wptywom eksploatacji gornicze;.

Nie zastosowano zadnych dodatkowych zabezpieczen konstrukcyjnych.

2.2. Warunki geotechniczne

Dla przedmiotowego obiektu wykonano siedem otworéw badawczych giebokosci
10.0 m oraz wykorzystano 3 otwory archiwalne gtebokosci 15.0 m.
Rozpatrywany teren znajduje sie w zachodniej czesci Gornoslaskiego Zagtebia
Weglowego. Poditoze do gtebokosci rozpoznania stanowig utwory trzeciorzedowe
I czwartorzedowe. Ma ono charakter niejednorodny i warstwowany. Warunki
posadowienia dla wiaduktu nalezy uzna¢ za stosunkowo dogodne.
Przypowierzchniowg warstwe podioza stanowi warstwa gleby grubosci do 0.4 m
i nasypy niekontrolowane bedace mieszaning gruntdw mineralnych z odpadami
przemystowymi i komunalnymi. Podloze ponizej nasypow niekontrolowanych
podzielono na dwa pakiety geologiczne:

i. Pakiet osadéw plejstocenskich akumulacji lodowcowej, wodnolodowcowej

i interglacjalnych osadow zastoiskowych,

ii. Pakiet osadow trzeciorzedowych.
Pakiet osadow akumulacji plejstocenskiej stanowig grunty niespoiste — piaski
I pospoitki oraz nieskonsolidowane grunty spoiste grupy C oraz skonsolidowane
grunty spoiste grupy B oraz ity o symbolu konsolidacji D. W obrebie tego pakietu
wydzielono 7 warstw geotechnicznych. Grunty spoiste (warstwy I, 1)
reprezentowane sg przez piaski (lll,) oraz pospotkki (lll) w stanie
Sredniozageszczonym o Ip=0.5. W strefie przypowierzchniowej sg one z reguty
nieregularne wyksztatlcone w formie soczewek i migzsz osciach do 1.0 m
zalegajacych na gtebokosciach od 0.5 do 23m. W partiach giebszych sg regularne
I wyksztalcone jako warstwy o migzszosciach dochodzacych do 2.0 m. Warstwy
dolne sg z reguty zawodnione. Grunty warstw llly, i lll; nalezg do gruntéw nosnych
matoscisliwych.
Do gruntéw o symbolu konsolidacji C zaliczone zostaly twardoplastyczne gliny,
gliny piaszczyste, gliny pylaste (warstwa lllg). Warstwa lllg;, obejmuje grunty
twardoplastyczne o 1,.=0.06. Do warstwy lll4, zaliczono grunty o 1,=0.16. W obrebie
gruntow konsolidacji B wydzielono dwie warstwy oznaczone jako llle; i llleo.
Warstwa lllel obejmuje utwory lodowcowe w stanie twardoplastycznym o 1,.=0.05.
Grunty tej warstwy tworzg zespoty o znacznych migzszosciach zalegajacych na
gtebokosciach ok. 4-5 m ppt. Do warstwy llle; zaliczono twardoplastyczne osady
lodowcowe o 1,=0.17 oraz skonsolidowane osady wodnolodowcowe zalegajgce w
spagu osadow lodowcowych. Grunty spoiste kompleksu plejstocenskiego nalezg
do klasy gruntéw nosnych i matoscisliwych.
Do warstwy lll; zaliczono twardoplastyczne ity pylaste o symbolu kolsolidacji D
(1.=0.05). W rejonie ul. Rybnickiej wystepujg one w dwoch poziomach: gérnym
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0 migzszosci ok. 2-3m, zalegajacym na gtebokosci 3-5m ppt oraz dolnym
migzszosci ok. 10-12m ppt.
Wode gruntowg nawiercono na gtebokosci od 0.4m do kilkunastu metréw ponizej
powierzchni terenu. Warstwami przewodzacymi wode sg piaski i pospoiki
akumulacji plejstocenskiej. Gtowny poziom wodonosny tworzg piaszczyste osady
plejstocenu pod glinami zwatowymi. Zwierciadto wody nawiercone na gtebokosci
11-12m ppt ma charakter napiety i stabilizuje sie na gtebokosci 5-6m. W glinach
lodowcowych wystepuja wody srédglinowe, lekko napiete i stabilizujgce sie na
gtebokosci 5-6m ppt.
Na podstawie wynikébw analiz sitowych wspoiczynniki filtracji mogg byé
przyjmowane o wartosciach:

- dla piaskéw drobnych i Srednich przewaznie zaglinionych 2,3-3,4m/d

- dla piaskéw grubych i pospotek 7,7-13,0m/d
Wody gruntowe wykazujg w stosunku do betonu agresywnosc typu kwasowego
w stopniu la; i typu siarczanowego w stopniu las.

Uwzgledniajac wystepujgce warunki geologiczne zaprojektowano dla wiaduktu
bezposrednie posadowienie wszystkich podpor.

2.3. Obciazenie uzytkowe

Konstrukcje wiaduktu zaprojektowano na obcigzenie:
- ruchome klasy A wg normy [3]
- obciazenie tumem pieszych na chodnikach o wartosci 1,5kN/m?
- obcigzenie pomostu pojazdem specjalnym klasy 150 wg umowy
standaryzacyjnej NATO (STANAG 2021)

2.4. 0Ogolna charakterystyka obiektu
2.4.1. Konstrukcja no s$na

Konstrukcja nosna wiaduktu jest sprezonym ptytowo-belkowym ustrojem ciggtym.
Wiadukt przebiega w planie w tuku o promieniu R=1200m. W profilu podtuznym
wiadukt jest potozony w tuku wypukiym o promieniu R=3800m.

Rozpietosc¢ teoretyczna ustroju nosnego wynosi: 30+40+30 = 100 m.

Pod kazdg nitke drogowg przewidziano osobne symetryczne konstrukcje nosne.
Szeroko$¢ uzytkowa (jezdnia z opaskami + chodnik roboczy): 8,00m + 1,50m
Kazdy ustrdj nosny sktada sie z dwoéch dzwigarow gtdéwnych w ksztalcie trapezu
potaczonych zelbetowg ptytg pomostu o grubosci 0,25m. Szerokosci dzwigarow w
czesci dolnej wynosi 1,2m a w czesci gbérnej wynosi 1,6m. Dzwigary gtdwne
rozmieszczone w rozstawie 5,2m potaczone zostaly nad podporami
monolitycznymi poprzecznicami o szerokosci 0,8m.

Zaprojektowano statg wysokosc¢ konstrukcyjng na dtugosci wiaduktu rowng 2,0m.
Zaprojektowano sprezenie ustroju nosnego obustronne.

Przyjeto wykonanie konstrukcji nosnej na rusztowaniu stacjonarnym.

Konstrukcje nosng zaprojektowano z betonu klasy C35/45 sprezonego kablami
19L15,5 o wytrzymatosci charakterystycznej 1860MPa oraz zbrojonego stalg
miekkg gat. BSt500S.
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2.4.2. Podpory

Zaprojektowano przyczoiki zelbetowe masywne o grubosci korpuséw 1,4m, ze
skrzydtami réwnolegtymi do osi wiaduktu.

Filary zaprojektowano jako stupowe o przekroju okragtym @1,2m i wysokosci 5,8m.
Podpory posadowione bezposrednio na fawach fundamentowych o grubosci 1,2-
1,4m i szerokosci 6,0m.

Podpory zaprojektowano z betonu klasy C30/37 zbrojonego stalg BSt500S.

2.4.3. Piyty przej sciowe

Zaprojektowano ptyty przejsciowe monolityczne, o dtugosci 5,0m i grubosci 0,4m.
Ptyty oparte na wspornikach $cianek zaplecznych oraz gruncie zasypki.
Beton ptyt przejsciowych klasy C30/37 zbrojony stalg BSt500S.

2.4.4. Zasypki konstrukcyjne

Na zasypki konstrukcyjne przewidziano grunt przepuszczalny (piasek $sredni lub
gruby) o przynajmniej nastepujgcych parametrach:

- gesto$é objetosciowa y< 19,0 kN/m®
- kat tarcia wewnetrznego @z 32°
- wskaznik zageszczenia Is=1,00

2.45. tLozyska

Zaprojektowano tozyska soczewkowe o0 nosnosci pionowej 5000kN na
przyczotkach oraz 9000kN na filarach.
tLozyska nieprzesuwne zaprojektowano na filarze nr 2.

2.4.6. Dylatacje

Pomiedzy konstrukcjg ustroju nosnego a Sciankg zapleczng zaprojektowano
dylatacje stalowe szczelne. W miejscu dylatacji $ciany przyczotka i muru
oporowego przewidziano elastomerowg tasme uszczelniajgca.

2.4.7. lzolacje

Zaprojektowano izolacje piyty ustroju nosnego i ptyt przejsciowych z papy
termozgrzewalnej. Dla stykajgcych sie z gruntem elementoéw konstrukcji podpor
przewidziano izolacje powtokowe z roztworu asfaltowego.

2.4.8. Nawierzchnie

Nawierzchnia na chodnikach mostu epoksydowo-poliuretanowa grubosci 4mm.
Nawierzchnia jezdni na obiekcie:

- warstwa wigzaca a asfaltu lanego 50mm

- warstwa Scieralna z mieszanki SMA 40mm

2.4.9. Odwodnienie

Zaprojektowano system odwodnienia sktadajacy sie z drendéw poziomych,
wpustow Sciekowych, saczkéw oraz kolektorow @250mm zbierajacych wode

strona 6



Koncepcja odcinka drogi od ulicy Daszynskiego do ulicy Rybnickiej w Gliwicach — zachodnia cze$¢ obwodnicy miasta klasy G2/2

z wpustow i sgczkéw. Dreny rozmieszczono wzdtuz linii kraweznikow oraz
w poprzek jezdni w osiach wpustéw. Odprowadzenie wody opadowej z obiektu
poprzez mostowe wpusty do kolektoréw @250mm z rur HDPE, a nastepnie do
studzienek kanalizacji deszczowe.

2.4.10. Elementy bezpiecze nstwa ruchu

Przewiduje sie zamontowanie:
- na chodniku stuzbowym: balustrady stalowe szczeblinkowe o wysokosci
1,1m oraz bariery energochtonne SP-06M o rozstawie stupkow 1,0m
- na gzymsie wewnetrznym: barieroporecze  SP-06M typu sztywnego
o rozstawie stupkow 1,0m

2.4.11. Oswietlenie

Oswietlenie wiaduktu sktada sie z stalowych stupdw umieszczonych na
zewnetrznych  gzymsach  chodnikbw  stuzbowych. Kable  zasilajgce
przeprowadzone zostang w rurach ostonowych w kapach chodnikowych.
Rozmieszczenie stupow oswietleniowych zgodnie z dokumentacjg branzowa.

2.4.12. Zabezpieczenia antykorozyjne

Na obiekcie przewiduje sie nastepujgce zabezpieczenia antykorozyjne:

- powierzchnie podpor stykajgce sie z gruntem zabezpieczyé nalezy za
pomocg izolacji bitumicznej cienkiej (lekkiej)

- ustréj nosny sprezony zabezpieczy¢ nalezy powilokg bez zdolnoSci
pokrywania zarysowan

- odkryte powierzchnie betonowe gzymséw zabezpieczy¢ powitoka
Z podwyzszong zdolnoscig pokrywania zarysowan

- pozostate powierzchnie betonowe (narazone na czynniki atmosferyczne) —
powtokag z minimalna zdolnoscia pokrywania zarysowan

- powierzchnie gorne kapy chodnikowej i gzymsu zabezpieczyé nawierzchnig,
cienkowarstwowg poliuretanowo-epoksydowg o grubosci 4mm

2.4.13. Schody skarpowe

Na obu koncach obiektu nalezy wykonac typowe schody skarpowe wg Katalogu
Detali Mostowych.

2.4.14. Mury oporowe

Wzdluz  fgcznic  potudniowo-wschodniej oraz  potudniowo  zachodnigj
zaprojektowano mury oporowe z gruntu zbrojonego o diugosci i wysokosci
odpowiednio: L=167m, H=3,0-8,9 oraz L=130m, H=3,0-8,4m.

Zbrojenie gruntu wykonane z pasow stalowych o przekroju 50x4mm2
zabezpieczonych galwanicznie.

Okfadzina muru zaprojektowana zostata z zelbetowych prefabrykowanych paneli.
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2.5. Dokumentacja rysunkowa

Rys 1. Wiadukt w ciggu obwodnicy nad ul. Rybnickg — sytuacja
Rys 2. Wiadukt w ciggu obwodnicy nad ul. Rybnicka — przekréj poprzeczny
Rys 3. Wiadukt w ciggu obwodnicy nad ul. Rybnickg — widok / przekréj podtuzny
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3.

Koncepcja wiaduktu nad potokiem Doa

3.1. Warunki gbrnicze

Na podstawie opinii OUG w Gliwicach stwierdzono, ze projektowany obiekt
potozony jest w terenie goOrniczym uspokojonym i nie bedzie podlegat
w przysztosci wptywom eksploatacji gornicze;.

Nie zastosowano zadnych dodatkowych zabezpieczen konstrukcyjnych.

3.2. Warunki geotechniczne

Dla obiektu wykonano 10 otworéw badawczych. Otwory sg rowniez miarodajne dla
przepustow w ciggu drég zbiorczych. Otwory wykonano na gtebokos¢ 10.0m
i 15.0 m. Warunki geotechniczne nalezy uznac¢ za ztozone z uwagi na:

i.  Niejednorodne, nieciggte warstwy, zmienne wyksztalcenia genetyczne

i litologiczne,
ii. Wystepowanie w podtozu gruntow stabych, w tym gruntéw organicznych
I nasypow,

li.  Wystepowanie wody gruntowej juz od poziomu 0.3 m p.p.t.
Warunki posadowienia dla wiaduktu nalezy uzna¢ za mato dogodne.
Powierzchniowg warstwe podifoza stanowig gleby o migzszosci 0.3-0.4m
a w miejscu drég i przejazdow nad potokiem nasypy o migzszosci 0.2 do ok. 2.0m
0 zroznicowanym skiladzie tj. mieszaniny gruntow mineralnych z odpadami
przemystowymi. Grunty te stanowig nasypy niekontrolowane i nie nadajg sie do
posadowienia bezposredniego.
W rejonie potoku Doa o gtebokosci rozpoznania wynoszacej 15 m p.p.t. wystepujg
dwa pakiety gruntéw czwartorzedowych. Osady holocenskie wykazujg dwojakie
zroznicowanie litologiczne. Warstwy niespoiste (lla, Ilb, llc) tworzg s$redni
zageszczone (ID = 0.4) piaski pylaste, drobne, srednie oraz pospoéiki. Utwory te
prowadzg wody gruntowe typu zaskornego. Na osadach niespoistych w formie
pokrywy zalegajg utwory spoiste — plastyczne (IL = 0.35) oraz twardoplastyczne
gliny (warstwa 1ld, IL = 0.2) i namuly organiczne (warstwa lle).

Uwzgledniajac wystepujgce warunki geologiczne zaprojektowano dla wiaduktu
i przepustow posadowienie bezposrednie.

3.3. Warunki wodne potoku Doa

Potok Doa jest prawobrzeznym doptywem potoku Ostropka. Wpada do kolektora
przed budynkiem Operetki tagodnym kanatlem o sklepieniu koszowym szerokosci
2.25 m i wysokosci 1.5 m. Zlewnia potoku ma charakter gtownie rolniczy.
Obejmuje obszar 712.25 ha. Catkowita dtugo$¢ potoku wynosi 5.92 km.

Na podstawie obliczen hydrologicznych i hydraulicznych (dokumentacja [12])
okreslono, ze najwiekszy sptyw wod opadowych wynosi Q = 7.07 m3 / s. Taki
przeptyw wymaga konstrukcji przepustow o minimalnym swietle poziomym L=2.2
m i minimalnym pionowym H=2.0 m

Wiadukt nad potokiem i drogami zbiorczymi posiada rozpietos¢ przesta 32,2m,
Swiatlo pionowe >4,8m oraz podpory zlokalizowane poza obrysem koryta

strona 12



Koncepcja odcinka drogi od ulicy Daszynskiego do ulicy Rybnickiej w Gliwicach — zachodnia cze$¢ obwodnicy miasta klasy G2/2

i zasiegiem wody miarodajnej, nie powoduje wiec zaktocen przeptywu wod
w korycie.

3.4. Obciazenie uzytkowe

Konstrukcje wiaduktu oraz przepusty zaprojektowano na obcigzenie:
- ruchome klasy A wg normy [3]
- obciazenie tumem pieszych na chodnikach o wartosci 1,5kN/m?
- oObcigzenie pomostu pojazdem specjalnym klasy 150 wg umowy
standaryzacyjnej NATO (STANAG 2021)

3.5. 0Ogodlna charakterystyka obiektu
3.5.1. Konstrukcja no sna

Konstrukcja nosna wiaduktu jest sprezonym ptytowo-belkowym ustrojem ciggtym.
Wiadukt przebiega w planie po prostej. W profilu podtuznym wiadukt jest potozony
w tuku wklestym o promieniu R=5000m.

Rozpietosc¢ teoretyczna wynosi 34+34=68m.

Pod kazdg nitke drogowg przewidziano osobne symetryczne konstrukcje nosne.
Szeroko$¢ uzytkowa (jezdnia z opaskami + chodnik roboczy): 8,00m + 1,50m
Kazdy ustrdj nosny sktada sie z dwoch dzwigarow gtdwnych w ksztalcie trapezu
potaczonych zelbetowg ptytg pomostu o grubosci 0,25m. Szerokosci dzwigarow w
czesci dolnej wynosi 1,2m a w czesci gbérnej wynosi 1,6m. Dzwigary gtdwne
rozmieszczone w rozstawie 5,2m potaczone zostaly nad podporami
monolitycznymi poprzecznicami o szerokosci 0,8m.

Zaprojektowano statg wysokos¢ konstrukcyjng na dtugosci wiaduktu rowng 1,7m.
Przyjeto wykonanie konstrukcji nosnej na rusztowaniu stacjonarnym.

Konstrukcje nosng zaprojektowano z betonu klasy C35/45 sprezonego kablami
19L15,5 o wytrzymatosci charakterystycznej 1860MPa oraz zbrojonego stalg
miekkg gat. BSt500S.

3.5.2. Podpory

Zaprojektowano przyczoiki zelbetowe masywne o grubosci korpuséw 1,4m, ze
skrzydtami réwnolegtymi do osi wiaduktu.

Filary zaprojektowano jako stupowe o przekroju okragtym @1,2m i wysokosci 5,7m.
Podpory posadowione bezposrednio na fawach fundamentowych o grubosci 1,2-
1,4m i szerokosci 6,0m.

Podpory zaprojektowano z betonu klasy C30/37 zbrojonego stalg BSt500S.

3.5.3. Piyty przej sciowe

Zaprojektowano piyty przejsciowe monolityczne, o dtugosci 5,0m i grubosci 0,4m.
Ptyty oparte na wspornikach $cianek zaplecznych oraz gruncie zasypki.
Beton ptyt przejsciowych klasy C30/37 zbrojony stalg BSt500S.
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3.5.4. Zasypki konstrukcyjne

Na zasypki konstrukcyjne przewidziano grunt przepuszczalny (piasek $sredni lub
gruby) o przynajmniej nastepujgcych parametrach:

- gestos¢ objetosciowa v<19,0 kN/m?®
- kat tarcia wewnetrznego  @32°
- wskaznik zageszczenia 1s=1,00

3.5.5. tLozyska

Zaprojektowano tozyska soczewkowe o0 nosnosci pionowej 6000kN na
przyczétkach oraz 9000kN na filarach.
tozyska nieprzesuwne zaprojektowano na filarze nr 2.

3.5.6. Dylatacje

Pomiedzy konstrukcjg ustroju nosnego a Sciankg zapleczng zaprojektowano
dylatacje stalowe szczelne.

3.5.7. lIzolacje

Zaprojektowano izolacje piyty ustroju nosnego i ptyt przejsciowych z papy
termozgrzewalnej. Dla stykajgcych sie z gruntem elementoéw konstrukcji podpor
przewidziano izolacje powtokowe z roztworu asfaltowego.

3.5.8. Nawierzchnie

Nawierzchnia na chodnikach mostu epoksydowo-poliuretanowa grubosci 4mm.
Nawierzchnia jezdni na obiekcie:

- warstwa wigzaca a asfaltu lanego 50mm

- warstwa Scieralna z mieszanki SMA 40mm

3.5.9. Odwodnienie

Zaprojektowano system odwodnienia skladajacy sie z drendéw poziomych,
wpustow Sciekowych, saczkow oraz kolektorow @50mm zbierajagcych wode
Z wpustow i sgczkow. Dreny rozmieszczono wzdtuz linii kraweznikow oraz
w poprzek jezdni w osiach wpustéw. Odprowadzenie wody opadowej z obiektu
poprzez mostowe wpusty do kolektoréw ¢250mm z rur HDPE, a nastepnie do
studzienek kanalizacji deszczowe.

3.5.10. Oswietlenie

Oswietlenie wiaduktu sktada sie z stalowych stupdw umieszczonych na
zewnetrznych  gzymsach  chodnikbw  stuzbowych. Kable  zasilajgce
przeprowadzone zostang w rurach ostonowych w kapach chodnikowych.
Rozmieszczenie stupow oswietleniowych zgodnie z dokumentacjg branzowa.
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3.5.11. Elementy bezpiecze nistwa ruchu i ekrany akustyczne

Przewiduje sie zamontowanie:

na gzymsach zewnetrznych: ekrany akustyczne z poreczg dla pieszych
przymocowang do stupkow ekranow

na chodniku stuzbowym: bariery energochionne SP-06M o rozstawie
stupkéw 1,0m

na gzymsie wewnetrznym: barieroporecze  SP-06M typu sztywnego
o rozstawie stupkow 1,0m

3.5.12. Zabezpieczenia antykorozyjne

Na obiekcie przewiduje sie nastepujgce zabezpieczenia antykorozyjne:

powierzchnie podpdér stykajgce sie z gruntem zabezpieczy¢ nalezy za
pomocg izolacji bitumicznej cienkiej (lekkiej)

ustrdj nosny sprezony zabezpieczy¢ nalezy powlokg bez zdolnosci
pokrywania zarysowan

odkryte powierzchnie betonowe gzymséw zabezpieczy¢ powitoka
z podwyzszong zdolnoscig pokrywania zarysowan

pozostate powierzchnie betonowe (narazone na czynniki atmosferyczne) —
powtokg z minimalna zdolnoscia pokrywania zarysowan

powierzchnie gorne kapy chodnikowej i gzymsu zabezpieczy¢ nawierzchnig
cienkowarstwowg poliuretanowo-epoksydowg o grubosci 4mm

3.5.13. Schody skarpowe

Na obu koncach obiektu nalezy wykona¢ typowe schody skarpowe wg Katalogu
Detali Mostowych.

3.5.14. Przepusty na potoku Doa w ci ggu drog zbiorczych

W celu przekroczenia potoku Doa przez drogi zbiorcze zaprojektowano dwa
zelbetowe przepusty o przekroju prostokatnym B=2,5m i H=2,0m. Przepusty
zakonczone sg skrzydtami usytuowanymi réwnolegle do przebiegu drég
zbiorczych.

Beton przepustow klasy C30/37 zbrojony stalg BSt500S.

3.6. Dokumentacja rysunkowa

Rys 4. Wiadukt w ciggu obwodnicy nad potokiem Doa — sytuacja

Rys 5. Wiadukt w ciggu obwodnicy nad potokiem Doa — przekréj poprzeczny

Rys 6. Wiadukt w ciggu obwodnicy nad potokiem Doa — widok / przekrdj podtuzny
Rys 7. Przepusty na potoku Doa
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4.

Koncepcja mostu nad rzek g Ostropk g

4.1. Warunki gérnicze

Na podstawie opinii OUG w Gliwicach stwierdzono, ze projektowany obiekt
potozony jest w terenie goOrniczym uspokojonym i nie bedzie podlegat
w przysztosci wptywom eksploatacji gornicze;.

Nie zastosowano zadnych dodatkowych zabezpieczen konstrukcyjnych.

4.2. Warunki geotechniczne

W obrebie projektowanego mostu nad Ostropkg rzedne powierzchni terenu
zawierajg sie w przedziale 234,52+236,07 m. npm. W podiozu do gtebokosci
2,3+4,6m. ppt zalegajg nieznosne grunty antropogeniczne (nasypowe) stanowigce
mieszanineg materiatu gliniastego w stanie twardoplastycznym i plastycznym
z materiatem okruchowym, jak: zuzel, piasek, okruchy cegty, kamieni, rzadziej
Smieci, czy kawaiki drewna.

Podiloze rodzime budujg piaski drobno i $rednioziarniste podscielone glinami
lodowcowymi w stanie twardoplastycznym (warstwy lllg> 1 Illg) z pojedynczymi
soczewkami piaskow Srednioziarnistych, pospotek i zwirdw gliniastych.
Sumaryczna migzszos¢ osadéw lodowcowych w rejonie mostu nad Ostropka
wynosi 12,5+15,5 m. Osady czwartorzedu spoczywajg na osadach trzeciorzedu,
ktorych strop nawiercono na gtebokosci 18,5+19,5 m. ppt.

Pierwszy poziom woéd gruntowych wystapit w piaskach i pospétkach oraz wsréd
przepuszczalnych gruntéw nasypowych. Nawiercone na gtebokosci 2,6+4,6 m. ppt
zwierciadto stabilizowato sie na gtebokosci 2,1+3,6 m. ppt. Na przestrzeni roku
zwierciadto ptytkich wod gruntowych moze ulega¢ wahaniom o amplitude £1,0 m.
drugi nieciggly poziom wodonosny wystepuje w $srodmorenowych piaskach,
pospotkach i zwirach gliniastych. Nawiercone w interwale 5,0+18,5 m. ppt
zwierciadto stabilizuje sie na gtebokosci 4,0+9,2 m. ppt.

Uwzgledniajac wystepujace warunki geologiczne zaprojektowano posadowienie
podpor posrednie na palach wierconych wielkosrednicowych.

4.3. Warunki wodne Ostropki

Zrodta Ostropki znajduja sie na pétnocnych obrzezach dzielnicy Ostropa, od ktorej
bierze swa nazwe. Nastepnie plynie ona przez Wojtowg Wies w sztucznie
pogtebionym korycie pomiedzy ulicami Wojtowska i Daszynskiego, a nastepnie
pomiedzy ulicami Dolnej Wsi i Stowackiego.

Poczgwszy od okolic Gliwickiego Teatru Muzycznego dolny bieg potoku jest
skanalizowany. Kanat prowadzi pod ulicami Nowy Swiat, Jana Pawia I
i Dworcowa. Skanalizowana Ostropka wptywa do Klodnicy tuz przy moscie nad tg
ostatnig w ciggu ulicy Dworcowe,;.

Projektowany most jest zlokalizowany w km 3+700 Ostropki w rejonie poczatku
niniejszego odcinka obwodnicy.
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Na podstawie obliczen hydrologicznych i1 hydraulicznych (dokumentacja [13])
okreslono, ze najwiekszy sptyw wod opadowych o prawdopodobienstwie p=0,3%
wynosi Qos%w = 4,0 m3 / s. Najwyzsza rzedna zwierciadta wody Qg 3% Wynosi
232,21 m npm.

Poniewaz obiekt mostowy posiada rozpietos¢ przesta 13,5m, podpory
zlokalizowane poza obrysem okryta i zasiegiem wody miarodajnej oraz najnizszg
rzedng spodu konstrukcji rowng 235,75m npm, nie powoduje wiec zakidcen
przeptywu wéd w korycie.

4.4. Obcigzenie uzytkowe

Konstrukcje wiaduktu oraz przepusty zaprojektowano na obcigzenie:
- ruchome klasy A wg normy [3]
- obciazenie tumem pieszych na chodnikach o wartosci 2,5kN/m?
- obcigzenie pomostu pojazdem specjalnym klasy 150 wg umowy
standaryzacyjnej NATO (STANAG 2021)

4.5. 0Ogoblna charakterystyka obiektu
4.5.1. Konstrukcja no sna

Konstrukcje mostu zaprojektowano z belek prefabrykowanych strunobetonowych
typu KUJAN NG15 z monolityczng ptyta pomostu.

W profilu podtuznym most jest potozony w tuku wklestym o promieniu R=2800m.
Rozpietosc¢ teoretyczna przesta wynosi 14,5m.

Szeroko$¢ uzytkowa mostu zachodniego (jezdnia z opaskami + chodnik roboczy):
8,00m + 2,50m, a mostu wschodniego 11,50m + 4,50m.

Pod kazda nitke drogowg przewidziano osobng konstrukcje nosna.

Wysokos¢ konstrukcyjna przesta wynosi 0,65+0,12=0,77m.

Konstrukcje nosng zaprojektowano z betonu klasy: prefabrykaty - C40/50,
nadbeton wykonywany na miejscu - C35/45

4.5.2. Podpory

Zaprojektowano przyczoétki zelbetowe masywne o grubosci korpusow 0,95m i
wysokosci 2,3m, ze skrzydtami rownolegtymi do osi wiaduktu.

Przyczétki posadowione na palach fundamentowych wierconych ¢1,0m

Podpory i pale zaprojektowano z betonu klasy C30/37 zbrojonego stalg BSt500S.

4.5.3. Plyty przej sciowe

Zaprojektowano piyty przejsciowe monolityczne, o dtugosci 4,0m i grubosci 0,3m.
Ptyty oparte na wspornikach $cianek zaplecznych oraz gruncie zasypki.
Beton ptyt przejsciowych klasy C30/37 zbrojony stalg BSt500S.

45.4. tozyska
Ustrdj nosny oparty na tozyskach elastomerowych.
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4.5.5. Zasypki konstrukcyjne

Na zasypki konstrukcyjne przewidziano grunt przepuszczalny (piasek $redni lub
gruby) o przynajmniej nastepujgcych parametrach:

- gestos¢ objetosciowa v<19,0 kN/m?®
- kat tarcia wewnetrznego  @32°
- wskaznik zageszczenia 1s=1,00

4.5.6. Dylatacje

Pomiedzy konstrukcjg ustroju nosnego a Sciankg zapleczng zaprojektowano
dylatacje bitumiczne szczelne.

4.5.7. lzolacje

Zaprojektowano izolacje piyty ustroju nosnego i ptyt przejsciowych z papy
termozgrzewalnej. Dla stykajacych sie z gruntem elementow konstrukcji podpoér
przewidziano izolacje powtokowe z roztworu asfaltowego.

45.8. Nawierzchnie

Nawierzchnia na chodnikach mostu epoksydowo-poliuretanowa grubosci 4mm.
Nawierzchnia jezdni na obiekcie:

- warstwa wigzaca a asfaltu lanego 50mm

- warstwa Scieralna z mieszanki SMA 40mm

45.9. Odwodnienie

Zaprojektowano system odwodnienia sktadajacy sie z drendéw poziomych,
saczkéw oraz kolektorow @160mm zbierajacych wode z sgczkéw. Dreny
rozmieszczono wzdtuz linii kraweznikbw oraz w poprzek jezdni przed nizej
potozong dylatacjg. Odprowadzenie wody opadowej z obiektu poprzez mostowe
wpusty do kolektorow @160mm z rur HDPE, a nastepnie kanalizacji deszczowe.

4.5.10. Elementy bezpiecze nstwa ruchu i ekrany akustyczne

Przewiduje sie zamontowanie:
- na gzymsach zewnetrznych: ekrany akustyczne z porecza dla pieszych
przymocowang do stupkéw ekranow
- na chodniku: bariery energochtonne SP-06M o rozstawie stupkéw 1,0m
- na gzymsie wewnetrznym: bariere energochtonng wysiegnikowg
obustronng SP-07M o rozstawie stupkéw 1,0m

45.11. Oswietlenie

Oswietlenie wiaduktu sktada sie ze stalowych stupow umieszczonych na
gzymsach skrzydet przyczétkéw. Kable zasilajace przeprowadzone zostang
w rurach ostonowych w kapach chodnikowych.

Rozmieszczenie stupow oswietleniowych zgodnie z dokumentacjg branzowa.
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4.5.12. Zabezpieczenia antykorozyjne

Na obiekcie przewiduje sie nastepujgce zabezpieczenia antykorozyjne:

powierzchnie podpoér stykajgce sie z gruntem zabezpieczyC nalezy za
pomocg izolacji bitumicznej cienkiej (lekkiej)

ustrdj nosny sprezony zabezpieczy¢ nalezy powlokg bez zdolnosci
pokrywania zarysowan

odkryte powierzchnie betonowe gzymsOw zabezpieczy¢é powiokg z
podwyzszong zdolnoscig pokrywania zarysowan

pozostate powierzchnie betonowe (narazone na czynniki atmosferyczne) —
powtokg z minimalna zdolnoscia pokrywania zarysowan

powierzchnie gorne kapy chodnikowej i gzymsu zabezpieczy¢ nawierzchnig
cienkowarstwowg poliuretanowo-epoksydowg o grubosci 4mm

4.5.13. Schody skarpowe

Na obu koncach obiektu nalezy wykonac typowe schody skarpowe wg Katalogu
Detali Mostowych.

4.6. Dokumentacja rysunkowa

Rys 8. Most w ciggu obwodnicy nad rzekg Ostropkag — sytuacja
Rys 9. Most w ciggu obwodnicy nad rzekg Ostropkg — przekrdj poprzeczny
Rys 10. Most w ciggu obwodnicy nad rzekg Ostropka — widok / przekrdj podtuzny
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5. Uprawnienia | zaswiadczenia o0 przynaleznosci do OIIB

projektanta i sprawdzajacego

A INZYNIEROW

|
I | BubownNicTwA

SLK/OKK/7131/0657/04 Katowice, dnia 29 listopada 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z poézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pbdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Mariuszowi Kowal
Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 08-03-1974 w Gliwicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0657/POOM/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwatg Nr 14/04 z dnia 29 listopada 2004 r. stwierdzila, ze Pan(i) Mariusz Kowal posiada wymagane
prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskakia) pozytywny wynik egzaminu
- konieczne do uzyskania uprawnied budowlanych do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funki
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0Qd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ KOMiS i KWI\L\FiKAéYJNEJ
i LGOWE S ZBY INZYNIE HOW BUDOWNICTIWA

& «

mgrinz. Zbigniew Dzjerz

mgr

iecki
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SLASKA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Pani/Pan Mariusz Kowal
ul. NOWA 5/8
44-122 GLIWICE

ZASWIADGCZENIE

Pani/Pan Kowal Mariusz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/8193/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2009 r.

OKREGOWA Katowice, 17 grudnia 2008 r.

40-026 KATOWICE, ul. Podgérna 4, tel /fax: 032 255 45 52; 032 608 07 22, www.oiib katowice.pl
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SLK/OKK/7131/0348/04 Katowice, dnia 29 listopada 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawcdowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poin. zm)),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budowniclwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z podzn. zm.) w zwigzku z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz, 1071 z péézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje
Panu(i) Adamowi Czy#
Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 01-04-1974 w Rybniku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0348/POOM/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwalg Nr 14/04 z dnia 29 listopada 2004 r. stwierdzita, ze Pan(i} Adam Czyz posiada wymagane
prawem: wyksztatcenie | praktyke zawodowa oraz uzyskal(@) pozytywny wynik sgzaminu
- konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczefi
w specjalnosci mostowej.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspekicra Nadzoru Budowlanege
oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.04d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Ckregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

PRZEWBBNICZACY
OKREGOWE] KOMiSJ KWALHFIKACYINE)
) OFREGOWE) ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

mgr inz. Zbigniew Dzierz,
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SLASKA

1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Pani/Pan Adam Czyz
ul. Lesna 16
44-240 Zory

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Czyz Adam

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1680/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 28.02.2010 r.

OKREGOWA Katowice, 30 grudnia 2008 r.

40-026 KATOWICE, ul. Podgérna 4, tel /fax: 032 255 45 52; 032 608 07 22; www.oiib katowice.pl
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