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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
(Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 wraz z pozniejszymi zmianami)
o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa:

Temat:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
BUDOWA DROG GMINNYCH W REJONIE
UL. BIEGUSA, UL. CZAPLI, UL. TORUNSKIEJ W GLIWICACH W DWOCH ETAPACH
ETAPI
BUDOWA DROGI GMINNEJ LACZACEJ UL. BIEGUSA
7 UL. TORUNSKA - ODGINEK DROGI OD SKRZYZOWANIA
Z UL. CZAPLI DO UL. RYBNICKIEJ | ODCINEK DROGI
OD UL. RYBNICKIEJ DO UL. TORUNSKIEJ
W RAMACH ZADANIA PN.:
,BUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC RYBNICKIEJ,
BIEGUSA ORAZ TORUNSKIEJ W GLIWICACH
WRAZ Z BUDOWA, SYGNALIZACJI SWIETLNEJ”

PROJEKT ROZBIORKI ALTAN

Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH, UL. PLOWIECKA 31, 44-121 GLIWICE

sporzgdzona zostata zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
i spetnia wymogi celu, ktéremu ma stuzyc.

mgr Inz. Wojclech Maow .
Uprownienia budowione do projekiowarnd
i erowania robotami budovdonymi
w speciaincici konsiukcyino-budawiane
bez ograniczed

PROJEKTANT: N ewid. SLK/5B44/PWBKD/16

mgr inz. Wojciech Mazur
upr. nr SLK/5846/PWBKb/16
dr inz. Rafal Domagata
Uprawnicnio pudowlone do pru]cktcqu]a

i kierowanio robolami 'Qudnw‘lunymu .
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZAJACY bez ograniczen
Nr ewid., SLK/5845/PWBKD/15

....... /n Moy o
dr inz. Rafal Domagata

upr. nr SLK/5845/PWBKb/15
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HNZYNIERGW
 BUDOWNIGTWA
SLKIOKK;‘HBT 7132/5846/15 Katowice, dnia 20 czerwea 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust 1 pkt 2 ustewy z dnia 7 lipca 1894 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290} § 101§ 12 ust. 1 rozporzgdzenia Minigtra infrastuktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzetnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz4. z 2014 1, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkl 2 ustawy
z dnia 18 grudnia 2000r. o aamorzqdach zawodowych architektow oraz inzynierdw budownictwa
(DzU: z 2014 r, poz. 1946 z pézn. zm.), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki
w zakresic przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budawlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech Mazur
mgr inz. budowniclwa.
ur, dnia 23 lkwietnia 1885 w Jastrzebiu Zdroju

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/S846/PWBKL/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjainosci konstrukeyjne - budowlang] bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiekiu,

- sporzadzanle projektu zagospedarowania dzialki lub terenu wylgcznie w zakresle uzyskane)
spacjalnoscl;

- eprawdzanée projekiow budowlanych w zakresie specjainosci konstrukeyjno ~  budowlane]
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kigrowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji obiektu oraz architektury obiekty,

- kigrowanie wylwarzaniem konstrukeyjnych elementdw  budowlanych oraz nadzdr 1 kontrola

- techniczna wytwarzania tych elemeritow,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanych.

UE&%AﬁNiENIE

W wymku pozytywriego postepowania kwalifikacyjnege i pozytywnego wyniku ggzaminu ze znajomodei
_procesy budowlanego oraz praklycznego zasmsowm'na wiedzy techniczne] wydanie ninigjszych
,uprawmen budowlanych jest uzasadniong,

Qd ninigjszej decyzji stuzy prawo  odwolanis do Kiajowej Komi: sii Kwalifikacyfnej Polskiel lzby inZynigrow
Budownictwa w Warszawig, za posredniciwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej SIONE w Katowicach w {enminie
14 -¢Inj od dpia jef dorgezenia.

Oirzymu;:—; Skiad orzekajacy OKK
Pan Wajciech Mazur .
Pigskowa 3 Yoo L .

44-207 Rybnik
2. Okregdwa Rada lzby
3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. afa.

mgy ing, Pi}r’ Szatkowski
2. [ F

inZ, Hieranlm ,Egpiiewski‘
s
3 e:-..w g O gt R Y o

Mgy iz, Zblgniew Dzsa?‘%ewmz

ot




WIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-13Z-LWE-8H4 *

Pan Wojciech Mazur o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9681/16

adres zamieszkania ul. Piaskowa 3, 44-207 Rybnik

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-16 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

£a zgodnoic z oryginatem

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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TINZYNIEROW

SBUDOWNICTWA

SL?{;’O§<§<!7131-.7"132I684 5/M& Katowice, dnia 22 czerwea 2015 1,
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 ¢, poz. 1409 2 péZn. zm.), § 10§ § 12 ust. 1 pkt. 11 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury | Rozwoiu z dnia 11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh
w budownictwie (DzJ. z 2014 v, poz. 1278) oraz na podstawie art 24 ust 1 pld 2 ystawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2013 v, poz. 832 z pdin. zm.), po ustaleniu, e zostaly speinione warunki
w zakresie pizygotowania zawodowego oraz po zioZenil egzaminu na uprawnienia budowlane
Z wynikiem pozylywnyr

Pan Rafal Domagala
dr inZ. budownictwa
ur. dnia 26 maja 1981 w Ryhrikuy

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLIK/GB45/PWEIKEMS
do projekdowania | kierowania robofami budowlanymi
w specialnosci konstrukeyjno -~ budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzgdzanie projekiu architekloniczno - budowlanego w adnigsieniu do kanstrukeji ohiektu,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub tereny wylacznie w zalyesie uzyskane
specjalnosci,

- sprawdzanie projektow  budowlanych w  zakresie specjalnosci konstrukeyino ~ budowlang]
i sprawowania nadzoru autorskiggo,
kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeii oblekiu oraz architekiury obigkiu,

- kierowanie wylwarzanien konstrukeyjnych elementdw  budowlanych oraz nadzor 1 konirola
techniczna wytwarzania tych elemantdw,
wykonywanie nadzaory inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania oblekidow budowlanych.

UZASADNIENIE

W owyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego 1 pozytywnego wyniku egzaminu ze zngjormosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy lechniczng] wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjszej decyzji shizy prawo  odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyfnej Polskiej izby InZynisriw
Budownictwa w Warszawie, za posredniclwem Okregowej Komisfi Kwalifikacyinel SIONB w Katowicach w ferminie
14 dni od doia jef dorgczenia.

Ofrzymuja; RS S SR Sidad orzekajacy OKK
T, Pan Rafat Domagala
Marynarska 11
44-200 Ryhnik

*

mgr inZ. Piofy Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby p ﬁf?

3. Glowny Inspektor A .
Nadzoru Budowlanego m_,§" B

4. ala. AT .

mgr inz. Zhigniew ine{ Tewias

IRV S S



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-FMF-LEZ-PJG *

Pan Rafat Domagata o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9178/15

adres zamieszkania ul. Marynarska 11, 44-200 Rybnik

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2016-07-11 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

70 zgodnoié z oryginatern

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby InZynierow

Budownictwa.



Hl. CZESC OPISOWA

1. Dane ogolne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbi6rki budynkow dla zadania p/n.:
Budowa skrzyzowania ulic Rybnickiej, Biegusa oraz Torunskiej w Gliwicach wraz z budowg
sygnalizacji $wietlnej”. W zakres opracowania wchodzi dziewigé budynkoéw zlokalizowanych na terenie
ogrodkow dziatkowych ROD Swit i 25 budynkow zlokalizowanych na terenie ogrodkow dziatkowych
ROD Im. 1 - go Maja w Gliwicach..

2. Opis budynkéw na terenie ogrédkow dziatkowych ROD Swit w Gliwicach

Lokalizacja przedmiotowych obiekiow zostata przedstawiona na rysunku nr 1 w czesci rysunkowe;j
opracowania.

Ogrodek dziatkowy nr 69

Na dziatce nr 69 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony, o gabarycie

5,2m x 4,2m, wykonany w technologii murowanej, dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty
papg. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki wykonane jest w postaci stupow
stalowych, betonowych i siatki stalowej o wysokosci 1,5m.

Ogrodek dziatkowy nr 68

Na dzialce nr 68 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

2.2m x 2,2m, wykonany w technologii murowanej, dach wykonany z konstrukcji drewnianej pokryty
papa. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupow stalowych i
siatki stalowej o wysokosci 1,5m.

Ogrodek dziatkkowy nr 67

Na dzialce nr 67 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

2. 7m x 2,7m, wykonany w technologii murowanej z cegly peinej, dach wykonany w konstrukciji
drewnianej pokryty eternitem. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dzialki jest w
postaci stupéw betonowaych oraz stalowych i siatki stalowej o wysokosci 1,5m.

Ogrédek dziatkowy nr 66

Na dziatce nr 66 znajduje si¢ budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

55m x 4,0m, wykonany w technologii murowano- drewnianej, dach wykonany w konstrukcji
drewnianej pokryty papa. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci
stupow betonowych i siatki stalowej o wysokosci 1,7m.

Ogrédek dziatkowy nr 56

Na dziatce nr 56 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

5.0m x 3,0m. wykonany w technologii murowanej, dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty
papa. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci slupéw stalowych i
siatki stalowej o wysokosci 1,5m.

Ogrédek dziatkowy nr 54

Na dziatce nr 54 znajduje si¢ budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie



3,0m x 5,0m, wykonany w technologii murowanej, dach wykonany w konsirukcji drewnianej pokryty
papa. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupow stalowych i
siatki stalowej o wysokoséci 1,5m.

Ogrodek dziatkowy nr 57

Na dziatce nr 57 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, 0 gabarycie

2,0m x 2,0m, wykonany w technologii murowanej, dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty
papg. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupdw betonowych
i siatki stalowej o wysokosci 1,5m.

Ogrodek dziatkowy nr 55

Na dziatce nr 55 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczone, o gabarytach 3,0m x
3,0m, wykonany w technologii murowanej, dach wykonany w konstrukgji drewnianej pokryty papa.
Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki wykonane jest w postaci stupoéw
stalowych i siatki staiowej o wysokosci 1,5m.

Ogrodek dziatkowy nr §5a

Na dziatce nr 55a znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczone, o gabarytach 3,0m x
3,0m, wykonany w technologii murowanej, dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty papa.
Przed budynkiem znajduje sie tdodatkowe zadaszenie w konstrukgji drewnianej z pokrycuem z
wyktadziny PCV. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki wykonane jest w
postaci stupéw betonowych oraz stalowych i siatki stalowej o wysokosci 1,5m.

3. Opis budynkéw na terenie ogrodkéw dzialkowych ROD 1-go Maja
w Gliwicach

Lokalizacja przedmiotowych obiektéw zostala przedstawiona na rysunku nr 1 w czesci rysunkowej
opracowania.

Ogrodek dziatkowy nr 359

Na dzialce nr 359 znajduje sig budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

2 7m x 3,2m, wykonany w technologii drewnianej, dach wykonany w konstrukgji drewnianej pokryty
blachg. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dzialki jest w postaci stupow stalowych i
siatki stalowej o wysokosci 1,5m. Przed budynkiem znajduje si¢ dodatkowe zadaszenie o konstrulgji
drewniane].

Ogrodek dziatkowy nr 352

Na dziatce nr 352 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

2.3m x 3,3m, wykonany w technologii drewnianej, dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty
papa. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Qgrodzenie dziatki jest wykonane w postaci stupow
betonowych i siatki stalowej o wysokosci 1,5m.

Ogrodek dziatkowy nr 357

Na dziafce nr 357 znajduje sig budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie
1,9m x 2,4m, wykonany w technologii muru pruskiego, dach wykonany w konstrukeji drewnianej
pokryty papa. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupow
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stalowych i siatki stalowej o wysokoéci 1,5m. Ponadto na dziatce przed budynkiem znajduje sig taras
wykonany w konstrukcji metalowo ~ drewnianej zadaszony ptytami PCV.

Ogroédek dziatkowy nr 353

Na dzialce nr 353 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

1,6m x 1,8m, wykonany w technologii drewnianej, dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty
papa. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupéw stalowych,
betonowych i siatki stalowej o wysokosci 1,5m. Ponadto na dziatce przed budynkiem znajduje sie
taras w konstrukcji drewnianej zadaszony papa na deskach.

Ogrédek dziatkowy nr 350

Na dziatce nr 350 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

2,0m x 6,5m, wykonany w technologii murowanej, dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty
papg. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupéw betonowych
i siatki stalowej o wysokoéci 1,5m. Ponadto na dzialce przed budynkiem znajduje sie taras wykonany
w konstrukcji rewnianej zadaszony blacha.

Ogroédek dziatkowy nr 348

Na dziatce nr 348 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

3,7m x 5,8m, wykonany w technologii murowanej, dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty
papa. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupéw stalowych i
siatki stalowej o wysokoéci 1,5m. Ponadto na dziatce przed budyniem znajduje sig taras w konstrukgji
metalowo — drewnianej zadaszony blachg oraz toaleta wykonana w konstrukcji drewnianej.

Ogrodek dziatkowy nr 355

Na dziatce nr 355 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

3,0m x 4,0m, wykonany w technologii murowanej, dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty
ptytami bitumicznymi. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci
stupéw betonowych oraz stalowych i siatki stalowej o wysokoéci 1,5m. Obok budynku znajduje sig
toaleta wykonana w konstrukcji drewnianej.

Ogroédek dziatkowy nr 354

Na dziatce nr 354 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

3,4m x 3,8m, wykonany w technologii murowanej, dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty
papa. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupéw stalowych i
siatki stalowej o0 wysokosci 1,5m. Budynek jest zdewastowany.

Ogrodek dziatkowy nr 349

Na dziatce nr 349 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

2,6m x 4,1m, wykonany w technologii drewnianej, dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty
blachg. Budynek jest wyposazony w drzwi i okna. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupow
betonowych i siatki stalowej o wysokasci 1,5m. Ponadto na terenie dziatki znajduje si¢ szklarnia

5,0m x 3,0m, kompostownik betonowy, grill z granitu, stét i tawki drewniano granitowe. 34,25m?
wylewki betonowej jako chodnik.
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Ogradek dziatkowy nr 380

Na dziatce nr 380 znajduje sig budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

2,6m x 3,6m, wykonany w technologii drewnianej, dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty
paps. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupéw stalowych i
siatki stalowej o wysokosci 1,5m. Ponadto na terenie dziatki znajduje sig szklarnia w konstrukcji
stalowej oraz studnia.

Ogrodek dziatkowy nr 379

Na dziatce nr 379 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

3,2m x 4,2m, wykonany w technologii murowanej, dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty
blachg falistg i papg. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci
stupow stalowych i siatki stalowej o wysokosci 1,5m. Ponadto na terenie dziatki znajduje si¢ szklarnia
w konstrukcji stalowej 6,0m x 4,0m oraz studnia.

Ogrodek dzialkowy nr 382

Na dziatce nr 382 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

2,5m x 4,2m, wykonany w technolagii drewnianej, dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty
papg. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupow stalowych i
siatki stalowej o wysokosci 1,5m. Ponadto na terenie dziakki znajdujg sig¢ dwa schowki na narzedzia
oraz obudowa studni.

Ogrodek dziatkowy nr 387

Na dziatce nr 387 znajduje sie budynek jednokondygnacyijny, niepodpiwniczony, o gabarycie

3,6m x 3,6m, wykonany w technologii drewnianej, dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty
papg. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupéw stalowych i
siatki stalowej o wysokoséci 1,5m.

Ogrédek dziatkowy nr 383

Na dziatce nr 383 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

3,0m x 4,2m, wykonany w technologii drewnianej, dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty
tworzywem sztuczny. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci
stupdw stalowych i siatki stalowej o wysokosci 1,5m. Ponadto na terenie dziatki znajduje sie
grillowedzarnia oraz weranda o powierzchni 6 m?,

Ogrédek dziatkowy nr 384

Na dziatce nr 384 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

2,0m x 3,0m, wykonany w technologii drewnianej, dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty
blachg falistg. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupow
stalowych i siatki stalowej o wysoko$ci 1,5m.

Ogroédek dziatkowy nr 386

Na dzialce nr 386 znajduje sig budynelk jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

3,5m x 5,0m, wykonany w technologii murowanej, dach wykonany jako piyta zelbetowa pokryty papa.
Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dzialki jest w postaci stupdw stalowych i siatki
stalowej o wysokosci 1,5m. Ponadto na terenie dziatki znajduje sie przybuddwka do budynku w
postaci szopy, szklarnia o konstrukcji stalowej oraz oczko wodne.
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Ogrodek dziatkowy nr 329

Na dziatce nr 329 znajduje sie budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

5.2m x 5,2m, wykonany w technologii murowanej, dach wykonany w konstrukgji drewnianej pokryty
papa, tworzywem sztucznym. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w
postaci stupéw stalowych i siatki stalowej o wysokosci 1,5m. Ponadto na terenie dziatki znajduje sie
studnia o gtebokosci 6,6m i $rednicy 0,75m, pergola drewniana o wymiarach 2,5m x 3,0m, pergola
drewniana w formie krat o wymiarach 2,0m x 2,5m, pergola metalowa o wymiarach 2,9m x 2,5m.

Ogrodek dziatkowy nr 330

Na dziatce nr 330 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

5,0m x 6,0m, wykonany w technologii murowanej, dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty
papa. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupow stalowych i
siatki stalowej o wysoko$ci 1,5m. Ponadto na dziatce znajduje sig studnia murowana z zadaszeniem.

Ogroédek dziatkowy nr 328

Na dziatce nr 328 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

2.5m x 5,2m, wykonany w technologii drewnianej, dach wykonany w konstrukgji drewnianej pokryty
papa. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupéw stalowych i
siatki stalowej o wysokaosci 1,5m.

Ogrédek dziatkowy nr 327

Na dziatce nr 327 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

3,0m x 4,0m, wykonany w technologii drewnianej, dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty
papa. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupow stalowych
oraz siatki i przeset stalowych o wysokosci 1,5m. Na terenie dziaiki znajduje sig licznik energii
elektrycznej.

Ogroédek dziatkowy nr 326

Na dziatce nr 326 znajduje sie budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

5.2m x 5,8m, wykonany w technologii murowanej, dach wykonany w w postaci plyty zelbetowej
pokrytej blachg trapezowa. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci
stupow stalowych i siatki stalowej o wysokosci 1,5m.

Ogrodek dziatkowy nr 325

Na dziatce nr 325 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

2.0m x 4,0m, wykonany w technologii murowanej, dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty
papa. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupow stalowych i
siatki stalowej o wysokosci 1,5m. Ponadto na terenie dziatki znajduje si¢ wodomierz, kompostownik
ceglany o powierzchni 8m?2.

Ogrédek dziatkowy nr 324

Na dziatce nr 324 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

4,0m x 5,4m, wykonany w technologii drewniano - murowanej, dach wykonany w konstrukgcji
drewnianej pokryty blachg. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Og rodzenie dziatki jest w posiaci
stupdw stalowych i siatki stalowej o wysokosci 1,5m.
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Ogrédek dziatkowy nr 322

Na dziatce nr 322 znajduje si¢ budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, 0 gabarycie

1,7m x 3,9m, wykonany w technologii murowanej, dach wykonany jako plyta zelbetowa pokryta papg.
Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupéw stalowych i siatki
stalowej o wysokosci 1,5m. Na terenie dziatki znajduje sig szklarnia w konstrukeji stalowej.

Ogrodek dziatkowy nr 401

Na dziatce nr 401 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, 0 gabarycie

5.2m x 4,0m, wykonany w technologii murowanej, dach wykonany jako plyta zelbetowa pokryta papa.
Dodatkowo na dachu znajduje sig pomieszczenie 2,0m x 4,0m, ktérego Sciany wykonane sg z blachy
trapezowej. Pomieszczenie to posiada okna i drzwi zewnetrzne. Budynek jest wyposazony w okna i
drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupéw metalowych i siatki metalowej o wysokoéci 1,5m. Na
terenie dziatki znajduja sig jeszcze dwa budynki w konstrukeji drewnianej o powierzchniach 6,2m? i
10,0m? ktorych dachy pokryte sg blachg falista.

4. OPIS TECHNICZNY - ROZBIORKI

4.1. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac teren placu "budowy” powinien zostaé zabezpieczony w niezbednym
zakresie przed dostepem o0so0b trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.

Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy:

usunaé elementy wyposazenia

przeprowadzi¢ dokiadne rozeznanie budynkéw i innych elementéw przeznaczonych do
rozbiorki, budynkow sgsiednich i otaczajgcego terenu

wykonaé odkrywki podstawowych elementow konstrukeyjnych budynkow celu potwierdzenia
przyjetych zatozefn i technologii rozbiorki, w przypadku watpliwosci skonsultowac  sig
projektantem
- zgromadzi¢ potrzebne narzgdzia i sprzet

wyznaczy¢ drogi transportowe

wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia takie jak:

- oznakowanie i ogrodzenie terenu robot

- podstemplowanie niezbgdnych elementow

4.2. Kolejnosé rozbiorki

Rozbidrke wszystkich budynkéw nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy maksymaine odzyskanie

materiatéw i elementéw nadajacych sie do ponownego uzycia. Rozbiorke prowadzic

w nastepujacej kolejnosai:

(1)  Rozbiérka urzgdzen i sieci instalacyjnych
Do rozbiérki urzadzen i sieci instalacji elektrycznej, gazowsj, centralnego ogrzewania, wodnej,
kanalizacyjnej itp. mozna przystapic¢ po stwierdzeniu, ze instalacje te zostaty odigczone od sieci
miejskich przez pracownikow wiasciwych instytucii i dokonano odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy.
Demontaz instalacji powinni przeprowadzi¢ osoby posiadajgce odpowiednie specjalnosci i
uprawnienia. A ,
Ze wzgledu na znaczny na ogdt stopiefi zuzycia przewodow wszystkich instalacji demontaz
rurociagéw wykonuje sig przez cigcie ich palnikiem acetylenowym.

(2)  Rozbiorka okien i drzwi
Demontaz oScieznic mozna wykonaé tacznie z rozbiorkg scian.



®

4)

(5)

Rozbiérka Scianek dziatowych

Rozbiorki murowanych $cianek dzialowych nie mozna wykonywac przez przewracanie ich na
strop lub inne elementy budynku gdyz moze to spowodowac niekontrolowane ich zawalenie

Ze $cianek nalezy usunaé tynk a nastepnie rozbiera¢ je kolejno warstwami od gory. Scianki
dziatowe rozbiera sie z lekkich przestawnych rusztowan.

Rozbiorka dachu

Niezaleznie od typu dachu rozhiorke nalezy rozpoczaé od elementow wystajacych nad jego
powierzchnie takich jak kominy, écianki kolankowe, wywiewki instalacyjne, nastgpnie rury
spustowe, rynny, obrébki blacharskie.

Rozbiérke dachéw o konstrukeji drewnianej rozpoczyna sig od pokrycia. Pokrycie rozbiera sie
od kalenicy do okapu. Po rozebraniu pokrycia usuwa si¢ poszycie z desek.

Przed przystgpieniem do rozhiorki konstrukcji dachu nalezy dokonaé jej przegladu w celu
ustalenia kolejnoéci rozbiorki i wyznaczenia elementow (bardzo ostabionych), kitére nalezy
zabezpieczyé na czas rob6t aby nie nastapito niekontrolowane zawalenie sie dachu. Rozbidrke
konstrukcji wigzby nalezy zacza¢ od krokwi. Zaktada sig rozbiorke dachow przy uzyciu
recznego sprzetu mechanicznego.

Wszystkie zagrzybione elementy drewniane z rozbiorki nalezy spali¢.

Rozbidrka stropdw

Przed rozbiorkg stropéw, niezaleznie od ich konstrukeji, nalezy je doktadnie zbadaé dla
ustalenia stanu technicznego i obrania metody zapewniajacej maksimum bezpieczenstwa
pracownikom. Po zhadaniu stanu technicznego poszczegolnych stropow wszystkie elementy
budzace watpliwosci co do ich stanu nalezy podstemplowac.

Rozbiérke stropéw drewnianych zaczyna sig od usunigcia tynku i podsufitki. Nastepnie rozbiera
sie podioge, Slepy putap i na koncu belki stropowe. W celu utatwienia demontazu bhelek przed
ich wyjeciem nalezy rozebra¢ fragmenty $cian nad miejscem oparcia belek.

Catkowite rozebranie wszystkich stropéw z pozostawieniem tylko $cian przy duzych
odlegio$ciach miedzy Scianami moze spowodowaé zawalenie sig tych &cian, dlatego po
demontazu stropu nalezy je niezwiocznie rozebra¢ do poziomu wierzchu nizszego stropu.

Przed rozbi6rkq stropu nad piwnicg nalezy sprawdzi¢ czy jego demontaz nie spowoduje
zawalenia sie écian piwnicznych pod wplywem parcia ziemi. Gdy taka mozliwos¢ istnieje nalezy
czesciowo odkopaé Sciany zewnetrzne budynku i dopiero wtedy przystgpic do rozbiorki czesci
podziemnej.

Rozbiorke stropéw ceglanych na belkach stalowych rozpoczyna sig od usuniecia tynku,
nastepnie usuwa sie podtoge do wierzchu konstrukeji stropu migdzy belkami. Rozbiorke stropu
miedzy belkami nalezy wykonywac¢ z pomostu z desek utozonego na tych belkach. W czasie
rozhioérki stropu nalezy uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen znajdujgcych sig pod nim.

Przy stropach ceglanych w formie sklepien rozbiorke rozpoczgé od wycigcia w Srodku
rozpictosci pasma o szerokoéci okoto 0,5 m i wstawienia migdzy belkami stalowymi rozporéw z
krawedziaka o przekroju min. 10 x 10 cm. Potem rozbiorke prowadzi¢ pasmami prostopadle do
utozonych belek stalowych.

Rozbiérke zelbetowych stropow piytowych prowadzi¢ recznymi miotami pneumatycznymi lub
udarowymi, zbrojenie wycinac¢ painikiem.

Rozbiorka scian

Rozbiorke $cian zaleca sig prowadzi6 recznie przy pomocy lin i weiggarek.

Sciany podtuzne nalezy odcigé od $cian poprzecznych i przecigé dylatacjami na krotsze odcinki.
Podzialu nastepnego odcinka dokona¢ po przewréceniu odcinka poprzedniego. Przecinac
najlepiej w miejscu otwordw okiennych.

Przed wyburzeniem $cian teren przed budynkiem, na kitory bedq przewracane Sciany nalezy
0CZySCic.

Line stalowg przerzuca sig nad éciang i na dole mocuje do Sciany a nastepnie powoli sig
nacigga.
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6.

Rozbi6rka fundamentow
Fundamenty mozna rozbiera¢ przy uzyciu ciezkiego sprzetu. Nalezy je rozebra¢ starannie do
konca, a po catej operacji teren uporzgdkowac.

SRODKI BEZPIECZENSTWA

W czasie prac rozbidrkowych wymaga sie¢ stalego nadzoru osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z
zakresem prac.
Przy robotach rozhidrkowych nalezy uwzglednié¢ wplyw warunkow atmosferycznych na
bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ prac na
Scianach i innych wysokich konstrukcjach.
Robotnikéw pracujgcych na wysokosci powyzej 4 m nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ pasami
ochronnymi.
Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.
Podczas mechanicznego zatadunku gruzu i innych materiatéw przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabing w ktdérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest zobowigzany opusci¢ kahing.
Odpady nalezy usuwa¢ w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie. Odpady i elementy
konstrukeji stalowej nalezy przeznaczyé do ztomowania. Pozostate odpady budowlane nalezy
wywiesé na sktadowiska do tego przeznaczone i przystosowane.
Maszyny i inne urzadzenia powinny by¢ obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta.
Maszyny i inne urzadzenia przed rozpoczgciem pracy powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
Rusztowania i ruchome podesty powinny by¢ wykonane zgodnie dokumentacjg producenta.
Prowadzenie robdl rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwo$é przewrdcenia konstrukeji przez
wiatr jest zabronione.
Przy realizacji robot opisanych w niniejszym opracowaniu przewiduje sie wystgpienie
nastepujgcych zagrozen:

zagrozenie pracownikow zwigzane z pracami rozbiérkowymi w tym z pracq na wysoKkosci

zagrozenie pracownikow zwigzane z korzystaniem z urzgdzen technicznych i narzedzi
Kierownik budowy powinien zapewnic:

instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robét szczegolnie niebezpiecznych

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

koniecznosé stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej

bezposredni nadzor nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby
Kierownik budowy powinien wskazac:

srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom w tym drogi
ewakuacyjne na wypadek pozaru

miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn

PRZEPISY BHP

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepisow BHP i ochrony zdrowia.

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
i w oparciu o:
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. 09. 1997 r. W sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy” (dz. U. Nr 129, poz. 844; zmiana dz. U. Z
2002 r. Nr 91, poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 . W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych
budowlanych i drogowych” (dz. U, Nr 118, poz. 1263 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. 023. 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” (dz. U. Nr47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14. 03. 2000 r. ,W sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy rgcznych pracach transportowych” (dz. U. Nr 26, poz. 313;
zmiana dz. U. Nr 82 poz. 930)
M~

mgr Ini. Wojclech Moux
Uprawnienia budowiane do projekiawania
i Kierowanic robotami budowlonymi
w speciainoici konstukcyjno : budowianej
bez ogranczen
Nr ewid. SLK/5844/PWBKD/16

1t



Iv.

CZESC RYSUNKOWA
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Legenda:
Elementy do wyburzenia

ETAP |
BUDOWA DROGI GMINNEJ EACZACES UL. BIEGUSA
Z UL. TORUKISKKA — ODCINEK DROGI 0D SKRZYZOWANIA
Z UL CZAPLI DO UL. RYBNICKIEJ | ODCINEX DROGI

0D UL. RYBNICKIED DO UL, TORURSKIES
W RAMACH ZADANIA PN.:

BUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC RYBNICKIEY,
BIEGUSA ORAZ TORUMSKIEJ W GLIWICACH

WRAZ Z BUDOWA SYGNALIZACA SWIETLNEJ"

RS Qozmieszezenie elementbw do wyburzenio -
rodki dziatkowe

Towed | TV NG | HAZDSK0: TLCONEE TRV | O
mgr inZ. Vojoiech Mazur [kenslr—bud bez oo sutsewspmmesnn]  JAAMAAY
wsom: |Mateusz Solaciak atlaigh
AsIoN:
seanwoniuee| dr ind. Rofof Domagafa |kenstr-bud bez ogr| SUG/Sa4s/PRam /15
ADAL

% PROMOBT=WIBLA |
Bps B @8
43-460 Wislo, ul. Rodaznn Ga z




