PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ NISKIEGO
NAPIECIA — OGRODKI DZIALKOWE
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Opis techniczny.

1. Zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy linii kablowej niskiego
napiecia w Ogrédkach Dziatkowych przy ulicy Rybnickiej w miejscowosci Gliwice.

Inwestorem tego przedsiewziecia jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Katowicach.

2. Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania stanowig :
e Zlecenie Inwestora
°  Wytyczne architektoniczno-budowlane

e Uzgodnienia ZUD

3. Ogélna charakterystyka.
Zgodnie z informacjami technicznymi zawartymi w pismach w rejonie projektowanej drogi

prze Ogrodki Dziatkowe znajdujg si¢ urzadzenia energetyczne :

1. Kable ziemne niskiego napigcia typu YAKY 4 x 35 mm? , zlacza kablowe oraz
przytacza do altanek .

4, Opis wykonania przebudowy urzadzen energetycznych.

Na planie oznaczono teren kolidujgcy z kablami nIN , ktére to nalezy przebudowaé
lub ulegng likwidacji catkowite;.

W zwigzku z powyzszym ztacza kablowe nr 20, 21, 28, 29, 49, 50 ulegaja catkowite;j
likwidacji. Wszystkie altanki zasilane z tych ztgczy kablowych ulegaja demontazowi
wraz z przytaczami.

Jedynie ztacze nr 30 pozostanie w tym samym miejscu, natomiast przylacze do
dziatki nr 378 zostanie przesunigte do granicy dziatki nr 377.

Natomiast przytgeze do dzialki nr 381 pozostanie bez zmian.




Na zatgczonym planie rozmieszczenia dziatek zaznaczono przerébki urzadzen
elektrycznych zwigzanych z planowang budowa drogi pomiedzy ulicg Rybnicka a
Biegusa — Czapli.

Wszystkie elementy sieci wewngtrznej z terenu ogrédkéw dziatkowych po dokonaniu

demontazu nalezy zda¢ Zarzadowi Ogrodkéw Dziatkowych.
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Opis techniczny.

1. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy linii kablowych Sredniego
napiecia przy ulicy Rybnickiej w miejscowosci Gliwice.

Inwestorem tego przedsiewziecia jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach.

Przebudowa ta jest dalsza czeécig prac projektowych dobudowy chodnika i §ciezki rowerowej

do skrzyzowania z ul. Bardeckiego .

Ta cze$é zostaje potraktowana jako aneks do catosci przedsigwzigeia.

2. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania stanowis :
e Zlecenie Inwestora
o  Wytyczne architektoniczno-budowlane
o Warunki Przebudowy wydane przez TAURON Dystrybucja Oddziat Gliwice z dnia
11 kwieciert 2013 nr TDS/SGL/KCH/G/160/513/030276/2013

3. Ogoélna charakterystyka.
Zgodnie z informacjami technicznymi zawartymi w w/w pismach w rejonie

przebudowywanej ulicy Rybnickiej znajduja si¢ urzadzenia energetyczne :

1. Kabel ziemny $redniego napigcia typu AKnFtA 3 x 150 mm? - relacji ST.TR.
G259 - ST.Tr. G 44 ( strona prawa — kierunek Gliwice )

4. Opis wykonania przebudowy obu urzgdzen energetycznych.

Na planie oznaczono kolidujgce odcinek kabla SN, ktdry to nalezy przebudowac. Na
tym odcinku kabel zostang przelozony w postaci nowej wstawki az do pola nr 3 linii
kablowej do stacji 259 w stacji transformatorowej G 44. Jako wstawke nalezy uzy¢
kabla $redniego napiecia o symbolu XRUHAKXs 3 x 1 x 240 mm? na napigcie 20
kV.. W miejscu oznaczonym literg A , kabel zostanie przecigty i potaczony z
nowym odcinkiem kablowym. Jezeli roboty kablowe na obu odcinkach zbiegng sig
w czasie to kabel nalezy poprowadzié od miejsca mufowania przed nowym rondem

rys E.3 do ST. G 44 w calosci. Polaczenie nalezy wykonaé za pomocg zigezek
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kablowych rozmiarem dopasowanych do przekroju kabla. Izolacjg bgdzie mufa
zimno kurczliwa typu 93 0S 235-3PL.

Przed polgczeniem nalezy w miejscach oznaczonych na planie dokona¢ odkrycia
istniejacego kabla , utozy¢ nowy odeinek nastgpnie wystapi¢ o wylaczenie a po
wylaczeniu dokonaé potgczenia odeinkow.

Nowy odcinek nalezy utozy¢ w rowie kablowym na gigbokosei 80 cm .

Na dnie rowu wykonaé podsypke z piasku o grubosci 20 cm, nastepnie utozy¢ kabel
wezykowato i zasypaé piaskiem warstwe o grubosci 20 em. Nastgpnie zasypac 30 cm
warstwa ziemi, utozy¢ folie kablowa niebieskg w celu oznaczenia kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi i dosypaé ziemie do wyréwnania terenu. Nalezy takze
zakopaé betonowe oznaczniki kablowe z literg “K” i “M”’.

Na kabel nalezy natozy¢ opaski z oznaczeniem kabla, data wykonania i relacjg.

Po tych operacjach teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Z uwagi na to iz nowa wstawka kabla wynosi powyzej 50 m zgodnie z
Warunkami nalezy wykonaé pomiar wyladowan niezupelnych dla calego kabla.
Po uzyskaniu wynikéw pozytywnych nalezy wpisa¢ je do protokotu

i kabel da¢ pod napigcie.

Przed zasypaniem kabla nalezy zglosié¢ do wihadciciela w celu odbioru robot
zanikowych.

W miejscach gdzie kabel krzyzuje si¢ z urzadzeniami podziemnymi lub z droga
nalezy zabezpieczy¢ go nakiadajgc rurg ochronng typu SRS-G 160/9.1. .

Ponadto nalezy utozy¢ dodatkowa rurg ostonowa. Obie rury powinne wykracza¢ po

0,5 m z kazdej strony poza obreb kolizji lub chodnika.

Dla bezpiecznego wykonania przebudowy nalezy wystapi¢ do TAURON Dystrybucja Serwis
S.A o wylaczenie danego obiektu, ktéry bedzie przebudowywany. Do takiego wystgpienia
nalezy podaé date wykonania, czas wykonania, zestawienie imienne brygady wraz z

uprawnieniami.
Po wykonaniu przebudowy zgtosi¢ przebudowany obiekt do odbioru koficowego wraz z

wymaganymi dokumentami.
Nalezy takze wykonaé pomiar geodezyjny przebudowywanych obiektow energetycznych.
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Ponadto w dwéch miejscach nalezy zabezpieczy¢ kabel niskiego napigcia. Te miejsca
pokazano na rysunku. Jezeli w czasie przekopu probnego okaze sig iz kable sg zabezpieczone |
wtedy dalsze prace nie moga by¢ kontynuowane. f

5. Uwagi.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych

zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano :

M certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

B deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z polska normg lub aprobatg
techniczna ( w przypadku wyrob6éw, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy)

jezeli nie sg objete certyfikacja na znak bezpieczeristwa.

Po dokonaniu wytyczenia geodezyjnego trasy kablowej i przed zasypaniem

kabla nalezy uzyskaé akceptacje Biura Projektow.
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Zestawienie materialéw do przebudowy linii kablowej.

Lp. | Nazwa materialu miara ilosc
1 | Kabel XRUHAKXs 3 x 1 x 240 mm? mb 259
2 | Mufa zimnokurczliwa 930S235-3PL szt 1
3 | Zigczki kablowe do prasowania Al. 240 szt 3
4 | Rura ochronna SRS-G 160/9.1. mb 36
5 | Piasek M3 19,0
6 | Folia kablowa czerwona mb 250
7 | Oznacznik kablowy z literg ,M" szt 1
8 | Oznacznik kablowy z literg K" szt 18
9 | Rura dwudzielna A160PS dla kabli nN mb 16,5
10 | Glowica kablowa QT Il 93-EB63-1PL _ kmpl 1




