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L. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
(Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 wraz z pozniejszymi zmianami)
oéwiadczam, ze dokumentacja projektowa:

Temat:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
BUDOWA DROG GMINNYCH W REJONIE
UL. BIEGUSA, UL. CZAPLI, UL. TORUNSKIEJ W GLIWICACH W DWOCH ETAPACH
ETAP |
BUDOWA DROGI GMINNEJ LACZACEJ UL. BIEGUSA
7 UL. TORUNSKA - ODCINEK DROGI OD SKRZYZOWANIA
7 UL. CZAPLI DO UL. RYBNICKIEJ | ODCINEK DROGI
OD UL. RYBNICKIEJ DO UL. TORUNSKIEJ
W RAMACH ZADANIA PN.:
,BUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC RYBNICKIEJ,
BIEGUSA ORAZ TORUNSKIEJ W GLIWICACH
WRAZ Z BUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ”

PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKOW

Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH, UL. PLOWIECKA 31, 44-121 GLIWICE

sporzgdzona zostaia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
i spetnia wymogi celu, ktéremu ma stuzyc.

mgr . Wojclech Mair
Uprawnizna budowiane do projekiowania
i kisrowanic robotami budowlanymi
v speckainosa konstiukeyino-budowiane]
bez ograniczen

PROJEKTANT: Nr ewict. SLK/5846/PWBKD/16

mgr inz. Wojciech Mazur
dr ing. Rafal DomHBEIAT SLIUG846/PWBKb/16

Uprawnicna budowione do projck!owr__mio
| kinrowaonia robolarmi t;udoMcnyrru
w specjalnosc konsirukeyjno-budowlane]

SPRAWDZAJACY bez ograniczen

Nr ewid, SLK/5845/PWBKD/15

dr inz. Rafal Domagaia
upr. nr SLK/5845/PWBKb/15



NIYMIEROW
S BUDOWRICTWA
‘SLKIOKK/7131.7132/5846H15 ' Katowice, dnia 20 czarwea 2016 1.

DECYZJA

Na. podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, al. 14 usl 1 pkt. 2 ustewy z dnia 7 lipca 1984 1
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 ., poz. 290), § 101 § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra infrastukiury
i Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2014 . w sprawie samodzieinyeh  funkeji  technicznych
w budownictwie (Dz.U). z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie ar. 24 ust 7 pki 2 ustawy
7 dnia 16 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiéw oraz inzynierow budownictwa
(Dz.U. z 2014 r, poz. 1846 2z poin zm.), o ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Wojsiech Mazur
mgr inz. budownichwa
ur, dpig 23 kwietnia 1985 w Jasirzebiu Zdroju

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5846/PWBKD/16
dio projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w speciainoéci konstrukeyino - budowlanej bez agrapiczen

Zakres uprawniefy;

- sporzgdzarnie projekiu architektoniczno —~ budowianego w odniesieniu do konstrukeji obiekdu,

- sporzadzanie projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnoscl,

-~ sprawdzanie projektéw budowlanych  w zakresie speciainosci konstrukeyjno -~ budowlang]
i sprawowanie nadzoru autorskiega,

- kierowanie robotami budowlanymi w adniesieniu do konstrulkeji obiekiu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wylwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzdr i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow, :

- wykonywanie nadzoru inwestorskiega,

- sprawowanie kontreli technicznej utrzymania obiekidw budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyinego i pozylywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praklycznege zastosowania wiedzy techniczne] wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Qd niniejszej decyzji study prawo  odwofania do Krajowaj KBmisji Kwalitkacyine] Polskie] lzby inzynlerow
Butownichva w Warszawie, z& pasredniciwem Okregowe] Komigji Kwalifikacyinej SIONB w Katowicach w teiminie
14 ¢ini od dpia fef dorgczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-13Z-LWE-8H4 *

Pan Wojciech Mazur o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9681/16

adres zamieszkania ul. Piaskowa 3, 44-207 Rybnik

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-16 roku przez.

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

Za zgodnoié z oryginatern

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z hiurem wlasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



INZYRIEROW

BUDOWMICTWA

'smom?m 7132/5845/15 Katowice, dnia 22 czerwea 20156 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, &, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1884 Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 ¢, poz. 1409 z pdZn. zm.), § 101§ 12 ust. 1 pkt. 112 mzporvad zenia Minist
Infrastuktury i Rozwoju 2z dnia 11 wizednia 2014 r. w sprawie samodzisinych funkeji techni cznyct
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pki 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach 7awodowym architektdw, inzynisrdw hudowniciwa oraz
wbanistow (Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z poézn. zm.), po usialeniu, Ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
Z wynikiem pozytywnym

Pan Rafal Domagala
dr inz. budowniciwa
ur. dnia 26 maja 1981 w Rybniku

otizymuje

UPRAWMNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/SB45/PWBKR/1E
do projektowania i kierowania robotami budowlanyini
w specialnosci konstrukeyjno - budowianej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno - budowlanego w odnigsieniu do konstrukcji obiekli,

- sporzadzanie projekiu zagospodarowania dzisiki lub terenu wylqoznie w zakresie uzyskane]
specialnosel,
sprawdzanie piojekiow budowlanych w zakresie specjalnoscl konstrukeyjno - budowlane|
i sprawowanie nadzoru autorskisgo,

~  kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oblektu oraz architektury obiekiu,

- kierowanie wyitwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementdw,
wykonywanie nadzary inwestarskiego,

- gprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych.

BZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pwytywnef;u wyniku egzaminu zZe Znajomosc
orocesu budowlanego oraz prakiycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jast uzasadnione.

Od ninjgjszej decyzfi stuzy prawo  odwolania do Krcyowej Homisji Kwa’ai{ﬁf{am{{m f Folskiej Izhy Inivnierdw
Budowniciwa w Warszawie, za pusrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyine] SIONB w Katowicach w ferminie
14 oni od dnia jef dorgczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-FMF-LEZ-PJG *

Pan Rafat Domagata o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9178/15
adres zamieszkania ul. Marynarska 11, 44-200 Rybnik

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialncéci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-11 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

ta zgodnoi¢ z oryginatem

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwej Qkregowej lzby Iniynierow

Budownictwa.
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. CZESC OPISOWA

1. Dane og6lne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowiany rozbiorki budynkéw dla zadania p/n.:
Budowa skrzyzowania ulic Rybnickiej, Biegusa oraz Torunskie] w Gliwicach wraz z budowg
sygnalizacji $wietlnej”. W zakres opracowania wchodzg trzy budynki biurowo-ustugowe zlokalizowane
przy ulicy Torunskiej na dziatce nr 702, 703.

2.  Opis budynkéw biurowo-ustugowych przy ulicy Torunskiej

Na dziatce nr 702 znajduje sie budynek nr 1. Na dzialce nr 703 znajduje sie budynek nr 2 i 3.
Lokalizacja przedmiotowych obiektow zostata przedstawiona na rysunku nr 1 w czesci rysunkowej
opracowania.

Budynek nr 1 - budynek garazu

Parterowy budynek o wymiarach 1160x567 cm wykonany w konstrukcji tradycyjnej, murowanej z
pustakéw zuzlobetonowych oraz cegly petnej. Budynek sktada si¢ z 4 &cian zewnetrznych z czego
jedna $ciana jest wspdlna z przylegajgcym budynkiem ustugowo-biurowym. Obiekt przykryty jest
dachem jednospadowym wykonanym w Z prefabrykowanych piyt zelbetowych pokrytych papa. Sciany
zewnetrzne i wewnetrzne tynkowane. Posadzki betonowe na gruncie. Wewnatrz budynku znajduje sie
kanat serwisowy oraz belka jezdna wciagnika. Brama wjazdowa do garazu wykonana jako
dwuskrzydtowa z profili stalowych oraz blachy. Na przeciwlegtej $cianie do bramy wjazdowej znajdujg
sie okna o konstrukcji stalowej z kwaterami. W czeéci budynku garazu wydzielono Scianami
murowanymi z cegly kottownig, do ktorej wejécie znajduje sig z zewnatrz budynku. Drzwi wejsciowe
stalowe. W budynku znajduje sie instalacje wodna, elektryczna i grzewcza. W pierwszej kolejnosci
prac rozbidrkowych nalezy dokonaé przeniesienia instalacji kottowni w miejsce wskazane przez
wiasciciela budynku. Widok i rzut budynku przedstawiono narys. 2 i 3.

Budynek nr 2 - budynek biurowy

Parterowy budynek o wymiarach 1253x478 cm wykonany w konstrukgcji tradycyjnej, murowanej z
pustakéw oraz cegly petnej. Budynek przylega jedng ze Scian do stalowego budynku kontenerowego i
sktada sie z 4 scian zewnetrznych. Przykryty jest dachem jednospadowym wykonanym w konstrukeji
drewniangj pokrytym papa. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne tynkowane. W budynku znajdujg sig dwa
pomieszczenia biurowe oraz toaleta. Budynek potgczony jest z przylegtym stalowym budynkiemn
otworem drzwiowym. Posadzki betonowe na gruncie. Podtogi drewniane. W pomieszczeniach czesci
sanitarnej podtogi i Sciany pokryte ptytkami ceramicznymi. Stolarka okienna drewniana, Stolarka
drzwiowa drewniana, aluminiowa, futryny stalowe. Podsufitka w catym budynku drewniana. W
budynku znajduja sig instalacje sanitarne i elekiryczne. Ogrzewanie jednego pomieszczenia za
pomocg pieca na drewno/wegiel. Widok budynku wraz z rzutem parteru przedstawiono na rys. 415.

Budynek nr 3 - budynek biurowy

Parterowy budynek o wymiarach w rzucie 2225%1500 cm i wysokosci 370 cm wykonany w konstrukgji
tradycyjnej, murowanej. Budynek skiada sie z 4 scian zewngtrznych. W obiekcie wyodrebnione sg trzy
czesci. Wiatrotap przykryty dachem dwuspadowym w konstrukeji drewnianej. Kottownia przykryta
dachem jednospadowym w konstrukcji drewnianej. W czesci gidwnej obiekt przykryty jest dachem
dwuspadowym wykonanym w konstrukgji stropodachu wentylowanego (ptyta zelbetowa i konstrukcja
drewniana). Sciany zewngtrzne i wewngtrzne budynku tynkowane. Posadzki betonowe na gruncie.
Podtogi kryte plytkami ceramicznymi i wylkdadzing PCV. Sciany w pomieszczeniach sanitarnych
w catosci lub czesciowo pokryte phytkami ceramicznymi. Stolarka okienna drewniana i PVC. Stolarka



drzwiowa drewniana, aluminiowa, futryny stalowe. Sufit tynkowany drewniany lub wykonany jako
systemowy podwieszony. W budynku znajdujg sie instalacje sanitarne, elektryczne i grzewcze. Widok
budynku oraz uktad pomieszczen przedstawiono narys. 6 i7.

3. OPIS TECHNICZNY - ROZBIORKI

3.1. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac teren placu "budowy" powinien zosta¢ zabezpieczony w niezbednym
zakresie przed dostgpem osob trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.

Przed przystapieniem do rob6t rozbiorkowych nalezy:

usungé elementy wyposazenia

przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynkéw i innych elementéw przeznaczonych do
rozbiérki, budynkow sgsiednich i otaczajgcego terenu

wykonaé odkrywki podstawowych elementow konstrukeyjnych budynkéw celu potwierdzenia
przyjetych zatozen i technologii rozbiorki, w przypadku watpliwosci skonsultowac sig
prOJektantem

zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet

wyznaczy¢ drogi transportowe

wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia takie jak:

- oznakowanie i ogrodzenie terenu robot

- podstemplowanie niezbednych elementow

3.2. Kolejnosc rozbiorki

Rozbidrke wszystkich budynkow nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy maksymalne odzyskanie

materiaiéw i elementéw nadajacych sie do ponownego uzycia. Rozbiorke prowadzi¢

w nastepujacej kolejnosci:

(1)  Rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych
Do rozbi6rki urzadzen i sieci instalacji elekirycznej, gazowej, centrainego ogrzewania, wodnej,
kanalizacyjnej itp. mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, ze instalacie te zostaly odigczone od sieci
miejskich przez pracownikow wiasciwych instytucji i dokonano odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy.
Demontaz instalacji powinni przeprowadzi¢ osoby posiadajgce odpowiednie specjalnosci i
uprawnienia.
Ze wzgledu na znaczny na ogét stopien zuzycia przewoddéw wszystkich instalacji demontaz
rurociggbw wykonuje sig przez cigcie ich palnikiem acetylenowym.

(2) Rozbidérka okien i drzwi
Demontaz oscieznic mozna wykonac tacznie z rozbiorkg Scian.

(3) Rozbiorka $cianek dziatowych
Rozhiérki murowanych $cianek dziatowych nie mozna wykonywaé przez przewracanie ich na
strop lub inne elementy budynku gdyz moze to spowodowaé niekontrolowane ich zawalenie
Ze $cianek nalezy usungé tynk a nastepnie rozbieraé je kolejno warstwami od gory. Scianki
dziatowe rozbiera sie z lekkich przestawnych rusztowan.

(4) Rozbidrka dachu
Niezaleznie od typu dachu rozbiérke nalezy rozpoczac od elementow wystajgcych nad jego
powierzchnie takich jak kominy, Scianki kolankowe, wywiewki instalacyjne, nastepnie rury
spustowe, rynny, obrobki blacharskie.
Rozhidrke dachéw o konstrukcji drewnianej rozpoczyna sie od pokrycia. Pokrycie rozbiera sig
od kalenicy do okapu. Po rozebraniu pokrycia usuwa sig poszycie z desek.
Przed przystapieniem do rozbiorki konstrukcji dachu nalezy dokonaé jej przegladu w celu
ustalenia kolejnosci rozbiorki i wyznaczenia elementow (bardzo ostabionych), ktore nalezy
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zabezpieczy6 na czas robot aby nie nastapito niekontrolowane zawalenie sie dachu. Rozbiorke
konstrukcji wiezby nalezy zacza¢ od krokwi. Zakiada sie rozbiorke dachow przy uzyciu
recznego sprz¢tu mechanicznego.

Wszystkie zagrzybione elementy drewniane z rozbiorki nalezy spali€.

Rozbidrka stropéw

Przed rozbiorka stropéw, niezaleznie od ich konstrukeji, nalezy je doktadnie zbada¢ dla
ustalenia stanu technicznego i obrania metody zapewniajgcej maksimum bezpieczenstwa
pracownikom. Po zbadaniu stanu technicznego poszczegdlnych stropow wszystkie elementy
budzace watpliwosci co do ich stanu nalezy podstemplowac.

Rozbi6rke stropéw drewnianych zaczyna sig od usunigcia tynku i podsufitki. Nastepnie rozbiera
sie podtoge, $lepy putap i na korcu belki stropowe. W celu utatwienia demontazu belek przed
ich wyjeciem nalezy rozebra¢ fragmenty $cian nad miejscem oparcia belek.

Catkowite rozebranie ' wszystkich stropéw z pozostawieniem tylko $cian przy duzych
odlegtosciach miedzy S$cianami moze spowodowa¢ zawalenie sig tych Scian, dlatego po
demontazu stropu naiezy je niezwtocznie rozebrac do poziomu wierzchu nizszego stropu.

Przed rozbiorka stropu nad piwnicg nalezy sprawdzi¢ czy jego demontaz nie spowoduje
zawalenia sie $cian piwnicznych pod wptywem parcia ziemi. Gdy taka mozliwosc¢ istnieje nalezy
czesciowo odkopaé $ciany zewnetrzne budynku i dopiero wtedy przystapié¢ do rozbiorki czgsci
podziemne;j.

Rozbiérke stropéw ceglanych na belkach stalowych rozpoczyna sie od usunigcia tynku,
nastepnie usuwa sie podtoge do wierzchu konstrukcji stropu migdzy belkami. Rozbiorke stropu
miedzy belkami nalezy wykonywa¢ z pomostu z desek utozonego na tych belkach. W czasie
rozbiérki stropu nalezy uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen znajdujgcych sig pod nim.

Przy stropach ceglanych w formie sklepiefi rozbiorke rozpoczaé od wycigcia w srodku
rozpigtosci pasma o szeroko$ci okoto 0,5 m i wstawienia miedzy belkami stalowymi rozporow z
krawedziaka o przekroju min. 10 x 10 cm. Potem rozbiérke prowadzi¢ pasmami prostopadle do
utozonych belek stalowych.

Rozbiérke zelbetowych stropéw ptytowych prowadzi¢ recznymi miotami pneumatycznymi lub
udarowymi, zbrojenie wycina¢ palnikiem.

Rozbidrka cian

Rozbi6rke $cian zaleca sie prowadzi¢ recznie przy pomocy lin i wciggarek.

Sciany podiuzne nalezy odcigé od §cian poprzecznych i przecig¢ dylatacjami na krotsze odcinki.
Podzialu nastepnego odcinka dokona¢ po przewréceniu odcinka poprzedniego. Przecinac
najlepiej w miejscu otworéw okiennych.

Przed wyburzeniem $cian teren przed budynkiem, na ktory bedg przewracane $ciany nalezy
oczyscic.

Lineg stalowa przerzuca sig nad $ciang i na dole mocuje do $ciany a nastepnie powoli sig
nacigga.

Rozbiorka fundamentow

Fundamenty mozna rozbiera¢ przy uzyciu cigzkiego sprzgtu. Nalezy je rozebra¢ starannie do
konca, a po catej operacji teren uporzadkowac.

SRODKI BEZPIEGZENSTWA

W czasie prac rozbiérkowych wymaga sie statego nadzoru osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z
zakresem prac.

Przy robotach rozhiorkowych nalezy uwzglednié wptyw warunkéw atmosferycznych na
bezpieczefistwo pracy. Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ prac na
$cianach i innych wysokich konstrukcjach.

Robotnikéw pracujgcych na wysokosci powyzej 4 m nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ pasami
ochronnymi.
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Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.
Podczas mechanicznego zatadunku gruzu i innych materiatéw przemieszczanie ich nad ludZmi
lub kabina w ktorej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest zobowigzany opuscic kabing.
Odpady nalezy usuwaC w sposéb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie. Odpady i elementy
konstrukcji stalowej nalezy przeznaczy¢ do ztomowania. Pozostate odpady budowlane nalezy
wywiesé na sktadowiska do tego przeznaczone i przystosowane.
Maszyny i inne urzadzenia powinny by¢ obsiugiwane zgodnie z instrukcjg producenta.
Maszyny i inne urzgdzenia przed rozpoczeciem pracy powinny byé sprawdzone pod wzgledem
sprawnos$ci technicznej | bezpiecznego uzytkowania.
Rusziowania i ruchome podesty powinny by¢ wykonane zgodnie dokumentacjg producenta.
Prowadzenie robét rozbiérkowych jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrécenia konstrukcji przez
wiatr jest zabronione.
Przy realizacji robét opisanych w niniejszym opracowaniu przewiduje si¢ wystgpienie
nastepujacych zagrozen:

zagrozenie pracownikow zwigzane z pracami rozbidrkowymi w tym z praca na wysokosci

zagrozenie pracownikéw zwigzane z korzystaniem z urzadzen technicznych i narzedzi
Kierownik budowy powinien zapewnic:

instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

koniecznosé stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej

bezposdredni nadzor nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby
Kierownik budowy powinien wskazac:

srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistvom w tym drogi
ewakuacyjne na wypadek pozaru

miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn

PRZEPISY BHP

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepiséw BHP i ochrony zdrowia.

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
i W oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. 09. 1997 r. \W sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy” (dz. U. Nr 129, poz. 844; zmiana dz. U. Z
2002 r. Nr 91, poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 r. W sprawie bezpieczensiwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych
budowlanych i drogowych” (dz. U. Nr 118, poz. 1263 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08. 023. 2003 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14, 03. 2000 r. ,\W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych” (dz. U. Nr 26, poz. 313;

zmiana dz. U. Nr 82 poz. 930)
ﬂ/b{%//

mgr k. Wojclech Moz
Uprawnienio budawiane do projekiowe "
{ Kierowania robotami budawianymt
incici konsiukeyjno-budawione)
bez ogroniczei
Nr ewid. SLK/5846/PWBKD/16
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