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- rys.nr 5 — 1:100/500 — Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej
- rys.nr 6 - Schemat studni DN 600

- rys.nr 7 - Schemat studni DN1000

- rys.nr 8 — Schemat hydrantu



1. DANE OGOLNE.

1.1. Podstawa opracowania.

Projekt budowlano-wykonawczy opracowano na podstawie:

- zlecenia

- wydanych uzgodnien

- mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500

1.2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje:

Przebudowe sieci wodociggowej wraz z przytaczami na odcinkach:

- W1-W2: projektowana przebudowa sieci wodociggowej DN150 stal,

- W3-W3.1: projektowana przebudowa przytacza wodociggowego Dz50 PE100

SDR11,

- W4-W4.1: projektowana przebudowa przytgcza wodociggowego Dz50 PE100

SDR11,

- W5-W9: projektowana przebudowa sieci wodociggowej DN150 PN 1,6MPa zeliwo
sferoidalne,

- WB-WB.3: projektowana przebudowa przytagcza wodociggowego Dz110 PE100

SDR11,

- W6.1-W6.1.1: projektowana przebudowa przytgcza wodociggowego DN 80 PN 1,6

MPa zeliwo sferoidalne,

- W10-W10.1: projektowana przebudowa przytacza wodociggowego Dz40 PE100

SDR11,

- W11-W13: projektowana przebudowa sieci wodociggowej DN150 PN 1,6MPa zeliwo
sferoidalne,

- W12-W12.7: projektowana przebudowa przytgcza wodociggowego Dz110 PE100

SDR11,

- W12.5-W12.5.1: projektowana przebudowa przytacza wodociggowego Dz40 PE100
SDR11,

- B: projektowane przepiecie wodociggu DN150 stal do wodociggu Dz200 PE100

SDR11,

- H1, H2, H3, H4: projektowana budowa hydrantéw DN80 z zasuwg DN80,

Przebudowe sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przytgczami na odcinkach:

- $1-S3: projektowane wpiecie do istniejacej kanalizacji sanitarnej kamionka 230,

- 81-81.1: projektowana przebudowa przytacza kanalizacji PVC-U SN8 LITE 160,



- $3-83.1: projektowana przebudowa przytacza kanalizacji PVC-U SN8 LITE 160,

1.3. Program inwestycji obejmuje:

1.3.1. Sie¢ wodociggowa

L.p. Matéria{, srednica llogé
Rurpciqg mb
1| Dz110 PE-HD 100 SDR11 54,5
2 D290 PE-HD 100 SDR11 05
3 Dz50 PE-HD 100 SDR11 2,1
4 Dz40 PE-HD 100 SDR11 10,5
" DN1 sgf ;;S%A;ﬁ;e[iwo 50, 4
6 DN150 stal 19 |

1.3.2. Sie¢ kanalizacyjna

Materiat, rednica ) llogé
- Rurociag B Studnie mb szt.
1. | DN250 kamionka - |
2. [DN160 PVC-U SDR34 SN8 LITE | 20,6
3. ' DN600 z PP 9
4. N DN1000 z kregéw zelbetowych 3

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU LOKALIZACJIL.

2.1. Polozenie, obszar, granice.

Teren lokalizacji na ktorej projektowana jest przebudowa sieci wodociggowej i

kanalizacyjnej obejmuje miasto Gliwice w rejonie skrzyzowania ulic Rybnickiej,

Biegusa i Torunskiej. Przebieg pokazano w czeéci rysunkowej n/n opracowania.

2.2. Stan prawny terenu i jego uzytkowanie.




Zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw przedmiotowa inwestycja przebiega przez
dziatki bedgcg wilasnoscig Gminy Gliwice. Inwestycja stanowi obiekt liniowy

podziemny.

2.3. Uksztaltowanie terenu.

Teren objety lokalizacjg zasadniczo jest terenem ptaskim.

2.4. Istniejace zainwestowanie i uzbrojenie terenu.

Przedmiotowy teren jest zabudowany. Przez teren lokalizacji zgodnie z opracowang
mapg do celéw projektowych przebiegajg nastgpujace sieci:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- siec¢ cieptownicza,

- sieC gazowa,

- sie¢ teletechniczna,

- sie€ energetyczna,

- siec oswietlenia ulicznego

Uzbrojenie terenu uwidoczniono w czesci rysunkowej na planach zagospodarowania

terenu.

2.5. Istniejaca zielen.
Teren nie jest pokryty drzewostanem. Na terenie nie znajdujg si¢ drzewa bedace pod

ochrong zabytkowa.

3. TEMATIZAKRES OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ
W REJONIE SKRZYZOWANIA ULIC RYBNICKIEJ, BIEGUSA | TORUNSKIEJ W
GLIWICACH



Zakresem opracowania objeto zagadnienia:

1. Przebudowy sieci wodociggowej wraz wigczeniem do sieci przytgczy
wodociggowych.
2. Przebudowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z wtgczeniem do sieci

przytgczy kanalizacyjnych.

Integralnie zwigzane z niniejszym opracowaniem sg:

- materialy wyjéciowe do projektowania, pisma uzgadniajgce z poszczegdinymi
instytucjami,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- wypis z rejestru gruntow,

- zgody wejscia w teren.

4. STAN ISTNIEJACY

4.1. Warunki gruntowo-wodne.

W rejonie projektowane]j przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej podtoze
budujg piaski drobne, zwietrzeliny, zwietrzeliny gliniaste. Poziom wody gruntowej
powyzej projektowanego posadowienia sieci wodociggowej. Zgodnie  z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463) istniejgce warunki gruntowe, mozemy

zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych oraz do drugiej kategorii geotechnicznej.

4.2. Warunki gérnicze.

W obrebie projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej szkody gornicze nie

wystepuja.

4.3. Uzbrojenie terenu.

Uzbrojenie istniejgce stanowig:
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,



- sie¢ kanalizacji deszczowej,
- siec cieptownicza,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ o$wietlenia ulicznego

UWAGI:

Istniejace uzbrojenie podziemne naniesiono na podstawie zaktualizowanej mapy
sytuacyjno-wysokosciowe;.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy wykonaé
przekopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego.
Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawicieli jednostek eksploatujgcych poszczegdélne rodzaje uzbrojenia.

Przed przystapieniem do wykonywania przebudowy wodociggu po wykonaniu
koniecznych odkrywek istniejacej sieci, nalezy ustali¢ ich faktyczne rzedne

posadowienia.
4.4. Wplyw inwestycji na sSrodowisko.

Inwestycja przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej nie bedzie

miata negatywnego wptywu na $rodowisko.

5. PROGRAM INWESTYCYJNY SIECI WODOCIAGOWEJ.

5.1. Program inwestycji obejmuje:

5.1.1. Sie¢ wodociggowa

L.p. Materiat, srednica : llos¢ :
- ﬂ_ﬁ Rurocigg mb
1 Dz110 PE-HD 100 SDR11 54,5
2 | DzOPEHD100SDR11 | 05 |
3 Dz50 PE-HD 100 SDR11 2,1




4 Dz40 PE-HD 100 SDR11 10,5
| DN150 1.6MPa zeliwo

g L sferoidalne B ) 50,4
6 DN150 stal 1,9
5.1.2. Sie¢ kanalizacyjna
. Materiat, $rednica llos¢
.. e
Rurocigg Studn_i_e_ - ___r_lj_b szt.
1. |DN250 PVC-U SDR34 SN8 LITE -
2. |DN160 PVC-U SDR34 SN8 LITE 20,6
3 DN600 z PP
4. DN1000 z kregdéw zelbetowych

5.2, Zalozenia projektowe:

Scieki sanitarne z budynkéw mieszkalnych nr 2 i 7, zlokalizowanych przy ulicy
Toruriskiej odprowadzane beda do istniejgce] sieci kanalizacji sanitarnej ks250 przez
ukfad projektowanych przytaczy kanalizacyjnych i studni kanalizacyjnych.

Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami na odcinkach od W1 do W12 w
rejonie projektowanego ronda i skrzyzowania ulic Rybnickiej i Torunskiej oraz ulicy

Nowobiegusa.

6. Przebudowa sieci wodociggowej.

6.1. Trasa sieci.
Trasa sieci wodociggowej prowadzona jest w dziatkach bedacych wtasnoécig Gminy

Miasta Gliwice.

6.2. Wykonanie sieci — elementy sieci wodociggowe)j.

Przebudowywana sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur o $rednicy Dz110, Dz90,
Dz50, Dz40 PE100 SDR11 zgodnie z normami: PN-EN 13244, PN-EN 12201, oraz z
rur o $rednicy DN150 stal, DN 150 1,6 MPa zeliwo sferoidalne.

6.2.1. Sie¢ wodociggowa.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa z rur o Srednicy Dz110, Dz90, Dz50, Dz40 PE100




SDR11 zgodnie z normami PN-EN 13244, PN-EN 12201, oraz z rur o $rednicy DN150
stal, DN 150 1,6 MPa Zzeliwo sferoidalne. Rurociggi nalezy uktada¢ ze spadkiem wg
profilu. Trase, spadki oraz zagtebienia podano w czesci rysunkowej.

Przepiecie wodociggu stalowego DN150 do wodociggu PE Dz200 w punkcie
W1- W2 nalezy wykonac poprzez zamontowanie od strony wezta W1 ztgczki typu
WAGA Multi/joint 3000 DN150, kolana kotnierzowego DN150 stal, a nastepnie krééca
kotnierzowego DN150, zasuwy kotnierzowej DN150 PN16 w obudowie ziemnej ze
skrzynkg uliczng wraz z kro¢cami kotnierzowymi DN150. W wezle W2, od strony rury
stalowej DN150 nalezy zamontowaé kréciec kotnierzowy DN150, nastepnie kotnierz
luzny do rur PE DN150 z tulejg kotnierzowg i potgczyé go z istniejagcym wodociggiem
Dz200 PE za pomocg trdjnika elektrooporowego redukcyjnego PE Dz200/Dz160 i
dwéch ztgczek typu WAGA Multi/joint 3000 DN200.

Istniejacy wodocigg stalowyDN150 w pasie ulicy Rybnickiej jest catoscig na
odcinku pomiedzy weztem W1, a weztem ,B” i na tym odcinku zostanie w catosci
wytgczony z eksploatacji. Wytaczony z uzytku odcinek wodociggu nalezy zamuli¢
pianobetonem.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ przetgczenie zasilania ROD ,Swit” z
likwidowanego wodociagu stalowego DN150 na wodocigg Dz200 PE. Aktualne
wiaczenie znajduje sie na dziatce 697, w rejonie jej granicy z dziatkg nr 695.
Ostateczng decyzje o koniecznosci dokonania przetgczenia i jego $rednicy nalezy
podjg¢ na budowie, w porozumieniu z inspektorem nadzoru oraz przedstawicielem
PwiK w Gliwicach. W dokumentacji projektowej zostata uwzgledniona w niezbednym
zakresie przebudowa sieci uzbrojenia terenu na terenie ogrodkow dziatkowych ROD
Swit”  (wezet W14-W15), tak aby wwyniku likwidacji czesci terenébw ROD
przewidzianych pod projektowang droge nie pozbawi¢ poszczegdinych,
funkcjonujgcych  dziatek dostepu do medidw. Dodatkowo elementy sieci
wodociggowe]j tj. wodomierze i gtdbwne zawory nalezy zlokalizowac¢ na terenie dziatek
ewidencyjnych bedacych w uzytkowaniu ROD (wezet W14), nie nalezy tych
elementdw pozostawiaé w pasie drogowym. Ostateczng decyzje o koniecznosci
dokonania przetgczenia i jego $rednicy nalezy podjg¢ na budowie, w porozumieniu z
inspektorem nadzoru oraz przedstawicielem PWiK w Gliwicach.

Przepiecie wodociggu stalowego DN 150 do wodociggu PE Dz200 w ul.
Torunskiej w punkcie ,B" nalezy wykonaé poprzez zabudowe wezta zasuw |
hydrantéw podziemnych DN 80, zgodnie z rysunkiem nr 2. Wpiecie do istniejgcego

wodociggu Dz200 PE nalezy wykonaé poprzez zamontowanie tréjnika



elektrooporowego redukcyjnego PE Dz200/160 i dwoch ztgczek typu WAGA
Multi/joint 3000 DN200. Nastepnie nalezy zamontowaé luzny kotnierz do rur PE
DN150 wraz z tulejg kotnierzowg i potaczy¢ go z kré¢cem kotnierzowym DN 150 PN
16. Wylgczony z uzytku odcinek stalowego wodociggu DN150 nalezy zamuli¢
pianobetonem.

Wigczenie hydrantéw nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem nr 3, wezet B, H1,
H2. Dla hydrantow H1, H3 zamontowanych na istniejgcym wodociggu Dz200 PE,
nalezy zastosowac trojnik elektrooporowy redukcyjny DN200/90 wraz z dwiema
ztgczkami typu WAGA Multi/joint 3000 DN200, nastepnie nalezy zamontowaé
kotnierz luzny na rure PE DN80 wraz z zasuwg kofnierzowg DN80 PE16, za ktérg
nalezy zamontowa¢ kréciec dwukotnierzowy FF DN 80, a nastepnie kolano
dwukotnierzowe ze stopkg N DN8O zeliwo i potaczy¢ je z hydrantem podziemnym z
zeliwa sferoidalnego DN 80. Dla hydrantu H4 zamontowanego na projektowanym
wodociggu DN150 stal, nalezy zastosowac tréjnik redukcyjny kotnierzowy DN150/80,
nastgpnie zasuwe kotnierzowg DN80 PE16, krociec dwukomnierzowy FF DN8O,
kolano dwukotnierzowe ze stopkg N DN80 zeliwo i potgczyé je z hydrantem
podziemnym z zeliwa sferoidalnego DN 80 .

Wigczenie do istniejgcej sieci wodociagowej Dz200 PE w punktach W3 — W3.1
(analogicznie w punktach WA4-W4.1) nalezy wykonaé poprzez zamontowanie
nawiertki elektrooporowej siodtowej PE Dz200/Dz50, nastepnie luznego kotnierza do
rur PE DN40, zasuwy kofnierzowej DN40 PN16, za ktorg nalezy zamontowaé luzny
kotnierz do rur PE DN40 i potaczyé go z istniejgcym przytgczem wodociggowym
Dz50 PE.

Wymiane wodociggu stalowego DN200 na zeliwny DN150, w punktach W5-W9
nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcy sposob:

W wezle WS, za istniejgcg zasuwag DN200 nalezy zamontowaé redukcje
stalowg DN200/DN150, a nastgpnie zastosowaé ziaczke typu WAGA Multi/joint 3000
DN150.

Wigczenie do projektowanej sieci wodociggowej DN150, wykonanej z zeliwa
sferoidalnego, w wezle W6 (biegngcym do studzienki wodomierzowej W6.3) nalezy
wykona¢ poprzez zamontowanie tréjnika kielichowo-kotnierzowego z zeliwa
sferoidalnego DN150/DN100, a nastepnie zasuwy kotnierzowej DN100 PN 16,
luznego kotnierza do rur PE DN100 i potgczenia go z projektowanym przytaczem
wodociggowym Dz110 PE. W celu zabezpieczenia przejscia pod drogg wodociagu, w
okolicy punktow W6.1 i W6.2 nalezy zamontowaé rure ostonowg PE Dz180 L11,3m,



zgodnie zrys. nr2i 4.

Wigczenie hydrantu H2 do projektowanego przytacza wodociggowego Dz110
w punkcie W6.1 nalezy wykona¢ poprzez zamontowanie tréjnika elektrooporowego
redukcyjnego PE Dz110/90, nastepnie luznego kotnierza na rur¢ PE DN80, zasuwy
kotnierzowej DN80 PE16, kré¢ca dwukotnierzowego FF DNB8O zeliwo, kolana
dwukotnierzowego ze stopkg N DN80 zeliwo i potaczenie go z hydrantem
podziemnym z zeliwa sferoidalnego DN 80.

W wezle W9 nalezy zastosowac trojnik kielichowo-kotnierzowy DN150/DN100,
na odejsciu od tréjnika zamontowac¢ zasuwe kotnierzowg DN100 PN 16, za ktorg
nalezy zamontowaé redukcje kotnierzowg DN100/DN80 zeliwo. Za redukcjg nalezy
zamontowaé kolano dwukotnierzowe ze stopkg N DN80 zeliwo i potgczyé go z
hydrantem podziemnym z Zeliwa sferoidalnego DN 80. Budynek nr 7 zostanie
przeznaczony do rozbiorki, niemniej jednak przytacze nalezy przebudowac zgodnie z
warunkami technicznymi.

Potgczenie wodociggu zeliwnego z istniejacym wodociggiem stalowym w wezle W9
nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie ztgczki typu WAGA Multi/joint 3000 DN150.

Wtaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej Dz200 PE w punkcie W10 nalezy
wykona¢ poprzez zamontowanie nawiertki elektrooporowej siodtowej PE
Dz200/Dz40, nastepnie luznego kotnierza do rur PE DN32, zasuwy kotnierzowej
DN32 PN16, za ktorg nalezy zamontowaé luzny kotnierz do rur PE DN32 i potgczy¢
go z istniejgcym przytaczem wodociggowym Dz40 PE. Istniejgcy odcinek przytgcza
w32 stal, biegngcy od wodociggu w150 stal nalezy wytaczy¢ z eksploataciji. Istniejgcy
odcinek przewodu nalezy zamuli¢ pianobetonem.

W celu przetozenia istniejgcego wodociggu stalowego wD150 poza obszar
ronda w punkcie W11, na odcinku stalowym nalezy zamontowaé ztgczke typu WAGA
Multi/joint 3000 DN150 oraz tuk kielichowy z zeliwa sferoidalnego DN 150 45°. Jako
zabezpieczenie przed przemieszczaniem sie elementdw wezta nalezy zastosowac
blok oporowy. W punkcie W12 nalezy zamontowaé tuk kielichowy z zeliwa
sferoidalnego DN150 45°, za ktérym, w celu potgczenia z istniejgcy siecig stalowa,
nalezy zamontowac¢ ztaczke typu WAGA Multi/joint 3000 DN150 . Wytgczony z uzytku
odcinek wodociggu stalowego nalezy zamuli¢ pianobetonem.

Wiaczenie do projektowanego wodociggu zeliwnego DN150 w punkcie W12
nalezy wykonaé¢ poprzez zamontowanie tréjnika kielichowo-kotnierzowego z zeliwa
sferoidalnego DN150/DN100, a nastepnie zasuwy kotnierzowej DN100 PN 16, za

ktérg nalezy zamontowaé luzny kotnierz do rur PE DN100 i potgczy¢ go z



projektowanym przylaczem Dz110 PE. W celu zabezpieczenia przej$cia pod drogg
wodociggu, w rejonie punktow W12.3 i W12.4 nalezy zastosowaé rure ostonowg PE
Dz180 L=15,0m, zgodnie z rys. nr 2 i rys. nr 4.

Za przejSciem ww. przytgcza wodociggowego pod ulicg Biegusa przewidziano
rozdziat do dwéch istniejgcych studni wodomierzowych(odcinki W12.5-W12.7 i
W12.5-W12.5.1). W punkcie W12.5 nalezy zamontowaé¢ nawiertke elektrooporowg
siodtowg PE Dz200/Dz40, a nastepnie na odejsciu luzny kotnierz do rur PE DN32,
zasuwe kotnierzowg DN 32 PN16, za ktérg nalezy zamontowac luzny kotnierz do rur
PE DN32 i potgczy¢ go z projektowanym przytgczem Dz32 PE, biegngcym do
istniejgcej studzienki wodomierzowej (punkt W12.5.2). W/w odcinek projektowanego
przytacza nie ma potgczenia z istniejgcym przewodem wodociggowym DN50
(utozonym wzdtuz ulicy Biegusa i prowadzgcym w kierunku zachodnim). Na odcinku
W12.5-W12.7 za tréjnikiem nalezy zamontowaé redukcje elektrooporowg PE
Dz110/Dz63 i redukcje elektrooporowg PE Dz63/Dz40, a nastepnie luzny kotnierz do
rur PE DN32, zasuwe kotnierzowg DN32 PN16, za ktora nalezy zamontowaé¢ luzny
kotnierz do rur PE DN32 i potgczyé go z projektowanym przytgczem Dz40 PE,
biegngcym do istniejgcej studzienki wodomierzowej (punkt W12.7)

Nad rurami okoto 30 cm utozy¢ taéme ostrzegawcza z wkiadkg metalowg
koloru zielonego.

Po wykonaniu sieci wodociggowej lecz przed jej oddaniem do eksploatacji
nalezy wszystkie elementy uzbrojenia oznakowaé specjalnymi tabliczkami
informacyjnymi wg PN-86/B-09700 (dotyczy zasuw). Tabliczki umiesci¢ w punktach
widocznych w poblizu przebiegajgcych przewodow sieci wodociggowej na $cianach
zewnetrznych budynkoéw, trwatych parkanach.

W przypadku braku trwatych obiektdéw na terenie tabliczki nalezy montowaé na
stupkach betonowych na wysokosci 0,7 m nad poziomem terenu.

Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonaé recznie.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy dokona¢ przekopdéw kontrolnych

celem szczegdtowego umiejscowienia istniejgcego uzbrojenia.

6.3. Przejscia przez przeszkody.
Skrzyzowania projektowanych rurociggéw z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi
zaprojektowano w odlegto$ciach pionowych i poziomych zgodnie z wytycznymi

wiascicieli tych urzadzen. Ze wzgledu na brak danych dotyczacych gtebokosci



kolidujgcych medioéw, na profilach niniejszej dokumentacji naniesiono ich orientacyjne
potozenie. W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy je zabezpieczy¢ za

pomocg rur ochronnych.

7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

7.1. Trasa sieci.
Trasa kolektora kanalizacyjnego w ul. Torunskiej prowadzona jest w dziatkach

bedgcych wtasnosci Gminy Miejskiej Gliwice.

7.2. Wykonanie sieci — elementy sieci kanalizacyjne;j.

Zgodnie z warunkami technicznymi sie¢ kanalizacji sanitarnej na odcinku S1-S3,
ulokowana w drodze, wykonana jest z rur z kamionki. Na odcinkach S1 — S1.1 oraz
S3 — 83.1 przytacza bedg wykonane z rur PVC-U SDR34 SN8 ( LITE ) z wydtuzonym
kielichem zgodnie z normg PN-EN ISO 9969, PN-EN 1401-01. Na sieci zabudowane
zostang studnie z PP DN600 oraz z kregow zelbetowych DN1000. Projektuje sie
studnie z betonu o nasigkliwosci <4% i wodoprzepuszczalnosci W8. Studnie te nie
wymagajg dodatkowej izolacji poprzez malowanie studni od zewnatrz $rodkami
gruntujgcym. Zgodnie z normami: PN-EN 1917:2004, PN-EN 206-1:2003, PN-EN
13369:2005

7.2.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Zaprojektowano wymiane przytgczy kanalizacji sanitarnej dla budynkéw nr2i 7
oraz ich przepiecie do istniejgcego kanatu ks250 (odcinki S1-S1.1 oraz $1-S3.1).
Odcinek istniejgcego kanatu ks200 w ulicy, do ktdérego obecnie podigczone sg wyzej
ww. obiekty nalezy zlikwidowac, g studzienke k23 zabudowa¢ poza zakresem drogi
(zgodnie z rys. nr 2).

Projektowane przytagcza kanalizacji sanitarnej wykonane bedg z rur PVC-U
SDR34 SN 8 (LITE) z wydtuzonym kielichem Dz160. Rurociggi na odcinku S1-S1.1
nalezy ukfada¢ ze spadkiem w kierunku odbiornika, {j. istniejgcej studni kanalizacji
sanitarnej oznaczonej na rysunkach jako S1(k30) w ul.Torunskiej (Ht= 246,50
m.n.p.m., Hd=243,52 m.n.p.m.). Rurociagi na odcinku S3-S3.1 nalezy uktada¢ ze
spadkiem w kierunku odbiornika, {j. istniejacej studni kanalizacji sanitarnej oznaczonej
na rysunkach jako S3(k31) w ul.-Torunskiej (Ht= 246,63 m.n.p.m., Hd=243,65

m.n.p.m.) Trase, spadki oraz zagtebienia podano w czesci rysunkowej. Sie¢



uzbrojona bedzie w studnie wigczeniowe. Studnie wykonane bedg z PP o $rednicy
DNG00 oraz z kregdéw zelbetowych z dnami prefabrykowanymi o $rednicy DN1000.
Budynek nr 7 zostanie przeznaczony do rozbiérki, niemniej jednak przytacze nalezy
przebudowac zgodnie z warunkami — odcinek przytacza przy budynku nalezy
zaslepic.

Rurociag nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, jak réwniez
wykonac¢ obsypke rur na wysokosci 30 cm. Po tak wykonanej obsypce mozna
dokonac¢ dalszego zasypania gruntem rodzimym.

Na wlotach rurociggéw do studni nalezy zastosowacé przejscia szczelne.

Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonaé recznie. Przed
przystgpieniem do robét ziemnych nalezy dokonaé przekopéw kontrolnych celem
szczegolowego umiejscowienia istniejacego uzbrojenia.

Projektuje sie rury o Srednicy:

- kolektor sanitarny - Dz 250 mm

- siegacze — Dz 160 mm

- budowa sieci odbywac sie bedzie z rur o diugosci 3,01 6,0 mb

UWAGA:

Kolektor sanitarny wykonywa¢ na podstawie zatgczonych profili podtuznych.

Studnie wlgczeniowe, rewizyjne.

Na kolektorze grawitacyjnym zaprojektowano studnie wigczeniowe Zzelbetowe o
Srednicy @1000mm zgodnie z normami: PN-EN 1917:2004, PN-EN 206-1:2003, PN-
EN 13369:2005.

Studnie z kregdw zelbetowych wyposazone sa:

w podstawe studni z kineta,

- kregi zelbetowe,

- zwienczenie studni ,

- W miejsce stopni ztazowych zastosowac klamry,

- wiazy tradycyjne typu ciezkiego D400 osadzone na pierscieniach odcigzajacych, z
pokrywg z zeliwa szarego z wypetnieniem z betonu klasy min. B45 (korpus zeliwo,
pokrywa z wentylacjg), z wktadkg ttumigca w pokrywie wtazu, bez rygli, powierzchnia
styku pokrywy z korpusem obrobiona mechanicznie zgodnie z normg DIN-EN 124.
7.3. Przejscia przez przeszkody.

Skrzyzowania projektowanych rurociggdw z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi

zaprojektowano w odlegtosciach pionowych i poziomych zgodnie z wytycznymi



wiascicieli tych urzgdzen. Ze wzgledu na brak danych dotyczgcych gtebokoéci
kolidujgcych medidw, na profilach niniejszej dokumentacji naniesiono ich orientacyjne
potozenie. W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy je zabezpieczyé za

pomocg rur ochronnych.

7.3.1. SkrzyZzowanie z przewodem wodociggowym.

W miejscach kolizji roboty ziemne wykona¢ pod nadzorem pracownika PWiK Gliwice.
Doktadne potozenie przytacza ( w miejscach kolizji ) nalezy ustali¢ bez uzycia sprzetu
mechanicznego. W miejscu kolizji projektowanej sieci z wodociggiem nalezy wykonaé

jego przetozenie.

7.3.2. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi.

W miejscach skrzyzowan roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-E-05100-1, N
SEP-E-003, N SEP-E-004. Doktadne potozenie naniesionych kabli ( w miejscach
kolizji ) nalezy ustali¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Na kablach energetycznych w miejscu skrzyzowania z projektowang kanalizacja

nalezy zastosowac rury ochronne dwudzielne typ AROT PE.

7.3.3. Skrzyzowanie z gazociggami.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi gazociagami roboty ziemne wykonaé recznie i
pod nadzorem uzytkownika tj. Rozdzielnia Gazu w Gliwicach. Doktadne potozenie
naniesionych rurociggéw nalezy ustali¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego. Na
gazociggach w miejscu skrzyzowania z projektowang kanalizacjg sanitarng nalezy

zastosowac rury ochronne PEHD o $rednicy o trzy dymensje wiekszej niz przewod

gazowy.

8. Proba szczelnhosci,

Prébe szczelnosci wodociggu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

9. Plukanie.

Ptukanie nalezy wykona¢ woda z sieci wodociggowe.

10. Wykaz prac zanikajacych.

Prace stanowigce przedmiot odbioru:;



- podsypka piaskowa,
- pofaczenia, préba szczelnosci,
- operacje zwigzane z montazem przewodéw w miejscach skrzyzowan z

przeszkodami terenowymi.

11. Roboty ziemne.

Roboty pod sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowg wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Wykopy nalezy wykona¢ o skarpach pionowych rozpartych z petnym szalowaniem.

Z uwagi na przyjetg technologie rob6t ziemnych jako wykopy o Scianach pionowych
rozpartych wymagane jest sporzadzenie informacji o bezpieczenstwie wykonywania
robot ziemnych.

Przed przystgpieniem do wykopéw nalezy doktadnie wytyczy¢ trasy zaktadajgc reper
wysokosciowy. Nalezy sprawdzi¢ rzedng bezwzgledng poziomu istniejacych studni
wigczeniowych.

Dno wykopu nalezy wyréwna¢ ( zachowujgc spadki podane w profilu ) i wykonac 15
cm podsypke piaskowa.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikow urzgdzen
pod i nadziemnych, celem bezposredniego nadzoru. W miejscach skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem nalezy prowadzié roboty ziemne recznie.

Zasypanie wykopdw po ukonczeniu montazu i odbiorze nalezy wykonac piaskiem (dla
wodociggéw o 15 cm warstwie, a dla kanalizacji o 30 cm warstwie), a nastepnie
dokona¢ petnej wymiany gruntu zageszczajac co 30 cm.

Wskaznik zageszczenia warstwy podsypki, obsypki i zasypki piaskowej winien

wynosi¢ 1s=0,97

12. Formalne wymagania w stosunku do oséb prowadzacych i nadzorujacych

ha sieci:

- przygotowanie zawodowe w zakresie realizacji sieci wod. kan. — uprawnienia
budowlane.

- przynaleznos$é do Izby Inzynieréw Budownictwa.

- przeszkolenie realizacji w technologiach PVC-U,PE, stal, zeliwo sferoidalne.

13. Wytyczne realizacyjne.

- prowadzenie rob6t nalezy realizowaé¢ w uzgodnieniu z wtascicielami drogi,



_  po zakonczeniu prac nalezy teren uporzadkowaé i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego,

- w bilansie nalezy uwzgledni¢ nadmiar ziemi, ktdrg nalezy wywiez¢

_ caftos¢ robot wykonaé zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” cze$é 1 i 2 oraz zgodnie z technologia,

— w czasie wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w
zakresie BHP i p.poz.

- prowadzenie robot nalezy realizowaé pod nadzorem administratora sieci
wodociggowej i kanalizacyjne;.

14. Plukanie i dezynfekcja.

Przed zasypaniem wykonywanego odcinka wodociggu nalezy przeprowadzi¢ jego
plukanie, nastepnie dezynfekcje i ponownie ptukanie do zaniku jawnego zapachu
chloru.

Ptukanie nalezy wykonaé dwukrotnie tj. po probie szczelnoéci i po dezynfekcii.
Predko$é przeptywu wody podczas ptukania powinna by¢ nie mniejsza niz 1,0 m/s.
Przewdd mozna uznaé za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda
jest przezroczysta i bezbarwna.

Dezynfekcja bedzie polegata na wprowadzeniu do jednego konca dezynfekowanego
odcinka przewodu roztworu wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/l lub
chloraminy w iloéci 20-30 mg/l, az do momentu, gdy na koricéwce tego odcinka
(przez baterie lub zawory) bedzie wyczuwalny zapach chloru, nastepnie nalezy
zamknaé zawory i przetrzymaé wprowadzony roztwor przez 24 godziny. Nastepnie
przewody ponownie nalezy przeptuka¢ wodg, az do zaniku zapachu chloru, po czym
nalezy pobraé¢ probke wody do analizy fizyko - chemicznej i bakteriologiczne;.

Po dezynfekcji i ptukaniu nalezy powiadomi¢ Terenowg Stacje Sanitarno -
Epidemiologiczng w celu stwierdzenia prawidtowosci wykonania dezynfekcji.

Przed przekazaniem rurociggu do eksploatacji wykonawca przedtozy zaswiadczenie,
7e pobrana prébka wody odpowiada warunkom okreslonym w Rozporzgdzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych,
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2002.203.1718).

Wvyniki prob szczelnosci, badania jakosci wody winny byé opisane w

protokotach.

15. Uwaqi.
- rozpoczecie robét ziemnych zgtosi¢ uzytkownikom urzadzen nad i podziemnych,



- rozpoczecie i zakonczenie robét ziemnych na terenie prywatnym zgtosic
wihascicielowi terenu celem dokonania odbioru robot zgodnie z ustaleniami,

~ rozpoczecie oraz zakoriczenie robot w pasie drogowym nalezy zgtosic i uzyskac
pozwolenie na wejcie w teren od witascicieli drogi,

- cato$é robét wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Realizacji i Odbioru
sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9"

- roboty wykonywac zgodnie z przepisami BHP i p.poz. oraz z obowigzujgcymi
normami i zarzadzeniami

~ na trasie projektowanych kolektoréw nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej. Wody powierzchniowe oraz sgczenie naptywajgce do wykopu z opaddw
sprowadzi¢ drenazem i odpompowac ze studni zbiorczych do pobliskiej kanalizacji
deszczowej.

- Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, istniejgce uzbrojenie sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy dostosowa¢ do projektowanej niwelety ulic,
chodnikéw, zjazddw, poboczy, zatok, zielericow itp. Trzpienie zasuw ewentualnie
przedtuzyé, skrzynki obrukowac, zasuwy oznaczy¢ zgodnie z normg. Studzienki
kanalizacyjne nalezy odpowiednio nadbrukowac i w razie koniecznosci wymieni¢

wiazy na typu ciezkiego, osadzone na pierscieniach odcigzajgcych.

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WPOLRZEDNYCH.

- SIEC WODOCIAGOWA

Pkt X Y
W1 | 6547157.080 | 5571369.938
W2 | 6547158.908 | 5571369.804
W3 | 6547157.508 | 5571348.658
W31 | 65471568.407 | 5571348.657
W4 | 6547153.523 | 5571213.181 |
W41 | 6547154743 | 5571213.162
W5 | 6547296.810 | 5571194.870
W6 | 6547294.870 | 5571194.830
W61 | 6547294.840 | 5571193.530
W6.1.1 | 6547294320 | 5571193.500 |
W62 | 6547294300 | 5571182.710
W63 | 6547294.430 | 5571168.680
W7 | 6547281.310 | 5571195.260




W8 | 6547280.820 | 5571179.750
W9 | 6547280.610 | 5571170.500
W10 | 6547180.110 | 5571082.911
| W10.1 | 6547180.126 | 5571083.742
W11 | 6546908.518 | 5571122.939
W12 | 6546904.155 | 5571117.519
W12.1 | 6546905630 | 5571115.350
| W12.2 | 6546906.040 | 5571113.570
W12.3 | 6546906.510 | 5571110.290
W12.4 | 6546907.300 | 5571099.940
WA12.5 | 6546907.447 | 5571089.757
W12.5.1 | 6546905.680 | 5571089.458
W12.52 | 6546905.680 | 5571083.710
W12.6 | 6546907.470 | 5571088.150
T WA12.7 | 6546907.250 | 5571087.790
W13 | 6546902.157 | 5571115.036
H1 | 6547158.799 | 5571368.258
H2 | 6547279.390 | 5571170.567
H3 | 6547202.197 | 5571081.450

H4 | 6547205569 | 5571076.756 |




- SIEC KANALIZACYJNA

Pkt

X

Y

S1

6547297.820

5571185.310

S1.1

6547301.834

5571172.943

S2

6547293.575

5571180.501

S3

6547286.020

5571171.940

S3.1

6547278.700

- 5571169.830
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UL. BIEGUSA, UL. CZAPLI, UL. RYBNICKIEJ,

L TORUNSKIEJ W GLIWICACH
ETAP |

BUDOWA DROGI GMINNEJ tACZACEJ UL. BIEGUSA

Z UL. TORUNSKA — ODCINEK DROGI OD SKRZYZOWANIA
Z UL. CZAPLI DO UL. RYBNICKIEJ | ODCINEK DROGI

OD UL. RYBNICKIEJ DO UL. TORUNSKIEJ
W RAMACH ZADANIA PN.:

BUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC RYBNICKIEJ,
BIEGUSA ORAZ TORUKSKIEJ W GLIWICACH
WRAZ Z BUDOWA SYGNALIZACJ SWIETLNEJ”
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