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FUNDAMENT** |
— [(m] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [m’] TYP
RUDA-7 | 7,0 | 600 82,8 | 2,64 E-100
g RUDA-8 | 8,0 g | 927|299 F-150
RUDA-9 | 9,0 159 102,6 | 3,33 E-150
RUDA-10 | 10,0 | 800 117,9 | 3,83 E-150
RUDA-11 | 11,0 108 146,5 | 4,58 F-160
RUDA-12 | 12,0 161,8 | 5,08 EF-160
- masa shupa wraz z jednoramiennym wysiggnikiem '
§** - powierzchnia boczna stupa wraz z jednoramiennym wysiggnikiem
FUNDAMENT** - szczegélowe dane techniczne znajduja sie na stronie 40
i WYSIEGNIKI
i w ad
: T
4 i (mm)
RUDA | 0,5+2,0 | 0°+45°| 48;60
i
'!2;
;
T
]
| 100
g.
(=] 2| e
8 i b Sl T 2 T 25
-g Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4 AC 2009
= A @De Typ Dopuszczalna boczna powierzchnia oprawy [m?]
Vil e i W el w 1 I II I III
[m] | A<300m | A>500 | A<300 A<300 A>800
RUDA-7 1,5 1,61 1,26 1,11 1,61 0,87
c RUDA-8 1,5 1,34 1,04 0,91 1,35 0,70
RUDA-9 1,5 1,13 0,87 0,76 1,13 0,57
RUDA-10 | 1,5 0,96 0,72 0,62 0,96 0,46
RUDA-11 | 1,5 1,32 1,01 0,88 1,32 0,66 s
et axa RUDA-12 | 1,5 | 1,15 | 086 | 0,74 1,15 0,55 [
http://www.senko.pl Qqs E‘ 27




WERSJA FUNDAMENTU TYPF WERSJA FUNDAMENTU TYP Fb
Z WYSTAJACYMI KOTWAMI Z KRYTYMI KOTWAMI
Zastosowanie:

Fundamenty przeznaczone s3 do posadowienia stupéw o$wietleniowych, a takze innych kostrukeji,
ktérych moment utwierdzenia nie przekracza Mg, a wytrzymato$é gruntu wynosi nie mniej niz 0,23 MPa.

Budowa:

Fundamenty posiadaja konstrukcje dzielong, co utatwia ich transport i montaz. Wykonane s3 z betonu
zbrojonego klasy B 17,5 z odpowiednimi otworami do wprowadzenia kabli o przekroju max. 4x95 mm?,
Elementy stalowe fundamentu tj. blacha stabilizujgca, kotwy oraz §ruby sg ocynkowane.

Typ h a AxB L, nx@s m Mg j
[m] [m] [mm] [mm] | [sztxmm] [kg] [kNm]

F100 1,00 0,3 190 x 190 60 4 x M20 140 6,9

F150 1,50 0,3 220x 220 70 4xM24 220 23,3

F160 1.55 0,4 250 x 250 80 4 x M24 300 34,3

Fb75 0,75 0,3 200 x 200 - 4x M20 100 2:9

Fb100 | 1,00 0,3 200 x 200 - 4 x M20 130 6,7

Fb120 | 1,20 0,3 200 x 200 - 4 x M20 150 12,1

Fb150 | 1,50 0,3 200 x 200 - 4 x M20 190 24,9

http://www.senko.pl
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Jmserw) | PROMOST - WISEA Sp. z o.0.

43-460 Wista, ul. Radosna 8a
tel ffax: +48 33 8551341 REGON: 072909355

S v

e-mail: promost-wisla@hot.pl NIP: 5482408994

NAZWA INWESTYCIL:

BUDOWA DROG GMINNYCH W REJONIE
UL. BIEGUSA, UL. CZAPLI, UL. RYBNICKIEJ,
UL. TORUNSKIEJ W GLIWICACH
W DWOCH ETAPACH
ETAP I
BUDOWA DROGI GMINNEJ EACZACEJ UL. BIEGUSA
7 UL. TORUNSKA - ODCINEK DROGI OD SKRZYZOWANIA
7 UL. CZAPLI DO UL. RYBNICKIEJ I ODCINEK DROGI
OD UL. RYBNICKIEJ DO UL. TORUNSKIEJ
W RAMACH ZADANIA PN.:
,BUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC RYBNICKIEJ,
BIEGUSA ORAZ TORUNSKIEJ W GLIWICACH
WRAZ Z BUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ”

RODZAJ PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

CZESC PROJEKTU:

II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA:

II 2 — BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

II_2.2 - PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ SREDNIEGO NAPIECIA,

LINII KABLOWYCH NISKIEGO NAPIECIA,
URZADZEN ENERGETYCZNYCH
ORAZ

LINII KABLOWYCH NA TERENIE OGRODKOW DZIALKOWYCH

INWESTOR:
Zarzad Drég Miejskich, ul. Plowiecka 31, 44-121 Gliwice

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
PROMOST — WISELA Sp. z 0.0., ul. Radosna 8a, 43-460 Wista

Funkcja: Tytul, imig, nazwisko: | Specjalnosc: Nr uprawnien: Podpisy

Projektant Henryk Dubiel elektryczna bez ogr. 129/90 A

Wista, czerwiec 2013 r.- listopad 2016 r.

Sad Rejonowy w Bielsku - Bialgj, ) -1-
VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestu Sgdowego,
Nr KRS 0000208920. Kapital zakladowy 107 500,00 z{ wniesiony w calosci



PROMOST — WISLA Sp. z 0.0.

Zawarto$¢ Projektu

% Strona tytulowa

» Zawarto$¢ projektu

% Decyzja ZUD

% Uzgodnienie TAURON Gliwice

% Uprawnienia Projektanta

% Oswiadczenie Projektanta

% Warunki Przebudowy Urzadzen Energetycznych

% Przebudowa linii kablowej §redniego napiecia ul. Torunska

% Przebudowa linii kablowej niskiego napiecia ul. Torunska

% Przebudowa linii kablowej §redniego napig¢cia ul. Rybnicka

% Przebudowa linii kablowej niskiego napiecia ul. Rybnicka

% Przebudowa urzgdzen energetycznych ul. Rybnicka

% Przebudowa linii kablowej niskiego napiecia ul. Biegusa —
Czapli

% Przebudowa linii kablowych niskiego napiecia na terenie

ogrodkow dziatkowych

-2 Budowa Skrzyzowania Ulic Rybnickiej,
Biegusa oraz Torunskiej w Gliwicach wraz
Z Budowg Sygnalizacji Swietinej




Prezydent Miasta Gliwice
Wydziat Geodezji i Kartografii
ul. Zwyciestwa 21

44-100 Gliwice

Protokot Narady Koordynacyjnej

koordynacja sieci uzbrojenia terenu z dnia 03.08.2016 r.
znak sprawy: GE.6630.148.2016

Whnioskodawca: PROMOST-WISEA SP.Z 0.0.

ul. Radosna 8a
43-460 Wista

Inwestor: ZARZAD DROG MIEJSKICH W GLIWICACH

ul, Plowiecka 31
44-121 Gliwice

Dot. projektowanych elementdw sieci uzbrojenia terenu tj.:

sie¢ wodociagowa

sie¢ energetyczna nN i SN

sie¢ elektroenergetyczna oswietlenia ulicznego

kanallzacja kablowa sygnalizacji swietlnej

sie teletechniczna (przebudowa)

kanalizacji teletechniczna dla potrzeb zarzadzania ruchem drogowym
sieé kanaliz.acji deszczowej |

sie€ kanallzacjl sanitarnej

Dla inwestycji:

«Budowa drogi gminne]j faczacej ulice Biegusa z ulica Torunska — odcinek drogl od

skrzyzowania z ulica, Czapli do ul, Rybnickiej i odcinek drogi od ulicy Rybnickiej do
ulicy Toruriskiej w ramach zadania pod nazwa: ,Budowa skrzyzowania ulic:

Rybnickiej, Blegusa oraz Torunskiej w Gliwicach wraz z budowa sygnalizacji

swietlnej”.

Podstawa prawna:

— art. 28b, 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 520
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WPLYNELD 2013 LK. -

Adres do korespondencjl; ‘
TAUROMN Dysleybucja S.A e /S o .
Oddzial w Gliwicach . H f\u,ﬂ 1:"%(( D hMI

ol Partowea 14a, 44100 Glivice
DYSTRYBUCIA

Klienei Indyveidualni:
telr 32 303 0 303

Kliend Biznesowvyi: WP{ YN‘;I’_U 2[”3 ”Pl 2 5

tel; 32 303 0 101

Gliwice, dnia 22.07.2013r.
PROMOST - WISLA sp. Z 0.0,

ul. Radosna 8a
43 - 460 Wista

TDS/SGL/BS/S13/072016/2013

Dot.: sprawdzenia projekiu

Komunikujemy, ze sprawdzilismy dokumentacjeg:

Tytul: Przebudowa urzadzeri energetycznych $redniego i niskiego napigcia w
zwiazku z budows skrzyzowania ul. Rybnickiej, Torunskiej i Biegusa w Gliwicach.

Bluro projektowe:
PROMOST — WISEA sp. z 0.0.
ul. Radosna 8a
43 — 460 Wisla

Projektant: Henryk Dubiel upr. nr 129/90
Inwestor: Zarzad Drég Miejskich

ul. Plowiecka 31
44 - 100 Gliwice

Data opracowania: czerwiec - lipiec 2013

Powyzszg dokumentacje sprawdziliémy w zakresie zgodnoéci z warunkami przebudowy i
zabezpieczenia wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Gliwicach

Do przedstawionych rozwigzan projektowych nie wnosimy Zzadnych uwag

Uwaga:
Warunkiem koniecznym przystapienia do robot budowlanych jest podpisanie przez

Inwestora porozumienia kolizyjnego.

Powyzsze uzgodnienie nie zwalnia Inwestora ze stosowania przepiséw prawa budowlanego oraz
zasad bezpieczeristwa.

Przed rozpoczeciem inwestycji nalezy uzyskaé¢ pozwolenie na budowe lub zlozy¢ zgloszenie
robot budowlanych.

Z powazanien

Kopia:
ala

TAUROH Dystrybucja S.A.

ul. Jasnogarska 11, 31-358 Krakdswy Sisd Rejonowry dlo Krakows - Srodmiescia

fel +A8 12 261 10 0D X Wydzial Gospodarczy Krajosvego Rejestiu Sadovwego
lox 448 12 261 10 0) KRS: 0000U7 3321, MIP: 611 020-23-60, REGOWN: 230179216

email: kantak i tsoron-dystiybocgapl Fapital zatladowy: $12 028 025,78 21 (wrplacony) www.lauron-dystrybucja.pl
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Ja, nizej podpisana:

Adres inwestycji:

jako projektant:

OSWIADCZENIE

(zgodne z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego”)

Henryk Dubiel

upr. w spec. instalacyjno-inZzynieryjnej nr 129/90 BB

Gliwice — ul. Torunska, Rybnicka, Biegusa

JProjekt BUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC RYBNICKIEJ,
BIEGUSA ORAZ TORUNSKIEJ W GLIWICACH WRAZ

7. BUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ ,,

o$wiadczam, ze projekt ten sporzadzony jest zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

HENRYK, DUBIEL
uprawniony do kiér. nadz. | projektowania
w zakresie siegli

nr uprawnie
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Adres do korespondencji:
TALIROM Bysuybuga § A. ‘ﬁ
Oddzial vy Ghwicach ﬁ.h EA J E:% jj ﬂ

ul. Partawa Ha, 49100 Gluvico
Kllgnei Indywiduali: 5TRYBUCJA
el 32 3030 303
Klienci Biznesowic
el 32 3030 104
Gliwice, 7 maja 2013

TDS/SGL/IKCH/G/160/513/030276/2013

Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach
ul. Plowiecka 31
44-121 Gliwice

Dotyczy: warunkow przebudowy wzadzen elekiroenergetycznych w zwiazku zamierzeniem
iuwesl_vcvfnvm "Budowa skrzyzowania ulic Rybnickiej. Biegusa oraz Toruniskie w
Gliwicach wraz z budows sypnalizacii $wietlnej”

W odpowiedzl na Panstwa pismo podajemy nastgpujgee warunki przebudowy urzgdzen
cnergelycznych:

I, Kolidujgce z planowang przebudows ukladu komunikaeyjnego kable sredniego i niskiego napigeia, nalezy
przetoryé poza obszar kolizji.

2. Dla kabli SN nalezy zastosowaé kabel typu XRUHAK Xs 3x1x240 mm?,

3. Dlakabli nN nalezy zastosowaé kabel typu YAKXs o odpowiednim przekroju,

4. Dla przebudowanych linii kablowych SN (powyzej 50m) nalezy wykona¢ pomiar wyladowan niezupeych

dla calego kabla,
5. Rzeczywiste przebiegi kabll malezy ustalié za pomocq przekopéw kontrolnych wykonywanych bez uzycia

sprz¢tu mechanicznego.

6. Zabrania sig prowadzenia robst ziemnych sprzgtem mechanicznym w odleglosei mnicjszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym, Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochionnej (. folii lub cegly
- zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

7. Na obszarze inwestycii mogq wystepowad inne kable mogqee znajdowaé sig pod napigeiom, a nie bedgee
winsnogeig TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Gliwicach. Zabezpieczenie lub przebudowe takich kabli
nalezy uzgodnié z ich wlasciciclem,

8. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli z projekiowang infrastrukturg, kable SN nalezy zabepieczyé
dwudzielnymi rurami oslonowymi typu AROT ©160 koloru czerwonego, a kable nN rurami AROT @110
koloru niebieskiego.

9, W przypadku zabezpieczania kabli pod drogami publicznymi rarami, nalezy przewidzieé dodatkowe

przepusty rezerwowe niedziclone din kabli SN typu SRS-G @160 koloru czerwonego.

Rury ostonowe powinny wykraczaé po 0,5 m z Kazdej strony poza obreb kolizji.

. Projektowane kable winny zosta¢ ulozone na glebokosci zgodnej z aktualnymi przepisami, w sposéb

wykluczajgey ingerencje ponizej folii ostrzegaweze] przy wykonywaniu prac ziemnych,

12. W przypadku koniccznoei wykonywania prac ziemnyeh dla planowanej infrastruktury ponizej folii
oslrzepawezej, istnicjace kable nalezy adpowiednio poglebié,

13, W przypadka planowanej niwelacji terenu inwestycji lub w przypadku stwierdzenin przebiegu kabli na
glebokodei mmiejsze) ni2 jest to okveslone w przepisach, kable nalezy poglebié lub przebudowad zgodnic

Z wymaganiami norm,
14, Zastosowaé materialy, urzadzenia i ospragt zgodny e standardami TAURON Dystrybucia S.A. Oddzial

w Gliwicach
15, Zachowad zasilanic wszystkich kllentéw z przebudowanego odeinka sieci,
16. Na powyzszqg przebudowe nalezy opracowné projekt skladajgey si¢.z tonu budowlanego | wykonawezego,

Uzyskaé pozwolenie na budowe Iub zgloszenie robdt,
17, Projekt nzgodnié w TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Region Gliwice, ul. Myéliwska 6, 44-100 Gliwice.

&

FAUROH Dysuybudja $.4. Slrona 1z 2
ul, Zawyila 6% 1, 30-390 Krakovy Saped Rejunowy dla Kiakowa « Seadmicicia
fol, 122601000, /188951 H] Nlwydezinl Gospodarezy Keajovaego Regestru Squowoye
fax 12261 1001, 71 689 %9 )10 KRS 0000073320, NIt 6H 020.20 60, REGOH. 23017940
www, tauron-dystrybudja.pl

il kontak (Siauron-dysteyhucgapl Kapitsl zakladawy (wplacony): 251 175 903,451




13
19,

20

26,
27.

. Ninigjsze warunki przebudowy stanowig zalqeznik do projektu Porozumienia,

Warunkiem uzgodnienia projektu i przystqpienia do robét jest podpisanie przez Inwestora Porozumienia,

Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez firmg dzialajgcy w branzy
clektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednic kwalifikacje, zgodnie z obowiqzujgeymi
normami i przepisami pod nadzorem fub w uzgodnieniu z TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Region

Gliwice,
Zabrania sig prowadzenia robét na czynnych urzqdzeniach elektroenergetycznych,

. Nalezy zapewni¢ calodobowy dostep do przebudowanych urzadzen dia sluzb encrgetycznych.

Po wykonanlu wiw. [nwestycji nalezy zglosi¢ sie¢ clekiroenergetyezng do odbioru technicznego.

. Po zakonczeniu przebudowy sicci nalezy uaktualnié wapy geodezyjne z naniesieniem (ychze do

Panstwowych Zasob6éw Geodezyjnych,

Do odbioru robét nalezy dolgezyé dokumentacje geodezyjng, zgodng z wymaganiami TAURON

Dystrybucja S.A, Oddziat w Gliwicach
w ktérym okreslono zasady

finansowania wraz z podziatem obowigzkéw i odpowiedzialnosei pomigdzy stronami.
Obowigzuje treéé wywiadu branzowego wydanego dnia 23 sierpnia 2012 przez TAURON Dystrybucja S.A.

Waznoéé niniejszych warunkdw ustala sig na okres dwéeh lat od daty ich wydania,

Dane urzgdzen w abszarze kolizji:

|
2

1) Kabel SN rel, TRY — G908 XUHAKXS 3x1x240 mm?
2) Kabel SN rel. TRY — G598 XUHMAKXS 3x1x120 mm?
3) Kabel SN rel, G259 — G G44 AKnlI'tA 3x150 mm’

4) Kabel nN rel. ZK48224 — ZK48264 YAKY 4x120 mm?

5) Kabel nN rel, ZK48532 — ZK45466 YAKY 4x120 mm?
Z powazaniem

TAURON Dystrybucja S.A,

Pelnomocnlk

Kopia: '
. TDS/SGL CZ/ éu / Z 5

Klient
Karol Chydziriski

Strona2z2




) TAURON

DYSTRYBUCJA

Gliwice, dnia 6.08.2016r,
Henryk Dubiel
ul. Diuga 182
43 - 419 Hazlach

TDO11/OME/G/BS/S16/042199/2016

Dotyczy: przediuzenia waznodci warunkow budowy skrzyzowania ulic Rybnickiej i
Biegusa w Gliwicach wraz z przebudowa odcinka ul. Rybnickiej

W odpowiedzi na Paristwa pismo w sprawie jak w temacie informujemy, ze waznosé
przedmiotowych warunkéw znak TDS/SGL/KCH/G/160/S13/030276/2013 z dnia 7.05.2013r,
z uwagi na brak zmian w uzbrojeniu terenu w przedmiotowym obszarze, przediuza sie do
dnia 30.09.2017r.

Ninigjszym informujemy réwniez, iz przed zlozeniem projektu do uzgodnienia
Inwestor winien zawrze¢ z TD S.A. stosowny aneks do umowy kolizyjnej.

Z powataniem

TAURON Dystrybucja 5.A.

Pelnomecnik

Kopia:
1. TDOGL/OME/G
2. Klient

wiwwtauron-dystrybuciapl
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PROMOST - WISLA
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PROMOST - WIStA Sp. z o.o.

43-460 Wista, ul. Radosna 8a
tel.ffax: +48 33 8551341 REGON: 072909355
e-mail: promost-wisla@hot.pl NIP. 5482408994

PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ SREDNIEGO

NAPIECIA UL. TORUNSKA

Sqd Rejonowy w Bielsku - Bialej,
Vil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
Nr KRS 0000208920. Kapital zakladowy 107 500,00 zI wniesiony w calosci
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Strona tytulowa.
Spis tresci.
Pisma.

Opis techniczny.
Rysunki.

Spis tresci.

Budowa Skrzyiowania Ulic Rybnickiej,
Biegusa oraz Torunskiej w Giiwicqch wraz
Z Budowq Sygnalizacji Swietlnej
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Opis techniczny.

1. Zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy linii kablowych $redniego
napigcia przy ulicy Torunskiej w miejscowosci Gliwice.

Inwestorem tego przedsiewzigcia jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach.

2. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania stanowig :
e Zlecenie Inwestora
o Wytyczne architektoniczno-budowlane
e Uzgodnienia ZUD
e Warunki Przebudowy wydane przez TAURON Dystrybucja Oddziat Gliwice z dnia 11
kwiecien 2013 nr TDS/SGL/KCH/G/160/513/030276/2013

3. Ogdlna charakterystyka.
Zgodnie z informacjami technicznymi zawartymi w w/w pismach w rejonie przebudowywanej

ulicy Torunskiej znajdujg si¢ urzgdzenia energetyczne :

1. Kabel ziemny $redniego napiecia typu XUHAKXS 3 x 1 x 240 mm? — relacji GPZ
Trynek — ST. Tr. G908 tor 2

2. Kabel ziemny $redniego napiecia typu XUHAKXS 3 x 1 x 120 mm? - relacji GPZ
Trynek - ST.Tr. G 598

4. Opis wykonania przebudowy obu urzadzen energetycznych.
Na planie oznaczono kolidujace odcinki kabli SN , ktére to nalezy przebudowaé. Na

tym odeinku kable zostang przetozony w postaci nowych wstawek. Jako wstawke
nalezy uzy¢ kabla $redniego napiecia o symbolu XRUHAKXs 3 x 1 x 240 mm?.
W miejscach oznaczonych literami A i B , kable zostang przeciete 1 polaczone z

nowymi odcinkami kablowymi. Polgczenie nalezy wykona¢ za pomoca zlgczek

Budowa Skrzyzowania Ulic Rybnickiej,
Biegusa oraz Toruriskiej w Gliwicach wraz
Z Budowq Sygnalizacyi Swietlnej
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kablowych rozmiarem dopasowanych do przekroju kabla. Izolacjg bedzie mufa
zimno kurczliwa typu QS200.
Przed potgczeniem nalezy w miejscach oznaczonych na planie dokona¢ odkrycia
istniejgcych kabli , utozy¢ nowe odcinki nastgpnie wystapic¢ o wylaczenie a po
wylgczeniu dokonaé polgczenia odcinkdw.
Nowe odcinki nalezy utozy¢ w rowie kablowym na giebokosci 80 cm .
Na dnie rowu wykona¢ podsypke z piasku o gruboéei 20 cm, nastgpnie ulozy¢ kabel
wezykowato i zasypac piaskiem warstwe o grubosci 20 cm. Nastepnie zasypa¢ 30 cm
warstwa ziemi, utozy¢ folie kablowg niebieska w celu oznaczenia kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi i dosypaé ziemi¢ do wyrownania terenu. Nalezy takze
zakopaé betonowe oznaczniki kablowe z literg “K” i “M”’.
Pomiedzy utozonymi kablami nalezy zachowa¢ odlegto$¢ 30 cm . Rozdzielenie
wykona¢ piaskiem lub cegly. W przypadku cegly odleglosé pomigdzy nimi moze byé
mniejsza.
Na kable nalezy natozy¢ opaski z oznaczeniem kabla, datg wykonania i relacje.
Po tych operacjach teren nalezy doprowadzié do stanu pierwotnego.
Przed i po zmufowaniu nalezy dokona¢ pomiaru izolacji kabli oraz cigglosci zyt.
Z uwagi na to iz nowe wstawki kabli wynoszg powyzej S0 m zgodnie z
Warunkami nalezy wykona¢ pomiar wyladowan niezupelnych dla calego kabla.
Po uzyskaniu wynikow pozytywnych nalezy wpisac je do protokotu
i kable da¢ pod napiecie.
Przed zasypaniem kabli nalezy zglosi¢ do wlasciciela w celu odbioru robét
zanikowych.
W miejscach gdzie kable krzyzujg si¢ z urzgdzeniami podziemnymi lub z droga
nalezy zabezpieczy¢ go naktadajgc rurg ochronng typu SRS-G 160/9.1.
Ponadto nalezy ulozy¢ dodatkowa rure ostlonowa. Obie rury powinne wykraczaé po 0,5
m z kazdej strony poza obrgb kolizji lub chodnika.

Dla bezpiecznego wykonania przebudowy nalezy wystapi¢ do TAURON Dystrybucja Serwis
S.A o wylgczenie danego obiektu, ktory bedzie przebudowywany. Do takiego wystapienia
nalezy poda¢ dat¢ wykonania, czas wykonania, zestawienie imienne brygady wraz z

uprawnieniami.

Budowa Skrzyzowania Ulic Rybnickiej,
Biegusa oraz Toruniskiej w Gliwicach wraz
Z Budowq Sygnalizacji Swietlnej
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Po wykonaniu przebudowy zglosi¢ przebudowany obiekt do odbioru koficowego wraz z
wymaganymi dokumentami.
Nalezy takze wykonaé pomiar geodezyjny przebudowywanych obiektéw energetycznych.

5. Uwagi.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych

zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano :

B certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, Ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

B deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z polska normg lub aprobaty
techniczna ( w przypadku wyrob6w, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy)

jezeli nie sa objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Po dokonaniu wytyczenia geodezyjnego trasy kablowej i przed zasypaniem

kabla nalezy uzyska¢ akceptacje Biura Projektow.

Budowa Skrzyzowania Ulic Rybnickiej,
Biegusa oraz Toruniskiej w Gliwicach wraz
Z Budowq Sygnalizacji Swietlnej
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Zestawienie materiatéw do przebudowy linii kablowvceh :

Lp. | Nazwa materialu miara ilosé
1 | Kabel XRUHAKXs 3 x 1 x 240 mm? mb 190
2 | Mufa QS200 nr zestawu 93-AK 620-1 szt 12
3 | Ztgczki kablowe do prasowania AL. 120/240 szt 12
4 | Rura ostonowa SRS-G 160/9.1 mb 44
5 | Piasek M3 47
6 | Folia kablowa czerwona mb 170
7 | Oznacznik betonowy z literg ,M’ szt 4
8 | Oznacznik betonowy z literg K" szt 6

Budowa Skrzyzowania Ulic Rybnickiej,

Biegusa oraz Torunskiej w Gliwicach wraz

Z Budowq Sygnalizacji Swietlnej




