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1. Informacje ogolne.

Niniejszg dokumentacj¢ opracowano na zlecenie firmy o nazwie: PROMOST-WISEA
Sp. z 0. 0. ul. Radosna 8a, 43-460 Wista.

Zadaniem zleconych badan bylo okreslenie konstrukcji nawierzchni i koryta drogowego
oraz rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych w obrgbie podioza rodzimego, zalegajacego
ponizej nasypow drogowych, na odcinku przewidywanej budowy skrzyzowania ulic:
Rybnickiej, Biegusa oraz Torunskiej w potudniowo-zachodniej czesci miasta Gliwice.

Prace powyzsze wykonywane byly w ramach, wstgpnie ustalonej przez Projektanta,
pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Podstawe prawng i techniczng wykonania dokumentacji stanowi:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia
25 kwietnia 2012 r. - w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 27.04.2012 r., poz.463), wydane w oparciu o przepisy
art. 34, ust. 6, pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 243, poz. 1623 wraz z pdzniejszymi zmianami),

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych - zal. do Zarzadzenia
Nr 6 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych, z dnia 24 kwietna 1997 r,

- Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych - zat. do
Zarzadzenie Nr 2 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych, z dnia 11 listopada 1998 r.,

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne, Cze$¢ 1 — Zasady og6lne,

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne, Czg$¢ 2 — Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego,

- normy PN-EN, zwigzane z Eurokod 7,

- PN-86/B-02480 — Grunty budowlane — Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow,

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli,

- PN-B-02481 z stycznia 1998r. — Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole
literowe 1 jednostki miar.

Ostatnie trzy akty normatywne shuzyly jako literatura i material poréwnawczy, zawierajacy

migdzy innymi lokalne korelacje dla okreslenia wartosci parametréw geotechnicznych.

Dla ufatwicnia interpretacji rysunkéw, w opisie gruntéw, stosowano réwnolegle symbolike

okreslong w ,,starych i nowych” normatywach.
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Uwaga:

W oparciu o art. 3, pkt. 7 oraz art. 6 Ustawy Prawo Geologiczne i Gornicze z dnia
9 czerwea 2011r. (Dz. U. Nr 163, poz. 981) prace powyzsze nie podlegaja przepisom tego

aktu prawnego.

2. Przebieg prac.

W rezultacie szczegélowych wymagan Zleceniodawcy prac geotechnicznych,
wykonano 6 otwordw wiertniczych, do glgbokosei 3,0 m ppt kazdy. Wyrobiska wykonywano
w miejscach wskazanych w zleceniu, z niewielkg korekta, wynikajgcq np. z konieczno$ci
odsunigeia otworu od miejsca przebiegu istniejacych instalacji uzbrojenia podziemnego lub
z mozliwosci ustawienia sprzetu wiertniczego. Laczny metraz rozpoznania wynosit 18 mb.

Prace terenowe polegaty na odwierceniu 6 otworow mato srednicowych, wiertnica
hydrauliczng o symbolu H20SG, przy uzyciu §widrow rurowych, zakonczonych koronkami
widiowymi oraz $widréw spiralnych, metoda krotkich marszow.

Grunty podloza rodzimego rozpoznano metodami polowymi, ograniczajgc si¢ do
jako$ciowej oceny gruntow, wystarczajgeej dla badan pod obiekty I kategorii geotechniczne;.
Rozpoznanie gruntow nasypowych polegato na okresleniu ich migzszosci, charakterystyce
sktadu oraz ocenie zaggszczenia i konsolidacji, w oparciu o postepy i opory wiercen. Stopien
plastycznoéci rodzimych utworéw spoistych oznaczono poprzez badania penetrometrem
tloczkowym oraz waleczkowanie. Zaggszczenie gruntow sypkich przyjmowano w oparciu
o dos$wiadczenia budownictwa na terenach podobnych oraz obserwacje oporéw zwiercania na
manometrach urzadzenia wiertniczego.

Miejsca wiercen wyznaczono poprzez domiar prostokatny, w stosunku do istniejgcej
sytuacji. Wysokosé punktow badawczych wyznaczono poprzez interpolacje danych zwartych
na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, dostarczonej przez Zleceniodawce (zal. nr 2).

Prace kameralne ograniczono do analiz:

e dostepnych map geologicznych,
e badan archiwalnych dla terenow sgsiednich,
o wynikOw prac terenowych,

e oraz opracowania skroconego tekstu dokumentacji i zatgcznikoéw graficznych,
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3. Budowa geologiczna i morfologia terenu.

Pod wzglgdem geomorfologicznym teren badan polozony jest w obrgbie Wyzyny
Katowickiej, ktéra stanowi cze§¢ Wyzyny Slaskiej, we wschodniej czesci wojewodztwa
slaskiego. Pierwotnie powierzchnia terenu byta prawdopodobnie prawie ptaska, z niewielkim
spadkiem ul. Rybnickiej w kierunku centrum miasta. Aktualnie, réwnolegle do tej ulicy
biegng co najmniej trzy krawedzie morfologiczne, powstale z wyniesienia istniejacych ulic
ponad powierzchni¢ terenu oraz z zabudowy przemystowej. Najwigksza réznica wysokosei
widoczna jest na obszarze potozonym na zachdd od ul Rybnickiej, gdzie wysokosé skarpy, na
obszarze ogrodkéw dziatkowych, siega nawet okoto 4 m. Skarpy o mniejszej wysokosci —
okoto 1-2 m, ograniczajg réwniez teren ogrodkéw dziatkowych po stronie wschodniej ulicy
Rybnickiej, na kierunku do ulicy Torunskiej. Deniwelacje w granicach wykonanego
rozpoznania si¢gajg 8 m, od okofo 238,5 m npm (otw. nr 2) do okoto 246,5 m npm (otw. nr 6
w granicach ulicy Torunskiej). Uksztaltowanie terenu wzdtuz ciagu ulicy Rybnickej obrazuje
fotografia, zamieszczona na stronie tytulowej niniejszego opracowania (miejsce wykonania
otworu nr 3).

Zgodnie z tredcig dostgpnych map geologicznych starsze podloze gruntowe, w miejscu
lokalizacji przedmiotowej inwestycji, buduja utwory neogenu - miocenu, tzw. warstwy
kedzierzyfiskie i grabowieckie, wyksztalcone w postaci itéw, itéw pylastych, piaskéw i
piaskowcow. Utwory te znalazly si¢ poza zasiggiem glgbokosciowym rozpoznania,
wykonanego dla potrzeb niniejszego opracowania, a rzgdna stropu podloza starszego winna
znaleZ¢ si¢ na wysoko$ci pomigdzy 220 m npm a 240 m npm.

Warstwy te pokryte sg seria osadow plejstocefiskich, z okresu zlodowacenia
srodkowopolskiego, wyksztalconych w postaci tzw. glin zwatowych i piaskéw wodno-
lodowcowych.

Czgs$¢ przypowierzchniowg podioza gruntowego, w miejscach wiercef, tworza nasypy
drogowe - kontrolowane i niekontrolowane, w obrgbie ciggébw ulic oraz nasypy

niekontrolowane, stanowigce utwardzenie powierzchni dziatek i drég gruntowych.

4. Warunki wodne.

Hydrograficznie teren przeznaczony pod przedmiotows inwestycje nalezy do zlewni

rzeki Odry, za posrednictwem rzeki Ktodnicy.
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W okresie prowadzenia prac polowych, tj. w drugiej polowie listopada 2012 1., w podtozu
gruntowym badanego terenu, do glgbokosci wykonanego rozpoznania (3,0 m ppt), nie
stwierdzono jednolitego poziomu wodono$nego o ustabilizowanym zwierciadle wody.
Wystapily wylgcznie intensywne saczenia w obrgbie utworéw piaszezystych warstwy llc
w nastepujacych wyrobiskach

e otw. nr 1, na glebokosci 1,0 m ppt,

e otw. nr 5, na glghokosei 1,9 m ppt,

e otw. nr 6, na glebokosei 2,6 m ppt.
Stabe saczenie wody stwierdzono roéwniez w otworze nr 4, na glebokosei 1,9 m ppt, w obrebie
przewarstwien piaszezystych w granicach warstwy spoistej Ila.
Generalnie nalezy stwierdzi¢, ze podloze gruntowe jest slabo przepuszczalne dla wod
powierzchniowych i opadowych, za wyjatkiem warstwy piaszczystej Ilc, dla kidrej
wspdlczymnik filtracji mozna przyjmowaé w wysokosci k = 1 x 10" w/s (Z.Wilun -

Geotechnika i doswiadczenia na terenach podobnych).

5. Warunki geotechniczne.

Celem okreslenia warunkoéw geotechnicznych dokonano podziatu podloza na warstwy
geotechniczne, w oparciu o wydzielenia stratygraficzne, genetyczne, litologiczne oraz fizyko -
mechaniczne wlasnosci gruntow.

W podtozu dokumentowanego terenu wydzielono dwie grupy utwordw:
e grunty nasypowe, wspolczesne,
e utwory spoiste i sypkie z okresu zlodowacenia srodkowopolskiego,

Grunty podzielono na warstwy geotechniczne na podstawie wynikéw oznaczen
makroskopowych, badan polowych oraz obserwacji, na manometrach urzadzenia
wiertniczego, szybkoécl i oporéw zwiercania.

Cechy fizyko-mechaniczne gruntow spoistych wyinterpolowano w oparciu o korelacje
lokalne, wynikajace z wieloletnich do$wiadczen firmy Geosond na terenach podobnych,
wspomagajac sie danymi zawartymi w literaturze i nieobowiazujacych juz ,,starych” normach
(np. norma PN-81/B-03020), w oparciu o parametr wiodacy - stopien plastycznodci - I,
obliczony na podstawie badan polowych. Stan zaggszczenia utworéw niespoistych przyjeto
w oparciu o dane literaturowe, traktujace o wielkosci zaggszezenia gruntéw w zaleznosci od
ich genezy oraz o do$wiadczenia budownictwa na terenach podobnych.

Strona 6 z 10



L u l.K at
3 /8 54 41 46
s la w te I.
1

W korelacji do tak wyznaczonego stopnia zaggszczenia Ip okreslono cechy fizyko-
mechaniczne, wg zasad podanych powyze;.
Ponizej przedstawia si¢ opis wydzielonych warstw geotechnicznych gruntéw podioza

rodzimego oraz nasypow koryt drogowych:

WARSTWA I - to utwory antropogeniczne, o tacznej migzszosci w granicach 0,38 m (otw. 1)
— 2,3 m (otw.6). Powstaly w wyniku formowania powierzchni oraz jako nasypy drogowe,
wzdhuz ciggow komunikacyjnych. W obrebie tej serii geotechnicznej wydzielono trzy grupy
utworow:

e warstwa la — to nawierzchnie drogowe, pokrywajace ulice Rybnicka, Biegusa oraz
Torunska, wykonane z betonu asfaltowego oraz, w pasie dojazdowym wzdtuz ulicy
Rybnickiej, z kostki betonowe;j, ktérych migzszos$¢ w otworach wahata si¢ w granicach
0,08-0,33 m,

o warstwa Ib - to podbudowy z kruszyw tamanych, glownie piaskowcowych oraz
spiekéw hutniczych, stwierdzone pod nawierzchnia w otworach nr 1, 3, 4 i 6.
Miazszos¢ podbudéw, okreslanych jako jednolicie zageszczony nasyp budowlany,
wahata si¢ w tych wyrobiskach w granicach 0,27-0,48 m,

e warstwa Ic - to nasypy okredlane jako niebudowlane, gdyz nie wykazujg $ladéw
jednolitego zageszczania i konsolidacji. Sktadaja si¢ glownie z glin o r6znym stopniu
plastycznosci, zuzli i piaskow, zawierajgcych domieszki okruchéw ceglanych, tupkéw,
kamieni i innych zanieczyszczen. Przy niejednorodnosei sktadu, stanu, konsolidacji
i zaggszczenia ich cechy wytrzymato$ciowe sg niewyznaczalne. Nasypy te nie
spelniaja wymagan budowlanych, wymagaja wzmocnienia lub wymiany. W otworach
siggaly glebokosci 0,6-2,3 m ppt.

WARSTWA lla - to grunty spoiste, okreslone jako gliny piaszczyste, czesto przewarstwione

piaskiem gliniasty z domieszka pojedynczych zwiréw oraz gliny pylaste przewarstwione
piaskiem pylastym, w stanie plastycznym. Zgodnie z trescig map geologicznych sa to tzw.
gliny zwalowe, a wigc grunty spoiste o stosunkowo wysokiej konsolidacji, wynikajacej
z gromadzenia na przedpolach lub u podstawy lodowca. Utwory takie stwierdzono we
wszystkich otworach, na réznych glgbokosciach. Stopieni plastycznosei, okreslony badaniami
polowym, mial warto$¢ drednig I, = 0,32, przy wahaniach parametru w poszczegdlnych

probach w granicach 0,26-0,43. Sg to zatem grunty plastyczne.
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Dla tak wyksztatconej warstwy geotechnicznej charakterystyczne cechy
fizyko-mechaniczne majg nastgpujace wartosci:

Wn=21,0%, p=2,05t/m’, c,=27,0kPa, ¢,=16°00'

Eo=22,0 MPa, Mo =28,0 MPa, M = 37,0 MPa.

Wiasnosci dla budownictwa drogowego:

- kapilarno$¢ bierna - H kb >1,3 m,

- wskaznik piaskowy - WP <25,

- CBR ~ 3-6%,

- grupa nosnosdci — grunty plastyczne, poza klasyfikacja (wstepnie G4),

- grunty naleza do bardzo i malo wysadzinowych.

WARSTWA TIb - to grunty wyksztalcone identycznie jak w warstwie Ila lecz w stanie

twardoplastycznym. Utwory te wystapily we wszystkich wyrobiskach, na réznych

gtebokosciach,

zwalowe tej warstwy charakteryzuja si¢ znaczng konsolidacja oraz $rednim stopniem

plastyczno$ci w wysokosei Iy, = 0,12, przy rozrzucie wartosci parametru w poszczeg6lnych

w spagu 1 stropie strefy rozpoznanej, za wyjatkiem otworu nr 6. Gliny

probach w granicach 0,08-0,18.

Dla tej warstwy geotechnicznej pozostate charakterystyczne cechy fizyko-
mechaniczne mozna przyjmowaé w nastepujacej wysokoscei::
Wn=16,0%, p=2,15t/m’, c¢,=35,0KkPa, ¢,=20°00"
Eo=35,0 MPa, Mo =46,0 MPa, M = 62,0 MPa.

Wiasnosci dla budownictwa drogowego:

- kapilarnos¢ bierna - H kb >1,3 m,

- wskaznik piaskowy - WP < 25,

- CBR ~ 3-6%,

- grupa nos$nosci — G3-G4 (w zaleznosci od warunkéw wodnych i zwigzlosci gruntu)

- grunty nalezg do bardzo i malo wysadzinowych.

WARSTWA Ilc - to piaski $rednioziarniste. Soczewki takich gruntoéw, wérdd utwordéw

spoistych podtoza, stwierdzono na réznych glebokosciach w otworach nr 1, 5 1 6, gdzie ich

przewiercona migzszo$¢ wahata si¢ w granicach 0,2-0,4 m. Grunty sa wilgotne oraz mokre

i w ich obrgbie

intensywnos¢.

stwierdzono wystgpowanie saczen wod gruntowych. Saczenia mialy znaczng
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Dokumcntacja z badah
08 geotechnieznyeh grunty
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Warstwa piaszczysta jest jednak nieciagla, zatem nie stanowi jednolitej strefy wodonosnej.
Grunty sq $rednio noéne i $rednio $cisliwe. Naleza do utworéw wodno-lodowcowych, a wige
zgodnie z danymi literaturowymi ich zaggszczenia jest znaczne i mozna je przyjmowac
w wysokosci Ip= 0,7 — piaski zaggszczone wg klasyfikacji normowych.

Pozostate charakterystyczne cechy fizyko-mechaniczne sg nastgpujace:

Wn= 18,0% (dla gruntow mokrych),

p=2,05 t/m’ (dla utworéw mokrych),

$u=34°00’, Eo=110,0 MPa, Mo=130,0 MPa, M=145,0 MPa.
Wiasnosci dla budownictwa drogowego:
- kapilarno$¢ bierna - H kb < 1,0 m,
- wskaznik piaskowy - WP > 35,
- CBR ~ 12-13%,
- grupa no$noéci — G1,

- grunty nalezg do niewysadzinowych.

6. Podsumowanie

Reasumujgc:

e podloze gruntowe badanego terenu posiada budoweg geologiczng prosta, z elementami
ztozonej, wg Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463),

e zlozono$¢ wynika wylgcznie ze stwierdzenia, w czgSci stropowej podloza, ponizej
warstw konstrukcyjnych drég lub bezposrednio od powierzchni terenu, nasypow
nickontrolowanych, ktérych cechy wytrzymalosciowe, ze wzgledu na zréznicowany
sktad i brak jednolitej konsolidacji i zaggszczenia, tj. cech uzyskiwanych w procesie
tworzenia nasypow konstrukcyjnych, mozna wylgcznie szacowaé, co przy zatozeniu,
ze utwory te mogg stanowi¢ bezposrednie podloze dla warstw konstrukeyjnych
projektowanej drogi stanowi istotne utrudnienie projektowe — sugeruje si¢ potrzebe
wzmocnienia lub wymiang utwor6éw antropogenicznych,

e na przedmiotowym terenie oraz w jego sasiedztwie nie zaobserwowano wystgpowania

powierzchniowych zjawisk geodynamicznych,
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e do glgbokosci wykonanego rozpoznania, wodg gruntowg stwierdzono wylgcznie
w postaci saczen, w obrgbie wystepujacych wérdd gruntéw spoistych przewarstwien
piaszczystych, zalegajacych na wigkszej glebokodei, prawdopodobnie ponizej strefy
spagu wykopow drogowych

e uwzgledniajge zapis z cytowanego w rozdz. 1 niniejszej dokumentacji ,,Katalogu
typowych nawierzchni podatnych i poélsztywnych”, mozna stwierdzié, ze podloze
gruntowe rodzime, zalegajgce ponizej serii nasypow, miesci si¢ w grupie no$nosci G4,
sporadycznie G3 oraz wymaga wzmocnienia w strefie wystepowania utwor6w mocno

plastycznych.

Uwaga:

Niniejsze opracowanie dokumentuje badania geotechniczne gruntu wymagane, zgodnie z §4,
ust.4 cytowanego wezesniej Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Wodnej z 25 kwietnia 2012 r., do ustalenia ostatecznej kategorii geotechnicznej
projektowanego obiektu budowlanego w opinii geotechnicznej, bedacej sktadnikiem projektu
budowlanego.

Ze wzgledu na przyjela wstepnie kategori¢ geotechniczng projektowanego obiektu oraz
stwierdzony stopien zlozonosci budowy geologicznej, zgodnie z trescig tego Rozporzadzenia
opinia geotechniczna jest dla potrzeb oceny geotechnicznej przedmiotowej inwestycji
wystarczajgca i nie zachodzi potrzeba opracowywania dokumentacji innego rodzaju, w tym

dokumentacji geologiczno-inzynierskie;j.

Strona 10 z 10
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GIEOSOND-Spétka Cywilna
43-450 Ustron, ul. Katowicka 11

Profil géotechniczny otworu Nr 1

Temat: Budowa skrzyzowamnia ulic: Rybnickiej,
Biegusa oraz Toruaskiej w Gliwicach
wraz z budowsg sygnalizacji §wietlnej

Zalt. Nr
3-1

Miejscowodé: Gliwice | Glebokosé: 3,0 m ppt | Data wykonania: 11.2012 r.
Wojewddztwo: $laskie | Rzgdna terenu: ~240,9 m npm | Opis wykonat:  mgy inz.
- Skala: o 1228 Ludwik Sordyl
_Objasnienie: cyfry z lewe] strony znakow dotycezg odpowiednich rubryk )
o L . Stan gruntu: szg - §rednio zaggszczony
1 o 3 I strefa wodonosna 4 ; do ZkrzYnkl pin - plynny 2g - zaggszezony
. i - wody mpl - migkkoplastycamy Stopien kania:
R sgczenie Proby: . Wilgotmosé: 13 pl- plastyczny 13 L i!::;llﬁipg iy
i i-o nicnaruszoncj mw - malo wilgotny tpl - twardoplastycay Ms - skala mal K
2| ¥ poziom ustalony| 4 strukturze 11 | w- wilgotmy pzw - pélzwarty TENAA M0 SpeRung
|| l_ s y @ - o naturalnej m - mokry zw - Zwarty Ss - skala §rednio spekana
Lﬁ_ = _V POZIom nawiercony Wi gotnosc | nw - nawodniony - In-luiny Bs - skata bardzo spekana
2 Profil =
FE | 8 |E 5
El 28 [B]x]= B |28 |8 . 2 -
gl 25 [21E]|B] .8 |E9z|E Opis makroskopowy k% EE
o -
=l s E Elg | BF |Z g 5| 8| (wnawiasic podano symbol gruntu we "nowej" normy g5 E} z @
Nl2E (G518 5E |sEE|E PN-EN ISO 14688) =8| § g8
dhlaleld| H2 |§54|S bawa | |5 | 3 5§
1 2 31415 6 71819 10 11012 | 13 14 15
g o 1 [0.11] Warstwa bjlumiczna- w tym 50 mm warstwy Scieralnej, == Ia
8 warstwy nizsze sa rozsypliwe
g Podbudowa - kruszywo lamane ¢ 0-20 mm
5 027} (piaskowiec z damzaycsqu )Dojedydt)iczych spiekow T Ib
Elo _ | hutniczych o ¢ do 60 mm Szt o
mw 1,~0,10 (z badan penetrometrem
tloczkowym)
0’6 - grupa no$nodei - G4 (warunki
Gn/Gnz 0,52 Glina pylasta na pograniczu gliny pylastej zwigzlej 2/2 | pl | _yjodog preccieine) IIb
0.7 )] W %
0.8  grunt bardzo wysadzinowy
| bezowa B
0,90 _0,9 ~ ) ) - - Efu[?noénnéci -G1
5 Ps - 1 [0.20[ Piasek éredni lekko zagliniony (MSa) ym | — |sz8) W S i Ic
; -1 1,10} == bezowa e :CBRI }1%;13 ,é:‘ildzillﬂ\v -
(stabe) > < EOMHORYROENONY
£ ;1,5
unc.:n I~ D.Z(ti! ((xf;gb!f;l\dvl; [pﬂ:)ancnumcuem
< Glina piaszczysta przewarsiwiona piagkiem gliniastym tpl Ia
“| GpilPg 1201 domﬁtsquzgoje ynczych Zwir(‘)wp(clsa+Gr5 Y wl2s /I];l
- grupa nosnojei - G4 (warunki
I _Wa >ni: z]ec(qmu
-wWhk<is
: -CBRI-6% 2
-2 - gronl bardzo wysadzinowy
|
230 I bezowa N
}2’5 I~ D,l{i)hgilbl:;i‘?;tg();nelromeuem '
Gptnoi?, 0,70| Glina piaszczysta z domieszka pojedynczych zwirow  |mw | 1/1 | tpl | - rupanoénotei - G3 (warunki
G (etSarin Pt P e m
-Wh<’s
-CBR3-6% .
- grunt bardzo wysadzinowy
i j.brazowa
3,001-3
-4
;4,
Uwaga:  technologiczna doldadnosé wyznaczenia glebokosdcei zalegania poszezegdInych Opracowal: Data: /godp' /
file ) dzimych i+ - brebie nasypd i ch+, - - . :
warstw gruntow rodzimych wynosi +, - 0,1 m, a w obrgbie nasypow drogowych +, - 0,02m mpe iz, L Sordyll 12.2017 1. B /




GROSOND-Spotica Cywilna
43-450 Ustron, ul. Katowicka 11

Profil geotechnlczny otworu Nr 2

Temat: Budowa slazyZzowania ulic: Rybnickiej,

Biegusa oraz Torunskiej w Gliwicach
wraz z budowsy sygnalizacji Swietlnej

Zat. Nr
3-2

warslw gruntéw rodzimych wynosi +, - 0,1 m, a w obrgbie nasypow drogowych -+, - 0,02m

Micjscowosdé: Gliwice G’(Qboko 3 0 m ppt |Data wykonama: 11.2012 '
Wojewddztwo: Slgskie | Rzgdna terenu: ~238,5 m mpm | Opis wykonal:  mgr inZz.
- _| Skala: 1:25 ~ Ludwik Sordyl
[_- o __Objasnienie: cyfry z lewej strony_znakow dotycza odpowiednich rubryk o
3 5 Stan gruntu: szg - Srednio zaggsuezol
Ii 1 g 3 I strefa wodonos$na 4 : do Zkl’zynk! pin - ptynny 78 - ZAgESZCZONy e
— - e, - wody mpl - migkkoplastyczny Stopies Yt
— saczenie Priby: ‘Wilgotmos¢: 13 pl - plastyczny 13 | ui _sl;::’ﬂ“im Ana
. - 0 nicnaruszonej mw - malo wilgomy tpl - twardoplastyczny NP
2 poziom ustalony 4 strukturze 11 w - wilgolny pzw - pblawarty s - skala malo spekana
@ -0on [I_Il'dlnp m - mokry 24V - zwarly Ss - skala $rednio spekana
V poziom nawwrcony wilgotnosci nw - nawodniony . In - Ju#m; o Bs - skala bardzo spekana
o Profil &
& B |a E E
2l es [Glxx Z |Pala|8 . g
g =z 12|58 > EEHE: Opis makroskopowy 2 Eg
5 =R '§§§ § & 328 3 warstw 2 % = Uwagi 58
5 .0 = o B ., .
gl e g i g | Bb B2 |E | o & |(wnawiasic podano symbol gruntu wg "nowej" normy % & g] e %
N| 22 [§15(8 58 |28 | PN-EN ISO 14688 2|2 |8 g8
22 \81518) 49 |8H3|a ) 2|22 £
Ngﬁ mhﬂ?c% 52 |6 @2 barwa | = | 2 | & el
1 2 31415 6 718]9 10 1] 12 |13 14 15
0.1 1/
B Nasyp nicbudowlany- glina pylasta, glina piaszczysta, -
N 0,2 0301 st}r'gpie zuzel, 7w1¥ cgcgta ) ; ? tE]
al .03 ]—1 c.szaro-brazowa
40,30 _0,3 Z L% w przewadze spoisty
0.4 pu -.'s aly z.wymlasz-mych pruntow
Vs mych, zauleczys&.czﬁny ch
05 lprzé;.:vr:rsst\;tuul);{:iho padami
’6 dmkl spmsle twardoplastyczne
0, ot
mw
B 4l 1t
o 1 0.8 1,00 Nasyp niebudowlany - glina p{lasta rzZewarstwiona - ‘P
) Sl chm §plasch.fs[ym araz piaskiem gliniastym. n
g 0.9 czq. ci spagowej zuzel z haldy ze Zwirem.
g -1
[
E
j.bezowo-c.szara
= L30F | . — e
1.5
Nasyﬁ]}; przewadze spi m?ty w
pows Z wymieszanych gruntow
ae C loso Nﬂlsg][l) n ;ﬁgzucdz‘;r‘s:ddl[rlly glina pylasta przewarstwiona | 55 m’&ﬁ‘r\fa’h‘f«gﬁygéﬁ‘éaﬁh
i W 079301 spagowel, i odcinku okoto 0,4-0,5 m ln Ek}’ﬁﬁﬁ'ﬂfmsfn Plastyczne
i n}lcsmuc Z zuzlém i fupkiem z haldy ze Zwirem. ol
: 8,
_2 W
| j-bezowo-c.szara
2,20 |—
| 1,~0,26 (z badan penctrometrem
- ttoczkowym
- - gy almsnnsum 5‘4 (warunki
g WU ne przecl ()
Gn - _10.50] Glina pylasta (cISi) 23 |l | - Wvils E ¢ IIa
25 fpl | ¥ <2
o 2, I -CBR 3- a'y
B - grunt bardzo wysadzinowy
o = e
ﬁ 27 . || besowi /1, Oﬂsg})aéianjﬁcnclmmehem -3 b in
L -wm?unmnu%c.uf 3 (warunki
Gn 0,30{ Glina pylasta (clISi) mw | /1 | tpl E@R :?65 s IIb
= 40 L 3 . bezowa - grunt bardzo wysadzinowy
00
Uwaga:
Znaczna migzszosé iT runtow nasypowych wynika
prawdopodobnie z bliskosci niewielkiego przepustu.
5.9
4
|
4,5
Uwaga:  technologiczna dokladnosé wyznaczenia glgbokosci zalegania poszezeg6lnych Opracowal:

| mgg inz L.Sordy

Data: }’G'il;:/s{
122012 A8




GEOSOND-Spatka Cywilna
43-450 Ustron, ul. Katowicka 11

Temat: Budowa skrzyzowania ulic: Rybnickiej,
Biegusa oraz Torunskiej w Gliwicach
wraz 7 budows sygnalizacji Swietlnej

Profil géotechniczny otworu Nr 3

Zat. Nr
_3-3

Migjscowosc: Gliwice | Gigbokosé: 3,0 m ppt | Data wykonania: 11.2012 r.
Wojewddziwo: $laskie | Rzgdna terenu: "?429‘3( & m npm | Opis wykonak  mgr inz.
| Skala: o 1:25 | _ Ludwik Sordyl |
L Objaénicnie: cyfty z lewej strony znakow dotyczg odpowiednich ubryk - o
= E : Stan gruntu: sug - érednio zggszezony
7 , + -do skrzy 4 geszezony
1 ) rr 3 I strefa wodonosna 4 ¥ do 3 i pin - plynny 78 - ZapgsECLONY
- o Yo-wody mpl - migkkoplastyczny Stopich spekania:
P sgczenic Préby: Wilgotnos¢: 13 p:- piﬂstg'cﬂlly 13 | wi- SE:M li,f ghanta
- 0 nienaruszonej - malo wilgot tpl - twardoplastyczny
I 2 poziom ustalony| 4 i strukturze . 11 | " - Vilgoiny pzw - polzwarly M5 <akele ity suckaia
. . @ -0 I]ﬂtul’ﬂl nej, m - mokecy Zw - Zwarly Ss - skala Srednio spekana
|_ r&i_pogppa nawiercony ~ wilgomosci i my - nawodniony In - luday Bs - skata bardzo spekaua |
o
Y Profil .
Sl | J2 ] |z :
Bl e = B .
! $§ Elz|E| .E |E8F|¢ Opis makroskopowy 5 &g
g o I a
é ﬁ'a%%% Lﬁ,?n :;‘,’,58 ‘«‘é warstw % é E Uwagi éE
] 21 2o |g Bla . ;
5|8 E i g ) DL |5k £ & | (w nawiasie podano symbol gruntu wg "nowej" normy E = b 4 g
NI 28 |5k g SE |8EE|& PN-EN ISO 14688) =% |8 E g
dalElElE S5z |§8E|3 barwa | = | & | & 5 g
1 2 31415 6 718l09 10 11112 [ 13 14 15
0,1
[02]0.33 Warstwy bifumiczne (4-5warstw, w tym ~60 mm —_ | = Ia
el warstwy Scieralne;j)
@ 033} %1 .
gleenB ¢ il 4007 Podbudowa - kruszywo lamane ¢ 0-30 mm szara — | zg .
Nrbeeeoee > | B -
Sleeaa o Podbudowa - kruszywo lamane grube z pojedynczymi 1b
B le% 1B % 051022 okruchami ¢ >100 mm (pias]_(uwgleqz dpmi]esqu zg
r; o200 0 0 s 0.62106 spiekéw hutniczych, doziarnione piaskiem) Siith -
=] 2 B
P -0,7
5 038 =
! Nasyp niebudowlany- piasek $redni, drewno, _ o | Zapeszczonic nasypu maleje wraz
N 0.9 0% poje{Pynczc ZWiry, gl ing piaszezysta (Mg) mw 52 | zgicbokoicin Ie
F1
Liof [—- szarozielona L. _ [
1,~ 0,12 (z badan penetrometrem
tloczkowym)
Gpipoj.Z H,5[0,80| Glina piaszczysta z domieszka pojedynczych zwirow /1] tpl] - grupa noénodci - G3 (warunki b
- (C @ _Wor ;\]e dobre)
i -Wh<2s
“CBR3-6% :
- grunt bardzo wysadzinowy
5 1,90 R K j.brazowa | | —
8 I
g -2
z
I,~ 0,38 (z badaf penetromelrem
tloczkowym)
- ! s owoi s g s . R - grupa nosnodei - prunt plastyczny
Gptpoj.Z L{z N 1,10 glmél piaszczysta z domicszlg pojedynezych zwirdw w | 3/4] pl pﬂmil:t;yﬁkacja_ &{'v?& n\:adnégﬁ Y
I B L .
- grunt bardzo wysadzinowy
j.brazowo-j.bezowa
3,001-3 J E
Ex
I
-4
4,5
Uwaga: technologiczna dokladnos¢ wyznaczenia glebokosci zalegania poszezegdlnych Opracowat: Data: ollpls
2 0 sit, - E ie nasypo X +, - . A7
warstw gruntow rodzimych wynesi + - 0,1 m, a w obrgbie nasypow drogowych +, - 0,02m mpr inz. L.Sordy] 1220121 1




Temat: Budowa skrzyzowania ulic: Rybnickiej, Zal. Nr
Bicgusa oraz Torunskiej w Gliwicach

GEOSOND-Spotka Cywilna

43‘11_50_25_"_'“'3’ 9'-_§al°‘Vi“[ﬁf* 1 - wraz z budows sygnalizacji $wietlnej 3-4
@
Profil geotechniczny otworu Nr 4
Micjscowosé: Gliwice | Glgbokosé: 3,0 m ppt | Data wykonania:  11.2012 r.
Wojewddztwo: §lgskie | Rzedna terenu: 245, Y m npm | Opis wykonat:  mgr inz.
L Skala: 1:25 _Ludwik Sordyl
B Objasnienie: cyfry z lewej strony znakdw dotyczg odpowiednich rubryk
u : - Stan grunfu: szg - $rednio zageszczony
1 fgr ur 3 l strefa wodonodna 4 : do ;krzynk; pln - plynny 2 - zapgszczony
- " oswoay 0000000 | mpl - migkkoplastyczay Stopien kania:
s syczenie Proby: Wilgotnosé: 13 | pl-plstycay 13 Lo
I - o nienaruszonej mw - malo wilgotny tpl - twardoplastyczny Ms - skala malo spek
2 poziom ustalony 4 strukturze 11 | w - wilgomy pzw - pélzwarty -skala malo spekana
v A . ® - o naturalnej. m - mokry zw - zwarly Ss - skala Srednio spekana
\Egozmm nawiercony | wilgomosci nw - nawodniony In - luzny N Bs - skala bardzo speh
o Profil |8
o BE s = 5 E 5
21 e @ = a i
g 3§ SiBEl .8 |g8E|8 Opis makroskopowy 2 L}g-g
(=]
S %'F %5% §EB %g.a % warstw -{‘”’; % ‘—E' Uwagi éﬁ
g EE Elg|w ®F |2 g 5| 5| (wnawiasie podano symbol gruntu wg "nowej" normy E1E |5 .-é
Ni2E G5Bl SE |8gE|E PN-EN ISO 14688) 2|28 e
46 |8E)|E 52 845 bawa | = | 5 | @ Z g
1 2 3415 6 71 819 10 111 12 | 13 14 15
0,08[ 0 0,08) Kostka betonowa utozona na chudym betonie — |- Ia |
4 L Podbudowa - spieki ¢ 0-30 mm doziarnione piaskiem.
0,22) W stropie okofo 50-70 mm podsypki piaskowcj — | zg
| szara | mw S
— Ib
0,22| Podbudowa - spieki ¢ 0-50 mm doziamione piaskiem, — | zg
szara
o 0,52) %} — - ——]
8 10,6
= 0,7
i 03
g 09
. 1|, ool sy nicbudowtamy spoisty- gine, zuzel, o tpl-| Newpupromdengundy | e
X aN . Juoe| asypisbydowtuny sroisty- gline, 2usel, drobue = |57 s
w
.5
160/ c¢.szaro-brazowa
. I~ 0,4? 523?::3 T[:l():nl:!rm.l:l(:lre.m
1,9 3 ot : P s
3 Glina piaszezysta twi iaskicm gliniz - gruga 5% S
iy ||| owmrerms) |2 jom) Gl pigem sy gsiom dinistym | w | a | i | et oo 11
18’13}{( Lo% )
- grunt bardzo wysadzinowy
g ,
bn L B
) 240 |— j.brazowa | P - .
Z A |
f2>5 I~ 0,15 (z badan penetrometrem
toczkowym)
G L [0,60] Glina piaszezysta (clSa mw | 12 | tpl | Hei i ¢ (aninki Iib
P L I ¥ P - > gm
NN
I :gmni b;lrdé‘u wysadzinowy
3 j.brazowa
3,003 —
33
-4
4 9
Uwaga: technologiczna dokiadnosé wyznaczenia glgbokoscei zalegania poszezegdinych Opracowal: Data: Podpi
warstw gruntéw rodzimych wynosi +, - 0,1 m, a w obrgbie nasypéw drogowych +, - 0,02m 0 —— [,_S(;d; - 122012:0 1 _I- »




GEOSOND-Spétka Cywilna
43-450 Ustron, ul. Katowicka 11

Temat: Budowa skrzyzowamnia ulic: Rybnickiej,
Biegusa oraz Torunskiej w Gliwicach
budowa sygnalizacji Swietlnej

Wraz z

Zat. Nr
3-5

Profil géotechnlczny otworu Nr

5

Micjscowosé: Cl[che Glebokosé: 3 0 m ppt Ddta Wyk()]]dn]di 11.2012 r.
Wojewddztwo: §laskie | Rzgdna terenu: ~244S mnpm | Opis wykonat:  mgr ing.
L Skala: ~ 1:25 _ Ludwik Sordyl
o ObjaSnienie: cyfry z lewej strony znakow dotyczy odpowiednich bryk |
5 _ ) Stan gruntu: 25 - Sredni szc2
! 1 9 mr 3 strefa wodonosgna 4 ;r do skrzynki pha - plynny 5:5 - 7;;;25_;?; R
o e - wod mpl - migkkoplastyczny Stopien kania:
—_— saczenic Priby: Wilgotnoé: 13 | o1-plastyceny i e it
. 4 -0 nienaruszonej mw - malo wilgotmy tpl - twardoplastyczny Ms - skal N
9. poziem ustalony strukfurze 11 w - wilgotny pzw - polzwarly 5--skal mata spelama
v A . @ - o naturalnej m - mokry Zw - zwarty Ss - skala $rednio spekana
\\!j PoZiom nawiercony wilgotno$ci _nw - nawodniony In - lufny ol Bs - skala bardzo sp
2 Profil | g
=E | . |8 E‘
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GEOSOND-Spotka Cywilna

43-450 Ustron, ul. Katowicka 11

Temat: Budowa skrzyzowania ulic: Rybmnickiej,

Biegusa oraz Torunskiej w Gliwicach

wraz z budowa sygnalizacji §wietlnej

Zat. Nr

Profil geotechniczny otworu Nr 6

warstw gruntéw rodzimych wynosi + - 0,1 m, a w obrgbie nasypéw drogowych +, - 0,02m
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LEGENDA . Zalurd

GEOSOND . . s . - . , » s Lge @
ol. Katowicka 11] Nazwa tematu: Budowa skrzyzowania ulic: Rybnickiej, Biegusa oraz Torufiskiej w Gliwicach wraz z budowag

43-450 USTRON sygnalizacji swietlnej

Rodzaj opracowania: Dokumentacja z badain geotechnicznych gruntu (dla obiektow I kategorii geotechnicznej)
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