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1. Zakres opracowania.

Projekt budowy sygnalizacji na skrzyzowaniu ulic: Rybnicka - Biegusa - Torunska obejmu-
je nastepujgcy zakres prac:

- wykonanie kanalizacji kablowej;

- posadowienie konstrukeji wsporezych sygnalizatorow;

- montaz szafy IT systemu zarzgdzania ruchem wraz z wyposazeniem;

- montaz sygnalizatorow;

- wykonanie systemu detekc;ji;

- montaz kamery monitoringu miejskiego;

- ulozenie linii kablowych i wykonanie polaczen;

- wykonanie pomiaréw kontrolnych.

Zakres opracowania obejmuje roéwniez projektu budowy kanalizacji kablowej teletechnicz-
nej (CSR) wraz z polgczeniem $wiattowodowym projektowanej szafy IT na skrzyzowaniu ulic:
Rybnicka - Biegusa - Torufiska z istniejaca szafa IT na skrzyzowaniu ulic: Rybnicka - Zurawia -
Bardowskiego.

Projekt przebudowy sygnalizacji na skrzyzowaniu ulic: Rybnicka - Zurawia - Bardowskiego obej-
muje nastepujgcy zakres prac:

- wykonanie fragmentéw kanalizacji kablowej;

- posadowienie konstrukeji wsporczych sygnalizatorow;

- montaz sygnalizatoréw;

- wykonanie systemu detekcji dla rowerow;

- ulozenie linii kablowych i wykonanie polaczen;

- wykonanie pomiaréw kontrolnych.

Istniejgca szafa [T wraz z system zasilania awaryjnego UPS, urzadzeniami do monitorowa-
nia parametréw, przetgcznikami sieciowymi oraz urzadzeniami peryferyjnymi infrastruktury tech-
nicznej takimi jak:

- kamera obrotowa zamontowana na konstrukcji wysiggnikowej;

- kamery punktu pomiarowego zamontowane na konstrukcjach wysiegnikowych;

- punkt dostepowy sieci WIMAX;
pozostaja bez zmian.

Obecny osprzet umozliwia wspdtprace z Centrum Sterowania Ruchem znajdujgcym sig¢ w
siedzibie Zarzadu Drog Miejskich w Gliwicach.

2. Opis stanu projektowanego

Zgodnie z zakresem zadania na przedmiotowym skrzyzowaniu, uwzgledniajac docelowy
uktad geometryczny, projektuje si¢ budowe sygnalizacji $wietlnej. Zaklada si¢ zastosowanie sy-
gnalizacji §wietlnej acyklicznej pracujgcej w oparciu o system detekcji obejmujgcy wszystkie rela-
cje ruchowe.

Docelowo zaklada sie prace przedmiotowej sygnalizacji zarbwno w trybie pracy izolowa-
nej, jak i w koordynacji z pozostalymi sygnalizacjami na ciggu ul. Rybnickiej (istniejgcymi i pro-
jektowanymi). Obecne rozwigzanie oparto na projekcie dla zadania pn. Budowa odcinka drogi od
ul. Daszyhskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - I etap zachodniej cz¢Sci obwodnicy miasta klasy
G2/2 - rozbudowa ul. Rybnickiej opracowanym przez Europrojekt z Bielska-Biatej i BSiPK z Ka-
towic.

Ostateczny zakres koordynacji obejmowaé bedzie nastepujace skrzyzowania ulic:

- Rybnicka - Kochanowskiego

- Rybnicka - Zwirki i Wigury




- Rybnicka - Bardowskiego - Zurawia
- Rybnicka - Biegusa
- Rybnicka - Obwodnica
- Rybnicka - fgcznice autostrady A4.
Przewiduje sig, ze praca sygnalizacji ,, w kolorze” odbywac sig calodobowo.

3. Zasilanie sygnalizacji Swietlnej i pozostalej infrastruktury technicznej

Ze zlacza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego w rejonie istniejacego skrzyzowania
ulic: Rybnicka — Biegusa przy nalezy wyprowadzi¢ kabel YKY 3x16mm? o dlugosci 115m do
projektowanej szafy dystrybucyjnej IT systemu zarzadzania ruchem drogowym.

Sygnalizacja $wietlna pracuje w ukladzie: TN-S

Projektowana szafa dystrybucyjna IT

Szafa powinna byé o konstrukcji dwusciennej wykonana z blachy stalowej nierdzewne;j lub
aluminiowej i malowana proszkowo lakierem anty graffiti, zamykana na klucz patentowy uniwer-
salny dedykowany do tego rozwigzania. Szafa musi zawiera¢ fundament prefabrykowany osadzo-
ny na gleboko$é min 60 cm zapewniajacy dostgp do szaf, rur technicznych, ostonowych zabudo-
wanych pod skrzyzowaniami oraz rur z systemu rezerwowego transmisji danych min 4x1 Gbit/s.
Szafa musi spetniaé¢ min norme szczelnosci IP 54 lub réwnowazng i by¢ przystosowana do warun-
kow zewngtrznych, Na wyposazeniu szafy musi by¢ zaciski pomiarowe i szyny rozdziatu zasilania
wraz z zabezpieczeniami réznicowo - pradowymi.

W szafie dystrybucyjnej IT nalezy zainstalowa¢ stacjonarnie zasilacz UPS o mocy znamio-
nowej 3000VA oraz urzadzenia do monitorowania parametréw w szafie sterowniczej.
Pozostate parametry szafy, UPS i urzgdzer do monitorowania podano w projekcie wykonawczym.

4. Kanalizacja kablowa.

Projektowane linie kablowe nalezy uktada¢ w kanalizacji kablowej jedno lub wielootwo-
rowej wykonanej z rur polietylenowych. Projekt obejmuje wykonanie kanalizacji kablowej dla
linii kablowych sygnalizacji §wietlnej oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Centrum Stero-
wania Ruchem (CSR).

Kanalizacja kablowa dla sygnalizacji Swietlnej:

- pierscieniowa (pierécien wokot tarczy skrzyzowania);

- jedno i dwuotworows z rur polietylenowych z odgalezieniami w studniach kablowych;

- studzienki z polipropylenu o §r. 400mm 1 630mm

Kanalizacja teletechniczna dla potrzeb CSR:

- dwuotworowa z rur polietylenowych z odgatezieniami w studniach kablowych;

- studzienki betonowe SK-1 1 SK-2

Kanalizacja kablowa utozona w wykopie otwartym.

Kanalizacje kablowa w strefie wolnej od obciazen transportowych np. pod chodnikami, te-
renami zielonymi zaprojektowano z polietylenowych rur ostonowych typu RHDPE & 110 utozo-
nych w wykopie otwartym zgodnie z ponizszymi wytycznym.

Wytyczne uktadania rur w gruncie:
- podsypka-piaskowa- grubo$é podsypki (h1) nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm
- obsypka boczna-piaskowa - odleglo$é migdzy boczng czgscig rury ostonowej a $ciang wy-
kopu (s1) powinna wynosi¢, co najmniej 10 em natomiast wysoko$¢ obsypki (h2) powinna

zawieraé sie w przedziale 10 cm <h2 > D,

- obsypka wierzchnia-piaskowa - grubosé obsypki (h3) nie powinna by¢ mniejsza niz10 cm,




- zasypka - odlegtos¢ miedzy gbrng czgécia rury ostonowej a powierzchnig gruntu (h3+h4)
powinna wynosié, co najmniej 70 cm a w przypadku rur dzielonych typu A PS uktadanych
pod wjazdami: (h3+h4) > 70 cm.

Wypehnienie do poziomu gruntu (zasypka) moze by¢ wykonane z materialu dostgpnego na
miejscu. W celu uniknigcia osiadania gruntu w przysztosci oraz zapewnienia prawidlowej wspot-
pracy pomiedzy rurg a gruntem, nalezy zagesci¢ grunt do stopnia 97% wg zmodyfikowanej préby
Proctor'a.

Kanalizacja kablowa wykonana metodg przewiertu sterowanego

Pod jezdnig do budowy kanalizacji kablowej zastosowano rury polietylenowe RHDPE o
wzmocnionej wytrzymatosci ze wzgledu na ich doskonate wtasnosci mechaniczne, dielektryczne i
dhugi okres zywotnosci. Do wykonania kanalizacji pod jezdnig nalezy zastosowa¢ technike prze-
wiertow sterowanych. Powyzsza technika w znacznym stopniu ogranicza koszty wykonania kana-
lizacji, nie narusza konstrukcji jezdni i nie wprowadza zaktocent w ruchu drogowym. Prace ziemne
ograniczajg sie jedynie do wykonania wykopu startowego i koficowego.

Glebokosé posadowienia kanalizacji kablowej
Gtebokos¢ posadowienia rur kanalizacji kablowej wynosi:
- pod jezdnig - 1,1m
- pod chodnikiem, drogg rowerowa i zielencem - 0,7m

Studzienki kablowe
W projekcie zastosowano nastgpujace rodzaje studzienek:
- betonowa SK-1 o wymiarach 0,6x0,6x0,7m (di. x szer. x gh.);
- betonowg SK-2 o wymiarach 1,25x0,8x0,85m (d. x szer. x gh.);
-z polipropylenu (PP-B) o $rednicy 400mm z wlazem zeliwnym prostokgtnym;
-z polipropylenu (PP-B) o §rednicy 630mm z wlazem zeliwnym okraglym.

Studnie betonowe SK-1 i SK-2

Zwienczenie studni betonowych powinno skiada sie z ramy Zeliwnej o wymiarach ze-
wnetrznych dostosowanych do konkretnego rodzaju studni umieszczonej na konstrukcji nosnej
studni oraz ruchomych pokryw zeliwno-zelbetowych przykrywajacych otwor wlazowy do studni.
Kazda studnia kablowa powinna posiadaé pokrywe z wywietrznikiem zeliwnym. Wietrznik w po-
krywie umozliwia kontrolg ewentualnej obecnosci gazu palnego w komorze studni. Zwienczenie
studni z pokrywg powinno spetniaé wymagania normy PN-EN 124:2000 w klasie B125. Wprowa-
dzenie rur do studzienek uszczelnié zaprawg cementowg. Otwory rur w studzienkach kablowych
po utozeniu wszystkich kabli uszczelnié. Kazda studnia powinna by¢ przystosowa¢ do odprowa-
dzenia wody z wnetrza. Studnie kablowe przed ich zabudowa nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
zgodnie z PN-80/B-033322/1.

Studnie z_polipropylenu (PP-B)

Studzienki z polipropylenu (PP-B) o $rednicy 400mm i 630mm posiadajg wlaz Zeliwny
prostokatny lub okragly. Uwzgledniajac mozliwos¢ wjazdu pojazdéw na chodniki wiaz zeliwny
kwadratowy powinien by¢ wykonany co najmniej w klasie B=125kN. Grunt wok6t rury PP-B na-
lezy zagesci¢ do stopnia 97% wg zmodyfikowanej proby Proctor'a. Studnia musi by¢ przystoso-
wana do odprowadzenia skroplin i wody z wngtrza. Zastosowanie takiego rozwigzania pozwala na
szybki montaz studni i tatwa regulacj¢ wysokosci bez stosowania specjalistycznych narzedzi.
Montaz studni wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

W projekcie przewiduje sig zastosowanie studzienki z polipropylenu firmy Pipelife lub in-
nej spelniajgcej powyzsze wymagania.
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Studzienki kablowe powinny zawieraé logo Zarzgdu Drég Miejskich w Gliwicach.

5. Projektowane linie kablowe zasilajace sygnalizatory.

Do zasilania sygnalizatoréw nalezy zastosowaé wielozytowe kable sygnalizacyjne YKSY o
napigciu znamionowym 0,6/1,0 kV i zylach miedzianych w izolacji polwinitowej o przekroju
1,5mm?. Kable YKSY powinny by¢ o odpowiedniej liczbie zyt wynikajgcej z rozdziatu sygnatow,
maksymalnie 24 zyl. Wszystkie kable sygnalizacyjne nalezy utozy¢ w projektowane]j kanalizacji
kablowej. Rozszycia kabli wykona¢ w listwach zaciskowych zgodnie ze schematem okablowania
masztéw i wysiegnikow. Latarnie sygnalizacyjne na wysiggnikach potaczy¢ z listwa zaciskowg w
kolumnie kablem YKYzo 5x1,5 mm? oddzielnie dla kazdej latarni. Do zacisku PE w masztach i
wysiggnikach doprowadzié¢ przewdd LYzo 10 mm?,

Podlaczenie kabli sygnalizacyjnych do pél przylaczeniowych w sterowniku nalezy wyko-
na¢ zgodnie z instrukcjg producenta sterownika.

6. Projektowane linie kablowe zasilajace detektory ruchu.
W projekcie zastosowano nastepujace rodzaje detektorow:

- dla detekcji grup kotowych - petle indukcyjne w nawierzchni jezdni oraz system wideode-

tekcji;

- dla detekcji grup rowerowych - petle indukcyjne w nawierzchni drogi rowerowej i przyci-

ski sensorowe z potwierdzeniem optycznym (wspdlne dla rowerzystow i pieszych)

- dla detekcji grup pieszych - przyciski sensorowe z potwierdzeniem optycznym (wspolne

dla pieszych i rowerzystow)
Petle indukcyjne utozone w nawierzchni jezdni.

Petle indukcyjne wykonaé przewodem jednozylowym o izolacji z gumy silikonowej LGs
750V o przekroju 1,5mm?. W przypadku wykonywania petli w istniejacej nawierzchni, przewo6d
LGs nalezy utozyé w wezesniej wykonanym rowku o glebokosei 60mm. Rowek nalezy wykonaé
na sucho za pomocg frezu tarczowego o szerokosci 6mm. Rowek nie powinien mie¢ zataman
mniejszych niz 135° i dlatego przed kazdym zalamaniem powinno si¢ wykona¢ dodatkowy rowek
w odleglosci 15 ¢m od zatamania. Przed ulozeniem przewodow rowek nalezy oczysci¢ przy po-
mocy urzadzenia do odsysania pytu. Po ulozeniu przewodu i zabezpieczeniu go klinem mocujg-
cym, rowek nalezy zala¢ masg zalewowa gwarantujaca szczelnie wypelnienie rowka. W przypadku
wykonywania nowych nawierzchni petle nalezy uktada¢ pod warstwa $cieralng (w warstwie wig-
zacej) analogicznie jw. lecz w rowku o glgbokosci do 30mm.

Petle indukcyjne ulozone w nawierzchni drogi rowerowej.

Petle indukecyjne wykonaé przewodem jednozylowym o izolacji z gumy silikonowej LGs
750V o przekroju 1,5mm?. Ksztalt petli i liczbe zwojow powinna gwarantowac wykrycie rowe-
rzysty.

W miejscu wykonywania petli w nawierzchni dogi rowerowej zaleca sig lokalne pogrubie-
nie warstwy bitumicznej w celu poprawnego utozenia przewodu LGs.

Rowek nalezy wykonaé na sucho za pomocg frezu tarczowego o szerokosci 6mm. Rowek
nie powinien mie¢ zalaman mniejszych niz 135° i dlatego przed kazdym zatamaniem powinno sig
wykonaé dodatkowy rowek w odlegtosci 15 cm od zatamania. Przed utozeniem przewodoéw rowek
nalezy oczy$ci¢ przy pomocy urzadzenia do odsysania pytu. Po ulozeniu przewodu i zabezpiecze-
niu go klinem mocujgcym, rowek nalezy zala¢ masa zalewows gwarantujacg szczelnie wypelnie-
nie rowka.

Do polgczenia petli (przewdd LGs) ze sterownikiem nalezy zastosowaé kabel telekomuni-
kacyjny XzTKMXpw 5x4x0,8mm, Polgczenia przewodéw LGs z kablem telekomunikacyjnym
wykonaé w studzienkach kablowych stosujac uniwersalng zlaczke z dzwigienkami zwalniajacymi
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zacisk. Po wykonaniu polgczen ztaczke nalezy umiedci¢ w mufie zelowej wielokrotnego uzycia.
Kazdy obwdd petli musi by¢ potaczony z co najmniej jedng para przewodow nalezacych do jedne-
go toru transmisyjnego.

Podtgczenie kabli telekomunikacyjnych do pél przylaczeniowych w sterowniku nalezy wy-
kona¢ zgodnie z instrukcjg producenta sterownika.

System wideodetekcji

Kamery systemu wideodetekcji nalezy zamontowaé na konstrukcjach wysiggnikowych sy-
gnalizatoréw na dodatkowym wsporniku. Wysoko$¢ montazu kamer - 9m nad jezdnig. Zastoso-
wane wideodetektory powinny umozliwia¢ montaz urzgdzen w szafie i dosylanie do nich obrazu z
kamer. Zastosowany system wideo detekcji ma umozliwiaé detekcjg oraz wykonywanie pomiarow
natezenia i struktury kierunkowej ruchu, zgodnie z projektem ruchowym sygnalizacji.

W zakresie wideodetekeji wszystkie pola detektoréw (za wyjatkiem pol przeznaczonych do
liczenia) powinny skiada¢ sie z kierunkowych pél podtuznych oraz poprzecznych pol obecnosei.
Parametry stref detekcji nalezy dostosowaé do szerokosci paséw ruchu. Przy wyznaczaniu pél
detektoréw nalezy zwroci¢ uwage by ograniczy¢ ich lokalizacj¢ na elementach infrastruktury dro-
gowej (studzienki, wpusty itp.) oraz na oznakowaniu poziomym (np. strzaty).

Do zasilania kamer nalezy zastosowaé kabel YKSLYZo 3x1,5mm? Wymagane jest, aby ka-
bel YKSLYzo 3x1,5mm? byt osobno doprowadzony do kazdej z kamer (nie ma mozliwo$¢ podia-
czenia zasilania z kamery do kamery). Do przesytu informacji (o aktualnej sytuacji ruchowej na
wlotach) z kamery do karty w sterownika nalezy wykorzystaé¢ przewdd XzWDXpek 75-1,05/5,0.
Nie wolno wykonywa¢ zadnych tgczen przewodu wizyjnego na odcinku od kamery do karty. Przy
uktadaniu kabla wizyjnego nalezy zwrdci¢ uwage czy nie zostala uszkodzona zewngtrzna izolacja.
W razie stwierdzenia uszkodzen mechanicznych kabla wizyjnego, kabel nalezy wymieni¢ na no-
wy. Polaczenia elektryczne urzadzen systemu wideodetekcji nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg
obstugi, ktorg podaje producent urzadzen.

Przyciski zgloszeniowe
Projektowang sygnalizacje $wietlng nalezy wyposazy¢ w sensorowe przyciski zgloszenio-
we dla pieszych i rowerzystow bez elementéw mechanicznych, z potwierdzeniem przyjecia zglo-
szenia na diodach LED o odpowiedniej jasnosci. Przyciski zgloszeniowe dla pieszych nalezy usy-
tuowaé na masztach sygnalizatoréw i kolumnach na wysokosci 1,20 — 1,35 m. Obudowa przycisku
powinna by¢ trwala, uniemozliwiajaca szybkie oderwanie lub zniszczenie przycisku. Przyciski
powinny by¢ wykonane w II klasie ochronnosci. Ze wzgledu na potrzeby os6b niedowidzgcych
barwa obudowy musi kontrastowa¢ z barwg konstrukeji na ktérej bgdzie zamontowana. Lacznie z
przyciskami nalezy zastosowa¢ tabliczki informujace o wzbudzaniu sygnatéw zielonych na przej-
$ciach dla pieszych (,,sygnalizacja wzbudzana przyciskiem”).
W projekcie przewidziano zastosowanie przyciskow o nastgpujacych parametrach:
- napigcie zasilania — 230V
- klasa ochronnosci — 11
- stopien ochrony obudowy przed penetracja czynnikow zewnetrznych - 1P 55, lub réwno-
wazny,
- kolor obudowy — zo6lty
- potwierdzenie przyjecia zgloszenia — napis ,,PROSZE CZAKAC” typu LED.
Do zasilania przyciskéw zgloszeniowych nalezy zastosowaé kable YKY 4x1,5mm? i podla-
czy¢ kazdy przycisk oddzielnym kablem.




7. Projektowany osprzet sygnalizacji
Sterownik sygnalizacji swietlnej
Zastosowany sterownik sygnalizacji musi spetnia¢ wymagania zawarte w Dz.U. Nr 220, poz.
2181 zalacznik nr 3 i realizowaé w petni zatozenia projektu programowo-ruchowego.
Podstawowa konfiguracja, wyposazenie i wymagania sterownika

1 | Liczba grup sygnatowych | 19 szt.
Obstuga systemu detekcji pojazdéw i rowerzystow:
- petli indukcyjnych 10+6 szt.
- wideodetekcja 6 kamery
3 | Obstuga systemu detekeji pieszych i rowerzystow
- przyciski z potwierdzeniem optycznym (230 V) | 13 szt
4 | Liczba programow:
- acykliczny 12
- staloczasowy 1
- startowy 1
- koncowy 1
5 | Urzadzenia dodatkowe:
- komplet modutéw systemu wideodetekeji (dla 6 kamer) 1
- karta wejs¢/wyjs¢ 16/8
- modem telekomunikacyjny analogowy lub GSM/GPRS 1
6 | Dodatkowe wyposazenie umozliwiajgce:
- wspolprace z systemem monitorowania X

Projektuje sig zastosowanie sterownika typu ASR 2010 PL lub innego speiniajqcego przed-
stawione wymagania.
Szezegbtowe wymagania i zalozenia programowe zawarto w projektach wykonawczych..

Monitorowanie sygnalizacji

Projektuje si¢ objecie przedmiotowej sygnalizacji zdalnym nadzorem poprzez wigczenie
sterownika do systemu monitorowania pracy sygnalizacji.

Poprzez system monitorowania rozumie si¢ zbior urzadzen oraz pakiet oprogramowania
uzytkowego dla komputera PC umozliwiajacy zdalne komunikowanie sterownikéw zainstalowa-
nych na skrzyzowaniach z urzadzeniami centralnymi zainstalowanymi w centrum sterowania ru-
chem, centrum zarzgdzania lub jednostce utrzymujacej dana sygnalizacjg. Urzgdzenia systemu
monitorowania winny zapewnia¢ zdalne zbieranie danych o pracy urzadzen sygnalizacji ulicznej,
natezeniach ruchu na wyznaczonych relacjach w obrebie danego skrzyzowania oraz aktualnym
stanie urzadzen obiektowych na skrzyzowaniach. Komunikacja sterownikow sygnalizacji z urza-
dzeniami centralnymi winna odbywa¢ si¢ poprzez sie¢ INTRANET gwarantujgcg bezpieczefistwo
przesylanych danych. Sie¢ INTRANET oraz urzadzenia gwarantujace przesyl danych sterownik-
urzgdzenia centralne (np. modemy) moga by¢ oparte na dowolnych tgczach oferowanych przez
operatoréw komdrkowych lub operatorach sieci przewodowej.

Szczegotowe wymagania zawarto w projekcie wykonawczym.

Latarnie sygnalizacyjne
Na przedmiotowym skrzyzowaniu projektuje si¢ zastosowanie nastgpujacych sygnalizatorow:

- dla grup kolowych z boku jezdni - sygnalizatory ogélne i kierunkowe
3*300 — typu LED
- sygnalizatory dopuszczajace skrecanie
w kierunku wskazanym strzatkg 1#200
—typu LED




- sygnalizatory ostrzegawcze z sylwetka
pieszego 1¥200 - typu LED

- dla grup kotowych nad jezdnig - sygnalizatory ogélne 1 kierunkowe
3*300 — typu LED

- dla grup pieszych - sygnalizatory 2*200 — typu LED

- dla grup rowerzystow - sygnalizatory 2*200 — typu LED

Komora sygnalizatora musi by¢ wykonana z materiatu trwalego, odpornego na uderzenia i
promieniowanie ultrafioletowe oraz spetnia¢ inne wymagania zawarte w Dz.U. Nr 220, poz. 2181
zatacznik nr 3.

Sposéb montazu sygnalizatoréw do elementéw wsporczych:

- jednopodporowo — w przypadku mocowaniu z boku jezdni

- dwupodporowo — w przypadku mocowania nad jezdnig.

Dla wszystkich sygnalizatoréw umieszczonych nad jezdnig nalezy zastosowa¢ ekrany kontra-
stowe.

W projekcie przewidziano zastosowanie sygnalizatoréw o nastgpujgcych parametrach:
- napigcie zasilania — 230V
- system optyczny typu LED 3G (moc Zrédta §wiatla ok. 10W)
- powinny byé zgodne z PN-EN 12368, lub rownowazng opisujaca urzadzenia do sterowania
ruchem drogowym
- klasa 1V szezelnosci przed penetracjg czynnikow zewnetrznych - IP55, lub rownowazne
- wymagania $rodowiskowe: klasa A,B,C
- odporno$é na uderzenia — klasa IR-3 wg EN 60598-1 lub réwnowaznej opisujgcej oprawy
oswietleniowe
- kolor obudowy — szary lub inny wskazany przez zarzadcg drogi

Sygnalizatory akustyczne i wibracyjne.

Na przejsciach dla pieszych projektuje si¢ zastosowanie sygnalizatorow akustycznych i wi-
bracyjnych. Sygnalizatory akustyczne dla pieszych powinny zapewni¢ nadawanie sygnatow ze-
zwalajacych na przechodzenie przez jezdni¢ wylacznie podczas nadawania sygnatu zielonego dla
pieszych, przy czym sygnal dzwiekowy odpowiadajacy sygnatowi zielonemu cigglemu powinien
r6zni¢ si¢ od sygnatu dzwiekowego odpowiadajacego sygnatowi zielonemu migajacemu.

Sygnalizatory wibracyjne winny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
Wibracje sygnalizatora wibracyjnego powinny by¢ wyraznie wyczuwalne dotykiem po poloZeniu
reki na obudowie przycisku lub wibratora s wibracje powinny mie¢ taki sam czas powtarzania jak
sygnaty dzwigkowe.

Konstrukcje wsporcze dla sygnalizatorow i kamer.
Maszty sygnalizacyjne

Projektuje si¢ zastosowanie stalowych masztow o konstrukeji uwzgledniajgcej jednopod-
porowy system montazu sygnalizatorow. Ze wzgledu na zakltadany sposéb potgczen kablowych w
glowicy wierzchotkowej, budowa masztéw musi by¢ przystosowana do montazu takiej glowicy.
Projektuje si¢ zastosowanie glowic aluminiowych. Montaz masztéw wykona¢ rgcznie.

Wysiegnik sygnalizacyjny

Dla zamontowania latarfi sygnalizacyjnych nad jezdnig projektuje si¢ zastosowanie kon-
strukcje wysiggnikows. Powinna ona gwarantowa¢ odpowiednig rozpieto$¢ poprzeczki wg rys. nr
2, nr 5 przy jednoczesnym zapewnieniu wiasciwej wytrzymatosei i stabilnosci po zamocowaniu
latarni sygnalizacyjnych, ekranow kontrastowych oraz ewentualnie znakéw pionowych. Wysiggnik
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powinien posiada¢ wneke przystosowang do montazu listwy zaciskowej dla kabli sygnalizacyj-
nych ze szczelnie zamykang pokrywa oraz zacisk PE. Montaz wysiggnikow wykona¢ $cisle wg
instrukcji producenta.

Wspornik dla kamery wideodetekcji

Projektowane kamery wideodetekeji nalezy zamontowaé na dodatkowych wspornikach
zamontowanych na konstrukcjach wysiggnikowych. Wysoko$¢ montazu kamer wynosi ok. 9m.
Doktadna lokalizacja kamery zostanie uzgodniona na etapie realizacji budowy sygnalizacji §wietl-
nej.

Maszt dla kamery monitoringu miejskiego

Na projektowanym rondzie w ciggu ulicy Biegusa przewiduj¢ si¢ montaz kamery monito-
ringu. Kamerg nalezy zamontowana na maszcie na wysokosci 7,5m. W projekcie przewidziano
zastosowanie masztu stalowego, ocynkowanego, stozkowego o wysokoéci 8,0m posadowionego
na prefabrykowanym fundamencie betonowym.

Lokalizacja kamery powinna umozliwia¢ obserwacje tarczy skrzyzowania oraz wszystkich
wlotow. Kamere nalezy potaczy¢ z szafy uktadajac linie kablowe w projektowanej kanalizacji tele-
technicznej (CSR).

Konstrukcja bramowa dla znaku VMS, kamery monitoringu miejskiego i kamer pomiarowych

Projektowany znak zmiennej tresci wraz z kamera monitoringu miejskiego i kamerami
pomiarowymi zlokalizowanymi w rejonie wyjazdu ze stacji paliw na ul. Rybnickiej nalezy zamon-
towac¢ na konstrukeji bramowe;.

Podstawowe parametry konstrukcji bramowe;j:

- rodzaj konstrukeji - system profili zamknietych lub inny zapewniajacy stabilnos¢ i wy-

trzymato$¢ konstrukeji

- rozpietos¢ konstrukeji — 12,5m

- wysoko$é kolumny - dostosowana do wymaganej skrajni i poziomu terenu

- wysokos¢ zawieszenia VMS nad jezdnig - min. 5,5m

- sposob montazu kolumny - za pomocg $rub zakotwionych w fundamencie

- rodzaj i wymiary fundamentu - wg zalecen producenta konstrukeji

- dodatkowe wyposazenie: uchwyty montazowe.

Montaz konstrukcji wykona¢ $cisle wg wytycznych producenta.

Przed zabudowaniem Wykonawca dostarczy komplet dokumentow dla konstrukcji wspor-
czych do akceptacji przez inwestora.

Uwagi dotyczqgce konstrukcji wsporczych

Wszystkie konstrukcje wsporcze muszg zapewni¢ wlasciwg wytrzymatosei i stabilnos¢ do-
stosowana do przewidzianych obcigzen dzialajacych na konstrukcje i na zamontowany osprzet
oraz uwzglednia¢ warunki klimatyczne.

Przy montazu konstrukcji wsporczych nalezy zwroci¢ uwage, aby odleglo$¢ posadowienia
ich od krawedzi drogi zapewniala minimalng normatywng skrajni¢ od najdalej wysunigtego ele-
mentu latarni sygnalizacyjnej (w tym daszka) i zarazem nie przekroczyla wartosci 2,00 m. Ponadto
w przypadku sygnalizator6w montowanych bezposrednio nad ciggiem pieszym nalezy zapewnié
normatywng warto$¢ od poziomu chodnika do dolnej krawgdzi konsoli.

Wszystkie elementy wsporcze powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone antykorozyjne.
Projektuje sie zastosowanie elementéw ocynkowanych z dodatkowg powtoka lakiernicza. (np.
emalig poliwinylowg na elementy ocynkowane).
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8. System zarzadzania ruchem drogowym.
Kamera monitoringu miejskiego.

Zgodnie z warunkami zamawiajacego kamery monitoringu miejskiego nalezy zamontowac
w nastepujgcych punktach:

- na skrzyzowaniu ulic: Rybnicka — Torunska;

- na ulicy Rybnickiej przy znaku VMS;

- na rondzie w ciggu ulicy Biegusa.

Lokalizacja kamery powinna umozliwiaé¢ obserwacj¢ tarczy skrzyzowania oraz wszystkich
wlotéw. Kamery nalezy zamontowaé na konstrukcji wsporczej sygnalizatoréw, konstrukeji bra-
mowej oraz na maszcie. Lokalizacje kamer wskazano na planie zagospodarowania.

Szezegdlowe wymagania dla kamer zawarto w projektach wykonawczych..

Znak zmiennej tresci VMS.

Zgodnie z warunkami zamdéwienia nalezy zamontowa¢ znak zmiennej tresci VMS w ciggu
ulicy Rybnickiej w rejonie wyjazdu do stacji paliw. Znak nalezy zamontowa¢ nad jezdnig na kon-
strukcji bramowej. Plan pracy znaku zmiennej tresci oraz przewidywane scenariusze przedstawio-
no w projekcie docelowej organizacji ruchu. Scenariusze pozwalaja automatycznie oceni¢ wagg
informacji dla danej sytuacji drogowej na podstawie nastawionych priorytetéw dla poszczegdlnych
VMS, na podstawie odleglosci od danej tablicy, jak réwniez na podstawie rodzaju wydarzenia
drogowego (wypadek, zamknigcie odcinka itp.). Scenariusze moga pracowa¢ w trybie automa-
tycznym lub potautomatycznym, czyli wymagaé¢ potwierdzenia przez operatora.

Szczegdlowe wymagania dla znaku VMS zawarto w projektach wykonawczych..

Punkt pomiarowy ruchu drogowego.

W projekcie przewidziano wykonanie punktu pomiarowego na ulicy Rybnickiej w rejonie
wyjazdu ze stacji paliw. Pomiar ruchu bgdzie realizowany dla obu kierunkow drogi glownej ulicy
Rybnickiej. Kamery pomiarowe nalezy zamontowac na konstrukeji bramowej. Zastosowana kame-
ra powinna posiada szerokie pole widzenia w celu uniknigcia efektu tzw. martwego pola. Urza-
dzenia punktu pomiarowego powinny wspétpracowaé z urzadzeniami infrastruktury technicznej
zwigzanej z systemem zarzgdzania ruchem zamontowanymi w projektowanej szafie IT w celu
prawidtowego przekazywania danych do centralnego serwera w CSR w Gliwicach.

Szczegblowe wymagania dla urzgdzen punktu pomiarowego zawarto w projektach wyko-
nawczych..

Urzgqdzenia infrastruktury technicznej zwiqzane z systemem zarzqdzania ruchem.

W projektowanej szafie dystrybucyjnej IT nalezy zamontowa¢ urzadzenia pozwalajgce
wigczy¢ projektowana sygnalizacje $wietlng do systemu zarzgdzania ruchem i umozliwi¢ peing
wspOlprace z Centrum Sterowania Ruchem znajdujacym si¢ w siedzibie Zarzadu Drég Miejskich
w Gliwicach.

Do takich urzgdzen mozna zaliczy¢ m. in.:

- przelacznik brzegowy podstawowy;
- przelgeznik brzegowy dodatkowy;

- moduly SFP,;

- przelgeznice $wiattowodowa.

W celu polaczenia projektowej szafy IT z istniejaca szafa na skrzyzowaniu ulic: Rybnicka
— Bardowskiego nalezy zastosowaé kabel o 24 widéknach jednomodowych (24]) typu ZW-
NXOTKtsdD. Projektowany $wiattowdd nalezy ulozy¢ w projektowanej kanalizacji kablowej
pierwotnej RHDPE(p) $110 wraz z wtornikiem ¢32. W studniach kablowych zlokalizowanych
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przy szafach IT i w miejscach wskazanych na rysunku nalezy zamontowac¢ stelaze zapasu kabla
liniowego umozliwiajacy zagospodarowanie 30m kabla liniowego o srednicy 10 mm. Przy wyko-
nywaniu zapasu kabla nalezy zachowa¢ minimalny promien zginania kabla.

9. Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest poprzez:

a) uniemozliwienie dotkniecia czesci czynnych pozostajacych pod napigciem w warunkach
normalnej pracy (ochrona przed dotykiem bezposrednim);

b) spowodowanie szybkiego wylaczenia zasilania uszkodzonych urzadzen w przypadku
uszkodzen wywolujgcych napiecia dotyku na dostgpnych czesciach przewodzacych o
warto$ciach niebezpiecznych dla zdrowia i zycia (ochrona przed dotykiem posrednim).

Jako dodatkows ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowaé wylacznik
ochronny r6znicowopragdowy typu NFI 25/0,03 A. Wylgeznik ten zainstalowac nalezy w obwodzie
zasilania sterownika sygnalizacji §wietlnej.

Zastosowany osprzet posiada nastepujace klasy ochronnosci:

- szafa dystrybucyjna IT — I klasa

- konstrukcje wsporcze — I klasa
Projektowana instalacja sygnalizacji $wietlnej pracuje w ukladzie sieci TN-S.
W projekcie zaklada sie wykonanie uziemien nastgpujacych elementow:

- szafy dystrybucyjne;j IT;

- konstrukcji wysiggnikowych;

- masztow sygnalizacyjnych w miejscu zakonczenia obwodow zasilajacych.

Lokalne uziemienia szafy i konstrukcji wsporczych wykonaé stosujgc uziomy pionowe w po-
staci stalowego preta o $rednicy 16mm pomiedziowanego o grubosci powloki miedzi min.
0,25mm oraz poziome z bednarki ocynkowanej 30mmx4mm ulozonej w rowie kablowym. Dtu-
gos$¢ uziomu pionowego min. 3m (dwa segmenty po 1,5m). Wielko$¢ rezystancji uziomow nie
powinna przekracza¢ wartosei 30Q. Wykonane uziomy nalezy polaczy¢ z zaciskami ochronnymi
PE w konstrukcjach i szafie sterownika. W przypadku konieczno$ci polgczenia uzioméw w grun-
cie nalezy je tgczy¢ wylgcznie stosujgec metod¢ spawania a miejsce spawu zabezpieczy¢ antykoro-
zyjnie. Dodatkowo wszystkie zaciski ochronne PE we wszystkich urzadzeniach, masztach, wysig-
gnikach nalezy potaczy¢ przewodem LYZo 10 mm? ulozonym w projektowanej kanalizacji kablo-
wej rownolegle z kablami zasilajagcymi sygnalizatory YKSY.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary kontrolne a protokoty pomiarowe dolgczy¢ do do-
kumentacji powykonawcze;j.
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Projekt przebudowy sieci teletechnicznej PROMOST — WIStA Sp. z 0.0

1. CZESC OGOLNA,

3.1.  Przedmiot projektu.

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowa
kabli miedzianych w rejonie projektowanego skrzyzowania ulicy Rybnickiej i Biegusa.

3.2.  Uzytkownik

Uzytkownikiem sieci jest ORANGE Polska S.A. Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze, ul. Francuska 101, 40-506 Katowice.

3.3. Podstawa opracowania.

o Warunki techniczne przebudowy sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana budowg
skrzyzowania ulic Rybnickiej, Biegusa oraz Torunskiej w Gliwicach nr TODAA.CD.211-
114046/13/s z dnia 12 lipca 2013 wydane przez ORANGE Polska S.A. Wydziat Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze, ul. Bernardynska 14, 44-100 Gliwice,

o Dane zebrane przez projektanta w terenie;

s Inwentaryzacja istniejacej sieci otrzymana w ORANGE Polska S.A. Wydziat Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze, ul. Francuska 101, 40-506 Katowice.

e Prawo Budowlane, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 R. (Dz.U. Nr 120,
Poz. 1133).

o Polskie Normy, normy branzowe, uzgodnienia branzowe.
s Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (z p6zn. zmianami);

3.4. 1.5. Zakres opracowania.

Lp | Obiekt Dtugosc Zakres rzeczowy
1 | Przebudowa kanalizacji kablowej | 18 m 0,054 kmo
2 | Przebudowa kabli rozdzielczych 66 m 2,64 kmp

2. CzeSC TECHNOLOGICZNA.

2.1. STAN ISTNIEJACY.

Wzdtuz ulicy Rybnickiej przebiega kanalizacja kablowa 3 otworowa z rur @110, w ktorej w rejonie
skrzyzowania z ul. Biegusa, znajduja sie kable telekomunikacyjne miedziane 2 x 5x4x0,5 oraz kabel
miedzyszafowy 2B-10D 50x4x0,5. Ponadto w rejonie projektowanego skrzyzowania ulicy Rybnickiej z
Biegusa przebiega kabel magistralny do szafy 10D.

2.2, STAN PROJEKTOWANY.
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2.2.1. Kanalizacja kablowa

W zwiazku z lokalizacja studni kablowej w projektowanej jezdni skrzyzowania Rybnicka x Biegusa
projektuje sie przebudowe likwidacje studni oraz przebudowe kanalizacji 3 otworowej w rur HDPE
110/6,3 o dtugosci 18m oraz budowe studni kablowych S1 i S2 typu SKR-2 poza obrebem
skrzyzowania.

2.2.2. Kable miedziane

Kable rozdzielcze 2 Xx b5x4 oraz miedzyszafowy b50x4x0,5 zostana przebudowane do nowo
projektowanej kanalizacji kablowej na odcinku pomiedzy studniami S1 i S2. Odpowiednie odcinki
kabli XzZTKMXpw 5x4x0,5 ( 2 x 22m) oraz XzTKMXpw 50x4x0,5 (22m) zostanag wciagniete do nowej
kanalizacji oraz zmontowane w ztaczach Z1 i Z2 z istniejacymi kablami.

Przetaczenie kabli wykonaé metoda bezprzerwowa.

Po sprawdzeniu poprawnosci potaczen likwidowane kable zostana wytaczone ze ztaczy Z1 i 72 i
zdemontowane.

2.2,.3 Zabezpieczenie kabla magistralnego.

Na skrzyzowaniu ulicy Rybnickiej i Biegusa nalezy zabezpieczy¢ kabel magistralny do szafy 10D
przebiegajacy pod projektowanymi jezdniami dwoma odcinkami rury dzielonej A120PS o dtugosciach
17m i 19m.

3. NORMY OKRESLAJACE PRZEBUDOWE SIECI.

3.1.  Przebudowa kanalizacji kablowej.
Przebudowe kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm:

* IN-96/ TP S.A.-012 ,, Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa
pierwotna. Wymagania i badania”.

* BN- 73/ 8984 -05 ,, Kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania i badania”.
Gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu
nawierzchni do gornej powierzchni kanalizacji wynosito 0.7m. Przy przejsciach pod jezdnia
gtebokos¢ utozenia powinna byc¢ taka, aby pokrycie nie byto mniejsze od 0.8 m.
taczenie rur wykonac za pomoca ztaczy kielichowych , uszczelnianych.
Rury uktadane w wigzkach oddzieli¢ od siebie przektadkami dystansowymi.
Studnie kablowe budowane na ciagach kanalizacji kablowej powinny posiada¢ wymiary okreslone
norma;

* BN-85/8984-01 ,Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary ,,.

* ZN -96/TP S.A. -23 ,,Studnie kablowe. Wymagania i badania”

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kanalizacji z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy zachowacé
odlegtosci okreslone:
* Norma Zaktadowa ZN - 96 /TP S.A. 012 "Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania
i badania.”
* PN -91 / M-34501 , Skrzyzowania gazociagow z przeszkodami terenowymi,
Wymagania”.
* Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe - Dziennik Ustaw Nr 139
poz.686.
* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie,
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* Zarzadzeniem Ministra tacznosci z 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do
przesytania ptynow lub gazdw w razie zblizenia sie lub skrzyzowania - Monitor Polski Nr 13

poz 94.

* Zarzadzeniem Ministra tgcznosci z 12 marca 1992r. w sprawie zasad i warunkow
budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw oraz w
poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalenia warunkow, jakim te linie powinny

odpowiadac. - Monitor Polski Nr 13 poz.95.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach nowoprojektowanej kanalizacji z kablami energetycznymi zgodnie
z zaleceniami jednostki branzowej nalezy na kable energetyczne zatozyC zabezpieczajace rury
dwuwarstwowe firmy ,AROT” typ A110/160PS.

Zblizenia i skrzyzowania

Odlegtosci w rzucie poziomym i pionowym miedzy urzadzeniami teletechnicznymi a innymi
urzadzeniami podziemnymi zgodnie z wymaganiami normowymi, oraz wg ponizszej tabeli:

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosc,

Lp. | Rodzaj urzadzenia podziemnego w metrach

Skrzyzowania Zblizenia
1. Kabel telekomunikacyjny ziemny dowolna dowolna
e e T T | oy | cowon
3. Linia elektroenergetyczna bez ostony ochronnej 0,5 05
4, Linia elektroenergetyczna trakcji kolejowej 0,8 0,8
5. Kanalizacja prowadzaca wody opadowe i scieki 0,3 1,0
6. Rurociag wodny magistralny 0,25 1,0
7. Rurociag wodny rozdzielczy 0,15 0,5
8. Rurociag parowy sieci cieplnej (obudowa) 0,5 2,0
9. Rurociag wodny sieci cieplnej (obudowa) 0,5 1,0
10. | Rurociag ropy lub innych ptynow technicznych 0,5 8,0
11. | Podbudowa telekomunikacyjnej linii napowietrznej 2,0
12. | Konstrukcja wsporcza linii elektroenergetyczne]j wg PN75/E 05100
13. | Sciany budynkéw i ogrodzenia 0,5
14. | Urzadzenia odgromowe 5,0
15. | Stupy oswietleniowe i trakcyjne (fundament) 0,8
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3.2. Projektowane kable

Do budowy projektuje sie zastosowanie kabli wzdtuznie uszczelnionych, spetniajacego wymagania
normy ZN-96/TP S.A.- 029 ,,Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej,
wypetnionej. Wymagania i badania.”, oznaczonych:

XzTKMXpw - do wciggania do kanalizacji kablowej

Do montazu kabli nalezy uzy¢ osprzetu dopuszczonego do stosowania w sieciach OPL SA:
Budowe, montaz i pomiary elektryczne kabli nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm:

BN-89/8984-17/03 "Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i
badania.”

ZIN - 96 TPS.A. - 010/T ,Telekomunikacyjne sieci miejscowe, linie kablowe o torach
miedzianych.

ZN-15/0PL-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i
badania. - Warszawa, 2015.

ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania. - Warszawa, 2000.

ZN-06/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe. Wymagania i badania. - Warszawa, 2006.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogdlne wymagania techniczne. - Warszawa, 1996.

ZN-15/0PL-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i
badania. - Warszawa, 2015

ZN-15/0PL-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne
o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. - Warszawa, 2015.

Osprzet stosowany do budowy kabli powinien odpowiada¢ Normom Zaktadowym OPL S.A.:

ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania.
- Warszawa, 2005.

ZN-11/TP S5.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe - termokurczliwe i
owijane. Wymagania i badania. - Warszawa, 2011.

ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczowki i zespoty taczowkowe,
kablowe i przetacznicowe. Wymagania i badania. - Warszawa, 2005.

ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania. - Warszawa, 2005.

ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i siec¢
przytaczeniowa. Wymagania i badania. - Warszawa, 2012.

ZN-15/0PL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania. - Warszawa,
2015.

ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy
uziemiajace telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania. -
Warszawa, 2010.

4. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi
przepisami i normami budowy sieci miejscowych przy Scistym przestrzeganiu przepiséw BHP i Ppoz.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien zapoznac sie z trescia pism uzgadniajacych i
przestrzega¢ zawartych w nich zalecen. Roboty ziemne w przypadku zblizenia lub skrzyzowania z
istniejacymi urzadzeniami prowadzi¢ recznie w obecnosci uprawnionych przedstawicieli

-6 -
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5.

5

uzytkownikow istniejacych urzadzen podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego, a po
zakonczeniu robét teren pozostawic¢ w stanie czystym i uporzadkowanym.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z

dnia

30.08.2002. o systemie oceny zgodnosci z pozniejszymi zmianami; (jednolity tekst Dz.U. nr

204 poz. 2087 z dnia 17.09.2004)

Do protokotu Wykonawca winien dotaczy¢ dokumentacje powykonawcza wybudowanej sieci,
wyniki pomiaréw elektrycznych pradem statym i zmiennym. W razie stwierdzenia innego przebiegu
kabla niz pokazany na mapie nalezy wykonac geodezyjny pomiar powykonawczy, ktdry zostanie
wykonany przez uprawnionych geodetow. Zaktualizowac dokumentacje T-01.

IN

FORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

s

Przedmiot opracowania.

> Budowa teletechnicznej kanalizacji kablowej,
> Budowa kabla teletechnicznego.

5.

5:

2. Dane wyjsciowe.
Projekt budowy sieci teletechnicznej;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /
Dz.U. Nr: 120, poz. 1126;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi / Dz. U. Nr: 151, poz.
1256;
Ustawa z dnia: 07.07.1994 r. Prawo budowlane / Tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr: 207, poz.
2016 / z pozniejszymi zmianami;

3.  Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

| Lp Rodzaj sieci teletechnicznej nie tak 1

[1 kanalizacja kablowa | X

A 2 kable w kanalizacji ! X

i 3 linia telekomunikacyjna podziemna X

4

linia telekomunikacyjna nadziemna X §




5.6.

5.7,
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linia telekomunikacyjna w ciagach kablowych I ‘

‘ 3 w pomieszczeniach ‘ A ‘ ‘
5.4, Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
‘_Lp Rodzaj zagrozenia nie tak ]
71 drogi X
_2 linie tramwajowe | X
? tereny PKP X |
:- | sie¢ cieplna | X
g sie¢ gazowa ) X
_6 sie¢ energetyczna X ‘
5.5 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych, miejsce i rodzaj
zagrozen.
E Miejsce zagrozenia Rodzaj zagrozenia nie tak
T pas drogowy ruch drogowy - kolizja drogowa X :
? torowisko tramwajowe | ruch tramwajowy - kolizja tramwajowa X | |
3_ tory PKP ruch kolejowy - kolizja kolejowa X
\71 rurociag cieplny przeptyw pary lub wody grzewczej - oparzenie . X
| 5 rurociag gazowy przeptyw gazu - eksplozja X
6 | przewody linii energetycznej | przeptyw pradu - porazenie pradem X
_7 kablowe linie energetyczne | przeptyw pradu - porazenie pradem X '
? kanalizacja teletechniczna | studnie kablowe - zatrucie gazem lub eksplozja X
9 linia napowietrzna stupy teletechniczne - upadek z wysokosci X
10 | Swiattowody niewidzialne fale s$wietlne emitowane przez |X
laser - uszkodzenie wzroku, zranienie odtamkami
wtdkna swiattowodowego
Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych.

Kierownik budowy powinien sprowadzi¢ aktualno$¢ szkolert BHP pracownikow przystepujacych do
budowy oraz wazno$¢ posiadanych uprawnien kwalifikacyjnych do okreslonych robot.
Kierownik budowy udzieli instruktazu - przypomnienie o sposobie wykonywania robot w miejscach
szczegodlnie niebezpiecznych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

Teren budowy powinien posiadac¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie.

-8 -
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Pracownicy powinni posiadac¢ wtasciwy sprzet BHP.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami wyszczegdlnionymi w uzgodnieniach zataczonych do
projektow wykonawczych i pod nadzorem wtascicieli urzadzen.

Kierownik budowy powinien zapewni¢ drozno$¢ drog ewakuacyjnych.

6.

Kierownik budowy powinien posiadac adresy najblizszych stuzb ratowniczych.

ZALACZNIKI,

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02375/02/U
2 dnia 48  pazdziernika 2002 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra f.acznodci z dnia 10 paZzdziernika 1995 1. w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 1.
Nrl120, poz 581 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza
Kmity z dnia 15.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnieti budowlanych w telekomunikacji

Nadaje¢ Panu mgr inZz. Tomaszowi Kmicie
urodzonemu 07.03.1967 r. w Sosnowcu

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg

w zakresie linii, instalacji i wrzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawic ziozonych dokumentéw, przez ubiegajacego sig o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postepowaniu kwalifikacyjnym stwicrdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawnichi we wnioskowanym zakresie. Jednocze$nie ubiegajacy sig¢ ziozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstgpie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.
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Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

SLK-DRP-NQB-QYW *

Pan Tomasz Kmita o numerze ewidencyjnym SLK/BT/2627/04

adres zamieszkania ul. Konarowa 14, 41-260 Stawkow

jest cztonkiem Slaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-04-30.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-10-26 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronlcznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wizgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym iadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaiciwej Okrggowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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nrange

Telakamunikacja Polsia

Domena Hurt PROMOST WISEA So. zo.0.
Techniczna Obshuga KKlisnla ul. Radosna Ba
Wydzlal Ewldencli | Zorzgdzania Danymi o Infrastrukturze Katowice 43-480 Wisla

ul. Barnardyriska 14, 44-100 Gliwice
lcl: 32 396 63 51 fax.: 32 396 64 81
www.hurt-1p.pl
Gliwice, 12 lipiec 2013

Numar piama: TOTDAA.CD.211-11404G/13/8
‘Temat: tachniczre warunki na przebudows sieci telekomunikacyno] w zwlazku z planowang “Budowa slirzyZowania
ulic Rybnick'ej, Biegusa oraz Tonrskiej w Gliwicach wraz # sygnalizacy Swiating”

Sranowni Panslwo,

w odpowiedzi na pismo z dn, 19.06.2013 dotyczace planowanc] "Budowy skrzyZzowania ulic Rybnickiej, Blegusa
oraz Toruiskie) w Gliwicach wraz z sygnalizacjg $wieting" informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje

z istniejaca doziemng | nadziemng siecia teletechniczng eksploalowang preez TP S.A, W zwigzku z tym nalezy, na
koszl naruszajgcego stan istnigjgcy, opracowad projokt i wylconad przebudowe Istnigjgeych urzadzer
telskomunikacyjnych wehodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegding uwage na
normatywne adleglodei w zalaesie zblizer i slezyzowar elementow uzbrojenia terenu,

Usuniecie koliz]i Jest uwarunkowane spelnienicm ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé przebudowe, poza obrgb kolizii kanalizacji kablowej wraz z lablami oraz kabli ziemnych
miedzianych | swiatlowoclowych oraz urzgdzen nadziemnych na odeinkach kolidujgeych z planowang
budowg. Na zalgczonym planie sytuacyjnym istniejgeg siec¢  telelechniczng  zaznaczono  kolorem
pomarariczowym Przebudowa oraz zabezpicczenic wszystidch elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej
musi byé realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnla 26 pazdziemilka
20065r.;

2. Przelozenie doziemnych urzgdzen telelkomunilacyjnych zaprojeltowac zgadnie 7 normg ZN-96/TPSA-027
i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwic boz przerw w lgcznosel -
lkable miadziane zréownoleglié na obszarze wyslepowania kolizji, za$ w przypadku kabli swiatlowodowych
maksymalnle zminimalizowad przenwvy w lacznosai;

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnig | wjazdami dozicmne kablo telelkomunilacyjne nalezy zabezpleczydé rurg
ochronng gruboscienng przez caly szerokosd jezdni,

4. Przebudowywang siec nalezy projektowad na lerenie, kidry jest wiasnosciy inwestora, W przypadku, gdy nle
bedzie lakle] mozliiwoscl | sicé zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inweslor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wladciciela dzialki na lokalizacie infrastrukitury telelkomunilacyjne oraz
doslap do infrastruktury w celu jej konsarwacii | utrzymania na rzecz Telekomunikacli Polskie], Zobowigzany
jost réwnlez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszellde roszezenia osob fizycznyeh i prawnych
z tylulu posadowienia siecl na gruntach oséb trzecich beda abcigZaly Inwestara;

5. Ponadto informujemy, ze na obszarze objelym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym Isinigje
prawdopodobiaistwo wystepowania niezinwenlarycowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w tralcle

ronegn st Sad Pajnowy eiam st Warrany

Teleborun a4 Pu'sha Spdles Abuyya el hadessm o Was@an 9 00105 przy u'cy Twarde| 13, wp'sana do Pojsi Paeds chiecdin o
. { " A Sten 2ad Lo s mwgiu sy 4 008 917 G834

X Veywdvial iaspaddsisrg Keajsa sga Raasi tad 3 nod = NLGON C12100/083, NP 520-02-20-735, 2 pod 'ty m we ca’oicih
e e TR £ v vineE
(Ol o Tk PR R R N T T
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10.

11,

12,

13.

4.

wizji lokalnej, dokonywansj przez projektanta, zostang stwierdzone roznlce pomigdzy danyml otrzymanyml
z TP S.A. a stanem w terenie, nalezy Ja niszwlocznie zglosi¢ do TP S.A., uzgodni¢ z wladcicielemn urzadzen
taletechnlcznyceh (sleci) oraz ujgé w prajekele przebudowy,

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istniejgee) infrastruktury
telekamunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane]
niwelety,

Realizacja powyzszych prac moze odbywad slg na podstawle uzgadniongj | zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowe], oraz na podstawle zalwlerdzonego przez TP S.A. projektu wykonawczego
i kopii projekiu budowlanego w czgsci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnoécl
z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyla CD) i budowlany proszg skiadad
do zatwlerdzenla w Wydziale Ewidencli | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice w lokalizagji
44-100 Gliwice, ul. Bernardyriska 14,

Opracowany projekt powinlen zawlerad¢ szczegdiowas dane, dolyczgce zakresu sieci lelekomunikacyjnej
planowane] do wybudowanla w pasle drogowym: nr projektu lub jego tylul, obmiar sieci oraz
wyszezegdinlenis llogcl | rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sig w pasie drogowym, przekazywane
do wlageiciali | zarzgdeow drég w cslu olrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projelktowa powinna zostaé sporzadzona | sprawcdizona przez osoby posiadajges odpowiednie
uprawnlenia do projektowania infrastruklury telekomunikacyjnej, zgodnia z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a lakze zawiera¢ oswiadczenie, o kiérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art, 20, plt 4.;
Dane tachnlczna potrzebne do opracowania projekiu dotyczgeago lini $wiallowodowych zostang udzielone
w Dziale Gospodarkl Zasobami przy ul. Ordona 13, 40-163 Katowice (sprawe prowadzi Mieczyslaw Kryé tel.
32 396 63 52, nalomiast dane dotyczace kanalizac|l, kabli mledzlanych oraz kabli nalezaeych do Innych
operatoréw zostang udzielone w Wydziale Ewidsncjl | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice
w lokallzac)l 44-1C0 Gliwice, ul. Bernardyriska 14 (spraws prowadzi Cecylia Dziewior el 32 396 65 89
Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizfi lokalngj w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastruklurg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami technlczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z TP S.A, projeklem, pod scistym
nadzorem przedstawicieli sluzb technicznych TP S.A,; N

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenla, w trakcie wizli lokalne),
wystepowania w kanalfizac]l telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystapic do
poszczegdinyech firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgeych leh wiasnodeig, W
przypadku uzyskania informacii o rezerwacjach migjsca w kanalizacli TP S.A. pod budowe planowaneg] sieci
nalezy wystapié do wskazanych operatorow alternalywnych w celu potwierdzenia realizacji ich inwestycii |
dokonania odpowlednich ustalert (Warunki Techniczne na przebudowg). Uzyskane dokumenty formalne
nalezy dolgczyé do projskiu, a narzucene rozwigzania techniczne uwzglednié w opracowanej dokumentacil.
Koszty projektu, przelozenia, zabezpieczenia dosemnych urzgdzer leletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub Keniecznosel zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu dolychczasowych
wladciwosci uzytkowych | parametrow technicznych oraz strat wynlidych z ttulu awarll zwigzanych
z przebuclowa, pokrywa naruszajacy stan istnisjgcy;

Roboly budowlano - montazowe nalezy zlecié wylgeznie firmie specjalizujgce] sle w  robotach
teletechnicznych, kiéra posiada udolkumentowane dodwiadezenle w budownictwle telekomunikacyjnym.
Jednoczesnis do wykonania prac budowlanych branzy telekomuniikacyinej rekomendujerny firmy:

=  Firma Partnerska ELTEL Networks S.A, (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61 817 B4 43), ktdra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wlasnoéé TP, posiada certyfikaty
130 9001 gwarantulgce wysoks, Jakosé prac oraz duie doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych;

+  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 548 01 11), ktdra

prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP, posiada cerlyfikaty 1ISO 8001 gwarantujace wysokg jakosé
prac oraz duze doswiadczenle w prowadzenlu prac telekomunikacyjnych;

.
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15.

16.

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (Ul kuzycka 2, 81-537 Gdynia, lel. 58 662 29 12), kida
lkompleksowa lonserwule infrastrukture telelkomunilacyjng stanowigeq wlasnosé TP, poslada certyfliaty
150 9001 gwarantujgce wysoka Jako$¢ prac oraz duze dodwiadczenle w prowadzenlu prac
telekomunikacyjnych;

TP S.A. zasltrizega sobis prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenis prac zwigzanych z budowa
lub przebudows sieci, gdy Jala wykonawea wskazany bedzle podmiot, kiory w okresie ostatnich 24 mieslgey
wyrzadzll dia TP S.A. szkode poprzez nlewykonanie fub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace] slecl
TP S.A. lub z kldrym w tym okresie TP S.A. rozwiazala taka umowg lub odstgpila od nigj z winy tego
wykonawcy!

Dla prac polegajgeych na przebudowle obiskiéw budowlanych linll telekomunikacyjnych nalezy powolaé
Inspeldora Nadzoru zgodnle rozporzadzoniem Ministra Infrastruktury Dz, U. Nr 138 poz, 1664, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art, 18 punkt 1-5;

Inweslor zohowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotyezg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapld 2 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanle placu budowy (spisanle protokolu
przokazania placu budowy). TP.S.A. wskaZze upowaznlonego przedstawiclela w colu sprawowania
odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruklury telstechniczne] oraz dokonania
odplatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zglosic do TP 8.A. prace min. na 14 dni robocze
przed przystapleniem do robét. Szezegdly dotyczace prowadzenla nadzoréw | odbloréw kohcowych oraz
cennik tych uslug mozna znaleZé na waww.orange.piwnioselonadzor, Wykonywanie prac na sieci TP S.A.
bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnogcl TP 8.A, | bedzie zglaszane organom Sciganial

Zawiaclomienie o terminia rozpoczecla prac nalezy kiarowaé na adres:

Telekomunikacja Polska

Wydzial Operacyjnego Utrzymania Sieci

Wydzlal Utrzymania Uslug i Infrastrukiury Katowice Zachéd
ul. Ordona 13

40-163 Katowice

a-mall: TOK . RSWUSKalowiceZachod@orange.com

W przypadku, gdy projekt dotyczy przebudowy sleci swiatlowodows| pismo nalezy kierowac dodatkowo
na adres ;

Telelkomunikacja Polska

Siecl i Platformy Uslugows Grupy Crange

Wydzial Ewldenci | Gospodarkl Zasobami w iKatowicach
ul. Ordena 13

40-163 Katowlce

e-mall: PSIPU,DZSpraceplanoweKATOWICE@orange.pl

Zgloszenle powlnno zawlera¢ m.in.:
+ informacje o wykonawaoy robdt

o cartyfikat Jakosel z serli IS0 8000 lub Inny réwnowazny dokument wydany przez padmiot uprawniony do
lkantroli jakosel w zakresle robdl budowlanych;

e uprawnienia kierownllsa budowy oraz aktualny wpls do lzby Inzynicréw,
»  harmonogram robot,

*  jeden komplet dokumentacji projeklows} (wraz z kopla zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz koplg
pozwolania na budows},

« inna dokumenly akreglone na etapie projeklowania,
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18,

Oplaly za swiadczony nadzor, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedslawiciela TP S.A.
zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakeniczenia robdét wymagajacych nadzon,
Oplaty naliczane sg za caly okres pobylu przedstawiciele TP S.A. Polwierdzenlem sprawowania nadzoru jest
Protokét Odbioru Kocowego/Nadzoru Wiageicislskisgo. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele
TP S.A i Inwestora, W przypadku odmowy podpisanla przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru
Koricowego/Nadzoru  Wiadcicielskiego TP S.A, zastrzega soblo prawo jednostronnego padpisania
dolumentu. Przedstawicle! TP S.A. wsiazuje w Protokols Qubicru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego
przyczyne odmowy podplsania dokumentu przez przedstawiciela Inweslora. Prolokdl  Odbioru
Kericowego/Nadzoru Wiagciclelskiego jest podstawg naliczenia oplat za sprawawanie odplatnego nacdlzoru,

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastrukluty TP S.A. nalezy zglosié do odbioru zgoclnie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. arl. 3 pkl 14, co najmnie] 14 dni przed planowanym
odblorem;

Ninigjsze warunli lechniczne wazne s3 przez okres 6 mieslgey od dnla ich wydania,

Z powazaniem

Piotr Keonczarek

/J c (e} /ﬁﬁ\/
Kierownik AWydzialu Cwidencji

i Zarzgdzania Danymi o Infraslrukturze Katowice

Zalgoznik: komplet pl. syt

s Y s
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8. CZESC RYSUNKOWA
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Legenda:
. %— — proj. przebudowa kobloweJ: ||n|| energetycznej niskiego nopie.cial
— - pI’OJ przebudowa kablowej linii energetycznej éredniego napigcia

s pFOJ sie¢ oswietlenia ulicznego

—t = proj przebudowa sieci teletechniczne;j

“\ > KT o @ — proj. sie¢ kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb zarzqdzania

% ruchem drogowym (CSR)

! s—o— proj. kandlizacja kablowa sygnalizacji Swietinej

vo F— W | | I Ao = ‘ : —~;Lé—~ proj. przebudowa sieci/przyfqezy wodociggowych

—* _o— — proj. przebudowa sieci/przylqczy kanalizacji sanitarnej
%@—— proj. kandlizacja deszczowa — kolektor, studnie, przyfqcza
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