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Opis techniczny.

1. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy linii kablowej niskiego

napiecia oswietleniowej przy ulicy Biegusa i Czapli w miejscowosci Gliwice.

Inwestorem tego przedsiewziecia jest Zarzad Drog Wojewoédzkich w Katowicach.

2. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania stanowig :
e Zlecenie Inwestora
o Wytyczne architektoniczno-budowlane
e Uzgodnienia ZUD
o Warunki Przebudowy wydane przez TAURON Dystrybucja Oddziat Gliwice z dnia 11
kwiecieti 2013 nr TDS/SGL/KCH/G/160/513/030276/2013

3. Ogélna charakterystyka.
Zgodnie z informacjami technicznymi zawartymi w w/w pismach w rejonie przebudowywanej

ulicy Torunskiej znajduja si¢ urzadzenia energetyczne :

5. Kabel ziemny niskiego napiecia typu YAKY 4 x 35 mm? relacji latarnia na ulicy

Biegusa oraz latarnia na ulicy Czapli.

4. Opis wykonania przebudowy urzadzen energetycznych.
Na planie oznaczono kolidujacy odcinek kabla nN , ktéry to nalezy przebudowac. Na

tym odcinku kabel zostanie przetozony w postaci nowej wstawki. Jako wstawke
nalezy uzy¢é kabla niskiego napi¢cia o symbolu YAKXs 4 x 35 mm?, W miejscach
oznaczonych literami A i B , kabel zostanie przecigty i polgczony z nowym
odcinkiem kablowym. Polaczenie nalezy wykona¢ za pomoca ztgczek kablowych
rozmiarem dopasowanych do przekroju kabla. Izolacjg bgdzie mufa termokurczliwa.
Przed polaczeniem nalezy w miejscach oznaczonych na planie dokonaé¢ odkrycia

istniejacego kabla , utozyé nowy odcinek nastgpnie wystapi¢ o wylgczenie a po
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wylaczeniu dokona¢ potaczenia odcinkéw. W tych miejscach istniejace .
latarnie zostana zdemontowane. Zastgpione zostang nowym o$wietleniem.
Nowy odcinek nalezy utozyé w rowie kablowym na glebokosci 80 cm .
Na dnie rowu wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 20 cm, nastgpnie utozy¢ kabel
wezykowato i zasypa¢ piaskiem warstwg o grubosci 20 cm. Nastepnie zasypa¢ 30 cm

warstwa ziemi, utozy¢ folig kablows niebieska w celu oznaczenia kabla przed

uszkodzeniami mechanicznymi i dosypaé ziemi¢ do wyréwnania terenu. Nalezy takze
zakopaé betonowe oznaczniki kablowe z literg “K” i “M”’.

Na kabel nalezy natozy¢ opaski z oznaczeniem kabla, datg wykonania i relacje.

Po tych operacjach teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przed i po zmufowaniu nalezy dokona¢ pomiaru izolacji kabla. Po uzyskaniu
wynikéw pozytywnych nalezy wpisa¢ je do protokotu

i kabel da¢ pod napigcie.

Przed zasypaniem kabla nalezy zglosi¢ do wiasciciela w celu odbioru robot
zanikowych.

W miejscach gdzie kabel krzyzuje si¢ z urzadzeniami podziemnymi lub z drogg
nalezy zabezpieczy¢ go naktadajgc rurg ochronng typu DVK 110.

Ponadto nalezy utozy¢ dodatkowa rurg ostonowa. Obie rury powinne wykracza¢ po 0,5

m z kazdej strony poza obreb kolizji lub chodnika.

Dla bezpiecznego wykonania przebudowy nalezy wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja Serwis
S.A o wylaczenie danego obiektu, ktory bgdzie przebudowywany. Do takiego wystgpienia
nalezy poda¢ date wykonania, czas wykonania, zestawienie imienne brygady wraz z
uprawnieniami.

Po wykonaniu przebudowy zgtosi¢ przebudowany obiekt do odbioru koncowego wraz z
wymaganymi dokumentami.

Nalezy takze wykona¢ pomiar geodezyjny przebudowywanych obiektéw energetycznych.
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5. Uwagi.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych

zgodnie z odrebnymi przepisami wydano :

M certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

B deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska normg lub aprobata
techniczng ( w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy)

jezeli nie sg objete certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

Po dokonaniu wytyczenia geodezyjnego trasy kablowej i przed zasypaniem

kabla nalezy uzyskac akceptacje Biura Projektow.
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Zestawienie materialéw do przebudowy linii kablowej.

Lp. | Nazwa materiatu miara ilosé

1 | Kabel ziemny YAKXs 4 x 35 mm? mb 105

2 | Mufa przelotowa termokurczliwa 91-AH25-S VT kmpl 2

3 | Folia kablowa niebieska M2 42

4 | Piasek M3 17

5 | Oznacznik kablowy betonowy “ M" szt ,
6 | Oznacznik kablowy betonowy ,K” szt

7 | Ztgczki kablowe Al. 35 mm?2 szt
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