8,5

ﬂ\kumercl wideadetexcj

wspornik ped kamerg

umieszczona na wys. 9m

poprzeczka wysiggnixa

modliness obrotu o 380°

Konstrukcja wysiegnikowa KWi1
wlot pdinocny ul. Rybnicka

8,5

fundgment / 20,4

e\kum era wideadetekcji

umieszczona na wys. 9m

wspornix pod kamerg

oste=praowo,

a\kumercl wideodstekcy

umleszczena na wys. 9m

wspornik pod kamerg

poprzeczka wysiegnika

8,5

)
Q\Immera wideodelekcji

umieszczona na wys. 9m

wspornik pad kamere

Kamera monitoringu wizyinego

7] Q.6
bt
']
-~ @l
&
twir do montaiu
Istwy zocTskowe]
z pakrysxq
My
s
s Sl Lyt
B, -

8,5

fundoment / , 90,4
ISR B0

Konstrukcja wysiggnikowa KW3
wlot potudniowy ul. Rybnicka

| 0,6

53

4,6

1.3

1,5
1,7

\Amoii‘woéc obrotu o 360°

e\kamem wideodetekeji

umigszczona no wys. §m

wspornix pod Kamerg

poprzeczka wyslggnika

mosliwo%é cbrotu o 3607

1

E\kumero wideodetekef

umleszczone na wys. 9m

wspornik pod kamerg

fundament / ¢0.4

#0.,8

Konstrukcjo wysiegnikowa KW2
wlot wschodni ul, Torufiska

wlot zachodni ul. Biegusa

fundament / 3 40,4

Konstrukcja wysiggnikowa KW4

glowica kablowo a é

przycisk zgloszeniowy
dla pleszych

20,11 ||

3.5

2,3

Konstrukcje wsporcza do jednopodporowego
montazu sygnalizatordw wraz gfowicq kablowq

ROZBUDOWA DROG GMINNYCH
E ULICY BIEGUSA

W REJONI

ETAP |
BUDOWA DROGI GMINNEJ tACZACEJ UL. BIEGUSA

Z UL, TORUNSKA — ODCINEK DROGI OD SKRZYZOWANIA
Z UL. CZAPLI DO UL. RYBNICKIEJ 1 ODCINEK DROGI

OD UL. RYBNICKIEJ DO UL. TORUNSKIEJ
W RAMACH ZADANIA PN..

"BUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC RYBNICKIEJ,
BIEGUSA ORAZ TORUNSKIEJ W GLIWICACH
WRAZ Z BUDOWA SYGNALIZACJ SWIETLNEJ®

MeRERODZAJ ZASTOSOWANYCH KONSTRUKCJI
WSPORCZYCH SYGNALIZATOROW

FUNKCJA: TYTUE, DMIE | NAZWSKO: SPECJALNOSE: NR UPRAWNIER: PODPIS;.
proskTant: | mgr inz. G. Patschek  |drogowa SKL/2472/P00D/09 gﬂ{
PROJKTANT: P. Fus %
PROJEKTANT: inz. R. Widera L dere
SPRAWDZAJACY:
[STADIUM ZLECENIE
PW Miasto Gliwice ~ ZDM
ss-wn, | PROMOST=— WISEA [RAT prr KAk
E Ep. 2 o.©. 11.2016 1100
43460 Wisia, ul. Radosna Ba EI TR
24




