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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
(Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 wraz z pézniejszymi zmianami)
oéwiadczam, ze dokumentacja projektowa:

Temat:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
BUDOWA DROG GMINNYCH W REJONIE
UL. BIEGUSA, UL. CZAPLI, UL. TORUNSKIEJ W GLIWICACH W DWOCH ETAPACH
ETAP I
BUDOWA DROGI GMINNEJ £ ACZACEJ UL. BIEGUSA
Z UL. TORUNSKA - ODCINEK DROGI OD SKRZYZOWANIA
Z UL. CZAPLI DO UL. RYBNICKIEJ | ODCINEK DROGI
OD UL. RYBNICKIEJ DO UL. TORUNSKIEJ
W RAMACH ZADANIA PN.:
,BUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC RYBNICKIEJ,
BIEGUSA ORAZ TORUNSKIEJ W GLIWICACH
WRAZ Z BUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ”

PROJEKT ROZBIORKI ALTAN

Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH, UL. PLOWIECKA 31, 44-121 GLIWICE

sporzadzona zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
i spetnia wymogi celu, ktéremu ma stuzyc.

mgr Ink. Wojclech Manw .
Uprowniena budowiane do projekt owania
i Kierowanio robotami budowlonymi
w specialnasc rorstrukeyjno budowione]
bez ogranizen

PROJEKTANT: Nr ewid. SLK/5846/PWBKD/ 16

mgr inz. Wojciech Mazur
upr. nr SLK/5846/PWBKb/16

dr inz. Rafot Domagata
Uprawnicnio budowiane do projcklowania
i kicrowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konsirukcyjno-budowlangj

SPRAWDZA‘JACY b ograniczen
Nt ewid. SLE/5845/PWBKb/15

....... j’ Y e
dr inz. Raftal Domagaia

upr. nr SLK/5845/PWBKb/15
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 BUBOWNICTWA
SLK/QKK/7131.7132/5846/16 Katowice, dnia 20 czerwea 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 2, 3, 4, art. 13, art 14 ust 1 pkt. 2 ustewy z dnia 7 lipca 1094
Prawo budowlane {Dz.U. z 2016 r., poz. 290} 101§ 12 ust 1 rozporzadzenia Ministra infrastuktury
{ Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 . w sprawie samodziehych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych archilektow oraz inzynierdw budownictwa
(DzU: z 2014 r, poz. 1946 z péin. zm.) po ustaleniu, Zze =zostaly spehione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech Mazur
mgr iz, budowniciwa.
ur, dnia 23 kwietnia 1885 w Jastrzebiu Zdroju

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny SLK/S846/PWBKb/16
do projektowania § kierowania robotami budowlanymi
w specjainosgci konstrukceyine - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien

- gporzgdzanie projektu architektoniczno ~ budowlanego w adnigsieniu do konstrukeji abiektu,

- sporzadzanie projeklu zagospodarowania dzialki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskane
specjalnodci,

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —  budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie rohotami budowlanymi w adniesieniu do konstrukejt obiektu oraz architektury obiektu,

~ - kierowanie wylwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzdr 1 kontrola

- techniczna wytwarzania tych elementow,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiege,
- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekidw budewlanych.

UZASADNIENIE

W wymku ‘pozylywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy t@chmcznéj wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych. jest uzasadniong.

Qd ninlejszel decyzii sluzy prawe  odwelania do Krajowe) KESmisji Hwalifikacvine] Polskie] 1zby InZynierow
Budownichva w Warszawie, za posrednictwem Okregowef Komisjl Kwalifikacyjnej SIONE w Katowicach w terminie
14-dniod dnia j8f dorgczenia.

Otrzymujai
Pan Waojciech Mazur
Plaskowa 3
44-207 Rybnik
2 Okregowa Rada lzby
2 ‘Gidwry [nspektor
Nadzoru Budowianego
4, afa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-13Z-LWE-8H4 *

Pan Wojciech Mazur o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9681/16

adres zamieszkania ul. Piaskowa 3, 44-207 Rybnik

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-16 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

Za zgodnoic z oryginatem

(ol

D R R T ]

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca nurmeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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INZYNIEROW

o BUROWNICTWA

SLK!O,KKK?’I 31.7132/5845/18 Katowice, dnia 22 czerwea 2018 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3 4, art. 18, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pozn. zm.), § 10 § 12 ust. 1 pkt. 11 2 rozporzgdzenia Ministra
infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh
w budownictwie (Dz.l). z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie at 24 ust 1 pki 2 ustawy
z dnia 16 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2013 ¢, poz. 932 z pdzn. zm.), po uslaleniu, ze zosialy speinione warunki
w zakresie przygolowania zawodowego oraz po ziozenil egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Rafal Domagala
dr inz. budownictwa
ur. dnia 26 maja 1987 w Rybniky

oifzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyiny SLK/G845/PWRKE/MS
do projektowania | kierowania robotami budowlanymi
w specjainosci konstrukeyino - budowtane] bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projekiu architelkdoniczno - budowlanego w adniesieniu do konstrukeji obiektu,

- sporzgdzanie projekiu zagospodarowania dziafid lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskane
specjalnosci,

- sgprawdzanie projekiéw budowlanych w zakresie specjainosci konstrukcyjno - budowlang
I aprawowanie nadzoru autorskiego,
kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeii obiekin oraz architektury obiekiu,

- kierowanie wylwarzaniem konstrukeyinych elementow  budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,
wykonywanie nadzory inwestorskiego,

- sprawowanie Konfroll techniczne] utrzymania obiekiow budowlanych.
UZASADNIENIE

Wowyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjneqo | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz prakiycznego zasiosowania wiedzy techniczne] wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszef decyzji shuzy prawo odwolania do Krajowej Komisjl Kwalifikacyinej Polskisj fzby InZynigriw
Budowniciwa w Warszawie, za posredniciwem Okregowej Komisfi Kwalifilkacyine) SIOHIB w Katowicach w ferminie
14 dni od dhia jej doreczenia.

Otrzymuja: e, Skiad arzekajacy OKK

1. Pan Rafat Domagatla P "
Marynarska 11 I S
44-200 Ryhnik mgr inz. Pio Szgtkou;‘ski

2. Okregowa Rads lzby L)

” : L 2. oy

3. Glowny Inspektar A A :
Nadzoru Budowlanego Wtz Hiepmim Spldewsid

4. ala, 3, F o,
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BUBOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-FMF-LEZ-PIG *

Pan Rafat Domagata o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9178/15

adres zamieszkania ul. Marynarska 11, 44-200 Rybnik

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-11 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.)

7a 2godnosé z oryginatem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piih.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



. CZESC OPISOWA

1. Dane ogodlne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbidrki budynkow dla zadania p/n.:
Budowa skrzyzowania ulic Rybnickiej, Biegusa oraz Torunskiej w Gliwicach wraz z budowsg
sygnalizacji $wietlnej". W zakres opracowania wchodzi dziewigc budynkéw zlokalizowanych na terenie
ogrodkow dziatkowych ROD Swit i 25 budynkoéw zlokalizowanych na terenie ogrodkéw dziatkowych
ROD Im. 1 - go Maja w Gliwicach..

2. Opis budynkéw na terenie ogrédkow dziatkowych ROD Swit w Gliwicach

Lokalizacja przedmiotowych obiektow zostala przedstawiona na rysunku nr 1 w czesci rysunkowej
opracowania.

Ogrodek dziatkowy nr 69

Na dziatce nr 69 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony, o gabarycie

5.2m x 4,2m, wykonany w technologii murowanej, dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty
papg. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki wykonane jest w postaci stupow
stalowych, betonowych i siatki stalowej o wysokosci 1,5m.

Ogrodek dziatkowy nr 68

Na dzialce nr 68 znajduje sig budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

2.2m x 2,2m, wykonany w technologii murowanej, dach wykonany z konstrukgji drewnianegj pokryty
papa. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupow stalowych i
siatki stalowej o wysokosci 1,5m.

Ogrodek dziatkowy nr 67

Na dziaice nr 67 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

2,7m x 2,7m, wykonany w technologii murowanej z cegly peinej, dach wykonany w konstrukgii
drewnianej pokryty eternitem. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w
postaci stupéw betonowaych oraz stalowych i siatki stalowej o wysokosci 1,5m.

Ogrodek dziatkowy nr 66

Na dziatce nr 66 znajduje si¢ budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

55m x 4,0m, wykonany w technologii murowano- drewnianej, dach wykonany w konstrukcji
drewnianej pokryty papa. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci
stupéw betonowych i siatki stalowej 0 wysokosci 1,7m.

Ogré6dek dziatkowy nr 56

Na dzialce nr 56 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

5.0m x 3,0m. wykonany w technologii murowanej, dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty
papa. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupow stalowych i
siatki stalowej o wysokoéci 1,5m.

Ogrodek dziatkowy nr 54

Na dziaice nr 54 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie



3,0m x 5,0m, wykonany w technologii murowanej, dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty
papa. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupbw stalowych i
siatki stalowej o wysokosci 1,5m.

Ogroédek dziatkowy nr 57

Na dziatce nr 57 znajduje sig budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, 0 gabarycie

2,0m x 2,0m, wykonany w technologii murowanej, dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty
papg. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupow betonowych
i siatki stalowej o wysokosci 1,5m.

Ogrodek dziatkowy nr 55

Na dziatce nr 55 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczone, o gabarytach 3,0m x
3,0m, wykonany w technologii murowanej, dach wykonany w konstrukgji drewnianej pokryty papa.
Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki wykonane jest w postaci stupow
stalowych i siatki stalowej o wysokosci 1,5m.

Ogrédek dziatkowy nr 55a

Na dziatce nr 55a znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczone, o gabarytach 3,0m x
3,0m, wykonany w technologii murowanej, dach wykonany w konstrukgji drewnianej pokryty papa.
Przed budynkiem znajduje sie tdodatkowe zadaszenie w konstrukcji drewnianej z pokrycuem z
wyktadziny PCV. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki wykonane jest w
postaci stupow betonowych oraz stalowych i siatki stalowej o wysokosci 1,5m.

3. Opis budynkéw na terenie ogrodkow dziatkowych ROD 1-go Maja
w Gliwicach

Lokalizacja przedmiotowych obiektéw zostata przedstawiona na rysunku nr 1 w czesci rysunkowej
opracowania.

Ogrédek dziatkowy nr 359

Na dziatce nr 359 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

2 7m x 3,2m, wykonany w technologii drewnianej, dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty
blacha. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dzialki jest w postaci stupow stalowych i
siatki stalowej o wysokosci 1,5m. Przed budynkiem znajduje sie dodatkowe zadaszenie o konstrukcji
drewniane;.

Ogrodek dziatkowy nr 352

Na dziatce nr 352 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

2.3m x 3,3m, wykonany w technologii drewnianej, dach wykonany w konstrukgji drewnianej pokryty
papa. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest wykonane w postaci stupow
betonowych i siatki stalowej o wysokosci 1,5m.

Ogrodek dziatkowy nr 357
Na dziatce nr 357 znajduje sie budynek jednokondygnacyijny, niepodpiwniczony, 0 gabarycie

1,9m x 2,4m, wykonany w technologii muru pruskiego, dach wykonany w konstrukcji drewnianej
pokryty papa. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupow
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stalowych i siatki stalowej o wysokosci 1,5m. Ponadto na dziafce przed budynkiem znajduje sie taras
wykonany w konstrukcji metalowo — drewnianej zadaszony piytami PCV.

Ogrodek dziatkowy nr 353

Na dziatce nr 353 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

1,6m x 1,8m, wykonany w technologii drewnianej, dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty
papa. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupow stalowych,
betonowych i siatki stalowej o wysoko$ci 1,5m. Ponadto na dziatce przed budynkiem znajduje sig
taras w konstrukcji drewnianej zadaszony papa na deskach.

Ogrodek dziatkowy nr 350

Na dziatce nr 350 znajduje sig budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

2,0m x 6,5m, wykonany w technologii murowanej, dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty
papa. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupow betonowych
i siatki stalowej o wysokoéci 1,5m. Ponadto na dziatce przed budynkiem znajduje sig taras wykonany
w konstrukcji rewnianej zadaszony blacha.

Ograédek dziatkowy nr 348

Na dziatce nr 348 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

3,7m x 5,8m, wykonany w technologii murowanej, dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty
papa. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupéw stalowych i
siatki stalowej o wysokoéci 1,5m. Ponadto na dziatce przed budyniem znajduje sig taras w konstrukcji
metalowo — drewnianej zadaszony blachg oraz toaleta wykonana w konstrukcji drewnianej.

Ograédek dziatkowy nr 355

Na dziatce nr 355 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

3,0m x 4,0m, wykonany w technologii murowanej, dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty
ptytami bitumicznymi. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci
stupéw betonowych oraz stalowych i siatki stalowej o wysokoéci 1,5m. Obok budynku znajduje sig
toaleta wykonana w konstrukcji drewnianej.

Ogroédek dziatkowy nr 354

Na dziatce nr 354 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

3,4m x 3,8m, wykonany w technologii murowanej, dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty
papa. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupow stalowych i
siatki stalowej o wysokosci 1,5m. Budynek jest zdewastowany.

Ogrédek dziatkowy nr 349

Na dziatce nr 349 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

2,6m x 4,1m, wykonany w technologii drewnianej, dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty
blachg. Budynek jest wyposazony w drzwi i okna. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupdw
betonowych i siatki stalowej o wysokoséci 1,5m. Ponadto na terenie dziatki znajduje sie szklarnia

50m x 3,0m, kompostownik betonowy, grill z granitu, stot i tawki drewniano granitowe. 34,25m?
wylewki betonowej jako chodnik.
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Ogrodek dziatkowy nr 380

Na dziatce nr 380 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

2 5m x 3,6m, wykonany w technologii drewnianej, dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty
papa. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupow stalowych i
siatki stalowej o wysokosci 1,5m. Ponadto na terenie dziatki znajduje sie szklarnia w konstrukeji
stalowej oraz studnia.

Ogrodek dziatkowy nr 379

Na dziatce nr 379 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

3,2m x 4,2m, wykonany w technologii murowanej, dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty
blachg falistg i papg. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci
stup6w stalowych i siatki stalowej o wysokoéci 1,5m. Ponadto na terenie dziatki znajduje sie szklarnia
w konstrukgiji stalowej 6,0m x 4,0m oraz studnia.

Ogroédek dziatkowy nr 382

Na dziatce nr 382 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

2.5m x 4,2m, wykonany w technologii drewnianej, dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty
papa. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupdw stalowych i
siatki stalowej o wysokosci 1,5m. Ponadto na terenie dziatki znajdujg sie dwa schowki na narzedzia
oraz obudowa studni.

Ogrodek dziatkowy nr 387

Na dziatce nr 387 znajduje si¢ budynek jednokondygnacyijny, niepodpiwniczony, o gabarycie

3.6m x 3,6m, wykonany w technologii drewnianej, dach wykonany w konstrukeji drewnianej pokryty
papa. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupow stalowych i
siatki stalowej o wysokosci 1,5m.

Ogrédek dziatkowy nr 383

Na dziaice nr 383 znajduje sig budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, 0 gabarycie

3,0m x 4,2m, wykonany w technologii drewnianej, dach wykonany w konstrukgji drewnianej pokryty
tworzywem sztuczny. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci
stupéw stalowych i siatki stalowej o wysokosci 1.5m. Ponadto na terenie dziatki znajduje sie
grillowedzarnia oraz weranda o powierzchni 6 m?.

Ogrodek dziatkowy nr 384

Na dziafce nr 384 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

2.0m x 3,0m, wykonany w technologii drewnianej, dach wykonany w konstrukeji drewnianej pokryty
blachg falistg. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupow
stalowych i siatki stalowej o wysokosci 1,5m.

Ogrédek dziatkowy nr 386

Na dziatce nr 386 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

3.5m x 5,0m, wykonany w technologii murowanej, dach wykonany jako plyta zelbetowa pokryty papa.
Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupow stalowych i siatki
stalowej o wysokosci 1,5m. Ponadto na terenie dziatki znajduje sie przybudéwka do budynku w
postaci szopy, szklarnia o konstrukcji stalowej oraz oczko wodne.
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Ogrédek dziatkowy nr 329

Na dziatce nr 329 znajduje sie budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

5.2m x 5,2m, wykonany w technologii murowanej, dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty
papg, tworzywem sztucznym. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w
postaci stupéw stalowych i siatki stalowej o wysokosci 1,5m. Ponadto na terenie dziatki znajduje sie
studnia o gtebokosci 6,6m i érednicy 0,75m, pergola drewniana o wymiarach 2,5m x 3,0m, pergola
drewniana w formie krat o wymiarach 2,0m x 2,5m, pergola metalowa o wymiarach 2,9m x 2,5m.

Ogroédek dziatkowy nr 330

Na dziatce nr 330 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

5,0m x 6,0m, wykonany w technologii murowanej, dach wykonany w konstrukeji drewnianej pokryty
papa. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupow stalowych i
siatki stalowej o wysokosci 1,5m. Ponadto na dziaice znajduje sie studnia murowana z zadaszeniem.

Ogrodek dziatkowy nr 328

Na dziatce nr 328 znajduje sig budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

2.5m x 5,2m, wykonany w technologii drewnianej, dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty
papg. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupow stalowych i
siatki stalowej o wysoko$ci 1,5m.

Ogrédek dziatkowy nr 327

Na dziatce nr 327 znajduje sie budynek jednokondygnacyiny, niepodpiwniczony, o gabarycie

3,0m x 4,0m, wykonany w technologii drewnianej, dach wykonany w konstrukcji drewnianej pokryty
papa. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupow stalowych
oraz siatki i przeset stalowych o wysokosci 1,5m. Na terenie dziatki znajduje sie licznik energii
elektrycznej.

Ogrédek dziatkowy nr 326

Na dziatce nr 326 znajduje sie budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

5.2m x 5,8m, wykonany w technologii murowanej, dach wykonany w w postaci ptyty zelbetowej
pokrytej blachg trapezowa. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dzialki jest w postaci
stupow stalowych i siatki stalowej o wysokosci 1,5m.

Ogrédek dziatkowy nr 325

Na dziatce nr 325 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

2.0m x 4,0m, wykonany w technologii murowanej, dach wykonany w konstrukeji drewnianej pokryty
papa. Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupow stalowych i
siatki stalowej o wysokosci 1,5m. Ponadto na terenie dziatki znajduje sie wodomierz, kompostownik
ceglany o powierzchni 8m?.

Ogr6dek dziatkowy nr 324

Na dziatce nr 324 znajduje sig budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o gabarycie

4,0m x 5,4m, wykonany w technologii drewniano - murowanej, dach wykonany w konstrukcji
drewnianej pokryty blachg. Budynek jest wyposazony w ckna i drzwi. Ogrodzenie dzialki jest w postaci
stupow stalowych i siatki stalowej o wysokosci 1,5m.
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Ogrédek dziatkowy nr 322

Na dziatce nr 322 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, 0 gabarycie

1,7m x 3,9m, wykonany w technologii murowanej, dach wykonany jako piyta zelbetowa pokryta papa.
Budynek jest wyposazony w okna i drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupéw stalowych i siatki
stalowej o wysokoéci 1,5m. Na terenie dziatki znajduje sig szklarnia w konstrukgcji stalowe;.

Ogrodek dziatkowy nr 401

Na dzialce nr 401 znajduje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, 0 gabarycie

5.2m x 4,0m, wykonany w technologii murowanej, dach wykonany jako ptyta zelbetowa pokryta papa.
Dodatkowo na dachu znajduje sie pomieszczenie 2,0m x 4,0m, ktorego $ciany wykonane sg z blachy
trapezowej. Pomieszczenie to posiada okna i drzwi zewngtrzne. Budynek jest wyposazony w okna i
drzwi. Ogrodzenie dziatki jest w postaci stupéw metalowych i siatki metalowej o wysokosci 1,5m. Na
terenie dziatki znajdujg sie jeszcze dwa budynki w konstrukcji drewnianej o powierzchniach 6,2m? |
10,0m? ktérych dachy pokryte sg blachg falista.

4. OPIS TECHNICZNY - ROZBIORKI

4.1. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac teren placu "budowy" powinien zostaé zabezpieczony w niezbgdnym
zakresie przed dostepem osob trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.

Przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych nalezy:

usungé elementy wyposazenia

przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynkow i innych elementéw przeznaczonych do
rozbiorki, budynkow sgsiednich i otaczajgcego terenu

wykonaé odkrywki podstawowych elementow konstrukcyjnych budynkéw celu potwierdzenia
przyjetych zatozen i technologii rozbiorki, w przypadku watpliwosci  skonsultowaé  sie
prOJektantem

zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet

wyznaczy¢ drogi transportowe

wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia takie jak:

- oznakowanie i ogrodzenie terenu robot

- podstemplowanie niezbednych elementow

4.2. Kolejnos¢ rozbiorki

Rozbidrke wszystkich budynkéw nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy maksymalne odzyskanie

materiatow i elementéw nadajacych sie do ponownego uzycia. Rozbiorke prowadzi¢

w nastepujgcej kolejnosci:

(1)  Rozbiérka urzgdzen i sieci instalacyjnych
Do rozhidrki urzadzen i sieci instalacji elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, wodnej,
kanalizacyjnej itp. mozna przystapié po stwierdzeniu, ze instalacje te zostaly odtgczone od sieci
miejskich przez pracownikéw wiasciwych instytucji i dokonano odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy.
Demontaz instalacji powinni przeprowadzi¢ osoby posiadajgce odpowiednie specjalnosci i
uprawnienia.
Ze wzgledu na znaczny na ogot stopien zuzycia przewoddw wszystkich instalacji demontaz
rurociagdw wykonuje sie przez cigcie ich palnikiem acetylenowym.

(2) Rozbiorka okien i drzwi
Demontaz o4cieznic mozna wykonac fgcznie z rozbiérkg scian.



(4)

(5)

©)

Rozbiérka scianek dziatowych

Rozbiorki murowanych $cianek dziatowych nie mozna wykonywaé przez przewracanie ich na
strop lub inne elementy budynku gdyz moze to spowodowac niekontrolowane ich zawalenie

Ze $cianek nalezy usunaé tynk a nastepnie rozbierac¢ je kolejno warstwami od gory. Scianki
dziatowe rozbiera sie z lekkich przestawnych rusztowan.

Rozbiorka dachu

Niezaleznie od typu dachu rozbiorke nalezy rozpoczaé od elementow wystajacych nad jego
powierzchnie takich jak kominy, $cianki kolankowe, wywiewki instalacyjne, nastgpnie rury
spustowe, rynny, obrébki blacharskie.

Rozbiérke dachéw o konstrukeji drewnianej rozpoczyna sig od pokrycia. Pokrycie rozbiera sig
od kalenicy do okapu. Po rozebraniu pokrycia usuwa si¢ poszycie z desek.

Przed przystgpieniem do rozbiorki konstrukcji dachu nalezy dokonac jej przegladu w celu
ustalenia kolejnosci rozbiérki i wyznaczenia elementéw (bardzo ostabionych), ktore nalezy
zabezpieczy6 na czas rob6t aby nie nastgpito niekontrolowane zawalenie sig dachu. Rozbidrke
konstrukcji wiezby nalezy zacza¢ od krokwi. Zaktada sie rozbiorke dachdw przy uzyciu
recznego sprzetu mechanicznego.

Wszystkie zagrzybione elementy drewniane z rozbiorki nalezy spalic.

Rozbidérka stropow

Przed rozbiorkg stropow, niezaleznie od ich konstrukgcji, nalezy je dokiadnie zbadac dla
ustalenia stanu technicznego i obrania metody zapewniajgcej maksimum bezpieczenstwa
pracownikom. Po zbadaniu stanu technicznego poszczegéinych stropéw wszystkie elementy
budzace watpliwosci co do ich stanu nalezy podstemplowac.

Rozbiérke stropow drewnianych zaczyna sie od usuniecia tynku i podsufitki. Nastepnie rozbiera
sie podtoge, Slepy putap i na koncu belki stropowe. W celu utatwienia demontazu belek przed
ich wyjeciem nalezy rozebrac fragmenty scian nad miejscem oparcia belek.

Catkowite rozebranie wszysikich stropow z pozostawieniem tylko Scian przy duzych
odlegtosciach migdzy Scianami moze spowodowaé zawalenie si¢ tych $cian, dlatego po
demontazu stropu nalezy je niezwtocznie rozebra¢ do poziomu wierzchu nizszego stropu.

Przed rozbiorkg stropu nad piwnicg nalezy sprawdzié czy jego demontaz nie spowoduje
zawalenia sie $cian piwnicznych pod wplywem parcia ziemi. Gdy taka mozliwo$¢ istnieje nalezy
czesciowo odkopac $ciany zewnetrzne budynku i dopiero wtedy przystapic do rozbiorki czgsci
podziemnej.

Rozbiérke stropéw ceglanych na belkach stalowych rozpoczyna sie od usuniecia tynku,
nastepnie usuwa sie podtoge do wierzchu konstrukeji stropu migdzy belkami. Rozbiorke stropu
miedzy belkami nalezy wykonywa¢ z pomostu z desek utozonego na tych belkach. W czasie
rozbiorki stropu nalezy uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen znajdujgcych sig pod nim.

Przy stropach ceglanych w formie sklepien rozbiorke rozpoczg¢é od wycigcia w Srodku
rozpietosci pasma o szerokosci okoto 0,5 m i wstawienia migdzy belkami stalowymi rozporow z
krawedziaka o przekroju min. 10 x 10 cm. Potem rozbi6rke prowadzi¢ pasmami prostopadle do
utozonych belek stalowych.

Rozbiorke zelbetowych stropéw piytowych prowadzi¢ recznymi miotami pneumatycznymi lub
udarowymi, zbrojenie wycinaé palnikiem.

Rozbiorka scian

Rozbidrke $cian zaleca sie prowadzi¢ recznie przy pomocy lin i weiggarek.

Sciany podiuzne nalezy odcigé od Scian poprzecznych i przecig¢ dylatacjami na krotsze odcinki.
Podzialu nastepnego odcinka dokona¢ po przewr6ceniu odcinka poprzedniego. Przecinac
najlepiej w miejscu otworéw okiennych.

Przed wyburzeniem $cian teren przed budynkiem, na ktory bedg przewracane $Sciany nalezy
oczyscic.

Line stalowg przerzuca sie nad $ciang i na dole mocuje do $ciany a nastgpnie powoli sig
nacigga.
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6.

Rozbiérka fundamentow
Fundamenty mozna rozbiera¢ przy uzyciu ciezkiego sprzetu. Nalezy je rozebrac starannie do
korca, a po catej operacji teren uporzadkowac.

SRODKI BEZPIECZENSTWA

W czasie prac rozbiérkowych wymaga sie stalego nadzoru osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ dokiadnie zaznajomieni z
zakresem prac.
Przy robotach rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wplyw warunkow atmosferycznych na
bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ prac na
§cianach i innych wysokich konstrukcjach.
Robotnikéw pracujgcych na wysokos$ci powyzej 4 m nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ pasami
ochronnymi.
Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.
Podczas mechanicznego zatadunku gruzu i innych materiatow przemieszcezanie ich nad ludzmi
lub kabina w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest zobowigzany opuscic¢ kabing.
Odpady nalezy usuwaé w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie. Odpady i elementy
konstrukcji stalowej nalezy przeznaczy¢ do ziomowania. Pozostate odpady budowlane nalezy
wywiesé na sktadowiska do tego przeznaczone i przystosowane.
Maszyny i inne urzadzenia powinny by¢ obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta.
Maszyny i inne urzgdzenia przed rozpoczeciem pracy powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
Rusztowania i ruchome podesty powinny by¢ wykonane zgodnie dokumentacjg producenta.
Prowadzenie robét rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrocenia konstrukeji przez
wiatr jest zabronione.
Przy realizacji robot opisanych w niniejszym opracowaniu przewiduje si¢ wystapienie
nastepujgcych zagrozen:

zagrozenie pracownikow zwigzane z pracami rozbiorkowymi w tym z pracg na wysokosci

zagrozenie pracownikow zwigzane z korzystaniem z urzadzen technicznych i narzedzi
Kierownik budowy powinien zapewni¢:

instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

okreélenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

koniecznos¢ stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej

bezpoéredni nadzor nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby
Kierownik budowy powinien wskazac:

érodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom w tym drogi
ewakuacyjne na wypadek pozaru

miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbgdnych do
prawidtowej eksploatacji maszyn

PRZEPISY BHP

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepisow BHP i ochrony zdrowia.

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami BHP
i w oparciu o:
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. 09. 1997 r. W sprawie
og6inych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy” (dz. U. Nr 129, poz. 844, zmiana dz. U. Z
2002 r. Nr 91, poz. 811)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robo6t ziemnych
budowlanych i drogowych” (dz. U. Nr 118, poz. 1263 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. 023. 2003 r. ,\WW sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” (dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14. 03. 2000 r. W sprawie

bezpieczenistwa i higieny pracy przy rgcznych pracach transportowych” (dz. U. Nr 26, poz. 313;

zmiana dz. U. Nr 82 poz. 930)
M~

mgr Ini. Wojclech Maour
Uprawnienia budowiane do projeid owaria
i kierowania robotami budowianymi
w specjainoic karﬁimkqj'\t_){mduwluncﬂ
bez ogrankzen
Nr ewid. SLK/5846/PWBKD/16
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V.

CZESC RYSUNKOWA
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Legenda:
Elementy do wyburzenia

ETAP |
BUDOWA DROGI GMINNEJ LACZACEY UL BIEGUSA
Z UL. TORUNSKA — ODCINEK DROGI OD SKRZYZOWANIA
Z UL CZAPLI DO UL. RYBNICKIEJ | ODCINEK DROG!

0D UL RYBNICKIEJ DO UL. TORUNSKIEJ
W RAMACH ZADANIA PN.:

JBUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC RYBNICKIEJ,
BIEGUSA ORAZ TORUNSKIEJ W GLIWICACH

WRAZ Z BUDOWA SYGNALIZACJ SWIETLNEJ

TWLRS Rozmieszezenie elementfw do wyburzenia -

ogradkl dziatkovie
TIRECA: T WE | RSO SFECINNGE: 1R VFPARD
promxtat: |Mar inZ, Wojciech Mozur |kenalr—bud. bez ogr| sx/smsmimcea| %
s |Mateusz Safaciak mdgl:ﬂ.L
st
seamvozaner| dr ind, Rofof Domagato [kensir-bud, boz oor| SIK/SMS/FIBNG/S | 7]e =3 ~r &=
[STADAL
PB/PW UM Gliwlce
L PROMOBT= WIBRA fFor avy
% Bp B @D A3 |ILz018]  1:500
43460 Wafo, ul, Radezna Ba ELE
givalm
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