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UWAGI | WYTYCZNE:

1. Studzienki o spadzie H>0,5m wykonat joko kaskadowe.

2. Gfebokos¢ posadowienia uzbrojenia istniejgcego podano orientacyjnie i nalezy liczyt
slg z tym, ze w rzeczywistosci wystqpiq odstepstwa od podanych lokalizacji i
gtebokosci ktdre przedstawlono na profilach, w zwigzku z tym nie mogq by¢
podstawq zblizefi i prowadzenia rob6t ziemnych bez nadzoru.

3. W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem, przed
przystgpieniem do rob6t nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu dokfadnego
zlokalizowania uzbrojenia.

4. Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonaé recznie z zachowaniem
szczegbinej ostroznosci pod nadzorem wiasciciela, ktéremu nalezy zgfosi¢ ewentualne
kolizje i uzgodni¢ spos6b ich zabezpieczenia.

5. Na trasie projektowanych przewodéw moze wystepowat niezinwentaryzowane
uzbrojenie.

6. W rejonie projektowane] kanalizac] istnieje wiele niezinwentaryzowanych drenazy i
odcink6w odwodniefi, w wiekszo§c zarurowane rowy przydroine i przepusty.
Uszkodzone elementy odwodnienia istniejgcego nalezy odtworzyé w sposéb
umotzliwiajqcy ich prawidfowe funkcjonowanie.

7. Po zakoficzeniu rob6t teren nalezy przywrbci¢ do stanu pierwotnego.
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PRZEKROJ POPRZECZNY

w | 18
rura PVC
zasypka pioskowa
INWESTYCJA: BUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC
RYBNICKIEJ, BIEGUSA | TORUNSKIES
W GLIWMCACH

PROJEKT WYKONAWCZY
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