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PU.7021.12.36.2013

W odpowiedzi na pismo prosze powolac sig na nr sprawy: PU.7021,12,36,2013

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy oswietlenia ulicznego
w ramach zadania ,Budowa skrzyzowania ulicy
Rybnickiej, Biegusa oraz Torunskiej w Gliwicach wraz
z budowq sygnalizacji $wietinej”.

Po zapoznaniu sie z projektem wykonawczym budowy
oswietlenia ulicznego nr 516/2014 z dnia 24 pazdziernika 2014r
w sprawie jak wyzej, Wydzial Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Uslug
Komunalnych informuje, ze uzgadnia przedtozony projekt wykonawczy
z nastepujgcymi uwagami:

1. W projekcie nalezy uwzgledni¢ zabudowe 2 stupdw oswietleniowych
skierowanych na skrzyzowanie ul. Rybnickiej z ul. Zurawig i ul.
Bardowskiego posadowionych po obu stronach jezdni za przejsciem
dla pieszych. Nalezy uwzgledni¢ zaprojektowany stup oswietleniowy
nr 47 widoczny na dolgczonym do niniejszego uzgodnienia projekcie
przebudowy oswietlenia przy ul. Rybnickiej w Gliwicach

realizowanym przez pracownie Projektowanie w Budownictwie Jacek

Cichonski. Istniejace 2 oprawy skierowane na przedmiotowe

skrzyzowanie (na ul. Bardowskiego i na ul. Zurawiej) stanowig

wilasnosc firmy Tauron i w momencie realizacji zadania budowy
oswietlenia na ul. Rybnickiej zostang unieczynnione. Zatem
oswietlenie skrzyzowania bedzie docelowo realizowane poprzez

oprawe nhr 47 projektowang przez PwB Jacek Cichonski oraz 2

dodatkowe oprawy zaprojektowane przez Panstwa Pracownig.

2. W rys.3 nalezy poprawi¢ moc stycznikéw oraz nalezy podaé typ

zabezpieczenia w S303.
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Powyzsze. uzgodnienie zachowujé swajg wainosé w okresie 2 Jat
od daty wydania. ‘

Otrzymafa:
1.Adresat,
ZPU afa.

Zagczniki- uzgodniona dokumentacid projektowd - zwiot 1 egz.

Przygotowalai Kamilla Ferenc (odwietlenle uliczng) teh,32 238 5423, .-
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjaym:

SLK-71X-XIF-XJK *

(
Pan Henryk Dubiel o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0744/01
adres zamieszkania ul. Dluga 182, 43-419 Hazlach
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-12-31.
Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-25 roku przez:
Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

( (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczoym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowatne pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w ninieJszym zadwiadczeniu motna sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronie Polsklej fzby Intynierdw Budownictwa wwiw.piib.org.pl lub kontakiujac sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inynieréw
Budownictwa.
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Wydticd G o Exeestriennef Bielsko-Biaka, dnia 1990-07‘4?£T—
i Lonsin Bedowlanoga ' .

Nr ewiden. 129/90 B.B

D E C Y Z J A

¥

Na podstawie § 2 ust 2 pkt 2, § 5 ust, 2, §7, § 13 yst. 1

pkt 4 lit.;d*hokﬁorigdzénia'Miﬂiﬁtré Gospodarki Terenowej

i Ochrohy Srodowiske 2 dnia 20,02,1975 r. w eprawie aamodzielnych

fiinkey1 technieznych w budownictwie /0z.U. nr 8, poz. 46, z péin.

zm. Dz.Us nr-42, poz., 334 z 1988 r./ stwierdzam, 2Ze

_ Obywatel Henryk D U B I E L « technik elektryk, ,

uradzony dnia 15.07.1953 r. w Cieszynie posiadd przygotowanie

zawodowe uprawnisjace do peinienia gsamodzislnej funkeji

projektanta oraz kierown ika

bydowy 4 robot

w specjelnodei instalacyjno=inzynieryjne] w zekresie sieci

i inétglacji elektryozhych i jest upowazniony dos - _

1., sporzedzania projektéw sieci i instalascji elektrycznych ;
‘w0 powszeghnie Znanych rozwipzaniach konetrukcyjnych 4 achema
Eechnicznveh, ‘ "

2. kiarowania, nadzorowenia i kantrolowania budowy 4. robét,
kierowania i’antroloﬁhnlé-ﬁvfwarzehiﬁ'kdﬁﬁtrukc¥inv¢h

slementéw siecd i instalacji orsz oceniania i badanis

atenu technicznego w zekresie sieci i instalacji elektrycznych
- 0 powszechnie znanych rozwigzanisach gﬁﬁstrukcyjnvchg

Z upoweznienia Wojewody
p.0. Dyrektora Wydziaiu

-.cIA-j‘_rLVH_mchmM
vaxtaia- T
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Cieszyn dn.15.10.2014r.

OSWIADCZENIE

(zgodne z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego”)

Ja, nizej podpisana: Henryk Dubiel
upr. w spec. instalacyjno-inZzynieryjnej nr 129/90 BB

Adres inwestycji: Gliwice — ul. Torunska, Rybnicka, Biegusa
jako projektant: +Projekt BUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC RYBNICKIEJ,

BIEGUSA ORAZ TORUNSKIEJ W GLIWICACH WRAZ Z
BUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ ,,

o$wiadczam, ze projekt ten sporzgdzony jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.
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W odpowiedzi na pismo prosze powolac sie na nr sprawy: PU.7021.12.36.2013

Dotyczy: warunkow dla budowy oéwietlienia ulicznego w ramach
zadanla "Budowa skrzyzowania ul. Rybnickiej, Blegusa oraz
Torunskiej w Gliwicach wraz z budowa sygnalizacji §wietlej",

W odpowiedzi na pismo nr 140/2013 z dnia 29 marca 2013r, w sprawie jak
wyzej, Wydzial Przedsiewzleé Gospodarczych i Uslug Komunalnych informuje,
ze oswietlenie uliczne w ramach przedmiotowej inwestycjl powinno zostaé
wybudowane zgodnie z nastgpujacymi warunkami:

i. Do zasilenia oswietlenia nalezy zaprojektowal szafe oiwietieniowa
zlokalizowang w  pasie drogowym  wyposaiong w urzadzenia
umoiwlajace prace w systemle dwutaryfowym (C12b dzien § noc),

2. Nalezy uzyska¢ warunki przylaczeniowe od firmy Tauron okreélajac
zapotrzebowanie na energie elektryczng a nastgpnie podpisaé umowe
przylaczeniowa wraz z poniesienfem stosownej oplaty w celu
uruchomienia nowego punktu pobory,

3. Rozmieszczenie slupdw, llodé opraw i ich moc nalezy zaprojektowad
2godnie z obowlazujacymi w tym zakresie przepisami | normami
zwracajac szczegdlng uwage na Iléwnomiemoéé natezenia odwietlenia
na calej powlerzchni przewidzianej zakresem opracowania oraz zgodnie
Zz Kartami wymagant dla oswietlenia ulle (koncepcja ,Masterplan
oswiettenia”),

4. Na etapie projektowania naiezy wzlad pod uwage nowoczesne urzadzenia
o wysokich parametrach technicznych, tzn.: oprawy energooszczedne
z regulacja (np. oprawy sodowe, metalohalogenkowe lub typu LED) oraz
slupy stalowe proste o przekroju okraglym malowane fabrycznie
pa czarno {(np. firmy Elmonter lub Senko jub podobne) lub aluminiowe
{np. oksydowane naturalnie) na fundamencie {np. typu Valmont), szafe
odwietieniowa (np. ZPUE Wloszczowa), zegar sterujacy astronomiczny




(np. Astro 6-firmy BEZPOL lub o podobnych parametrach), osobny panel
do sterowania drugg taryfa, typowe szafki zlacza podzialowego, kabel
odwietleniowy typu YAKY o przekroju ¢o najmniej 4x35 mm2,

5. W celu obnizeriia kosztow zuzycia energli elektrycznej nalezy przewidzie¢
zastosowanie inteligentnego sterowania oswietleniem,

Jednoczednie informujemy, Ze tutejszy Wydzlal zleclt wykonanie
opracowania koncepgji dia modernizacji oswietlenia ul, ‘Rybnickiej, Zwycigstwa
oraz Toszecklej, W ramach opracowania tej Koncepcji zostana wykonane
zalozenia dla inteligentnego systemu sterowania :oéwietleniem. Ponadto firma
EUROPROJEKT PROJEKTY I NADZORY DROGOWE z Blelska-Blatej opracowuje
na zlecenle Zarzadu Drég Miejskich projekt budowy punktow odwietlenia
ulicznego 1 etapu zachodrilej czedcl obwodnicy miasta Klasy G2/2 na odcinka
od ul. Daszynskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach. Nalezy skoordynowaé prace
nad doborem rodzaju slupéw i-.opraw oraz optymalnego systemu sterowania
W tutejszym Wydziale. Na etapie projektowania nalezy porownie zwrdclic sig
do tutejszego Wydzialu o uzgodnienie,

W zakresie uzgodnienia z koncepcjq Masterplanu odwietlenia nalezy
uzyskaé. uzgodnienie od firmy STUDIO DL, ktéra jest jej autorem. Tresé
Masterplanu jak i Kontakt do firmy STUDIO DL mozna uzyskaé w tatéjszym
Wydziale,

Jednoczesnie informujemy, Ze powyzsze warunki zachowujg waznoéé
wokresie 2 lat od dnia wydania.

Nacze k Wydzlahs
mdr Maflola Pandzialok

Otrzymuja;
1. adresat,
2. PUa/a.
Zalaczniki: karty wymagar dia ul. Rybnickiej z opracowanla ,Masterplan oswietlenia”,

Przygotowala: Kamila Ferénc, tel,32 238 54.23:
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Opis Techniczny.

1. Zakres opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawcezy budowy linii o$wietlenia
ulicznego.

Administratorem i Inwestorem drogi jest Zarzad Drég Miejskich w Gliwicach.

2. Podstawa opracowania,

a/ Zlecenie inwestora.

b/ Warunki Techniczne wydane przez

3. Ogdlna charakterystyka.

Zgodnie z zaloZzeniami ulica Torufiska zostanie potaczona z ulicg Biegusa. W migjscu
przecigeia z ulicg Rybnicka zostanie wybudowane skrzyzowanie. Natomiast na polgczeniu
ulicy Biegusa, Czapli oraz nowego lacznika zostanie wybudowane rondo. Wszystkie te
elementy tego zakresu drogowego nalezy odwietli€. Oswietlenie zostanie wykonane wedtug

nowych zasad i norm a takze dostosowane do przysztosciowego sterowania radiowego.
Cala sie¢ odwietleniowa bedzie siecig kablowa wykonang kablem ziemnym

typu YAKXS 4 x 35 mm?

Budowa nowego o§wietlenia bedzie skladaé sie z dwoch etapow :

¢ Budowa nowej szafki sterowniczej o$wietleniem i jej zasilanie

* Budowa nowego ciggu oswietlenia ulicznego w pasie ulic i skrzyzowan.

-3 Budowa Skrzyzowania Ulic Rybnickiej,
Biegusa oraz Toruriskief w Gliwicach wraz
Z Budowq Sygnalizacfi Swietlnaf
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3.1. Budowa istniejacej szafki sterowniczej wraz z zasilaniem ;

Szafka sterowania o$wietleniem ulicznym zostanie umieszczona zgodnie z zalgczonym

rysunkiem. Licznik energii elektrycznej bedzie znajdowat si¢ w osobnej skrzynce.
Projekt zasilania wraz z licznikiem opracowany zostanie w osobnym PT,
W szafce sterowania o$wietleniem (rys.3 — 4 ) zostang zabudowane nastepujace elementy :
» Rozlgeznik bezpiecznikowy RBK 00
» Zabezpieczenia
» Zegar sterujgcy - astronomiczny
» Styczniki

W momencie przejScia z zegara na sterowanie radiowe w skrzynce sterowniczej nalezy

zdemontowa¢ zegar astronomiczny.

Calod¢ sieci oswietlenia ulicznego wraz z ustawieniem latarni, punktu zapalania oraz

przylaczenia do sieci energetycznej pokazana zostata na rysunku nr 1

3.2. Budowa nowego ciggu o§wietlenia ulicznego.

Na rysunku mr 1 zalgczonym do dokumentacji kolorem czerwonym zaznaczono nowe
stanowiska stlupdw oSwietleniowych. Stanowiska te nalezy bezwzglednie wytyczyé
geodezyjnie zgodnie z rysunkiem. Wszelkie zmiany muszg by¢ uzgadniane z Biurem

Projektowym,

Na rysunku tym zostaly naniesione trasy linii kablowej . Trasy te réwniez nalezy wytyczy¢.
Miejsca skrzyZzowart z urzadzeniami podziemnymi nalezy recznie odkopaé a na kabel
o$wietlenia ulicznego zalozy¢ rure ochronna.

Réw kablowy powinien posiada¢ gleboko$¢ 80 cm . Na dnie rowu nalezy nasypaé warstwe
piasku o grubosci 10 cm, nastgpnie ulozy¢ kabel niskiego napiecia w formie wezykowatej i

tak ulozony kabel przysypac 10 cm warstwg piasku.

-4 Budowa Skrzyviowania Ulie Rybnickiej,
Biegusa oraz Torunskief w Gliwicach wraz
Z Budowg Sygnalizacji Swietinej
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Nastepnie nasypa¢ 30 cm warstweg rodzimej ziemi, wolnej od réznego rodzaju kamieni. Na ta
warstwg ziemi ulozy¢ folie niebiesks, ktéra bedzie zabezpieczeniem przed ewentualnymi
pozniejszymi robotami ziemnymi.

Réw zasypaé do peina ziemia, zakopaé oznaczniki kablowe a nastepnie teren doprowadzi¢ do

stanu pierwotnego. Aby zabezpieczy¢ si¢ przed ewentualnym zapadnigciem sie ziemi po

wykopie nalezy w sposéb umiarkowany ziemi¢ ubié i w razie stwierdzenia braku uzupelnié.

Po wyznaczeniu miejsc pod stupy nalezy wkopa¢ do ziemi podstawg¢ do shupa czyli
fundament ( rys.8 ). Projektuje si¢ fundament typu F-150 ktéry to fundament wytrzymuje

obcigzenie projektowanego stupa.

Dla zrealizowania oswietlenia zaprojektowano stup typu Ruda 9 firmy SENKO (rys.7) . Jest
to stup okragly stalowy , ktérego powierzchnia w celu zabezpieczenia antkorozyjnego jest

ocynkowana ogniowo a nast¢pnie malowana proszkowo.
Powloka cynkowa speinia wymagania normy DIN EN ISO 1461
Stupy te charakteryzuja sig :

» Dhugi okres eksploatacji

» Wysoka estetyka stupa prze dtugi czas uzytkowania

» Mozliwo$é ponownego przetwarzania materiatu — recycling
Malowanie moze odbywac si¢ na dowolny kolor wediug palety RAL.
Tak samo sg traktowane wysig¢gniki do lamp.

W tym wypadku zaprojektowano wysiggnik typu RUDA 1,5/5/60 (rys.7) o dlugo$ci ramienia

1500 mm, oraz kacie nachylenia 15°
W kazdym shupie zabudowane zostanie zlacze Izolacyjne IZK pokazane na rys. nr 9.
W zlgczu zastosowano jedng wktadke topikowa.

Na koncu wysiggnika na wysokodci 9 m od powierzchni jezdni zostanie zabudowana oprawa
o$wietleniowa typu LED.

-5 Budowa Skrzy2ewania Ulic Rybnickiej,
Biegusa oraz Torunskief w Gliwicach wraz
Z Budowq Sygnalizacii Swietingj
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Zaprojcktowano opra\.w; TECEO 1 48led/113W WW iCW. (rys.10)
Oprawa ta charakteryzuje sig :
v Szczelno$é komory optycznej IP 66 — zgodnie z normg IEC — EN 60598
v' Szczelnodé komory osprzgtu IP 66 — zgodnie z norma IEC — EN 60598
v’ Odporno$é na uderzenie ( szklo) IK 08 - zgodnie z normg IEC — EN 62262
v Odpornosé aerodynamiczna (CxS ) 0,011 m?
v’ Napiecie zasilania 230 V - 50 Hz
v' Klasa ochronnosci elekirycznej I'lub I

Oprawa TACEO oferuje elastyczno$é modutéw LED, wyb6r pradu sterujgcego oraz opcje
$ciemniania w celu dalszej maksymalizacji oszcz¢dno$ci energii i zapewnienia najbardziej
oplacalnego roiwiqzania. Sa one wyposazone w system optyczny LensoFlex2 drugiej

generacji. Zapewnia on wysoka wydajno$¢ fotometryczng , zapewnia minimalne zuzycie.

Ponizej pokazano tabele z fotometrig dla oprawy TECEO 1:

Litzba LED Neutralny blaly (250K WLED | c24lED | 3zLED | 40LED | SBLED @100,0a0h
Prad s50 A B ﬂomlﬁéiﬁyslrumieﬁ swiét'l‘ny‘(im*) U za0e ggo'of 4560 ' _5‘70;“' " 6800 o
. , Rt L 209 RI00 _LPR0P

Stedni pobydr mpcy (W) - o 28 37 %5 54

Hominatny stromieh dwiktay {) ] ¢ 7 00 |
Prad: 500 mA 4 't Iﬂ) oh gwiethyfim*) | 3000 4500 o0 7500 90.00 s0%
T T Gleddipobfemaey (W), 7 5t £ 6 | 78
Piad: 700 A _Hominalny strumiefs Swletay dm? 3800 sBo 7740, grop 11600
o Srednl pobis macy (W) o 58 75 % | m
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A - Waskie ulice

B - Drogi osiedlowe
C - Drogi miejskie
D - Autostrady

Oprawy Teceo pracujg inaczej przy stalym strumieniu $wietlnym. Kontroluja one precyzyjnie
i niezaleznie ich potrzeby energetyczne podczas cyklu zycia oprawy, aby zapewnié stale
wymagany poziom oswietlenia- przez caly okres uzytkowania. (wykres B)

W ten sposob mozemy wygenerowaé oszczgdno$ci energii nawet do 10% przy zywotnosci na
poziomiel 100000 godzin.

Natomiast przy rozwigzaniach standartowych , spadek strumienia $wietlnego w czasie
powoduje nadwyzke ilodci $wiatta a wige zuzycie energii zainstalowanych opraw jest zbyt

wysokie. (wykres A)

Lux kWh
(A} (B
100 000 h 100 000 h
——— Poziom oéwietlenla przy standardowych LED ~—— Zuiycie energii dla standardowago systemu LED
- Wymagany poziom oéwietlenia = poziom oéwietlenia LED z rozwigzaniem CLO  —— Zuiycle energli systemu LED z zastosowanlem CLO
Nadwyzka $wiatla OszczednoScl energil
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PROMOST ~ WISLA Sp. z 0.0.

Zmienne nat¢zenie oSwietlenia.

Wiadciwe oswietlenie jest precyzyjnym dopasowaniem ilodci $wiatta do rzeczywistych

wymagan w okrelonym czasie ( w zaleznosci od $wiatta dziennego i co wazniejsze

aktywnodci w danym rejonie ).

Systemy $ciemniania moga powodowa¢ znaczne oszezgdnosci energii. Oprawy Teceo moga

by¢ wyposazone w r6zne systemy $ciemniania oraz zdalnego sterowania.

IMTENNE NATEZENIE OSWIETLENIA (SCIEMNIANIE) DLA SKUTECZNEGO

I KOMFURTOWEGO

Wlasclwe oswletlenie Jest precyzyjnym dopasowaniem
Ilodci swiatia do rzeczywistych wymagan w okreslonym
czasie (w zaleZnoSci od $wiatta dzlennego i co waZnie[sze

aktywno$ci w danym rejonie).
Systemy §ciemniania mogg powodowac znaczne

oszczednoScl energli, Oprawy Teceo mogq byé wyposazone
w rbzne systemy §ciemniania oraz zdalnego sterowania.

USWIETLENLA

100% = e

052czedno§cl energli
70% = -

1
]
{4

50% ety

20%

Przyktadowym sterownikiem do $ciemniania o$wietlenia jest DYNADIMMER.

Jest on wewnetrznym sterownikiem umozliwiajagcym automatyczne ustawienie poziomu

strumienia §wietlnego zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem.

¥ Dimming Interface Selection (DIS]

1107
DALl
& Integriated Dynadimmer Adust Light Level | Slart teme
o . 4 4 15:00
A
- 2% 0% [
" Neo dimming i : Stop tme
1500 e 713
Owvenide ¢ Disable & Ensable Adwust Light Level 2 Stait tme
) T S S pa——— 4 b 17: 18
Location | Nethsdends | 0% 57 00 o
alop tme
. A I
1500 10:00
Adist Light Level 3 il i
4 r 20:01
03 N% 100% )
4 : Stop time
1500 1000 05:33
AdustLight Level 4 : Start time
4 4 05:313
(154 48% 100%
4 . Stop lime
k0 ' 08-19
500 10.00
o Adpst Light Level 5 Stat time
4 ) 4 03:19
15:00 Time (hvmem) 1000 0% 1% 100%
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PROMOST — WISLA Sp. z 0.0.

»Srodek nocy” przesuwa si¢ w ciaggu roku zgodnie z czasem wlaczen i wylaczen i
dostosowuje moment zalaczenia kolejnego poziomu $ciemnienia do diugosci obecnej nocy.
Korzysci wynikajace z zainstalowania tego urzadzenia :

v Do 40 % oszcze;dnoéci energii rocznie

v" Uklad elektroniczny nie wymaga dodatkowej infrastruktury kontroli

v’ Zainstalowaé i zapomnie¢ ( brak konkretnych wymagan konserwacji, np, wymiana

baterii )

v Przysztosciowe ( moze by¢ przeprogramowany tyle razy ile wymaga uzytkownik )

v' Jednoskladnikowa, ksztalt i powierzchnia standartowych produktow
Dla obecnego stadium projektuje si¢ zamontowanie w oprawach zasilaczy wraz z modulem
ograniczenia $wiecenia zaprogramowanego w godzinach od 24™ do 4°° . Dotyczy to opraw
zabudowanych poza skrzyzowaniami oraz rondami ulicznymi,
Takie rozwigzanie umozliwia bez problemowe przejicie na sterowanie inteligentne. Takie
przejécie spowoduje zabudowe sterownika w szafie sterowania oéwietleniem gdzie obecnie
jest miejsce na takg dorobkg.
Wszystkie oprawy nalezy selektywnie podzieli¢ na zasilanie z poszczegdlnych faz, to znaczy
nalezy podzieli¢ ilo§¢ opraw na kazdg fazg. To spowoduje réwnomierno$é obcigzenia na
fazie.
Pozostale oprawy zabudowane przy skrzyzowaniach i rondach b¢dg posiada¢ zwykle zasilacze

bez ogranicznika,

4. Ochrona przeciwporaZeniowa.

Systemem ochrony przeciwporazeniowej jest system TN-C . Uziemienie punktu zerowego w
tablicy bezpiecznikowej wykonaé¢ bednarkg ocynkowang 30 x 4 mm®, W tym celu nalezy na
calej trasie o$wietleniowej ulozy¢ w/w bednarkg. Wszystkie polaczenia w ziemi nalezy

wykona¢ przez spawanie a nastgpnie zabezpieczy¢ migjsce spawania przed korozjg .
Kazdy ze stupow oswietleniowych nalezy uziemicé.

Warto§¢ opornosei uziemienia powinna wynosi¢ 5 Q i po wykonaniu pomiaru jego wynik

nalezy umiesci¢ w odpowiednim protokole.
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PROMOST — WISLA Sp. z 0.0.

5. Ochrona antykorozyjna.

Wszystkie czgdci metalowe, stupy o$wietleniowe sa fabrycznie zabezpieczone od korozji .
6. Obliczenia.

Obliczenie zabezpicczenia gtéwnego dla zasilania :

moc szczytowa - 4,8 kW
wspolczynnik mocy 0,93

napigcie zasilania 3 x 220/420V

P 4800

==
L73xUxcosep  1,73x420x0,93

=71A

Jako zabezpieczenie gléwne zastosowaé bezpieczniki S 303 15 A zwloczne z uwagi na prad

rozruchu.

W poszczegélnych latarniach zastosowad bezpieczniki o wartosci 6 A na oprawe.

7. Uwagi koficowe,

Na slupach o$wietleniowych nalezy umiescié tabliczki ostrzegawcze.

Caloé¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami . Nalezy roéwniez zglosié do
Przedsigbiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w celu wykonania pomiaru geodezyjnego

ulozenia kabla i ustawienia shupéw oswietleniowych.

Zgodnie z Prawem Budowlanym ( Dziennik Ustaw RP nr 89 z sierpnia 1994 r ) przy
wykonywaniu prac budowlano - montazowych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do

obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych

zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano :

-10 Budowa Skrzyzowania Ulic Rybnickiej,
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B certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wiadciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

M deklaracj¢ zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z polska normg lub aprobata
techmniczng { w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy)

jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Oprawy oznaczone na rysunku symbolem WW nalezy zaopatrzy¢ w sterowniki
do redukcji oSwietlenia ( kolor niebieski numeracja ).

Po dokonaniu rozmieszczenia geodezyjnym stupdw na trasie | przed
zasypaniem kabla nalezy uzyskaé akceptacje Biura Projektéw.

Wszystkie elementy umieszczone w PT sa przykladowe. Dopuszcza sie zmiany

ale pod warunkiem zastosowania elementéw o tych samych parametrach

elektrycznych i mechanicznych.
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Zestawienie materiaiu do budowy linii o$wietleniowe] :

Lp. | Nazwa materiatu Jedn. miary llogé
1 | Stup o$wietieniowy RUDA 9 szt 43
2 | Wysiegnik RUDA 1,5/5/60 szt 42
4 | Oprawa Teceo 1 WW szt 19
5 | Oprawa Teceo 1 CW szt 23
6 | Izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe 1ZK 4.01 szt 44
8 | FundamentF 150 szt 43
9 | Bednarka ocynkowana 30 x 4 mm M 1450

10 | Kabel YAKXS 4 x 35 mm* m 1450

11 | Piasek M’ 285

12 | Folia niebieska TO-ENN/40/40 M? 562

13 | Rura ochronna SRS-G 110 M 172

14 | Przewéd YDY 3 x 2,5 mm? m 455

15 | Szafa sterujgca TO kmpl 1

16 | Izolacyjne zigcze fazowe IZK 4.02 szt 43

17 | lzolacyjne zigcze zerowe 1ZK 4.03 szt 43

18 | Wysiegnik RUDAY/WB/II/90°/1,5 szt 1
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Zestawienie materialu do demontazu sieci :

Lp. | Nazwa materiatu- Jedn. miary | llogé
1 | Stup ZN 10 szt 4
2 | Ztom Fe kg 40
4 | Przewdd AL. mb 100
5
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Gliwice

DIALuUxX

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

09.10.2014

Spis tresci

Gliwice
Strona tytulowa projektu 1
Spis tresci 2
Rondo ul.Czapli x ul.Biegusa [107W WW]
Dane planowania 4
Oprawy (lista wspdirzednych) 5
Powierzchnie zewnetrzne
Rondo
Powierzchnia 1
Izolinie (E) 6
Skrzyzowanie ul. Rybnicka x L.gcznik [107W WW]
Dane planowania 7
Oprawy (lista wspdirzednych) 8
Powierzchnie zewneirzne
Skrzyzowanie
Powierzchnia 1
Izolinie (E) 10
tacznik ul.Biegusa - Torunska [szer Tmijednostrimod 40m/107W WW]
Dane planowania 11
Wyniki szczegdlowe 12
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E) 14
Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1
Izolinie (E) 15
Pole oszacowania Chodnik 1
Izolinie (E) 16 -
Pole oszacowania Chodnik 2
Izolinie (E) 17
tacznik ul.Biegusa - Toruriska [szer 14m/obustrimed 52m/M07W WW]
Dane planowania 18
Wyniki szczegélowe 20
Pola oszacowania i .
Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1
Izolinie (E) 22
Pole oszacowania Chodnik 1
izolinie (E) 23
Pole oszacowania Chodnik 2
Izolinie {E) 24
Pole eszacowania Jezdnia 1
izolinie (E) 25
ul. Rybnicka [szer 14m/obustrimod 43m/107W CW]
Dane planowania 26
Wyniki szczegolowe 28
Pola oszacowania )
Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1
izolinie (E) 30
Pole oszacowania Chodnik 1
fzolinie (E) 31
Pole oszacowania Jezdnia 1
izofinie (E} 32
ul. Rybnicka [szer 10m+3m zatoka/obustr/mod 45m/107W CW]
Dane planowania 33
Wyniki szczegdlowe 35
F Y
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Gliwice D IA I_ I_JX

09.10.2014

Edylor WKR
Telefon
faks
e-Malil

Spis tresci

Pola oszacowania
Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1

Izolinie (E) 37
Pole oszacowania Chodnik 1
Izolinie (E) 38
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E) 30
Pole oszacowania Zatoka
Izolinie (E) 40
ul. Rybnicka [szer 13m+zjazd 3m/obustrimod 43m/M107TW CW]
Dane planowania 41
Wyniki szczegblowe 43

Pola oszacowania .
Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1

1zolinie (E) 45
Pole oszacowania Chodnik 1
1zolinie (E) 46
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E) 47
Pole oszacowania Zjazd 1
izolinie (E) 48
Y
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Gliwice | D|A|_UX_

08.10.2014

Edytor WKR
Telefon
faks
a-Mail

Rondo ul.Czapli x ul.Biegusa [107W WW] / Dane planowania

T204.44 m
} . 14447
59.19 206.98m
Wspoétczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:1057
Wykaz opraw
Nr. | llog¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) (Im] @ (Lampy)} [Im} P [W]
SCHREDER TECEO 1: (324572) Fiat Smooth

1| 9 Glass Extra Clear 5102 48 XP-G2 (Typ 1)* (1.000) 973t 11424 1070
. ) czna . W sumie:
Zmienione dane techniczn W sumie: 87583 102816 863.0

s
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Gliwice

Edytor WKR
Telefon

faks

e-Mail

DIALuUxX

09.10.2014

Rondo ul.Czapli x ul.Biegusa [107W WW] / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1: (324572) Flat Smooth Glass Extra Clear 5102 48 XP-G2 (Typ 1)
9731 Im, 107.0 W, 1 x 1 x Definiowany przez Uzytkownika (Czynnik korekcyiny 1.000).

Pozycja [m]

Rotacja [}
Y

1 101.462

164.141

9.113

15.0

0.0 -170.9

3 59.389

157.318

9,113

15.0

0.0 -170.9

5 148,970

122.433

153.922

202.411

173.224

9.113

15.0

0.0 56.2

dh
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DIALux

09.10.2014

Gliwice

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

Rondo ul.Czapli x ul.Biegusa [107W WW] / Rondo / Powierzchnia 1 / [zolinie (E)

0.00 386 952 14.01.18.09 2242 26.80 31.50 35.95 40.09 44.68 4921 5504 6238

Wanrtoéci Lux, Skala 1 : 446
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:
(128.236 m, 181.861 m, 0.000 m)

Siatka: 38 x 28 Punkty

Em {IX} Emin [FX] Emax [|X} Emin / Em Emin / Emax
20 9.41 31 0.482 0.289

FY
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DIALux

08.10.2014

Gliwice

Edytor WKR
Telefon -
faks
e-Mail

SkrzyZzowanie ul. Rybnicka x Lacznik [107W WW] / Dane planowania

T266.21 m

® 15913

40323 m

29077
Wapdiczynnik konserwacji: 0.80, ULR {Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:993
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P {W]
SCHREDER TECEO 1: (324572) Flat Smooth
'], class Exta Clear 5102 48 XP-G2 (Typ 1)* (1.000) o731 1424 107.0
“Zmienjone dane techniczne W sumie: 179336 21 0525 1926.0
s
Slrona 7




Gliwice

DIALux

09.10.2014

Skrzyzowanie ul. Rybnicka x £acznik [107W WW] / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEOQ 1: (324572) Flat Smooth Glass Extra Clear 5102 48 XP-G2 (Typ 1)
8731 Im, 107.0 W, 1 x 1 x Definiowany przez Uzytkownika {Czynnik korekcyjny 1.000}.

Pozycia [m]

Rotacja [°]
Y

371.008

390.567

357.958

375.375

210.896

235,700

224,663

242.832

ah
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DIALux

09.10.2014

Gliwice

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

SkrzyZzowanie ul. Rybnicka x kacznik [107W WW1 / Oprawy (lista wspdéirzednych)

SCHREDER TECEO 1: (324572) Flat Smooth Glass Extra Clear 5102 48 XP-G2 (Typ 2)
10427 Im, 107.0 W, 1 x 1 x Definiowany przez Uzytkownika {(Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycia [m] Rotacja [°]
X Y X Y

0.0

360.151 182.956

167.280

358.285

344,801 256.217

F
Strena 9




Gliwice E D IA L ux

09,10.2014

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie ul. Rybnicka x Lacznik [107W WW] / Skrzyzowanie / Powierzchnia 1/
Izolinie (E)

10244 m
94.50
88.23

80.46
76.09
72.28
68.00
66.17
163,00
58.78
55,87
52.35

46,03
41.66
37.55
34.00
£29.16
| 26.15
T22.53
}19.69
16.35

T11.45
1558

w . “0.00
000 1104 2015 3075 3066 4747 55646292 70,47 7831  00.58 104.02 m

Wartosci Lux, Skala 1:799
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(301.349 m, 192.930 m, 0.000 m)

Siatka: 47 x 36 Punkty

Em Ux] Emin {Ix] Emax [[x] Emln / Em Emin { Emax
23 90.47 42 0.419 0.228
F
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Gliwice...

DIALuUX

09.10.2014

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

t.gcznik ul.Biegusa - Toruniska [szer 7m/jednostr/mod 40m/107W WW] / Dane

planowania

Profil ulicy

Chodnik 1

Wspoiczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokosé: 2.000 m)

m

h 4

e d
@

SCHREDER TECEOQ 1: (324572) Flat Smooth Glass Exira Clear 5102 48 XP-

-0.50 m
0.060 40.60 m
Oprawa:
G2
Strumien swietlny {Oprawa): 9731 1Im
Strumier dwiellny (Lampy): 11424 Im
Moc opraw: 107.0W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
QOdstep stupa; 40.000 m
Wysoko&¢ montazu (1): 9.109 m
Wysokose punktu swietinego:  9.000 m
Nawis (2): 0471 m
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°
Dlugoéé wysiegnika (4): 1.500m

Wartosci maksymalne mocy oSwietieniowsj

przy 70°% 431 cd/kim
przy 80° 435 cdkim
przy 90°: 14 cdikim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linia pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do v2ytku owistleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

Y
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Gliwice

DIALux

09.10.2014

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

tacznik ul.Biegusa - Toruriska [szer Tmfjednostr/mod 40m/107W WW] / Wyniki

szczegotowe

T11.50m
@ T950
| T7.00

—
T-0.50

. B 200

.00 40.00 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosc: 40.000 m, Szerokosé: 7.000 m
Siatka: 14 X 8 Punkty

Przynalezne elementy uliczne; Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wistleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartoéci zadane wedtug klasy:

Spelnione/nie spethione:

{Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)

Ly, fed/im?] uo ur Ti[%] SR
0.77 0.53 0.64 9 0.81
2075 2040 2050 <15 z0.50

v v v v v

Y
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Gliwice

DIALUX

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

05.10.2014

tacznik ul.Biegusa - Toruriska [szer 7m/jednostr/mod 40m/M07W WW] / Wyniki
szczegotowe

Lista pél oszacowania

2

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1

Dlugosc: 40.000 m, Szerokosé: 2.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystéw 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wediug kiasy:

Spelnione/nie spetnione;

Pole oszacowania Chodnik 1
Dlugosé: 40.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne efementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa; S4

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug kiasy:

Spelnione/nie spelnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dlugosé: 40.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa cswietleniowa: S3

E,, [ix]

8.62
z7.50

Vs

{(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)

Ein (]

5,23
= 1.50

v

{(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

E,, [iX]
6.00
> 5.00

v

Emin {Ix]
4,01
= 1.00

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

E,, [IX] E i X1

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 8.75 1.84
Wartoéci zadane wediug klasy: 27.50 2 1.50
Spetnione/nie speinione: < v
Py
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ALux

08.10.2014

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

Lacznik ul.Biegusa - Torunska [szer 7Tm/jednostr/mod 40m/107W WW] / Pole
oszacowania Jezdnia 1 / 1zolinie (E)

. V4 — Tr.00m
\ i0 15" .~
207, A

v

| s o0 | 10 5 10 y
s 95 15 . 1% 20 25
| J5 /TN N N NN i

0.00

T 40.00m

Wartoéci Lux, Skala 1: 329

Siatka: 14 x 6 Punkty

Em [|X] Emin [ix] Emax [Ix} Emin ! Em Emin / Emax
13 4,02 27 0.316 0.148

FY
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Gliwice ' ' i D IALI_.IX

09.10.2014

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

tacznik ul.Biegusa - Torutiska [szer Tmijednostr/mod 40m/107W WW] / Pole
oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1 / Izolinie (E)

_____12 15‘\ \ /6_//8/012,_,. 9:50 m

] A
7.00

0.00 40.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 328

Siatka: 14 x 3 Punkly

Ep [X] E nin K] Emax [ Emin ! Eny Erin / Emax
8.62 5.23 15 0.608 0.352
ah
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DIALuUX

Gliwice ' :
09.10.2014

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

Lacznik ul.Biegusa - Torunska [szer 7m/jednostr/mod 40m/107W WW] / Pole
oszacowania Chodnik 1/ lzolinie (E)

T TG -"\\ -==-_._ —— T
7.36 420 ] 11.50 m
8.40-L0~ 830 ~~505_ / /“‘ 6,55
S
-
T o0 40.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 329
Siatka: 14 x 3 Punkty
Em [ix] mm [Ix] Emax (1] Emin / Em Emln / Emax
4.01 5.26 0.668 0.433

6.00

o
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Gliwice

DIALux

09.10.2014

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mall

Lacznik ul.Biegusa - Torunska [szer 7Tm/jednostr/mod 40m/107W WW] / Pole

oszacowania Chodnik 2 / 1zolinie (E)

—
w“‘}
s 105 5. e~ | [ooom
L i i i "2‘00
0.00 40,00-m
Wartosci Lux, Skala 1: 329
Siatka: 14 x 3 Punkty
Em [|X] Emin [Ix} Emax [[X] EminIEm Emin / Emax
8.75 1.84 23 0.211 0.082

F 3
17
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Gliwice D |A LUX

09.10.2014

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

¥ acznik ul.Biegusa - Toruniska [szer 14m/obustr/mod 52m/107W WW] / Dane
planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

i
Jezdnia 1

B

(Szerokosé: 14.000 m, Liczba paséw jezdni: 4, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Szerok 00

Wspédtezynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

e}
3 7 %H :
f
)
d N b 4
- - -0.50m ‘_’}
| LI |
0.00 52.00 m )
Oprawa: SCHREDER TECEQ 1: (324572) Flat Smooth Glass Exira Clear 5102 48 XP-
G2
Strumieri dwietlny (Oprawa): 9731 Im Wartosci maksymalne mocy odwistieniowsj
Strumien swietiny (Lampy): 11424 Im przy 70°: 431 cdfklm
Moc opraw: 107.0 W przy 80°: 435 cdiklm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole " przy 90° 14 cd/klm
Odstgp slupa: 52,000 m W kazdym kisrunku tworzqcym podany kat z dolng linia plonows pray
\Nysokoé(: montazu (1); 9.109 m zainstalowanym i golowym do uzytku odwietieniu.
Wysokosé punktu swietinego:  9.000 m Rozmieszczenie speinia wymagania kiasy indeksu
Nawis (2): 0471 m oélepianta D.5.
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°
Diugosé wysiegnika (4): 1.500 m

A
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Gliwice

DIALuUX

09.10.2014

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

Lacznik ul.Biegusa - Toruriska [szer 14m/obustr/mod 52m/107TW WW] / Dane

planowania

Rozmieszczenia opraw

@ _

1,1.1,1

—

0.00

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw.
Rozmieszczenie:

Odstep slupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokosé punktu swietinego:

Nawis (2);
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosé wysiegnika (4):

17.00 m ()
N
- -
5200 m (3]

SCHREDER TECEQ 1: (324572) Flat Smooth Glass Extra Clear 5102 48 XP-
G2

9731 Im Wartosci maksymalne mocy oéwietleniowej

11424 im pizy 70°: 431 cdfkim

107.0W przy 80°: 435 cdfkim

jednostronnie u gory przy 90°: 14 cdikim

52.000m W kazdym kierunku tworzacym padany kat z doina lina pionowa przy
9.109 m zainstalowanym i gotowym do uiytku oéwieteniu,

9.000 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
-2.971m oslepiania D.5.

15.0°

1.500 m

A

Strona 19




Sliwics - DIALUX

09.10.2014

Edytor WKR
Tetlefon
faks
e-Mail

Lacznik ul.Biegusa - Toruriska [szer 14m/obustr/mod 52m/M1M07W WW] / Wyniki

szczegoOlowe
(2) T1850m
@ T16.50
T14.00
—
;-_Fé .
—_—
_;. .
(3) T-050.
o L, 200
0.00 5200 m
Wspdélczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:415
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1
Diugosé: 52.000 m, Szerokosé: 2.500 m
Siatka; 18 x 3 Punkty .
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S2 {Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [Ix] E i [IX
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 11.81 3.03
Wartosci zadane wedlug klasy: 2 10.00 2 3.00
Spelnionefnie spelnione: Ve e
~
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Gliwice

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mait

DIALux

09.10.2014

tgcznik ul.Biegusa - Toruriska [szer 14m/obustrimod 52m/107W WW] / Wyniki
szczegdiowe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 52.000 m, Szerokogé: 2.000 m
Siatka: 18 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1,

Wybrana klasa oswietleniowa: S3

Wartoéci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartoéci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spelnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Dlugoéé: 52.000 m, Szerokosd: 2,000 m
Siatka: 18 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oéwietieniowa: 83

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug kiasy:
Speinione/nie spelnione:

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugosce: 52.000 m, Szeroko§é: 14.000 m
Siatka: 18 x 12 Punkly

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa cswietleniowa: ME4b

{Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)

E,, {Ix]

7.98
=7.50

v

Ein

1.68
= 1.50

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [1]
7.98
27.50

S

Eqyn 4
1.68
2 1.50

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cdfm?] Uo U TI[%] SR

Wartoéci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.84 0.40 0.50 12 0.59
Wartoéci zadane wedtug kiasy: 20.75 2 0.40 2 0.50 =15 2050
Spelnione/nie spetnione: v e v e e
Y
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DIALuUX

08.10.2014

Gliwice

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

tacznik ul.Biegusa - Toruniska [szer 14m/obustr/imod 52m/107W WW)] / Pole
oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1/ Izolinie (E)

\ o g 7 T 1§
30 \ 10 10 120 / "16.50m
14.00

iy

ety

—

—
' 52.00 m

Wartodci Lux, Skala1: 415

Sialka: 18 x 3 Punkty

Em lix] Emin [ix] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
12 3.03 30 0.257 0.100

A
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Gliwice

DIALuUX

09.10.2014

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

tacznik ul.Biegusa - Toruriska [szer 14m/obustr/mod 52m/M107W WW] / Pole
oszacowania Chodnik 1/ |zolinie (E)

B ENNTRAANEEN — — 0] | [1es0m
16.50

s

..u_:

-

iy -

o0 5200 m

Wariosci Lux, Skala 1: 415

Statka: 18 x 3 Punkty

Em [le Emin [|X} Emax [’xl Emin / Em Emln / Emax

7.98 1.68 24 0.210 0.070

FY
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Gliwice

DIALUX

09.10.2014

Edytor WKR

Telefon
faks
e-Mail

kLacznik ul.Biegusa - Toruriska [szer 14m/obustr/mod 52m/107W WW] / Pole

oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E)

e R I

T

o

0T 57

TNENG N I0 :- 000m

T -2.000

0.00

Siatka: 18 x 3 Punkty

Em [d Emin (1] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
7.98 1.68 24 0.210 0.070
3

52.00m

Wartoéci Lux, Skala 1: 415

Sirona 24




Gliwice ' ' S D |ALUX

09.10.2014

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

tacznik ul.Biegusa - Toruriska [szer 14m/obustrimod 52m/107W WW] / Pole
oszacowania Jezdnia 1 / 1zolinie (E)

| T14.0
s / 2% 1 0/ \ \ 14.00'm
S fe 20
s 20 ( )
| I e 20
. 20 10
S T
- %amm go 10 20 3,0
— |/ 20 / \ \ ~ 1 6.00
I b.ﬂﬂ '52.0(3 m
Wartosci Lux, Skala1: 415
Siatka: 18 x 12 Punkiy
Em HXI Emin [lx] Emax [IXI Emin / Em Emin / Emax
13 3.12 30 0.237 0.103

A
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Gliwice ' i N D|A|_UX

09,10.2014

Edytor WKR
Telefen
faks
e-Mail

ul. Rybnicka [szer 14m/obustr/mod 43m/107W CW] / Dane planowania

Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

% I
(1)

> h A
L ., 0.00m .

0.00 4300m 2
Oprawa: SCHREDER TECEQ 1: {(324572) Fiat Smooth Glass Extra Clear 5102 48 XP-

G2

Strumien swietlny (Oprawa): 10427 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumiert swietlny (Lampy): 12240 Im przy 70° 431 cdfkim
Moc opraw: 107.0W przy 80°% 435 cdfkim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 14 cd/klm
Qdstep stupa: 43.000m W kazdym kisrunku tworzacym podany kat z dolna liniq picnowa prey
Wysokosé montazu (1): 9.109 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.
Wysokosé punkfu swietinego:  9.000 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2). 0.029 m oslepiania D.5.
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°
Dlugosé wysiggnika (4): 1.500 m

FY
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Gliwice ~— - R L D|ALUX

09.10.2014

Edylor WKR
Telefon
faks
e-Mail

ul. Rybnicka [szer 14m/obustr/imod 43m/107W CW] / Dane planowania

Rozmieszczenia opraw

(4y
)

I 1

I i 18.50 m
- (1)
= ¥
4 — -

0.00 43.00m )
Oprawa: SCHREDER TECEOQ 1: (324572) Flat Smooth Glass Extra Clear 5102 48 XP-

G2

Strumien swietlny (Oprawa): 10427 Im Warto$ct maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny {Lampy): 12240 Im przy 70° 431 cdfkim
Moc opraw: 107.0W przy 80°: 435 cdfkim
Rozmieszczenie: jednostronnie 1 gory przy 90° 14 cdikim
Qdstep slupa: 43.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowa przy
Wysokosé montazu (1): 9108 m zainstalowanym i gotowym do uzytku ofwietleniu,
Wysokosé punktu éwietinego:  9.000 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): 4471 m o$lepiania D.5.
Nachylenie wysiegnika {3): 15.0°
Diugose wysiegnika (4): 1.500 m

Y
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DIALUX

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

09.10.2014

ul. Rybnicka [szer 14m/obustrimod 43m/107W CW] / Wyniki szczegoétowe

l I T20.00m
| () ] 18.00
16.00
14.00
—
—_—
L e ] Y L
-
| ! f . T0.00
© 000 43.00 m
Wspolczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:351
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1
Diugosé: 43.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkiy ]
Przynalezne elementy uliczne; Sciezka dla rowerzystow 1.
Wybrana klasa oswietleniowa; 82 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
E,, [ix] Epnin [1X]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 14.48 4.81
Wartoéci zadane wediug klasy: 2 10.00 23.00
Spetnione/nie spelnione: v v

Y

Strona 28




Gliwice

DIALux

09.10.2014

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

ul. Rybnicka [szer 14m/obustr/imod 43m/107W CW] / Wyniki szczegdlowe

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dlugoéc: 43.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynatezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oSwietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosei zadane wedlug kiasy:
Speinione/nie spelnione:

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugoéé: 43.000 m, Szerokosé: 14.000 m
Siatka: 15 x 12 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oSwietleniowa: ME3c

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartoéci zadane wedlug klasy:

Spelnione/nie speinione:

{(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

E,, [Ix] E in [1X]
10.05 2.62
=7.50 2 1.50

Ve Vg

{(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cdim?) uo Ui Tl [%] SR
1.01 0.47 0.61 11 0.67
2100 =040 =050 =15 = 0.50

VY A Y

i
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Gliwice D IA LUX

08.10,2014

Edytor WKR
Telefon
{aks
e-Mail

ul. Rybnicka [szer 14m/obustr/imod 43m/107W CW] / Pole oszacowania Sciezka dla
rowerzystéw 1/ lzolinie (E)

'\ \ /.'10' / 30 :18.(}_0m
16.00
—
N - ““m
o S -
_—;.M_mm S R
: =o.oo §43'.00:m

Wartosci Lux, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 3 Punkty

Em []x] Emin {IX] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
14 4.81 32 0.332 0.152
V'Y
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DIALux

Gliwice ' IR
09.10.2014

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

ul. Rybnicka [szer 14m/obustr/mod 43m/107W CW] / Pole oszacowania Chodnik 1/
Izolinie (E)

TN VD B 5 10”1500 T20.00m
' T1s.00
e
—
s
u.u..:),
© 000 43,00 m
Wartoéci Lux, Skala 1 : 351
Siatka: 15 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [FX] Emax [iX] Eminl E:'m Emin 1 Emax
10 262 26 0.261 0.102
Y
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Gliwice

DIALux

09.10.2014

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

ul. Rybnicka [szer 14m/obustr/imod 43m/107W CW] / Pole oszacowania Jezdnia 1/

Izolinie (E)

) 7 7 T14.00 m
- 20 10 \ ™
[ E—alosainses il m......'_':n."‘:_":'_":.w.:ﬁ“o /—:....—.:::.::_::_1“:_‘.."":.::.":::3 20 =
—> 2"(\} 19 20
§ S =10 \?;““” /
B B, - /. ! 30
10 : v ¢
-] 0 / ; 10 20 30
20 7 P TN TN
’ . =6.00
I '0.(}{}. ’43.00.Im
Wartoéci Lux, Skala 1 : 351
Siatka: 15 x 12 Punkty
Em [IX] Emin [ix] Emax {Ix] Emin / Em Emin f Emax
18 4,57 32 0.285 0.141
r'Y
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— DIALux

09.10.2014

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

ul. Rybnicka [szer 10m+3m zatoka/obustr/mod 45m/107W CW] / Dane planowania

Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Pas postoju 1 (Szerokosé: 0.500 m)

Wspélezynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszezenia opraw

1)
@ —
S i
e}
s
L. ‘ ¥
1.4 L '0‘50 m g‘_.;
0.00 45.00 m @
Oprawa: SCHREDER TECEO 1: (324572} Flat Smooth Glass Extra Clear 5102 48 XP-
G2
Strumier: $wietiny (Oprawa): 10427 Im Wartosci maksymalne mocy oswietteniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 12240 Im przy 70° 431 cdiklm
Moc opraw: 107.0W przy 80°: 435 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostrennie na dole przy 90°: 14 cdfkim
Odstep stupa: 45000 m W kazdym kierunky tworzacym podany kat z dolng linig pionows przy
Wysokos¢ montazu (1): 9.109m zainstalowanym i golowym do uzytku oéwistieniu.
Wysokos¢ punktu swietinego:  9.000 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): 0471 m o$lepiania D.5.
Nachyienie wysiegnika {3): 15.0°
Dlugosé wysiegnika (4): 1.500 m

Y
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Gliwice

DIALUX

08.10.2014

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mait

ul. Rybnicka [szer 10m+3m zatokal/obustr/mod 45m/107W CW] / Dane planowania

Rozmieszczenia opraw

16.20 m
=
iy
e
— —
0.00 45.00 m
Oprawa:

Strumien swietiny (Oprawa):
Strumien swietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

WysokosE punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiggnika (3):
Diugosé wysiegnika (4):

“ ®

1

Y

@

SCHREDER TECEO 1: (324572} Flat Smooth Glass Extra Clear 5102 48 XP-

G2
10427 Im
12240 Im
107.0 W
jednostronnie u géry
45.000 m
9.109 m
9.000 m
6.171m
15.0°
1.500m

Wartoéci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 431 cd/klm

przy 80°: 435 cd/kim

przy 90°: 14 cd/klm

W kaidym kisrunku tworzgcym podany kat z doing linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku odwietfeniu,
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

’ 3
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09.10.2014

Edylor WKR
Telefon
faks
e-Mail

ul. Rybnicka [szer 10m+3m zatoka/obustr/mod 45m/107W CW] / Wyniki

szczegotowe
I ) I T1750m:
) T1s50
® T13.00
' T 10.00
—
—>
— . 050
" 000 4500 m
Wspotczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:365
Lista pél oszacowania
1 Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1
Diugosé: 45.000 m, Szerokose: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystéw 1.
Wybrana klasa oSwietleniowa: 52 {(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)
E,, [Ix] Epin %}
Wartoéci rzeczywiste wedlug obliczenia: 15.00 4.85
Wartosci zadane wedlug klasy: 2 10.00 z3.00
Spelnione/nie speinione: J e
-~
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Gliwice

DIALuUx

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mall

09.10.2014

ul. Rybnicka [szer 10m+3m zatoka/obustr/mod 45m/M1M07W CW] / Wyniki
szczegotowe

Lista pél oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dlugosé: 45.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartoéci zadane wediug klasy:

Spetnione/nie speinione:

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugosé: 45.000 m, Szerokosé: 10.000 m
Siatka: 15 x 9 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME3c

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spelnione:

Pole oszacowania Zatoka

Dlugoéé: 45.000 m, Szerokoéé: 3.000m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Zatoka.
Wybrana klasa oéwielleniowa: CES

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [Ix]

10.61
27.50

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly

L, [cdfm?] uo u T
1.01 0.60 0.61
2100 =040 =20.50

v v v

Epin [x]
2.85
2 1.560
v

speinione.)
I [%] SR
12 0.72
=15 2050
v v

{Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

Ep, [1¥] uo

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 17.44 0.40
Wartosci zadane wedlug klasy: 2 7.50 2 0.40
Spelnione/nie spetnione: v e
b,
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DIALuUX

09.10.2014

Gliwice,... ..o

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

ul. Rybnicka [szer 10m+3m zatoka/obustr/mod 45m/107W CW] / Pole oszacowania
Sciezka dla rowerzystéw 1 / 1zolinie (E)

AN N w7 % T15.50m
T13.50
==
ey
=
© 000 45.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 365

Siatka: 15 x 3 Punkty

Em [|X] Emin [ix] Emax [|X} Emin / Em Emin / Emax
15 4.85 33 0.323 0.146
b
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DIALuUX

09.10.2014

Gliwice

Edytor WKR
Tetefon
faks
e-Mail

ul. Rybnicka [szer 10m+3m zatoka/obustr/mod 45m/107W CW] / Pole oszacowania
Chodnik 1/ Izolinie (E)

VSl TS . - - T
NN . _10”_~_ 2029 prrsom
15.50
e
—>
sty
0.00 45.00 m

Wartosci Lux, Skala 1: 365

Siatka: 15 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emln / Emax
11 2.85 27 0.268 0.104

A
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Gliwice

Edytor WKR
Telefon
faks
a-Mall

ul. Rybnicka [szer 10m+3m zatoka/obustr/mod 45m/107W CW] / Pole oszacowania
Jezdnia 1/ 1zolinie (E)

20 10 T T1000m
—— / I ) 1{ 20 \
D 20 g - [———-
,| % 2i \10 20 10
- ~
RN U 1 . NV YU A
| o 2 10 N
s / /10 \ 90 30 Y00
© 000 45.00m

Wartosci Lux, Skala 1: 365

Siatka: 15 x 8 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix} Emax [Ix] Emin / Em Emin ! Emax
17 4.87 34 0.289 0.144

i
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Gliwice ? D I A LUX

09.10.2014

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

ul. Rybnicka [szer 10m+3m zatoka/obustr/mod 45m/107W CW] / Pole oszacowania
Zatoka / l1zolinie (E)

7 1 S ] Y T13.00m
30 20 10 ' 20 30 ]
10.00
e
S
m\sm:%
T 000 45.00 m

Wartoédei Lux, Skala 1: 365

Siaika: 16 x 3 Punkty

Ep (X Epnin [1X] E i [1X] Ein/ Em Ein/ Emax
17 6.98 34 0.401 0.207
’
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09.10.2014

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

ul. Rybnicka [szer 13m+zjazd 3m/obustr/imod 43m/107W CW] / Dane planowania

Profil ulicy
Chodnik 1 {Szerokosé: 2.000 m)

%Jaz

Wspdlezynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

{4y
(3) by
A
I I i
I I
- M
L.150m T 1
L L L ] H
0.00 43.00m 2
Oprawa: SCHREDER TECEOQ 1: (324572) Flat Smooth Glass Extra Clear 5102 48 XP-
G2
Strumieni dwietlny {Oprawa): 10427 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumieti $wietlny {Lampy): 12240 Im przy 70°: 431 cd/klm
Moc opraw: 107.0W przy 80°: 435 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 80 14 cdfkim
OdStQp siupa: 43,000 m W kazdym kisrunku tworzacym podany kat z dolng linia pionows przy
Wysokosé montazu (1): 8109 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.
Wysokosé punktu éwietinego:  9.000 m Rozmieszeczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): 1471 m oslepiania D.5,
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°
Dilugosé¢ wysiegnika (4): 1.500 m

N
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Gliwice

DIALuUX

08,10.2014

Edytor WKR

Tetefon

faks
e-Mail

ul. Rybnicka [szer 13m+zjazd 3m/obustr/imod 43m/M107W CW] / Dane planowania

Rozmieszczenia opraw

1 I
{ H 17.50 m
=
| -
000 43.00m
Oprawa:

Strumien $wietliny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Mac opraw;
Rozmieszczenie:

Qdstep stupa:

Wysoko$é montazu (1):

Wysokoéé punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

“ )

M

A A

@

SCHREDER TECEOQO 1: (324572) Flat Smooth Glass Extra Clear 5102 48 XP-

G2
10427 Im
12240 Im
107.0 W
jednostronnie u gary
43.000 m
9.108 m
8.000 m
4471 m
15.0 °
1.500 m

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 431 cdfkim
przy 80°: 435 cdikim
przy 90°: 14 cd/Kim

W kazdym kisrunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietieniu.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

.
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Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

ul. Rybnicka [szer 13m+zjazd 3m/obustr/mod 43m/107W CW] / Wyniki szczegdlowe

‘ (2) I 18.00 m
| () | T17.00
' T15.00
, T13.00
—>
.——) @
—>
—_
~ To.00
' ' T-1.50
1 4 i i ._‘3'00
0.00 4300 m
Wspdlczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1
Diugoéé: 43.000 m, Szerckoéé: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystéw 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa; 52 - (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spelnione.)
E,, Ix] E, IIX]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 14.30 4.69
Warto$ct zadane wedtug klasy: z10.00 2 3.00
Spetnione/nie speinione: v v

s
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Gliwice R R DlALUX

09.10.2014

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

ul. Rybnicka [szer 13m+zjazd 3m/obustr/imod 43m/107W CW] / Wyniki szczegdlowe

Lista pdl oszacowania

2  Pole oszacowania Chodnik 1
Dlugosé: 43.000 m, Szerckos¢: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oéwietleniowa: S3 {Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spelnione.)

E, [Ix] E in [X]
Wartodci rzeczywiste wediug obliczenia: 9.93 2.53
Wartosci zadane wediug klasy: 2750 =1.50
Spelnione/nie spetnione: v e

3  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 43.000 m, Szeroko$é: 13.000 m
Siatka: 15 x 12 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana kiasa oéwietleniowa: ME3c (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)

L, fcdim?] uo ul TI [%) SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 1.00 0.65 0.61 11 0.74
Wartoéci zadane wedtug klasy: 2 1.00 2 0.40 = 0.50 <15 2 0.50
Spelnione/nie spetnione: v e v e e

4  Pole oszacowania Zjazd 1

Dlugoéé: 43.000 m, Szerokosé: 3.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Zjazd 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotomeiryczne zostaty spetnione.)

E,, [ E i (X
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 11.09 2.66
Wartosci zadane wedlug klasy: =7.50 = 1.50
Speinione/nie spelnione: v v

Y
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DIALuUX

09.10.2014

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

ul. Rybnicka [szer 13m+zjazd 3m/obustr/mod 43m/107W CW] / Pole oszacowania
Sciezka dla rowerzystéw 1/ |zolinie (E)

k\ N NG 0 s :17.00m
15.00
—
o S e
m: R B e
ﬁ:_,m S T -
: 000 i;a.oo:m

Wartosci Lux, Skala 1 : 351

Siatka: 15 x 3 Punkly

Em [[X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
14 4,69 31 0.328 0.150
d
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Gliwice

Edyler WKR

Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

09.10.2014

ul. Rybnicka [szer 13m+zjazd 3m/obustr/imod 43m/107W CW] / Pole oszacowania
Chodnik 1 / Izolinie (E)

NN 5T a0 18 [tocom
17.00
—
—
—p
—
) 2};00 11_3,00'{1!\
Warto$ci Lux, Skala 1 ; 351
Siatka: 15 x 3 Punkly
Em [|X] Emin [Ix] Emax IIX} Emin 1 Em Emin / Emax
9,93 2.53 28 0.255 0.089
r.
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Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mait

ul. Rybnicka [szer 13m+zjazd 3m/obustrimod 43m/107W CW] / Pole oszacowania Zjazd
1 /1zolinie (E)

P
oy
—
—>
— —~ 7 ~~— S~ N Too00m
20 ; 20
10 10, ~ 1
' ) ) . -3.00
0.00 4300 m
Wartosci Lux, Skala 1: 351
Siatka: 15 x 3 Punkty
Em [ix] Emin UX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
11 2.66 29 0.240 0.093

F
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