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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

BUDOWY SKRZYZOWANIA ULIC RYBNICKIEJ,
BIEGUSA ORAZ TORUNSKIEJ] W GLIWICACH
WRAZ Z BUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNE]J

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ SREDNIEGO NAPIECIA,
LINII KABLOWYCH NISKIEGO NAPIECIA, URZADZEN - - - -

ENERGETYCZNYCH
ORAZ LINII KABLOWYCH NA TERENIE OGRODKOW
DZIALKOWYCH

CZESC ELEKTRYCZNA - ANEKS

INWESTOR:
Zarzgd Drég Miejskich, ul. Plowiecka 31, 44-121 Gliwice

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
PROMOST — WISEA Sp. z o.0., ul. Radosna 8a, 43-460 Wista

Funkcja: Tytut, imig, nazwisko: | Specjalno$é: Nr uprawniesi: Podpis;l -

Projektant Henryk Dubiel Elektro — energetyczna 129/90 Wi

S

Asystent

Wisla, pazdziernik 2014 r.

Sad Rejonowy w Biglsku - Bialej,
Vill Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejestru Sgdowsgo,
Nr KRS 0000208920, Kapitat zakladowy 107 500,00 zi waiesiony w calosci
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PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ SREDNIEGO
NAPIECIA UL. RYBNICKA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SUK-7IX-XIF-XIK *

Pan Henryk Dubiel o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0744/01

adres zamieszkania ul. Dluga 182, 43-419 Hazlach

jest czfonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i apatrzone bezpleczitymi podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowaneégo certyfikatu w dnlu 2014-07-25 roku priez:

Franciszek Buszka, Przéwodniczacy Rady Slaskiej Okregowef lzby Inzynieréw Budawnictwa.

elektronlcane] opatrzone bezpiecanym podpisem elektranicznym weryfikowanym pray pomocy-wainego kwalifikowanege certyfikatu sq
( réwnowaine pod wegledem skutkéw prawnych dokumantom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi:)

* Weryfikacjg poprawnogc danych w nfilejssym zadwizdezeniu moina sprawdzié za pomocq numeru weryfikatyjnege 2atwiadczenia pa

strorile Polskie] [2by [niynieréw Budownictwa vrwivplib.org.pl lub kontaktujac sie 2 blurém wilasciwej Okregowe lzby Indynigréw

Budownictwa,
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

YVosd

Iﬁ%m\ﬂ
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BielskesBiata, dnia 1990~07=7.%,

Nr ewiden, 129790 Bag

D.E C Y 7 3 A

Na podatawie § 2 ust 2 pkt 2, g 5 usts 2, § 7, § 13 ust. 1
pkt 4 11t o orgadzenia Minigtra Gospodarki Terenowe]
i O :" igka 2 dnia 20,02.1975 i w éprawie samudzielnvch
fUnkcji taahnicznvch w budowndctwie /0z:U; nr 8, poZ. A6y 2z péin.
Zm. Dzals nr-42; poz. 334 z 1988 rof .stwierdzam;_ xo
0 gL Henrvk DUBIE L--ﬁ-fécﬁniﬁiélﬁkﬁrﬁk;; .
urodzeny daia 45.07.1953 r. w Cieszyhie posiadd prizygotowenie
zawodowe uprewnisjace do pelnienia samodzielnej Funkejd
projektanta oraz kierownika
bydowy @4 robdt
w specjalncéci inatalacvjno-inzvnlervgnej w'zakresie gieci
7 tryezhnyeh 4 jest upowainiony doi
E Jrzedéania prcjekréw gtecl i instelacii elektrycznych: /
‘w0 powszechnie Znanych rozwiazaniach konatrukcyjnuch 1 schema
techniczriveh,
- Kilerowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontroluwania ‘wytwerzania konstPUkCVJnYCH
elementdw sieci i ihstalacji orpz ocenienie i _”.””‘”

stany teéchpicznege w zekresie sieci i dnstalacyi i

Z ypoweznienia Wojewody

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

J




Cieszyn dn.15.10.2014r.

OSWIADCZENIE

(zgodne z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego”)

Ja, nizej podpisana: Henryk Dubiel
upr. w spec. instalacyjno-inZynieryjnej nr 129/90 BB

Adres inwestycji: Gliwice — ul. Toruniska, Rybnicka, Biegusa
jako projektant: sProjekt BUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC RYBNICKIEJ,

BIEGUSA ORAZ TORUNSKIEJ W GLIWICACH WRAZ Z
BUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ ,,

o$wiadczam, ze projekt ten sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.
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Opis techniczny.

1. Zakres opracowania.

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest projekt przebudowy linit kablowych $redniego
napiecia przy ulicy Rybnickiej w miejscowodci Gliwice.

Inwestorem tego przedsigwzigcia jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Katowicach.
Przebudowa ta jest dalszq cz¢deig prac projektowych dobudowy chodnika 1 Sciezki rowerowej
do skrzyzowania 7 ul. Bardeckiego .

Ta czgs¢ zostaje potraktowana jako ancks do calosci przedsigwzigceia.

2. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania stanowig :
e Zlecenie Inwestora
e Wytyczne architektoniczno-budowlane ~,
e  Warunki Przebudowy wydane przez TAURON Dystrybucja Oddziat Gliwice zdma
11 kwieciefi 2013 nr TDS/SGL/KCH/G/160/813/030276/2013

3. Ogolna charakterystyka.
Zgodnie z informacjami technicznymi zawartymi w w/w pismach w rejonie

przebudowywanej ulicy Rybnickiej znajdujg si¢ urzgdzenia energetyczne :

1. Kabel ziemny $redniego napiecia typu AKnFtA 3 x 150 mm” - relacji ST.TR.
(G259 - ST.Tr. GG 44 ( strona prawa — kierunek Gliwice )

4. Opis wykonania przebudowy obu urzgdzen energetycznych, e
Na planie oznaczono kolidujgce odcinek kabla SN, ktory to nalezy przebudowaé. :‘Na
tym odcinku kabel zostang przetozony w postaci nowej wstawki az do pola nr 3 linii
kablowej do stacji 259 w stacji transformatorowej G 44. Jako wstawke nalezy uzy¢
kabla sredniego napiecia o symbolu XRUHAKXs 3 x 1 x 240 mm” na napigcie 20
kV.. W miejscu oznaczonym literg A , kabel zostanie przeciety i polgczony z
nowym odcinkiem kablowym. Jezeli roboty kablowe na obu odcinkach zbiegng sig
w czasie to kabel nalezy poprowadzié od miejsca mufowania przed nowym rondem
rys E.3 do ST. G 44 w calosci. Polgczenie nalezy wykonaé za pomoca zlqc.z.ek“

4
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kablowych rozmiarem dopasowanych do przekroju kabla. 1zolacjg bedzie mufa
zimno kurczliwa typu 93 OS 235-3PL.
Przed polgczeniem nalezy w miejscach oznaczonych na planie dokonaé odkrycia
istniejacego kabla , ulozy¢ nowy odcinek nastgpnie wystapi¢ o wylaczenie a po
wylgczeniu dokonaé potaczenia odcinkow.
Nowy odcinek nalezy utozyé w rowie kablowym na glebokosci 80 cm.
Na dnie rowu wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 20 cm, nastgpnie utozyé kabel
wezykowato 1 zasypaé piaskiem warstwe o grubosdcei 20 cm. Nastgpnie zasypaé 30 cm
warstwa ziemi, utozy¢ folig¢ kablowa niebieskg w celu oznaczenia kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi i dosypaé ziemi¢ do wyréwnania terenu. Nalezy fakze.
zakopa¢ betonowe oznaczniki kablowe z literg K i “M”’.
Na kabel nalezy natozy¢ opaski z oznaczeniem kabla, data wykonania i feiaéje;. t
Po tych operacjach teren nalezy doprowadzié do stanu pierwotnego.
Z uwagi na to iz nowa wstawka kabla wynosi powyzej 50 m zgodnie z
Warunkami nalezy wykona¢ pomiar wyladowan niezupelnych dla calego kabla,
Po uzyskaniu wynikoéw pozytywnych nalezy wpisacé je do protokotu
i kabel da¢ pod napiccie.
Przed zasypaniem kabla nalezy zgtosi¢ do wlasciciela w celu odbioru robét
zanikowych,
W miejscach gdzie kabel kizyzuje si¢ z urzgdzeniami podziemnymi tub z droga L
nalezy zabezpieczy¢ go nakladajac rurg ochronng typu SRS-G 160/9.1, . | o
Ponadto nalezy utozy¢ dodatkowa rurg ostonowsg. Obie rury powinne wykraczaé po

0,5 m z kazdej strony poza obreb kolizji lub chodnika.

Dla bezpiecznego wykonania przebudowy nalezy wystgpi¢ do TAURON Dystrybuéja Sefﬁis
S.A o wylgczenie danego obiektu, ktory bedzie przebudowywany. Do takiego wystgpienia
nalezy poda¢ dat¢ wykonania, czas wykonania, zestawienie imienne brygady wraz z
uprawnieniami. ‘

Po wykonaniu przebudowy zglosi¢ przebudowany obiekt do odbioru koficowego wraz z
wymaganymi dokumentami. o

Nalezy takze wykonaé pomiar geodezyjny przebudowywanych obiektéw energetycznych.
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Ponadto w dwdch miejscach nalezy zabezpieczyé kabel niskiego napigcia. Te miejsca
pokazano na rysunku. Jezeli w czasie przekopu prébnego okaze sie i kable sg zabezpieczone
wtedy dalsze prace nie moga by¢ kontynuowane.

5. Uwagi.

7a dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych

zgodnie z odrebnymi przepisami wydano :

B certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

# deklaracj¢ zgodnoSci lub certyfikat zgodne$ci z polska normg lub aprobaty
techniczng ( w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy)

jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Po dokonaniu wytyczenia geodezyjnego trasy kablowej i przed zasypaniem
kabla nalezy uzyskaé akceptacje Biura Projektow.
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Zestawienie materialéw do przebudowy linii kablowej.

Lp. | Nazwa materiatu miara ilosé
1 | Kabel XRUHAKXs 3 x 1 x 240 mm® mb 259
2 | Mufa zimnokurczliwa 9308235-3PL szt 1
3 | Zigczki kablowe do prasowania Al. 240 szt 3
4 | Rura ochronna SRS-G 160/9.1. mb 36
5 | Piasek M 19,0
6 | Folia kablowa czerwona mb 250
7 i Oznacznik kablowy z literg ,M” szt 1
8 | Oznacznik kablowy z literg K" szt 18
9 | Rura dwudzielna A160PS dla kabli nN mb 16,5
10 | Glowica kablowa QT Il 93-EB63-1PL kmpl 1
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