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Projekt budowy kanalu technologicznego

PROMOST — WISEA Sp. z 0.0

1. CZESC OGOLNA.

1.

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa kanatu technologicznego w ramach zadania budowy !
skrzyzowania ulic Rybnickiej, Biegusa oraz Torunskiej w Gliwicach wraz z budowa sygnalizacji

i P Przedmiot projektu.

swietlnej.

System kanatéw technologicznych powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ umieszczenia i eksploatacji:

kabli telekomunikacyjnych, w szczegélnoéci swiattowodowych, o odpowiednich srednicach
oraz linii elektroenergetycznych, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub

potrzebami ruchu drogowego;

kabli zasilajacych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciagach rur;
urzadzen infrastruktury technicznej zwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami lub

potrzebami ruchu drogowego;
urzadzen systemow sygnalizacji wtamania.

1.2, Podstawa opracowania.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007, Nr 19, poz. 115 z

1.3, Zakres rzeczowy.
Budowa kanalu technologicznego Ktu 574 m
Ktp 128 m
Budowa studni kablowych SKR-2 19 szt

pozn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich

usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne

Dane zebrane przez projektanta w terenie,
Normy i przepisy dotyczace budowy sieci teletechnicznych.
Ustawa Prawo Budowlane.

2. CzESC TECHNOLOGICZNA.

2.1,

Stan istniejacy

W miejscu obrebie projektowanej budowy drog gminnych w ramach zadania budowy skrzyzowania
. ulic Rybnickiej, Biegusa oraz Torunskiej w Gliwicach wraz z budowa sygnalizacji swietlnej brak jest

infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci kanatu technologicznego w rozumieniu wynikajacym z

ustawy o drogach publicznych
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2.2. Stan projektowany

2.2.1 Kanat technologiczny

Projektuje sie budowe kanatu technologicznego wzdiuz ciagu pieszo-rowerowego. Kanaty
technologiczne projektuje sie jako kanaty technologiczne uliczne (KTu) lub kanaty technologiczne

przepustowe (KTp) w zaleznosci od miejsca przebiegu ciagu:

Kanat technologiczny uliczny KTu - ciag kanatu technologicznego usytuowany w pasie drogowym, W
szczegdlnosci w miejscach przeznaczonych wytacznie dla pieszych i rowerzystow oraz obszarach
parkingowych przeznaczonych dla samochodéw osobowych, a takze w przypadkach
wspotwykorzystania z innymi obiektami budowlanymi

Ciag wykonany z jednej rury ostonowej RO oraz trzech rur $wiattowodowych RS i jednej
prefabrykowanej wiazki mikrorur WMR.

Ztozony z jednej rury karbowanej o gtadkich $cianie wewngetrznej RO RHDPE 110/95 (Srednica zewn.
/ érednica wewn.), trzech rur $wiattowodowych RS HDPE 40/3,7 mm i jednej prefabrykowanej
wiazki mikrorur WMR o $rednicy zewnetrznej 40 mm +5. Wiazka zawiera pie¢ mikrorurek o srednicy

KTu

Kanat Technologiczny uliczny

Kanat technologiczny przepustowy KTp - ciag kanatu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, przebiegajacym pod przeszkodami terenowymi, W szczegolnosci pod konstrukcja
nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczem oraz pod miejscami postojowymi przeznaczonymi
dla wszystkich rodzajow pojazdéw drogowych, a takze w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi
obiektami budowlanymi;

Ciag wykonany z dwdch rur ostonowych RO, z czego w jednej z nich nalezy zainstalowac trzy rury
swiattowodowe RS i jedna prefabrykowana wiazke mikrorur WMR.

Ciag ztozony jest z rury przepustowej RHDPE 110/95 ($rednica zewn./grubos¢ scianki.) oraz trzech
rur RS HDPE 40/3,7 mm i jednej prefabrykowanej wiazki mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40 mm +5,
zainstalowanych w dodatkowej rurze ostonowej o $rednicy RHDPE 110/95 mm (srednica
zewn. /grubo$c scianki). Wiazka zawiera pie¢ mikrorurek o srednicy 10 mm.
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KTp

o,

Kanat Technologiczny sE==—==p-
przepustowy - KTP

Na potrzeby linii elektroenergetycznych przeznacza sie w przypadku KTu rure ostonowa, a w
przypadku KTp pusta rure ostonowa.

Poszczegdlne rury $wiattowodowe w profilu podstawowym oznacza sie kolorowymi paskami w celu
identyfikacji rury na catej dtugosci kanatu technologicznego.

Polaczenia rur $wiattowodowych wykonuje sie w studniach kablowych za pomoca odpowiednich
ztaczek skrecanych. Odcinki bez ztaczy powinny by¢ jak najdtuzsze. Dopuszcza si¢ potaczenie rur
$wiattowodowych poza studniami.

Potaczenia wiazek mikrorur wykonuje sie w studniach kablowych za pomoca odpowiednich obudow
liniowych. Odcinki bez ztaczy powinny by¢ jak najdtuzsze. Dopuszcza sie potaczenie wiazek mikrorur
poza studniami.

Na odcinkach miedzy studniami kablowymi ciagi rur swiattowodowych oraz wiazek mikrorur powinny
zachowywac ciagtos¢ i wykazywaé szczelno$¢ pneumatyczng nie mniejsza niz 1 MPa.

KTu buduje sie w postaci odcinkow prostoliniowych o dtugosci nie wiekszej niz 200 m pomiedzy
studniami kablowymi. Jezeli warunki na to pozwalaja, dopuszcza sig¢ zwigkszenie dtugosci odcinkdw
miedzy sasiednimi studniami poza terenem zabudowy oraz odchylenie trasy ciagu od przebiegu
prostoliniowego (zmiane przebiegu trasy).

KTp buduje sie w postaci odcinkéw prostoliniowych o dtugosci zaleznej od dtugosci przepustu.
Dopuszcza sie zastosowanie profilu tukowego trasy o promieniu nie mniejszym niz 20 m.

Taéme ostrzegawcza o szerokoci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem
,Uwaga Kanat Technologiczny” umieszcza si¢ nad ciagami kanatow technologicznych w potowie
gtebokosci ich utozenia.

Gtebokosci utozenia ciagdéw rur sa okreslone dla poszczegolnych usytuowan i sa mierzone od poziomu
nawierzchni do gornej powierzchni takiego ciagu.

i ‘2 Gtebokosc
Czes¢ pasa e Odlegtos¢ : ;
Punkt odniesienia podstawowa Zabezpieczenia
drogowego podstawowa [m] [m]
Jezdnia Krawedz jezdni 0,5 dowolna (wg | Rury RO, RS i WMR
uzgodnienia) o zwiekszonej
Chodnik Krawedz jezdni 0,5 0,8 grubosci Scianek,
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Trawnik Krawedz jezdni lub 0,5 0,8 tasma
chodnika ostrzegawcza

Zabezpieczenia specjalne i szczegblne s oparte na stosowaniu wtasciwych typow rur.
Na skrzyzowaniach z drogami nieutwardzonymi, polnymi, wjazdami do posesji i zabudowan
gospodarczych ciagi KTp moga by¢ uktadane metoda przekopu na gtebokosci nie mniejszej niz 0,7 m.

Przy skrzyzowaniach kanatu z kablami energetycznymi NN kable nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi A110PS zainstalowanymi na kablach energetycznych.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kanalizacji z innymi urzadzeniami podziemnymi oraz drogami
nalezy zachowac odlegtosci okreslone normami i zarzadzeniami:

o ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i
ich usytuowanie.

e PN -91 / M-34501 ,, Skrzyzowania gazociagow z przeszkodami terenowymi. Wymagania”.

o Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe - Dziennik Ustaw Nr 139 poz.686.

e Zarzadzeniem Ministra Lacznosci z 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania
ptyndw lub gazéw w razie zblizenia sie lub skrzyzowania - Monitor Polski Nr 13 poz 94.

2.2.2. Studnie kablowe

Projektuje sie usytuowanie studni kablowych:

- na koncach ciggu kanatu technologicznego (studnie przepustowe),

- na odcinkach prostoliniowych - jako posrednie punkty umozliwiajace zaciagnigcie kabla
w punktach zataman trasy, przy zakretach trasy kanatow kablowych

Zastosowane studnie typu SKR-1 i SKR-2.,

Studnie kablowe zabezpieczy¢ sie przed dostepem osob nieuprawnionych za pomocg pokryw typu
ryglowego.

Zwiericzenia studni kablowych i zasobnikéw powinny odznaczaé sie odpornoécia na nacisk z gory o
wartoéci minimalnej wyrazonej w kiloniutonach (kN) zgodnie z § 6 ust. 6 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz
z 2010 r. Nr 115, poz. 773). Projektowane zwienczenia studni kablowych typu lekkiego odznaczaja
sie odpornoscia na nacisk z géry odpowiedniej dla powierzchni przeznaczonych wytacznie dla
pieszych i rowerzystow.

Na pokrywie studni umiescic¢ na trwate logo wtasciciela kanatu technologicznego.

2.2.1 Zestawienie materiatdow podstawowych.

Lp. 1.1.1.1.1  Wyszczegélnienie ilos¢
1 Studnia kablowa SKR-1 15 kpl
2 Pokrywa ryglowa do studni SKR-1 PLcz 15 kpl

st
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3 Studnia kablowa SKR-2 4 kpl
4 Pokrywa ryglowa do studni SKR-2 PLcz+b 4 kpl
: Rura HDPEk 110/95 karbowana (gtadka 574 m
powierzchnia wewnetrzna)
6 Rura RHDPE 110/95 przepustowa 2x128 m
7 Rura HDPE 40/3,7 3x702 m
8 Wiazka mikrokanalizacji HDPE 40/ 5 mikrorurek 1x702 m
9 Tasma ostrzegawcza 702 m
3, UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiazujacymi
przepisami i normami budowy sieci miejscowych przy $cistym przestrzeganiu przepisow BHP.

Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji istniejacych urzadzen podziemnych Wykonawca
winien zapewni¢ na czas prowadzenia robot wtasciwy nadzor techniczny ze strony uzytkownikow
istniejacych urzadzen podziemnych.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien zapoznac sie z trescig pism uzgadniajacych i
przestrzegac zawartych w nich zalecen.

Roboty ziemne w przypadku zblizenia lub skrzyzowania z istniejacymi urzadzeniami prowadzic
recznie w obecnosci uprawnionych przedstawicieli uzytkownikow istniejacych urzadzen podziemnych
w ramach nadzoru specjalistycznego.

Do protokotu odbioru Wykonawca winien dotaczy¢ dokumentacje powykonawcza wybudowane]
sieci oraz geodezyjny pomiar powykonawczy.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiazujacymi
przepisami i normami budowy sieci miejscowych przy $cistym przestrzeganiu przepisow BHP i P. Poz.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z
dnia 30.08.2002. o systemie oceny zgodnosci z pozniejszymi zmianami; (jednolity tekst Dz.U. nr 204
poz. 2087 z dnia 17.09.2004).
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4, ZALACZNIKI.

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA NrDT-WBT/02375/02/U
zdnin 48 pazdziernika 2002 .

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120, poz 581 z péin. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwcea 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza
Kmity z dnia 15,12.2000 r., w sprawie nadania uprawnie budowlanych w telekomunikacji

Nadaje Panu mgy inZ, Tomaszowi Kmicie
urodzonemu 07.03.1967 r. w Sosnowcu

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszaeq

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE
Na podstawie zi ych dok 0w, przez ubiegajacego sig o upl ienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwicrdzila, 2o spetnil on warunki w zakeesie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskanin
uprawnieh we wnioskowanym zakresie. Jednoczednie ubiegajacy sig zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym

wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie,

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji,

Pouczenie

Od decyzji odwolanie nie przysluguje, jednak stronie
niezadowolonej z rozstrzygnigcia sluty prawo zlozenia
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzedu  Regulacji  Telekomunikacji i Pocaty
(ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) w terminie 14 dni
od otrzymania decyzji (art. 127 § 3§ 129 § 2 Kpa).
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® POLSKSA
L 12 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DRP-NQB-QYW *

Pan Tomasz Kmita o numerze ewidencyjnym SLK/BT/2627/04

adres zamieszkania ul. Konarowa 14, 41-260 Stawkow

jest cztonkiem Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-10-26 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inizynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnla 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawaych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomaca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej 1zby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z blurem wiasciwej Okrggowej lzby Iniyniceaw
Budownictwa.




Projekt budowy kanalu technologicznego PROMOST - WIStA Sp. zo.0

Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach

WPLYNE! O 1013 SIE. 11

ZDM.55123.151.2013 Gliwice, 09.08.2013

PROMOST - WISLA

Zarzad Drdg Miejskich SP. £ Q.0.
w Gliwicach ul. RADOSNA 8A

ul, Plowlecka 31 43-460 WISEA

A44-121 Gliwice

nr ker, ZDM-23595/2013

NIP: 631-244-02-61 (IR

REGON: 290009251

tel. (32) 300-86-00 W adpowiedzi na pismo prosze pawolac sle na or sprawy: ZDM.55123.151.201.3
fax (32) 300-86-99
Dotyczy: OdpowiedZ? na korespondencie nr ZDM-22103/2013

www.zdm.gliwlce.pl dokumentacjl projektowe] dla zadanla: "Budowa shrzyzowanla ulic
Rybnickiej, Biegusa oraz Toruiiskiej wraz z budowa sygnalizacji
Swietlnej

W odpowiedzi na korespondencje z dnia 24.07.2013 roku
[ZDM-22103/2013], Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach przesyla ponizej
wymagania dotyczace projektowanej kanalizacji teletechnicznej.

Kanalizacje teletechniczna nalezy zaprojektowaé w obszarze
projektowanego skrzyzowania z sygnalizacja Swieting oraz powlazac
ja do istniejacej kanalizacji teletechnicznej w ciagu ulicy Rybnickiej
(ktéra nalezy do tutejszego Zarzadu). Kanalizacja powinna byé
zakoficzona studzienka, Projektant powinien zaproponowaé przebieg
ww. kanalizacji. Przy projektowaniu kanalizacjl nalezy zastosowac
studzienki SK-1 oraz rury (dwie sztuki) o srednicy ®110. Studzienki
powinny by¢ rozmleszczone w odlegloscl od sleble co 100-150m.

£
Z powgzaniem
1y
in, %n vitl Ochid
1.4

] Kicrowhik Reteriy
Contrum Sterowanin Ruchem

Kopla:
1. ZDM a/a (Dariusz Wnuk tel. 032 300 86 81)

e imd Dartusz Wil /A
N L}cmw‘*’““"‘“* (_ /\M/é{

ol Podinspekior ™
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6. CZESC RYSUNKOWA
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