Lmows s, | PROMOST - WISEA Sp. z o.0.

= il 43-460 Wista, ul. Radosna 8a
tel. ffax: +48 33 8551341 REGON: 072909355

L e-mail: promost-wisla@hot.pl NIP: 5482408994

s

NAZWA INWESTYCIL:

BUDOWA DROG GMINNYCH W REJONIE
UL. BIEGUSA, UL. CZAPLI, UL. RYBNICKIEJ,
UL. TORUNSKIEJ W GLIWICACH
W DWOCH ETAPACH
ETAP I
BUDOWA DROGI GMINNEJ EACZACEJ UL. BIEGUSA
Z UL. TORUNSKA - ODCINEK DROGI OD SKRZYZOWANIA
7, UL. CZAPLI DO UL. RYBNICKIEJ I ODCINEK DROGI
OD UL. RYBNICKIEJ DO UL. TORUNSKIEJ
W RAMACH ZADANIA PN..
,BUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC RYBNICKILJ,
BIEGUSA ORAZ TORUNSKIEJ W GLIWICACH
WRAZ Z BUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ”

RODZAJ PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

BRANZA TELETECHNICZNA

PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI TELETECHNICZNEJ

INWESTOR:
Zarzad Drog Miejskich, ul. Plowiecka 31, 44-121 Gliwice

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
PROMOST — WISLA Sp. z 0.0., ul. Radosna 8a, 43-460 Wisla

Funkeja: Tytul, imig, Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
nazwisko:

; mgr inz. oo DT-
Projektant |y 2oz Kmita | OKOMUNIKAG | wny60375/02/0
Wista, listopad 2016 r.
Sad Rejonowy w Bielsku - Bialej, -1 -

VIt Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego,
Nr KRS 0000208920. Kapital zakladowy 107 500,00 zi wniesiony w calosci




Projekt przebudowy sieci teletechnicznej PROMOST — WIStA Sp. z 0.0

SPIS ZAWARTOSCI

1. CZESC OGOLNA...ciiimmmssessmsissssssssssssssssssisses s R R B R 3
3:1. PRZEDMIOT PROJEKTU. 1.uveiuteuuisseesssnsesnsensesueeaseaseesssasasssssassssssssssssssassessssassissansssssssssasssnssasssississsnssssnsssenns 3
32, UZYTKOWNIK ooooeiieistetettstsesesassnssssasssrenesessesasesesresssabsssase et sssss s s b b s s e bR £8 4000004 b bt 3
3.3, PODSTAWA OPRACOWANIA. 1...veetiiieiiiitin it isiss s st srssabanas s e b e s ab s s s e s o e er e e s st 3
3.4, 1.5, ZAKRES QPR ACOWRRT A isvvessssorestsns s34s550 fo4s586s00n 51608660 i aaint 59680 vdves 6740043004 Fovs s revssss resms s Lassasgasnns 3

2., CZESC TECHNOLOGICZNA sserssesssssssssasissssssosssissssssssssssssssssssssssssasasisrs sissssssassssssssssssssssssssssssssses 3
2.1 STAN ISTNIETACTY . c.eetetereeuiieeineersinasiiiises et see e e s b st aba st eSS 3
2.2. STAN PROJEKTOWANY . .oireiereeerioeeiteierieasenesesaseasseassisssisssssssaessesssessessssnsssnsesinssnssssasasssessssassssassssinssinins 3

2.2.1.  Kanalizacja KAbIOWA.................ccooouiimiininiiiiniice s 4
222, KADIO ITHCUZIAIIC .....vorens vossssessisss s s st a4 552345 SRS b a0 ST sV oeaospars 4
2.2.3 Zabezpieczenie kabla magistralN@go.................oiiiiie, 4

3. NORMY OKRESLAJACE PRZEBUDOWE SIECL..coviuiiisinusminmssssssssssssssssssssssssssssssssssisssstusisssssssssssnssass 4
3.1 PRZEBUDOWA KANALIZACI KABLOWEL. 11.vvveirearrisrisnsinssinsseeisestessisssiessassasnasss e s esesses i sibsinssassnasanasas 4
3.2, PROJEKTOWANE KABLE 11cvveueteitassssssssisissssesssesesessssesessssssessssetassssssssssssssesst stsssasassssssasnssasassnansssssssssssssesses 6

4. ZESTAWIENIE MATERIALOW. .....coune... uassssnsemasa s sa s R B 6

IR O ———— 7

B BABKCENIRT, coreerermssesermsnssserssssossssssassssssis 5055685040315 s 7




Projekt przebudowy sieci teletechnicznej PROMOST — WISLA Sp. z 0.0

1. CzESC OGOLNA.

3.1. Przedmiot projektu.

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowa
kabli miedzianych w rejonie projektowanego skrzyzowania ulicy Rybnickiej i Biegusa.

3.2. Uzytkownik

Uzytkownikiem sieci jest ORANGE Polska S.A. Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze, ul. Francuska 101, 40-506 Katowice.

3.3. Podstawa opracowania.

e Warunki techniczne przebudowy sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana budowa
skrzyzowania ulic Rybnickiej, Biegusa oraz Torunskiej w Gliwicach nr TODAA.CD.211-
114046/13/s z dnia 12 lipca 2013 wydane przez ORANGE Polska S.A. Wydziat Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze, ul. Bernardyriska 14, 44-100 Gliwice,

e Dane zebrane przez projektanta w terenie;

o Inwentaryzacja istniejacej sieci otrzymana w ORANGE Polska S.A. Wydziat Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze, ul. Francuska 101, 40-506 Katowice.

e Prawo Budowlane, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 R. (Dz.U. Nr 120,
Poz. 1133).

o Polskie Normy, normy branzowe, uzgodnienia branzowe.
o Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (z pézn. zmianami);

3.4. 1.5. Zakres opracowania.

Lp | Obiekt Dtugosc Zakres rzeczowy
1 | Przebudowa kanalizacji kablowej | 18 m 0,054 kmo
2 | Przebudowa kabli rozdzielczych | 66 m 2,64 kmp

2. CzESC TECHNOLOGICZNA.

2.1, STAN ISTNIEJACY.,

Wzdtuz ulicy Rybnickiej przebiega kanalizacja kablowa 3 otworowa z rur @110, w ktorej w rejonie
skrzyzowania z ul. Biegusa, znajduja sie kable telekomunikacyjne miedziane 2 x 5x4x0,5 oraz kabel
miedzyszafowy 2B-10D 50x4x0,5. Ponadto w rejonie projektowanego skrzyzowania ulicy Rybnickiej z
Biegusa przebiega kabel magistralny do szafy 10D.

2.2, STAN PROJEKTOWANY,
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2.2.1. Kanalizacja kablowa

W zwiazku z lokalizacja studni kablowej w projektowanej jezdni skrzyzowania Rybnicka x Biegusa
projektuje sie przebudowe likwidacje studni oraz przebudowe kanalizacji 3 otworowej w rur HDPE
110/6,3 o dtugoéci 18m oraz budowe studni kablowych S1 i S2 typu SKR-2 poza obrebem
skrzyzowania.

2.2.2, Kable miedziane

Kable rozdzielcze 2 x 5x4 oraz miedzyszafowy 50x4x0,5 zostang przebudowane do nowo
projektowanej kanalizacji kablowej na odcinku pomiedzy studniami S1 i S2. Odpowiednie odcinki
kabli XzZTKMXpw 5x4x0,5 ( 2 x 22m) oraz XzZTKMXpw 50x4x0,5 (22m) zostana wciagniete do nowej
kanalizacji oraz zmontowane w ztaczach Z1 i Z2 z istniejacymi kablami.

Przetaczenie kabli wykonac¢ metoda bezprzerwowa.

Po sprawdzeniu poprawnosci potaczen likwidowane kable zostana wytaczone ze ztaczy Z1 i 72 i
zdemontowane.

2.2.3 Zabezpieczenie kabla magistralnego.

Na skrzyzowaniu ulicy Rybnickiej i Biegusa nalezy zabezpieczyC kabel magistralny do szafy 10D
przebiegajacy pod projektowanymi jezdniami dwoma odcinkami rury dzielonej A120P5 o dtugosciach
17m i 19m.

3. NORMY OKRESLAJACE PRZEBUDOWE SIECI.

3.1. Przebudowa kanalizacji kablowej.
Przebudowe kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm:

* ZN-96/ TP S.A.-012 ,, Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa
pierwotna. Wymagania i badania”.

* BN- 73/ 8984 -05 ,, Kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania i badania”.
Gleboko$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu
nawierzchni do gornej powierzchni kanalizacji wynosito 0.7m. Przy przejsciach pod jezdnia
gtebokos¢ utozenia powinna byc taka, aby pokrycie nie byto mniejsze od 0.8 m.
Laczenie rur wykonac za pomoca, ztaczy kielichowych , uszczelnianych.
Rury uktadane w wiazkach oddzielic od siebie przektadkami dystansowymi.
Studnie kablowe budowane na ciagach kanalizacji kablowej powinny posiada¢ wymiary okreslone
norma:

* BN-85/8984-01 ,,Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary ,,.

* 7N -96/TP S.A. -23 ,,Studnie kablowe. Wymagania i badania”

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kanalizacji z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy zachowac
odlegtosci okreslone:
* Norma Zaktadowa ZN - 96 /TP S.A. 012 "Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania
i badania.”
* PN -91 / M-34501 , Skrzyzowania gazociagow z przeszkodami terenowymi.
Wymagania”.
* Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe - Dziennik Ustaw Nr 139
poz.686.
* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie,
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* Zarzadzeniem Ministra Ltacznosci z 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkow,
jakim powinny odpowiadac linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do
przesytania ptynow lub gazow w razie zblizenia sig lub skrzyzowania - Monitor Polski Nr 13
poz 94.

* Zarzadzeniem Ministra Lacznosci z 12 marca 1992r. w sprawie zasad i warunkow
budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drog publicznych, wodnych, kanatow oraz w
poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalenia warunkdw, jakim te linie powinny
odpowiadac. - Monitor Polski Nr 13 poz.95.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach nowoprojektowanej kanalizacji z kablami energetycznymi zgodnie
z zaleceniami jednostki branzowej nalezy na kable energetyczne zatozy¢ zabezpieczajace rury
dwuwarstwowe firmy ,,AROT” typ A110/160PS.

Zblizenia i skrzyzowania

Odlegtosci w rzucie poziomym i pionowym miedzy urzadzeniami teletechnicznymi a innymi
urzadzeniami podziemnymi zgodnie z wymaganiami normowymi, oraz wg ponizszej tabeli:

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosc,

Lp. | Rodzaj urzadzenia podziemnego w metrach
Skrzyzowania Zblizenia

1. Kabel telekomunikacyjny ziemny dowolna dowolna
1| L cetmeriec sebiecara il SFVIN R | qowna | dowi
3. Linia elektroenergetyczna bez ostony ochronnej 0,5 0,5
4, Linia elektroenergetyczna trakcji kolejowej 0,8 0,8
5. Kanalizacja prowadzaca wody opadowe i scieki 0,3 1,0
6. Rurociag wodny magistralny 0,25 1,0
7. Rurociag wodny rozdzielczy 0,15 0,5
8. Rurociag parowy sieci cieplnej (obudowa) 0,5 2,0
9. Rurociag wodny sieci cieplnej (obudowa) 0,5 1,0
10. | Rurociag ropy lub innych ptynoéw technicznych 0,5 8,0
11. | Podbudowa telekomunikacyjnej linii napowietrznej - 2,0
12. | Konstrukcja wsporcza linii-elektroenergetycznej - wg PN75/E 05100
13. | Sciany budynkéw i ogrodzenia - 0,5
14, | Urzadzenia odgromowe - 5,0
15. | Stupy oéwietleniowe i trakcyjne (fundament) - 0,8
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3.2. Projektowane kable

Do budowy projektuje sie zastosowanie kabli wzdtuznie uszczelnionych, spetniajacego wymagania
normy ZN-96/TP S.A.- 029 , Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej,
wypetnionej. Wymagania i badania.”, oznaczonych:

XZTKMXpw - do wciagania do kanalizacji kablowej

Do montazu kabli nalezy uzy¢ osprzetu dopuszczonego do stosowania w sieciach OPL 5A:
Budowe, montaz i pomiary elektryczne kabli nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm:

BN-89/8984-17/03 "Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne wymagania i
badania."

ZN - 96 TPS.A. - 010/T ,Telekomunikacyjne sieci miejscowe, linie kablowe o torach
miedzianych.

ZN-15/0PL-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i
badania. - Warszawa, 2015.

ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania. - Warszawa, 2000.

ZN-06/TP 5.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe. Wymagania i badania. - Warszawa, 2006.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogblne wymagania techniczne. - Warszawa, 1996.

7N-15/0PL-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i
badania. - Warszawa, 2015

7N-15/0PL-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne
o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. - Warszawa, 2015.

Osprzet stosowany do budowy kabli powinien odpowiada¢ Normom Zaktadowym OPL S.A.:

7N-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania.
- Warszawa, 2005.

ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe - termokurczliwe i
owijane. Wymagania i badania. - Warszawa, 2011.

ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczowki i zespoty taczowkowe,
kablowe i przetacznicowe. Wymagania i badania. - Warszawa, 2005.

ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania. - Warszawa, 2005.

7N-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i siec¢
przytaczeniowa. Wymagania i badania. - Warszawa, 2012.

ZN-15/0PL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania. - Warszawa,
2015.

ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy
uziemiajace telekomunikacyjnych obiektow budowlanych. Wymagania i badania. -
Warszawa, 2010.

4. ZESTAWIENIE MATERIALOW.,

Lp Materiat llos¢ jedn.
1| Rury HDPE 110/63 54 m
2 | Studnia SKR-2 2 kpl
3 | Pokrywa ryglowa podwdjna lekka 2 kpl
4 | Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 44 kmp
5 | Ostona ztacza XAGA500 43/8-150 4 kpl
6 | Kabel XzZTKMXpw 50x4x0,5 22 kmp
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7 | Ostona ztacza XAGA500 55/12-300 2 kpl l
8 | Rura A120PS 36 |m |

5. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiazujacymi
przepisami i normami budowy sieci miejscowych przy Scistym przestrzeganiu przepisow BHP i Ppoz.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien zapoznac sig z trescig pism uzgadniajacych i
przestrzegac zawartych w nich zalecen. Roboty ziemne w przypadku zblizenia lub skrzyzowania z
istniejacymi urzadzeniami prowadzi¢ recznie Ww obecno$ci uprawnionych przedstawicieli
uzytkownikow istniejacych urzadzen podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego, a po
zakoficzeniu robét teren pozostawi¢ w stanie czystym i uporzadkowanym.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z
dnia 30.08.2002. o systemie oceny zgodnosci z pozniejszymi zmianami; (jednolity tekst Dz.U. nr
204 poz. 2087 z dnia 17.09.2004)

Do protokotu Wykonawca winien dotaczy¢ dokumentacje powykonawcza wybudowanej sieci,
wyniki pomiaréw elektrycznych pradem statym i zmiennym. W razie stwierdzenia innego przebiegu
kabla niz pokazany na mapie nalezy wykona¢ geodezyjny pomiar powykonawczy, ktory zostanie
wykonany przez uprawnionych geodetow. Zaktualizowac dokumentacje T-01.

6. ZALACZNIKI.

2z, =07

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02375/02/0
zdnin 48 paidziernika 2002 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120, poz 581 z pbzn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza
Kmity z dnia 15.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji

Nadaj¢ Panu mgr inz, Tomaszowi Kmicie
urodzonemu 07.03.1967 r. w Sosnowcu

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéciach instalacyjnych
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INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

SLK-DRP-NQB-QYW *

Pan Tomasz Kmita o numerze ewidencyjnym SLK/BT/2627/04

adres zamieszkania ul, Konarowa 14, 41-260 Stawkdw

jest czlonkiem Slaskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-04-30.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-10-26 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczgcy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatezone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certylikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami whasnorgcznyml.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac slg z biurem wlasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Te skemunikacja Polska

Demena Hurt PROMOST WISEA Sp. zo.0.
Tecltinizzna Obsluga Klienta ul, Radosra Ba
Vydzlal Ewidenc]l | Zorzqdzan'a Danymi o Infrastiviciurze Katowice 43-480 Wisla

ul. Bernurdyiiska 14, 44-100 Gliwce
tel: 32 396 63 61 fax.: 32 396 64 81
v hurt-tp.pl
Gliwice, 12 ipiec 2013

Nimar pisma: TOTDAACD.211-114046/13s
Temat: tachniczre warunki na przebudowa siecl telexomunikacyngj w zwiazku 2 planowang "Budowg skizyzowaria
ulic Rybnicicel, Biegusa maz Toisidej w Gliwicach wraz £ syunaizaciy dwisting”

Szanowni Pansiwo,

w odpowiedzi na pismo z dn. 18.06.2013 dotyczace planowanc] "Budowy skizyzowanla ulle Rybnicide], Biegusa
oraz Torunsldej w Gliwicach wraz z sygnalizacia Swieting" informujemy, ze projektowana Inwestycja Koliguje

7 Istnigjaca dozlemng | nadzlemng sieciq telelechniczng alsploalowang przez TP S.A. W zwigzku z tym nalezy, na
kosz| naruszajgcego stan istnigjacy, opracowad projekt 1 wykonad przebudowg istniejaeyeh urzgczen
lelelomunikacyjnych wehodzgeych w kolizig z projektowang inwestycja, zwracajac szczegding uwage na
normatywne odleglosei w zakresia zblizen | slazyzowan alemenléw uzbrojenia terenu,

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spelnienicm ponizszych wylycznych:

1. Wylonaé przebucowe, poza ohreb kolizl kanallzacjl kablowa] wraz z kablaml oraz kabl ziemnych
mieclzianych | $wiallowodowych oraz Ltzadzen nadziemnyeh na odeinkach kolidujgeych z planowang
budowa. Na zalgczonym planie syluacyjnym islniejgeg  sie¢  lelelechnicznyg  zaznaczono kolorem
pomaranczowym Przebudowa oraz zabezpicczenic wszystidch elamentdw Infrastiuktuny telekomunikacyjnej
musi by¢ realizowane zgodnis £ wymaganiami Rozporzadzenia Minisira Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
20006r.;

2, Przelozenie doziemnyeh urzadzen telekomunikasyinych zaprojeldowad zgodnia 7 nonmg ZN-98/TPSA-027
| puwigzanymi z nig Normami Iub ich zaklualizowanymi odpowiednilkami mozliwie boz przerw w lgcznosel —
Kkable migdziane zidwnoleglic na obszarze wyslgpowania kolizji, zaé w praypadiu kabli éwiatiowodowyceh
maiksymalnie zminimalizowac przervy w lgcznosci;

3. W migjscach sirzyzowan z jezdnia | wjazdami dozlemne kablo leleikomunikacyjne naleZy zabezpleczyc 1urg
ochronng gruliodeianig prasz caly szerokosd jezdni.

4, Przebudowywang sia¢ nalezy projeltowac na lerenie, sty jest whasnoseiy inwestora, W przypadku, gdy nie
bedzie lakie] mozliwodci 1 sicé zoslanio zagrojeklowana na gruntach osab  tizecich,  Inweslor
zobuwigzany jest zapewnié zgode wiaciciela dziallki na lokalizacje infraslruklury telekomunilkacyjne oraz
doslap do infrastrukiury w celu jej konsorwaci i ulrzvmania na rzecz Telekomunikacli Polskie]. Zohowigzany
jost réwnlez do polaycia Jej koszlow. W przeciwnym razie wszellde roszczenia osob fzycznych i prawnych
z tylulu posadowienia sieci na gruntach osdb Irzeclch beda obcigzaly Inwestora;

5, Ponadlo informujemy, 2ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem  inwestycyjnym istninje
pravcdopodotienstwo wystgpowania niezinwenlaryzowanyeh urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcle

Tebibur wnnbinsd Piba Spihu By s ¢ s dobaiadietanl o WAl Q0108 priy Uty Twarte] 18, wp'eana g Rajstu Przsducbinee b foaad anign poe s Fad Papnoay cam st Sanmny
NSy Conspe Aty Keajrasgo Nl ssti it i) f0d & otecem ORI LU E1Z1001RY, RV 116-02-40-330 2 pobnhy o calascib i 3t Udaay e x ey 000 857 281 4t
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10.

11,

12,

13.

14.

wizji lokalnej, dokonywanej przez projeklanta, zostang stwierdzone ré2nice pomiedzy danyml ofrzymanymi
2 TP S.A. a stanem w terenie, nalezy Jo niszwlocznie zglosié do TP 8.A., uzgodnic z wladcicielem urzadzen
teletechnlcznych (slecl) oraz ujgé w projekele przebudowy;

W przypadiku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istnlsjace) infrastruktury
telskomunikacyjng] doziemnej z zachowaniem normalywnego praykrycla, w stosunku do projektowane)
niwelsaty.

Realizacia powyzszych prac moze odbywad slg na podstawle uzdodnione] | zaakceptowenej przez ZUDP
dokumenlacji projektowe], oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A, projektu wykonaweczego
i kopii projekiu budowlanego w czesci lelekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie Zgodnoscl
z oryginalem. Projekt wykonawezy (w 2 egzemplarzach + piyla CD) i budowlany proszg skiadac
do zatwierdzenla w Wydziale Ewidencji | Zarzadzanla Danymi o Infrastrukiurze Katowice w lokalizac
44-100 Gliwice, ul. Bernardyriska 14.

Opracowany projekt powinlen zawiera¢ szczegdlowa dane, dotyczyce zakresu sieci 1elskomunikacyjnej
planowang] do wybudowanla w pasie drogowym: nr projektu lub jego tylul, obmiar sleci oraz
wyszezegdinienis llogel | rodzaju urzadzeri kubaturowych znajdujacych slig w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzadedw drég w celu olrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowsgo;

Dokurnentacja projektowa powinna zostaé sporzqdzona i sprawdzona preez osoby pusiadajace odpowiednie
uprawnlenia do projektowania infrastruktury telelcomunikacyjnej, 2godnle z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a lakze zawierad oéwiadozenie, o kidrym mowa w Ustawle Prawo Budowlane, art. 20, plkt 4.;
Danea technlczna potrzebne do opracowania projekiu dotyczgcego linil wiallowodowych zostang udzielone
w Dziale Gospodarkl Zasobaml przy ul. Ordona 13, 40-163 Katowica (sprawe prowadzi Misczystaw Kry$ tel.
32 396 63 52, nalomiast dane dolyczace kanallzacy, kabli miedzianych craz kabli nalezacych do innych
operatoréw zaslang udzielone w Wydziala Ewidencii i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Katowice
w lokallzac)l 44-1C0 Gliwice, ul. Bernardyiiska 14 (sprawg prowadzi Cecylia Dziewlor lel. 32396 65 89
Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Wszysllde prace zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacyjig nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisaml technlezno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym 2 TP S.A. projeklem, pod Scistym
nadzorem przedstawicieli sluzb technicznych TP S.A. .

Na elapie opracowywanla projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokaing],
wystepowania w kanafizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgeych do innych operatordw nalszy wystapic do
poszczegdinych firm o wydanle technicznych warunkéw przebudowy kabli bedaeych Ieh wlasnoscig. W
praypadku uzyskania informacji o rezerwacjach migjsca w kanalizacli TP S.A. pod budowe planowane] siec
nalezy wystaplé do wakazanych operatorow alternatywnych w celu potwisrdzenia realizacji ich inwestycii |
dokonanla odpowiednich ustalert (Warunki Techniczna na przebudows). Uzyskane dokumenty formalne
nalezy dolsczyé do projektu, a narzucons rozwiazania techniczne uwzglednic w opracowanej dolkumentacil,
Koszly projektu, przelozenia, zabezpieczenia dosismnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznodel zmian stanu dotychczasowego urzgdzen linfowych przy zachowaniu dolychczasowych
wladciwosc uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wynildych z tytulu awatll 2wigzanych
z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy;

Roboty budowlano — meontazowa nalely zlecié wylgeznie firmie spegjalizujgce] slg w  robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane dodwiadczenie w budownictwle telakomunikacyjnym.
Jadnoczesnie do wykenania prac budowlanych branzy telekomunikacyjne} rekomendujerny firmy:

e Firma Parinerska ELTEL Nelworks S.A. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61817 84 43), ktdra
komplekaowo konserwuje infrastrulsturg telekomunikacyjng stanowizcg wlasnoéé TP, posiada certyfikaty
IS0 9001 gwarantujgce wysoks, Jakosé prac oraz duie doswiadczenie w prowadzeniu prac
telskomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska TP Taltech Sp, z 0.0. (ul. Barttormigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), kidra

prowadlzi zadanla inwestycyjne na rzecz TP, posiada cerlyfikaly 15O 9001 gwaraniujgce wysoka jakosc
prac oraz duze do$wiadczenle w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

11 -
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186,

17

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kusycka 2, 81-5637 Gdynia, lel. 58 682 29 12), ktdra
lkompleksowo kanserwule infrastrukture telekomunilkacyjng stanowigcy wlasnosc TP, poslada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzenlu prac
telekomunikacyjnych;

TP S.A. zaslizaga sobis prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenia prac zwigzanych z budows
lub przebucows siecl, gdy jako wykonawea wakazany bedzie podmiot, kidry w okresia ostatnich 24 mieslgey
wyrzadzit dla TP S.A. szkodg poprzez nlewykonanie Iub nienalezyte wykonanle umowy dotyczace] sleci
TP S.A. lub z kidrym w lym okresie TP S.A. rozwigzala takg umowe Iub odstapila od nigj z winy tego

wykonawey;

Dla prac polegajaeych na przabudowte obiektdw budowlanych linll telekomunikacyjnych nalezy powotad
Inspektora Nadzoru zgodnle rozporzadzoeniem Ministra Infrastruklury Dz. U, Nr 138 poz. 1664, § 2.1 punkt
12 z dnta 04 grudnia 2001r. oraz z wymagami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwaslor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, kidryeh dolyczg ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapld z 14 dniowym wyprzedzenlem o formalne przekazanie placu budowy (splsanle protokolu
przckazania placu budowy). TP.S.A. wskaZe upowaZnionego przedstawiciela w celu sprawowania
edplalnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastruklury teletechniczne) oraz dokonania
adplalnego odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zglosic do TP 8.A. prace min. na 14 dni robocze
przed przystaplenlem do robot, Szczegdly dotyczqce prowadzenia nadzordw | odbiordw koricowych oraz
cennikk tych uslug mozna znaleZd na wyw.oranage piwniosekonadzor, Wykonywanie prac na siscl TP S.A.
bez zgloszenia jest naruszeniem wlasnosci TP S.A. i bedzie zglaszane organom gciganial

Zawiadomienie o terminie rozpoczecla prac nalezy kiarowaé na adres:

Telekomunikacja Polska
Wydzial Operacyjnego Utrzymania Sieci
Wydzlat Utrzymania Uslug | Infrastruklury Katowice Zachod

ul. Ordona 13
40-163 Kalowice
a-mall: TOK.RSWUSKalowlceZachod@orange.com

W przypadku, gdy projekt dotyczy przebudowy sleci $wiattowodowe] plsmo nalezy kierowaé dodatkowo
na adres :

Telekomunikacja Polska

Sieal i Platformy Uslugowe Grupy Crange

Wydziat Ewldencli | Gospodarki Zasobami w Katowicach
ul, Ordona 13

40-168 Katowlce

e-mall: PSIPU.DZSpraceplanoweKATOWICE@orange.pl

Zgloszenia powlnno zawlerad m.in.:
s informacje o wykonawcy robél

o ceryfikat Jalkogci z serli IS0 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez padmiot uprawniony de
lkontroli jako$e! w zakresle robdl budowlanych;

o uprawnienla Kiorownila budowy oraz aktualny wpls do Jzby InZynicréw,
¢« harmonogram robot,

o |eden komplet dokumentacjl projeklowe) (wraz z kopia zalwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz kopla
pozwolenia na hudows),

inna clokumenly okreglone na etapie projektowania.

L]
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18.

Oplaty za Swiadczony nadzdr, nalicza sig od chwii przybycla na plac budowy jzedslawicisla TP SA,
zgounie z przekazanym zawladomieniem Inwestora do chwill zakonczena robét wymagajacyeh nadzoru,
Oplaly naliczane sg za caly okres pobylu przedstawiciele TP S.A. Polwierdzen'em sprawowania nadzord jest
Protokd! Odbioru Korcowego/Nadzaru Wiadeicielskiago, Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawicie's
TP S.A i Inwastora, W przypadiu odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protol! Odbioru
Kaoricowego/Nadzoru - Wiadcicielskiego TP SA, zastrzega soble prawo  jednostronnego podpisania
dolumentu, Przedstawiciel TP S.4. wskazujs w Protokole Odbioru Koricowege/Nadzoru Wiadelclelskiego
przyezyne  odmowy podplsania  dokumentu przez przedslawiciela  Inweslora, Prolokdl  Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiasciclelsiiego Jest podstawq naliczenia oplat za sprawowania adplatnego naclzeru.

Zaloriczone prace zwigzane 2 przebudowg mfrastruktury TP S.A. nalezy zglosic do odbloru zgodnie
7 ustawa Prawo Budowlane 7 dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmnie; 14 dni przed planowanym
odbiorem;

Ninisjsze warunki lechnivzne wazne sa przez olies 6 mieslgcy od dnia ich wydanla.

Z powazaniem

Piotr Koriczarek

Kierownilc. Wydzialu Cwidencl

i Zarzadzania Danyimi o Infrastrukiurze Kalowice

Zatgoznik: kamplet pl. syt
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8. CZESC RYSUNKOWA
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el — proj. przebudowa kablowej linii energetycznej niskiego napigcia
—&=2___ — proj. przebudowa kablowej linii energetycznej $redniego napiecia
€0 5’ — proj. sie¢ o$wietlenia ulicznego
—t = — proj. przebudowa sieci teletechnicznej
BT oz — proj. sie¢ kandlizacji teletechnicznej dla potrzeb zarzqdzania

ruchem drogowym (CSR)

n—2 _o— proj. kandlizacja kablowa sygnalizacji swietlne;]
—_& — — proj. przebudowa sieci/przylqczy wodociggowych

— % o — proj. przebudowa sieci/przylqczy kandlizacji sanitarne;]

%‘a——ﬁ proj. kandlizacja deszczowa — kolektor, studnie, przylqcza
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