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NAZWA INWESTYCIIL:

BUDOWA DROG GMINNYCH W REJONIE
UL. BIEGUSA, UL. CZAPLI, UL. RYBNICKIEJ,
UL. TORUNSKIEJ W GLIWICACH
W DWOCH ETAPACH
ETAP I
BUDOWA DROGI GMINNEJ EACZACEJ UL. BIEGUSA
Z UL. TORUNSKA - ODCINEK DROGI OD SKRZYZOWANIA
Z UL. CZAPLI DO UL. RYBNICKIEJ I ODCINEK DROGI
OD UL. RYBNICKIEJ DO UL. TORUNSKIEJ
W RAMACH ZADANIA PN.:
,BUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC RYBNICKIEJ,
BIEGUSA ORAZ TORUNSKIEJ W GLIWICACH
WRAZ Z BUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ”

RODZAJ PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ SREDNIEGO NAPIECIA,
LINII KABLOWYCH NISKIEGO NAPIECIA,
URZADZEN ENERGETYCZNYCH
ORAZ
LINII KABLOWYCH NA TERENIE OGRODKOW DZIALKOWYCH

INWESTOR:
Zarzad Drog Miejskich, ul. Plowiecka 31, 44-121 Gliwice

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
PROMOST - WISEA Sp. z o.0., ul. Radosna 8a, 43-460 Wista

Funkcja: Tytul, imig, nazwisko: | Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:‘ il

Projektant Henryk Dubiel elektryczna bez ogr. 129/90

Wista, Pazdziernik 2014 r. - listopad 2016 .

Sad Rejonowy w Bielsku - Bialej, -1-
VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
Nr KRS 0000208920. Kapital zakladowy 107 500,00 zi wniesiony w calosci



PROMOST — WISLA Sp. z 0.0,

Zawartos¢ Projektu

%* Strona tytulowa

% Zawarto$¢ projektu

% Decyzja ZUD

% Uzgodnienie TAURON Gliwice

% Uprawnienia Projektanta

% Oswiadczenie Projektanta

“ Warunki Przebudowy Urzgdzen Energetycznych

% Przebudowa linii kablowej $redniego napiecia ul. Torunska

«* Przebudowa linii kablowej niskiego napigcia ul. Torunska

** Przebudowa linii kablowej $redniego napiecia ul. Rybnicka

% Przebudowa linii kablowej niskiego napigcia ul. Rybnicka

* Przebudowa urzadzen energetycznych ul. Rybnicka

% Przebudowa linii kablowej niskiego napigcia ul. Biegusa —
Czapli

< Przebudowa linii kablowych niskiego napiecia na terenie

ogréodkow dzialkowych

-2 Budowa Skrzyzowania Ulie Rybnickiej,
Biegusa oraz Toruniskiej w Gliw icach wraz
Z Budowq Sygnalizacji Swietinef



Prezydent Miasta Gliwice
Wydziat Geodezji i Kartografii
ul. Zwyciestwa 21

44-100 Gliwice

Protokot Narady Koordynacyjnej

koordynacja sieci uzbrojenia terenu z dnia 03.08.2016 r.
znak sprawy: GE.6630.148.2016

Whnioskodawca: PROMOST-WISEA SP.Z 0.0.
ul. Radosna 8a
43-460 Wista

Inwestor: ZARZAD DROG MIEISKICH W GLIWICACH
ul. Ptowiecka 31
44-121 Gliwice

Dot. projektowanych elementéw sieci uzbrojenia terenu tj.:

- sie¢ wodociagowa

—  sieC energetyczna nN i SN

- sieé elektroenergetyczna oswiletlenia ulicznego
- kanallzacja kablowa sygnalizacji swietinej

— siec teletechniczna (przebudowa)

kanalizacji teletechniczna dla potrzeb zarzadzania ruchem drogowym

- sjie¢ kanalizacji deszczowej
- sieé¢ kanalizacji sanitarnej

Dla inwestycji:
+Budowa drogi gminnej {aczacej ulice Biegusq z ulicg Torunska — odcinek drogi od
skrzyzowania z ulicg Czapli do ul. Rybnickiej i odcinek drogi od ulicy Rybnickiej do
ulicy Torunskiej w ramach zadania pod nazwa: ,Budowa skrzyzowania ulic:

Rybnickiejl, Biegusa oraz Torunskiej w Gliwicach wraz z budowa sygnalizacji

swietlnej”.

Podstawa prawna:
- art. 28b, 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
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Adres do leorespondenel;
TAURON Dystiybucja 5.0 = g Gt e
Odizial w Gliwicach /‘NLJ [F.g(( D h\ﬂ
ul, Partovea 14a, 44:100 Glivice : 4 /N ook v
Klienci Indyeidualni: DYSTRYBUCIA
lel: 32 303 0303

Klienci Biznesov: WPLYNELU 2013 LIP, 2%

Lel; 32 303 0 101

Gliwice, dnia 22.07.2013r.
PROMOST — WISLA sp. z 0.0.

ul. Radosna 8a
43 - 460 Wisla

TDS/SGL/BS/S1 3/0720161’20"1 3

Dot.: sprawdzenia projekfu

Komunikujemy, ze sprawdzilismy dokumentacje:

Tytul: Przebudowa urzadzen energetycznych sredniego i niskiego napiecia w
zwigzku z budowa skrzyzowania ul. Rybnickiej, Torunskiej i Biequsa w Gliwicach.

Biuro projektowe:
PROMOST —WIStA sp. z 0.0.

ul. Radosna 8a
43 — 460 Wisla

Projektant: Henryk Dubiel upr. nr 129/90

Inwestor: Zarzad Drég Miejskich
ul. Plowiecka 31
44 - 100 Gliwice

Data opracowania: czerwiec - lipiec 2013

Powyzsza dokumentacje sprawdzilismy w zakresie zgodnosci z warunkami przebudowy |
zahezpieczenia wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Gliwicach

Do przedstawionych rozwigzan projektowych nie wnosimy zadnych uwag

Uwaga:
Warunkiem koniecznym przystgpienia do robét budowlanych jest podpisanie przez

Inwestora porozumienija kolizyjnego.

Powyzsze uzgodnienle nie zwalnia Inwestora ze stosowania przepiséw prawa budowlanego oraz
zasad bezpieczenstwa.

Przed rozpoczeciem inwestycji nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe lub zlozy& zgloszenie
robét budowlanych.

Z porpazanien

Kopia:
ala

TAUROM Dystrybucja 5.A.

ul. Jasnogasta 11, 31-358 Rrakdw
el 812 261 10 00

oz 145 12 261 10 01

Sipd Bejonovey dla Kiakowa - Srddmiescia
X Wydzial Gospodarczy Krajosvego Rejestiu Sadovazgo
KRS: 0000073321, HIP: 611-020-23-60, REGON: 230179216
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OSWIADCZENIE

(zgodne z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego”)

Ja, nizej podpisana: Henryk Dubiel
upr. w spec. instalacyjno-inzynieryjnej nr 129/90 BB

Adres inwestycji: Gliwice — ul. Torunska, Rybnicka, Biegusa

jako projektant: JProjekt BUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC RYBNICKIEJ,
BIEGUSA ORAZ TORUNSKIEJ W GLIWICACH WRAZ
7, BUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ ,,

o$wiadczam, ze projekt ten sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

w zakresia slegi | psfalag]i elekirycznych
_...Nir uprawnlenia 129/90 Blelsko-Blata

“* podpis

HENRYK, DUBIEL
uprawniony do kié{.}w dz. | projeklowania
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Adres do korespondencji:
If\]UROf'J Bystybuga § A oy )
Oddzial ve Glivsicac! Wi BN B
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Kliened Biznesowi:
el 323030 101

Gliwice, 7 maja 2013

TDS/SGL/KCH/G/160/S13/030276/2013

Zarzgd Drog Micjskich w Gliwieach
ul, Plowiecka 31
44-121 Gliwice

Dotyczy: warumkow przebudowy wrzadzen elekiroenerpetycznyeh w zwiazku zamierzeniem
inwestycyinym "Budowa skrzyZzowania ulic Rybnickiei, Biegusa oraz Torusiskief w

Gliwicach wraz z budowq sypnalizacji $wietlnej"

W odpowiedzl na Panstwa pismo podajemy nastepujgee warunki przebudowy umrzgdzen
energetyeznych:
Kolidujgee 2 planowany przebudows ukladu komunikacyjnego kable redniego i nisklego napigeia, nalezy
przelozyd poza abszar kolizji.
2. Dla kabli SN nalezy zastosowaé kabel typu XRUHAKXs 3x 1x240 mm?,

. Dla kabli nN nale2y zastosowaé kabel typu YAKXs o odpowiednim przekroju.
4. Dla przebudowanych linii kablowych SN (powyzej 50m) nalezy wykona¢ pomiar wyladowai niczupelnych

dla calego kabla,
Rzeczywisle przebiegi kabli nalezy ustali¢ za pomocy przekopéw kontrolnych wykonywanych bez uzycia

sprzelu mechanicznego.
6. Zabrania sig prowadzenia robot ziemnych sprzgtem mechanleznym w odleglosei mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolym. Kable mozna odkopaé tylko do sirely ochronuej tj. folii lub cegly

— zabrania sig adkrywania czynnych kabli energetyeznych.
Na obszarze inweslycji mogy wystgpowaé inne kable moggee znajdowad si¢ pod naplgciem, a nic ‘bedgee

7
whisnodeig TAURON Dysirybucja S.A. Oddzial w Gliwicach, Zabezpieczenie lub przebudowsg takich kabli
nalezy uzgodnié z ich wladciciclem,

8. Przy skrzyzowaniach 1 zblizenlach kabli z projektowang infrastrukturg, kable SN nalezy zabezpieczyé
dwudzielnymi ruraml oslonowymi typu AROT @160 koloru czerwonego, a kable nN rorami AROT @110
koloni nlebieskicgo.

9. W przypadku zabezpieczania Kabli pod drogami publicznymi rurami, nalezy przewidzieé dodalkowe

przepusty rezerwowe niedziclone dla kabli SN typu SRS-G @160 koloru czerwonego,

10. Rury oslonowe powinny wykraczaé po 0,5 m z Razdej strony poza obreb kolizji.

. Projektowane kable winny zostaé ulozone na glgbokodei zgodnej z aktualnymi przepisami, w sposdb
wykluczajacy ingerencj¢ ponizej folii osirzegawezej przy wykonywaniu prac ziemnych,

. W przypadku koniccznodei wykonywania prac ziemnych dla planowanej infrastruktury ponizej folii
ostrzepawezej, istniejace kable nalezy odpowiednio poglebic,

. W przypadku planowanej niwelacji terenu inwestyeji b w przypadka stwierdzenia przebiegu kabli na
slebokodei mniejszej ni2 jest to okreslone w przepisach, kable nalezy poglebié lub przebudowad zgodnic

z wymaganiami norni,
Zastosowaé materialy, urzgdzenia i ospragt zgodny e standavdaml TAURON Dystrybucja S.A, Oddzial

w Gliwieach
15. Zachowa¢ zasilanie wszystkich klientdw z przebudowanego odcinka sieci,

Na powyzszq przebudowg nalezy opracowaé projekt skladajgey sie.z tonwu budowlanego | wykonawezego.

Uzyskaé pozwolenie na budowg lub zgloszenie robdt,
Projekt uzgodinié w TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Region Gliwice, ul, Myséliwska 6, 44-100 Gliwice.

FAUROH Dysuybutja S.4. Slrona1z 2

ul. Zawyila 65 1, 30-390 Krakowy Sitl Rejunoyey dla Keakowa - $eodinicicia

el 122601000, /1 B89 51 11 NI Wydzial Gospodartzy Keajovzego Regestru Sqiloweqgu
fax 12261 1001, 11 6BY GO 1% IKRS: 0000073320, HIf: 611 020.20 61, REGOH. 2301700 |6
venngil: kontakeghratron-dysteyhucga.pl Kapital zakladawy (wiplacnny): 261 175 9024151

wwwestauron-dystiybucja.pl



tu i przyslgpienin do robdt jest podpisanie przez Inwestora Porozumicnia.
owinny by¢ wykonywane przez finmg dzialajacy w branzy
ych odpowicdnie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgeymi
uzgodnieniu z TAURON Dyslrybucja Sernwis S.A. Region

18, Warunkiem uzgodnienia projek

19. Prace przy urzgdzeniach chergelycznych p
elektrycznej, przez pracownikéw posindajjc
normami i przepisami pod nadzorem ub w
Gliwice,

20, Zabrania sig prowadzenia robdt na czynnych urzadzeniach elektroenergelycznyeh,

21. Nalezy zapewnié calodobowy dostgp do przebudowanych urzadzen dla sluzb energetycznych,

22. Po wykonaniu wiv. Inwestycji nalezy zglosi¢ sie¢ clekiroenergetyezng do odbioru technicznego.

23, Po zakoficzeniu przebudowy sicci nalely uaktualnié mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do

Panstwowych Zasobéw Geadezyjnyeh.

24. Do odbioru robdt nalezy dolgezyé dokumentacje geodezyjng,
Dystrybucja S.A. Oddzial w Gliwlcach

25. Nini¢jsze warunki przebudowy staowiq zalgeznik do projektu Porozumienin,
finansowanin wraz z podziatem obowiqzkéw i odpowicdzialnosei pomigdzy stronami,

26, Obowigzuje treéé wywiadu branzowego wydanego dnia 23 sierpnia 2012 przez TAURON Dystrybucja S.A.

27. Waznodé niniejszych warunkéw ustala si¢ na okres dwéeh lnt od daty ich wydania,

zgodng 2 wymaganiami TAURON

Dane urzqdzen w obszarze kolizji:
1) Kabel SN rel, TRY - G908 XUHAKXS 3x1x240 mm?
2) Kabel SN rel. TRY - G598 XUMAKXS 3x1x120 mm?
3) Kabel SN rel. G259 — G Gdd AKnFtA 3x150 o’
4) Kabel nN rel. ZK48224 — ZIK48264 YAKY 4x120 mm?
5)  Kabel nN rel, ZK48532 — ZK45466 YAKY 4%120 mm?

Z powazanicm
TAURON Dystrybucja S.A,

Pelnomocnlk

Kopia: .
l. TDS/SGL 62’/’ Ll

2, Klienl
Karol Chydzifiskl

Strona2z2

w ktérym okreslono zasady



al tel 32 303 0 303
ar bel: 32 303 870

TAURON

DYSTRYBLICJA

Gliwice, dnia 6.08.2016r,

Henryk Dubiel
ul. Dtuga 182
43 - 419 Hazlach

TDO11/OME/G/BS/S16/042199/2016

Dotyczy: przediuzenia waznoéci warunkéw budowy skrzyzowania ulic_Rybnickiej i
Biegusa w Gliwicach wraz z przebudowa odcinka ul. Rybnickiej

W odpowiedzi na Paristwa pismo w sprawie jak w temacie informujemy, ze waznosé
przedmiotowych warunkéw znak TDS/SGL/KCH/G/160/S13/030276/2013 = dnia 7.05.2013r,
z uwagi na brak zmian w uzbrojeniu terenu w przedmiotowym obszarze, przedfuza sie do
dnia 30.09.2017r.

Ninigjszym informujemy réwniez, iz przed zlozeniem projektu do uzgodnienia
Inwestor winien zawrze¢ z TD S.A. stosowny aneks do umowy kolizyjnej.

Z powaianiem

TAURON Dystrybucja 5.A.

Pelnomacnik

Kopia:
1. TDOGL/OME/G
2. Klient

whuga 5.0

vivww.tatiron-dystrybucjapl
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43-460 Wista, ul. Radosna 8a
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J e-mail: promost-wisla@hot.p/ NIP: 5482408994

PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ SREDNIEGO
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Opis techniczny.

1. Zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy linii kablowych $redniego
napigcia przy ulicy Torunskiej w miejscowosci Gliwice.

Inwestorem tego przedsigwzigcia jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach.

2. Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania stanowig :
e Zlecenie Inwestora
o  Wytyczne architektoniczno-budowlane
e Uzgodnienia ZUD
o  Warunki Przebudowy wydane przez TAURON Dystrybucja Oddziat Gliwice z dnia 11
kwiecien 2013 nr TDS/SGL/KCH/G/160/S13/030276/2013

3. Ogolna charakterystyka.

Zgodnie z informacjami technicznymi zawartymi w w/w pismach w rejonie przebudowywanej

ulicy Torunskiej znajduja sie urzgdzenia energetyczne :

1. Kabel ziemny $redniego napiecia typu XUHAKXS 3 x 1 x 240 mm? — relacji GPZ
Trynek — ST. Tr. G908 tor 2

2. Kabel ziemny $redniego napiecia typu XUHAKXS 3 x 1 x 120 mm? - relacji GPZ
Trynek - ST.Tr. G 598

4. Opis wykonania przebudowy obu urzadzen energetycznych.
Na planie oznaczono kolidujace odcinki kabli SN , ktére to nalezy przebudowaé. Na

tym odcinku kable zostang przetozony w postaci nowych wstawek. Jako wstawke
nalezy uzy¢ kabla éredniego napigcia o symbolu XRUHAKXs 3 x 1 x 240 mm? .
W miejscach oznaczonych literami A i B , kable zostang przeciete 1 polgczone z

nowymi odcinkami kablowymi. Polgczenie nalezy wykonaé za pomocg zlaczek
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kablowych rozmiarem dopasowanych do przekroju kabla. Izolacjg bedzie mufa
zimno kurczliwa typu QS200.
Przed pofaczeniem nalezy w miejscach oznaczonych na planie dokonaé odkrycia
istniejgcych kabli , utozyé nowe odeinki nastgpnie wystapié o wylaczenie a po
wylgczeniu dokonaé potgczenia odcinkéw.
Nowe odcinki nalezy utozy¢ w rowie kablowym na glebokoéci 80 cm .
Na dnie rowu wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 20 ¢cm, nastepnie ulozy¢ kabel
wezykowato i zasypac piaskiem warstwe o grubosci 20 cm. Nastepnie zasypaé 30 cm
warstwg ziemi, ulozy¢ foli¢ kablowa niebieskg w celu oznaczenia kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi i dosypaé ziemie do wyréwnania terenu. Nalezy takze
zakopa¢ betonowe oznaczniki kablowe z literg “XK” i “IM”’.
Pomiegdzy ulozonymi kablami nalezy zachowac¢ odleglo$é 30 cm . Rozdzielenie
wykona¢ piaskiem lub cegts. W przypadku cegly odleglo$é pomiedzy nimi moze byé
mniejsza. |
Na kable nalezy natozy¢ opaski z oznaczeniem kabla, data wykonania i relacje.
Po tych operacjach teren nalezy doprowadzié do stanu pierwotnego.
Przed i po zmufowaniu nalezy dokona¢ pomiaru izolacji kabli oraz cigglodci zyt.
Z, uwagi na to iz nowe wstawki kabli wynoszg powyzej 50 m zgodnie z
Warunkami nalezy wykona¢ pomiar wyladowan niezupelnych dla calego kabla.
Po uzyskaniu wynikéw pozytywnych nalezy wpisaé je do protokolu
i kable da¢ pod napigcie.
Przed zasypaniem kabli nalezy zgtosi¢ do wtasciciela w celu odbioru robét
zanikowych.
W miejscach gdzie kable krzyzuja sig z urzadzeniami podziemnymi lub z droga
nalezy zabezpieczy¢ go naktadajgc rur¢ ochronng typu SRS-G 160/9.1.
Ponadto nalezy utozy¢ dodatkowa rure ostonowg. Obie rury powinne wykraczaé po 0,5

m z kazdej strony poza obreb kolizji lub chodnika.

Dla bezpiecznego wykonania przebudowy nalezy wystapi¢ do TAURON Dystrybucja Serwis
S.A o wylaczenie danego obiektu, ktéry bedzie przebudowywany. Do takiego wystapienia
nalezy poda¢ dat¢ wykonania, czas wykonania, zestawienie imienne brygady wraz z

uprawnieniami.

Budowa Skrzyzowania Ulic Rybnickiej,
Biegusa oraz Torunskiej w Gliwicach wraz
Z Budowgq Sygnalizacji Swietlnej
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Po wykonaniu przebudowy zglosié przebudowany obiekt do odbioru koncowego wraz z

wymaganymi dokumentami. .
Nalezy takze wykonaé pomiar geodezyjny przebudowywanych obiektéw energetycznych.

5. Uwagi.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sig wyroby, dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano :

H certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

B deklaracje zgodnodci lub certyfikat zgodnosci z polska normg lub aprobatg
techniczng ( w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy)

jezeli nie sg objete certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

Po dokonaniu wytyczenia geodezyjnego trasy kablowej i przed zasypaniem

kabla nalezy uzyskac akceptacje Biura Projektow.

Budowa Skrzyzowania Ulic Rybnickiej,
Biegusa oraz Torunskiej w Gliwicach wraz
Z Budowq Sygnalizacji Swietlnej
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Zestawienie materialéw do przebudowy linii kablowych :

Lp. | Nazwa materiatu miara ilosé
1 | Kabel XRUHAKXs 3 x 1 x 240 mm? mb 190
2 | Mufa QS200 nrzestawu 93-AK 620-1 szt 12
3 | Zigczki kablowe do prasowania AL. 120/240 szt 12
4 | Rura ostonowa SRS-G 160/9.1 mb 44
5 | Piasek M3 47
6 | Folia kablowa czerwona mb 170
7 | Oznacznik betonowy z literg ,M” szt 4
8 | Oznacznik betonowy z literg , K" szt 6

Budowa Skrzyzowania Ulic Rybnickiej,

Biegusa oraz Torunskiej w Gliwicach wraz

Z Budowq Sygnalizacji Swietlnej
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Schemat zasilania kablem SN - rejon ulicy Torunskiej.

G 908
GPZ Trynek
XUHAKXS 3x1x240 mm? 85 m
XRUHAKXs 3 x 1 x 240 mm?
XUHAKXS 3x1x120 mm? 87 m
G 598

Mufy do potaczenia kabli — QS2000 nr 93-AK 620-1VT- 12 szt
Rury ostonowe SRS-G 160/9.1 - szt 4
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PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ NISKIEGO
NAPIECIA UL. TORUNSKA
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Onpis techniczny.

1. Zakres opracowania,

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy linii kablowej niskiego

napigcia przy ulicy Torunskiej w miejscowosci Gliwice.

Inwestorem tego przedsiewziecia jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach.

2. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania stanowig :

Zlecenie Inwestora

Wytyczne architektoniczno-budowlane

Uzgodnienia ZUD

Warunki Przebudowy wydane przez TAURON Dystrybucja Oddziat Gliwice z dnia 11
kwiecien 2013 nr TDS/SGL/KCH/G/160/513/030276/2013

3. Ogélna charakterystyka.

Zgodnie z informacjami technicznymi zawartymi w w/w pismach w rejonie przebudowywanej

ulicy Torunskiej znajduja si¢ urzadzenia energetyczne :

1.

Kabel ziemny niskiego napiecia typu YAKY 4 x 120 mm? relacji ztgcze kablowe o
numerze ZIX 45466 zabudowane przy ulicy Torurniskiej 7 a zlgczem kablowym nr ZK
48532 przy ulicy Sawickiej 21.

4. Opis wykonania przebudowy urzgdzen energetycznych.

Na planie oznaczono kolidujgey odcinek kabla nN , ktéry to nalezy przebudowad. Na
tym odcinku kabel zostanie przelozony w postaci nowej wstawki. Jako wstawke
nalezy uzy¢ kabla niskiego napiecia o symbolu YAKXs 4 x 120 mm?. W
miejscach oznaczonych literami A i B , kabel zostanie przecigty i polgczony z

nowym odcinkiem kablowym. Polgczenie nalezy wykonac za pomocg zlgczek

-5 Budowa Skrzyzowania Ulic Rybnickiej,
Biegusa oraz Torunskiej w Gliwicach wraz
Z Budowq Syenalizacji Swietlnej
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kablowych rozmiarem dopasowanych do przekroju kabla. Izolacjg bedzie mufa
termokurczliwa.
Przed polgczeniem nalezy w miejscach oznaczonych na planie dokonaé odkrycia
istniejgcego kabla , ulozy¢ nowy odcinek nastepnie wystapi¢ o wylaczenie a po
wylaczeniu dokonaé potaczenia odcinkow.
Nowy odcinek nalezy utozyé w rowie kablowym na giebokosci 80 cm .
Na dnie rowu wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 20 cm, nastepnie utozyé kabel
wezykowato 1 zasypac piaskiem warstwe o gruboécei 20 cm. Nastepnie zasypac 30 cm
warstwg ziemi, utozy¢ folie kablowa niebieska w celu oznaczenia kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi i dosypac ziemie do wyrdwnania terenu. Nalezy takze
zakopac betonowe oznaczniki kablowe z literg “’K” i “M”’.
Na kabel nalezy natozy¢ opaski z oznaczeniem kabla, datg wykonania 1 relacje.
Po tych operacjach teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. .
Przed 1 po zmufowaniu nalezy dokonaé pomiaru izolacji kabla od zlgcza nr 48532 do
zlgeza nr 45466 . Po uzyskaniu wynikéw pozytywnych nalezy wpisaé je do protokotu
i kabel da¢ pod napigcie.
Przed zasypaniem kabla nalezy zgltosi¢ do wtasciciela w celu odbioru robot
zanikowych.
W miejscach gdzie kabel krzyzuje si¢ z urzadzeniami podziemnymi lub z droga
nalezy zabezpieczy¢ go nakiadajgc rurg ochronng typu DVK 110.
Ponadto nalezy utozy¢ dodatkowa rur¢ ostonowg. Obie rury powinne wykraczaé po 0,5

m z kazdej strony poza obreb kolizji lub chodnika.

Dla bezpiecznego wykonania przebudowy nalezy wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja Serwis
S.A o wylgczenie danego obiektu, ktory bedzie przebudowywany. Do takiego wystgpienia
nalezy poda¢ datg wylkonania, czas wykonania, zestawienie imienne brygady wraz z
uprawnieniami.

Po wykonaniu przebudowy zgtosié¢ przebudowany obiekt do odbioru konicowego wraz z

wymaganymi dokumentami.

Nalezy takze wykona¢ pomiar geodezyjny przebudowywanych obiektéw energetycznych.

-6 Budowa Skrzyzowania Ulic Rybnickiej,

Biegusa oraz Torunskief w Gliwicach wraz
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5. Uwagi.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano :

W certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

B deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodnoSci z polskg normg lub aprobata
techniczng ( w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy)

jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Po dokonaniu wytyczenia geodezyjnego trasy kablowej i przed zasypaniem

kabla nalezy tjzyskaé akceptacje Biura Projektow.

-7 Budowa Skrzyzowania Ulic Rybnickiej,
Biegusa oraz Toruniskiej w Gliwicach wraz
Z Budowq Sygnalizacji Swietlnef
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Zestawienie materialow do przebudowy linii kablowej.

Lp. | Nazwa materiatu miara ilosé
1 | Kabel ziemny YAKXS 4 x 120 mm? mb 88
2 | Mufa przelotowa termokurczliwa 91-AH25-S VT kmpl 2
3 | Rura ochronna DVK mb 26
4 | Folia kablowa niebieska mb 35
5 | Piasek NE 14
6 | Oznacznik kablowy betonowy " M" szt
7 | Oznacznik kablowy betonowy ,K" szt
8 | Zigczki kablowe Al 120 mm? szt

Budowa Skrzyzowania Ulic Rybnickiej,

Biegusa oraz Toruniskiej w Gliwicach wraz

Z Budowg Sygnalizacji Swietinef
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Opis techniczny.

1. Zakres opracowania.
Przedmiotem ninicjszego opracowania jest projekt przebudowy linii kablowych Sredniego

napiecia przy ulicy Rybnickiej w miejscowosci Gliwice.

Inwestorem tego przedsiewziecia jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Katowicach.

2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania stanowig :

-]

Zlecenie Inwestora

Wytyczne architektoniczno-budowlane

Uzgodnienia ZUD

Warunki Przebudowy wydane przez TAURON Dystrybucja Oddziat Gliwice z dnia 11
lewiecien 2013 nr TDS/SGL/KCH/G/160/S13/030276/2013

3. Ogélna charakterystyka.
Zgodnie z informacjami technicznymi zawartymi w w/w pismach w rejonie przebudowywane;j

ulicy Rybnickiej znajduja si¢ urzgdzenia energetyczne

1. Kabel ziemny $redniego napiecia typu XUHAKXS 3 x 1 x 240 mm? — relacji GPZ

Trynek — ST. Tr. G908 ( strona lewa — kierunek Gliwice )
2. Kabel ziemny $redniego napiecia typu AKnFtA 3 x 150 mm? - relacji ST.TR.

G259 - ST.Tr. G 44 ( strona prawa — kierunek Gliwice )

4. Opis wykonania przebudowy obu urzadzen energetycznych.

Na planie oznaczono kolidujgce odeinki kabli SN, ktére to nalezy przebudowa¢. Na

tym odcinku kable zostang przelozony w postaci nowych wstawek. Jako wstawke
nalezy uzyé kabla niskiego napigcia o symbolu XRUHAKXs 3 x 1 x 240 mm?. W
miejscach oznaczonych literami A i B , kabel zostanie przecigty i polaczony z
nowym odcinkiem kablowym. Potgczenie nalezy wykonac za pomocg ztaczek
kablowych rozmiarem dopasowanych do przekroju kabla. 1zolacjg bedzie mufa

zimno kurczliwa typu QS200 oraz mufa typu QS2000E.

Budowa Skrzyzowania Ulic Rybnickiej,
Biegusa oraz Toruriskiej w Gliwicach wraz
Z Budowaq Sygnalizacji Swietlnej
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Przed polaczeniem nalezy w miejscach oznaczonych na planie dokona¢ odkrycia
istniejgcego kabla , utozyé nowy odcinek nastepnie wystapi¢ o wytaczenie a po
wylaczeniu dokonaé potgczenia odeinkow. '

Nowy odcinek nalezy utozyé w rowie kablowym na glebokoéci 80 cm .

Na dnie rowu wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 20 cm, nastepnie utozy¢ kabel
wezykowato 1 zasypaé piaskiem warstwe o grubosei 20 cm. Nastepnie zasypaé 30 cm
warstwg ziemi, utozy¢ folie kablows niebieskg w celu oznaczenia kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi i dosypa¢ ziemi¢ do wyréwnania terenu. Nalezy takze
zakopa¢ betonowe oznaczniki kablowe z literg “’K” i “’IM”’,

Na kabel nalezy natozy¢ opaski z oznaczeniem kabla, datg wykonania i relacje.

Po tych operacjach teren nalezy doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.

Przed 1 po zmufowaniu nalezy dokonaé¢ pomiaru izolacji kabla oraz ciagtosci zyt .
Z uwagi na to iz nowe wstawki kabli wynoszg powyzej 50 m zgodnie z
Warunkami nalezy wykona¢ pomiar wyladowan niezupelnych dla calego kabla.
Po uzyskaniu wynikdw pozytywnych nalezy wpisa¢ je do protokotu

i kabel da¢ pod napigcie.

Przed zasypaniem kabla nalezy zglosi¢ do wiasciciela w celu odbioru rob6t
zanikowych.

W miejscach gdzie kabel kizyzuje si¢ z urzgdzeniami podziemnymi lub z drogg
nalezy zabezpieczy¢ go naktadajac rure ochronng typu SRS-G 160/9.1. .
Ponadto nalezy utozy¢ dodatkowa rurg ostonowa. Obie rury powinne wykraczaé po 0,5

m z kazdej strony poza obreb kolizji lub chodnika.

Dla bezpiecznego wykonania przebudowy nalezy wystapi¢ do TAURON Dystrybucja Serwis
S.A o wylgczenie danego obiektu, ktéry bedzie przebudowywany. Do takiego wystgpienia

nalezy poda¢ date wykonania, czas wykonania, zestawienie imienne brygady wraz z

uprawnieniami.

Po wykonaniu przebudowy zglosi¢ przebudowany obiekt do odbioru koncowego wraz z

wymaganymi dokumentami.
Nalezy takze wykona¢ pomiar geodezyjny przebudowywanych obiektéw energetycznych.

Budowa Skrzyzowania Ulic Rybnickiej,
Biegusa oraz Toruniskiej w Gliwicach wraz
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5. Uwagi.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych
zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano :

W certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

8 deklaracjg¢ zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z polska normg lub aprobata
techniczng ( w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy)

jezeli nie sg objgte certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Po dokonaniu wytyczenia geodezyjnego trasy kablowej i przed zasypaniem

kabla nalezy uzyskaé¢ akceptacje Biura Projektéw.

Budowa Skrzyzowania Ulic Rybnickiej,
Biegusa oraz Toruriskiej w Gliwicach wraz
Z Budowgq Sygnalizacji Swietlnej
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Zestawienie materiatéw do przebudowy linii kablowej.

( materiat na kable po obu stronach ) :

Lp. | Nazwa materiatu miara ilosé
1 | Kabel XRUHAKXs 3 x 1 x 240 mm? mb 260
2 | Mufa zimnokurczliwa QS200 szt
3 | Mufa zimnokurczliwa QS2000E szt
4 | Ztgczki kablowe do prasowania Al. 240 szt
5 | Zlgczki kablowe do prasowania Al. 150/240 szt 6
6 | Rura ochronna SRS-G 160/9.1. mb 65
7 | Piasek M2 35
8 | Folia kablowa czerwona mb 227
9 | Oznacznik kablowy z literg ,M" szt 4
10 | Oznacznik kablowy z literg ,K" szt 8

Budowa Skrzyzowania Ulic Rybnickiej,

Biegusa oraz Torunskief w Gliwicach wraz

Z Budowq Sygnalizacji Swietinej
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PRZEBUDOWA LINITI KABLOWEJ NISKIEGO
NAPIECIA UL. RYBNICKA
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1. Strona tytulowa.
2. Spis tresci.

3. Pisma.

4. Opis techniczny.
5. Rysunki.

Spis tresci.
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Opis techniczny.

1. Zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy linii kablowej niskiego
napiecia przy ulicy Rybnickiej w miejscowosci Gliwice.

Inwestorem tego przedsiewziecia jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Katowicach.

2. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania stanowig :
e Zlecenie Inwestora
o Wytyczne architektoniczno-budowlane
e Uzgodnienia ZUD _
o  Warunki Przebudowy wydane przez TAURON Dystrybucja Oddziat Gliwice z dnia 11
kwiecien 2013 nr TDS/SGL/KCH/G/160/S13/030276/2013 '

3. Ogélna charakterystyka.
Zgodnie z informacjami technicznymi zawartymi w w/w pismach w rejonie przebudowywanej

ulicy Rybnickiej znajduja si¢ urzadzenia energetyczne :

2. Kabel ziemny niskiego napiecia typu YAKY 4 x 120 mm? relacji ztgcze kablowe o
numerze ZK 48224 zabudowane przy ulicy Rybnickiej (stacja benzynowa BP ) a
ztaczem kablowym nr ZK 48264 przy ulicy Torufiskiej (Rest. Goscinna )

4. Opis wykonania przebudowy urzadzen energetycznych.
Na planie oznaczono kolidujacy odcinek kabla nN , kt6ry to nalezy przebudowaé. Na

tym odcinku kabel zostanie przelozony w postaci nowej wstawki. Jako wstawke
nalezy uzy¢ kabla niskiego napigcia o symbolu YAKXSs 4 x 120 mm?. W
miejscach oznaczonych literami A i B , kabel zostanie przecigty i potaezony z

nowym odcinkiem kablowym. Polgczenie nalezy wykona¢ za pomoca zlaczek

-11 Budowa Skrzyzowania Ulic Rybnickiej,
Biegusa oraz Toruriskiej w Gliwicach wraz
Z Budowq Sygnalizacyi Swiellnej



PROMOST — WISLA Sp. z 0.0.

kablowych rozmiarem dopasowanych do przekroju kabla. Izolacjg bgdzie mufa
termokurczliwa.
Przed potgczeniem nalezy w miejscach oznaczonych na planie dokonaé odkrycia
istniejacego kabla , wtozy¢ nowy odcinek nastepnie wystapi¢ o wylaczenie a po
wytaczeniu dokona¢ potaczenia odcinkéw.
Nowy odcinek nalezy utozy¢ w rowie kablowym na glgbokosci 80 cm .
Na dnie rowu wykonaé podsypke z piasku o grubosci 20 cm, nastgpnie utozy¢ kabel
wezykowato i zasypaé piaskiem warstwe o grubosci 20 cm. Nastepnie zasypa¢ 30 cm
warstwa ziemi, utozy¢ foli¢ kablowa niebieska w celu oznaczenia kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi i dosypaé ziemie do wyréwnania terenu. Nalezy takze
zakopa¢ betonowe oznaczniki kablowe z literg “K” 1 “M”’.
Na kabel nalezy natozy¢ opaski z oznaczeniem kabla, datg wykonania i relacjg.
Po tych operacjach teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Przed i po zmufowaniu nalezy dokonaé pomiaru izolacji kabla od zlgcza nr 48224 do
zlacza nr 48264 . Po uzyskaniu wynikéw pozytywnych nalezy wpisac je do protokotu
i kabel da¢ pod napigcie.
Przed zasypaniem kabla nalezy zglosié¢ do wiasciciela w celu odbioru robét
zanikowych.
W miejscach gdzie kabel krzyzuje si¢ z urzadzeniami podziemnymi lub z drogg
- nalezy zabezpieczy¢ go naktadajgc rure ochronng typu DVK 110.
Ponadto nalezy wozy¢ dodatkowa rure ostonowa. Obie rury powinne wykracza¢ po 0,5
m z kazdej strony poza obreb kolizji lub chodnika.

Dla bezpiecznego wykonania przebudowy nalezy wystapi¢ do TAURON Dystrybucja Serwis
S.A o wylaczenie danego obiektu, ktéry bedzie przebudowywany. Do takiego wystgpienia
nalezy podaé date wykonania, czas wykonania, zestawienie imienne brygady wraz z
uprawnieniami.

Po wykonaniu przebudowy zgtosi¢ przebudowany obiekt do odbioru koficowego wraz z

wymaganymi dokumentami.
Nalezy takze wykonaé pomiar geodezyjny przebudowywanych obiektow energetycznych.

-12 Budowa Skrzyzowania Ulic Rybnickiej,
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S. Uwagi.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych

zgodnie z odrebnymi przepisami wydano :

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z polska normg lub aprobatg
techniczng ( w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy)

jezeli nie sg objete certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

Po dokonaniu wytyczenia geodezyjnego trasy kablowej i przed zasypaniem

kabla nalezy uzyskac¢ akceptacje Biura Projektéw.

-13 Budowa Skrzyzowania Ulic Rybnickiej,
Biegusa oraz Torunskief w Gliwicach wraz
Z Budowg Sygnalizacfi Swietinej



PROMOST — WISLA Sp. z 0.0

Zestawienie materiatow do przebudowy linii kablowej.

Lp. | Nazwa materiatu miara ilosc
1 | Kabel ziemny YAKXs 4 x 120 mm? mb 165
2 | Mufa przelotowa termokurczliwa 91-AH25-S VT kmpl 2
3 | Rura ochronna DVK mb 49
4 | Folia kablowa niebieska M2 56
5 | Piasek M3 22,4
6 | Oznacznik kablowy betonowy “ M” szt 2
7 | Oznacznik kablowy betonowy K" szt 6
8 | Zitgczki kablowe Al. 120 mm? szt 8

-14
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2. Spis tresci.
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4, Opis techniczny.
5. Rysunki.

Spis tresci.

- 16

Budowa Skrzyzowania Ulic Rybnickiej,
Biegusa oraz Toruriskiej w Gliwicach wraz
Z Budowg Sygnalizacji Swietlnej



PROMOST - WISLA Sp. z 0.0.

Opis techniczny.

1. Zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy urzgdzen niskiego napigcia
koniec ulicy Torunskiej w miejscowosci Gliwice.

Inwestorem tego przedsiewziecia jest Zarzad Drég Wojewodzkich w Katowicach.

2. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania stanowig :
o Zlecenie Inwestora
o  Wytyczne architektoniczno-budowlane
o Uzgodnienia ZUD
o  Warunki Przebudowy wydane przez TAURON Dystrybucja Oddziat Gliwice z dnia 11
kwiecien 2013 nr TDS/SGL/KCH/G/160/513/030276/2013

3. Ogoélna charakterystyka.

Zgodnie z informacjami technicznymi zawartymi w w/w pismach w rejonie przebudowywanej

ulicy Rybnickiej znajdujg si¢ urzadzenia energetyczne :

3. Kabel ziemny niskiego napiccia typu YAKY 4 x 120 mm? relacji ztacze kablowe o
numerze ZK 189 zabudowane przy ulicy Torunskiej (rég Torunskiej i Rybnickiej) —
stacja transf. G598 SCHEL Rybnicka/nN/1/2

4. Zlacze kablowe ZK 189

4. Opis wykonania przebudowy urzadzen energetycznych.
Na planie oznaczono kolidujacy odcinek kabla nIN , ktéry to nalezy przebudowaé. Na

tym odcinku kabel zostanie przelozony w postaci nowej wstawki. Jako ws)tawke;
nalezy uzy¢ kabla niskiego napiecia o symbolu YAKXs 4 x 120 mm? . W miejscu
oznaczonym literg A , kabel zostanie przecigty i podtaczony do nowego ztacza
kablowego . Ustawienie nowego ztacza pokazano na zalaczonym rysunku. Nowe
7iacze kablowo-pomiarowe typu ZK4a+2P zostanie ustawione obok przeniesionej

szafy . Szafa zostanie zasilona z nowego zlacza kablowego. Schemat zlé(cza
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pokazano na rysunku. Polgczenie nalezy wykona¢ za pomocg ztgczek kablowych
rozmiarem dopasowanych do przekroju kabla. Izolacja bedzie mufa termokurczliwa.
Przed potgczeniem nalezy w miejscach oznaczonych na planie dokonaé odkrycia
istniejacego kabla , utozyé nowy odcinek nastgpnie wystapi¢ o wylaczenie a po
wylaczeniu dokonaé potgczenia odcinkdw.
Nowy odcinek nalezy utozyé w rowie kablowym na glebokosci 80 cm .
Na dnie rowu wykona¢ podsypke z piasku o grubosei 20 ¢cm, nastepnie utozyé kabel
wezykowato i zasypa¢ piaskiem warstwe o grubosci 20 cm. Nastepnie zasypaé 30 cm
warstwa ziemi, ulozy¢ folig kablowa niebieska w celu oznaczenia kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi i dosypaé ziemi¢ do wyr6wnania terenu. Nalezy takze
zakopaé betonowy oznacznik kablowy z litera M.
Na kabel nalezy natozy¢ opaski z oznaczeniem kabla, datg wykonania i relacje.
Po tych operacjach teren nalezy doprowadzié do stanu pierwotnego.
Przed i po zmufowaniu nalezy dokona¢ pomiaru izolacji kabla . Po uzyskaniu
wynikéw pozytywnych nalezy wpisag je do protokotu i kabel daé pod napiecie.
Przed zasypaniem kabla nalezy zglosié¢ do wlasciciela w celu odbioru robét

zanikowych,

Dla bezpiecznego wykonania przebudowy nalezy wystapi¢ do TAURON Dystrybucja Serwis
S.A o wylaczenie danego obiektu, ktéry bedzie przebudowywany. Do takiego wystapienia
nalezy poda¢ date wykonania, czas wykonania, zestawienie imienne brygady wraz z
uprawnieniami.

Po wykonaniu przebudowy zglosi¢ przebudowany obiekt do odbioru koficowego wraz z
wymaganymi dokumentami.

Nalezy takze wykona¢ pomiar geodezyjny przebudowywanych obiektéw energetycznych.
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5. Uwagi.

Za dopuszczone do obrofu i stosowania w budownictwie uznaje sig¢ wyroby, dla ktérych

zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano :

M certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisdéw i dokumentdw technicznych,

B deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z polska norma Iub aprobata
techniczna ( w przypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy)

jezeli nie sa objete certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

Po dokonaniu wytyczenia geodezyjnego trasy kablowej i przed zasypaniem

kabla nalezy uzyskac¢ akceptacje Biura Projektow.
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Zestawienie materiatdw do przebudowy linii kablowej.

Lp. | Nazwa materiatu miara ilosé
1 | Kabel ziemny YAKXS 4 x 120 mm? mb 10
2 | Mufa przelotowa termokurczliwa 91-AH 24-S VT kmpl 1
3 | Folia kablowa niebieska mb 5
4 | Piasek M3 1
5 | Oznacznik kablowy betonowy " M” szt 2
6 | Zigczki kablowe Al. 120 mm?2 szt 4
7 | Koncowka kablowa AL. 120 mm?2 szt 8
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1. Strona tytulowa.
2. Spis tresci.

3. Pisma.

4. Opis techniczny.
5. Rysunli.

Spis tresci.
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Opis techniczny.

1. Zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy linii kablowej niskiego
napiecia o§wictleniowej przy ulicy Biegusa i Czapli w miejscowosci Gliwice.

Inwestorem tego przedsicwziecia jest Zarzgd Drég Wojewodzkich w Katowicach.

2. Podstawa opracowania.
Podsfawq opracowania stanowia :
e Zlecenie Inwestora
o Wytyczne architektoniczno-budowlane
o Uzgodnienia ZUD
o  Warunki Przebudowy wydane przez TAURON Dystrybucja Oddzial Gliwice z dnia 11
kwiecien 2013 nr TDS/SGL/KCH/G/160/513/030276/2013

3. Ogolna charakterystyka.

Zgodnie z informacjami technicznymi zawartymi w w/w pismach w rejonie przebudowywanej

ulicy Torunskiej znajduja si¢ urzadzenia energetyczne :

5. Kabel ziemny niskiego napiecia typu YAKY 4 x 35 mm? relacji latarnia na ulicy

Biegusa oraz latarnia na ulicy Czapli.

4. Opis wykonania przebudowy urzadzen energetycznych.
Na planie oznaczono kolidujacy odcinek kabla nN , ktéry to nalezy przebudowac. Na

tym odcinku kabel zostanie przetozony w postaci nowej wstawki. Jako wstawke
nalezy uzyé kabla niskiego napigcia o symbolu YAKXs 4 x 35 mm? . W miejscach
oznaczonych literami A i B , kabel zostanie przecigty i polaczony z nowym
odcinkiem kablowym. Polgczenie nalezy wykonaé za pomocg zlgczek kablowych
rozmiarem dopasowanych do przekroju kabla. Izolacjg bgdzie mufa termokurczliwa.
Przed polaczeniem nalezy w miejscach oznaczonych na planie dokona¢ odkrycia

istniejacego kabla , utozy¢ nowy odcinek nastgpnie wystgpi¢ o wylgczenie a po
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wylgczeniu dokonaé polgczenia odcinkéw. W tych miejscach istniejgce
latarnie zostang zdemontowane. Zastapione zostang nowym oswietleniem. -
Nowy odcinek nalezy utozyé w rowie kablowym na glebokosci 80 cm .
Na dnie rowu wykonaé podsypke z piasku o grubosci 20 cm, nastgpnie utozy¢ kabel
wezykowato i zasypa¢ piaskiem warstwe o grubosci 20 cm. Nastepnie zasypac¢ 30 cm
warstwg ziemi, utozyé folig kablowg niebiesks w celu oznaczenia kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi i dosypaé ziemie do wyrdéwnania terenu. Nalezy takze
zakopaé betonowe oznaczniki kablowe z literg K” i “M”’.
Na kabel nalezy natozy¢ opaski z oznaczeniem kabla, data wykonania i relacje.
Po tych operacjach teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Przed i po zmufowaniu nalezy dokonad pomiaru izolacji kabla. Po uzyskaniu
wynikéw pozytywnych nalezy wpisaé je do protokotu
i kabel da¢ pod napigcie.
Przed zasypaniem kabla nalezy zglosi¢ do wlasciciela w celu odbioru robot
zanikowych.
W miejscach gdzie kabel krzyzuje si¢ z urzadzeniami podziemnymi lub z drogg
nalezy zabezpieczy¢ go naldadajgc rurg ochronng typu DVK 110.
Ponadto nalezy utozy¢ dodatkowa rurg ostonowa. Obie rury powinne wykracza¢ po 0,5

m z kazdej strony poza obregb kolizji lub chodnika.

Dla bezpiecznego wykonania przebudowy nalezy wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja Serwis
S.A o wylgczenie danego obiektu, ktory bedzie przebudowywany. Do takiego wystgpienia
nalezy poda¢ date wykonania, czas wykonania, zestawienie imienne brygady wraz z
uprawnieniani.

Po wykonaniu przebudowy zglosié¢ przebudowany obiekt do odbioru koncowego wraz z
wymaganymi dokumentami.

Nalezy takze wykona¢ pomiar geodezyjny przebudowywanych obiektéw energetycznych.
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5. Uwagi.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych

zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano :

B certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

B deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodno$ei z polska normg lub aprobatg
techniczng ( w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy)

jezeli nie sg objete certyfikacja na znak bezpieczefistwa.

Po dokonaniu wytyczenia geodezyjnego trasy kablowej i przed zasypaniem

kabla nalezy uzyskac akceptacje Biura Projektéw.
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Zestawienie materiatéw do przebudowy linii kablowej.

Wp. Nazwa materiatu miara ilosé
1 | Kabel ziemny YAKXs 4 x 35 mm? mb 105
2 | Mufa przelotowa termokurczliwa 91-AH25-S VT kmpl 2
3 | Folia kablowa niebieska M2 42
4 | Piasek M3 17
5 | Oznacznik kablowy betonowy * M” szt
6 | Oznacznik kablowy betonowy , K" szt 4
7 | Zigczki kablowe Al. 35 mm? szt
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Spis treSci.
1. Strona tytulowa.
2. Spis treci.
3. Opis techniczny.
4. Rysunki.



Opis techniczny.

1. Zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy linii kablowej niskiego
napiecia w Ogrdédkach Dziatkowych przy ulicy Rybnickiej w miejscowosci Gliwice.

Inwestorem tego przedsigwziecia jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach.

2. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania stanowig :
o Zlecenie Inwestora
. Wrytyczne architektoniczno-budowlane

o Uzgodnienia ZUD

3. Og6lna charakterystyka.
Zgodnie z informacjami technicznymi zawartymi w pismach w rejonie projektowanej drogi

prze Ogrédki Dziatkowe znajdujg si¢ urzadzenia energetyczne :

1. Kable ziemne niskiego napigcia typu YAKY 4 x 35 mm? , zlgcza kablowe oraz

przylacza do altanek .
4. Opis wykonania przebudowy urzgdzen energetycznych.

Na planie oznaczono teren kolidujacy z kablami nIN , ktére to nalezy przebudowaé
lub ulegng likwidacji catkowite;.

W zwigzku z powyzszym zlgcza kablowe nr 20, 21, 28, 29, 49, 50 ulegajg catkowitej
likwidacji. Wszystkie altanki zasilane z tych zlgczy kablowych ulegajg demontazowi
wraz z przylgczami.

Jedynie ztacze nr 30 pozostanie w tym samym miejscu, natomiast przytacze do
dzialki nr 378 zostanie przesunigte do granicy dziatki nr 377.

Natomiast przylacze do dziatki nr 381 pozostanie bez zmian.



Na zatgczonym planie rozmieszezenia dziatek zaznaczono przerdbki urzgdzen
elektrycznych zwigzanych z planowang budowsg drogi pomiedzy ulicg Rybnickg a
Biegusa — Czapli.

Wiszystkie elementy sieci wewnetrznej z terenu ogrodkéw dziatkowych po dokonaniu

demontazu nalezy zdaé Zarzadowi Ogrédkéw Dziatkowych.




