N L4

43-460 Wista, ul. Radosna 8a
tel.ffax: +48 33 8551341 REGON: 072909355

e-mail: promost-wista@hot.pl NIP: 5482408994

Lrowostwsal, | PROMOST - WISLA Sp. z o.o.

NAZWA INWESTYCII:

BUDOWA DROG GMINNYCH W REJONIE
UL. BIEGUSA, UL. CZAPLIL, UL. RYBNICKIEJ,
UL. TORUNSKIEJ W GLIWICACH
W DWOCH ETAPACH
ETAP I
BUDOWA DROGI GMINNEJ LACZACEJ UL. BIEGUSA
Z UL. TORUNSKA - ODCINEK DROGI OD SKRZYZOWANIA
Z UL. CZAPLI DO UL. RYBNICKIEJ I ODCINEK DROGI
OD UL. RYBNICKIEJ DO UL. TORUNSKIEJ
W RAMACH ZADANIA PN.:
,BUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC RYBNICKIEJ,
BIEGUSA ORAZ TORUNSKIEJ W GLIWICACH
WRAZ Z BUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ”

RODZAJ PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

BRANZA SANITARNA
PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ
I KANALIZACYJNEJ

INWESTOR:
Zarzad Drog Miejskich, ul. Plowiecka 31, 44-100 Gliwice

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
PROMOST — WISLA Sp. z 0.0., ul. Radosna 8a, 43-460 Wisla

Funkgja: Tytul, imig, Specjalnosc: Nr uprawnien: Podpis; inz ¢
nazwisko:

. mgr inz, Pawel . . i @\
Projektant Pietrzak instalacyjna bez ogr. | SLK/177 1/POOS[Q7 :

Sprawdzajacy EE; ::Z' Tomasz instalacyjna bez ogr. | SLK/1932/PO0S/07 O@ 4 / Al

Wista, listopad 2016 1.

Sad Rejonowy w Bielsku - Bialej, =1 =
VIll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
Nr KRS 0000208920. Kapital zakladowy 107 500,00 zI wniesiony w calogci




Il. ZAWARTOSC TECZKI.
|. Strona tytutowa.
Il. Zawartosc teczki.
Ill. Wykaz dokumentacji wchodzgcej w zakres projektu wykonawczego.
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- rys.nr 1 - Orientacja.
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- rys.nr 3 -1:500 — Wezty wodociggowe — schemat montazowy
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- rys.nr 5 — 1:100/500 — Profil podtuzny kanalizacji sanitarne;
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Ill. WYKAZ DOKUMENTACJI WCHODZACEJ W ZAKRES PROJEKTU
WYKONAWCZEGO.

Projekt wykonawczy obejmuje:

a) Uzgodnienia:

- kopie decyzji, opinii i uzgodnien

b) Projekt zagospodarowania

c) Projekt wykonawczy




IV. ZALACZONE DECYZJE, OPINIE | UZGODNIENIA PROJEKTU ORAZ KOPIE
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zat. uzgodnienia
I. Decyzje i warunki.
Przedsiebiorstwo
1. |Wodociggow i Kanalizacji Warunki techniczne OD/1509/2013/5750 1.08.2013
Sp. z 0.0. w Gliwicach
Il. Oswiadczenie projektanta.
1. [Mgrinz. Pawel Pietrzak | | 15.10.2015

lll. Uprawnienia i przynaleznosé do Izby Inzynieréw.
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V. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA PRZEBUDOWY SIECI
WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ W GLIWICACH.

1. Dane ogolne.

1.1. Podstawa opracowania.

Projekt wykonawczy opracowano na podstawie:
- Zlecenia
- wydanych uzgodnien

- mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500

1.2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje:

Przebudowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami na odcinkach:

- W1-W2: projektowana przebudowa sieci wodociggowej DN150 stal,

- W3-W3.1: projektowana przebudowa przytacza wodociggowego Dz50 PE100 SDR11,

- W4-W4.1: projektowana przebudowa przytacza wodociggowego Dz50 PE100 SDR11,

- W5-W9: projektowana przebudowa sieci wodociggowej DN150 PN 1,6MPa zeliwo
sferoidalne,

- W6-W6.3: projektowana przebudowa przytacza wodociggowego Dz110 PE100 SDR11,

- W6.1-W6.1.1: projektowana przebudowa przytgcza wodociggowego DN 80 PN 1,6 MPa

zeliwo sferoidalne,

- W10-W10.1: projektowana przebudowa przytacza wodociggowego Dz40 PE100 SDR11,

- W11-W13: projektowana przebudowa sieci wodociggowej DN150 PN 1,6MPa zeliwo
sferoidalne,

- W12-W12.7: projektowana przebudowa przytgcza wodociggowego Dz110 PE100 SDR11,

- W12.5-W12.5.1: projektowana przebudowa przytacza wodociggowego Dz40 PE100

SDR11,

- B: projektowane przepiecie wodociggu DN150 stal do wodociggu Dz200 PE100 SDR11,

- H1, H2, H3, H4: projektowana budowa hydrantéw DN80 z zasuwg DN8O,




Przebudowe sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przylgczami na odcinkach:

- $1-83: projektowane wpiecie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej kamionka 250,
- $1-S1.1: projektowana przebudowa przytacza kanalizacji PVC-U SN8 LITE 160,
- §3-S3.1: projektowana przebudowa przytacza kanalizacji PVC-U SN8 LITE 160,

1.3. Program inwestycji obejmuje:

1.3.1. Sie¢ wodociggowa

L.p. Materiat, Srednica llos¢
Rurociag mb
1 Dz110 PE-HD 100 SDR11 54,5
2 Dz90 PE-HD 100 SDR11 0,5
3 Dz50 PE-HD 100 SDR11 2,1
4 Dz40 PE-HD 100 SDR11 10,5
5 DN150 1,6_MPa zeliwo 50.4
sferoidalne
6 DN150 stal 1,9

1.3.2. Sie¢ kanalizacyjna

Materiat, srednica llos¢
Lp. Rurociag Studnie mb szt.
1. |DN250 kamionka -
2. |DN160 PVC-U SDR34 SN8 LITE 20,6
3 DN600 z PP 2
4. DN1000 z kregow zelbetowych 3

2. Charakterystyka terenu lokalizaciji.
2.1. Polozenie, obszar, granice.

Teren lokalizacji na ktérej projektowana jest przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
obejmuje miasto Gliwice w rejonie skrzyzowania ulic Rybnickiej, Biegusa i Torunskiej.

Przebieg pokazano w czesci rysunkowej n/n opracowania.



2.2. Stan prawny terenu i jego uzytkowanie.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntow przedmiotowa inwestycja przebiega przez dziatki

bedaca wtasnoscig Gminy Gliwice. Inwestycja stanowi obiekt liniowy podziemny.

2.3. Uksztaltowanie terenu.

Teren objety lokalizacjg zasadniczo jest terenem ptaskim.

2.4. Istniejace zainwestowanie i uzbrojenie terenu.

Przedmiotowy teren jest zabudowany. Przez teren lokalizacji zgodnie z opracowang mapg
do celéw projektowych przebiegajq nastgpujace sieci:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,
- siec cieptownicza,

- sieC gazowa,

sie€ teletechniczna,

- sie€ energetyczna,

- sie¢ o$wietlenia ulicznego
Uzbrojenie terenu uwidoczniono w czesci rysunkowej na planach zagospodarowania terenu.
2.5. Istniejaca zielen.

Teren nie jest pokryty drzewostanem. Na terenie nie znajduja sie drzewa bgdace pod ochro-

ng zabytkowa.




VI. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

1. Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest:

PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ
W REJONIE SKRZYZOWANIA ULIC RYBNICKIEJ, BIEGUSA | TORUNSKIEJ W
GLIWICACH

Zakresem opracowania objeto zagadnienia:
1. Przebudowy sieci wodociggowej wraz wiaczeniem do sieci przytaczy
wodociggowych.
2. Przebudowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z wigczeniem do sieci przytaczy

kanalizacyjnych.

Integralnie zwigzane z niniejszym opracowaniem sg:

~ materiaty wyjéciowe do projektowania, pisma uzgadniajace z poszczegdlnymi
instytucjami,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

~  wypis z rejestru gruntow,

- zgody wejscia w teren.

2. Dane ogdlne.

2.1. Warunki gruntowo-wodne.

W rejonie projektowanej przebudowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej podioze budujg
piaski drobne, zwietrzeliny, zwietrzeliny gliniaste. Poziom wody gruntowej powyzej
projektowanego posadowienia sieci wodociggowej. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463)
istniejgce warunki gruntowe, mozemy zaliczyé do prostych warunkéw gruntowych oraz do

drugiej kategorii geotechnicznej.



2.2. Warunki gornicze.
W obrebie projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej szkody goérnicze nie

wystepuja.

2.3. Uzbrojenie terenu.

Uzbrojenie istniejgce stanowia:

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,
sie¢ kanalizacji deszczowej,
sie¢ cieptownicza,

sie¢ gazowa,

sie¢ teletechniczna,

sie¢ energetyczna,

sie¢ oswietlenia ulicznego

UWAGI:

Istniejgce uzbrojenie podziemne naniesiono na podstawie zaktualizowanej mapy

sytuacyjno-wysokosciowej.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy wykonac

przekopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Wykopy w

poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli jednostek

eksploatujacych poszczegolne rodzaje uzbrojenia.

Przed przystapieniem do wykonywania przebudowy wodociggu po wykonaniu koniecznych

odkrywek istniejacej sieci, nalezy ustalié¢ ich faktyczne rzedne posadowienia.

2.4, Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Inwestycja przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej nie bedzie miata

negatywnego wplywu na srodowisko.




3. Program inwestycyjny sieci wodociagowej.

3.1. Program inwestycji obejmuje:

3.1.1. Sie¢ wodociggowa

L.p. Materiat, Srednica llosé
Rurociag mb
1 Dz110 PE-HD 100 SDR11 54,5
2 Dz90 PE-HD 100 SDR11 0,5
3 Dz50 PE-HD 100 SDR11 2,1
4 Dz40 PE-HD 100 SDR11 10,5
DN150 1,6MPa zeliwo

sferoidalne ot

6 DN150 stall 1,9

3.1.2. Sie¢ kanalizacyjna

L Materiat, Srednica llosc
Rurociag Studnie mb szt.
1. |DN250 PVC-U SDR34 SN8 LITE -
2. |DN160 PVC-U SDR34 SN8 LITE 20,6
3. DNG600 z PP 2
4, DN1000 z kregow zelbetowych 3

3.2. Zatozenia projektowe:

Scieki sanitarne z budynkéw mieszkalnych nr 2 i 7, zlokalizowanych przy ulicy Torunskiej

odprowadzane bedg do istniejacej sieci

projektowanych przytaczy kanalizacyjnych i studni kanalizacyjnych.

kanalizaciji

sanitarnej ks250 przez ukiad

Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytagczami na odcinkach od W1 do W12 w rejonie

projektowanego ronda i skrzyzowania ulic Rybnickiej i Torunskiej oraz ulicy Nowobiegusa.




4. Przebudowa sieci wodociagowej.

4.1. Trasa sieci.
Trasa sieci wodociggowej prowadzona jest w dziatkach bedacych wtasnoécig Gminy Miasta

Gliwice.

4.2. Wykonanie sieci — elementy sieci wodociagowe;j.

Przebudowywana sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur o $rednicy Dz110, Dz90, Dz50,
Dz40 PE100 SDR11 zgodnie z normami: PN-EN 13244, PN-EN 12201, oraz z rur o $rednicy
DN150 stal, DN 150 1,6 MPa zeliwo sferoidalne.

4.2.1. Sie¢ wodociggowa.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa z rur o $rednicy Dz110, Dz90, Dz50, Dz40 PE100
SDR11 zgodnie z normami PN-EN 13244, PN-EN 12201, oraz z rur o $rednicy DN150 stal,
DN 150 1,6 MPa zeliwo sferoidalne. Rurociggi nalezy ukitadaé ze spadkiem wg profilu.
Trase, spadki oraz zagtebienia podano w czegsci rysunkowej.

Przepiecie wodociagu stalowego DN150 do wodociggu PE Dz200 w punkcie W1-
W2 nalezy wykona¢ poprzez zamontowanie od strony wezta W1 zigczki typu WAGA
Multi/joint 3000 DN150, kolana kotnierzowego DN150 stal, a nastgpnie krocca
kotnierzowego DN150, zasuwy kotnierzowej DN150 PN16 w obudowie ziemnej ze
skrzynkg uliczng wraz z kréécami kotnierzowymi DN150. W wezle W2, od strony rury
stalowej DN150 nalezy zamontowaé krociec kotnierzowy DN150, nastepnie kotnierz luzny
do rur PE DN150 z tulejg kotnierzowa i potaczyé go z istniejacym wodociagiem Dz200 PE
za pomocag trojnika elektrooporowego redukcyjnego PE Dz200/Dz160 i dwoch ztaczek typu
WAGA Multi/joint 3000 DN200.

Istniejacy wodociag stalowyDN150 w pasie ulicy Rybnickiej jest catoscig na odcinku
pomiedzy weztem W1, a wezlem ,B” i na tym odcinku zostanie w catosci wytaczony z
eksploatacji. Wylaczony z uzytku odcinek wodociggu nalezy zamuli¢ pianobetonem.

Dodatkowo nalezy przewidzieé¢ przetaczenie zasilania ROD ,Swit” z likwidowanego
wodociggu stalowego DN150 na wodociag Dz200 PE. Aktualne witaczenie znajduje sig na
dziatce 697, w rejonie jej granicy z dziatkg nr 695. Ostateczng decyzjg¢ o konieczno$ci
dokonania przetgczenia i jego $rednicy nalezy podjaé na budowie, w porozumieniu z
inspektorem nadzoru oraz przedstawicielem PwiK w Gliwicach. W dokumentaciji
projektowe] zostata uwzgledniona w niezbgdnym zakresie przebudowa sieci uzbrojenia

terenu na terenie ogrodkéw dziatkowych ROD ,Swit” (wezet W14-W15), tak aby w wyniku




likwidacji czesci terenow ROD przewidzianych pod projektowang droge nie pozbawic
poszczegolnych, funkcjonujacych dziatek dostepu do mediow. Dodatkowo elementy sieci
wodociggowej tj. wodomierze i gtéwne zawory nalezy zlokalizowa¢ na terenie dziatek
ewidencyjnych bedacych w uzytkowaniu ROD (wezet W14), nie nalezy tych elementow
pozostawia¢ w pasie drogowym. Ostateczng decyzje o koniecznosci dokonania
przetgczenia i jego $rednicy nalezy podjgé na budowie, w porozumieniu z inspektorem
nadzoru oraz przedstawicielem PWiK w Gliwicach.

Przepiecie wodociggu stalowego DN 150 do wodociggu PE Dz200 w ul. Torunskiej w
punkcie ,B” nalezy wykonac poprzez zabudowe wezta zasuw i hydrantow podziemnych DN
80, zgodnie z rysunkiem nr 2. Wpiecie do istniejagcego wodociggu Dz200 PE nalezy
wykona¢ poprzez zamontowanie trojnika elektrooporowego redukcyjnego PE Dz200/160 i
dwoch ztaczek typu WAGA Multi/joint 3000 DN200. Nastepnie nalezy zamontowac luzny
kotnierz do rur PE DN150 wraz z tulejg kotnierzowa i potaczy¢ go z kroécem kotnierzowym
DN 150 PN 16. Wytaczony z uzytku odcinek stalowego wodociggu DN150 nalezy zamuli¢
pianobetonem.

Wigczenie hydrantow nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem nr 3, wezet B, H1, H2.
Dla hydrantow H1, H3 zamontowanych na istniejacym wodociggu Dz200 PE, nalezy
zastosowac trojnik elektrooporowy redukcyjny DN200/90 wraz z dwiema zigczkami typu
WAGA Multi/joint 3000 DN200, nastepnie nalezy zamontowac¢ kotnierz luzny na rurg PE
DN80 wraz z zasuwg kolnierzowg DN80 PE16, za ktorg nalezy zamontowac krociec
dwukotnierzowy FF DN 80, a nastepnie kolano dwukotnierzowe ze stopkg N DN80 zeliwo i
potaczy¢ je z hydrantem podziemnym z Zzeliwa sferoidalnego DN 80. Dla hydrantu H4
zamontowanego na projektowanym wodociggu DN150 stal, nalezy zastosowac trojnik
redukcyjny kotnierzowy DN150/80, nastepnie zasuwe kotnierzowg DN80 PE16, krociec
dwukomierzowy FF DN80, kolano dwukotnierzowe ze stopkg N DN80 zeliwo i potgaczyc je z
hydrantem podziemnym z zeliwa sferoidalnego DN 80 .

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej Dz200 PE w punktach W3 — W3.1
(analogicznie w punktach W4-W4.1) nalezy wykonaé poprzez zamontowanie nawiertki
elektrooporowej siodtowej PE Dz200/Dz50, nastepnie luznego kotnierza do rur PE DN40,
zasuwy kolnierzowej DN40 PN16, za ktdrg nalezy zamontowaé luzny kotnierz do rur PE
DN40 i potaczyé¢ go z istniejacym przytaczem wodociagowym Dz50 PE.

Wymiane wodociggu stalowego DN200 na zeliwny DN150, w punktach W5-W9
nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgacy sposob:

W wezle W5, za istniejacg zasuwg DN200 nalezy zamontowa¢ redukcje stalowg
DN200/DN150, a nastepnie zastosowac ztgczke typu WAGA Multi/joint 3000 DN150.




Wiaczenie do projektowanej sieci wodociggowej DN150, wykonanej z zeliwa
sferoidalnego, w wezle W6 (biegnacym do studzienki wodomierzowej W6.3) nalezy
wykonaé poprzez zamontowanie tréjnika kielichowo-kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego
DN150/DN100, a nastepnie zasuwy kotnierzowej DN100 PN 16, luznego kotnierza do rur
PE DN100 i potaczenia go z projektowanym przytaczem wodociggowym Dz110 PE. W celu
zabezpieczenia przejécia pod droga wodociagu, w okolicy punktow W6.1 i W6.2 nalezy
zamontowag rure ostonowg PE Dz180 L11,3m, zgodnie z rys. nr 2 i 4.

Wiaczenie hydrantu H2 do projektowanego przylacza wodociaggowego Dz110 w
punkcie W6.1 nalezy wykonaé poprzez zamontowanie trjnika elektrooporowego
redukcyjnego PE Dz110/90, nastepnie luznego kotnierza na rurg PE DN80, zasuwy
kotnierzcowej DN80 PE16, krééca dwukotnierzowego FF DN80 Zeliwo, kolana
dwukotnierzowego ze stopka N DN80 zeliwo i potaczenie go z hydrantem podziemnym z
zeliwa sferoidalnego DN 80.

W wezle W9 nalezy zastosowaé trojnik kielichowo-kotnierzowy DN150/DN100, na
odejéciu od trojnika zamontowaé zasuwe kolnierzowa DN100 PN 16, za ktdrg nalezy
zamontowaé redukcje kotnierzowg DN100/DN80 zeliwo. Za redukcjg nalezy zamontowac
kolano dwukotnierzowe ze stopkg N DN80 zeliwo i potaczy¢ go z hydrantem podziemnym z
zeliwa sferoidalnego DN 80. Budynek nr 7 zostanie przeznaczony do rozbiorki, niemniej
jednak przytacze nalezy przebudowaé zgodnie z warunkami technicznymi.

Potgczenie wodociggu Zeliwnego z istniejacym wodociagiem stalowym w wezle W9 nalezy
wykonaé poprzez zastosowanie ztgczki typu WAGA Multi/joint 3000 DN150.

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociagowej Dz200 PE w punkcie W10 nalezy
wykonaé poprzez zamontowanie nawiertki elektrooporowej siodtowej PE Dz200/Dz40,
nastepnie luznego kotnierza do rur PE DN32, zasuwy kotnierzowej DN32 PN16, za ktorg
nalezy zamontowacé luzny kotnierz do rur PE DN32 i potaczy¢ go z istniejacym przytaczem
wodociggowym Dz40 PE. Istniejacy odcinek przytacza w32 stal, biegnacy od wodociagu
w150 stal nalezy wytaczy¢ z eksploatacji. Istniejacy odcinek przewodu nalezy zamuli¢
pianobetonem.

W celu przelozenia istniejacego wodociagu stalowego wD150 poza obszar ronda w
punkcie W11, na odcinku stalowym nalezy zamontowa¢ ztaczke typu WAGA Multi/joint
3000 DN150 oraz tuk kielichowy z zeliwa sferoidalnego DN 150 45°. Jako zabezpieczenie
przed przemieszczaniem sie elementéw wezia nalezy zastosowa blok oporowy. W
punkcie W12 nalezy zamontowaé tuk kielichowy z Zzeliwa sferoidalnego DN150 45°, za
ktorym, w celu polaczenia z istniejacq siecig stalowa, nalezy zamontowac ztaczke typu

WAGA Multi/joint 3000 DN150 . Wytaczony z uzytku odcinek wodociagu stalowego nalezy




zamuli¢ pianobetonem.

Wiaczenie do projektowanego wodociagu zeliwnego DN150 w punkcie W12 nalezy
wykonaé poprzez zamontowanie trojnika kielichowo-kotnierzowego z zeliwa sferoidainego
DN150/DN100, a nastepnie zasuwy kotnierzowej DN100 PN 16, za ktorg nalezy
zamontowaé luzny kotnierz do rur PE DN100 i potaczyé go z projektowanym przytaczem
Dz110 PE. W celu zabezpieczenia przejécia pod droga wodociggu, w rejonie punktow
W12.3 i W12.4 nalezy zastosowaé rure ostonowg PE Dz180 L=15,0m, zgodnie z rys. nr 2 i
rys. nr 4,

Za przejéciem ww. przytacza wodociggowego pod ulica Biegusa przewidziano
rozdziat do dwoch istniejacych studni wodomierzowych(odcinki W12.5-W12.7 i W12.5-
W12.5.1). W punkcie W12.5 nalezy zamontowa¢ nawiertke elektrooporowg siodiowa PE
Dz200/Dz40, a nastepnie na odejéciu luzny kotnierz do rur PE DN32, zasuwe kotnierzowg,
DN 32 PN16, za ktdrg nalezy zamontowac luzny kotnierz do rur PE DN32 i potgczy¢ go z
projektowanym przytaczem Dz32 PE, biegnacym do istniejacej studzienki wodomierzowej
(punkt W12.5.2). W/w odcinek projektowanego przytacza nie ma potaczenia z istniejacym
przewodem wodociggowym DN50 (utozonym wzdituz ulicy Biegusa i prowadzacym w
kierunku zachodnim). Na odcinku W12.5-W12.7 za tréjnikiem nalezy zamontowac redukcje
elektrooporowg PE Dz110/Dz63 i redukcje elektrooporowa PE Dz63/Dz40, a nastepnie
luzny kotnierz do rur PE DN32, zasuwe kotnierzowa DN32 PN16, za ktorg nalezy
zamontowaé luzny kotnierz do rur PE DN32 i potaczy¢ go z projektowanym przytaczem
Dz40 PE, biegnacym do istniejacej studzienki wodomierzowej (punkt W12.7)

Nad rurami okoto 30 cm utozyé taséme ostrzegawcza z wkiladkg metalowg koloru
zielonego.

Po wykonaniu sieci wodociggowej lecz przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy
wszystkie elementy uzbrojenia oznakowaé specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN-
86/B-09700 (dotyczy zasuw). Tabliczki umies$ci¢ w punktach widocznych w poblizu
przebiegajacych przewodéw sieci wodociggowej na $cianach zewnetrznych budynkow,
trwatych parkanach.

W przypadku braku trwalych obiektéw na terenie tabliczki nalezy montowa¢ na stupkach
betonowych na wysokosci 0,7 m nad poziomem terenu.

Roboty ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonac recznie. Przed
przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy dokonaé przekopéw kontrolnych celem

szczegblowego umiejscowienia istniejacego uzbrojenia.




4.3. Przejscia przez przeszkody.

Skrzyzowania projektowanych rurociggéw z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi
zaprojektowano w odlegtosciach pionowych i poziomych zgodnie z wytycznymi wiascicieli
tych urzadzen. Ze wzgledu na brak danych dotyczacych gtebokosci kolidujacych mediow, na
profilach niniejszej dokumentacji naniesiono ich orientacyjne potozenie. W przypadku kolizji

z istniejgcym uzbrojeniem nalezy je zabezpieczyé za pomoca rur ochronnych.

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

5.1. Trasa sieci.
Trasa kolektora kanalizacyjnego w ul. Torunskiej prowadzona jest w dziatkach bedacych

wiasnosci Gminy Miejskiej Gliwice.

5.2. Wykonanie sieci — elementy sieci kanalizacyjnej.

Zgodnie z warunkami technicznymi sie¢ kanalizacji sanitarnej na odcinku S$1-S3, ulokowana
w drodze, wykonana jest z rur z kamionki. Na odcinkach S1 — S1.1 oraz S3 — S3.1
przylacza beda wykonane z rur PVC-U SDR34 SN8 ( LITE ) z wydtuzonym kielichem
zgodnie z normg PN-EN ISO 9969, PN-EN 1401-01. Na sieci zabudowane zostang studnie
z PP DN600 oraz z kregéw Zzelbetowych DN1000. Projektuje sie studnie z betonu o
nasigkliwosci <4% i wodoprzepuszczalno$ci W8. Studnie te nie wymagajg dodatkowej
izolacji poprzez malowanie studni od zewnatrz $rodkami gruntujgcym. Zgodnie z normami:
PN-EN 1917:2004, PN-EN 206-1:2003, PN-EN 13369:2005

5.2.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Zaprojektowano wymiane przytaczy kanalizacji sanitarnej dla budynkéw nr 2 i 7 oraz
ich przepiecie do istniejacego kanatu ks250 (odcinki S1-S1.1 oraz $1-S3.1). Odcinek
istniejacego kanatu ks200 w ulicy, do ktérego obecnie podtgczone sa wyzej ww. obiekty
nalezy zlikwidowaé, g studzienke k23 zabudowa¢ poza zakresem drogi (zgodnie z rys. nr 2).

Projektowane przylacza kanalizacji sanitarnej wykonane bedg z rur PVC-U SDR34
SN 8 (LITE) z wydtuzonym kielichem Dz160. Rurociggi na odcinku S1-S1.1 nalezy ukfadac
ze spadkiem w kierunku odbiornika, tj. istniejacej studni kanalizacji sanitarnej oznaczonej na
rysunkach jako S1(k30) w ul.Torunskiej (Ht= 246,50 m.n.p.m., Hd=243,52 m.n.p.m.).
Rurociagi na odcinku S3-S3.1 nalezy uktada¢ ze spadkiem w kierunku odbiornika, tj.
istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej oznaczonej na rysunkach jako S3(k31) w

ul.Torunskiej (Ht= 246,63 m.n.p.m., Hd=243,65 m.n.p.m.) Trase, spadki oraz zagtgbienia




podano w czesci rysunkowej. Sie¢ uzbrojona bedzie w studnie wigczeniowe. Studnie
wykonane bedg z PP o $rednicy DN600 oraz z kregéw zelbetowych z dnami
prefabrykowanymi o $rednicy DN1000. Budynek nr 7 zostanie przeznaczony do rozbidrki,
niemniej jednak przylacze nalezy przebudowaé zgodnie z warunkami — odcinek przylgcza
przy budynku nalezy zaslepic.

Rurocigg nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, jak rowniez
wykonaé obsypke rur na wysokosci 30 cm. Po tak wykonanej obsypce mozna dokonac
dalszego zasypania gruntem rodzimym.

Na wlotach rurociggéw do studni nalezy zastosowaé przejscia szczelne.

Roboty ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonaé recznie. Przed
przystapieniem do robdt ziemnych nalezy dokona¢ przekopéw kontrolnych celem
szczegoOtowego umiejscowienia istniejgcego uzbrojenia.

Projektuje sie rury o srednicy:

- kolektor sanitarny - Dz 250 mm

- siegacze — Dz 160 mm

- budowa sieci odbywac¢ sie bedzie z rur o dtugosci 3,0 i 6,0 mb

UWAGA:

Kolektor sanitarny wykonywaé na podstawie zataczonych profili podtuznych.

Studnie wiaczeniowe, rewizyjne.

Na kolektorze grawitacyjnym zaprojektowano studnie wigczeniowe Zelbetowe o $rednicy

@1000mm zgodnie z normami: PN-EN 1917:2004, PN-EN 206-1:2003, PN-EN 13369:2005.

Studnie z kregéw zelbetowych wyposazone sa:

- w podstawe studni z kineta,

- kregi zelbetowe,

- zwienczenie studni,

- W miejsce stopni ztazowych zastosowac klamry,

- wlazy tradycyjne typu ciezkiego D400 osadzone na pierécieniach odcigzajacych, z
pokrywg z zeliwa szarego z wypelnieniem z betonu klasy min. B45 (korpus Zzeliwo,
pokrywa z wentylacjg), z wktadka thumigacg w pokrywie wiazu, bez rygli, powierzchnia
styku pokrywy z korpusem obrobiona mechanicznie zgodnie z normg DIN-EN 124.

5.3. Przejscia przez przeszkody.

Skrzyzowania projektowanych rurociagéw z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi

zaprojektowano w odlegto$ciach pionowych i poziomych zgodnie z wytycznymi wiascicieli

tych urzadzen. Ze wzgledu na brak danych dotyczacych glebokosci kolidujgcych mediow, na




profilach niniejszej dokumentacji naniesiono ich orientacyjne potozenie. W przypadku kolizji

z istniejacym uzbrojeniem nalezy je zabezpieczy¢ za pomoca rur ochronnych.

5.3.1. Skrzyzowanie z przewodem wodociaggowym.

W miejscach kolizji roboty ziemne wykona¢ pod nadzorem pracownika PWIK Gliwice.
Doktadne potozenie przytacza ( w miejscach kolizji ) nalezy ustali¢ bez uzycia sprzetu
mechanicznego. W miejscu kolizji projektowanej sieci z wodociggiem nalezy wykonac jego

przetozenie.

5.3.2. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi.

W miejscach skrzyzowar roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-E-051 00-1, N SEP-
E-003, N SEP-E-004. Doktadne potozenie naniesionych kabli ( w miejscach kolizji ) nalezy
ustali¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Na kablach energetycznych w miejscu skrzyzowania z projektowanag kanalizacjg nalezy

zastosowaé rury ochronne dwudzielne typ AROT PE.

5.3.3. Skrzyzowanie z gazociggami.

W miejscach skrzyzowan z istniejacymi gazociggami roboty ziemne wykonac recznie i pod
nadzorem uzytkownika tj. Rozdzielnia Gazu w Gliwicach. Doktadne potozenie naniesionych
rurociggéw nalezy ustali¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego. Na gazociggach w miejscu
skrzyzowania z projektowang kanalizacjq sanitarng nalezy zastosowac rury ochronne PEHD

o $rednicy o trzy dymensje wigkszej niz przewod gazowy.

6. Proba szczelhos$ci.

Probe szczelnosci wodociagu nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami.

7. Plukanie.

Plukanie nalezy wykona¢ woda z sieci wodociggowe;.

8. Wykaz prac zanikajacych.

Prace stanowigce przedmiot odbioru:
- podsypka piaskowa,
- potaczenia, proba szczelnosci,

~ operacje zwigzane z montazem przewoddw w miejscach skrzyzowan z przeszkodami



terenowymi.

9. Roboty ziemne.

Roboty pod sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowa wykona¢ zgodnie z
obowiazujgcymi normami.

Wykopy nalezy wykonag¢ o skarpach pionowych rozpartych z petnym szalowaniem.

Z uwagi na przyjeta technologie robot ziemnych jako wykopy o scianach pionowych
rozpartych wymagane jest sporzadzenie informacji o bezpieczenstwie wykonywania robot
ziemnych.

Przed przystapieniem do wykopow nalezy doktadnie wytyczy¢ trasy zakiadajac reper
wysokosciowy. Nalezy sprawdzi¢ rzedna bezwzgledng poziomu istniejacych  studni
witgczeniowych.

Dno wykopu nalezy wyréwnaé ( zachowujac spadki podane w profilu ) i wykonac 15 cm
podsypke piaskowa.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw urzadzen pod i
nadziemnych, celem bezposredniego nadzoru. W miejscach skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem nalezy prowadzi¢ roboty ziemne recznie.

Zasypanie wykopéw po ukoniczeniu montazu i odbiorze nalezy wykona¢ piaskiem (dla
wodociagéw o 15 cm warstwie, a dla kanalizacji o 30 cm warstwie), a nastgpnie dokonac
petnej wymiany gruntu zagegszczajac co 30 cm.

Wskaznik zageszczenia warstwy podsypki, obsypki i zasypki piaskowej winien wynosi¢
Is=0,97

10. Formalne wymagania w stosunku do oséb prowadzacych i nadzorujacych na

sieci:
_  przygotowanie zawodowe w zakresie realizacji sieci wod. kan. — uprawnienia budowlane.
~ przynalezno$¢ do Izby Inzynierow Budownictwa.

- przeszkolenie realizacji w technologiach PVC-U,PE, stal, Zeliwo sferoidalne.

11. Wytyczne realizacyjne.

— prowadzenie rob6t nalezy realizowa¢ w uzgodnieniu z wtascicielami drogi,

_ po zakonczeniu prac nalezy teren uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
— w bilansie nalezy uwzgledni¢ nadmiar ziemi, ktorg nalezy wywiez¢

_  cato$é robot wykonaé zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych” czes¢ 1 i 2 oraz zgodnie z technologiag,



_ w czasie wykonywania robét nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w zakresie
BHP i p.poz.

_ prowadzenie robot nalezy realizowa¢ pod nadzorem administratora sieci wodociggowej i
kanalizacyjne;j.

12. Plukanie i dezynfekcja.

Przed zasypaniem wykonywanego odcinka wodociggu nalezy przeprowadzi¢ jego
plukanie, nastgpnie dezynfekcjg i ponownie ptukanie do zaniku jawnego zapachu chloru.
Plukanie nalezy wykonaé dwukrotnie tj. po probie szczelnoéci i po dezynfekeji. Predkosc
przeptywu wody podczas ptukania powinna by¢ nie mniejsza niz 1,0 m/s. Przewod mozna
uznaé za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna.

Dezynfekcja bedzie polegata na wprowadzeniu do jednego konca dezynfekowanego
odcinka przewodu roztworu wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/l lub
chloraminy w ilosci 20-30 mg/l, az do momentu, gdy na koncéwce tego odcinka (przez
baterie lub zawory) bedzie wyczuwalny zapach chloru, nastgpnie nalezy zamkna¢ zawory |
przetrzymaé wprowadzony roztwor przez 24 godziny. Nastgpnie przewody ponownie
nalezy przeplukaé wodg, az do zaniku zapachu chloru, po czym nalezy pobra¢ probke
wody do analizy fizyko - chemicznej i bakteriologicznej.

Po dezynfekcji i ptukaniu nalezy powiadomi¢ Terenowa Stacje Sanitarno -
Epidemiologiczng w celu stwierdzenia prawidtowo$ci wykonania dezynfekcii.

Przed przekazaniem rurociggu do eksploatacji wykonawca przediozy zaswiadczenie, ze
pobrana prébka wody odpowiada warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych, jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2002.203.1718).

Wyniki préb szczelnosci, badania jako$ci wody winny by¢ opisane w protokotach.

13. Uwagi.
_  rozpoczecie rob6t ziemnych zglosié¢ uzytkownikom urzadzen nad i podziemnych,

_  rozpoczecie i zakonczenie robdt ziemnych na terenie prywatnym zgtosi¢ wiascicielowi
terenu celem dokonania odbioru robét zgodnie z ustaleniami,

- rozpoczecie oraz zakonczenie robot w pasie drogowym nalezy zgtosic i uzyskac
pozwolenie na wejscie w teren od wtascicieli drogi,

_  calo$é robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Realizacji i Odbioru sieci
kanalizacyjnych — zeszyt 9’

~  roboty wykonywaé zgodnie z przepisami BHP i p.poz. oraz z obowigzujacymi normami i




zarzadzeniami

na trasie projektowanych kolektoréw nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.
Wody powierzchniowe oraz saczenie naplywajace do wykopu z opadow sprowadzié
drenazem i odpompowadé ze studni zbiorczych do pobliskiej kanalizacji deszczowej.
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, istniejgce uzbrojenie sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej nalezy dostosowaé do projektowanej niwelety ulic, chodnikow, Zjazdow,
poboczy, zatok, zielencow itp. Trzpienie zasuw ewentualnie przedtuzyc, skrzynki
obrukowaé, zasuwy oznaczyé zgodnie z norma. Studzienki kanalizacyjne nalezy
odpowiednio nadbrukowac i w razie koniecznosci wymieni¢ wtazy na typu cigzkiego,

osadzone na pierscieniach odcigzajacych.




VIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie sieci wodociggowej,

- demontaz starej sieci wodociggowe;.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

Elementami mogacymi potencjalnie stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg
prace stwarzajgce ryzyko przysypania ziemig w wykopach o $cianach pionowych i

gtebokosci wigkszej niz 1,5 metra.

Przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przewidywane zagrozenia:

~  ryzyko przysypania ziemig w wykopach o $cianach pionowych o gtebokosci wigkszej niz
1,5 metra,

- w czasie uktadania i montazu przewodow oraz realizacji kolizji projektowanej sieci z

istniejaca infrastruktura.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystapieniem do wykonywania rob6t w warunkach niebezpiecznych
winni odby¢ odpowiednie przeszkolenie. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na
budowie winni zostaé¢ wyposazeni przez pracodawce w odziez roboczg i ochronng, zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Odziez ochronna oraz sprzet ochronny
powinien posiadac¢ odpowiednie atesty.

Wskazanie $rodkéw technicznych i  organizacyjnych, zabezpieczajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania robo6t budowlanych w strefie
szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek




pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wykopy liniowe o $cianach pionowych winny by¢ prowadzone z zabezpieczeniem scian na
calej dtugosci typowymi obudowami pograzalnymi.

Glebokie wykopy liniowe nalezy obarierowaé zgodnie z przepisami BHP. Wokot wykopow
ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: ,Uwaga gtebokie wykopy” oraz , Osobom
postronnym wstep wzbroniony”; w nocy — w czerwone $wiatlo ostrzegawcze. Porgcze
powinny byé umieszczone na wysokosci 1,10 metra nad terenem i ustawione w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 metr od krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy przykry¢ balami.

W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatéw lub innych przedmiotow trudnych do
identyfikacji, nalezy niezwlocznie przerwaé wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne
ogrodzié¢ i oznakowaé napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypatow lub przedmiotu

trudnego do identyfikacji, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ Urzad Miasta i Policje.

1 /),




VIil. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WPOLRZEDNYCH.

- SIEC WODOCIAGOWA

Pkt X Y
W1 6547157.080 5571369.938
w2 6547158.908 5571369.804
W3 6547157.598 5571348.658
W3.1 6547158.407 5571348.657
w4 6547153.523 5571213.181
Ww4.1 6547154.743 5571213.162
W5 6547296.810 5571194.870
w6 6547294.870 5571194.830
W6.1 6547294 .840 5571193.530
W6.1.1 6547294.320 5571193.500
W6.2 6547294.300 5571182.710
W6.3 6547294.430 5571168.680
W7 6547281.310 5571195.260
w8 6547280.820 5571179.750
W9 6547280.610 5571170.500
W10 6547180.110 5571082.911
Ww10.1 6547180.126 5571083.742
W11 6546908.518 5571122.939
w12 6546904.155 5571117.519
W12.1 6546905.630 5571115.350
W12.2 6546906.040 5571113.570
W12.3 6546906.510 5571110.290
W12.4 6546907.300 5571099.940
w125 6546907.447 5571089.757
W12.5.1 | 6546905.680 5571089.458
W12.5.2 | 6546905.680 5571083.710
W12.6 | 6546907.470 5571088.150
w12.7 6546907.250 5571087.790
W13 6546902.167 5571115.036
H1 6547158.799 5571368.258
H2 6547279.390 5571170.567
H3 6547202.197 5571081.450
H4 6547205.569 5571076.756




- SIEC KANALIZACYJNA

Pkt X Y

S1 6547297.820 5571185.310
S1.1 6547301.834 5571172.943
52 6547293.575 5571180.501
S3 6547286.020 5571171.940
S3.1 6547278.700 5571169.830
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Gliwice, dnia 01.08.2013 r.

0OD/1509/2013/5750
PROMOST — WISLA Sp. z o.0.

ul. Raclosna 8a
43 — 460 Wisla

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych dla budowy skrzyzowania ulic Rybnickicj, Biegusa i Torunskiej

w Gliwicach

Inwestor: Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach

Nawigzujge do Panstwa pisma znak: L.dz.372/2013 z dnia 16.07.2013 1. ponizej podajemy warunki
techniczne przebudowy i zabezpieczenia sieci wod. — kan. w zwigzku z planowang ww. inwestycjg.

I Rondo ul. Biegusa — Czapli

1. Zaprojektowaé wymiang i przelozenie poza rondo wodociggu stalowego ¢ 150 mm.

2. Nowy odcinek wodociggu przewidzieé z rur z zeliwa sferoidalnego o $rednicy DN150.

3. Zaprojektowaé wymiang i przelozenie poza rondo przylacza wody dla ogrédkéw dzialkowych z podlgczeniem
do wymienianego wodociggu j.w.

4, Zaprojektowaé wspdlne przylacze wodociggowe z rury PEI00 SDRII o drednicy 110 mm dla POD
»1-go Maja” i POD ,,Biegusa” i za przejéciem przez ulicg przewidzieé¢ rozdzial do isiniejgcych dwdch studni
wodomierzowych dla poszczegdlnych ogroddéw (studzienki opisano na zalgczonej mapie). W razie
koniecznosci przewidzie¢ nowe studnie wodomierzowe i w tym przypadku miejsce ich lokalizacji dodatkowo
uzgodnic¢ z wlascicielami ogrédkéw.

I1 Ulica Rybnicka - Torunska

Istniejgey wodociag stalowy ¢150mm w pasie ul. Rybnickiej mozna bgdzie wylgezy¢ z eksploatacji na odcinku

od punktu A do punktu B pod warunkiem ujgcia w projekeie wykonania nastgpujgeych prac:

1. Przepiecie wodociggu stalowego ¢150 mm do wodociggu PE $200 mm w ul. Rybnickiej w rejonie punktu ,,A”
(budynek nr 153) zaznaczonego na mapie. Na podlaczeniu przewidzieé zasuwe DN150 w obudowie ziemnej
i skrzynke uliczng.

2. Przepigcie wodociggu stalowego ¢150 mm do wodociggu PE $200 mm w ul. Torunskiej w punkcic ,,B”
z zabudowg wezla zasuw i hydrantéw podziemnych DN80 wedlug szkicu przedstawionego na mapie (kolorem
czerwonyim).

3. Do istniejgcego wodociggu PE ¢200 mm przewidzieé przepiecie oraz wymiang podigczen do budynkéw
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i obiektéw, ktére obecnic zasilane sq z wodociggu slalowego ¢150 mm. Przylgcza zaprojektowaé z rur PE

o srednicach nominalnych jak istniejgce.

I Ulica Toruiska

Zaprojektowaé wymianeg istniejgeego wodociggu stalowego ¢150mm w ul. Toruiiskiej. Wymiang przewidzie¢
od istniejgeej komory K| zaznaczonej na mapic wraz z odcinkiem wodociggu ¢ 150 mm biegngcego w kierunku
budynku n 7 przy ul, Torunskiej.

Nowy odeinek wodociggu przewidzieé z rur z zeliwa sferoidalnego o $rednicy DN 150 mm.

Zaprojektowaé wymiang przylgeza wodociggowego stalowego $100 mm (do studzienki wodomierzowej)
dla budynku nr 2. Nowe przylgeze przewidzieé z rury PE100 SDR11 o srednicy 110 mm.

Zaprojektowaé wymiang przylgezy kanalizacji sanitarnej do budynkéw mr 2 i 7 oraz ich przepigeic
do istniejacego kanalu sanitarnego ¢250 mm, o ile glebokos¢ ulozenia tego kanalu pozwoli na takie
rozwigzanie. W tym przypadku odcinek istniejgcego kanatu sanitarnego $200 mm w ulicy, do ktérego obecnie
podlaczone sg ww. obiekty bedzie mozna zlikwidowaé, a studzienkg k23 na tym kanale zabudowac poza
zakresem przebudowy drogi.

Jezeli gleboko$é posadowienia kanalu $250 mm jest niewyslarczajgca dla zaprojektowania wyzej opisanego
rozwigzania, wéwezas nalezy przewidzie¢ wymiang istniejgeych przylgezy kanalizacji sanitarnej do obicktow
nr 2 i 7 oraz odcinka kanalu sanitarnego ¢200 mm w ulicy.

Na mapie opisano rzedne studzienek k30 i k31 na kanale sanitarnym ¢250 mm. O kartg inwentaryzacyjng

studzienki k23 nalezy zwrécié si¢ do Wydzialu Geodezji i Kartografii Urzgdu Miasta Gliwice.

1V Warunki ogéine

I
2.

3.

Przebudowe i wymiane sieci zaprojektowaé na dlugodei min. 5,0 m poza zakres planowanej inwestycji.

Trasg wymienianych odcinkéw sieci zaprojektowa¢ w miarg mozliwosei w chodnikach, poboczach, poza

pasem jezdni,

Przekroczenia drég nowymi przewodami zaprojektowaé jak najkrotszymi odcinkami. Rury wodociggowe

ulozyé w rurach ochronnych na plozach lub rolkach i przewidzie¢ sygnalizacj¢ awarii wodociggu.

Nowe odcinki sieci zaprojektowaé z nizej podanych materialow:

- przylgcza wodociggowe z rur PE100 SDR11,

- wodociggi z rur z zeliwa sferoidalnego (PN 1,6 MPa) z wewnetrzng wykladzing cementows, a od zewngtrz
zabezpieczone powlokg dostosowang do warunkéw gruntowo — wodnyceh,

- polaczenia rur zeliwnych — wedlug wytycznych producenta,

- zastosowacé §ruby do polgezen ze stali nierdzewngj lub ocynkowane ogniwo,
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- odeinek kanalu w ulicy z rur kamionkowych,
- przylgeza kanalizacji sanitarnej przewidzie¢ z rur PVC odpowiedniej klasy.

5. Slupy o$wictleniowe i sygnalizacji $wietlnej nalezy zlokalizowaé w odleglogei min. 1,0 m od sicei wod. — kan.
(odleglosci w Swielle).

6. Nowe przewody wodociggowe i kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem muszg by¢ usyluowane w dzialkach
stanowigeych wlasno$é Gminy Gliwice i nalezy przewidzie¢ nicograniczony dostgp do sieci, w tym zwlaszeza
dla sprzetu mechanicznego i samochodowego,

7. lIstnicjgee uzbrojenie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy dostosowaé do projektowanej niwelety ulic,
chodnikéw, zjazdéw, poboczy, zatok, zielencow itp. Trzpienic zasuw ewentualnie przedluzyé, skrzynki
obrukowaé, zasuwy oznaczyé¢ zgodnie z normg. Studzienki kanalizacyjne odpowiednio nadbudowaé i w razie
koniecznodei wymieni¢ wlazy na typu cigzkiego osadzone na pierscieniach odcigzajgeych.

8. Istnigjgce odcinki przewodow, ktore zoslang zastgpione nowymi nalezy zamulié pianobetonem.

9. Integralng czescig wydanych warunkéw technicznych jest ,,Zalgcznik do warunkdw technicznych podlgezenia
do sieci wod.-kan. oraz dla opracowania projektu doprowadzenia wody i odprowadzenia sciekéw i waéd

opadowych”,

Jednoczesnie informujemy, ze w granicach projektowanej drogi przebiega wewngtrzna instalacja wodociggowa

ogrodkéw dziatkowych.

Prace zwigzane z realizacjq zabezpieczenia i przebudowy sieci wod, — kan, mozna prowadzi¢ wylqcznie w oparciu

o opracowang i uzgodniony z tut, przedsigbiorstwem dokumentacjg projektows.

Warunki techniczne wazne sq na okres trzech lat liczqe od daty nin. pisma.

Z tytulu ich wydania obcigzymy Panstwa naleznodcig, zgodnie z cennikiem oplat obowigzujacych

w tut, przedsigbiorstwie.

O warunki w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej wyslgpujace] w zakresie inweslycji, jak réwniez
o warunki odwodnienia projektowanych drég nalezy zwréci¢ sie do Wydzialu Przedsigwzigé Gospodarczych
i Uslug Komunalnych Urzgdu Miasta Gliwice.

C oy
Otrzymuis: .
| lemasz

1. Adresat + zal. do pisma -+ | egz. mapy
2. OD+ 1 egz. mapy
3, BOK Przedsighlorstwo Wodociggow | Kanalizacji Sp. 2 0.0,
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Zalgeznik

do warunkdw technicznych podtgezenia do sieci wod.-kan. oraz_dla opracowania projekiu doprowadzenia wody

i odprowadzenia Seiekdw i wdd opadowych

I. Warunki ogélne:
1. Obowiazujace przepisy na podstawie ktérych opracowane zostaly warunki techniczne oraz w oparciu o ktére nalezy
przystapi¢ do opracowania projektu oraz wykonywania przylgezy lub sieci wod.-kan, tj:

a)
b)
)
d)
€)
f)
)

h)

)
k)

)

)]
1)

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw obowiazujacy na terenie miasta Gliwice, Pyskowice, Gminy
Soénicowice oraz Gminy Rudziniec,

Ustawa z dnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzanin $ciekéw
(tekst jednolity Dz, U. z 2006 r., nr 123, poz. 858 z pézn. zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (iekst jednolity Dz.U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118
z pbZn. zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r., nr 239, poz. 2019
z péZn. zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Oclrony Srodowiska (tekst jednolity DzU. z 2008r.,
nr 25, poz. 150z péin, zmianami),

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomogeiami (tekst jednolity DzU. z 2004r.,
nr 261, poz, 2603 z p6zn. zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowanin przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., nr 80, poz, 717
Z pbZn, zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjue i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U z 2005 r., nr 240,
poz. 2027 z pdZn, zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 1. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., nr 92, poz. 881 z pézn., zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infiastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny edpowiada¢ budynki i ich usytuowanic (Dz. U z 2002r., ur 75, poz. 690 z péZn. zmianami),
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2003r, nr 120, poz. 1133 z p6zn, zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wizesnia 2004 r. w sprawie szezeg6lowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalo-uzytkowego (Dz,U, z2004r,, nr 202, poz.2072 z péZn. zmianami),

Norma PN-92/B-01706 -, Instalacje wodaciagowe. Wymnagania w projektowaniu”,

Norma PN-91/M - M-54910 - ,Wodociagi -zabudowa zestawéw wodomierzowych w  podigczeniach
wodociggowych" oraz PN-B-10720:1998 ,Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze”,

Norma PN-B-10725:1997 — ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”,
Norma PN-91/B - 10728.-,,Studzienki wodociggowe”,
Norma PN- 86/B - 09700 - ,, Tablica orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych®,

Norma PN-B-01706/Az1:1999 ,Instalacje wodociagowe - wymagania w projektowaniu” zmiana Azl -zalgcznik ,A"
dotyczacy ochrony przed wtérnym zanieczyszezeniem wody,

Norma PN-92/B-01707- ,,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”,
Norma PN-92/B-10729-,,Kanalizacja. ,,Studzienki kanalizacyjne".

2, Zgodnie z art, 15 ust, 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw, realizacje
budowy przylaczy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza gléwnego
i wzadzenia pomiarowego zapewnia na wlasny koszt osoba ubiegajaca sig o przylaczenie nieruchomosci do sieci, zwana
dalej Inwestorem, Wykonanie podejécia/ podejéé pod wodomierz(e) nalezy réwniez do Inwestora,

3. Koszty nabycia, zainstalowania wodomierza gléwnego spoczywaja na dostawcy wody, tj. PWiK Sp, z 0.0,

4. Odbiorca ustig odpowiada za zapewnienie niezawodnego dzialania posiadanych instalacji, przylaczy wodociagowych wraz
z wodomierzem/wvodomierzami lub instalacji i przylaczy kanalizacyjnych z urzadzeniem/urzadzeniami pomiarowymi wlacznie,

5. Warunki techniczne oraz unzgodnienie projektw/planu sytuacyjnego wazne sq przez okres 3 lat od daty ich wydania. Po
uplywie terminu waznosci wydanych warunkéw lub projektu/planu sytuacyjnego, jednak nie pézniej niz 1 rok od daty ich
wygasnigeia, Inwestor moze wystapié o ich aktualizacjg. W przypadku technicznych mozliwoéei warunki tub vzgodnienie
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projektw/planu sytuacyjnego zosiang aktualizowane na okres kolejnych trzech lat, W przeciwnym wypadku nalezy wystapié
7 wnioskiem o wydanie nowych warunk6w technicznych. Wydanie warunkéw technicznych, uzgodnienie projektu/planu oraz
ich aktualizacja sq usfugami platnymi zgodnie z cennikiem uslug obowigzujacym w PWiK Sp. z 0.0.

Odbiér przygotowanych warunk6w technicznych lub uzgodnienia projektw/planu jest mozliwy po uiszczeniu aplaty
za wykonang usluge.

6. Budowe sieci wodociagowo-kanalizacyjnej nalezy realizowaé w oparcin o opracowany i uzgodniony w tuf.
Przedsigbiorstwie projekt oraz w oparciu o prawomocne pozwolenie na budowg.

W przypadku budowy sieci bez wymaganego prawem pozwolenia na budowg (samowola budowlana) sieci takie nie zostang
odebrane przez tut. Przedsigbiorstwo. Na Inwestorze bedq ciqzyé przyszie oplaty legalizacyjne, o kiérych mowa w Prawie
Budowlanym.

7. Przylacza wodociagowe i kanalizacyjne moga byé wykonywane na podstawie projektu wykonawczego badZ wg zasad
opisanych ponizej:

Dla przylaczy doméw wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych oraz do kilku doméw jednorodzinnych jak réwniez dla sieci
wod.-kan. nalezy opracowaé projekt. Opracowany projekt nalezy zlozyé w siedzibie PWIK, celem jego uzgodnienia lub
akceptacji,

Dla przylaczy do doméw jednorodzinnych dla pojedynczych Tnwestorow dopuszezalna jest realizacja z zachowaniem
ponizszych warunkéw:

W przypadku wykonywania przylacza na podstawie zgloszenia, wymagane jest zlozenie dokumentéw przewidzianych
w art, 30 Prawa Budowlanego.

W przypadku budowy bez zgloszenia zgodnie z arl. 29a ustawy Prawo Budowlane Inwestor zobowiazany jest do
sporzadzenia planu sytuacyjnego przylacza na kopii aktualnej mapy zasadniczej Iub mapy jednostkowej przyjetej do
paiistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do planu tego bgda mialy zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa
geodezyjnego I kartograficznego, a do wykonywania przylaczy Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $cickéw oraz Ustawa Prawo Budowlane. Przy wykonywanin przylaczy bez zgloszenia oprocz sporzadzenia
planu sytuacyjnego wymagane jest sporzadzenie profilu przylacza kanalizacyjnego i/lub wodociagowego oraz szezegblu
montazu wodomierza, Opracowany plan sytuacyjny nalezy zlozyé w siedzibie PWiK, celem jego uzgodnienia lub akceptacii.
Wiw uslugi sa platne zgodnie z obowiazujacym cennikiem uslug,

8. W przypadku opracowania projekiw/planu sytuacyjnego przylaczy wodociggowych lub kanalizacyjnych badZ wymaganego
prawem budowlanym projektu budowlanego sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej projekt/plan syluacyjny winien by¢
opracowany pizez osobg posiadajaca odpowiednie uprawnienia projektowe w zakresie sieci i instalacji wod.-kan. Do projekiu
nalezy zalaczyé kserokopig uprawnien budowlanych oraz przynaleznosci do samorzadu zawodowego.

9. Do projektu/planu sytuacyjnego nalezy dolaczyé: pelne warunki techniczne z mapa oraz wypis 1 wyrys zrejestru
gruntéw, a takze wszelkie niezbgdne vzgodnienia.

10.W przypadku opracowania projektu winien on byé sporzadzony na aktualnych podkladach geodezyjnych w skali 1:500
lub 1:1000.

11.Przylacze wod.-kan. nalezy zaprojektowa¢ zgoduie z wymaganymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Nalezy
je zaprojektowaé jak najkrétsza trasq od sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej do budyniu.

12.Inwestor jest zobowiazany do zlecenia wykonania przez uprawnionego peodete geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawezej wykonanych przylaczy oraz sieci wod.-kan. Koszt w/v inwentaryzacji obciaza Inwestora, Operat geodezyjny
oraz. mape zasadniczq z naniesionymi przylaczami lub siecia Inwestor zobowigzany jest dostarczyé do siedziby
PWIiK Sp. z 0.0,

13.Dostarczanie wody lub odprowadzanie $cickéw moze odbywaé sig tylko na podstawie pisemnej umowy sporzqdzonej
woparciu o Ustawg o zbiorowym zaopatizeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciek6w zawartej migdzy
PWiK Sp. z 0.0, a odbiorca uslug. Whniosek o zawarcie Umowy jest zobowigzany zlozyé w siedzibie PWIK
Inwestor/Wiasciciel po spemieniu warunkdw wymienionych w pkt 111.10.

14.W przypadku wlaczenia do sieci wod.-kan. przylaczy/sieci stanowiacych prywatna wlasnosé nalezy zalqczyé pisemng
zgodg wszystkich wlascicieli tej sieci.

16.W przypadku prowadzenia sieci i przylaczy wod.-kan. przez dziatki o0s6b trzecich nalezy uzyska¢ pisemng zgode
wszystkich wlascicieli lub uzytkownikéw wieczystych dzialek, przez ktére bgda one poprowadzone. Warunkiem przekazania
wybudowanej sieci do PWiK jest ustanowienie na rzecz Spélki sluzebnosei przesylu.

16.Przekazanie wybudowanej zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego sieci wod.-kan. na stan majatkowy i do eksploatacii

PWiK moze nastapi¢ na zasadach obowiazujacych w tut. przedsigbiorstwie, tj. w oparciu o obowigzujacy Regunlamin

przejmowania urzadzen wod. — kan. zlokalizowanych na terenie dzialania PWiK Sp. z 0.0. oraz wedlug Modelu wyceny

wartodei godziwej zewnetrznych sieci wodociagowych i zewnetrznych sieci kanalizacyjuych polozonych na terenie

obslugiwanym przez Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach, a nie objetych wieloletnim planem
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rozwoju i modernizacji sieci. W/w model zostal opracowany przez Rzeczoznawcg Majatkowego i jest opublikowany na
stronie internetowej Spélki: www.pwik.gliwice.pl.

II. Warunki szczegdlowe:

1. Przylacza wod.-kan. oraz sieci nalezy wykonaé z materialéw posiadajacych odpowiednie certyfikaty, atesty i éwiadectwa
dopuszezenia do stosowania na rynku polskim,

2. Do budowy sieci wodociagowych oraz przylaczy dopuszeza si¢ stosowanie nastepujacych materialéw:

- rury PEHD, PE 100, SDR 11 PN 16,
- 1wy z zeliwa sferoidalnego z wewngtrzng powloka cementowa lub poliuretanowa. Polqczenia rur wykonywaé zgodnie

Z wytycznymi producenta,

- przy wykonywaniu przewiertw, przeciskow nalezy stosowaé rury typu TS PE 100 SDR 11 lub o podobnych technicznie
wlasciwosciach,

a do budowy sieci kanalizacyjnych oraz przylaczy:

rury PVC ze écianka lita,,

rury kamionkowe,

dla kanalizacji ci$nieniowej zastosowaé rury ci$nieniowe PVC lub PE,

3. W miejseu weinki do istniejacego przewodu nalezy przewidzied zasuwg odeinajgeq bezdlawnicowa w obudowie zienmej
ze skrzynka obrukowang 1,0x1,0m.

4. Przylacze wody dla budynku jednorodzinnego zaprojektowaé z rur j.w. o érednicy wynikajacej z obliczen, lecz nie
mnigjszej niz DN25mm.

5, Za zestawem wodomierza gléwnego od strony instalacji naleZzy zaprojektowaé armaturg zabezpieczajaca sieé
wodociggowq przed wiémym zanieczyszozaniem wody zgodnie z wymaganiami dla przeplywéw zwrotnych, okreslonych
w Polskiej Normie PN-B-01706/Az1:1999,

6. W przypadku zastosowania zaworn antyskazeniowego typu BA skutecznodé jego dzialania nalezy badaé co 6 miesiecy,
a wyniki badail ewidencjonowad. Powyzsze nalezy stosowaé do wszystkich zawordw, dla kiérych norma okrela taki wymdg,
7. W przypadku zastosowania w budynku zestawu hydroforowego, przed zestawem nalezy bezwzglednie przewidzieé
zabucdowe zbiornika posredniego, celem eliminacji bezposredniego poboru wody z sieci.

8. W przypadku, gdy budynek pobiera wode z wlasnej studni glebinowej projektowane przylacze wody nie moze byé
polaczone z instalacja doprowadzenia wody ze studni glebinowej, Po wykonaniu podlaczenia do miejskiej sieci
wodociagowe] zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i opracowana dokumentacja nalezy dokonaé likwidacji
doprowadzenia wody do budynku ze studni,

9. Nalezy przewidzie¢ nlozenie nad rurociagiem, 30cm od jego gérnej krawedzi tasmy PVC z wkladka metalowa, szerokoscl
20cm koloru zielonego.,

10. Studnie kanalizacyjne betonowe zlokalizowane w drogach nalezy zaprojektowaé bez stozkéw betonowych. .

11.Na kanalach sanitarnych usytuowanych w drogach nalezy przewidzieé studnie kanalizacyjne z typowych elementéow
o $rednicy min, 1,0m z wlazami typu cigzkiego D400 z Zeliwa szarego osadzonymi na pierécieniach odcigzajacych,

12, Wlaczenie do kanalu nalezy zaprojektowaé w studzience rewizyjnej, przy czym rdéznica wysokosdci pomiedzy dnem
przykanalika, a dnem kinety w/w studzienki nie moze przekraczaé 0,6m. W przeciwnym razie nalezy zastosowa¢ studzienke
z kaskada zewnetrzng.

13. W wyjatkowych i nzasadnionych przypadkach na wlaczeniu przylacza do kanalu ulicznego mozna zastosowaé studzienke
$lepq lub odpowiedni tréjnik.

14.Pierwszq studzienke (pafrzac od strony kanalu giéwnego) na przylaczu sanitarnym nalezy zlokalizowaé na terenie
nieruchomodci jak najblizej linii rozgraniczajacej tq nieruchomosé.

15.W przypadku stosowania w projekcie typowych elementéw (studzienki wodomierzowe, studzienki kanalizacyjne,
przej$cia przez $ciany itp.) nalezy zalaczy¢ do projektu ich dokumentacje techniczng,

16.W przypadku projektowania nowych wjazdow lub poszerzania paséw najazdowych istnigjacych drég i ulic nalezy
kazdorazowo dokonaé uzgodniesi planu zagospodarowania terenu pod wzglgdem kolizji z istniejacymi sieciami wod.-kan.
17.W przypadku braku kanalu sanitarnego lub ogélnosplawnego problem odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych
(sanitarnych) pozostaje poza zakresem dzialania PWIiK Sp. z o.0. w Gliwicach. Odprowadzanie écickéw bytowo —
gospodarczych nalezy rozwigzaé w sposéb indywidualny.

18.W przypadku budynkéw, w ktérych odprowadzanie $ciekéw bytowo-gospodarczych odbywa sig do  zbiornika
bezodplywowego (szamba) podlaczenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z pominigciem szamba., Isinigjace
szambo nalezy zlikwidowaé.

19.W przypadku odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych i wéd opadowych do kanalu ogémosplawnego
na istnigjgcym badz projektowanym przylaczu nalezy przewidzieé urzadzenie zwrotne przeciwzalewowe (klape zwrotng).
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W przypadku obiektéw w wyniku dzialalnodei ktérych beda powstawaé $cieki technologiczne w projekeie sieci
kanalizacyjnej na terenie nieruchomodei badz tez na planie sytuacyjnym na kazdym przylaczu nalezy wylypowaé studzienke
kontrolng do poboru préb Sciekéw, celem wykonywania analiz ich jakoéei (nie moze to byé studzienka polaczeniowa),
Minimalna érednica studzienki kontrolngj powinna wynosié g600mm.

Nalezy réwniez zaprojektowaé odpowiednie urzadzenie podczyszezajace (lapacze tluszezow, olejéw, produktdw naftowych,
zawiesin), tak aby $cieki zrzucane do kanalizacji sanitarnej / ogoélnosplawnej odpowiadaly wymogom okreélonyin
w Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiazkéw dostawcdw
Sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekéw do wrzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006,nr 136, poz.
264).

20. Wody opadowe z terenéw utwardzonych odprowadzane do kanalu deszczowego bedacego wlasnoscia PWIK nalezy przed
wprowadzeniem do kanalu odpowiednio podezyécié w stopniu zapewniajacym usunigeie zawiesin ogélnych oraz substancji
ropopochodnych, z zachowaniem warunkéw okreslonych w Rozporzadzenic Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu $ciekéw do waod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegdhnie szkodliwych dla drodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 1., nr 137, poz. 984). Do odwodnienia terenu przewidzieé
wpusty deszezowe z osadnikami piasku i lapaczami lisci, kamieni, patykéw itp.

21.Zabrania si¢ wprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej: twardych osadéw, §mieci, gruzn, piasku, zwiru, popiolu,
wydzielin zwierzgcych oraz stalych odpadéw (kosci, skorupy, galgany, wata, pierze itp.) oraz innych substancji okre$lonych
w art, 9 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekow.

22.Do sieci kanalizacji sanitarnej nie wolne odprowadzaé¢ waéd opadowych ani drenazowych i odwrotnie — do sieci
kanalizacji deszczowej nie wolno odprowadzaé ciekéw sanitarnych.

23. Przejécia przewodami przez $ciany budynkéw nalezy wykonaé w tulei ochronnej, ktéra nalezy odpowiednio uszezelnié,
24.Zgodnie z § 116 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zestaw wodomierza gléwnego powinien by¢ umieszezony w piwnicy
budynku lub na parterze, w wydzielonym, latwo dostepnym miejscu, zabezpieczony przed zalaniem woda, zamarzaniem oraz
dostgpem oséb niepowotanych. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosei
publicznej miejscem tym powinno byé odrgbne pomieszczenie. Dopuszeza si¢ umieszezenie zestawu wodomierza gléwnego
w studzience poza budynkiem, jezeli jest on niepodpiwniczony i nie ma mozliwodci wydzielenia na parterze budynku
odpowiedniego miegjsca, o ktérym mowa powyzej. Jeieli budynek zostal usytuowany w znacznej odlegloéci od linii
rozgraniczajacej nieruchomosdé od ulicy i jezeli dlugo§é przylacza wodociqgowego przekracza 15,0m zaleca sig, o ile
to mozliwe zaprojektowaé studzienke docelowa wodomierzows jak najblizej wodociagu zasilajacego.

26, Zestaw wodomierza winien mieé zapewnione warunki prawidlowej eksploatacji oraz powinien byé zapewniony latwy
dostep do wodomierza, w celn dokonywania jego odczytéw, wymiany badZ przeprowadzenia niezbednej konserwacii.
Zabrania si¢ zastawiania wodomierzy meblami, zasypywania opalem, sprzetami gromadzonymi w piwnicach oraz innych
pomieszezeniach, w ktérych jest zamontowany wodomierz.

Z uwagi na konieczno$é zapewnienia prawidlowej emisji sygnalu z modulu radiowego umieszezonego na wodomierzu
zabrania sig réwniez zastawiania wodomierzy arkuszami z blach lub innymi elementami ze stali oraz metali kolorowych.
26.Na czas trwania budowy obickifu w projekeic / na planie sytuacyjnym podlaczenia wodociggowego nalesy przewidzied
zamontowanie wodomierza w tymczasowej studzience wodomierzowej, przy czym montaz wodomierza zostanie wykonany
na wniosek Inwestora przez tut, Przedsigbiorstwo (wodomierz stanowi wlasnoéé dostawey wody), Usluga ta jest platna
zgodnie z obowigzujacym cennikiem.

27.W przypadku studni wodomierzowej do celéw budowy zespolu doméw, demontaz wodomierza ze studni wodomierzowej
bedzie mozliwy pe dokonaniu montazu wodomierzy we wszystkich budynkach, W przeciwnym przypadku rozliczenie
zuzycia wody w budynkach, w kiérych wodomierze nie zostaly zamontowane nadal bedzie sig¢ odbywalo na podstawie
wskazan wodomierza zamontowanego w studni wodomierzowe;j.

28.Przylacze sluzace do zasilania placu budowy w wodg¢ w okresie realizacji imwestycji musi byé wykonane zgodnie
z wezesniej zatwierdzonym przez PWiK projektem / planem sytuacyjnym i bedzie stanowilo odcinek docelowego
podlaczenia do obiektu, w zwigzkn z czym przed zasypaniem podlega ono odbiorowi przez pizedstawiciela PWIK
na zasadach okre§lonych w pkt ITI.

29.W przypadku budynku wielolokalowego mozliwe jest zaprojektowanie wszystkich wodomierzy w weZle pomiarowym
umiejscowionym w jednym pomieszczeniu,

30. W przypadku budynku mieszkalno-uslugowego nalezy dla kazdej cz¢sci przewidzieé niezalezne opomiarowanie
wodomierzem z uwagi na zréznicowang ceng za 1 m° dostarczonej wody dla poszezegdlnych grup taryfowych podang

w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodg i zbiorowe odprowadzanie §ciekéw na terenie gmin obstugiwanych przez PWiK.
31.Zestaw wodomierza gléwnego powinien by¢ zainstalowany zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczgcych
zabudowy zestaw6w wodomierzowych w instalacjach wodociggowych oraz wymaganiami instalacyjnymi dla wodomierzy.

32.Przed wodomierzem sprzezonym nalezy przewidzied filtr przeplywowy.
33. Instalacjg nalezy zaprojektowad w taki sposdb, aby mozliwy byl montaz wodomierza w pozycji poziome;.

34.W przypadku wodomierzy od DN 50mm nalezy przewidzieé¢ lacznik kompensacyjny, w celu umozliwienia
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montazw/demontazu wodomierza.

35.Zgodnie z § 117 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastiuktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, studzienka wodomierzowa powinna by¢ wykonana
z materialu {rwalego, mieé stopnie lub klamry do schodzenia oraz otwér wlazowy o érednicy co najmniej 0,6m w $wietle,
zaopatrzony w dwie pokrywy, z ktérych wierzchnia powinna byé dostosowana do przewidywanego obcigzenia ruchem
pieszym lub kolowyin.

36.W. przypadku projektowania sieci i przylaczy wod.-kan. nalezy zachowaé przepisowe odleglodci od innych obiektéw
1 urzqdzen.

37. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych
fub kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL.

111, Warunki dotyezgee odbioru wykonanych przylgezy wod.-kan,

1. Roboty montazowe wykonuje Inwestor.
2. Kontrole nad wykonawstwem, ktéra jest uslugq platng zgodme z obowigzujacym cennikiem sprawuje Przedsigbiorstwo
Wodociag6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach.

3. Wigczenie (weinke) do istnicjacego wodociagn wykonuje Przedsigbiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
w Gliwicach za odpowiednia odplatnoseia zgodng z cennikiem uslug, po uprzednim wykonaniu wykopu przez Imwestora.
4, Wszelkie dokumenty zwiazane z uzyskaniem zezwolenia na wejécie w teren, na zajecie pasa drogowego na czas
przeprowadzania robét lezq po stronie Inwestora,

5. Na prowadzenie przez PWiK Sp. z 0.0. kontroli oraz wykonanie weinki, zabudowy opaski wraz z zamontowaniem
zasuwy, Inwestor zobowiazany jest ztozy¢ zlecenie.

6. W zleceniu nalezy podad nastgpujace dane:

- proponowane warunki platnogci,

- informacje czy zleceniodawea jest platnikiemn VAT, jesli tak, to podaé numer identyfikacyjny NIP,

- proponowany termin wykonywania rob6t (wykonania weinki),

- imie i nazwisko oraz numer telefonu kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. PWIK dostarcza komplet materialéw, tj. opaske do nawiercania (weinki), zasuwe przylaczeniows, obudowe teleskopows
i skrzynke do zasuwy w ramach wynagrodzenia za $wiadczong ustuge.

8. Po zloZeniu zlecenia na kontrolg ze strony PWiK nad wykonywanymi pracami, nalezy z min, 14 dniowymn wyprzedzeniem
przed przystapieniem do prac poinformowaé odpowiednie Dzialy PWiK.

9. Po wykonaniu calo$ci rob6t przed zasypaniem wykopéw nalezy dokonaé odbioru i spisaé protokél odbiorn z udzialem
przedstawiciela PWik.

10. W celu spisania protokolu odbioru koiicowego nalezy dostarczyé:

- protokél przegladn technicznego przewodu wodociagowego przed wlaczenicm do sieci/lub protokél przegladu technicznego
kanalu,

- protokél przeprowadzonych plukan i dezynfekeji przewodu laeznie z wynikami analiz (w przypadku wodociagu),

- protokél z wykonanej préby szezelnodci sieci,

- dokumenty dotyczace jakodel zabudowanego materialu (atest),

- raport z inspekcji telewizyjnej kanaléw,

- o$wiadczenie kierownika budowy o zakofczeniu robot,

- o$wiadezenie kierownika budowy o zgodnoéci wykonanych sicei wod.-kan, z zatwierdzong dokumentacja projektowa,

- kserokopig pozwolenia na budowe sieci wod.-kan,

- w przypadkn budowy sieci ofwiadczenie wykonawcy robét, w ktérym to wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielenia
min. trzyletniej gwarancji na wykonane sieci,

-szkic geodezyjny powykonawczy wektorowy w formacie dxf. (AutoCad 2000), rysunek powykonawezy oraz oswiadczenie
geodety, ktéry przyjal od Inwestora zlecenie na wykonanie operatu geodezyjnego oraz odbitke mapy zasadniczej, kidrg
to Inwestor zobowigzany jest dostarczyé do siedziby Pwik,

- protokdl zageszezenia gruntu w pasie prowadzonych robét (w przypadku sieci wod.-kan.).

11, Wodomierz zostanie zamontowany po spisaniu Umowy:,

Wytyczne powyzsze obowiaznjg od dnia 02.04.2012r,
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Suszec, 15.10.2015
mgr inz. Pawet Pietrzak
43-267 Suszec

ul. Modrzewiowa 4

OSWIADCZENIE
osoby projektujgcej projekt wykonawczy

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. Z 2016

roku poz.290 t.j. bez zmian) o$wiadczam, ze projekt wykonawczy:

PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ
W REJONIE SKRZYZOWANIA ULIC RYBNICKIEJ, BIEGUSA | TORUNSKIEJ W
GLIWICACH

sporzadzony W dnil..........cccoevveerieeniieanns 18402018 . conimmmmmeeismom s s

INWESTOR:
Zarzad Drég Miejskich w Gliwicach, ul. Plowiecka 31 44-121 Gliwice

ADRES INWESTYCJI:
44-122 Gliwice, rejon ul. Rybnickiej, Biegusa i Torunskiej, dz. nr 122, 123, 667/2, 697,
703, 777,1209, 1241, 1242, 1305, 1306, 1307

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

............................................

(pieczet i podpis prujaktama)'




Suszec, 15.10.2015
mgr inz. Tomasz Bober
44-310 Radlin
ul. Damrota 29/3

OSWIADCZENIE

osoby sprawdzajacej projekt wykonawczy

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. Z 2016

roku poz.290 t.j. bez zmian) o$wiadczam, ze projekt wykonawczy:

PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ
W REJONIE SKRZYZOWANIA ULIC RYBNICKIEJ, BIEGUSA | TORUNSKIEJ W
GLIWICACH

sporzadzony W dnill.........cseessiviinsvssiion 15.10.2015. e

INWESTOR:
Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach, ul. Plowiecka 31 44-121 Gliwice

ADRES INWESTYCJI:
44-122 Gliwice, rejon ul. Rybnickiej, Biegusa i Torunskiej, dz. nr 122, 123, 667/2, 697,
703, 777,1209, 1241, 1242, 1305, 1306, 1307

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.




