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SCHEMAT ZASILANIA SZAFY STEROWANIA ULICZNEGO
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Obudowa:SKRF 800/800/3

Listwa bezpiecznikowa -~ 400A

Listwa bezpiecznikowa ~ 160A

Roztacznik bezpiecznikowy 100A

Roztacznik izolacyjny —63A

Tablica licznikowa 3F- 63A

Listwa zaciskowa 4x35mm

Uchwyty kablowe

VRN s W=

Szvna PEN 30xh Cn
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RUDA-7
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(N RUDA-8 | 8,0

- Q. 89

B RUDA-% | 9,0

. 159

- RUDA-10| 10,0 | 800

% RUDA-11 | 11,0

& 108

. RUDA-12

? s** - powierzchnia boczna slupa wraz 2 jednoramiennym wysiggnikiem
; FUNDAMENT** - szczegétowe dane techniczne znajdujg sie na stronie 40
7

? WYSIEGNIKI

i Typ w a ad

i [m] [deg] {mm]

: 0,5+2,0]0°+45°

Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4 AC 2009
Typ Dopuszczalna boczna powierzchnia oprawy [m?]

W 1 I 111 HI HI

im] | A<300m | As500 | A<300 A5300 A>800
RUDA-7 | 1,5 1,61 1,26 1,11 1,61 0,87
RUDA-8 1,5 1,34 1,04 0,91 1,35 0,70
RUDA9 | 1,5 1,13 0,87 0,76 1,13 0,57
RUDA-10 | 1,5 0,96 0,72 0,62 0,96 0,46
RUDA-11 | L3 1,32 1,01 0,88 1,32 0,66
RUDA-12 1,15 0,86 0,74 1,15 0,55

http:/iwww.senko.pl Rys 3. 27




WERSJA FUNDAMENTU TYP F
Z WYSTAJACYMI KOTWAMI

Zastosowanie;

WERSJA FUNDAMENTU TYP Fb
Z KRYTYMI KOTWAMI

Fundamenty przeznaczone s3 do posadowienia stup6w odwietleniowych, a takze innych kostrukeji,

ktérych moment utwierdzenia nie przekracza Mg, a wytrzymato$é gruntu wynosi nie mniej niz 0,23 MPa,

Budowa:

Fundamenty posiadajg konstrukeje dzielong, co ulatwia ich transport i montaz. Wykonane s z betonu
zbrojonego klasy B 17,5 z odpowiednimi otworami do wprowadzenia kabli o przekroju max. 4x95 mm?
Elementy stalowe fundamentu tj, blacha stabilizujgca, kotwy oraz $ruby sa ocynkowane.

nx@s

190 x 190

[szt x mm]

F150

220 x 220

4x M24

220

250 x 250

200 x 200

Fb100 | 1,00 0,3 200 x 200 - 4 x M20 130
Fb120 | 1,20 0,3 200 x 200 - 4 x M20 150
200 x 200

b150

http://iwvww.senko.pl




SINTUR spdtka z o.0.
Zaktad Pracy Chronionej

Szadow Panski 34
62-700 Turek

Z¢ ACZA KABLOWE DO SLUPOW OSWIETLENIOWYCH:
¢ Izolacyjne zlacze bezpiecznikowe IZK-4-01

e Izolacyjne zlycze fazowe IZK-4-02
o Izolacyjne zlacze zerowe IZK-4-03

o Zlacze zerowe ZK-4-04

ZASTOSOWANIE

Ztgcza kablowe przeznaczone sg do instalowania we wnekach stupow
oswietleniowych i podswietlanych znakach drogowych.

DANE TECHNICZNE

Napiecie znamionowe

Znamionowy prad przylaczeniowy

Dopuszczalny prad wkiadki topikowej

Przekrdj zyly kabla sektorowego

llosé zyt kabla

Moment dokrecenia zyt kabla

Max. przekrdj zyty przewodu oprawy

oSwietleniowej

Stopient ochrony IP

Dopuszczalna temperatura pracy

Wkiadka topikowa

Masa: Ztgcza zerowego
Izolacyjnego zigcza zerowego
Izolacyjnego ztgcza fazowego
Izolacyjnego zigcza bezpiecznikowego

SPOSOB ZAMOWIENIA

W zamdwieniu nalezy podaé:
» Nazwe i numer ziacza,
o [losé sztuk

500V

100 A

16A
16+50mm?
1+4 szt.
55 Nm

4 mm
54

100 °C
D01 gl
0,09 kg
0,13 kg
0,14 kg
0,18 kg

1IZK-4-01

12K-4-02

¢ 42

PRODUCENT T DYSTRYBUTOR: SINTUR Sp. z 0.0. Zaktad Pracy Chronlonej , 62-700 Turek Szadéw Pariski 34
DZIAL SPRZEDAZY: tel.(63) 289 20 24 , (63) 280 43 09, fax (63) 278 51 23, www.sintur.com.pl , mark@sintur.com.pt

Rys. 9



Teceo 1 Teceo 2
W 318mm 439mm
z
L 607mm 788mm
H1 151mm 138mm
Hz2 113mm 119mm
MONTAZ
PloNowy Poziomy
( 3 3
4 5
e -
q
g éa-z6mm o 6o-26mm

ITO StUPY I WYSIEGNIKI
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Bezposrednl dostep
do ukiadu zasilajgcego
oraz komory
elektryczne]

-
LLl
-
LL]
e

Wspornik ze stali ocynkowane]
podtrzymuje otwartg pokrywe w czasie
prac konserwacyjnych

Szczelnosé komory
etektrycznej IP 66

Odpornosc na
przepiecia do 10kV

Rozigcznik elektryczny
(natychmiastowe
automatyczne
odlaczenie zasilanla)

ThermiX®; duza
powierzchnia dla
mozliwie najlepszego
odprowadzania ciepta

Trwatle i przetwarzalne materialy:

odlew aluminiowy oraz plaski klosz
szklany o wysokim wspbtczynniku |
przepuszczania

Lensoflex2®:

Modutowe systemy

LED dla o8wietlenia
precyzyjnego | zgodnego

z konkretnym| wymaganlami
oSwietlane] powlerzchni

specjainie dopasowany system
optyczny oferuje elastycznosé
Szczelnosé komory oraz wydajnos¢ fotometrit,

optycznej IP 66 ze szkla LEDy w kolorze neutrainym
Uniwersalny uchwyt o wysokim wspdlczynniku bialym 4100K (ciepto-biate oraz
montazowy przepuszczania zapewnfa chlodno-biale opcjonalnie)
optymalng wartos€ strumienia wyposazone w soczewki
Dopasowanie pochylenia Swietinego opracowane prze firme Schréder
oprawy po jej zamontowaniu

System optyczny FutureProgf,
{atwo zdemontowac i zastgpi
w miejscu instalac]i,

" aby w petni wykorzystywaé
| Montaz poziomy rozwé] techrologiczny
' 1 tub pronowy w przysziosci

Qus 42




