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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z przebudowa sieci gazowej w ramach zadnia polegajgcego na budowie drogi
gminnej - potgczenie ul. T. Chatubinskiego z ul. Tarnogoérskg w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Niniejsza Specyfikacja obejmuje swoim zakresem czynnosci umozliwiajgce budowe:
Odcinka sieci gazowej DN200 zwigzanego z budowg drogi gminnej - potgczenie ul. T. Chatubinskiego z
ul. Tarnogorska w Gliwicach.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu rurociggdw, uzbrojenia i armatury dla w/w zadania
- Przebudowa sieci gazowej niskiego cisnienia:
- Roboty przygotowawcze (pomiary, niezbedne rozbiorki)
- Roboty ziemne (wykonanie wykpu, transport mas gruntu, transport materiatu na zasypke
piaskowg, zasypanie i zageszczenie)
- Roboty montazowe zwigzane z wigczeniem do czynnej sieci gazowej bez koniecznosci
stopowania

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
Okreslenia szczegolne podane w niniejszej ST:

- gazocigg - rurocigg wraz z wyposazeniem, utozony na zewnatrz stacji gazowych, obiektéw
wydobywajgcych, wytwarzajgcych, magazynujgcych lub uzytkujgcych gaz ziemny, stuzacy do
transportu gazu ziemnego

- rura ostonowa — rure zamontowang w celu ochrony umieszczonego w niej gazociggu przed
uszkodzeniem mechanicznym;

- sie¢ gazowa — obiekty sieci gazowej potgczone i wspoipracujgce ze soba, stuzgce do transportu
gazu ziemnego;

- skrzyzowanie — miejsce, w ktorym gazocigg przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi,
takimi jak: droga, linia kolejowa, lub obiektami terenowymi, takimi jak: rzeka, kanat, grobla,

- strefa kontrolowana — obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, ktorego linia Srodkowa
pokrywa sie z osig gazociggu, w ktérym przedsiebiorstwo energetyczne zajmujgce sie
transportem gazu ziemnego podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalno$ci mogacej mie¢
negatywny wptyw na trwatosc¢ i prawidtowe uzytkowanie gazociagu;

- cisnienie — nadcisnienie gazu wewnatrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych;

- proéba szczelnosci — prébe cisnieniowg hydrostatyczng lub pneumatyczng przeprowadzang
w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa spetnia wymagania szczelnosci;

Roboty ziemne:
- podtoze naturalne - podtoze z drobnoziarnistego gruntu.
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- podtoze naturalne z podsypkg- podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka
z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej
ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z
warunkami technicznymi producenta tych rur.

- podtoze wzmocnione-podtoze na gruncie niestabilnym. wzmocnienie podtoza moze polega¢ na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy zelbetowej lub specjalnej konstrukciji.

- podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

- obsypka - materiat gruntowy miedzy podiozem lub podsypkg a zasypka wstepna, otaczajgcy
przewdd kanalizacyjny lub rurocigg.

- zasypka wstepna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

- zasypka gtéwna - warstwa wypetniajgcego materialu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

- powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewoddw i studzienek kanalizacyjnych
objetych badaniem szczelnosci

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiIORB ,Wymagania ogdélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w STWIORB ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa.
Rodzaje (typy) urzadzen i materiatdbw pomocniczych zastosowanych do wykonania sieci gazowej powinny
by¢ zgodne z podanymi w dokumentaciji projektowe;j.
Zastosowanie do wykonania robot innych rodzajéw (typdw) urzgdzen niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
+~WVymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rury gazowe

Przewdd gazowy stanowigcy sie¢ gazowg zaprojektowano z rur D225mm, z rur PE klasy PE100 RC,
szeregu SDR11. Ksztattki i ztgczki, dobrano z materiatu PE klasy 100, szeregu SDR11.

Rury PE do budowy przytagcza powinny posiada¢ Opinie¢ Techniczng dot. mozliwosci stosowania rur na
terenach gorniczych. Rury muszg spetnia¢é wymogi PN-EN1555-1, PN-EN1555-2 oraz publicznej
specyfikacji PAS 1075.

2.3 Ksztattki, armatura gazowa

Zaréwno ksztattki jak i rury zastosowane do budowy projektowanego odcinka gazociggu, zgodnie
z wymogami Inwestora muszg posiadac certyfikat 1ISO-9001, natomiast zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych — odpowiednie aprobaty i atesty techniczne.

Przejscia PE/stal winny byé zgodne ze standardami technicznymi ST-IGG 1101:20011

Po utozeniu rurociggu wykona¢ obsypke i zasypke piaskowg grubosci 20cm nad wierzchotkiem rury.
Pozostaty wykop zasypaé gruntem rodzimym.

Przy ukfadaniu rurociggéow pod ciggami pieszo-jezdnymi stopien zageszczenia podsypki, obsypki i
zasypki wstepnej powinien wynosi¢ co najmniej 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Poza tymi
terenami ich stopien zageszczenia powinien osiggng¢ wartos¢ min. 85%. Wykonanie podsypek i obsypek
nie moze spowodowac znieksztalcenia lub zniszczenia rurociggéw. Podsypke, obsypke i zasypke
zageszcza¢ warstwami maksymalnej grubosci do 20cm. Wykonanie warstw piaskowych pod i nad
rurociggami jest bardzo wazne. Uzywa¢ zageszczania recznego, udeptywania, ale gtéwnie zageszczarek
mechanicznych, ktérych dziatanie nie moze spowodowaé uszkodzenia lub znieksztatcenia rurociggow.
Montaz przewoddw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur, aprobatami technicznymi.

2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurocigg moze by¢ wykonana z pospotki. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN [ISO 14688-2 Badania geotechniczne.
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i
opis gruntow.

2.5. Sktadowanie materiatéw



Rurociagi

Rury nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podfozu, w sposdb gwarantujgcy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i odpadami atmosferycznymi i nastonecznieniem oraz spetnienie
warunkow bhp.

Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét przygotowawczych i ziemnych

W zaleznosci od potrzeb wykonawca przystepujgcy do wykonania sieci gazowej powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- pite motorowg tancuchowg 4,2 KM,

- koparke podsiebierng 0,25 msdo 0,40 m?,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

- inne niezbedne do wykonania robot.

3.3. Sprzet do robé6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujgcy

sprzet montazowy:

- samochod dostawczy do 0,9 t,

- zgrzewarka do fgczenia czotowego, elektrooporowego,

- sprzet do wykonania prac hermetycznych metodg T.D Wiliamson,

- inne niezbedne do wykonania robot oraz préob szczelnosci.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych roboét oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB ,Wymagania ogdine” pkt.4.
4.2. Transport rur, armatury
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny
by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowacé uszkodzenia mechaniczne.
Transport materiatdw moze sie odbywac tylko poza godzinami szczytu komunikacyjnego, tak aby nie
powodowaé dodatkowych utrudnien w ruchu komunikacyjnym.
W trakcie transportu rur nalezy unika¢ uszkodzen mechanicznych. Absolutnie niedopuszczalne jest, by
zarysowanie rur byto gtebsze niz 10% grubos$ci Scianki rury.
Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byé zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
4.3. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy je
przed zanieczyszczeniem, nadmiernym zawilgoceniem i zbryleniem.
4.4, Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw Swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne



Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu

(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony
z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W pozostatych gruntach oraz gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy
wykona¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 20 cm. W gruntach skalistych, gliniastych lub
stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z piasku grubosci 20 cm. Wskaznik zageszczenia podtoza
powinien wynosi¢ Is = 0,98.
5.5. Roboty montazowe
Wymagane spadki, warunki posadowienia i gtebokosci zamieszczono w dokumentacji projektowe;.
Projektowany gazocigg nalezy utozy¢ w gruncie na gtebokosci do. 1,5m.

Ewentualne korekty gtebokosci utozenia gazociggu dyktowane rzeczywistym zagtebieniem istniejgcego
uzbrojenia podziemnego oraz rzednymi terenu nalezy wprowadzi¢ w czasie montazu, po uprzednim
wykonaniu przekopéw kontrolnych.

Rury w miejscu wykopéw otwartych nie powinny by¢ uktadane w gruncie kamienistym. Wszelkie
przedmioty takie jak gruz, beton, kamienie powinny zosta¢ usuniete, a dno wykopu wyréwnane.

Zasypujac wykopy nalezy doktadnie zageszczaé grunt w poblizu armatury. Uzycie zwiru jako
zasypki jest niedozwolone. Dalsze zasypywanie przewodu nalezy wykonac¢ przy uzyciu ziemi z wykopu.
Wymieniany odcinek gazociggu nalezy wykonac¢ z rur o srednicy D225 PE typu RC szeregu SDR11. Do
istn. gazociggu nalezy zamontowac rurowe przejscia PE/stal DN200/DN225. W przypadku koniecznosci
przegtebienia gazociggu nalezy zastosowac kolana 45° D225RC.
taczenie odcinkdw przewodow gazowych oraz ksztattek D225RC, nalezy wykona¢ za pomoca
zgrzewania doczotowego.
Zmiany kierunku trasy zaprojektowano przy uzyciu ksztattek fabrycznych.
tgczenie rur stalowych wykonaé za pomoca odpowiednich technik spawania

W odlegtosci ok. 40cm nad przewodem gazowym nalezy ufozyé tasme ostrzegawczag
w kolorze zéttym z napisem GAZ. W celu utatwienia lokalizacji przewodu gazowego nalezy réwniez
utozyé przewdd lokalizacyjny DY 1 x 2,5 mm2 (Cu). Przewdéd powinien znajdowaé sie w odlegtosci 5 cm
nad przewodem gazowym. Konce przewodu nalezy wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej w poblizu miejsc
wilgczenia. Tasma ostrzegawcza oraz przewdd lokalizacyjny powinny by¢ zgodne ze standardami
technicznymi.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie, na okres eksploatacji przewodu gazowego nalezy
wyznaczyé strefe kontrolowang o szerokosci 1m, ktérej linia $rodkowa winna pokrywaé sie z osig
przewodu gazowego. W strefie tej nie powinna by¢ podejmowana Zadna dziatalno$¢, ktéra mogtaby w
jakikolwiek sposdb zagrozi¢ trwatoSci gazociggu — nie nalezy wznosi¢ budynkéw, magazynéw, sadzi¢
drzew.
Po zakonczeniu robét montazowych przed zasypaniem wykopu nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjna.
Oznakowanie trasy projektowanej sieci gazowej winno odpowiada¢ standardom techniczymST-IGG-
1001-1004 z 2015r.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 (Dziennik Ustaw Nr 47 z dnia 19.03.2003, poz. 401).
Prace gazoniebezpieczne nalezy wykona¢ zgodnie z Zarzadzeniem Nr 82 Prezesa Zarzgdu PSG Sp. z
0.0. z dn. 17.10.016r
5.5.1 Skrzyzowanie z istn. uzbrojeniem
Wszelkie skrzyzowania przewodu gazowego z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r (Dz. U. Nr 640 z 2013r.) oraz PN-
91/M-34501 — skrzyzowania gazociggu z przeszkodami terenowymi.




Odlegtos¢ w poziomie pomiedzy powierzchnig zewnetrzng przewodu gazowego i skrajnymi elementami
uzbrojenia podziemnego powinna wynosi¢ nie mniej niz 40cm, a w pionie przy skrzyzowaniach lub
zblizeniach - nie mniej niz 20cm.
Szczegotowy przebieg istniejgcego uzbrojenia nalezy ustalic za pomocag przekopéw kontrolnych pod
nadzorem przedstawicieli danej sieci. Wszelkie roboty ziemne w rejonie istniejgcych urzadzen
podziemnych nalezy wykonywac¢ pod ich nadzorem.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej sieci z kablami energetycznymi nalezy wykona¢ zgodnie
Zz normami: PN-76/-05125, SEP-E-004. W miejscu skrzyzowania z kablami, nalezy kable zabezpieczy¢
poprzez natozenie dwudzielnej rury ostonowej o $rednicy D110mm (dla kabli nN), D160mm (dla kabli Sn)
o diugosci 3,0m (po 1,5m od osi w obie strony).
Przekroczenie proj. drogi wykona¢ w rurze ochronnej D355PE100 SDR11.
Rure przewodowg osadzi¢ w rurze ochronnej przy uzyciu ptéz centrujgcych o wys. 24mm. Konce rur
zabezpieczy¢ manszetami typu ,N” DN200/DN350.
5.5.2 Préba szczelno$ci
Przed wykonaniem préby szczelnosci gazociggu, przewdd nalezy przedmucha¢ w celu usuniecia z niego
zanieczyszczen powstatych w trakcie budowy.
Prébe szczelnosci projektowanego gazociggu oraz przytgcza nalezy wykonaé za pomocg powietrza
0 ci$nieniu minimalnym 0,21MPa na warunkach normy PN-92-M-34503 oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dn. 26.04.2013 (Dz. U. z dn.04.06.2013 poz. 640).
Do dokonania préby szczelnosci sieci gazowej jako urzgdzenie pomiarowe nalezy stosowa¢ manometr
tarczowy precyzyjny i manometr samorejestrujgcy z zapisem tasmowym o zakresie pomiaru 0-0,4 MPa
i klasie doktadnosci 0,6 i 1,0.
Odcinki przewodow poza miejscami ztaczy i montazu armatury winny by¢ zasypane. Badanie szczelno$ci
przeprowadza sie po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika probnego.
Czas badania szczelno$ci powinien wynosi¢ 24h. Probe przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela
Zaktadu Gazowniczego.
Badane przewody gazowe powinny by¢ w sposéb wyrazny oznakowane za pomocg znakow i tablic
ostrzegawczych, ustawionych po ich obu stronach w odlegtosci nie mniejszej niz 4m.
5.5.3. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypowy
powinien byé rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia
powinien by¢ zgodny z okreslonym w STWiORB.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB ,Wymagania ogélne”
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatbw do betonu
i zapraw i ustali¢ recepte.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi rurociggu,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektows,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddéw,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia przewodow,
- badanie szczelnosci przewodu,
- badanie oznakowania rur,
- szerokos¢ wyptywki
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,




- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),
- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.4,
- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji, 1 szt. studni,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogédlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu podlegaja:
- roboty przygotowawcze,
- roboty montazowe,
- préby szczelnosci,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.
Dtugos$c¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
Odbidr koncowy
Odbiorowi korncowemu podlega:
- Sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (sprawdzenie
protokotu, badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
- Wykonanie przedmuchu rurociggu
- Badanie szczelnosci
- Wyniki przeprowadzonych badan powinny byé ujete w formie protokotu szczegdétowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ inwestorowi nastepujgce dokumenty:
- Projekt z naniesionymi zmianami
- Dziennik budowy i komplet kart technologicznych zgrzewania
- Protokot sprawdzenia wykonania robét ziemnych i utozenia przewodow
- Protokot z prob szczelnosci
Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego
wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB ,Wymagania ogoine”.
9.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robdt,
- dostawe materiatéw,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza,
- ulozenie przewoddw,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 12007-2:2013-
02

2 PN-EN  12327:2013-
02

3 PN-EN 1555-1:2012

4 PN-B-02480

5 PN-EN SO 14688-
2:2006

6 BN-88/6731-08

10.2. Inne dokumenty
1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami

2. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych

3. Dz.U. 2013 poz. 640 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie

4. Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Infrastruktura gazowa -- Rurociggi o maksymalnym cisnieniu roboczym
do 16 bar witagcznie -- Cze$¢ 2: Szczegdtowe wymagania funkcjonalne
dotyczgce polietylenu (MOP do 10 bar wigcznie)

Infrastruktura gazowa -- Préby cisnieniowe, procedury uruchamiania i
unieruchamiania -- Wymagania funkcjonalne

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne
Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw -- Czes$¢é

2: Zasady klasyfikowania

Cement - Transport i przechowywanie
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