[bookmark: 1etyk]D-M-00.00.00   WYMAGANIA OGÓLNE 2002
D-M-00.00.02A ZAPLECZE WYKONAWCY W OKRESIE REALIZACJI KONTRAKTU 2012

[bookmark: 2etyk]Roboty przygotowawcze
D-01.00.00  	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH), USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW, ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY, WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ) 1998
D-01.01.01A 	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI 2010
D-01.01.01B 	WYNIESIENIE I STABILIZACJA GRANIC PASA DROGOWEGO 2012
D-01.02.01A 	OCHRONA ISTNIEJĄCYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY DROGI 2007
D-01.02.02A 	ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ 2011
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Roboty ziemne
D-02.00.01 	ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 
D-02.01.01 	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
D-02.03.01 	WYKONANIE NASYPÓW
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Odwodnienie korpusu drogowego
[bookmark: _GoBack]D-03.03.01   	SĄCZKI PODŁUŻNE 2006

Podbudowy
D-04.01.01 	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1998
D-04.02.01 	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 1998
D-04.02.02 	WARSTWA MROZOOCHRONNA 1998
D-04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 1998
D-04.03.01a 	POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE NAWIERZCHNI DROGOWEJ EMULSJĄ ASFALTOWĄ 2016
D-04.04.00    	PODBUDOWA Z KRUSZYW.  WYMAGANIA OGÓLNE 1998
D-04.04.02    	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1998
D-04.04.00 a 	PODŁOŻE  ULEPSZONE Z  MIESZANKI  KRUSZYWA  NIEZWIĄZANEGO 2013
D-04.04.02b 	PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO 2013
D-04.05.00	PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTÓW LUB KRUSZYW STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI. WYMAGANIA OGÓLNE 1998
D-04.05.01	PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1998
D-04.05.01a	PODBUDOWA  I  PODŁOŻE  ULEPSZONE	Z  MIESZANKI  KRUSZYWA  ZWIĄZANEGO  HYDRAULICZNIE  CEMENTEM 2012
D-04.06.01b 	PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO 2005
D-04.07.01a 	PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO WG WT-1 I WT-2 2016
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Nawierzchnie
D-05.03.05a	NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2 2016
D-05.03.05b 	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA WG WT-1 I WT-2 2016
D-05.03.13a 	NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA) WG WT-1 I WT-2 2016
D-05.03.23a 	NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DRÓG I ULIC ORAZ PLACÓW I CHODNIKÓW 2008
D-05.03.26g 	POŁĄCZENIE NOWEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI Z NAWIERZCHNIĄ ISTNIEJĄCĄ 2010
D-05.03.26i  	POSZERZENIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ Z ZASTOSOWANIEM GEOKOMPPOZYTU 2010
D-05.03.26k 	POŁĄCZENIA TECHNOLOGICZNE W WARSTWIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ 2014
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Roboty wykończeniowe
D-06.01.01   	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP 2001
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Elementy ulic
D-08.01.01b 	USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH (WG PN-EN 1340) 2008
D-08.03.01   	BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1998
D-08.05.00   	ŚCIEKI (Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH, KLINKIEROWE, Z KOSTKI KAMIENNEJ, Z BRUKOWCA, Z PŁYT CHODNIKOWYCH) 1998

Inne roboty
D-10.03.01a 	NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH ŻELBETOWYCH PŁYT WIELOOTWOROWYCH  2009
D-10.05.01a 	CIĄG PIESZO-ROWEROWY 2017

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
D - 07.01.01 	OZNAKOWANIE  POZIOME 2006
D - 07.02.01 	OZNAKOWANIE  PIONOWE 2006
D - 07.06.01B 	PRZESTAWIENIE OGRODZENIA Z SIATKI METALOWEJ PRZY POSESJACH PRZYDROŻNYCH 2007
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