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1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem:
- Budowe nowej ziemnej sieci o$wietlenia ulicznego wraz z posadowieniem stupow
odwietleniowych.
- Przebudowa wraz z zabezpieczeniem istniejgcej sieci elektroenergetycznej SN i nN wiasnosci
TAURON Dystrybucja S.A. w rejonie budowanej drogi gminnej
1.1 Zakres stosowania Specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach
budowlanych
1.2 Zakres robét objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie i odbiér robo6t zgodnie z punktem 1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (STWIORB) zwigzana jest z wykonaniem
nastepujgcych robét elektrycznych:
e demontaz istniejgcych stupéw betonowych oswietlenia drogowego
e utozenie w ziemi linii kablowej nN oswietlenia ulicznego,
e posadowienie stupéw aluminiowych wraz z oprawami o$wietleniowymi,

e wykonanie instalacji uziemiajgcej stupy o$wietlenia ulicznego,

instalacje przeciwporazeniowg.
1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
polskimi normami oraz przepisami budowy urzadzen elektroenergetycznych.

Rozdzielnica — urzadzenie rozdzielcze zasilajgce urzadzenia odbiorcze, linie kablowe.

Linia kablowa — kabel wielozytowy w ukfadzie wielofazowym lub kilka kabli jedno lub
wielozytowych potgczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i
taczace zaciski tych samych dwdch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa — pas terenu, na ktérym utozone sa jedna lub wiecej linii kablowych.

Osprzet elektryczny linii kablowej — zbior elementéw przeznaczonych do tgczenia,
rozgateziania i zakonczenia kabli.

Skrzyzowanie — miejsce na trasie kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie — takie miejsce na trasie kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowa,

urzgdzeniem podziemnym Ilub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtosé



dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréod Iub oston
zabezpieczajgcych i w ktorym nie wystepuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najcze$ciej okrggtym, przeznaczona do
ochrony kabla przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i dziataniem tuku
elektrycznego.

Dodatkowo ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych

w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot

21

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, (STWIORB) i poleceniami inspektora nadzoru.

Rodzaje (typy) urzgdzenh, osprzetu i materiatdw pomocniczych powinny byé zgodne z
podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajéw urzadzen
niewymienionych w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzania do
dokumentaciji projektowej zmian uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.

Materialy

Wykonawca odpowiada za parametry techniczne materiatéw i wyrobéw dostarczonych
do wykonania instalacji. Parametry powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zzrédtach
otrzymywania materiatédw przed rozpoczeciem ich dostawy. Wyroby i materiaty producentéow
krajowych lub zagranicznych powinny posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci uprawniajgce do stosowania w Polsce.

W przypadku nie zaakceptowania materiaty ze wskazanego Zzrédta, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrédta. Wybrany
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za
wykonang prace.

Odbiér materiatéw na budowie

Wszystkie materiaty na budowe nalezy dostarczy¢ tgcznie ze sSwiadectwami jako$ci,
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzenh
prefabrykowanych).

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem: zgodnosci
z dokumentacja projektowg oraz kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci, co do jakosci materiatéw, nalezy
przed ich wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

2.2 Sktadowanie materialow na budowie

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami

producentéw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie uch
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wiasciwosci  technicznych  na  wskutek  wptywu  czynnikdw  atmosferycznych  lub
fizykochemicznych.

Nalezy zachowa¢ wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Materiaty takie jak: kable, przewody, osprzet, szafki energetyczne, zrodia sSwiatta, oprawy
oswietleniowe, ztgcza kablowe itp. nalezy przechowywa¢ jedynie w pomieszczeniach
przeznaczonych do tego celu, to jest zamknietych, przewietrzanych i suchych.

Kable w czasie sktadowania powinny znajdowaé sie na bebnach. Dopuszcza sie
sktadowanie krotkich odcinkéw w kregach. Bebny powinny byé utozone na krawedziach tarczy,
a kregi utozone poziomo.

Piasek nalezy sktadowaé w pryzmach na placu budowy.

Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania prac winien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcego wiasciwg, tj. spetniajgcg wymagania
Specyfikacji Technicznej, jakosé robaét.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wyptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Przy robotach w poblizu istniejgcych instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace
nalezy wykonywacé recznie zgodnie z Przepisami eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych.
Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére
nie wptywajg niekorzystnie na jakos¢ i wlasciwosci przewozonych materiatdw i urzadzen.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiaty i urzadzenia przed ich przemieszczaniem
w sposoOb zapobiegajacy ich uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Zaleca sie dostarczanie materiatéw i urzadzen na stanowisko montazu, bezposrednio
przed montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu z magazynu budowy.

Umieszczanie i zdejmowanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie
wykonac¢ przy pomocy, zurawia. Swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu
oraz zrzucanie kregoéw kabli jest zabronione.

Wykonywanie robét
Ogodlne warunki wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
elektroenergetyczne.

Budowa linii kablowych winna by¢ realizowana w nastepujacej kolejnoSci:
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- geodezyjne wytyczenie tras kablowych,
- roboty ziemne,
- utozenie rur, ustawienie fundamentow stupow,
- wyprowadzenie kabli na istniejgce stupy
- utozenie kabli i uziomoéw powierzchniowych,
- montaz stupow, osprzetu i podtgczenie kabli, uzioméw,
- préby montazowe,
- zasypanie rowow,
- odtworzenie nawierzchni.
Roboty przygotowawcze

Przy robotach liniowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:
- zglosic¢ z wyprzedzeniem fakt przystgpienia do robét Inwestorowi,
- zgtosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystgpienia do rob6t w Tauron Dystrybucja S.A Oddziat w
Gliwicach i uzyska¢ dopuszczenie do wykonywania robdt na czynnych urzgdzeniach
energetycznych,
- przed przystapieniem do prac nalezy: zorganizowaé¢ nadzér inwestorski ( Inspektor nadzoru);
przygotowac¢ miejsca pracy oraz ustali¢ czynnosci wymagajgce wydanie polecen na prace.

Przed wykopaniem rowow kablowych powinno by¢ wykonane przez odpowiednie stuzby
geodezyjne trasowanie linii kablowych. Za zgoda Inspektora nadzoru trasowanie powyzsze
moze przeprowadzi¢ przedsiebiorstwo wykonawcze majgce uprawnionego geodete.
Roboty ziemne

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca sie wykonywanie
wykopow wagsko przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem
powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Zaleca sie wykonywanie kompletnych odcinkéw linii kablowych, z wykopaniem
i zasypaniem rowow tego samego dnia, chyba Zze teren wykopdéw bedzie ogrodzony
i zabezpieczony przed dostepem dzieci.
Row kablowy powinien mie¢ gteboko$¢é minimum 0,8 m. Szeroko$¢ rowu na dnie powinna by¢
nie mniejsza niz 0,4 m. Zmiane kierunku rowu nalezy wykonaé po tuku.
Uktadanie kabla

Uktadanie kabli wykonaé¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.
Kable nalezy uktada¢ na dnie rowdw kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z
pisku grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwg piasku o tej samej grubosci. Na warstwe
piasku nalezy nasypac warstwe gruntu rodzimego grubosci 20 cm, przykryc¢ folig ostrzegawczg
z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim — dla kabli nN i zasypaé gruntem.

Zaleca sie uktadanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie
do szybkiego odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna byé nizsza niz zalecana przez

producenta kabla.



Przy ukfadaniu kable mozna zginaé¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna Srednica
kabla.

W miejscu skrzyzowania ukladanego kabla z istniejgcym Ilub projektowanym
uzbrojeniem podziemnym terenu, korzeniami drzew, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi. W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel (jedna relacja kablowa).
Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca sie wykonanie uszczelnieh z
gotowych uszczelniaczy lub materiatéw widknistych, np. sznura konopnego lub tadmy Denso.

Rura ochronna zatozona na kablu powinna wystawaé¢ minimum 0,50 m po obu stronach
krzyzowanego uzbrojenia podziemnego i 1,5 m w przypadku skrzyzowan z gazociggiem.

Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem od 1 do 3% dtugosci
rowu, wystarczajgcym do skompresowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Gtebokos¢ utozenia kabla na skrzyzowaniu z drogami powinna wynosi¢ min. 1m: od gornej
powierzchni drogi do gérnej powierzchni rury ochronne;j.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy: mufach, w miejscach
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do przepustow.

Na oznaczniku nalezy umiescic¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:
- symbol i numer ewidencyjny linii,

-oznaczenie kabla wg normy,

- znak uzytkownika,

- rok utozenia kabla.

Przy uktadaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami
podziemnymi, nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od innych sieci i urzgdzen podziemnych,
okreslone w normie N SEP-E-004.

4.5 Montaz osprzetu

Do taczenia i zakohczenia kabli nalezy stosowaé osprzet kablowy spetniajgcy
wymagania PN-90/E-06401/01 do 03. Potaczenia i zakonczenia kabli nalezy wykonywaé
w warunkach ograniczajgcych mozliwosci niekorzystnego oddziatywania czynnikow
zewnetrznych na izolacje kabli oraz montowanych potgczen i zakonczen.

4.6 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Oswietlenie uliczne zasilane jest z uktadu sieciowego TN-C.

Zacisk PEN w stupach oswietleniowych nalezy potaczyé ptaskownikiem FeZn 25x4 uktadanym
w ziemi na gtebokosci 0,6 m z wykonanymi uziemieniami pretowymi (pret uziomu ¢ 17,2 z
uchwytem srubowym koncowym). Do uziemienia potgczy¢ zacisk ,PEN” stupéw. Wymagana
opornos¢ uziemienia < 30Q. Zgodnie z PN-E-05100-1 na potgczeniu linii napowietrznej z linig
kablowg zaprojektowano ograniczniki przepie¢. Warto$¢ rezystancji uziemienia ogranicznikéw
przepiec¢ nie moze przekraczaé¢ 10Q.

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zgodnie z PN-IEC 60364-41

zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania, zrealizowane poprzez odpowiedni dobdr
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zabezpieczen oraz podigczenie dostepnych czesci instalacji i urzadzen, ktére mogg znalez¢ sie
pod napieciem z przewodem ochronnym PE.

Przewody uziemiajgce i uziomy nalezy zabezpieczy¢é przed korozjg. Wszystkie
pofgczenia spawane i Srubowe w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem
asfaltowym natozonym, co najmniej dwukrotnie. Stopien zageszczenia gruntu co najmniej jak
dla wykopéw pod stupy. Warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 30Q.
Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonywac¢ z uwzglednieniem wytycznych
wydanych arkuszy normy PN-IEC 60364,a w szczegdlnosci:

- PN-IEC 60364-4-41 ,Ochrona dla zapewnienia  bezpieczenstwa, Ochrona
przeciwporazeniowa”,

- PN-IEC 60364-5-54 , Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne’.

Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robdt jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych
robét. Wykonawca robot ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizacji robdt z
Dokumentacja Projektowg.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora
nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptaciji
Inzyniera budowy. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inspektora nadzoru i Uzytkownika.

Roboty przygotowawcze, roboty ziemne

Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa:
sprawdzenie lokalizacji stupdéw, wymiarow i zabezpieczenia $cian wykopu. Po zasypaniu
wykopow sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu i usuniecia nadmiaru ziemi.

Linie kablowe

Sprawdzenie i odbidr robot powinny by¢ wykonane zgodnie z nora N SEP-E-004.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno
podlegaé:

- gteboko$¢ zakopania kabli,

-grubo$¢ podsypki piaskowej pod i nad kablem,

-odlegtosé¢ folii ochronnej od kabla,

-stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi,

-utozenie kabli w rowach kablowych.

Pomiary nalezy wykonywaé co 10m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki mogg by¢
uznane za dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych nie wiecej niz 10%.

Sprawdzenie ciggtosci zyt



Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy
wykonywaé przy uzyciu przyrzadow o napieciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia
nalezy uznac¢ za dodatni, jezeli poszczegodlne zyly nie maja przerw oraz jesli poszczegodlne fazy
na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5
kV, dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy
uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji odpowiada dopuszczalnej wartosci rezystancji
izolacji kabli wykonanych wg PN-93/E-90401.

Préba napieciowa izolacji

Prébie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie
niewykonanie proby napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym do
1 kV. Probe napieciowg nalezy wykonaé prgdem statym lub wyprostowanym. Wynik préby
napieciowej izolacji nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli:

-izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min., bez przeskoku, przebicia i bez objawdw przebicia
czesciowego, napiecie probiercze o wartosci réwnej 0,75 napiecia probierczego kabla wg PN-
93/E/90401.
-wartos¢ pradu uptywa dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 uA/km i nie wzrasta w czasie
ostatnich 4 min. Badania; w liniach od dtugosci nie przekraczajgcej 300 m dopuszcza sie
wartos¢ pradu uptywu 100 uA.

5.3 Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw powierzchniowych nalezy wykona¢ pomiary gtebokosci
utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczeh spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzic¢
stopien zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Bednarka powinna by¢ zakopana na dnie rowu
kablowego nie gtebiej niz 60 cm pod poziomu ,0”. Stopiehn zageszczenia gruntu-jak dla
wykopéw kablowych.

Po wykonaniu instalacji nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych. Wszystkie
wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;j.

5.4 Kontrola w trakcie montazu

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadac
atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta.
Kontrola i badania w trakcie robot:

-sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu, przed zasypaniem,
-sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem,
-pomiary geodezyjne przed zasypaniem,
-uziemienia ochronne przed zasypaniem.

5.5 Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé préby pomontazowe i sprawdzic:

-badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt

roboczych, a takze zgodnos$c¢ faz w miejscach odbioréw,
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-pomiary rezystancji uziomow,
-pomiary skutecznosci ochrony od porazen,
-prawidtowo$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggto$¢ przewoddw tej instalaciji,
-prawidtowos$¢ montazu urzgdzen.
-pomiar rozktadu natezenia oswietlenia na drodze.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét oraz
sprawdzenie godnosci rob6t z Dokumentacjg Projektows.
Urzadzenia i materiaty powinny posiadaé atest fabryczny lub swiadectwo jako$ci, wydane przez
producenta. Wykonawca zobowigzany jest do kontroli i badan w trakcie robét oraz badan
i pomiaréw pomontazowych.
Obmiar robot

Obmiar robdét polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatdw. Sporzgdzony obmiar powykonawczy wykonawca
uzgadnia z Inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robét nalezy
porowna¢ z dokumentacjg techniczno-kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych
rozbieznosci. Jednostkg obmiarowg sg pozycje kosztorysowe w przekazanym Wykonawcy
przedmiarze robét.
Odbiér robét
Stosowane sg odbiory robét czesciowe i koncowy.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiory robét przewidzianych do zakrycia:
-stan rowu kablowego,
-utozenie kabli w rowach kablowych przed zasypaniem ( pozostawienie wymaganych zapasow
kabla),
-wykonanie oston na kablach,
-wykonanie uziemienia przed zasypaniem,
-wykonanie pomiaréw geodezyjnych i inwentaryzacji przez uprawniona jednostke geodezyjng

i zgtoszenie powykonawcze do ZUD-u

7.2 Zasady odbioru koncowego robét

8.
8.1

Odbioru rob6t dokonuje zespdt powotany przez Inwestora z udziatem Inspektora
Nadzoru, po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb. Przyjecie robot moze nastgpic tylko
w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw jak rowniez wykonania
prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, uzgodnieniami z Inspektorem nadzoru oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- aktualng Dokumentacje Powykonawcza,

- geodezyjng Dokumentacje Powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw i sprawdzen,
Podstawa Platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci



Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem (obmiarem) robét dostarczonym
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, oceng jako$ci uzytych wyrobow i materiatéw oraz jakosci
wykonywanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan kontrolnych.

8.2 Cena jednostki obmiarowej

Ceny te bedg pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ufozenie wszystkich
materiatow uzytych do budowy linii kablowych i o$wietlenia, oraz robocizne, sprzet i wszystkie
inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robot.

Ceny jednostki obmiarowej bedg obejmowaly zakres robét ujety w opisie robét do
poszczegolnych pozycji katalogu naktadéw rzeczowych, bedgcego podstawg jej okreslenia.
Platno$é za 1 szt. (kpl.) stupéw, za m (metr) linii kablowej, za 1 m® (metr®) robét ziemnych,
nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem (obmiarem) i oceng jakosci wykonanych robét na
podstawie atestow producenta i ogledzin sprawdzajgcych.

9. Przepisy Zwigzane

9.1 Normy

1. N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

2. PN-ICE 60364-4-4-43:1999 — Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

3. PN-ICE 60364-4-473:1999 — Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

4 PN-ICE 60364-5-51:2000 — Dobor wyposazenia elektrycznego.

5. PN-ICE 60364-4-4-41:2000 — Ochrona przeciwporazeniowa

6. PN-ICE 60364-5-54:1999 — Uziemienie i przewody ochronne

7. PN-E-05032 — Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

8.PN-ICE 60364-4-443:1999 — Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

9. PN-76/E-90301 — Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce

polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV

10. PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane.

11. PN-93/E-90101 — Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej

na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV.

12. PN-87/E-90056 — Przewody elektroenergetyczne do uktadania na stafe.

13. PN-EN 60947-3;2002 — Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.

14. PN-79/E-06314 — Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne.

15. PN-91/E-05160/01 — Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe.

16. PN-IEC-603 64-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

17.PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne.

18. PN-92/E-08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

19. PN-76/H-92325 — Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

20. BN-68/6353-03 — Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

9.2 Inne dokumenty



10.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Budowlano-Montazowych, Czes¢ V , Instalacje
elektryczne”.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 89, poz. 1126)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 1997r. nr 54, poz. 348 i nr 158,
poz. 1042, z 1998r. nr 94, poz. 594 i nr 106, poz. 668)
Standardy urzadzeh energetycznych Tauron Dystrybucja S.A.
Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U. 80/99
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75,
poz. 690)
Rozporzgdzenie ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych.
(Dz. U.z1999r. nr 80, poz. 912)
Uwagi

Powyzsze przepisy, zarzadzenia sg uwzglednione w opracowanym projekcie budowlano-
wykonawczym i wedtug nich nalezy wykonac¢ sie¢ oswietlenia oraz dokona¢ odbioru.

Powolywanie sie w projekcie i niniejszej specyfikacji na wyroby konkretnego
wymienionego z nazwy producenta, nalezy przyjmowac¢ jako sposob okreslenia
parametrow technicznych projektowanych urzadzen.

Dopuszcza sie zastosowanie wyrobdw itp. innych producentéw pod warunkiem zachowania
parametréw technicznych i funkcjonalnych okreslonych w projekcie budowlanym i specyfikacji
oraz uzyskanie parametréw swietlnych nie mniejszych niz uzyskane na podstawie obliczen

dotaczonych do projektu.
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