SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-09.01.01 Zieler drogowa

Roboty w zakresie nasadzenia zieleni

1. PRZEDMIOT STWIiORB
Dokument okresla ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z nasadzeniem zieleni oraz jej pielegnacja w okresie gwarancyjnym w ramach zadania

pn.

. ,Budowa drogi — pofgczenie ul. T. Chatubiriskiego z ul. Tarnogorskq w Gliwicach”.

2. ZAKRES STOSOWANIA
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB) jest
stosowana jako dokument w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego oraz przy
realizacji umowy na roboty w ramach zadania wymienionego w pkt 1.

3. ZAKRES ROBOT
Roboty objete STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z nasadzeniem zieleni oraz
pielegnacjg w okresie gwarancyjnym, w szczegdlnosci dotycza:

przygotowania podtoza pod nasadzenia roslin;

nasadzenia drzew lisciastych;

nasadzenia krzewoéw lisciastych;

wysiewu traw;

stabilizacji sadzonek;

utozenia tkaniny biodegradowalnej;

Scidtkowania korg ogrodowsg;

podlewania;

pielegnacji nasadzonej zieleni w okresie gwarancyjnym, w szczegélnosci:

= ciecia drzew i krzewow;

= ysuwania samosiewow;

= utrzymania gleby;

" nawozenia;

= podlewania;

= ochrony nasadzonej zieleni przed chorobami, szkodnikami i oddziatywaniem ruchu
drogowego;

= wymiany materiatu roslinnego (materiat uzupetniajgcy).

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Wymienione i uzyte w niniejszej STWIORB okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.

4.

Biodegradowalna tkanina (tkanina gtuszgca) — stanowi petng powtoke materiatowq
przepuszczajgcg wode, powietrze oraz umozliwiajgcg parowanie wody zwigzanej
w gruncie a jednocze$nie uniemozliwia wzrost chwastéw i samosiewdw. Tkanina
biodegradowalna cechuje sie tym, iz ulega naturalnemu rozktadowi w okresie od 3 do 5 lat;
Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi korzeniami
rosliny;

Forma naturalna — forma drzewa lub krzewu zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego
gatunku z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem. Utrzymanie formy naturalnej drzewa lub
krzewu nie wymaga dodatkowych zabiegdw pielegnacyjnych (np. ciecia lub podkrzesywania);
Forma pienna — forma drzewa lub krzewu z wyraznie uformowanym pniem i korong;
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5. Forma wielopienna — forma drzewa, ktére ma dwa lub wiecej peddéw rozgatezionych
wyrastajgcych do 0,5 m od powierzchni ziemi. Najcienszy pieh ma obwdd minimalny 6-8 cm.
Parametrem jest ilo$¢ pni oraz obwdd najcieriszego i najgrubszego pnia;

6. Gleba — biologicznie czynna zewnetrzna warstwa litosfery uksztattowana przez procesy
glebotwédrcze ze zwietrzeliny skalnej w wyniku oddziatywania czynnikow klimatycznych,
organizmow zywych w okreslonych warunkach rzezby terenu;

7. Humusowanie — obejmuje czynnosci przygotowujgce powierzchnie gruntu do uprawy roslin,
obejmujgce dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej wraz
z dogeszczeniem i bronowaniem.

8. Ktgcze — skrécona i zgrubiata, przeksztatcona todyga podziemna lub ptozgca sie po powierzchni
gruntu, z widocznymi sladami po lisciach, korzeniach przybyszowych;

9. Korona — zespét konardw i gatezi. Korony mogg posiadac charakter naturalnych uzalezniony od
gatunku i odmiany, badZ formowany poprzez szkétkarzy;

10.Materiat — wszelkie elementy wykazane w kosztorysie wykorzystane do realizacji robot
budowlanych w ramach inwestycji;

11.Materiat roslinny (szkotkarski) — sadzonki roslin przeznaczonych do nasadzenia w ramach
inwestycji;

12.Materiat uzupetniajgcy — materiat przeznaczony i uzyty w okresie gwarancyjnym w przypadku
konieczno$ci wymiany materiatu, w tym materiatu roslinnego;

13.Nasadzenia zielern — catoksztatt robdt majgcych na celu realizacje dokumentacji projektowej
w zakresie zieleni;

14.Nawozenie — stosowanie nawozdéw organicznych i mineralnych w celu uzupetnienia niedoboru
sktadnikéw pokarmowych w trakcie wzrostu rosliny;

15.0dchwaszczanie — niszczenie lub usuwanie roslin niepozgdanych w miejscach nasadzen zieleni;

16.0dczyn gleby - stosunek jonéw wodorowych H* do jonéw wodorotlenowych OH™ w roztworze
glebowym. Gleby z uwagi na odczyn (wyrazony w jednostkach pH) dzielimy na silnie kwasne
(pH ponizej 4,5, kwasne od 4,6 do 5,5, stabo kwasne od 5,6 do 6,6 obojetne powyzej 6,6 do 7,2
i zasadowe z odczynem powyzej 7,2);

17.Pgk odnawiajgcy — pak na korzeniu, ktgczu, zdrewniatej nasadzeni pedu byliny, dajacy poczatek
pedom na nastepny sezon wegetacyjny;

18.Pielegnacja nasadzen zieleni — zespdt zabiegdw agrotechnicznych ksztattujgcych warunki dla
prawidtowego ukorzenienia, wzrostu i rozwoju roslin charakterystycznego dla gatunku,
rodzaju, odmiany z zachowaniem naturalnego lub projektowanego pokroju rosliny;

19.Pieri — nierozgateziona dolna cze$¢ przewodnika miedzy powierzchnig gruntu a poczatkiem
korony;

20.Posusz — oznacza obumarte czesci drzewa lub krzewdw, w tym liscie, gatezie, konary, ktére
powinny by¢ niezwfocznie usuniete, gdyz przez swojg kruchos¢ stanowig zagrozenie dla
bezpieczerstwa osdb przebywajgcych w poblizu i przejezdzajgcych pojazdow;

21.Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy os drzewa;

22.Sadzonka — roslina przeznaczona do sadzenia;

23.Sadzonki z brytg korzeniowq — sposdb przygotowania sadzonek wyprodukowanych w glebie do
sprzedazy i nasadzen — polega na wykopaniu sadzonki z gleby z brytg korzeniowsa i ostonieciu
bryty juta, jutg wzmocniong siatkg druciankg lub tylko siatkg druciang;

24.System korzeniowy — podziemna czes¢ rosliny, stabilizujgca rosline w podfozu oraz
zapewniajgca mozliwos$¢ pobierania sktadnikow pokarmowych z gleby;

25.5zkotkowanie sadzonek — czynno$¢ polegajgca na przesadzaniu sadzonek (przewaznie
jednoletnich, rzadziej dwu- lub trzyletnich) w celu stworzenia im korzystniejszych warunkéw
wzrostu i rozwoju w luzniejszym rozmieszczeniu;

26.5zyjka korzeniowa — cze$¢ rosliny pomiedzy korzeniem a przewodnikiem;

27.Udatnos¢ nasadzeri - stosunek roslin, ktdére w nastepnym sezonie wegetacyjnym po
wysadzeniu cechujg sie prawidtowym wzrostem i zdrowotnoscig do roslin, ktére obumarty.
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Udatnos¢ moze byc¢ okreslona procentowo w odniesieniu do duzych powierzchni lub
z doktadnym okresleniem liczby w odniesieniu dla nasadzert mniejszej liczby roslin;

28.Uprawa gleby — czynnosci zwigzane ze spulchnianiem gruntu, nawozeniem, odchwaszczaniem;

29.Wykonawca — podmiot odpowiedzialny za realizacje i zakonczenie robdt budowlanych
objetych kontraktem;

30.Wysokosc rosliny — dtugos$¢ mierzona od powierzchni gruntu do najwyzszej czesci rosliny;

31.Zabiegi agrotechniczne — czynnosci zwigzane z uprawg gleby, nawozeniem, odchwaszczaniem,
sadzeniem roslin, cieciem pedow, gatezi, konaréw, ochrong i podlewaniem;

32.Zamawiajgcy — wyznaczona osoba reprezentujgca Zamawiajgcego wymieniona w danych
kontaktowych (o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca) odpowiedzialny za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem;

33.Ziemia urodzajna (Humus) — wierzchnia warstwa gleby zawierajgca minimum 2 % czesci
organicznych oraz posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidfowy rozwdj,

pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obwigzujgcymi zapisami w aktach prawnych,

polskich normach w zakresie wynikajgcym z STWiORB.

5. MATERIALY

1. Ogdlne wymagania nasadzenia zieleni
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zaakceptowania przed dokonaniem nasadzen
zieleni szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego Zrodfa wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatow przeznaczonych do wykonania robodt, jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa, certyfikaty, badania laboratoryjne oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrédta uzyskujg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
Zrédfa w sposdb ciaggty spetniajg wymagania STWIORB w okresie wykonywania robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
Wybrany rodzaj materiatu zaakceptowany przez Zamawiajgcego nie moze byé pdiniej
zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakoscé
i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsce czasowego
sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce uzgodnionych z Zamawiajgcym.
Do wykonania robdt uzyte zostang w szczegdlnosci nastepujgce materiaty:
— materiat roslinny;
— ziemia urodzajna;
— hydrozel;
— kora ogrodowa;
— materiat do stabilizacji sadzonek;
— biodegradowalna tkanina;
— materiat uzupetniajacy;
— woda do podlewania.



Jako$¢ materiatu roslinnego i materiatu uzupetniajgcego

Materiat roslinny przed nasadzeniem musi zostac¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Rosliny
przeznaczone do nasadzen powinny by¢ zdrewniate, prawidtowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci szerokosci i dtugosci peddw,
a takze réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia oraz posiadac nastepujace cechy:

sadzonki muszg by¢ zgodne z gatunkami i odmianami podanymi w dokumentacji
projektowe], posiadac cechy charakterystyczne dla odmiany oraz spetnia¢ bez zastrzezen
wymagania dotyczgce wielkosci i jakosci;

sadzonki muszg by¢ czyste odmianowo, wyprodukowane zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej;

sadzonki muszg posiadac¢ charakterystyczny dla gatunku i odmiany Ilub zgodnie
z zatozeniami projektowymi pokréj, szeroko$é, dtugos¢ peddw oraz réownomierne
rozgatezienie lub rozkrzewienie;

sadzonki muszg by¢ oznaczone etykietg zawierajgcg petng nazwe rosliny, w tym nazwe
tacinska;

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety dla danego gatunku,
odmiany i wieku rosliny;

bryta korzeniowa musi by¢ dobrze przerosnieta korzeniami i dostatecznie nasycona wodg,
ale nie zagniwajaca;

bryta korzeniowa powinna by¢ nieuszkodzona zabezpieczona tkaning, rozktadajgcy sie
najpdzniej w ciggu dwdch lat po posadzeniu. Bryty drzew lisciasty o obwodzie pnia powyzej
14 cm muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone druciang siatka z drutu nieocynkowanego;

w pojemniku bryta korzeniowa powinna by¢ réwnomiernie przerosniete korzeniami. Bryta
korzeniowa ma w catos$ci pozostac po usunieciu pojemnika;

na spodniej stronie nie moze wystepowac zbytnie zageszczenie splatanych korzeni.
Koncowki korzeni muszg by¢ jasne i zywotne;

drzewa powinny posiadaé¢ odpowiednie proporcje miedzy pniem i korong
charakterystyczne dla danego gatunku lub odmiany;

sadzonki nie mogg posiada¢ nadmiernie wyciggnietych peddw, nie moga by¢ rowniez
przerosniete;

sadzonki muszg posiada¢ dobrze wyksztatcone ulistnienie i wtasciwie rozwiniety
nieuszkodzony system korzeniowy odpowiednio dla danego gatunku, odmiany i wieku
rosliny;

pedy boczne powinny by¢ rwnomiernie rozmieszczone;

pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace;

przyrost ostatniego roku powinien by¢ zwarty i prawidtowo rozwiniety;

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraZznie uformowany;

przewodnik powinien by¢ wyraZnie prosty;

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete.

Wady niedopuszczalne:

uszkodzenia mechaniczne czesci naziemnej i korzeni sadzonki;

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;

korzenie skrecone w spirale;

stosowanie do balotowania folii lub materiatow syntetycznych nie podlegajacych
biodegradacji;

nie dopuszcza sie uzycia ziemi wykopanej z dotu do ich zasypania;

objawy bedgce skutkiem niewtasciwego nawozenia;

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia;

slady zerowania szkodnikdéw;



— oznaki chorobowe;

— listwa mrozowa;

— martwice i pekniecia kory oraz zmarszczen kory;
— uszkodzenie paku szczytowego przewodnika;

— zwiedniecie lisci

Materiat —iloé¢ i jakosé

Tabela nr 1. Zestawienie tabelaryczne ilosci i jakosci materiatu do realizacji robot w zakresie nasadzenia
zieleni.

) nazwa tacifiska S jedn. .
l.p. nazwa materiatu ilos¢ . wskazania jakosciowe
gatunku obmiar.
1 DRZEWA
Obwadd pnia na wysokosci 100 cm od 12
do 14 cm, spodziewana srednica bryty
korzeniowej drzewa to 50 cm, forma
Wisnia Ptasia Prunus avium pienna, poczatek podstawy korony na
1.1 " . 97 szt. o
,Plena ,Plena wysokosci nie nizszej niz 150 cm,
catkowita wysokos¢ drzewa od 2,5 m do
3,0 m, drzewo szkétkowane minimum
dwukrotnie
Obwadd pnia na wysokosci 100 cm od 14
do 16 cm, spodziewana s$rednica bryty
korzeniowej drzewa to 55 cm, forma
1.2 Dab szyputkowy Quercus robur 1 szt pienna, po/c%at'ek F'J'odst'avy'y korony na
wysokosci nie nizszej niz 150 cm,
catkowita wysoko$¢ drzewa od 3,0 m do
3,5 m, drzewo szkétkowane minimum
dwukrotnie
Obwadd pnia na wysokosci 100 cm od 12
do 14 cm, spodziewana $rednica bryty
korzeniowej drzewa to 50 cm, forma
13 Brzoza Betula pendula 15 ot pienna, po’c?at-ek r-J-odst‘a\/T/y korony na
brodawkowata wysokosci nie nizszej niz 150 cm,
catkowita wysokos¢ drzewa od 2,5 m do
3,0 m, drzewo szkdtkowane minimum
dwukrotnie
2 KRZEWY
91 Tawuta szara Spiraea xcinerea 1779 ot wysokos$¢ roslin 30-40 cm, 2-krotnie
' ,Grefsheim” ,Grefsheim” ' szkoétkowane, krzew w pojemniku
29 Tawuta japoriska Spiraea japonica 9275 ot wysokos¢ roslin 20-40 cm, 2-krotnie
) ,Little Princess ,Little Princess ) szkoétkowane, krzew w pojemniku
Tawuta japonska Spiraea japonica wysokos$¢ roslin 20-40 cm, 2-krotnie
2.3 . P ,Golden 210 szt. , ) ;
,Golden Princess ) . szkodtkowane, krzew w pojemniku
Princess
Trzm|e||r’1a Euonqus wysokos¢ roslin 20-30 cm, 2-krotnie
2.4 Frotune’a fortunei 165 szt. , . .
. . szkotkowane, krzew w pojemniku
,Coloratus ,Coloratus
3 TRAWNIK
sktad mieszanki:20%zycica trwata,
25%kostrzewa czerwona
3.1 Trawnik X 4591 m? roztogowa,15%kostrzewa
trzcinowa,40%kostrzewa owcza
gestos¢ obsiewu 20g - 30g/m?
4 POZOSTALE MATERIALY




4.

4.1 Ziemia urodzajna X 192 m3

4.2 Hydrozel X 144 kg
4.3 Paliki drewniane X 339 szt. d’fu,gosc ,Od L8m d'o ,2’1 m, thoczone o
Srednicy 6 cm, nieimpregnowane
Listwy drewniane szerokos$¢ listew od 4 cm do 6 cm,
a4 do mocowan « 339 ot mlnlmaln/a/grubosc 1,8 cm,
poprzecznych dtugos¢ maks. 1,0 m
(rygle) nieimpregnowane
45 Wkrety |ut}> sr.uby « 5034 ot dtugos¢ od 4,0 cm do 5,0 cmf $rednica od
lub gwozdzie 3 mm do 4 mm materiat stal
4.6 Tasma parciana X 400 mb szerokos¢ tasmy od 2,5 cm do 4,0 cm
4.7 Tkanina jutowa X 34 mb gramatura nie mniejsza niz 300 g/m?
Ko%e siatki mini -
4.8 Siatka ochronna X 91 mb Wyso ,O,SC siatki minimum 70 cm,
wielkos$¢ oczka od 3 mm do 15 mm
4.9 Kora ogrodowa X 100 m3

410 Biodegradowalna « 1436 m2 biodegradacja tkaniny w okresie od 3 do

tkanina 5 lat,

dtugos¢ nie mniejsza niz 12 cm materiat

411 ilki lub kotki :
Szpilki lub kotki X 960 szt stal lub tworzywo sztuczne
4.12 Woda do X 87 ms
podlewania

Jakos¢ ziemi urodzajnej
Ziemia urodzajna nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie. Nalezy uzywal ziemi urodzajnej na bazie materiatéw
organicznych, dobrze przekompostowane;.
Zalecane wtasciwosci fizyko-chemiczne ziemi urodzajnej:
a) optymalny sktad granulometryczny:
frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12-18 %;
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30 %;
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70 %;
frakcja zwirowa i kamienista > 5 %;
) zawartos¢ azotu (N) 25-50 mg/100 g gleby;
) zawartos$¢ pieciotlenku fosforu (P20Os) 10-49 mg/100 g gleby;
d) zawartos$¢ potasu (K) 20-49 mg/100 g gleby;
) zawarto$é magnezu (Mg) 10-15 mg/100 g gleby;
f) kwasowos$¢ pH od 5,5 do 7,5 (w zaleznos$ci od wymagan poszczegdlnych gatunkdw roslin)
g) zasolenie < 1 g/dm3;
h) optymalny udziat czesci organicznych wynosi od 2 % do 5 % objetosci ziemi urodzajne;j.
Wyzej podane wartosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed rozpoczeciem
robot.

Jakos¢ kory ogrodowej

Kora ogrodowa pozyskana z drzew iglastych o frakcji od 20 do 80 mm. Opakowanie kora
ogrodowej powinno zawieraé numer normy polskiej, sktad kory, rodzaj frakcji, nazwe
producenta, date produkcji. Kora powinna by¢ przekompostowana, odgrzybiona przesiana
i mie¢ Swiezy zapach oraz odpowiedni kolor. Nie powinna mie¢ objawdw zagrzybieni. Nie
nalezy uzywac surowej kory.




10.

11.

12.

13.

Jako$é trawy

Gotowa mieszanka traw musi mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy wedtug, ktdérej zostata wyprodukowana oraz zdolnos$¢ kietkowania. Nasiona traw
powinny zosta¢ zakupione i dostarczone w szczelnych opakowaniach zabezpieczonych przed
zawilgoceniem.

Zalecany sktad mieszanki trawnika:

— 20 % zycica trwata;

— 25 % kostrzewa czerwona roztogowa;

15 % kostrzewa trzcinowa;

— 40 % kostrzewa owcza,

gestosc obsiewu 20-30 g/m? czyli 200-300 kg/ha

W przypadku zmiany sktadu mieszanki trawnika wymagana jest akceptacja Zamawiajgcego.
Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu stosowne dokumenty potwierdzajgce
jakosé¢, ilosc i gatunek materiatu roslinnego wskazanego w projekcie i uzytego do realizacji
robot.

Hydrozel

Subsorbent w postaci polimerowego proszku lub granulatu posiadajgcy zdolnosci do
pochtaniania, zatrzymywania i powolnego oddawania wody do gruntu tym samym zasilajgc
korzenie roslin w wode. Chtonno$¢ hydrozelu powinna wynosi¢ 400 g/g co oznacza, ze kazdy
gram hydrozelu jest wstanie wchtongc¢ 400 g wody. Minimalna trwatos$¢ hydrozelu w glebie to
3 lata.

Paliki i listwy drewniane

Do stabilizacji drzew stosowac¢ paliki i listwy drewniane 2z drewna sosnowego
nieimpregnowanego, surowego. Dtugos¢ palikéw powinna wynosi¢ od 1,8 m do 2,1 m przy
Srednicy 6 cm, natomiast listwy powinny mie¢ maksymalng dtugos¢ 1,0 m — odpowiednig do
rozstawu palikéw, szerokos¢ od 4 cm do 6 cm i minimalnej grubos¢ 1,8 cm.

Wkrety, Sruby, gwozdzie

Do tgczenia palikdw i listew drewnianych oraz tasmy parcianej do stabilizacji drzew nalezy uzy¢
wkretow, Srub lub gwoZdzi o dtugosci od 4,0 cm do 5,0 cm i $rednicy od 3 mm do 4 mm
wykonane ze stali.

Tasma parciana
Do potgczenia palikdw drewnianych z pniem drzewa uzyé tasmy parcianej z poliestru
o szerokosci od 2,5 cm do 4,0 cm.

Tkanina jutowa
Do zabezpieczenia pnia przed otarciami nalezy stosowac tkanine jutowg o gramaturze nie
mniejszej niz 300 g/m>.

Siatka ochronna
Do ochrony dolnej czesci pnia drzew stosowac siatke ochronng z tworzywa sztucznego
o minimalnej wysokosci 0,7 m i wielkosci oczka od 3 mm do 15 mm. Zalecany kolor — zielony.

Biodegradowalna tkanina

Do gtuszenia chwastéw i samosiewdw w okresie wzrostu krzewdw nalezy uzyé tkaniny
biodegradowalnej o gramaturze odpowiedniej do okresu catkowitego rozktadu, ktéry winien
nastgpi¢ od 3 do 5 lat od utozenia tkaniny. Tkanina musi posiada¢ wtasciwosci przepuszczajgce
wode i powietrze oraz umozliwi¢ parowanie wody zwigzanej w gruncie.



14. Szpilki i kotki
Do mocowania tkaniny gtuszacej pod krzewami nalezy uzy¢ szpilek lub kotkéw ze stali lub
tworzywa sztucznego dtugosci nie mniejszej niz 12 cm.

15. Woda
Do podlewania nalezy stosowac czystg wode wodociggowsa lub deszczéwke. Nie nalezy
stosowa¢ wody z widocznymi  zanieczyszczeniami np. odpadami, widocznymi
zanieczyszczeniami organicznymi.

Wszystkie materiaty muszg by¢ wolne od wad oraz posiadaé opis informujacy o przeznaczeniu
materiatu i podstawowych parametrach.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIiORB. W przypadku braku ustalen w powyzszym dokumencie, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Wykonawcza dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami prawa.

llos¢ i wydajnos¢ sprzetu Wykonawcy gwarantuje wykonanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Zamawiajgcego.

Sprzet wykorzystany do wykonania robdét Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do konserwacji sprzetu, napraw oraz wymiany sprzetu ulegtemu
awarii.

Roboty zwigzane z nasadzeniem zieleni i pielegnacjg roslin zostang wykonane przy pomocy
sprzetu lub recznie po édwczesnym zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci za
pomoca:

— tfadowarki;

— koparki, koparko-tadowarki;

— pojazdéw samowytadowczych i transportowych;

— kosiarki mechaniczne;

— mechanicznej sadzarki;

— siewnika rzutowego;

— watu kolczatka, watu gtadkiego (lekki);

— wertykulatoréw i aeratorow;

— narzedziisprzetu ogrodniczego;

— sprzetu do podlewania nawadniania i nawozenia roslin.

TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty i sprzet powinny by¢ przewozone odpowiednimi do ich rodzaju $rodkami transportu,
aby unikngé¢ trwatych uszkodzen lub wptyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonanych robot
i wiasciwosci przewozonych materiatow.

W trakcie transportu materiat roslinny nalezy zabezpieczyé w taki sposob, aby wyeliminowad
uszkodzenie bryty korzeniowej, pnia, pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane
bryty korzeniowe lub by¢ umieszczone w pojemnikach.

Transport winien by¢ zgodny z przepisami BHP oraz ruchu drogowego.



Materiat roslinny nalezy przewozi¢ Srodkiem transportu gwarantujgcym jego ochrone przed
uszkodzeniem mechanicznym i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych (zaleca sie
stosowanie pojazdow ze szczelng skrzynig tadunkowa, zabezpieczajgcy przewozone rosliny przed
wyschnieciem i przemarznieciem.

Pojazdy transportujgce materiaty sypkie powinny by¢ wyposazone w plandeki zapobiegajgce
pyleniu i zanieczyszczaniu trasy przejazdu.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

Po dostarczeniu na teren budowy materiatu roslinnego Wykonawca powinien niezwtocznie
przystgpi¢ do nasadzenia dostarczonych sadzonek. Jesli jest to niemozliwe wowczas materiat
roslinny przeznaczony do nasadzenia Wykonawca tymczasowo dotuje w miejscu ocienionym,
w rowach o szerokosci wiekszej od 10 cm do 20 cm od srednicy bryty korzeniowej i gtebokosci
umozliwiajacej catkowite zakrycie korzeni ziemig pozyskang z wykopanego rowu oraz obficie
zalewa wodg korzenie zadotowanych roslin. Maksymalny termin tymczasowego dotowania
materiatu roslinnego nie powinien przekraczac 7 dni liczac od dnia zadotowania.

Sktadowane materiaty winny by¢ zabezpieczone przed usunieciem, zawilgoceniem, zbryleniem
i zmieszaniem z innymi materiatami.

WYKONANIE ROBOT

1. Ogélne warunki wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg wymaganiami STWiORB oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Roboty nalezy wykona¢ z uwzglednieniem i przestrzeganiem przepiséw BHP.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metody wykonywania robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementow robdt, w szczegdlnosci nasadzenia zieleni zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Zamawiajgcego.
Ewentualne btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang
usuniete przez Wykonawce na witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zamawiajacego.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy do odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementéw robdt
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej, STWIORB, a takze w normach, wytycznych i ogdlnie przyjetych zasadach sztuki
ogrodowej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow
i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane przez Wykonawce po ich otrzymaniu, nie pdzniej
niz w czasie okreslonym przez Zamawiajgcego, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
Wszelkie watpliwosci zwigzane z realizacjg robot nalezy niezwtocznie zgtasza¢ Zamawiajgcemu.
W trakcie wykonywania robdt Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na istniejgce elementy
uzbrojenia podziemnego.

2. Zasady oczyszczania i uksztattowania terenu
Rozpoczecie robdt zwigzanych z wykonaniem nasadzenia zieleni mozna rozpocza¢ wytgcznie
po zakonczeniu robdt zwigzanych z budowg jezdni, ciggu pieszo-rowerowego, sieci oraz
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pozostatej infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz uprzatnieciu terenu po wykonaniu
WW. robot.

Teren pod nasadzenia zieleni, w miejscach przygotowania gleby, kopania dotow pod sadzonki
i w pozostatych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, Wykonawca oczysci.
Zanieczyszczenia powinny by¢ zebrane w pryzmy i wywiezione z terenu budowy odpowiednio
przystosowanymi do tego celu pojazdami.

Wybdér miejsca wywozu odpaddéw nalezy do Wykonawcy. Zamawiajgcy moze zazgdac
dokumentu potwierdzajgcego czy odpady zostaty wywiezione na teren do tego przeznaczony.

Teren nalezy starannie wyprofilowa¢ poprzez rozplantowanie ziemi. Powierzchnia terenu
przygotowana pod nasadzenia zieleni nie moze posiada¢ lokalnych obnizen, wyniesien oraz
miejsc powodujgcych zastoiska wody opadowej i roztopowe]. Szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ na zachowanie dostepu do urzadzen infrastruktury technicznej (m.in. wtazy studni,
stupy oswietleniowe).

Przed przystgpieniem do sadzenia roslin nalezy wytyczy¢é miejsca sadzenia materiatu
roslinnego. Powinno sie to zrobi¢ po zakonczeniu robdt ziemnych zwigzanych
z uksztattowaniem terenu.

. Wymagania dotyczace nasadzenia drzew liSciastych

Zakres STWIORB obejmuje zasady prowadzenia robdt zwigzanych z nasadzeniem drzew
lisciastych.

Do wykonania nasadzen drzew nalezy zastosowaé ziemie urodzajng wiasciwg dla
poszczegdlnych gatunkéw materiatu roslinnego, zgodnie ze wskazaniem producenta. Ziemia
urodzajna nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie. Parametry jakosciowe ziemi urodzajnej zgodne 1z opisem w rozdziale
5 — Materiaty. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna.

Materiat roslinny uzyty do nasadzen, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie
powinny pod wzgledem jakosciowym by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa, STWIORB,
polskimi normami i wytycznymi.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania wieku dostarczonych sadzonek. Wyklucza
sie stosowanie sadzonek mtodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze musza by¢ szkétkowane
corocznie lub co dwa lata.

Nasadzenia drzew lisciastych przewiduje sie w formach piennych.

Sadzonki drzew powinny by¢ produkowane i dostarczone w pojemnikach lub balocie kopane
z gruntu. Wielkos¢ pojemnikéw winna by¢ dostosowana do wielkosci roslin. W przypadku
gatunkow drzew lisciastych niedostepnych w szkétkach w pojemnikach, mozna stosowac
sadzonki kopane z gruntu z brytg korzeniowag o wielkosci proporcjonalnej do wielkosci
sadzonej rosliny. Bryta korzeniowa powinna by¢ zwarta, nieporuszona, lekko wilgotna
i balotowana (owinieta w tkaninie, zalecana jutowa).

Drzewa liSciaste w formie piennej powinny posiada¢ uformowana korone typowg dla gatunku
i odmiany, z przedtuzajgcym pien przewodnikiem. Pien prosty i gtadki.

Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu stosowne dokumenty potwierdzajgce
jakosé, ilosc i gatunek materiatu roslinnego wskazanego w projekcie i uzytego do realizacji
robot.

Roboty zwigzane 2z nasadzeniem drzew lisciastych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
Z ponizszymi warunkami, w szczegdlnosci:
a) Roboty porzgdkowe:
— przed dokonaniem nasadzen drzew teren nalezy starannie uporzgdkowac i przygotowac
pod nasadzenia;
b) Lokalizacja i terminy sadzenia drzew:
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lokalizacja nasadzen w terenie musi by¢ zgodna z dokumentacjg projektows,
w szczegolnych przypadkach dopuszcza sie zmiane lokalizacji miejsca nasadzenia po
akceptacji Zamawiajgcego. Drzewa sadzone bezposrednio przy drodze nalezy sadzi¢
w odstepach 5,0 m, w odlegtosci minimum 3,0 m od krawedzi jezdni;

drzewa lisciaste nasadza¢ w okresie bezlistnym (jesien lub wczesna wiosna). Zaleca sie
nasadzenia drzew na wiosne;

drzewa produkowane w pojemnikach mogg by¢ sadzone przez caty rok, poza okresem
zimy;

sadzenie drzew produkowanych w gruncie nalezy wykonywac z brytg korzeniowa
w okresie bezlistnym — jesienig w terminie od poczatku wrzesnia do konca listopada lub
wczesng wiosng, po rozmarznieciu gleby w terminie od drugiej potowy marca do potowy
maja;

drzewa nie nalezy sadzi¢ w dni upalne;

Dotowanie sadzonek drzew:

jezeli po zdjeciu pojemnika okaze sie, ze korzenie s3 mocno splatane i poskrecane,
nalezy je lekko przycig¢ i bryte nieco rozluzni¢;

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢;

drzewa z brytg korzeniowg i z pojemnikdéw nalezy posadzi¢ na takiej samej gtebokos$é, na
jakiej rosty w szkoétce, tak aby cata bryta korzeniowa byta zagtebiona w glebie a szyjka
korzeniowa nie zostata przykryta;

doty nalezy wykona¢ bezposrednio przed przywiezieniem sadzonek na teren budowy;
podczas sadzenia nie nalezy zdejmowac oston z siatki lub juty z bryty korzeniowej.
Nalezy jedynie rozluzni¢ mocowanie przy szyjce korzeniowej;

wielko$¢ dotu pod sadzonki drzew powinna by¢ 2 krotnie wieksza niz bryta korzeniowa
sadzonego drzewa, jednak nie mniejsza niz 0,8 m srednicy i 0,8 m gtebokosci
z petng wymiang ziemi;

w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego w miejscu wykonanego dotu, nalezy wykonac
odwiert w dnie dotu, az do przewiercenia warstwy nieprzepuszczalnej lub na gtebokos¢
umozliwiajgcg infiltracje wody z dotu. Nastepnie nalezy odwiert wypetni¢ Zzwirem
(drenaz). W przypadku gleb przepuszczalnych nie ma potrzeby stosowania drenazu;
doty przed sadzeniem drzew zala¢ wodg w ilosci nie mniejszej niz 10 [;

w celu zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem drzew z ciezka brytg korzeniowa
nalezy posadowi¢ drzewa na nienaruszonej glebie rodzimej (o ile nie wykonuje sie
drenazu). Wolng przestrzen w dole wypetni¢ ziemig urodzajng z dodatkiem mieszanki
hydrozelowej;

doty pod drzewa nalezy wypetni¢ ziemig urodzajng z zastosowaniem hydrozelu.
Hydrozel nalezy doktadnie wymiesza¢ z ziemig urodzajng uzyskujgc jednorodng
mieszanke. Stosowanie hydrozelu zaleca sie wykona¢ dla drzew lisciastych w dawce
0,75 kg/m3 ziemi lub zgodnie z zaleceniami producenta hydrozelu, a nastepnie obsypaé
uzyskang mieszankg bryte korzeniowg, tak aby unikngé¢ koncentracji mieszanki ponizej
i powyzej korzeni. W szczegdlnosci mieszanka powinna zosta¢ rdéwnomiernie
rozprowadzona na gtebokosci rozwoju wtosnikowego systemu korzeniowego;

przy zageszczaniu mieszanki ziemi urodzajnej i hydrozelu nie nalezy pozostawiac
kieszeni powietrznych;

po napetnieniu okoto potowy gtebokosci dotu nalezy ziemie urodzajng z dodatkiem
hydrozelu lekko zagesci¢;

po catkowitym wypetnieniu dotu ponownie nalezy zagesci¢ materiat wypetniajgcy dot;
nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage, aby w trakcie zasypywania dotu nie przykry¢ szyjki
korzeniowej;

Wykonanie misy wokot drzewa oraz jego stabilizacja:
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— po nasadzeniu kazdego z drzew nalezy wokdét niego wykona¢ mise o $rednicy nie
mniejszej niz 1,0 m o wysokosci watu do 10 cm oraz wyscidtkowac dno misy warstwg
kory ogrodowej z drzew iglastych o frakcji 20-80 mm (warstwa grubosci od 5 cm do 7
cm). Zaleca sie aby $cidtka (kora ogrodowa) nie przylegata bezposrednio do nasady pnia
drzewa, pozostawi¢ kilkucentymetrowy odstep;

— drzewa stabilizowaé w gruncie za pomoca trzech palikdw (z drewna sosnowego
korowanego, struganego, nieimpregnowanego o S$rednicy nie mniejszej niz 6 cm)
wbijanych w grunt (na gtebokos¢ okoto 0,6 m) tak, by zachowal ksztatt trdjkata
réwnobocznego lekko pod katem, aby miejsce wbicia odsung¢ od bryty korzeniowej (nie
dopuszcza sie uszkodzenia bryty korzeniowej poprzez wbijane paliki). Wysokos¢ palikow
nad ziemig powinna by¢ réwna wysokosci posadzonego pnia. Dodatkowo paliki nalezy
potgczy¢ na sztywno poprzeczkami z listew drewnianych ponizej korony drzewa. Do
montazu palikow i listew drewnianych uzy¢ wkretéw, srub lub gwozdzi po dwa na kazde
taczenie palika z listwa. Pien drzewa nalezy przywigzac¢ za pomocga tasmy do palika. Do
stabilizacji pnia nalezy stosowa¢ materiat rozciggliwy (np. tasma parciana) o wigzaniu
napietym przy jednoczesnym umozliwieniu swobodnego wzrostu drzewa;

— sztywne wigzanie uzyska sie poprzez zatozenie tasmy parcianej pomiedzy kazdym
palikiem, a pniem drzewa, naciggniecie taSmy oraz przymocowanie tasmy do palika.
taczenie koncow tasmy nalezy wykonaé przy uzyciu 2 sztuk wkretéw, srub lub gwozdzi
przytwierdzajgc tasme do zewnetrznej czesci palika.

— pied drzewa na wysokosci mocowanej tasmy parcianej nalezy owing¢ dwukrotnie
tkaning jutowa w celu zabezpieczenia pnia drzewa przed otarciami;

— wszystkie nasadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ siatkg ochronng. Siatka ochronna
powinna by¢ osadzona w gruncie na gtebnos¢ minimum 10 cm. Wysokos¢ siatki
ochronnej od powierzchni gruntu winna wynosi¢ minimum 60 cm. Siatka ochronna nie
moze $cisle przylega¢ do pnia drzewa, a jej minimalny obwdd po osadzeniu w podtozu
powinien wynosi¢ 75 cm. Siatke ochrong nalezy ztaczy¢ od goéry w miejscu zaktadki,
ktérej dtugosé powinna byé nie mniejsza niz 5 cm.

e) Podlewanie:

— pierwsze podlanie nalezy wykonac nie pdzniej niz po dwdéch godzinach od nasadzenia,
a w przypadku pogody cieptej i stonecznej nie pdzniej niz po 30 minutach;

— posadzone drzewa nalezy obficie podla¢ woda przyjmujac na kazdy 1 cm srednicy
drzewa na wysokosci 130 cm 10 litréw wody.

. Wymagania dotyczace nasadzenia krzewow lisciastych

Zakres STWIORB obejmuje zasady prowadzenia robdt zwigzanych z nasadzeniem krzewow
lisciastych.

Do wykonania nasadzenia krzewdw nalezy zastosowac ziemie urodzajng wtasciwg dla
poszczegdlnych gatunkéw materiatu roslinnego, zgodnie ze wskazaniem producenta. Ziemia
urodzajna nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie. Parametry jakosciowe ziemi urodzajnej zgodne z opisem w rozdziale
5 — Materiaty. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna.

Materiat rodlinny uzyty do nasadzen, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie
powinny pod wzgledem jakosciowym by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, STWIORB,
polskimi normami i wytycznymi.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania wieku dostarczonych sadzonek. Wyklucza
sie stosowanie sadzonek mtodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze muszg by¢ szkétkowane co
najmniej raz.

Sadzonki krzewdw powinny by¢ zakupione i dostarczone w pojemnikach. Bryta korzeniowa
powinna by¢ zwarta, nieporuszona, lekko wilgotna.

Przyrosty z ostatniego roku muszg by¢ proporcjonalne do wielkosci catej rosliny.
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Krzewy lisciaste powinny by¢, co najmniej dwa razy szkétkowane w odpowiednim rozstawie,
zapewniajgcym wiasciwy wzrost roslin i miec¢ przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy gtowne
z typowymi dla odmiany rozgatezieniami i rozkrzewieniami. Dla gatunkdéw stabiej rosngcych
dopuszcza sie mniejszg ilos¢ pedow.

Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu stosowne dokumenty potwierdzajgce
jakosé, ilos¢ i gatunek materiatu roslinnego wskazanego w projekcie i uzytego do realizacji
robot.

Roboty zwigzane z nasadzeniem krzewdw lisciastych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ponizszymi warunkami, w szczegdlnosci:
a) Roboty porzgdkowe:

— przed dokonaniem nasadzenia krzewdw teren nalezy starannie uporzadkowad
i przygotowac pod nasadzenia;

b) Lokalizacja i terminy sadzenia krzewdw:

— lokalizacja nasadzenia w terenie musi by¢é zgodna z dokumentacjg projektows,
w szczegolnych przypadkach dopuszcza sie zmiane lokalizacji miejsca nasadzenia po
akceptacji Zamawiajgcego. Linie nasadzen krzewéw nalezy odsungé od wewnetrznej
krawedzi kraweznika o 30 cm, tak aby pozostawi¢ odpowiednig ilo$¢ miejsca do rozrostu
krzewow;

— krzewy lisciaste najkorzystniej nasadza¢ w okresie bezlistnym (jesien lub wczesna
wiosna), zaleca sie sadzenie roslin wiosng;

— krzewy produkowane w pojemnikach mogg by¢ sadzone przez caty rok, poza okresem
zimy. Zaleca sie sadzenie w okresie bezlistnym — jesienig w terminie od poczagtku
wrzesénia do konca listopada lub wczesng wiosng, po rozmarznieciu gleby w terminie od
drugiej potowy marca do potowy maja;

— krzewy nie nalezy sadzi¢ w dni upalne;

c) Zabezpieczenie przeciw chwastom:

— przed nasadzeniem krzewdw nalezy roztozy¢ na catej powierzchni sadzenia krzewow
tkanine biodegradowalng (gtuszacg) zapobiegajaca wzrostowi chwastow i samosiewow;

— tkanina gtuszagca musi umozliwia¢ przepuszczanie wody opadowej i roztopowej,
zapewni¢ przepuszczalnos¢ powietrza oraz umozliwi¢ parowanie wody zwigzanej
W gruncie;

— pasy tkanin nalezy uktadac na 30-40 cm zaktadke;

— tkanine gtuszaca nalezy mocowac za pomocy szpilek lub kotkdw przeznaczonych do
mocowania tkanin/mat w gruncie o dtugosci nie mniejszej niz 12 cm;

— roztozong tkanine gtuszacg nalezy mocowaé przy  pomocy szpilek lub kotkéw
w rozstawie co 1,5 m na obrzezach oraz na pozostatej powierzchni w réwnych
odstepach;

— po roztozeniu tkaniny gtuszacej oraz nasadzeniu roslin nalezy catg powierzchnie
wyscidtkowac warstwg od 5 cm do 7 cm kory ogrodowej z drzew iglastych o frakcji 20-
80 mm;

d) Dotowanie sadzonek krzewdw:

— jezeli po zdjeciu pojemnika okaze sie, ze korzenie sg mocno splgtane i poskrecane,
nalezy je lekko przycig¢ i bryte nieco rozluzni¢;

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢;

— krzewy z pojemnikdw nalezy posadzi¢ na takiej samej gtebokos¢, na jakiej rosty w
szkoétce, tak aby cata bryta korzeniowa byta zagtebiona w glebie a szyjka korzeniowa nie
zostata przykryta;

— nie nalezy sadzi¢ z rozwinietymi lis¢mi sadzonek z brytami stabo zwieztej gleby, ktora
tatwo rozsypuje sie przy transporcie;
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— sadzenie krzewdw nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami. Sadzonki krzewdéw nalezy
sadzi¢ na gtebokosci podobnej do tej na jakiej krzewy rosty w szkdtce (w pojemnikach),
tak aby cata bryta korzeniowa byta zagtebiona w glebie;

— w przypadku nasadzenia grup krzewdéw dopuszcza sie wybranie gruntu rodzimego
i zastgpienie ziemig urodzajng. Migzszosci catej warstwy powinna wynosi¢ 25-30 cm
w granicach powierzchni nasadzanych krzewow. W ten sposdb przygotowana warstwa
ziemi urodzajnej powinna zosta¢ starannie wyrdéwnana. Nasadzenia krzewodw
wykonywac podobnie jak w przypadku sadzenia roslin w dotach;

— doty nalezy wykona¢ bezposrednio przed przywiezieniem sadzonek na teren budowy;

— podczas sadzenia nie nalezy zdejmowac oston z siatki lub juty z bryty korzeniowej nalezy
jedynie rozluzni¢ mocowanie przy szyjce korzeniowej;

— wielko$¢ dotu pod sadzonki krzewdéw powinna by¢ okoto 2-krotnie wiekszg niz bryta
korzeniowa sadzonego krzewu, jednak nie mniejsza niz 0,3 m S$rednicy i 0,3 m
gtebokosci z petng wymiang ziemi;

— w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego w miejscu wykonanego dotu, nalezy wykonac
odwiert w dnie dotu, az do przewiercenia warstwy nieprzepuszczalnej lub na gtebokos¢
umozliwiajgcg infiltracje wody z dotu. Nastepnie nalezy odwiert wypetni¢ zwirem
(drenaz). W przypadku gleb przepuszczalnych nie ma potrzeby stosowania drenazu;

— doty przed sadzeniem krzewodw zalaé¢ wodg w ilosci nie mniejszej niz 3 ;

— doty pod krzewy nalezy wypetni¢ ziemig urodzajng z zastosowaniem hydrozelu. Hydrozel
nalezy dokfadnie wymiesza¢ z ziemig urodzajng uzyskujac jednorodng mieszanke.
Stosowanie hydrozelu zaleca sie wykona¢ dla krzewdw lisciastych w dawce 0,75 kg/m?
ziemi lub zgodnie z zaleceniami producenta hydrozelu, a nastepnie obsypac uzyskang
mieszanka bryte korzeniowg, tak aby unikng¢ koncentracji mieszanki ponizej i powyzej
korzeni. W szczegdlnosci mieszanka powinna zosta¢ réwnomiernie rozprowadzona na
gtebokosci rozwoju wiosnikowego systemu korzeniowego;

— przy zageszczaniu mieszanki ziemi urodzajnej i hydrozelu nie nalezy pozostawiaé
kieszeni powietrznych;

— po napetnieniu okoto potowy gtebokosci dotu nalezy ziemie urodzajng z dodatkiem
hydrozelu lekko zagesci¢;

— po catkowitym wypetnieniu dotu ponownie nalezy zagesci¢ materiat wypetniajgcy dot;

e) Podlewanie:

— pierwsze podlanie nalezy wykona¢ nie pdzniej niz po dwdch godzinach od nasadzenia
roslin, a w przypadku pogody cieptej i stonecznej nie pdzniej niz po 30 minutach;

— posadzone krzewy nalezy obficie podla¢ wodg w ilosci 10 | na jeden krzew.

. Wymagania dotyczace zaktadania trawnikéw

Zakres STWIORB obejmuje zasady prowadzenia robdt zwigzanych zatozeniem trawnikow.

Do zaktadania trawnikdw nalezy zastosowacl ziemie urodzajng wtasciwg dla poszczegdlnych
gatunkow materiatu roslinnego. Ziemia urodzajna nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Parametry jakoSciowe ziemi urodzajnej
zgodne z opisem w rozdziale 5 — Materiaty. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna.

Materiat rodlinny uzyty do zaktadania trawnikéw, jego opakowanie, transport oraz
przechowywanie powinny pod wzgledem jakosciowym by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, STWIORB, polskimi normami i wytycznymi.

Materiat roslinny (mieszanka traw) powinien sktada¢ sie z nasion traw umozliwiajgcych
prawidtowy wzrost trawy w warunkach klimatycznych Polski. Gotowa mieszanka traw powinna
mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wedtug ktérej zostata
wyprodukowana oraz zdolnos$¢ kietkowania. Nasiona traw powinny by¢ zakupione
i dostarczone w odpowiednich szczelnych opakowaniach zabezpieczonych w trakcie
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transportu i sktadowania przed zawilgoceniem. Rodzaj mieszanki nasion traw do wysiania
wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Wielko$¢ powierzchni obsiewu oraz sktad gatunkowy mieszanek wedtug dokumentac;i
projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i stosowania w okresie gwarancyjnym
programu nawozowego dla zatozonych trawnikéw. W programie Wykonawca okresli
w szczegolnosci: dawki oraz proporcje poszczegdlnych makrosktadnikéw nawozu (N:P:K),
termin i czestotliwos$é nawozenia.

Roboty zwigzane z zaktadaniem trawnikow z siewu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ponizszymi
warunkami, w szczegolnosci:
a) Roboty porzgdkowe:

— teren pod trawnik nalezy starannie uporzadkowac, oczysci¢ z gruzu i innych
zanieczyszczen oraz przygotowac pod obsiew;

— gleba powinna by¢ przekopana lub przeorana i odlezata;

— teren pod trawnik powinien zosta¢ wyréwnany i zniwelowany;

— ksztattujac teren pod trawnik nalezy zachowad wtasciwe spadki powierzchni;

— powierzchnia terenu pod trawnik powinna by¢ réwna, bez zagtebien, garbdw, miejsc
bezodptywowych;

— tereny pod trawniki powinny by¢ przygotowane w sposdb uniemozliwiajgcy stagnacje
wody (zapewnienie odpowiedniego drenazu);

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien zosta¢ obnizony
w stosunku do kraweznikéw o minimum 10 cm.

b) Wyznaczenie trawnikéw i terminy ich zaktadania:

— wyznaczenie trawnikow musi by¢ zgodne z dokumentacjg projektows;

— siew nasion trawy nalezy wykona¢ na wiosne od poczatku okresu wegetacyjnego do
konca maja oraz okres lata i jesienie od potowy sierpnia do korica wrzesnia;

— siew nasion trawy nalezy dokona¢ w dni bezwietrzne;

— unika¢ wysiewu nasion traw w dni upalne oraz okresy susz;

c) Siew trawnikéw:

— ziemia urodzajna powinna zostac¢ rozscielona na powierzchni gruntu rodzimego rowng
warstwag minimalnej migzszosci 10 cm oraz starannie wyréwnana;

— przed siewem nasion trawy, ziemie urodzajng nalezy watowac watem gtadkim, a potem
watem — kolczatkg lub zagrabi¢;

— nasiona traw wysiewac do ziemi urodzajnej recznie lub przy uzyciu siewnika rzutowego,
metodg krzyzowa (potowa nasion siejgc wzdituz, a pozostatg potowe w poprzek)
w dawce okoto 20-30 g/m? lub wedtug wskazar producenta dla konkretnej mieszanki.
Siew nasion nalezy wykonac¢ réwnomiernie na catej powierzchni zaktadanego trawnika;

— wysiane nasiona nalezy przykry¢ cienkg warstwg ziemi urodzajnej o migzszosci od
0,5 cm do 1,0 cm za pomoca grabi lub lekkiego watu kolczatka;

— po wysiewie nasion ziemia urodzajna powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania (po zwatowaniu nalezy otrzymal projektowany poziom
terenu) i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. W przypadku, gdy
przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna za zgodg Zamawiajgcego
nie stosowac watu gtadkiego.

d) Podlewanie:

— w okresie do petnego wykietkowania nasion trawy ziemie urodzajng nalezy regularnie
podlewac lub zrasza¢, w taki sposdb, aby na powierzchni utrzymywac stata wilgotnos$é;

— zaleca sie podlewanie lub zraszanie trawnikdw w godzinach porannych. Nie nalezy
podlewac trawnika w petnym storicu oraz w ciggu dnia, gdy temperatury sg najwyzsze.
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PIELEGNACJA ROSLIN W OKRESIE GWARANCYJNYM ORAZ POGWARANCYINYM

Zakres STWIORB okreséla ogdlne wymagania w zakresie wykonywania prac majacych na celu
pielegnacje nasadzenia zieleni w okresie gwarancyjnym. Gwarancja obejmuje okres wskazany
W umowie z Zamawiajgcym.

Zakres robdt zwigzanych z pielegnacjg nasadzonej zieleni w okresie gwarancyjnym obejmuje:

1. Pielegnacja drzew lisciastych:

uzupetnienie nasadzenia drzew;

wymiane uszkodzonych i uschnietych drzew;

wymiane zniszczonych i uszkodzonych palikéw wigzan;

przyciecie ztamanych, chorych lub uszkodzonych pedéw w ramach cie¢ pielegnacyjnych
(np. przeswietlenie korony) i formujacych (np. podkrzesywanie);

usuwanie uszkodzonych peddw, gatezi oraz przycinanie koron drzew;

usuwanie suszu;

eliminowanie V lub U-ksztattnych rozwidlen przewodnikéw lub konaréw drzew;
formowanie skrajni drogowej nad ciggiem pieszo-rowerowym na wysokos$ci minimum
2,5 m oraz nad drogg kasy Z na minimalnej wysokosci 4,6 m;

coroczne ksztattowanie skrajni w kolejnych nawrotach cie¢ formujacych az do uzyskania
pozadanych wysokosci;

formowanie skrajni nalezy wykonywac poprzez podkrzesywanie drzew z zastrzezeniem, iz
jednorazowe podkrzesanie nie moze objgé 15 % korony drzewa;

podkrzesywanie drzew nalezy wykonywac w catej koronie (nie tylko od strony drogi);

brak koniecznosci przycinania od gory korony drzew umozliwiajgc tym samym swobodny
wzrost;

utrzymywanie formy piennej drzewa i usuwac ksztattujgce sie konkurencyjne przewodniki
wzgledem przewodnika gtdéwnego;

ciecia formujace, w tym podkrzesywanie nalezy wykonywac¢ na pedach i gateziach
o $rednicy nie wiekszej niz5 cm;

podczas wykonywania cie¢ formujgcy nalezy kierowac sie zasadg, iz po ucieciu gatezi
najblizsza pozostawiona gataz musi mie¢ co najmniej grubosé 1/3 Srednicy usuwanej gatezi.
Nie nalezy usuwac jednoczesnie gatezi po tej samej stronie pnia;

brak koniecznosci zabezpieczania ran po cieciach;

w momencie, gdy drzewo osiggnie obwdd pnia na wysokosci 130 cm od 16-18 cm a jego
korona jest juz uformowana zaleca sie skrocenie jednorocznych przyrostow w catej
zewnetrznej czesci korony co umozliwi w pdzZniejszym okresie szybsze zageszczenie
i przyrost pnia na grubos¢;

kazdorazowo do cie¢ uzywac zdezynfekowanych narzedzi;

ciecia formujace i pielegnacyjne nalezy wykonywac sekatorem;

drzewa, ktére majg odstoniete korzenie zasypac ziemig urodzajng (przy ubytkach ziemi
spowodowanych erozja);

poprawe mis poprzez ich odpowiednie wyprofilowanie;

spulchnianie i pielenie mis, rowkow, usuwanie samosiewéw obcych gatunkow;
uzupetnianie $ciotki z kory ogrodowej;

Sciotkowanie terenu przekompostowang korg ogrodowa grubosci do 7 cm (przy wymianie
roslin chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych);

wielosktadnikowe, wolnodziatajgce nawozy mineralne mozna stosowac corocznie od konca
marca do konca lipca w dwdch lub trzech dawkach. Nawozenie azotem nalezy zakonczyé
w czerwcu, tak by nie przedtuzaé¢ wegetacji i umozliwi¢ roslinom wejscie w okres
spoczynku. Nawozenie azotowe wykonywac wraz z obfitym podlewaniem;

16



nowo posadzone drzewa powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwdch
pierwszych tygodni po nasadzeniu, a nastepnie co tydzien lub co dwa tygodnie w okresie
pierwszego sezonu wegetacyjnego przy uwzglednieniu warunkéw atmosferycznych (opad
deszczu);

podlewanie posadzonych drzew (zwtaszcza w okresie suszy). Jednorazowa dawka wody
winna spowodowac petne nasycenie gleby wodg;

podlewanie drzew nalezy wykonywa¢ w godzinach porannych lub wieczornych, nigdy
w petnym storicu;

utrzymanie wtasciwej wilgotnosci podtoza z uwzglednieniem zwielokrotnienia podlewania
w okresach dni upalnych, gorgcych i okreséw susz;

zabezpieczenie drzew na zime poprzez okrywanie (zwtaszcza rosliny mtode) wtdkning lub
gateziami drzew iglastych lub lis¢mi;

zapobieganie zachwaszczaniu i usuwaniu chwastéw oraz samosiewéw metodg reczng juz
w ich poczgtkowym stadium wzrostu;

usuniecie drewnianych palikéw stabilizujgcych poprzez ich uciecie nad powierzchnig gruntu
w okresie od 3 do 5 lat po dokonaniu nasadzenia;

monitoring posadzonych roslin raz w miesigcu.

. Pielegnacja krzewow lisciastych

uzupetnienie nasadzenia krzewow;

wymiana uszkodzonych i uschnietych krzewow;

przyciecie ztamanych, chorych lub uszkodzonych pedéw w ramach cie¢ pielegnacyjnych
i formujacych;

usuwanie uszkodzonych peddw, przycinanie gatezi krzewdw;

usuwanie suszu;

ciecia i formowanie w okresie wiosennym dokonuje sie na nowo uformowanych
przyrostach przycinajagc je o potowe, a nastepnej wiosny przycinaé wszystkie pedy
ponownie na pozgdang wysokos¢;

przycinanie celem zapobiegnieciu kwitnienia — zabieg ten ma na celu wzmocnienie czesci
wegetatywnych rosliny, ewentualnie usuwanie przekwittych kwiatéw, ocienianie przez
ostanianie rzadkg tkaning lub owijanie;

ciecia przekwitnietych kwiatostanow;

zapobieganie zachwaszczaniu i usuwaniu chwastéw oraz samosiewéw metodg reczng juz
w ich poczgtkowym stadium wzrostu;

uzupetnianie $ciotki z kory ogrodowej;

Scidtkowanie terenu przekompostowang korg ogrodowg grubosci minimum 5 cm (przy
wymianie roslin chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych);

odradza sie przekopywanie ziemi wokét krzewdw, aby nie uszkodzi¢ ich ptytkiego systemu
korzeniowego;

wielosktadnikowe wolnodziatajgce nawozy mineralne mozna stosowac corocznie od konca
marca do konca lipca w dwdch lub trzech dawkach. Nawozenie azotem nalezy zakoniczyé
w czerwcu, tak by nie przedtuzaé wegetacji i umozliwi¢ roslinom wejscie w okres
spoczynku. Nawozenie azotowe wraz o obfitym podlewaniem;

podlewanie Swiezo posadzonych krzewdw (zwtaszcza w okresie suszy). Jednorazowa dawka
wody winna spowodowac petne nasycenie gleby wodg;

podlewanie krzewéw nalezy wykona¢ w godzinach porannych lub wieczornych, nigdy
w petnym stonicu;

utrzymanie wtasciwej wilgotnosci podtoza z uwzglednieniem zwielokrotnienia podlewania
w dni gorgce i upalne oraz okresach susz;

17



nowo posadzone krzewy powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwdch
pierwszych tygodni po nasadzeniu, a nastepnie co tydzien lub co dwa tygodnie w okresie
pierwszego sezonu wegetacyjnego w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych (opady
deszczu);

zabezpieczenie krzewdw na zime poprzez okrywanie (zwtaszcza rosliny mtode) wtékning lub
gateziami drzew iglastych lub lis¢mi;

utrzymanie tkaniny biodegradowalnej w prawidtowym stanie umozliwiajgcym skuteczne
gtuszenie chwastow i samosiewodw;

monitoring posadzonych roslin raz w miesigcu.

. Pielegnacja trawnikéw

systematyczne uzupetnienie powierzchni trawnikéw poprzez dosiew nasion traw;
systematyczna wymiana uschnietych i uszkodzonych powierzchni trawnikéw poprzez
dosiew nasion traw;
pierwsze koszenie trawnikow wykonaé, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 10 cm. Nastepne
powinny odbywac sie w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem wynosita okoto 8-15 cm. Ostatnie przedzimowe koszenie powinno by¢
wykonanie z miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego okresu przymrozkéw (Il potowa
pazdziernika — listopad), nie wiecej niz 30 % wysokosci zdzbta trawy;
koszenie trawnikow w catym okresie pielegnacji powinno odbywac sie w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos$¢ koszenia i wysokos$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku wysianej trawy;
zaleca sie reczne grabinie skoszonej trawy;
chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie;
w pierwszym roku po wysiewie traw zaleca sie uwatowanie trawnika watem lekkim — 50 kg,
gdy wysokos$¢ trawy osiggnie od 5 cm do 8 cm. Celem watowania jest wyrdéwnanie
powierzchni gleby, na ktérej najczesciej powstajg niewielkie nierdwnosci. Watowanie
nalezy wykonywac, gdy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna);
wiosng, po pierwszym koszeniu usung¢ filc (martwe czesci trawy) — zaleca sie wykonanie
wertykulacji na suchym trawniku. Po wykonanym zabiegu nalezy usungé obumarte czastki
roslin i wykonac aeracje gleby;
raz w roku, po koszeniu, przy odpowiedniej wilgotnosci i plastycznosci podtoza wykonac
napowietrzanie za pomocg watu kolczatka lub metalowymi widtami;
po 3 miesigcach wzrostu traw zaleca sie rozsianie na powierzchni trawnika torfu
w ilodci 2-3 kg/m? (niewielka ilo$¢ $cidtki ma bardzo korzystne dziatanie zwtaszcza w okresie
suszy letniej i przyczynia sie do lepszego krzewienia sie traw i wytwarzania roztogéw);
zaleca sie nawozenie mineralne trawnikéw wedtug ponizszych wytycznych:

= okoto 2,0 - 2,5 kg azotu na ar na rok;

= okoto 0,6 — 1,0 kg fosforu na ar na rok co dwa lata;

= okoto 0,8 — 1,2 kg potasu na ar na rok;
mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane
w poszczegdlnych porach roku:

= wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu;

= od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu;

= ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas;
dawke wody i sposdb jej rozprowadzenia ustala sie zaleznie od wilgotnosci gleby;
podlewanie trawnikdéw nalezy wykona¢ w godzinach porannych lub wieczornych, nigdy
w petnym stoncu;
utrzymanie wtasciwej wilgotnosci podtoza z uwzglednieniem zwielokrotnienia podlewania
w okresach dni upalnych, gorgcych i okresdw susz;
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podlewanie trawnika nalezy wykona¢ w sposéb réwnomierny w okresie od wiosny, gdy
temperatura w ciggu dnia przekroczy 10°C;
monitoring trawnika raz w miesigcu.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zakres STWIORB obejmuje wytyczne do przeprowadzenia kontroli wykonanych robdt
z rozrdznieniem na poszczegdlne roboty oraz materiat roslinny.
Kontrola jakosci robdt dotyczacych wykonania nasadzenia zieleni obejmuje:

Nasadzenia drzew lisciastych oraz krzewdw lisciastych

Kontrola robdt w zakresie sadzenia drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

1.

sposobu opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego;

oczyszczenia z zanieczyszczen i uporzadkowania terenu pod sadzonki;

zgodnosci realizacji nasadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkdéw i odmian;

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakoSciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z STWIORB;

wykonania dotéw pod sadzonki;

wykonania drenazy dotow jezeli byto to konieczne;

odpowiedniego terminu nasadzenia materiatu roslinnego;

sposobu sadzenia materiatu roslinnego;

jakosci zastosowanej ziemi urodzajnej;

zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng z domieszkg hydrozelu;

materiatu roslinnego po nasadzeniu, w szczegdlnosci zwrdci¢ uwage nalezy na ewentualne
uszkodzenia korony, pnia, szyjki korzeniowej;

wykonania mis po nasadzeniu drzew;

poprawnego utozenia i mocowania biodegradowalnej tkaniny pod krzewami;

poprawnosci (migzszosci i jakosci materiatu) sciétkowania korg ogrodowg;

poprawnosci osadzenia, usytuowania oraz stabilizacji nasadzonych rodlin palikami
drewnianymi;

poprawnos$¢ mocowania tasmy parcianej na pniu drzew (sprawdzi¢ nacigg tasmy);
poprawnos¢ montazu siatki ochronnej w okoto pni drzew;

podlania w zakresie ilosci wody i gtebokosci nawodnienia gleby;

udatnos¢ nasadzen 100 % w przypadku drzew oraz 95 % w przypadku wszystkich rodzajéw
krzewodw.

. Zaktadanie trawnikow

Kontrola robdt w zakresie zaktadania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia z zanieczyszczen i uporzadkowania terenu pod obsiew, w tym ocena
poprawnosci niwelacji terenu przeznaczonego pod nasadzenia (nie dopuszcza sie
zagtebien, garbow oraz miejsc bezodptywowych);

zgodnosci realizacji trawnikow z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
sktadu mieszanki nasion traw;

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych mieszanki nasion traw zgodnie
z dokumentacja projektowg i STWIORB,;

wymiany gruntu rodzimego na ziemie urodzajng;

migzszos$ci warstwy ziemi urodzajnej przygotowanej pod wysiew nasion traw;
prawidtowego uwatowania terenu przed dokonaniem obsiewu nasionami traw;
odpowiedniego terminu dokonania wysiewu nasion traw;

migzszos$ci warstwy ziemi urodzajnej przykrywajgcej rozsiane nasiona traw;
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— jakosci watowania po wysiewie nasion traw;

— sposobu wysiewu nasion traw (gestosci zasiewu nasion). Nie dopuszcza sie tzn. tysin;

— obecnosci chwastow oraz gatunkéw nie wchodzacych w skfad uzytej mieszanki nasion traw;

— podlewania w zakresie ilosci wody i gtebokosci nawodnienia gleby, zwtaszcza w okresach
suszy.

3. Kontrola jakosci robét zwigzanych z pielegnacja roslin w okresie gwarancyjnym

Kontrola robdt zwigzanych z pielegnacjg roslin w okresie gwarancyjnym polega na

sprawdzeniu:

— zgodnosci realizacji nasadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian;

— materiatu rodlinnego w zakresie wymagan jakosciowych zgodnie z dokumentacja
projektowa i STWIORB;

— odpowiedniego terminu nasadzenia materiatu uzupetniajgcego;

— nasadzenia materiatu uzupetniajgcego zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWiORB;

— poprawnosci  wykonania pozostatych  elementéw objetych  okresem  gwarang;i
a wynikajgcych z dokumentacji projektowej i STWiIORB w zakresie projektu zieleni;

— utrzymania nasadzonego materiatu roslinnego;

— poprawnosci wykonywania cie¢ pielegnacyjnych i formujacych;

— poprawnosci osadzenia, usytuowania oraz stabilizacji nasadzonych roslin palikami
drewnianymi;

— poprawnos¢ mocowania tasmy parcianej na pniu drzew (sprawdzié nacigg tasmy);

— poprawnosci wykonywania zabiegdw pielegnacyjnych zgodnie z STWIORB;

— udatnos¢ nasadzen drzew na poziomie nie mniejszym niz 100 %;

— udatnos¢ nasadzen krzewdw na poziomie nie mniejszym niz 95 %;

4. Jednostki obmiarowe:
Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych materiatéw:
— drzewa lisciaste — szt.
— krzewy lisciaste —szt.
— trawnik —m?
— ziemia urodzajna—m
— hydrozel - kg
— materiaty sypkie —m
— kora ogrodowa —m?
— biodegradowalna tkanina — m?
— szpilki lub kotki — szt.
— paliki drewniane do stabilizacji drzew — szt.
— listwy drewniane do mocowan poprzecznych — szt.
— $ruby, wkrety, gwozdzie — szt.
— tasma parciana—mb
— tkanina jutowa —mb

— siatka ochronna —mb
3

3

3

— woda—m
11. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB, jezeli zostaty
spetnione warunki, o ktérych mowa w pkt 10.1 — 10.2 oraz 10.3 w okresie gwarancyjnym.
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12.

13.

14.

PODSTAWA PLtATNOSCI

Ptatno$¢ rozliczana bedzie zgodnie z warunkami i zasadami okreslonymi w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

POWIAZANE PRZEPISY PRAWA

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 poz. 124)

POZOSTALE DOKUMENTY

— Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego, Zwigzek Szkotkarzy Polskich,
Warszawa 2013 r;

— Drzewa w krajobrazie, podrecznik praktyka, red. K. Witkos-Gnach, P. Tyszko-Chmielowiec,
Drogi dla Natury, Wroctaw 2014 r.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-06. 01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp,
rowow i sciekdw.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Ogdlna specyfikacja techniczna (STWIORB) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych.

Zaleca sie wykorzystanie STWIORB przy zlecaniu robét na drogach wojewddzkich,
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
trwatym powierzchniowym umocnieniem skarp, rowéw i Sciekdw nastepujgcymi sposobami:

— humusowaniem, obsianiem, darniowaniem;
— brukowaniem;
— zastosowaniem elementdéw prefabrykowanych;
— umocnieniem biowtdkning;
— umochieniem geosyntetykami;
— wykonaniem hydroobsiewu.
Ustalenia STWIORB nie dotyczg umocnienia zboczy skalnych (z ochrong przed obwatami

kamieni), skarp wymagajgcych zbrojenia lub obudowy oraz skarp okresowo lub trwale omywanych
woda.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Row - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Darnina - pfat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami
roslinnosci trawiaste;j.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby darnina w
sposob trwaty zwigzata sie z podtozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe wykonuje sie
na ptask, pasami poziomymi, uktadanymi w rzedach rownolegtych z przewigzaniem szczelin pomiedzy
poszczegdlnymi ptatami. Darniowanie w krate (krzyzowe) wykonuje sie w postaci paséw darniny
uktadanych pod kgtem 45°, ograniczajgcych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktére
wypetnia sie ziemig roslinng i zasiewa trawa.

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.
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1.4.5. Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.6. Moletowanie - proces umozliwiajgcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.7. Hydroobsiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, srodkéw
uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.

1.4.8. Brukowiec - kamient narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w ksztatcie nieregularnym i
zaokraglonych krawedziach.

1.4.9. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu lub Scieku.

1.4.10. Biowtdknina - mata z wtékna bawetnianego lub bawetnopodobnego, wykonana technika
wtokninowg z réwnomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i roslin
motylkowatych, stuzgca do umacniania i zadarniania powierzchni.

1.4.11. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materiaty, wytworzone technika
tkacka, dziewiarska lub wtdkninowa, w tym geotkaniny i geowtdkniny) i pokrewne wyroby jak:
georuszty (ptaskie struktury w postaci regularnej otwartej siatki wewnetrznie potgczonych
elementéw), geomembrany (folie z polimerdow syntetycznych), geokompozyty (materiaty ztozone z
réznych wyrobdw geotekstylnych), geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci (ptaskie
struktury w postaci siatki z otworami znacznie wiekszymi niz elementy sktadowe, z oczkami
potgczonymi weztami), geomaty z siatki (siatki ze strukturg przestrzenng), geosiatki komorkowe (z
tasm tworzacych przestrzenng strukture zblizong do plastra miodu).

1.4.12. Mulczowanie - naniesienie na powierzchnie gruntu sciétki (np. sieczki, strézyn, trocin, torfu) z
lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i erozja.

1.4.13. Hydromulczowanie - sposéb hydromechanicznego nanoszenia mieszaniny (o podobnych
parametrach jak uzywanych do hydroobsiewu), w sktadzie ktdrej nie ma nasion traw i roslin
motylkowatych.

1.4.14. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z ptynnych
osadow sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowtdkniny i geosyntetykéw, doraznie
zabezpieczajgca przed erozjg powierzchniowg do czasu przejecia tej funkcji przez okrywe roslinna.

1.4.15. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub zytkg na 100 kwadratow, kazdy o
powierzchni 25 cm?, do okreslania procentowego udziatu gatunkéw roslin, po obsianiu.

1.4.16. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowoéw i sciekdw objetymi niniejszg
STWIORB sa:

— darnina,

— ziemia urodzajna,

— nasiona traw oraz roslin motylkowatych,

— brukowiec,

— mech, szpilki, paliki i pale,

— kruszywo,

— cement,

— zaprawa cementowa,

— elementy prefabrykowane,

— biowtdknina i materiaty do jej przytwierdzania,

— geosyntetyki i materiaty do ich przytwierdzania,

— mieszaniny do mulczowania, hydromulczowania, hydroobsiewu oraz do zabiegéw
konserwacyjnych,

— osady sciekowe.

2.3. Darnina

Darnine nalezy wycinac z obszaréw pofozonych najblizej miejsca wbudowania. Ciecie nalezy
przeprowadzac przy uzyciu specjalnych ptugdw i krojéw. Ptaty lub pasma wycietej darniny, w
zaleznosci od gruntu na jakim bedg uktadane, powinny mie¢ szeroko$¢ od 25 do 50 cm i grubos¢ od 6
do 10 cm.

Woycieta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana.

Darning, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong porostu
do siebie, na wysokos¢ nie wiekszg niz 1 m. Utozone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym
w warunkach zabezpieczajgcych darnine przed zanieczyszczeniem, najwyzej przez 30 dni.

2.4. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawierac co najmniej 2% czesSci organicznych. Ziemia urodzajna

powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

a) optymalny skfad granulometryczny:

- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,

b) zawartos¢ fosforu (P2Os) > 20 mg/m?,
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c) zawartos¢ potasu (K,0) > 30 mg/m?,
d) kwasowos¢ pH >5,5.

2.5. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca
sie stosowacé mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-
65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].

2.6. Brukowiec

Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104:1960 [1].

2.7. Mech

Mech uzywany przy brukowaniu powinien by¢ wysuszony, posiada¢ dtugie wtékna - nie
zanieczyszczone trawa, lisémi i ziemia.

Sktadowanie mchu polega na uktadaniu go w stosy lub pryzmy. Wysokos¢ stosu nie powinna
przekracza¢ 1 m.

2.8. Szpilki do przybijania darniny

Szpilki do przybijania darniny powinny by¢ wykonane z gatezi, zerdzi lub drewna szczapowego.
Szpilki powinny by¢ proste, ostro zaciosane. Grubosc szpilek powinna wynosic¢ od 1,5 do 2,5 cm, a
dtugosc¢ od 20 do 30 cm.

2.9. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996 [3].

2.10. Cement
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].

Cement hutniczy powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.11. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnien rowdw i Sciekdw nalezy stosowac zaprawy cementowe zgodne z
wymaganiami PN-B-14501:1990 [6].

2.12. Elementy prefabrykowane

Wytrzymatosé, ksztatt i wymiary elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
SST.

Krawezniki betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/04 [13].
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2.13. Biowtdknina

Biowtdknina oraz szpilki i kotki do jej przytwierdzania powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
12074:1998 [4]. Biowtdknina powinna zawiera¢ mieszanke nasion zalecong przez PN-B-12074:1998 [4]
dla typu siedliska i rodzaju gruntu znajdujgcego sie na umacnianej powierzchni.

Biowtdknina powinna by¢ sktadowana i przechowywana w belach owinietych folig, w suchym i
przewiewnym pomieszczeniu, zgodnie z zaleceniami producenta. Pomieszczenie to powinno by¢
niedostepne dla gryzoni.

Szpilki i kotki powinny by¢ wykonane z gatezi, zerdzi, obrzynkéw lub drzewa szczapowego.
Grubos¢ szpilek powinna wynosi¢ od 1,5 cm do 2,5 cm, a dtugosé od 25 do 35 cm. Grubos¢ kotkdw
powinna wynosi¢ od 4 cm do 6 m, a dtugos¢ od 50 cm do 60 cm. W gérnym korcu kotki powinny mieé
naciecia do nawiniecia sznurka.

Sznurek polipropylenowy do przytwierdzania biowtékniny powinien spetnia¢ wymagania PN-P-
85012:1992 [8].

2.14. Geosyntetyki

Do powierzchniowego umocnienia przeciwerozyjnego skarp nalezy stosowac geosyntetyki
okreslone w dokumentacji projektowej, np.:

- geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przez przeplatanie przedzy, wtdkien, filamentow,
tasm) i geowtdkniny (warstwa runa lub widknin potgczonych sitami tarcia lub kohezji albo adhezji),

- geste geosiatki bezwezetkowe, tj. ptaskie struktury w postaci siatki o matym oczku,

- geokompozyty przepuszczalne, tj. materiaty ztozone z réznych geosyntetykow,

- geosiatki komorkowe, tj. przestrzenne struktury zblizone wyglagdem do plastra miodu,

- geomaty z siatki, tj. materiaty geosyntetyczne w postaci siatki ze strukturg przestrzenng (odmiang
jest geomata darniowa z wczesniej wyhodowang trawg do natychmiastowego utworzenia
roslinnego pokrycia skarpy).

Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke.

Geosyntetyk do umocnienia przeciwerozyjnego skarp powinien mie¢ charakterystyke zgodng z
aprobatg techniczng oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i SST. Zaleca sie, aby geosyntetyki
byty odporne na dziatanie wilgoci, promieniowanie stoneczne, starzenie sie, bez rozdar¢, dziur i przerw
ciggtosci, z odpowiednig wytrzymatoscig na rozcigganie i rozerwanie i odpornosciag na dziatanie
mikroorganizmow wystepujgcych w ziemi.

Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych w folie, mogg by¢ sktadowane bez
specjalnego zabezpieczenia. Geosyntetyki nieopakowane nalezy chronié przed zamoczeniem wodg,
zapyleniem i przed dziataniem storica. Przy sktadowaniu geosyntetykdw nalezy przestrzegac zalecen
producentow.

Rolki mogg by¢ wytadowane recznie lub za pomocg zurawi i tadowarek.

2.15. Mieszanina do hydroobsiewu

Mieszanina do hydroobsiewu powinna sktadac sie z:
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- przefermentowanych osaddw sciekowych,
- kompozycji nasion traw i roslin motylkowatych,
- sciotki, tj. substancji poprawiajgcych strukture podtoza i ostaniajgcych kietkujgce nasiona oraz
siewki (np. sieczki, trocin, struzyn, konfetti),
- popiotéw lotnych, spetniajgcych role nawozéw o wydtuzonym dziataniu oraz odkwaszania,
- nawozoéw mineralnych, np. gdy osady Sciekowe majg matg warto$¢ nawozowa.
Dopuszcza sie, po zaakceptowaniu przez Inzyniera, stosowanie mieszaniny, w ktérej zamiast

osadow sciekowych i popiotdw lotnych znajduje sie woda i substancje zabezpieczajgce podtoze przed
wysychaniem i erozjg (np. emulsja asfaltowa i lateksowa).

Osady Sciekowe powinny pochodzi¢ z oczyszczalni komunalnych i powinny by¢
przefermentowane lub kompostowane, a zawartos¢ metali ciezkich nie moze przekroczyé na 1 kg
suchej masy: 1500 mg ofowiu, 50 mg kadmu, 25 mg rteci, 500 mg niklu oraz 2500 mg chromu.

Sktad mieszanek traw, uzalezniony od rodzaju gruntu, moze by¢ przyjmowany wedtug PN-B-
12074:1998 [4]. Nasiona roslin powinny spetnia¢ wymagania PN-R-65023:1999 [9].

Emulsja asfaltowa powinna odpowiada¢ wymaganiom wytycznych technicznych [15], a popioty
lotne PN-5-96035:1997 [11].

Ramowy sktad mieszaniny na 1 m? hydroobsiewu powinien by¢ nastepujacy:

- przefermentowane osady $ciekowe od 12 do 30 dm? (0 4-10% suchej masy),
- kompozycje (mieszanki) nasion traw
i roslin motylkowatych od 0,018 do 0,03 kg,

- Scidtka (sieczka, struzyny, substrat torfowy) 0od 0,06 do 0,10 kg,
- popioty lotne 0od 0,08 do 0,14 kg,
- nawozy mineralne (NPK) od 0,02 do 0,05 kg.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji szczegétowy sktad mieszaniny na podstawie:

- orzeczenia wydanego po badaniach sktadnikdw mieszaniny z gruntem w specjalistycznym instytucie
naukowo-badawczym, stacji rolniczo-chemicznej lub innej uprawnionej jednostce, wzglednie,

- wynikéw préb dokonanych na odcinku probnym (poletku doswiadczalnym) utworzonym na
umacnianej powierzchni.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— rowniarek,
— ew. walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,
— ubijakéw o recznym prowadzeniu,
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— wibratorow samobieznych,

— ptyt ubijajacych,

— ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,

— hydrosiewnika z ciggnikiem oraz osprzetu do agrouprawy (np. wtdki obreczowo-pierscieniowe;,
brony chwastownika - zgrzebta, watowtoki),

— cysterny z wodg pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport darniny

Darnine mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
przed obsypaniem sie ziemi roslinnej i odkryciem korzonkdw trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem.

4.2.3. Transport brukowca
Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
4.2.4. Transport mchu

Mech mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

4.2.5. Transport materiatéw z drewna

Szpilki, paliki i pale mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

4.2.6. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.7. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].

4.2.8. Transport biowtdkniny

Biowtdknine mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajgcych przed zawilgoceniem.
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4.2.9. Transport geosyntetykéw

Geosyntetyki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajgcych przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i naswietleniem, uszkodzeniami
podczas przemieszczania sie w srodku transportowym, chemikaliami lub ttuszczami oraz przedmiotami
mogacymi przebié, rozcigé lub je zanieczyscié, z uwzglednieniem zalecen producenta.

4.2.10. Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekazac¢ elementy, w ktorych beton osiggnat wytrzymatosc co najmniej
0,75 Re.

4.2.11. Transport mieszanki do hydroobsiewu

Osady pobierane z oczyszczalni $ciekdw mozna transportowacé do miejsca obsiewu:

- komunalnymi wozami asenizacyjnymi, o pojemnosci do 10,0 m?,

- rolniczymi wozami asenizacyjnymi, wyposazonymi w pompy prozniowe (na odlegtosci do okoto 5
km),

- w specjalnych zbiornikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi.
Warstwa ziemi urodzajnej powinna siegac¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu
od 15 do 25 cm.

Grubos$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i
zageszczeniu, w zaleznosci od gruntu wystepujgcego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy
nalezy wykonywac rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach
co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowad) i lekko zagescié
przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawg i roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowéw poprzez obsianie nasionami traw i roslin
motylkowatych polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:
- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
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- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami S$ciekowymi za pomocg osprzetu
agrouprawowego, aby uzyskac zawartos¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci
od 18 g/m? do 30 g/m?, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza,
wystawy oraz pochylenia skarp),

c) naniesieniu na obsiang powierzchnie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4)
metodg mulczowania lub hydromulczowania.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraZznie zabezpiecza przed erozjg powierzchniowa do
czasu przejecia tej funkcji przez okrywe roslinna.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna moze by¢ wykonana z biowtdkniny, geosyntetykéw, z
ptynnych osaddéw Sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych np. metodg mulczowania lub
hydromulczowania.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchnie gruntu sciétki (np. sieczki, strézyn, trocin,
substratu torfu) z lepiszczem (np. emulsjg asfaltowg) w celu ochrony przed wysychaniem i erozjg, w
ilosci od 0,03 do 0,05 kg/m?2.

Zaleca sie wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na wyprofilowanych skarpach,
ktore jeszcze w stanie surowym powinny by¢ niezwtocznie zabezpieczone przed erozjg. Wtasciwe
umocnienie skarp, przewidziane w dokumentacji projektowej, powinno by¢ wykonywane w
optymalnych terminach agrotechnicznych.

5.5. Darniowanie

Darniowanie nalezy wykonywac¢ wczesng wiosng do korica maja oraz we wrzesniu, a w razie
koniecznosci w pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ doktadnie wyréwnana, a w
uzasadnionych przypadkach pokryta warstwg ziemi urodzajne;.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ wodg w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowac inne zabiegi chronigce darn przed
wysychaniem, zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5.1. Darniowanie kozuchowe

Darn uktada sie pasami poziomymi, rozpoczynajgc od dotu skarpy. Pas dolny powinien by¢
oparty o element zabezpieczajgcy podstawe skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy
skarpy, dolny pas darniny powinien by¢ zagtebiony w dno rowu lub teren na gtebokos¢ od 5 do 8 cm.
Pasy darniny nalezy uktadac tak, aby scisle przylegaty do siebie, ale nie zachodzity na siebie. Powstate
szpary nalezy wypetni¢ odpowiednio przycietymi kawatkami darniny. Utozong darnine nalezy uklepac
drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni przylegata scisle do podtoza.
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Wykonujgc darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo
stromym, ptaty darniny nalezy przybi¢ szpilkami, w ilosci nie mniejszej niz 16 szt./m? i nie mniej niz 2
szt. na ptat.

5.5.2. Darniowanie w krate

Umocnienie skarp przez darniowanie w krate wykonuje sie na wysokich nasypach (powyzej 3,5
m). Darniowanie w krate nalezy wykonywa¢ pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod katem 45°,
krzyzujgcymi sie w taki sposdb, aby tworzyty nie pokryte darning kwadraty (okienka), o wymiarach
zgodnych z dokumentacjg projektowa i SST. Utozone w krate pfaty darniny nalezy uklepa¢ ubijakiem i
przybi¢ do podtoza szpilkami.

Pola okienek powinny by¢ obsiane mieszankg traw spefniajgcg wymagania PN-R-65023:1999
[9].

5.6. Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosuje sie przy nachyleniu skarp wyzszym od 1:1,5 oraz w celu
zabezpieczenia przed silnym dziataniem strumieni przeptywajgcej wody.

5.6.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod brukowiec nalezy przygotowac zgodnie z PN-S-02205:1998 [10].

5.6.2. Podktad

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa o grubosci od 10 cm do 15 cm. Podktad z
grubszego kruszywa nalezy uktadac ,pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywa, dajgcego sie
wyrownywac przecigganiem faty, ,pod tate”. Po utozeniu podktadu nalezy go lekko uklepac, ale nie
ubijac.

Przy umocnieniu rowéw i Sciekdw na warstwie podktadu z kruszywa mozna utozy¢ warstwe
zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i grubosci od 3 cm do 5 cm.

5.6.3. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe stosuje sie do umocnienia podstawy skarpy. Krawezniki uktada sie ,,pod
sznur” tak, aby ich gérne krawedzie wystawaty ponad projektowany poziom dna lub skarpy. Krawezniki
uktada sie bezposrednio na wyréwnanym podtozu lub na podktadzie z kruszywa.

5.6.4. Palisada

Palisade (obramowanie powierzchni brukowanej) stosuje sie na gruntach stabych,
plastycznych, ustepujacych pod naciskiem skrajnych brukowcow lub kraweznikéw.

Pale nalezy wbija¢ ,,pod sznur” réwno z poziomem gérnej warstwy bruku. Szerokos¢ szczelin
miedzy palami nie powinna przekracza¢ 1 cm.

5.6.5. Uktadanie brukowca
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Brukowiec nalezy uktadaé na przygotowanym podktadzie wg pktu 5.6.2. Brukowiec uktada sie
»pod sznur” naciggniety na palikach na wysokos¢ od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom
powierzchni. Uktadanie brukowca nalezy rozpocza¢ od uprzednio wykonanych oporéw-kraweznikdw.
W przypadku gdy dokumentacja projektowa takich oporéw nie przewiduje, nalezy w pierwszej
kolejnosci, po linii obwodu umocnienia, utozy¢ brukowce najwieksze. Brukowiec nalezy uktadac tak,
aby szczeliny miedzy sgsiednimi warstwami mijaty sie i nie przekraczaty 3 cm, a najwiekszy wymiar
brukowca byt skierowany w podktad.

Po utozeniu brukowca szczeliny nalezy wypetni¢ kruszywem i powierzchnie ubic¢ do osiggniecia
wymaganego poziomu. W przypadku uktadania brukowca na podktadzie z kruszywa i mchu, szczeliny
nalezy doktadanie wypetni¢ mchem, a nastepnie kruszywem i powierzchnie ubi¢ do osiggniecia
wymaganego poziomu.

W przypadku uktadania brukowca na zaprawie cementowo-piaskowej roztozonej na
podktadzie z kruszywa, szczeliny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg o stosunku 1:2. W
okresie wigzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnie bruku nalezy ostoni¢ matami lub
warstwa piasku i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.7. Uktadanie elementéw prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowéw sg:

— ptyty sSciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03 [14],
— ptyty $ciekowe betonowe - typ trojkatny wg KPED-01.05 [14],
— prefabrykaty scieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25 [14].
Podtoze, na ktérym uktadane bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do

wskaznika Is = 1,0. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowg o
stosunku 1:4 i zagesci¢ do wskaznika Is = 1,0. Elementy prefabrykowane nalezy uktadac¢ z zachowaniem
spadku podtuznego i rzednych scieku zgodnie z dokumentacjg projektowa lub SST.

Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg o stosunku 1:2 i
utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
5.8. Umacnianie powierzchni biowtékning

5.8.1. Zasady ogdlne

Umacnianie powierzchni biowtékning powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-12074:1998
[4].

5.8.2. Przygotowanie powierzchni

Przygotowana powierzchnia powinna by¢ wyréwnana i oczyszczona z kamieni, korzeni, z
rozkruszonymi brytami gruntu; gleby o odczynie kwasowosci pH > 5,5 powinny by¢ potraktowane
wapnem, a nieurodzajne grunty powinny byc¢ przykryte warstwg ziemi urodzajnej 5 cm lub 8 cm w
zaleznosci od rodzaju gruntu.

5.8.3. Uktadanie biowtdkniny na skarpach wykopow

Na skarpach wykopéw biowtéknina powinna by¢ rozwijana z beli rownolegle do dolnej skarpy i

przymocowywana do podtoza szpilkami na jej brzegu w zasadzie w odstepach od 0,8 mdo 1,0 m, a na
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skarpach o nachyleniu wiekszym od 1:2 i przy szerokosci wtékniny wiekszej niz 1,0 m nalezy
przymocowywac szpilkami w odstepachod 1 mdo 1,5 m takze Srodek pasa. Brzegi paséw
biowtdkniny powinny by¢ uktadane na zaktadke szerokosci 0,1 m. Wierzchotki wbitych szpilek nie
powinny wystawac ponad biowtdknine wiecej niz 2 cm. Biowtdknine nalezy rozwija¢ i uktadac luzno,
zostawiajgc okoto 5% zapasu dfugosci na kurczenie sie po jej zamoczeniu. Przy umacnianiu skarp
wykopdéw pasem o szerokosci wiekszej niz 1,0 m, nalezy formowac w biowtdkninie poziome fatdy,
ufatwiajgce zatrzymywanie sie ziemi po jej przysypaniu. W przypadku szerokosci skarpy wiekszej niz 3
m, zaleca sie uktadanie biowtdkniny pasami pionowymi (jak na skarpach nasypow).

5.8.4. Uktadanie biowtdkniny na skarpach nasypéw

Na skarpach nasypdéw wyrdwnang powierzchnie skarpy nalezy pokry¢ warstwg ziemi
urodzajnej minimum 5 cm. Biowtdknine nalezy uktadac prostopadle do gérnej krawedzi skarpy,
wykonujgc w odstepach 1 m poziome fatdy biowtékniny szerokosci 3 cm, zabezpieczajace przed
zsuwaniem sie ziemi pokrywajgcej wtdknine i umozliwiajgce kurczenie sie biowtdkniny po zamoczeniu.
U podstawy oraz na koronie nasypu nalezy pozostawic¢ zapas biowtdkniny dtugosci 0,5 m. Zapas ten
nalezy wykorzysta¢ do zakotwiczenia biowtdkniny w rowkach gtebokosci 0,2 m. W przypadku uktadania
biowtdkniny na catej powierzchni nasypu kotwiczenie jej na koronie jest zbedne. Biowtéknine zaleca
sie uktadac i mocowac na skarpie z drabiny o dtugosci rownej szerokosci skarpy utozonej na kotkach,
listwach lub zerdziach, co zapobiega naruszeniu wyréwnanej powierzchni. Nie dopuszcza sie chodzenia
po wyréwnanej powierzchni skarpy przed utozeniem biowtdkniny, ani po jej utozeniu. Sgsiednie pasy
biowtdkniny powinny zachodzi¢ na siebie pasem szerokosci 0,1 m. W pas ten nalezy whbi¢ szpilki
mocujgce biowtdknine w odstepach od 0,8 m do 1,0 m. Wierzchotki wbitych szpilek nie powinny
wystawac ponad biowtdknine wiecej niz 2 cm. W przypadku gdy nachylenie skarpy jest wieksze niz 1:2,
a jej szerokos¢ wieksza niz 3 m, oproécz szpilek zaleca sie uzy¢ kotkdw usytuowanych w poziomych
rzedach, w Srodku pasdéw biowtdkniny. Kotki nalezy czesciowo whbié, pozostawiajgc 0,1 m jego dtugosci.
Na zaciecia nalezy nawing¢ sznurek polipropylenowy i wbi¢ kotki réwno z terenem, dociskajgc
widknine do skarpy. Bezposrednio po utozeniu i umocowaniu pasa biowtdkniny nalezy przysypac ja, z
drabiny, warstwg ziemi urodzajnej o migzszosci od 1 cm do 2 cm.

5.8.5. Zabiegi pielegnacyjne

Pielegnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym skarp umacnianych biowtdkning przez
30 dni, a przy braku opaddéw do szesciu tygodni. Zraszanie nalezy wykonywac zraszaczami
deszczownianymi lub ogrodniczymi. Niedopuszczalne jest polewanie z weza bez urzadzen
rozpryskujgcych wode. Do czasu powstania zwartego zadarnienia, umocnione powierzchnie nie
powinny by¢ zalewane dtuzej niz 3 dni. W przypadku zétkniecia traw po ich wzejsciu, konieczne jest
uzupetnienie gleby przez nawozenie powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi. W trakcie
sezonu wegetacyjnego nalezy wykonywac koszenie pielegnacyjne, po wyrosnieciu traw do wysokosci
20 cm, a skoszong trawe usuwac z powierzchni umocnionych.

5.9. Umocnienie powierzchni geosyntetykami

Umocnienie skarp geosyntetykami powinno odpowiadad ustaleniom dokumentacji
projektowej.
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Utozenie geosyntetykdw na skarpie powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty
technicznej, a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w
dalszym ciggu.

Folie, w ktdrg sg zapakowane rolki geosyntetykow, zaleca sie zdejmowacd bezposrednio przed
ukfadaniem. W celu uzyskania mniejszej szerokosci rolki mozna jg przeciac pita.

Z powierzchni skarpy nalezy usung¢ przedmioty mogace spowodowac uszkodzenie
geosyntetykdéw, np. gatezie, korzenie, gruz, ostre ziarna ttucznia, grudy, bryty gruntu spoistego itp.
Powierzchnia skarpy powinna by¢ wyréwnana, zwtaszcza nalezy wypetnié zagtebienia i wyrwy powstate
PO rozmyciu przez deszcz.

Rozpakowanie rulondw powinno nastepowac pojedynczo, bezposrednio przed ich uktadaniem
na przygotowanym podtozu gruntowym. Przy wiekszym zakresie robdt zaleca sie wykonanie projektu
(rysunku), ilustrujgcego sposdb uktadania i tgczenia rulondéw, ew. szerokosci zaktadek, mocowania do
podtoza itp.

Geosyntetyki na skarpach mozna uktadac recznie, za pomoca zurawia lub przez rozwijanie ze
szpuli. Po utozeniu, jak réwniez przy silnym wietrze w czasie uktadania, geosyntetyki nalezy chronié¢
przed podrywaniem, przytwierdzajgc je za pomocg kotkdw mocujgcych lub obcigzajgc punktowo
materiatem, ktéry ma by¢ na nich utozony lub w inny sposéb, np. woreczkami z piaskiem. Gdy
potrzebne jest state mocowanie geosyntetykdw do gruntu, mozna tego dokonaé np. szpilkami
(stalowymi, z tworzywa sztucznego), klamrami lub gwozdziami wbijanymi przez podktadke w paliki
uprzednio umieszczone w gruncie.

Uktadanie geosyntetykdw na skarpie mozna wykonywaé, w zaleznosci od zalecen producenta:

a) réwnolegle do krawedzi skarpy, rozpoczynajgc od dotu skarpy ku gérze, zwracajgc uwage, aby
pasmo lezace wyzej przykrywato pasmo lezace nizej,
b) od géry ku dotowi, rozwijajgc rulony po linii najwiekszego spadku z odpowiednimi zaktadkami,
zwykle kotwigc je u gory i dotu skarpy w rowach kotwigcych, wypetnionych zageszczonym gruntem.
Przy uktadaniu geosyntetykdéw nalezy unikac jakichkolwiek przeciggan lub przesunieé

rozwinietej beli, mogacych spowodowad uszkodzenie materiatu.

Potaczenia rozwinietych rulonéw powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta
geotekstylii, w postaci: luznego zaktadu o ustalonej jego szerokosci lub zszycia, zgrzewania, sklejenia,
klamrowania, szpilkowania itp.

Zaleznie od rodzaju materiatu, geosyntetyk uktada sie, zgodnie z instrukcjg producenta, przed
lub po naniesieniu humusu i obsiewie wykonanymi wedtug punktéw 5.2 i 5.3, lub hydroobsiewie
wedtug punktu 5.10.

5.10. Wykonanie hydroobsiewu

Hydroobsiew moze by¢ wykonywany wytgcznie przez przedsiebiorstwa posiadajgce
doswiadczenie w tej technologii umacniania skarp i rowéw.

Materiaty uzywane do hydroobsiewu powinny odpowiada¢ wymaganiom pktu 2, a sprzet -
pktu 3.
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Jedli zaistnieje potrzeba wykonania odcinka prébnego (poletka doswiadczalnego) to co
najmniej na 40-60 dni przed rozpoczeciem robdt (w zaleznosci od rodzaju gruntu, siedliska,
temperatury powietrza, mozliwosci polewania) Wykonawca wykona taki odcinek w celu stwierdzenia
prawidtowosci przyjetego sktadu mieszaniny do hydroobsiewu i réwnomiernosci pokrycia umacnianej
powierzchni trawa. Do préby Wykonawca powinien uzy¢ materiatéw i sprzetu takich, jakie beda
stosowane w czasie robot umacniajgcych. Odcinek prébny powinien sktadac sie co najmniej z dwdch
poletek o powierzchniach min. 100 m?, zlokalizowanych na zacienionej (np. pétnocnej) i niezacienionej
(np. potudniowej) skarpie.

Hydroobsiewu przy uzyciu osadow sciekowych nie mozna wykonywac w strefach uje¢ wody
oraz w odlegtosci mniejszej niz 20 m od budynkéw i kapielisk.

Hydroobsiew powinien by¢ wykonany mozliwie w najkrétszym czasie po zakonczeniu robot
ziemnych, w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika oraz, w razie potrzeby, tuz po pierwszych
jesiennych przymrozkach.

Hydroobsiew nalezy wykonywac przy obsiewie:

a) gruntow humusowanych i zyznych - z zastosowaniem uwodnionej dawki osadow $ciekowych (min.
12 I/m?) o zawartosci 4-6% suchej masy, z dodatkiem $cidtki i nasion (min. 0,03 kg/m? suchej
masy),

b) gruntéw ubogich i bezglebowych, z dawkg odwodnionych osadéw Sciekowych zwiekszong do 30
|/m? przy zawartosci 5-10% suchej masy.

Hydroobsiew w zasadzie nie wymaga podlewania w czasie kietkowania nasion i w okresie
poczatkowego rozwoju roslin. Podlewanie moze by¢ potrzebne podczas dtugotrwatej suszy oraz
ewentualnie, gdy wymagany jest szybki efekt porostu traw.

Do zabiegdw pielegnacyjnych (pratotechnicznych) nalezy: koszenie (po wschodach), uzyznianie
(np. nawozami azotowymi do 100 kg/ha) oraz $cinanie nierdwnosci, kep oraz kretowisk oraz
nawadnianie w okresach suszy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie poros$nietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz
2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie
powinien przekracza¢ 0,2 m2. Na zaro$nietej powierzchni nie mogg wystepowac wyztobienia erozyjne
ani lokalne zsuwy.
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6.3. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest rowna i nie ma widocznych
szczelin i obsunie, czy poszczegdlne ptaty darniny nie wyrdzniajg sie barwg charakteryzujaca jej
nieprzydatnos¢ oraz czy szpilki nie wystajg ponad powierzchnie.

Na powierzchni ok. 1 m? nalezy sprawdzi¢ doktadno$é przylegania poszczegdinych ptatéw
darniny do siebie i do powierzchni gruntu.

6.4. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m? powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu
tym samym brukowcem. Scistoé¢ utozenia uwaza sie za dostateczng, jesli przy ponownym
zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie wiecej niz 4% powierzchni niezabrukowane;j.

6.5. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

— wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,

— szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka £ 2 cm,

— odchylenia linii Scieku w planie od linii projektowane] - na 100 m dopuszczalne = 1 cm,

— réwnosci gornej powierzchni Scieku - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony tatg 2 m-1cm,
— doktadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna gtebokosc.

6.6. Kontrola jakosci umocnienia powierzchni biowtékning

Przed wykonaniem robét Wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi atest wyrobu,
stwierdzajgcy charakterystyke, sktad mieszanki nasion roslin i typ siedliska, dla ktérego przeznaczona
jest biowtdknina.

Kontrola umocnionej powierzchni polega na wykonaniu ogledzin zewnetrznych i badaniach
zgodnych z wymaganiami PN-B-12074:1998 [4].

6.7. Kontrola jakosci umocnienia powierzchni geosyntetykami

Przed wykonaniem robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi dokumenty
dopuszczajgce wyroby budowlane (geosyntetyk) do obrotu i powszechnego stosowania (dotyczy
aprobaty technicznej, certyfikatu, deklaracji zgodnosci).

Wszystkie nadestane materiaty geotekstylne nalezy sprawdzi¢ w zakresie widocznych wad
technologicznych i uszkodzen mechanicznych, decydujac o ich ewentualnym zastosowaniu po
usunieciu wad (np. przez natozenie lub naszycie tat z zaktadem).

W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzac:

— wyréwnanie podtoza i usuniecie z niego przedmiotéw mogacych uszkadzaé geosyntetyki,
— poprawnos¢ rozwijania i mocowania rulonéw geosyntetykow oraz ich uktadania i taczenia, zgodnie
z ew. projektem (rysunkiem) uktadania,

— naniesienie humusu i obsianie trawg lub wykonanie hydroobsiewu,
— réwnomierno$¢ zadarnienia i rownosé powierzchni umocnionej.
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Jakos$¢ wykonanego umocnienia powinna odpowiada¢ wymaganiom punktow 2 i 5 specyfikacji,
instrukcji producenta i aprobaty techniczne;j.

6.8. Kontrola jakosci wykonania hydroobsiewu

Przed wykonaniem robét Wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi wyniki badan
sktadnikéw mieszaniny do hydroobsiewu z gruntem lub wyniki z wykonanego odcinka prébnego.

Kontrola wykonanego hydroobsiewu powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-
12099:1997 [5], z tym ze ocene udania sie zasiewu nalezy przeprowadzi¢, gdy trawy sg w fazie co
najmniej trzech lub czterech listkéw. Wowczas zasiana roslinnos¢ powinna by¢ rozmieszczona
réwnomiernie na powierzchni gruntu, pokrywajgc go nie mniej niz 60% na skarpach o pochyleniu 1:2
oraz 80% na skarpach o pochyleniu 1:1,5 i bardziej stromych.

W przypadku trudnosci z okresleniem gestosci porostu przez ogledziny, nalezy przeprowadzac
badania z zastosowaniem ramki Webera w dziesieciu losowo wybranych miejscach.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

— m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umocnionych przez humusowanie, obsianie,

darniowanie, brukowanie, hydroobsiew oraz umocnienie biowtdkning i geosyntetykami,
— m (metr) utozonego Scieku z elementéw prefabrykowanych.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? umocnienia skarp i rowdw przez humusowanie, obsianie, brukowanie,
hydroobsiew oraz umocnienie biowtdkning i geosyntetykami obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— ew. pielegnacja spoin,
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— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena 1 m utozonego scieku z elementow prefabrykowanych obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— ew. wykonanie koryta,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— utozenie prefabrykatow,

— pielegnacja spoin,

— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11104:1960

2. PN-B-11111:1996

3. PN-B-11113:1996

4. PN-B-12074:1998

5. PN-B-12099:1997
6. PN-B-14501:1990
7. PN-B-19701:1997
8. PN-P-85012:1992
9. PN-R-65023:1999
10. PN-5-02205:1998
11. PN-5-96035:1997
12. BN-88/6731-08

13. BN-80/6775-
03/04

10.2. Inne materiaty

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowtdkning. Wymagania i badania przy odbiorze

Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Wyroby powroZnicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

14. Katalog powtarzalnych elementdw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
15.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt
60, IBDiM, Warszawa, 1999.
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