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SR.6220.1.13.2014 Gliwice, 14.09.2015 r.
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W odpowiedzi na pismo prosze powofac sie na nr sprawy: SR.6220.1.13.2014

Decyzja Nr $R-1009/2015
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 75
ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) w zwigzku
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.04.2014 r. Pana Remigiusza Rolnika
- dyrektora Biura Projektéw Egis Poland Sp. z o.0. (ul. Putawska 182,
02-670 Warszawa), dziatajacego w imieniu Miasta Gliwice w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewziecia pn.:

Polaczenie autostrady A-4 z Zachodnig obwodnicg miasta
Gliwice (Obwodnica Ostropy),

ustalam
srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia.

Planowane przedsiewziecie polega na budowie drogi - pofgczenia
autostrady A-4 z Zachodnig Obwodnicg Gliwic i realizowane bedzie
na terenie Gliwic, w potnocnej czesci dzielnicy Ostropa, ok. 4 km
na potudniowy - zachod od centrum miasta.

Do realizacji wybrano wariant la, zgodnie z ktérym projektowana
obwodnica o dtugosci ok. 4 km bedzie taczyta sie z obecnie powstajacq
Zachodnig Obwodnicg Gliwic w rejonie zapleczy terendw bytych
zaktadéw POCH (obecnie Avantor Performance Materials Poland S.A.)
Kolejno bedzie przebiega¢ w kierunku ulicy Ciesielskiej, ktérg przetnie
pomiedzy istniejacym szybem ,Ostropa” bytej Kopalni Wegla
Kamiennego ,Gliwice”, a tylami obiektéw mieszkalnych przy ulicy
Tokarskiej. Zasadniczo, az do istniejacego wezta drogowego autostrady
A-4 z droga wojewodzka nr 408 (prowadzong ulica Daszynskiego)
bedzie biegta réwnolegle do istniejacych ciagow lokalnych takich jak
ulica Tokarska, Architektow i Daszynskiego. Wiaczenie obwodnicy
do istniejacego wezta przy autostradzie A4 nastgpi poprzez
skrzyzowanie typu rondo. Inwestycja przebiegal bedzie przez tereny
obecnie niezabudowane, na ktérych prowadzone sg uprawy rolne,
sporadycznie, na niewielkich powierzchniach porosnietych drzewami
i krzewami.

Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatacznik
do przedmiotowej decyzji.




II.
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Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji ieksploatacji,

ze szczegoinym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobow naturalnych i =zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terendw sasiednich.

Faza realizaciji:

1,

2

10,

Prace budowlane w sasiedztwie zabudowanych terendéw mieszkaniowych nalezy

prowadzi¢ wylgcznie w porze dziennej.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb powodujacy jak najmniejsza

emisjg substancji do powietrza, w szczegolnosci poprzez:

- prawidtowe utwardzenie drog dojazdowych do frontu robdt oraz terenu
zapleczy,

- utrzymywanie w czystosci miejsc potozonych w poblizu wykonywanych prac
(ktére narazone beda na zanieczyszczenia powstajace w  wyniku ich
prowadzenia) oraz czyszczenie, w tym takze na mokro w okresach suchych,
powierzchni drég wyjazdowych z miejsca budowy,

- czyszczenie kot pojazddéw opuszczajgcych teren budowy,

- zraszanie drog technologicznych w przypadku wystapienia warunkow
powodujacych znaczne przesuszenie podtoza,

- zastosowanie s$rodkéw ograniczajacych pylenie ze $rodkéw transportu
przewozacych materialy pylace (np. poprzez stosowanie plandek ochronnych),

- zakrywanie sktadowanych materiatéw pylistych plandekami.

Zaplecza budowy nalezy zlokalizowa¢ poza obszarami zidentyfikowanymi jako

cenne przyrodniczo, czyli poza terenami:

a) od km 0+350 do km 0+400 - strona prawa,

b) od km 04850 do km 0+950 - obustronnie,

c) od km 1+150 do km 1+200 - obustronnie,

d) od km 1+300 do km 1+350 - strona prawa,

e) od km 1+530 do km 1+600 - obustronnie,

f) od km 24250 do km 2+350 - obustronnie,

g) od km 3+280 do km 3+350 - strona prawa,

na ktdérych zidentyfikowano rowy melioracyjne, chronione siedliska przyrodnicze,

a takze poza terenem od km 34550 do km 3+900 ze wzgledu na tereny

chronione akustycznie.

Zaplecza budowy, w tym: sktady materiatéw, park maszyn, miejsca

magazynowania  odpadbéw, zabezpieczy¢ w  sposdb  uniemozliwiajacy

przedostawanie sig zanieczyszczen do ziemi, poprzez utwardzenie (np. z pomoca
ptyt betonowych) i uszczelnienie (np. za pomoca geomembrany).

W przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia wykopéw, wody pochodzace

z ich odwodnienia przed wprowadzeniem do cieku nalezy podda¢ mechanicznemu

podczyszczeniu z zawiesiny np. przy zastosowaniu osadnikow,

Prace budowlane na terenie planowanej inwestycji nalezy prowadzi¢ w sposdb

niezagrazajacy srodowisku gruntowo-wodnemu poprzez zastosowanie sprawnego

technicznie sprzetu, maszyn i pojazdow oraz dziatania ograniczajace zmiane
stanu wéd gruntowych.

. Teren prac budowlanych winien zosta¢ wyposazony w $rodki techniczne

i chemiczne do usuwania lub neutralizacji ewentualnych awaryjnych wyciekéw
substancji ropopochodnych.

Nalezy zorganizowac zaplecze socjalno-sanitarne dla pracownikéw wykonujacych
roboty oraz zapewni¢ prawidtowg gospodarke $ciekow o charakterze bytowym
powstajacych na tym etapie.

Wszelkie prace zwigzane z wycinka zieleni nalezy prowadzi¢ poza okresem
legowym ptakow, ktéry przypada od 1 marca do 15 pazdziernika.

W celu utrudnienia wykorzystania terenu inwestycji jako siedliska legowego
i rozrodu oraz bytowania zwierzat, w tym ptakéw, nalezy kilkakrotnie wykosié¢
ro$linnos¢ zielnga na terenie inwestycji, w okresie wiosennym poprzedzajgcym
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budowlanych, nalezy zapewni¢ reqularne kontrole ornitologiczne terenu,
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12,
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14.
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Drzewa, ktore nie sg przeznaczone do usuniecia nalezy zabezpieczyé

w nastepujacy sposob:

a) przy wykonywaniu wykopdw korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed
wysuszaniem,

b) w obrebie rzutu korony nie mozna: skiadowad materialdéw chemicznych
i budowlanych, stosowac¢ otwartego ognia, lokalizowac placéw manewrowych
i miejsc postoju sprzetu.

W celu ochrony przed nieumy$inym zabijaniem zwierzat w trakcie realizacji

przedsiewziecia:

a) prace w korytach ciekéw nalezy prowadzi¢ poza okresem rozrodu i inkubacji
zwierzat w nich zyjacych, tj. w okresie od 16 pazdziernika do konca lutego,

b) prace nalezy prowadzi¢ w sposéb niepowodujacy powstawania zastoisk
i zalewisk, ktore moga by¢ wykorzystywane przez ptazy jako siedliska legowe.
Nie tworzyé putapek dla zwierzat; w wykopach o waskim rozstawie, np. pod
instalacje kablowe stosowac punktowe pochylnie umozliwiajace opuszczenie
wykopu przez zwierzeta. Prace muszg by¢ prowadzone w sposéb
umozliwiajagcy spontaniczng ucieczke zwierzat (ptazy, ssaki) z miejsc
zagrozenia; w przypadku braku mozliwosci ucieczki zwierzat (ptazy, gady
i drobne ssaki) nalezy je przenies¢, do odpowiednich siedlisk poza rejon
objety inwestycja pod nadzorem przyrodniczym,

c) przed niwelacja jakichkolwiek zagtebien wypetnionych woda, w tym
powstatych w trakcie realizacji inwestycji nalezy przenies¢ obecne w nich
ptazy, w tym osobniki doroste, formy rozwojowe i mitodociane, poza teren
prowadzonych prac, do stanowisk zastepczych biorac pod uwage mozliwosc
ich przetrwania we wifasciwym stanie ochrony na nowym stanowisku,
z uwzglednieniem czynnikow antropogenicznych pod nadzorem
przyrodniczym.

Plac budowy powinien byé skutecznie zabezpieczony przed mozliwoscig

przedostania sie na jego teren matych zwierzat, w tym ptazéw, poprzez montaz

ogrodzen tymczasowych w rejonie rowu RD-2 od km 2+270 do km 2+310 strona
prawa oraz od km 2+250 do km 24300 strona lewa. Ogrodzenia nalezy
wyposazy¢ w trwaly naciag tak, aby nie dopusci¢ do fatdowania, ktére obniza ich
trwatos¢ i efektywnodé¢, a tym samym skutecznos¢ ochrony ptazéw na etapie
realizacji inwestycji. Ogrodzenia mogg miec¢ forme: ptotkéw, folii wygradzajacych,
siatki o oczkach 0,5 cm x 0,5 cm (lub mniejszych) lub agrowiékniny rozpietej na
kotkach o wysokosci tgcznej nie mniejszej niz 60 cm, w tym nie mniejszej
niz 40 cm nad poziomem gruntu oraz osadzonych w gruncie na gtebokosc
nie mniejsza niz 10 cm, z przewieszka o dlugosci 10 cm, skierowang

».Nna zewnatrz” od osi budowanej drogi.

W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy zapewni¢ nadzor przyrodniczy petniony

przez osoby legitymujace sie wyksztatceniem lub dodwiadczeniem odpowiednim

do zakresu wykonywanego nadzoru, a w szczegolnosci:

a) botanika - przy wycince lub zabezpieczaniu drzew nie przewidzianych
do wycinki, prowadzeniu prac w korycie ciekéw wodnych,

b) ornitologa - przy pracach zwigzanych z kontrolg terenu pod budowe drogi pod
katem wystepowania zasiedlonych dziupli oraz gniazd ptakdw,

c) herpetologa- przy pracach zwigzanych z:

- likwidacja rozlewisk, terenéw podmoktych,

- kontrolg jakosci wykonania i stanu zabezpieczehn placu budowy
dedykowanych ptazom i matym ssakom (ogrodzen tymczasowych na etapie
budowy),

- przegladem placu budowy (w tym wykopy, zagtebienia wypetnione wodag,
zastoiska i zalewiska, studnie i kanaty techniczne) w poszukiwaniu
uwiezionych zwierzat - w razie potrzeby ich uwolnienie oraz przemieszczenie
poza plac budowy,

- ogrodzeniem  drogi, montazem i lokalizacja systemu ochronno
naprowadzajacego, taczeniem systemu naprowadzajacego z przepustem,

- zabezpieczeniem urzadzen odwodnienia w sposéb chroniacy przed
mozliwoscig wpadniecia do nich zwierzat,

- prowadzeniem prac w korycie ciekéw wodnych.



Faza eksploatac]i

1
2.

3.

4.

III.

Nalezy na biezgco czysci¢ droge, w tym takze ,na mokro”.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z drogi nalezy oczyszczad

w urzadzeniach okreslonych w pkt. I11.3 i I11.4.

Do ograniczania iloéci wod opadowych i roztopowych odprowadzanych z drogi

nalezy wykorzystywac rozwigzania okreslone w pkt. III1.3.

Nalezy prowadzi¢ okresowe przeglady oraz czyszczenie urzadzen kanalizacyjnych

w tym wpustdw i wylotdw, w celu zapewnienia ich droznosci i dobrego stanu

technicznego.

Przez okres trzech lat, poczawszy od roku po zakonczeniu inwestycji nalezy

prowadzic:

a) monitoring systemu odwodnienia pod katem jego szczelnosci i obecnosci
w jego obrebie matych zwierzat (gtéwnie plazéw oraz gadow) oraz
funkcjonalnosci urzadzen umozliwiajacych opuszczenie go przez zwierzeta,
przy czym kontrole nalezy przeprowadzac dwa razy w roku:

- w okresie wiosennym po roztopach (luty-marzec),

- na poczatku jesieni (wrzesien) - co 2 tygodnie.

W przypadku, gdy w systemie odwodnienia zidentyfikowane zostang osobniki,
ktére nie moga sie bezpiecznie wydostal nalezy zidentyfikowaé miejsce
wchodzenia zwierzat i je uszczelni¢. Po wykonaniu dziatan naprawczych

w ciggu miesigca od zakonczenia prac, nalezy ponownie sprawdzi¢ czy system
dziata prawidtowo.

b) kontrole:

~ szczelnosci ogrodzen ochronno-naprowadzajgcych prowadzong co najmniej
dwa razy w roku: przed wiosennymi migracjami ptazéw (luty- marzec),
w sierpniu przed jesiennymi migracjami ptazow, podjecie
natychmiastowych dziatan zaradczych dla wszystkich stwierdzonych
uszkodzen, okreslenie czy ogrodzenia zostaty zaprojektowane
we whasciwych miejscach; okreslenie zakresu ewentualnych dziatan
poprawiajacych  skuteczno$¢  funkcjonowania  ogrodzen  ochronno-
naprowadzajacych, okreslenie  potrzeb  w zakresie  dodatkowych,
niezbednych ogrodzen ochronno-naprowadzajacych dla ptazéw i innych
matych ssakow,

~ jakosci wykonania i droznosci przepustu (usuwac obcy materiat blokujacy
swiatlo obiektu).

Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne

do uwzglednienia w projekcie budowlanym.

1.

Plac budowy nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed mozliwosécig przedostania sie
na jego teren matych zwierzat, w tym ptazow, poprzez montaz ogrodzen
tymczasowych w rejonie rowu RD2 od km 24270 do km 2+310 strona prawa
oraz od km 24250 do km 2+300 strona lewa. Ogrodzenia nalezy wyposazyc
w trwaty naciag tak, aby nie dopusci¢ do fatdowania, ktére obniza ich trwatosé
i efektywnos¢, a tym samym skutecznos¢ ochrony ptazéw na etapie realizacji
inwestycji. Ogrodzenia moga miec forme: piotkéw, folii wygradzajacych, siatki
o oczkach 0,5 cm x 0,5 cm (lub mniejszych) lub agrowiokniny rozpietej
na kotkach o wysokoéci tgcznej nie mniejszej niz 60 cm, w tym nie mniejszej
niz 40 cm nad poziomem gruntu oraz osadzonych w gruncie na gtebokosc
nie mniejsza niz 10 cm, z przewieszkq o diugosci 10 cm, skierowang
,ha zewnatrz” od osi budowanej drogi.
Nalezy uwzgledni¢ kompleksowe systemy zabezpieczen potencjalnych szlakow
migracji ptazéw poprzez:
a)przystosowanie projektowanego przepustu w km 2+288,79 do funkcji
przejscia zespolonego dla ptazéw o dlugosci ok. 42 m oraz ¢ 1200
wyposazonego w obustronne ziemne potki o szerokosci min. 30 cm

| wysokosci powyzej poziomu wody sredniej, ptynnie pofgczone z otaczajacym

|
[
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b)

c)

d)
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oraz wysokosci 0,4m. Potki i sposdb zagospodarowania terenu w rejonie
przejscia powinny umozliwi¢ wchodzenie i przemieszczanie sig ptazow,

wolne konce ogrodzen tymczasowych i ochronno - naprowadzajacych dla
ptazdw nalezy zakonczyc U-ksztattnymi zawrotkami,

wszelkie naziemne obiekty i urzadzenia drogowe, w szczegdlnosci zwigzane
z odwodnieniem, odprowadzeniem i podczyszczeniem S$ciekow iinng
infrastrukturg, ktére mogg powodowad Smiertelno$¢ zwierzat nalezy tak
zaprojektowac, aby nie mogty by¢ wykorzystywane jako miejsca okresowego
lub statego bytowania zwierzat. Ww. obiekty iurzadzenia winny by¢
skonstruowane i zabezpieczone w sposob chronigcy przed mozliwoscig
wpadniecia do nich zwierzat, a zarazem w sposob chroniacy przed
uwiezieniem,

osadniki przed studniami musza by¢ zakoiczone pionowg $cianka na wlocie do
studni, co uniemozliwi przedostanie sie ptazéw do studni; natomiast studnie
wpadowe nalezy wyposazy¢ w pochylnie umozliwiajace samodzielne
wychodzenie zwierzat na zewnatrz lub rury wyjsciowe (ucieczkowe).

3. Zaprojektowac nastepujacy system odwodnienia:

Szacunkowy
Uktad Kilgrmighrae Rodzaj odwodnienia Strona Odbiornik
pociate koniec
rowy trawiaste szczelne ;onfr(zyrc;;%zundyoﬁlczr:ﬁy oy
Uktad I (uszczelnione prawa, P ywany wg
; 0+000 |0+340 odrebnego opracowania),
(tacznica z A-4) geomembrang lewa biornik :
cyntetyczna PCV) poprzez zbiornik na rowie
przydroznym
EO‘;VVCZt;?:i':)ansete il poprzez zbiornik retencyjny
Léozmembranq duzy o pojemn. ok. 286 m?
gy nkebyczna PEVY 2 zlokalizowany po prawej
Uktad 11 04340 |1+300 |urzadzeniami iy | Scpanle doaglw ke ek
podaE:zyszczajqcymi e L4 go
przebudowywanej
éﬁza;g::‘lz,‘iseparator kanalizacji deszczowej
e b dnych) w ulicy Ciesielskiej
przebudowywana
o kanalizacja deszczowa w ul.
ul. Ciesielska 1+300 |1+417 |kanalizacja deszczowa plewa * | Ciesielskiej z witgczeniem do
studni
ist. k4
Eowzyczt:r\:i“oansge R poprzez zbiornik retencyjny
L:asomembrana maty o pojemn. ok. 50 m®
Syntetycznq PCV) 2 zlokalizowany po prawej
Uktad III 14417 |1+541 |urzadzeniami prawa, |stranie dragl
& urzg . . lewa w km ok. 1+ 370
podczy;zczajacyml do przebudowywanej
(Ziastt}::é,_iseparator kanalizacji deszczowej
fopopochJo — w ulicy Ciesielskiej
rowy trawiaste szczelne
(uszczelnione
geomembrang,
syntetyczna) PCV z
Eggg;&?:ﬁéymi do rowu melioracyjnego
. . . prawa, |RD2 réw zostanie
Uktad IV 14541 |2+280 ireztae;ocg'g;gr\:\;::r:e waod W wyregulowany na odcinku o
kanalizacjq i urzadzeniami Tl . B I
podczyszczajacymi
(osadnik, separator
substancji
ropopochodnych)
Uklad V L;aunrillézszgr?iéjr%szczowa do rowu melioracyjnego RG
. Poludi 0+015 |0+150 odcj czczaiacym prawa | réw zostanie wyregulowany
(U, PolEAINE) Eintng»;owanﬁny na odcinku o dt. ok. 35 m




rowy trawiaste szczelne i
24280 |2:950 (uszczelnione prawa, | ) .
Uktad VI Teou T2 geomembrang lewa projektowana kanalizacja
syntetyczna PCV) deszczowa_ zlokalizowana
24950 8 Rt liets 4 w Obwodnicy Zachodniej
+95 3+584 analizacja deszczowa prawa | e wg odrebnego
opracowania
;J;&ago};l dniowa) 0+220 |0+446 |kanalizacja deszczowa prawa

4. Wpusty uliczne nalezy wyposazy¢ w studnie osadnikowe umozliwiajace
oczyszczanie wod opadowych i roztopowych z zawiesiny ogdinej na poziomie nie
mniejszym niz 60 %.

5. Wrejonie terenéw zabudowy mieszkaniowo-ustugowei, w obecnym stanie
niezabudowanych  (oznaczonych  w obowigzujacym miejscowym  planie
zagospodarowania przestrzennego symbolem 1MU) wzdtuz projektowanej
obwodnicy, po prawej stronie drogi, od km 3+500 do km 4+220, zaplanowac
rezerwy terenu pod ewentualne ekrany akustyczne.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych
Na terenie przedsigwzigcia nie beda znajdowaty sie substancje niebezpieczne w
ilosciach, ktére decydujg o zaliczeniu przedsiewziecia do zaktadéw o duzym badz
zwigkszonym ryzyku powstania awarii przemystowej.

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na
srodowisko
Planowane przedsigwziecie nie bedzie oddziatywaé transgranicznie. Wobec tego nie

stwierdzam koniecznosci przeprowadzenia postepowania w sprawie transgranicznego
oddziatywania na Srodowisko.

VI. Nakiadam obowiazek zapobiegania, ograniczania i monitorowania
oddzialywania przedsiewziecia na érodowisko

Obowigzek zapobiegania i ograniczania oddziatywania zostanie zrealizowany poprzez
zastosowanie rozwigzan chronigcych $rodowisko wymienionych w pkt II i III
niniejszej decyzji. Zakres monitoringu i kontroli okredlono w pkt I1.

VII. Nie stwierdzam koniecznoéci utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

VIII. Nie stwierdzam potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny
oddziatywania na Srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania
pozwolenia na budowe.

IX. Przedsigwziecie nie wymaga sporzadzenia analizy porealizacyjnej.

UZASADNIENIE

W zwigzku z planowang inwestycjg pn.: ,Potaczenie autostrady A-4 z Zachodnig
obwodnicg miasta Gliwice (Obwodnica Ostropy)” Pan Remigiusz Rolnik - dyrektor

Biura Projektéw Egis Poland Sp. z 0.0. (ul. Pulawska 182, 02-670 Warszawa),
dziatajac w imieniu Miasta Gliwice wystapit z wnioskiem z dnia 30.04.2014 r.
o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wnioskodawca ztozyt wymagane przepisami art. 74 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) - dalej O0S, dokumenty
w tym: spetniajacq wymagania przepisu art. 3 ust 1 pkt 5 ustawy O0$ - Karte
informacyjng przedsigwziecia, opracowana przez EGIS Poland Sp. z 0.0. z Warszawy
wraz z jej zapisem na CD, wypis z ewidencji gruntéw oraz poswiadczong przez
wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujaca przewidziany teren, na ktorym

bedzic realizowane przedsiewziccie 0raz 0DEJMUJaca obszar, na KWW UQUZie
1

At

Zgodnie 7 §3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw 2 dnia 9 listopada

2010 r. wsprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywad na $rodowisko
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(Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami) przedmiotowa inwestycja nalezy
do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywal na Srodowisko.
Dla takich przedsigwzie¢, zgodnie zart.71 wust.2 pkt2 ustawy 00S, przed
uzyskaniem decyzji wymienionych w art. 72 ustawy 00S$, wymagane jest uzyskanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy
00S stanowi, Zze przedsiewziecia moggce potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na
$rodowisko wymagaja przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, jezeli
obowigzek jej przeprowadzenia zostat stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1
ustawy OOS. Obowigzek ten stwierdza organ wiasciwy do wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, w drodze postanowienia, uwzgledniajac
uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy 00S. Postanowienie wydaje sie
réwniez, jezeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodownsko (art. 63 ust. 2 ustawy OOS) Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy
00$ postanowienie wydaje sie po zasiegnieciu opinii regionalnego dyrektora ochrony
srodowiska i panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Zgodnie z art. 61
ust. 1 i ust. 2 ocene oddziatywania na $rodowisko, stanowiaca czes¢ postepowania
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, przeprowadza organ
wiadciwy do wydania tej decyzji. Jezeli przed wydaniem decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach prowadzona jest ocena oddziatywania na $rodowisko organ
whasciwy do wydania tej decyzji uzgadnia warunki realizacji przedsiewzigcia
z regionalnym dyrektorem ochrony srodowisk i zasiega opinii panstwowego
powiatowego inspektora sanitarnego (art. 77 ust 1 ustawy 00S$). Zgodnie z art. 79
ust. 1 ustawy 0O0S przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
organ wilasciwy do jej wydania zapewnia mozliwo$¢ udziatu spoteczerstwa
w postepowaniu, w ramach ktérego prowadzona jest ocena oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy 00S Prezydent Miasta Gliwice jest
organem wiasciwym i na podstawie art. 73 ust. 1 ww. ustawy wszczat postepowanie
w sprawie wydania decyzji osrodowskowych uwarunkowaniach - zawiadomienie
z dnia 26.05.2014 . - pismo SR.6220.1.13.2014.

W ramach procedury na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy 00S
pismami z dnia 26.05.2014 r. Prezydent Miasta Gliwice zwrécit sie do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach (dalej RDOS), i Pafstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach (dalej PPIS) o opinie
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko i ewentualnego
zakresu raportu. Organy opiniujace: PPIS w opinii sanitarnej z dnia 26.05.2014 r. -
pismo o znaku NS/ZNS-G-523-29(1)/14 stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania planowanego przedsigwzigcia na srodowisko natomiast RDOS
postanowieniem z dnia 23.06.2014 r. - pismo o znaku W005.4240.303.2014.MK1.2
stwierdzit potrzebe przeprowadzenia takiej oceny iokreslit zakres raportu
o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko oraz wskazat szczegotowe
zagadnienia wymagajace przedstawienia. Biorgc pod uwagg ww. opinie, w oparciu
o analize informacji o planowanym przedsigewzigciu zamieszczonych w ,Karcie
informacyjnej przedsiewziecia” oraz uwzgledniajac uwarunkowania okreslone
wart. 63 ust. 1 ustawy 00S, Prezydent Miasta Gliwice postanowieniem
nr SR-30/2014 z dnia 30.06.2014 r. orzekt potrzebe przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko oraz okreslit zakres raportu o oddziatywaniu
na érodowisko i postanowieniem nr SR-31/2014 =z dnia 30.06.2014 r. zawiesit
prowadzone postepowanie do czasu przedtozenia przez wnioskodawce raportu
o oddziatywaniu przedsiewziecia $rodowisko. Wnioskodawca przy pismie z dnia
31.07.2014 r. znak: 646/P-149/K/RR/MW/2014, zlozyt ,Raport o oddziatywaniu
przedsiewziecia srodowisko” opracowany przez Pana Macieja Kaczmarskiego z firmy
Egis Poland z Warszawy. Prezydent Miasta Gliwice postanowieniem nr SR-40/2014
z dnia 07.08.2014 r. podjat zawieszone postepowanie i przystgpit do przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko dla planowanego przedsiewziecia.

W ramach prowadzonej oceny oddziatywania na srodowisko Prezydent Miasta
Gliwice, na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy 00S, wystapit o uzgodnienie
warunkéw realizacji inwestycji do RDOS (pismo z dnia 07.08.2014 r.) i o opinig



do PPIS (pisma z dnia 07.08.2014 r. i z dnia 16.07.2015 r.). RDOS wielokrotnie

wzywat do uzupetnienia ,Raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia Srodowisko™:

— pismo z dnia 15.10.2014 r., znak W00S5.4242.107.2014.MK2.2,

- pismo z dnia 08.01.2015 r., znak: WOOS 4242.107.2014.MK2. 3

— pismo z dnia 04.03.2015 r., znak: W00S5.4242.107.2014.MK2.4.

Odpowiadajgc na wezwania Wmoskodawca skfadat kolejne uzupetnienia ,Raportu

o oddziatywaniu przedsiewziecia $rodowisko”. W ramach uzupetnien wnioskodawca

przed#ozy%
+Uzupetnienie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na S$rodowisko”
opracowane przez Zespot kierowany przez Pana Macieja Kaczmarskiego z firmy
Egis Poland z Warszawy - ztozone przez Wnioskodawce przy pismie z dnia
17.11.2014 r, znak: 938/P-149/K/RR/MW/2014,

- Informacja o poszerzeniu zakresu inwestycji z dnia 15.12.2014 r,, znak: 1117/P-
149/K/RR/MW/2014,

- ,Raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko. Odpowiedzi na wezwanie
RDOS z dnia 08.01.2015r. znak: W00$.4242.107.2014.MK2.3" - przekazany
przy pismie z dnia 27.01.2015 r,, znak: 42/P-149/K/RR/MW/2014,

- Odpowiedz na wezwanie RDOS z dnia 04.03.2015 r. znak:
W00S5.4242.107.2014.MK2.4 - przekazane przy pismie z dnia 07.05.2015r,
znak: 301/P-149/K/RR/MW/2014.

Raport z uzupetnieniami stanowit podstawe uzgadniania przedsigwzigcia przez RDOS

i opiniowania przez PPIS. RDOS uzgodnit warunki realizacji przedsiewzigcia -

postanowienie zdnia 17.06.2015r, znak: W00$.4242.107.2014.MK2.5, PPIS

pozytywnie zaopiniowat planowane przedsiewzugcne w zakresie wymagan hlglemczno—
zdrowotnych - opinia z dnia 26.08.2014 r,, znak: NS/ZNS-G-524-56(1)/14 oraz
pismo z dnia 30.07.2015 r, znak: NS/ZNS-G-524-56(2)/15 (w ktorym w oparciu

o Raport z uzupetnieniami podtrzymat swoje stanowisko).

Raport z uzupetnieniami stanowit podstawe analizy i oceny wplywu planowanego

przedsiewziecia na Srodowisko. W analizie planowanego przedsiewziecia prowadzonej

w ramach oceny jego oddzialtywania na srodowisko uwzgledniono co nastepuje:

Planowane przedsiewziecie polega na budowie drogi - potaczenia autostrady A-4

z Zachodnig Obwodnica Gliwic (Obwodnica Ostropy) i realizowane bedzie w pétnocnej

czesci dzielnicy Ostropa, ok. 4 km na potudniowy - zachdéd od centrum miasta.

W raporcie przedstawiono dwa warianty przedsiewziecia: wariant I tzw. realizacyjny

oraz wariant II - tzw. alternatywny. W wariancie I tzw. realizacyjnym przewidziano

dwie opcje dowigzania projektowanego witgczenia obwodnicy do istniejacego wezia
przy autostradzie A-4: wariant Ia - skrzyzowanie typu rondo oraz wariant Ib
skrzyzowanie trojwylotowe. W wariancie alternatywnym poczatek projektowanej
drogi znajduje sie w wezle A-4 z ul. Daszynskiego. Nastepnie droga przecina ulice

Ciesielska, Tokarska i Prawnikéw. Dalej droga przebiega pomiedzy ul. Tokarskag

i Architektéw, taczac sie z ulica Daszynskiego (droga wojewddzka nr 408) i nastepnie

przebiega w $ladzie ulicy Daszynskiego taczac sie na kofcu z przyszta Zachodnig

Obwodnicg Gliwic. Do realizacji wnioskodawca wskazal wariant Ia, zgodnie z ktérym

projektowana obwodnica o dtugosci ok. 4 km bedzie taczyta sie z obecnie powstajacy

Zachodnig Obwodnicg Gliwic w rejonie zapleczy terendw bytych zaktadéw POCH

(obecnie Avantor Performance Materials Poland S.A.) Kolejno bedzie przebiegac

w kierunku ulicy Ciesielskiej, ktorg przetnie pomiedzy istniejacym szybem ,Ostropa”

bytej Kopalni Wegla Kamiennego ,Gliwice”, a tytami obiektéw mieszkalnych przy ulicy

Tokarskiej. Zasadniczo, az do istniejacego wezta drogowego autostrady A-4 z drogg

wojewodzka nr 408 (droga ta prowadzona jest ulica Daszynskiego) bedzie biegta

réwnolegle do istniejacych ciggdw lokalnych, takich jak ulica Tokarska, Architektéw

i Daszynskiego. Wiaczenie obwodnicy do istniejacego wezta przy autostradzie A-4

nastapi poprzez skrzyzowanie typu rondo. Inwestycja w wariancie realizacyjnym

bedzie przebiega przez tereny obecnie niezabudowane, na ktérych prowadzone sg
uprawy rolne, sporadycznie na niewielkich powierzchniach porosnietych drzewami

i krzewami. Projektowana trasa w km okoto 2+289 przecina row RD2, ktory taczy sie

z potokiem Ostropka.
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w szczegolnoscs planowane przedsiewziecie obejmuje:
budowe trasy gtéwnej obwodnicy wg wyzej opisanego wariantu Ia, drog
bocznych, drég gospodarczych, dojazddw do zbiornikdw retencyjnych oraz
obstugi urzadzen wodno-kanalizacyjnych, chodnikdw i Sciezki rowerowej,

- budowe odwodnienia,

- przebudowe istniejacych wodociggow rozdzielczych kolidujacych z projektowang
obwodnicg Ostropy,

- przebudowe istniejacego gazociagu sredniego podwyzszonego ci$nienia
kolidujacego z projektowana obwodnicg Ostropy,

- przebudowe sieci elektroenergetycznych nN i SN,

- budowe oswietlenia ulicznego.

W Raporcie z uzupeinieniami zostala przedstawiona analiza majaca na celu
okreslenie oddziatywan i potencjalnych zagrozen srodowiska zwigzanych z realizacjg
i eksploatacjg przedmiotowego przedsiewziecia. Analizie poddano dwa warianty
planowanego przedsiewziecia. Niniejsza decyzjg okreslono warunki wykorzystania
terenu w fazie realizacji i eksploatacji, a takze warunki do projektu budowlanego, dla
wariantu wybranego do realizacji.

Dla przedmiotowej inwestycji w 2009 r. Prezydent Miasta Gliwice wydat decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach nr SR-285/2009 z dnia 27.04.2009 r. (sprawa
nr SR-76271/17/2009). W toku ww. postepowania przeprowadzana byfa procedura
oceny oddziatywania na s$rodowisko na podstawie raportu oddziatywania
na $rodowisko (Invest-Eko, Katowice 2009). Raport ten zawierat inwentaryzacje
przyrodnicza. Na potrzeby wykonania nowego raportu o oddzialywaniu na srodowisko
zostata przeprowadzona w okresie kwiecien-czerwiec 2014 roku inwentaryzacja
przyrodnicza, ktéra wraz z opartym na jej wynikach Raportem z uzupetnieniami, byta
niejako weryfikacja i uzupetnieniem wynikéow oraz ustalen poczynionych we
wczeédniejszej dokumentacji. Przyjeta metodyka badan terenowych okresiona
w raporcie o oddziatywaniu na Srodowisko zostata dostosowana do specyfiki
przedmiotowego obszaru, a uzyskane wyniki pozwolity w wystarczajagcy sposéb
oceni¢ wplyw przedsiewziecia na s$rodowisko przyrodnicze. Ustalono, ze obszar
na ktérym planowana jest realizacja przedsiewziecia nie podlega formom ochrony
przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Planowany odcinek drogi, zaréwno w wariancie realizacyjnym jak i alternatywnym nie
koliduje z najblizszymi terenami cennymi pod wzgledem przyrodniczym. Najblizej
zlokalizowany jest rezerwat ,Las Dgbrowa”. Odlegtos¢ od granic rezerwatu dla obu
wariantéw wynosi powyzej 1,0 km. Najblizszy obszar Natura 2000 - SOO Podziemia
Tarnogérsko-Bytomskie PLH240003 - znajduje sie w odlegtosci ok. 16 km a Park
Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich - w odlegtosci
ok. 7 km. Analiza przekazanej dokumentacji wskazuje na wystepowanie, w pasie
objetym inwentaryzacjg przyrodnicza (po 250 m od osi obydwu analizowanych
wariantow), 19 ptatéw siedlisk przyrodniczych. 18 z 19 siedlisk charakteryzuje sig
ztym stanem zachowania (wg instrukcji GIOS - U2), a stan zachowania siedliska
oznaczonego w raporcie o oddziatywaniu na $érodowisko 4S jako nizowe i gorskie
Swieze taki uzytkowane ekstensywnie jest niezadowalajacy (Ul). W pasie objetym
inwentaryzacja przyrodnicza wykazano pojedyncze stanowisko gatunku rosliny
objetej ochrong prawna - centurii pospolitej (Centaurium erythraea). Jest to gatunek
objety ochrong $cistg i na analizowanym terenie wystepuje w obregbie ptatu siedliska
torfowisk przejéciowych. Analiza materiatu dowodowego wykazata réwniez, ze
w miejscach kolizji nie stwierdzono wystepowania: ptatdw siedlisk przyrodniczych,
ktérych likwidacja mogtaby w jakikolwiek sposdb oddziatywac na pogorszenie stanu
ochrony tych siedlisk, rozpatrywanego zarowno w skali lokalnej jak i regionalnej,
rzadkich, zagrozonych wyginieciem gatunkéw zwierzat, ktérych ochrona wymagataby
podjecia specyficznych dziatan (wiacznie z przenoszeniem populacji na stanowiska
zastepcze), zapobiegajacych lub minimalizujgacych oddziatywania w fazie realizacji
i eksploatacji drogi. Planowana inwestycja koliduje z jednym z korytarzy sieci
regionalnej wyznaczonej w wojewddztwie $laskim - korytarzem ornitologicznym rangi
regionalnej ,Zbiornik Dzierzno Duze - Zbiornik Rybnicki" i praktycznie w catosci
wchodzi w zasieg wskazanego korytarza. Planowane przedsiewziecie nie zawiera
ustalert, ktére moglyby istotnie negatywnie wptywac na droznosé korytarza migracji
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ptakéw. Potencjalne oddziatywania na herpetofaune beda miaty charakter punktowy

i krotkotrwaly, a zakres i charakter prac, przy zastosowaniu wskazanych dziatan

minimalizujgcych  nie  doprowadzi do istotnych negatywnych oddziatywan

na populacje ptazéw w skali lokalnej. W przebiegu planowanej drogi nie stwierdzono
potencjalnych siedlisk ani terenéw sprzyjajacych bytowaniu nietoperzy. Najblizsze
siedliska to stary i nowy kosciét w dzielnicy Ostropa - w znacznej odlegtosci -
powyzej 600 m od inwestycji. Prognozuje sie zatem, ze planowana inwestycja nie

bedzie stanowic zagrozenia dla chiropterofauny w analizowanym obszarze. Ustalono, .

ze projektowana droga nie bedzie znaczaco oddziatywaé na migracje

zidentyfikowanych gatunkdw ssakéw ze wzgledu na:

1) duzg powierzchnig alternatywnych zerowisk zwierzat w otoczeniu projektowanej
drogi,

2) brak korytarzy migracyjnych zwierzat rangi regionalnej i ponadregionalnej
w sasiedztwie drogi,

3) brak elementow technicznych drogi, ktére stanowityby nieprzekraczalng bariere
dla zwierzat (brak wygrodzen, wysokich nasypdw oraz gtebokich rowdw).
Realizacja inwestycji w projektowanym ksztatcie nie spowoduje skumulowanego

barierowego oddziatywania w potaczeniu z istniejacg autostradg A- 4, projektowang

Zachodnig Obwodnicg Gliwic oraz istniejacymi drogami lokalnymi. SW|adczy o tym

przede wszystkim brak w rejonie projektowanej obwodnicy korytarzy migracyjnych

ssakdw (zaréwno sieci krajowej, jak i regionalnej).

W raporcie o oddziatywaniu na srodowisko zostata przedstawiona analiza majaca
na celu okreslenie oddziatywan i potencjalnych zagrozen $rodowiska przyrodniczego
zwigzanych z realizacjq i eksploatacja przedmiotowego przedsiewziecia. Analizie
poddano dwa warianty planowanego przedsiewziecia. Zidentyfikowane, negatywne
oddziatywania na srodowisko przyrodnicze wynikajace z realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia (w obu wariantach) sa zwigzane przede wszystkim z: zajeciem
terenu, wycinkg drzew i krzewéw, mozliwosciq zniszczenia siedlisk przyrodniczych,
przypadkami nieumyslnego zabijania zwierzat, zaréwno w trakcie prowadzonych prac
budowlanych, jak ieksploatacji drogi. W raporcie wykazano, ze realizacja
i eksploatacja przedsigwziecia w obu wariantach inwestycyjnych, wigze sie
z wystapieniem podobnych rodzajow oddziatywan, ich zasieg i istotno$¢ ksztattuja sie
na zblizonym poziomie oraz wymagaja zastosowania pordéwnywalnych dziatah
minimalizujgcych te oddziatywania. Uwzgledniajagc uwarunkowania techniczne
i spoteczne, wtym S$rodowiskowe, wnioskodawca, jako wariant rekomendowany
do realizacji wskazat wariant Ia. W zwigzku z powyzszym w decyzji, na podstawie
uzgodnienia z RDOS, ustalono szereg warunkdw na etapie realizacji i eksploatacji dla
wariantu realizacyjnego, ktorych wdrozenie ma na celu likwidacje lub minimalizacje
zidentyfikowanych oddziatywan na poszczeg6ine elementy Srodowiska biotycznego
do poziomu nieistotnego. Warunek dotyczacy lokalizacji zaplecza budowy poza
terenami cennymi przyrodniczo, wyznaczonymi na podstawie inwentaryzacji
przyrodniczej, ma na celu maksymalng ochrone ciekéw wodnych stanowigcych
potencjaine siedlisko zwierzat i cennych siedlisk przyrodniczych. Z uwagi na to,
ze realizacja inwestycji wigzac sie bedzie z wycinka 335 drzew a tereny zadrzewione
sg dogodnymi siedliskami dla wielu gatunkdéw, konieczne jest skontrolowanie drzew
przeznaczonych do wycinki w zakresie wystepowania chronionych gatunkéw roélin,
grzybow, porostéw i zwierzat oraz prowadzenie jej poza okresem legowym ptakow,
ktory przypada od 1 marca do 15 paZdziernika. Zaproponowane w raporcie
prowadzenie wycinki w okresie legowym ptakéw nie zostato zaakceptowane przez
RDOS. Realizacja przedsigwzigcia spowoduje mechaniczne zniszczenie facznie
ok. 0,98 ha ogolnej powierzchni siedliska 6510 wystepujacego w otoczeniu
projektowanej obwodnicy oraz zajecie ok. 0,07 ha siedliska 7140 ze zniszczeniem
jednego stanowiska centurii pospolitej (Centaurium erythraea). W uzgodnieniu
z RDOS nie natozono dodatkowych warunkéw dotyczacych ochrony gatunkoweJ roslin
i zwierzat. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw z zakresu
ochrony gatunkowej z mocy prawa i w sytuacji, gdy kontynuacja prac budowlanych

Wymaga zniszczenia, zrywanie, uszkadzanie rosln | 9rzybéw raz chWYtanie Okazow
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W decyzji wskazano na konieczno$¢ zapewnienia statego nadzoru przyrodniczego
w trakcie realizacji przedsiewziecia. Okreslono warunki ochrony Srodowiska oraz
ramy i obowigzki nadzoru przyrodniczego. Nadzér przyrodniczy, w tym botaniczny,
ornitologiczny, herpetologiczny winien by¢ zobowiqzany do prowadzenia
systematycznych badan i kontroli stanu Srodowiska réwniez w otoczeniu
przedmiotowej inwestycji przez caty okres jej realizacji. O stusznosci podjecia
dodatkowych dziatan zwigzanych z ochrong gatunkowg roslin i zwierzat, na etapie
realizacji przedsiewziecia, decydowat bedzie nadzér przyrodniczy obecny w czasie
prowadzenia robdt budowlanych. W uzasadnionych przypadkach, ktérych obecnie nie
mozna przewidzie¢, nadzér przyrodniczy podejmie decyzje o zastosowaniu korekt lub
wprowadzeniu dodatkowych zabezpieczen w organizacji prac budowlanych.
Specjalistyczny nadzér zapewni wiec wiasciwe wypetnienie obowiazkéw natozonych
w decyzji oraz ochrone poszczegdlnych elementéw Srodowiska w trakcie realizacji
inwestycji.

Trasa obwodnicy w wariancie realizacyjnym zlokalizowana jest w obrebie
czterech zlewni JCWP: PLRW60006116569 Koztowka, PLRW60001611586 ktekawa,
PLRW60006116529 Ostropka, PLRW6000611654 Doptyw spod Starych Gliwic.
Oddziatywania, ktére moga wystgpi¢ w trakcie budowy drogi beda miaty charakter
lokalny, chwilowy i przy =zastosowaniu dziatan minimalizujacych negatywne
oddziatywanie, nie powinny zagrozi¢ celom sSrodowiskowym wyznaczonym dla
jednolitych czesci wéd w granicach, ktérych planuje sie realizacje inwestycji. Wody
opadowe i roztopowe z analizowanego uktadu drogowego na etapie eksploatacji
ujmowane beda wpustami ulicznymi i odprowadzane szczelnymi rowami lub
kanalizacja do érodowiska lub do zewnetrznych kanalizacji deszczowych w sposéb
okredlony w pkt. II1.4. W przedstawionych dokumentach wykazano, ze dotrzymane
beda dopuszczalne poziomy zawiesiny ogélnej i weglowodoréw ropopochodnych
okredlone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
W sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu éciekéw do wéd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). W celu ograniczenia ilosci wprowadzanych wéd do
érodowiska i do kanalizacji deszczowej zastosowano przegrody na rowach oraz
zbiorniki retencyjne. Biorac pod uwage powyzsze, eksploatacja obwodnicy nie
powinna stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska gruntowo-wodnego i brak jest
przestanek wskazujacych na jakakolwiek mozliwos¢ negatywnego oddziatywania
planowanego przedsiewziecia na etapie eksploatacji na osiagniecie celéw
drodowiskowych jednolitych czesci wéd powierzchniowych i podziemnych, w obrebie
ktorych zlokalizowana jest inwestycja.

Klasyfikacji terendw chronionych akustycznie w raporcie dokonano na podstawie
nastepujacych dokumentdw planistycznych:

-~ Uchwata Nr I11/14/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 16 grudnia 2010 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- Uchwata nr IX/113/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 2 czerwca 2011 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terendw zwigzanych bezposrednio z rozwojem uktadu komunikacyjnego
w Gliwicach, potozonych wzdiuz potudniowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz
autostrady A4.

Zgodnie z ww. planami w poblizu inwestycji znajdujq sig tereny podlegajace ochronie

akustycznej - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz mieszkaniowo-

ustugowej. Tereny te nie graniczg bezposrednio z obwodnicg. Zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie

dopuszczalnych pozioméw hatasu w S$rodowisku (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz.112)

dopuszczalny poziom hatasu od drég wynosi: dla terenéw zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej Laep=61 dB (pora dnia) Laen=56 dB (pora nocy), dla terendw
zabudowy mieszkaniowo-ustugowej Laep=65 dB (pora dnia) Laeqn=56 dB (pora
nocy). Natezenie ruchu na planowanej obwodnicy okredlono dla roku 2018 (rok po
oddaniu inwestycji do uzytkowania) oraz dla 2028 roku (10 lat po oddaniu inwestycji
do uzytkowania) i w zwiazku z tym dla takich horyzontéw czasowych
przeprowadzono obliczenia akustyczne. Obliczenia rozprzestrzeniania sie hatasu
zostaty dokonane za pomocg programu komputerowego SoundPlan ver. 7.0.
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Na podstawie wynikow obliczer zostaty wyznaczone izolinie réwnowaznego poziomu
dzwieku o wartosciach 65 dB, 61 dB (dla pory dziennej) i 56 dB (dla pory nocnej).
Z przeprowadzonej analizy wykonanych obliczen wynika, ze eksploatacja
planowanego przedsigwzigcia w wariancie realizacyjnym moze powodowac
przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw hatasu na terenach zabudowy
mieszkaniowo-ustugowej (oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbolem 1MU), ktére sg polozone najblizej planowanej obwodnicy,
w poblizu wiaczenia do Zachodniej Obwodnicy Gliwic (od km 3+500 do konca
opracowania, tj. do km 4+220). W Raporcie z uzupetnieniami wskazano, ze teren ten
obecnie nie jest obszarem zabudowanym w zwigzku z tym, na obecnym etapie dla
ochrony ww, terendow w raporcie zaproponowano pozostawienie rezerwy terenu pod
ekrany akustyczne. W momencie pojawienia sie zabudowy mieszkaniowej na ww.
terenie chronionym akustycznie nalezy przeprowadzi¢ pomiary hatasu, na podstawie
ktorych zostang wybudowane ewentualne ekrany akustyczne. Pomlary te ocenig
oddziatywanie przedmiotowej drogi oraz umozliwia, jezeli zaistnieje koniecznog,
whasciwy dobér zabezpieczern akustycznych. W raporcie wskazano, iz w chwili
pojawienia sig zabudowy mieszkaniowej, wybudowany we wskazanym miejscu ekran
zapewni dotrzymanie standardéw akustycznych na terenie chronionym. W raporcie
przeanalizowano réwniez oddziatywanie skumulowane pochodzace z projektowanej

Obwodnicy Ostropy, istniejacej autostrady A4 oraz projektowanej Zachodniej
Obwodnicy Gliwic.

W fazie eksploatacji planowanego przedsiewziecia wystepowaé bedzie
niezorganizowana emisja zanieczyszczen z pojazdéw poruszajacych sug po drodze.
Jak wynika z raportu, do obliczei rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen emitowanych
z samochodéw, zastosowano program obliczeniowy, zgodny z metodyka referencyjng
okreslong w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku
wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 roku,
Nr 16, poz.87) oraz uwzgledniajacy specyfike modelowania rozktadu zanieczyszczen
ze zrodet liniowych. W ocenie wptywu przedsiewzigcia na powietrze uwzgledniono
aktualny stan jakosci powietrza okredlony przez Wojewddzki Inspektorat Ochrony
Srodowiska w Katowicach. Dla celéw analizy wykorzystano prognoze ruchu okreslonq
na okres przypadajacy 1 rok po oddaniu anEStYCJI w uzytkowanie i 10 lat pdzniej.
Wielkosci emisji poszczegblinych zanieczyszczen okre$lono na podstawie wskaznikdw
emisji opracowanych na podstawie publikacji ,Ekspertyza naukowa. Opracowanie
programu do wyznaczania emisji drogowych zanieczyszczedn dla skumulowanych
kategorii pojazdow” wykonanej przez prof. nzw. dr hab. inz. Zdzistawa Chtopka.
Przeprowadzone teoretyczne obliczenia rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen
w powietrzu wykazaly, ze przedsiewzigecie poza terenem, do ktérego zarzadzajacy ta
droga posiada¢ bedzie tytut prawny, spetniaé be_.dzne za wyjatkiem pytu
zawieszonego PM10 i PM2,5, standardy jakosci powietrza okreslone w rozporzqdzemu
Ministra Srodowiska z dma 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomo6w niektdrych
substancji w powietrzu (Dz. U.z 2012 r. poz. 1031) oraz wartosci odniesienia
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, Poz. 87).
Mozliwe niedotrzymanie s$redniorocznych dopuszczalnych stezen pytu zawieszonego
PM10 i PM2,5 spowodowane moze by brakiem poprawy stanu jakosci powietrza
wystepujacego obecnie na terenie realizacji przedsiewziecia (brak zmiany tta).
Niemniej jednak biorgc pod uwage to, ze:

- na terenie wojewddztwa Slaskiego, w tym na obszarze realizacji inwestycji,
realizowane sg programy ochrony powietrza,

- planowana inwestycja budowy obwodnicy ma na celu wyprowadzenie ruchu
tranzytowego z obszaru zurbanizowanego dzielnicy Ostropa oraz skrocenie czasu
przejazdu pomiedzy Autostrada A-4, a zachodnig obwodnicg miasta Gliwice co
poprawi ptynnos¢ przejazdu, a tym samym przyczyni sie do zmniejszenia
oddziatywania ruchu pojazdéw na jakos¢ powietrza na rozpatrywanym obszarze,
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w wyniku rozwigzan prawnych narzucajacych producentom paliw i pojazdow
speinianie okreslonych norm (coraz bardziej rygorystycznych wzgledem ochrony
srodowiska),
stwierdzono, ze prognozowane dla roku 2018 r. maksymalne stezenie $rednioroczne
pylu zawieszonego PM10 na poziomie 1,12 % stezenia dopuszczalnego oraz
maksymalne stezenie Srednioroczne pytu zawieszonego PM2,5 na poziomie 1,4 %
stezenia dopuszczalnego Da=25 pg/m?® nie bedzie powodowal przekroczenia
standardu jakosci powietrza okreslonego dla tych substancji.

W fazie eksploatacji nie przewiduje sie powstawania znaczacych ilosci i rodzajow
odpadéw. Beda powstawal gtdwnie odpady zwigzane z eksploatacjg obiektow
i urzadzen zapewniajacych sprawne funkcjonowanie drogi (urzadzenia odwadniajace)
oraz obiektow powigzanych technologicznie z drogg. Postepowanie z wytwarzanymi
odpadami bedzie zgodne z wymogami okreslonymi w przepisach dotyczgcych
gospodarki odpadami. Realizacja planowanego przedsigwzigcia zgodnie z warunkami
niniejszej decyzji i postepowanie z odpadami w sposéb zgodny z obowigzujacymi
przepisami sprawi, ze oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko w fazie realizacji
bedzie przejsciowe i o zasiegu lokalnym.

W decyzji wskazano na koniecznos$¢ prowadzenia monitoringu przez okres trzech
lat, poczawszy od roku po zakonczeniu inwestycji w zakresie: monitoringu systemu
odwodnienia, kontroli jakoéci wykonania i droznosci przepustu, kontroli szczelnosci
ogrodzen ochronno-naprowadzajacych.

Z przeprowadzonej na podstawie Raportu z uzupetnieniami oceny oddziatywania
planowanego przedsiewzigcia na s$rodowisko wynika, ze inwestycja nie bedzie
negatywnie oddziatywa¢ na Srodowisko, w tym roéwniez naludzi, nie stworzy
zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-wodnego. Natozone warunki pozwolg rowniez
na zminimalizowanie negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na poszczegdine
komponenty srodowiska.

Na terenie przedsiewziecia nie beda znajdowaty sie substancje niebezpieczne
w iloéciach, ktére decyduja o zaliczeniu przedsiewziecia do zaktadéw o duzym badz
zwiekszonym ryzyku powstania awarii przemystowej.

Dla projektowanej inwestycji nie planuje sie utworzenia obszaru organicznego
uzytkowania.

W toku oceny oddzialywania na $rodowisko nie stwierdzono mozliwosci
negatywnego wptywu na obszary Natura 2000, ani tez ryzyka transgranicznego
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko.

Informacje dostepne w przedstawionym Raporcie o oddziatywaniu na Srodowisko
planowanego przedsiewzigcia z uzupeinieniami sg wystarczajaco szczegbiowe aby
oceni¢ oddziatywanie planowanego przedsiewzigcia na srodowisko i nie stwierdzono
koniecznosci przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na srodowisko.

W zwiazku z art. 28 kpa i art. 74 ust 1 pkt 3 i 3a ustawy OOS, za strony
postepowania organ uznat wnioskodawce oraz wiascicieli nieruchomosci, na ktérych
planowana jest inwestycja i znajdujacych sie w obszarze oddziatywania. Przebieg
granicy obszaru oddziatywania zostat wyznaczony przez wnioskodawce na kopii mapy
ewidencyjnej w oparciu o analize bezposredniego i posredniego oddziatywania
przedmiotowej inwestycji na klimat akustyczny, stan zanieczyszczenia powietrza,
stan érodowiska grutowo-wodnego i przyrodniczego. Przyjeto, ze przebieg tej granicy
pokrywa sie z przebiegiem izolinii 56dB dla pory nocnej, w granicach ktérej wystapia
te oddziatywania. Liczbe ww. podmiotéw, a tym samym stron postgpowania, organ
ustalit na podstawie, zataczonych do wniosku, wypisdw z ewidencji gruntow.
Poniewaz ustalona liczba stron postepowania przekracza 20 w zwigzku z art. 74
ust. 3 ustawy 00S organ zastosowat art. 49 Kpa co oznacza, ze wszystkie strony
biorace udziat w postepowaniu byty zawiadamiane poprzez obwieszczenie. W drodze
obwieszczenia Prezydent Miasta Gliwice, stosujac zasade wyrazona w art. 10 §1,
art. 61 §4 iart. 106 § 2 Kpa, umozliwit stronom czynny udziat na kazdym etapie
postepowania i wypowiedzenie sie co do zebranych dowodow i materiatdw, w tym
z Raportem wraz z uzupetnieniami, opiniami i uzgodnieniami. Prezydent miasta
Gliwice zawiadomit strony: o wszczeciu postepowania (pismo z dnia 26.05.2014 r.),
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o wystgpieniach do organéw opiniujgcych i uzgadniajacych (pismo z dnia
26.05.2014 r. i 07.08.2015 r.), o wydaniu postanowienia nr SR-30/2014 z dnia
30.06.2014 r. wsprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko i okredlenia zakresu raportu, o wydaniu postanowienia nr SR-31/2014
zdnia 30.06.2015r. o zawieszeniu postepowania do czasu zlozenia przez
wnioskodawce raportu o oddziatywaniu na srodowisko, 0 wydaniu postanowienie
nr SR-40/2014 z dnia 07.08.2015r. o podjeciu zawieszonego postepowania,
0 zebraniu materiatu dowodowego przed wydaniem niniejszej decyzji (zawiadomienie
z dnia 10.08.2015 r.). Informacje w zakresie termindw obwieszczen znajdujg sie
w aktach sprawy. Strony nie zgtosity uwag, wnioskow ani zadan w sprawie.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 61 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy 00$ dla
planowanego przedsigwziecia moggcego potencjalnie znaczgco oddziatywad
na srodowisko, organ wtasciwy w ramach prowadzonego postepowania w sprawie
wydania niniejszej decyzji przeprowadzit ocene oddzialywania planowanego
przedsigwzigcia na Srodowisko izgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy OOS zapewnit
mozliwo$¢ udziatu spoteczeristwa w postepowaniu. W mysl art. 33 ustawy 00S podat
do publicznej wiadomosci w dniu 17.07.2015 r. - w Biuletynie Informacji Publicznej
i na tablicy ogtoszen Urzedu Miejskiego w Gliwicach, informacje z dnia 16.07.2015 .,
o przystgpieniu do prowadzenia, na podstawie Raportu Z uzupetnieniami, oceny
oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na $rodowisko. W informacji wskazat
21-dniowy termin skiadania uwag i wnioskéw - do 07.08.2015r. W wyznaczonym

terminie, w ramach toczacego sie postepowania z udziatem spoteczenstwa, nie
wniesiono uwag, wnioskow i zastrzezen.

Na podstawie Raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko wraz
z uzupeinieniem z dnia 8 czerwca 2015 r. organ przygotowat Charakterystyke
przedsiewzigcia, ktéra zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy OOS$ stanowi zatacznik do
niniejszej decyzji.

W zwiazku  z wypetnieniem przez Wnioskodawce wymogdéw formalnych
do uzyskania przedmiotowej decyzji, po przeprowadzeniu zgodnie z ustawg 00S

oceny oddziatywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko, orzeczono jak
w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Katowicach za posrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice,
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 112, art. 129§ 1i 2 Kpa).

Niniejsza decyzje dotacza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktérej mowa
w art. 72 ustawy 0O0S. Wniosek ten powinien by¢ ztozony nie pézniej niz przed
uptywem szesciu lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
stata sie ostateczna (art. 72 ust. 3 ustawy 00S).

Charakterystyka przedsiewziecia S A

Otrzymujg strony postepowania:
; '1.\Remigiusz Rolnik - petnomocnik wnioskodawcy
\_“ Adres do korespondencii:
Egis Poland Sp. z 0.0., ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice
2. ustalone strony postepowania - przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa
- tablica ogloszen Urzedu Miejskiego w Gliwicach

- strona internetowa Urzedu Miejskiego w Gliwicach

3, Wydziat Srodowiska w, - a2




Prezydent Miasta Gliwice -1
$R.6220.1.13.2015

Zatgcznik do decyzji

) Prezydenta Miasta Gliwice
Nr SR-1009/2015 z dnia 14.09.2015 r.

Charakterystyka przedsiewziecia
1.1 Nazwa przedsiewziecia:

~Potaczenie autostrady A-4 z Zachodnig obwodnicq miasta Gliwice (Obwodnica

Ostropy)”
1.2 Charakterystyka przedsiewziecia:

Planowane przedsiewziecie polega na budowie drogi - potaczenia autostrady A-4
z Zachodnig Obwodnica Gliwic i realizowane bedzie w poétnocnej czesci dzielnicy
Ostropa, ok. 4 km na potudniowy - zachdd od centrum miasta. W wybranym do
realizacji wariancie (la) wiaczenie to nastapi poprzez skrzyzowanie typu rondo.

W szczegolnosci planowane przedsiewziecie obejmuje:

- budowe trasy gtdwnej obwodnicy wg wariantu Ia, drog bocznych, drég
gospodarczych, dojazdéw do zbiornikow retencyjnych oraz obstugi urzadzen

wodno-kanalizacyjnych, chodnikdw i $ciezki rowerowej,
- budowe odwodnienia drogi,

- przebudowe istniejacych wodociagdw rozdzielczych kolidujacych

z projektowang obwodnicg Ostropy,

- przebudowe istniejacego gazociagu sredniego podwyzszonego cisnienia

kolidujacego z projektowang obwodnicg Ostropy,
- przebudowe sieci elektroenergetycznych nN i SN,
- budowe oswietlenia ulicznego.

Projektowane parametry techniczne
Klasa drogi G,

Predkos$c¢ projektowa €0 km /h,

Predkos¢ miarodajna 80 km /h,

Obcigzenie 115 kN/os,

Kategoria ruchu KR6,

Droga jednojezdniowa,

Przekroj drogowy 1/2 (uliczny lub drogowy),
Szerokos¢ jezdni 7,0 m,

Szerokos¢ pobocza 2,5 m,

Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2,0% daszkowe.

Projektowany system odwodnienia:

Szacunkowy
Uktad Kilormetral Rodzaj odwodnienia Strona Odbiornik
P ociqte koniec
. row przydrozny tgcznicy
Uktad I Eagz}éég?rwoansée s prawa z A4 (przebudowywar)y wg
(tacznica z A-4) e geomembrang syntetyczng !ewa’ CGrRRnEgD opr_acowama),
PCV) poprzez zbiornik na rowie
przydroznym
rowy trawiaste szczelne poprzez zbiornik retencyjny
(uszczelnione duzy o pojemn. ok. 286 m?
geomembrang syntetyczng Zlokalizowany po prawej
PCV) z urzadzeniami prawa, |stronie drogi w km ok.
Ukiad IT Q%340 | L4900 podczyszczajacymi lewa 1+330 do
(osadnik, separator przebudowywane)j
substancji kanalizacji deszczowej
ropopochodnych) w ulicy Ciesielskiej
przebudowywana
kanalizacja deszczowa
ul. Ciesielska 1+300 |1+417 |kanalizacja deszczowa p;’:v\;v:, w ul. Ciesielskiej
z wigczeniem do studni
istniejacej k4
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rowy trawiaste szczelne poprzez zbiornik retencyjny

(uszczelnione maty o pojemn. ok. 50 m?
geomembrang syntetyczng zlokalizowany po prawej
PCV) z urzadzeniami rawa, |stronie drogi

Ukfad 111 1+417 24541 podgzyszcgajqcymi pIewa w km ok. 1% 370
(osadnik, separator do przebudowywanej
substancji kanalizacji deszczowej
ropopochodnych) w ulicy Ciesielskiej

rowy trawiaste szczelne
(uszczelnione

geomembrang
syntetyczng) PCV z
rzegrodami . .
Smogliwiajqcymi do rovgu mellorqcyjnego
Uktad IV 14541 |2+280 |retencjonowanie wod plr:v\:lv:, aner%w;vo;c;s:at:: sdciiu
i zakorficzeniem kanalizacja oiﬂ %k 30 n:,
i urzadzeniami e
podczyszczajacymi
(osadnik, separator
substancji
ropopochodnych)
kanalizacja deszczowa . .
d do rowu melioracyjnego RG
Uktad V z urzadzeniem , .
(ul. Potudniowa) DL [ OrEn podczyszczajacym ik ;Oawoé?:isrfazli g}yr:eugosw;ny
zintegrowanym GV
rowy trawiaste szczelne
(uszczelnione prawa, : o
Uktad VI 2+280 124950 | geomembrana syntetyczna | lewa | Projektowana kanalizacja
PCV) deszczowa zlokalizowana
Obwodnicy Zachodniej
2+950 |3+984 | kanalizacja deszczowa prawa \(Isv|iwi<‘:~\?vgncl>cdyrqbancegoo b
opracowania
Vst V1. 04220 |0+446 |kanalizacja deszczowa prawa
(ul, Potudniowa)

Wopusty uliczne beda wyposazone w studnie osadnikowe.

Przepust w km 2+288,79 o diugosci ok. 42 m oraz ¢ 1200 bedzie wyposazony
w obustronne ziemne potki o szerokosci min. 30 cm i wysokosci powyzej poziomu
wody S$redniej, ptynnie potaczone z otaczajacym terenem, pokryte gruntem
o duzych zdolnosciach retencjonowania wody. Przepust bedzie szczelnie potaczony
z systemem ochronno naprowadzajacym ptazy do przepustu o dtugosci min. 25 m
od krawedzi skrajnych przepustu oraz wysokosci 0,4 m. P&ki i sposdb
zagospodarowania terenu w rejonie  przejscia umozliwig  wchodzenie
i przemieszczanie sie ptazow.

Wolne konce ogrodzen tymczasowych i ochronno - naprowadzajgcych dla ptazéw
beda zakoriczone U-ksztattnymi zawrotkami.

Wszelkie naziemne obiekty i urzadzenia drogowe, w szczegdinosci zwigzane
z odwodnieniem, odprowadzeniem i podczyszczeniem $ciekéw i inng infrastrukturg,
ktére mogg powodowac smiertelnos¢ zwierzat bedq skonstruowane i zabezpieczone
w sposob chronigcy przed mozliwoscig wpadniecia do nich zwierzat, a zarazem
w sposéb chronigcy przed ich uwiezieniem.

Osadniki przed studniami bedq zakonczone pionowg $ciankg na wlocie do studni, co
uniemozliwi przedostanie sie ptazéw do studni; natomiast studnie wpadowe nalezy
wyposazy¢ w pochylnie umozliwiajace samodzielne wychodzenie zwierzat na
zewnatrz lub rury wyjsciowe (ucieczkowe).

W rejonie  terendéw zabudowy mieszkaniowo-ustugowej, w obecnym  stanie
niezabudowanych (oznaczonych w obowigzujacym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego symbolem 1MU) wzdluz projektowanej
obwodnicy, po prawej stronie drogi, od km 3+500 do km 44220, zaplanowac
rezerwy terenu pod ewentualne ekrany akustyczne.
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