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Egis Poland Sp. z o.o.
Pracownia Projektowa
Pan Arkadiusz Szatka
ul. Modelarska 12
40-142 Katowice

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 06.06.2014 r. w sprawie
wyrazenia zgody na ograniczenia zakresu aktualizacji mapy do celéw
projektowych dla inwestycji pod nazwa ,Polaczenie Autostrady A-4
z zachodnig Obwodnicg miasta Gliwic (Obwodnica Ostropy)”, po analizie
kopii mapy zasadniczej, stanowigcej zatacznik do przedmiotowego
wniosku, biorgc pod uwage charakter i lokalizacje planowanej inwestycji —
Urzad Miejski w Gliwicach, Wydziat Architektury i Budownictwa wyraza
zgod¢ na ograniczenie zakresu aktualizacji mapy do proponowanego
obszaru, wskazanego na zalaczniku graficznym kolorem zielonym.

Niezaleznie od powyzszego, kopia mapy zasadniczej dla potrzeb
projektu zagospodarowania terenu powinna obejmowaé obszar wiekszy
(tj. minimum 30 m po wszystkich stronach planowanej inwestycji), niz
obszar podlegajacy aktualizacii.

Otrzymuja do wiadomoSci :
1) Wydzial Geodezji i Kartografii w miejscu

+ kopia mapy

O Kopia :

i 1) a/a—AB:A. Piksa (tel. 032 2391-319) + kopia mapy
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ul. Zwyciestwa 21
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Tel. +48 32 230 69 51
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pm@um.gliwice.pl
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PREZYDENT MIASTA GLIWICE

SR.6341.59.2014 Gliwice, 30.12.2014 r.
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DECYZJA NR SR-1177/2014

Na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 9 pazdziernika 2000 r. Kodeks
Postgpowania Administracyjnego, (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
art. 122 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 9 ust. 1 pkt 19 a i pkt f oraz ust. 2
pkt 2, art. 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst

~ jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z pdzn. zmianami), i art. 92 ust. 1 pkt 2

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzadzie powiatowym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z p6zn. zmianami),

oraz po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.12.2014 r. uzupetnionego
w tutejszym organie dnia 12.12.2014r Pana Remigiusza Rolnika,
reprezentujgcego Egis Poland Sp. z 0. 0. w Warszawie - Petnomocnika
Zarzadu Drog Miejskich w Gliwicach, w oparciu o przedlozony Operat
wodnoprawny, opracowany przez Egis Poland Sp. z 0.0. Departament
Projektowy w Katowicach, listopad 2014 r.

ORZEKAM :

I. Udzieli¢ pozwolenia wodnoprawnego dla Zarzadu Drég Miejskich
w Gliwicach, z siedzibg przy ul Plowieckiej 31, w zwigzku
z realizacjg przedsiewziecia ,Potaczenie Autostrady A-4 z Zachodnig
Obwodnicg miasta Gliwice (Obwodnica Ostropy)”, w zakresie:
1. Wykonanie urzadzen wodnych w zakresie:

- wykonanie wylotéw kanalizacji deszczowej W1-WS5,

- wykonanie przepustéw drogowych P1-P4,

- wykonanie rowéw drogowych R1-R7,

- wykonanie zastawek na rowach drogowych Z1, Z2.1-Z2.10,

- likwidacja istniejgcych przepustéw drogowych PL-1 - PL-4,

- likwidacja istniejgcych rowéw RL-1, RL-2, RL-4 oraz fragmentu
rowu RG i RL-3,

- przebudowa rowdéw RDZ2 oraz rowu RG,

2. Szczegdlne korzystanie z wod w zakresie odprowadzania woéd
opadowych z powierzchni szczelnej projektowanej drogi do
rowéw melioracyjnych RD2, RG oraz rowu drogowego R1.

II. Wykona¢ urzadzenia wodne wedtug ponizszych zestawien:
1. Zestawienia wykonywanych urzadzen wodnych:

- projektowane wyloty kanalizacji deszczowej W1-W5

Numer dziatki,
obreb

srednica
(mm)

Lp.| Oznaczenie Lokalizacja

do istniejacego rowu
1 w1 RD2 200
km drogi gtéwnej 2+320

434, Ostropa Potnoc

do istniejacego rowu RG

2 W2 km drogi gtéwnej 0+000 200 3, Ostropa Pétnoc
wylot do rowu drogowego
205, Ostropa Poinoc

3 W3 R1 200
’ km bocznicy 0+049,54




wylot do rowu

km drogi gtdwnej 0+186,46

4 W4 drogowego R1 200 209, Ostropa Péinoc
km bocznicy 0+089,40
wylot do rowu drogowego
5 W5 R1 200 209, Ostropa Pdéinoc

- projektowane przepusty drogowe P1-P4

Lp. | Oznaczenie ! Lokalizacja (km Dlugosé Srednica Numer
w osi) (m) (mm) dziatki,
obreb
i P1 km drogi giéwnej 24,20 800 735, 743,
0+124,43 Ostropa
Pétnoc
2 P2 km drogi gtownej 29,95 800 766, 1787, 213,
0+4269,82 Ostropa
Po6tnoc
8 P3 km drogi gidwnej 17,00 800 426, 429,
2+249,70 Ostropa
Pétnoc
4 P4 na rowie RD2,km 41,70 1200 430, 433,434,
drogi gtéwnej Ostropa
2+288,78 Pétnoc

- projektowane rowy drogowe R1-R7

1+302,52 drogi gidwnej

Lp. | Oznaczenie Lokalizacja Diugo$¢ | Numer dziatki, obreb
(m)
1 R1 Od km 0+4020,00drogi 278 Ostropa Pétnoc, 695,
gtownej do 704, 1812, 725, 734,
km0+000,00 bocznicy 735, 743, 744, 752
1787, 200, 204, 205,
209,
2 R2 Od km 0+4001,00 do km 1311 Ostropa Pétnoc, 694,

695, 704, 1812, 725,
734, 735, 742, 743,
744, 745, 751, 752,
753, 754, 757, 760,
765, 766, 1787, 213,
214, 217, 218, 219,
220, 221, 222, 223,
224, 225, 226, 228,
278, 229, 234, 235,
237, 239, 243, 244,
246, 248, 250, 253,
254, 255, 259/2, 260,

261, 264, 265,266, 267,

268, 269, 270, 271




Od km 0+000,00 bocznicy
do km 1+323,14 drogi
gléwne

1211

Ostropa Pétnoc, 200, 204,
205, 209, 210, 212, 213,
215, 216, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 225, 226,
228, 229, 234, 235, 237,
239, 243, 246, 248, 250,
253, 254, 255, 259/2, 260,
261, 264, 265, 266, 267,
268, 269, 270, 271, 272,

Od km 1+380,30 do km
2+278,86 drogi gtownej

S03

Ostropa Potnoc, 367, 369,
370, 373, 376, 380, 381,
390, 177, 474, 482, 484,
487, 488, 492, 493, 494,
498, 499, 501, 505, 506,
509, 510, 418, 419, 420,
421, 422, 423, 425, 426,
429, 430, 433

Od km 1+396,24 do km
2+281,26 drogi gtdwnej

882

Ostropa Potnoc, 369, 370,
373, 376, 380, 381, 390,

1774, 474, 482, 484, 487,
488, 492, 493, 494, 498,

499, 501, 505, 506, 509,

510, 511/6, 419, 420, 421,
422, 423, 425, 426, 429,

430, 433

0Od km 2+287,10 do km
2+953,00 drogi gtownej

669

Ostropa Pétnoc, 433, 434,
436, 437, 438, 439, 440,
441, 442, 443, 444, 445,
446, 447, 448, 450, 451,
452, 453, 454, 455, 456,
457, 458, 459, 460

Od km 2+305,22 do km
2+952,72 drogi gidwnej

646

Ostropa Péinoc, 433, 434,
436, 437, 438, 439, 440,
441, 442, 443, 444, 445,
446, 447, 448, 450, 451,
452; 453, 454, 455,456,
457, 458, 459, 460

- wykonanie zastawek na rowach drogowych 21, 22.1-22.10

Lp. | Oznaczenie Lokalizacja Row | Numer dziatki,
obreb
1 Z1 km drogi gtownej 0+140 R2 Ostropa Pdtnoc, 742
2 Z2.4 km drogi gtéwnej 1+729 R4 Ostropa Pétnoc, 493
3 Z2.2 km drogi gtdwnej 1+729 R5 Ostropa Pdinoc, 493
4 Z2.3 km drogi gtownej 1+825 R4 Ostropa Potnoc, 499
5 Z22.4 km drogi gidwnej 1+814 RS Ostropa Pétnoc, 499
7 6A Z2.5 km drogi gtownej 2+030 R4 Ostropa Péinoc, 419,
7 22.6 km drogi giownej 2+046 RS Ostropa Pétnoc, 511/6
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8 Z2.7 km drogi gtéwnej 2+120 R4 Ostropa Potnoc, 420
9 Z2.8 km drogi gtéwnej 2+170 RS Ostropa Péinoc, 423
10 2.9 km drogi gtéwnej 2+240 R4 Ostropa Péinoc, 426
i1 22.10 km drogi gtdwnej 2+240 R5 Ostropa Pdinoc, 426

- likwidacja istniejacych przepustéw drogowych PL-1 - PL-4

Lp. Oznaczenie Lokalizacja Diugosc Row Numer dziatki,
(m) obreb
i PL-1 km drogi gtdwnej 172,53 RL-1 744, obreb
0+162,90 Ostropa Pétnoc
RL-2
2 PL-2 km drogi gtéwnej 3,70 RD2 429, 430
2+276,00 Ostropa Potnoc
3 PL-3 km drogi gtéwnej 33,26 RD2 430, 433, 434
2+288,78 Ostropa Potnoc
4 PL-4 km ulicy 5,94 RG 720, 3 Ostropa
Potudniowej Pétnoc
0+005,49
- likwidacja istniejacych rowéw RL-1, RL-2, RL-4 oraz
fragmentu rowu RG i RL-3
Lp. Oznaczenie Lokalizacja Dtugosé Numer dziatki,
(m)
Od km 0+4020,00 drogi gtdwnej do
1 RL-1 km 0+ 0 b ; 298 695, 704, 1812,
m 0+000,00 bocznicy 728, 734, 735,
743, 744, 752,
753, 1787, 200,
204, 205, 209, 210
Od km 0+000,00 bocznicy
2 RL-2 e 5 362 694, 695
km 0+02 ’ ’
do km 0+020,00 drogi gtéwnej 704,1812, 725,
734, 735, 743,
744, 752, 753,
758, 1787, 200,
204, 205, 209, 210
W km 3+94 i gléwnej
3 RL-3 3+946 drogi gtownej 22 809
W km 3+951 drogi gtéwnej
4 RL-4 32,5 809
Od km -0+00,46 do km 0+146,77 161, 808, 720, 3
5 RG ulicy Poltudniowej 131+8,4=
139,4

v




- przebudowa rowdéw RD2 oraz rowu RG

Lps Ozna- Lokalizacja Km rowu Dtugosc¢ (m) Numer
H dziatki
czenie
i | RD2 km 242+275 drogi 0d 04276 do 28,5 436, 434,
gtéwnej 0+304,5 429, 430
38,5
km 2+305 drogi Od 0+346,2 do 10,0
gtéwnej 0+356,2
2 RG km 04000 ul. 0Od km 0+040,8 35 3, 808
Potnocnej do 0+075,8

2. Wykaz wspotrzednych geograficznych projektowanych do
wykonania urzadzen wodnych

Projektowane wyloty

Urzadzenie Wspéirzedne geograficzne
wodne
Szerokos¢ Geograficzna Dlugo$é Geograficzna

50 17 34.2298 18 36 3.6299
W1

50 17 54.3592 18 36 50.5094
W2

50 16 55.5045 18 34 37.0686
W3

50 16 54.7864 18 34 38.2722
w4

50 16 53.7813 18 34 38.6136
W5

Projektowane rowy

Urzadze- Wspédlrzedne geograficzne
nie wodne e E% o s
Szerokosc Diugosc Szerokosé Dtugosc¢
Geograficzna | Geograficzna | Geograficzna | Geograficzna
R1 50 16 49.6002 | 18 34 33.2594 | 50 16 55.5147 | 18 34 34.9977
R2 50 16 48.7913 | 18 34 33.1991 | 50 17 14.5594 | 18 35 24.0284
R3 50 16 56.0020 | 18 34 34.6500 | 50 17 15.2388 | 18 35 24.0873
R4 5017 16.6184 | 18 35 26.4787 | 50 17 34.7233 | 18 36 2.0699
- 50 17 16.5799 | 18 35 27.6907 | 50 17 34.2355 | 18 36 2.5184




RE 50 17 34.8191 | 18 36 2.3237 5017 47.0390 | 18 36 30.0658
R7 50 17 34.7481 | 18 36 3.5354 50 17 46.4217 | 18 36 30.5127
Projektowane przepusty
Urzadzenie Wspotrzedne geograficzne
wodne
Szerokosé Dtugosé Szerokosé Dlugoéé
Geograficzna | Geograficzna | Geograficzna | Geograficzna
Py 50 16 52.0422 | 18 34 36.8752 | 50 16 51.5198 | 18 34 37.7781
P2 50 16 55.3188 | 18 34 41.8650 | 50 16 54.8591 | 18 34 43.1728
P3 50 17 34.0825 | 18 36 0.7987 | 50 17 33.6592 | 18 36 1.2986
P4 5017 34.9517 | 18 36 1.7191 | 50 17 34.3271 | 18 36 3.5806
Likwidowane rowy
Urzadzenie Wspobtrzedne geograficzne
wodne
Szerokosé Dlugosé Szerokosé Diugosé
Geograficzna | Geograficzna | Geograficzna | Geograficzna
RL-1 50 16 49,5031 | 18 34 33.2582 | 50 16 55.5147 | 18 34 34.9977
RL-2 50 16 48.7913 | 18 34 33,1991 | 50 16 56.0020 | 18 34 34,6500
RL-3 5017 42.7785 | 18 37 18,2720 | 50 17 43.7464 | 18 37 18,9772
RL-4 5017 42.1117 | 18 37 18,1097 | 50 17 43,0556 | 18 37 18,7710
RG 50 17 50.1677 | 18 36 47,2319 | 50 17 55,3831 | 18 36 51,3774

Likwidowane przepusty

Urzgdzenie
wodne

Wspbtrzedne geograficzne

Szerokosé
Geograficzna

Dtugosé
Geograficzna

Szerokosé
Geograficzna

Dlugoséé
Geograficzna

PL-1

50 16 52.8761

18 34 38.4006

50 16 52,4521

18 36 39.0522

PL-2

50 17 35.0435

18 36 01.3120

50 17 34.9989

18 36 01.4868

PL+<3

50 17 34.9517

18 36 1.7191

50 17 34.3271

18 36 3.5806

50 17 54.1598

18 36 50.3083

50 17 53.9749

18 36 50.1564

VI




3. parametry wykonywanych urzgdzen wodnych

- przepusty
Lp. | Oznaczenie Konstrukcja Spadek (%) row
1 P1 rury poliestrowe 1,3 pomiedzy
rowami R1
I R2
2 P2 rury poliestrowe 0,5 pomiedzy
rowami R2
i R3
3 P3 rury poliestrowe 1,7 pomigdzy
rowami R4
i RS
4 P4 rury poliestrowe 0,3 row RD2
- rowy R1 - R7
Lp. | Oznaczenie Odbiornik Szerokosé Nachylenie
dna (m) skarp
1 R1 Row R2 przepustem 0,5 154,5
P1
2 R2 Zbiornik wg. zmienna 11,5
opracowania A4 /
kanalizacja
deszczowa
3 R3 kanalizacja 0,5 1:1,5
deszczowa/ Réw R2
przepustem P1
4 R4 kanalizacja zmienna 1:1.5
deszczowa/Réw R5
przepustem P5
5 R5 kanalizacja zmienna 1315
deszczowa/Row
RD2 Wylotem W1
6 R6 kanalizacja 0,5 1185
deszczowa
7 R7 kanalizacja 0,5 1:1.5
deszczowa
- zastawki na rowach drogowych 21, 22.1-22.10
Lp. | Oznaczenie szerokosé rowu Wysokosé Objetos$é pietrzenia
(m) przelewu (m)
(m?)
1 Z1 0,5 340

0,75

VII




2 Z2:1 1,58 0,03 30,4
3 Z2.2 2,01 0,04 27,9
4 Z2.3 1,94 0,05 19,0
5 22.4 2,40 0,05 17,9
6 Z2:5 0,72 0,14 19,0
7 Z2.6 1,28 0,09 17,9 |
8 Z2.7 0,87 0,16 31,2
9 72.8 1,38 0,11 24,4
10 2.9 1,34 0,15 47,6
11 Z2.10 1,21 0,14 20,8

III. Ilo$¢ odprowadzanych wéd opadowych do istniejacych rowéw RD2,
RG oraz projektowanego rowu R1

-parametry projektowanych wylotéw kanalizacji deszczowej

Lp. Oznaczenie | Odbiornik Rzgdna dna Rzgdna dna Ilos¢
odbiornika wylotu odprowadzanych
Sciekow
(mn.p.m.) (m n.p.m.)
Qmax (1/5)
1 W1 RD2 257,06 257,26 10
2 w2 RG 251,94 252,02 10
3 W3 R1 272,05 272,30 35
4 w4 R1 27193 272,23 55
5 w5 R1 271,83 272,25 55
- zestawienie odprowadzanych sciekéw
Wylot Odbiornik Przeptyw Suma Tlo$¢ sciekow
obliczeniowy | powierzchni
(I/s) odwadnianej
(ha) Qmax Qmax osr
m3/h m3/r m3/d
W1 réow RD2 208,5 1,728 732,6 | 11275,2 | 59,149
km drogi
gtéwnej |
2+320 |
W2 réw RG 22,6 0187 81,36 1255,5 6,586
km droagi |
gtéwnej |
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0+000
W3 row R1 55 0,036 1,98 270 1,416
km
bocznicy
0+049,54
W4 row R1 55 0,36 1,98 270 1,416
km
bocznicy
0+089,40
W5 row R1 5,5 0,36 1,98 270 1,416
km drogi
giéwnej
0+186,46
- ilo$¢ odprowadzanych sciekdw po retencji
Wylot Przeptyw llos¢ odprowadzanych $ciekdw po retencji
obliczeniowy
(I/S) Qmax Qmax Qmax os’r
I/s m3/h m/r m3/d
w1 203,5 10 36 554,06 2,907
W2 22,6 10 36 555,58 2,914
W3 55 5 % % =
w4 5.5 . - - -
W5 5.5 s - -
VI.Parametry wod opadowych winny spetniac warunki

VII.Wody

zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006 r. (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z 2006 r. z pdzn. zm.) w sprawie
warunkow jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu éciekéow do waod
i do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego

- Zawiesiny ogolne - 100 mg/! i ponizej

- Weglowodory ropopochodne - 15 mg/l i ponizej.

opadowe przed wprowadzeniem do odbiornikow
winny by¢ oczyszczone z zawiesin ogdlnych i weglowodoréw
ropopochodnych w separatorze koalescencyjnym zintegrowanym
z osadnikiem.

VIII.Zobowigzac Zarzad Drég Miejskich w Gliwicach do:

1. zapewnienia zgodnosci
z  dokumentacjg

realizacji wszelkich robot
projektowq, warunkami okreslonymi
W niniejszej decyzji oraz z warunkami zawartymi
w pismach: pismo z dnia 07.04.2014 T, znak
PU.7021.8.35.2014, oraz pismo z dnia 11.07.2014 r. znak
PU.7021.8.35.2014.
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IX.

X.

2. prowadzenia robdt w sposéb nie powodujacy  kolizji
z urzgdzeniami znajdujacymi sie w pasie robodt,

3. wykonania urzadzen wodnych pod nadzorem branzowym, a po
ukonczeniu uporzadkowanie terenu i doprowadzenie do
nalezytego stanu technicznego,

4. utrzymywania w nalezytym stanie technicznym wszystkich
urzadzen wodnych przez caly okres eksploatacji objetych
zakresem przedmiotowej decyzji, w tym urzadzen do
oczyszczania i wprowadzania wod opadowych,

5. utrzymywania i konserwacja odbiornikow woéd opadowych
W zasiegu zamierzonego korzystania z wéd - na warunkach
uzgodnionych z administratorem,

6. wykonania przegladdw eksploatacyjnych urzadzen
oczyszczajacych wody opadowe co najmniej 2 razy do roku -
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006 r.,

7. umocnienia projektowanych rowéw w oparciu o rozwigzania
konstrukcyjne (nalezy przewidzie¢ wszystkie istniejace wiaczenia
w tym systemy drenarskie),

8. zachowania na obszarze planowanej inwestycji réwnowage
stosunkow wodnych. Za ewentualne podtopienia
odpowiedzialnos¢ ponosi¢ bedzie Inwestor.

Obowigzek ustalenia czasu obowigzywania pozwolenia
wodnoprawnego nie dotyczy pozwolen na wykonanie urzadzen
wodnych. Pozwolenie wodnoprawne w czeséci dotyczacej

wprowadzania wéd opadowych do wéd i do ziemi wydaje sie na czas
oznaczony do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Pozwolenie niniejsze nie rodzi praw do nieruchomosdci i urzadzen
wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw
wilasnosci i uprawnier 0sob trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
odstgpiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, gdyz uwzglednia ona

W
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catosci zadanie strony.
POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach,
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za posrednictwem
Prezydenta Miasta Gliwice.

Pozwolenie  wodnoprawne wygasa, jezeli nie rozpoczeto
wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktorym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie
ostateczne.




Atrzymuja:
Pan Remigiusz Rolnik, Egis Poland Sp. z o.o0.
Adres korespondencyjny: 40-153 Katowice, Al. Korfantego 193
. Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach, 44-121 Gliwice, ul. Plowiecka 31
. Gmina Bytom , 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad,
40-017 Katowice, ul. Mysliwska 5
. Wydziat Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug Komunalnych w/m
. Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami w/m
. Pozostate strony - poprzez obwieszczenie
. Kopia SR - a/a
Do wiadomosci :
1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicz 2

W N

QNN

Na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej
(Dz.U.2014.1628) decyzja jest zwolniona z oplaty skarbowej.
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Archiwum Dokumentacji
Mierniczo — Geologicznej e

ul. Poniatowskiego 31 - ' I

40-055 Katowice ; :

AD.0180.093.2014 !

L.dz.5265" '02/2014/EB o

Egis Poland Sp. z o.0.
40-142 Katowice
ul. Modelarska 12

Na podstawie art. 8 i 9 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o
$rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z p6zn. zm.) oraz art. 166
ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo Geologiczne i Gérnicze (Dz. U. Nr 163,
poz. 981), po rozpoznaniu wniosku z dnia 13.02.2014r, znak 149/P-149/K/RR/MW/2014,

przesylamy:

INFORMACJE
o warunkach geologiczno-gorniczych na terenie pogérniczym

Dla terenu: objetego wnioskiem,
Polozonego: w Gliwicach, rejon projektowanej Obwodnicy Ostropy
Zlokalizowanego na podstawie dostarczonych dokumentow kartograficznych: w skali 1:20000

I. INFORMACJE OGOLNE (dot. bylych obszaréw gérniczych)

1. Nazwa bylego obszaru gorniczego: ,.Gliwice I1I”

2. Nazwa bylego terenu gorniczego: ,,Gliwice”

3. Nazwa przedsigbiorcy gorniczego, zakladu gérniczego: KWK ,,Gliwice”
4. Rodzaj eksploatowanej kopaliny: wegiel kamienny

5. Data zakonczenia eksploatacji: 15.09.1999r.

II. DANE GEOLOGICZNE

1. Zloze i nadklad w granicach byltych obszaréw gorniczych:
ztoze pokladowe udokumentowane do glebokosci 1000 m, poktady wegla
kamiennego zalegajace pod nadkladem czwartorzedowym, trzeciorzedowym
1 triasowym,
eksploatowane poklady: 618, 620, 622, 624, 625, 702, 705, 712, 720, 803, 804, 8053,
807, 808, 822, 823, 827, 830, 830/1, 833, 833/1, 834/1, 834/2, 835, 837, 83
843, 843/2, 843/3, 844/1, 844/3, 845, 846, 848,

2. Stratygrafia i litologia gérotworu do gl¢bokosci okolo100 m od powierzchni ze

szezegolnym uwzglednieniem nadkladu:

do glebokosci ~110 do 130 m nadktad —
ponizej warstwy karbonskie — piaskowcee i tupki ilaste z pokladami wegla

3. Tektonika, ewentualne wychodnie uskokéw w stropie karbonu lub na powierzchni:
brak rozpoznania wychodni uskokow

4. ZtoZa innych kopalin: brak danych

oo
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III. DANE GORNICZE

1. Zakiady gornicze, w ftym sqsiednie, ktdrych dziatalnosé mogta miec wplyw na teren objety
wnioskiem: KWK , Gliwice”
2. Deformacje nieciggle twiqzane z dzialalnoscig gorniczq: brak danych
3. Dokonana plytka eksploatacja: nie prowadzono plytkiej eksploatacji
4. Lokalizacja wyrobisk majgcych polgczenie 7 powierzchnig: wedtug posiadane;j

dokumentacji nie wystepuja wyrobiska majgce polgczenie z powierzchnia

5. Przebieg dokonanej eksploatacji gorniczej:

alihad odleglos¢ obicktu paramelry eksploatacji
P od rej. ekspl. [m] lata glebokos¢ [m] | grubosc [m] system ekspl.

830 0-1280 1958-80 170-360 0,7-2,1 .
podsadzka suchg
830/1 0-1820 1960-68 290 0,6 z zawalem stropu
833 0-1140 1942-88 120-410 0.7-1,6 B EA B T
podsadzkg suchg
834/1 0-1900 1956-60 140-290 0,5-1,5 z zawalem stropu
834/2 0-1300 1957-89 240-380 0.5-0,7 z zawalem stropu
835 0-930 1948-84 150-500 0,6-0,9 sl i il
podsadzkg suchg
837 0-500 1952-90 200-510 0,4-1,4 FELCN S g
podsadzkg suchg
838 50-1500 1955-74 180-290 0,4-0,7 z zawalem stropu
839 20-1600 1959-85 130-390 0,5-0,7 sk
podsadzkg suchg
843 30-840 1955-88 120-680 0,4-1,5 SREA R Hiropl
podsadzkqg suchg
844/1 0-1400 1967-84 120-390 0,4-1,2 S
podsadzkq suchg
845 0-1000 1967-92 120-590 0,6-1,3 RSN s
podsadzkg suchq
846 0-2800 1970-91 170-450 0,6-0,8 4 enwaienl ai0gn
podsadzkg suchg

IV. Inne uwagi:

Decyzja z dnia 9.09.2004r. Minister Srodowiska stwierdzil wygasniecie koncesji nr 114/94
udzielonej Gliwickiej Spolce Weglowej S.A. na wydobycie wegla kamiennego ze zloza wegla
kamiennego KWK ,,Gliwice™.

Niniejsza informacja o $srodowisku nie stanowi uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu w rozumieniu art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717 z p6zn. zm.).

Oplate za udostepnienie niniejszej informacji w wysokoscei 20,50 zt (stownie dwadziescia i
50/100 z}), naliczono na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 listopada 2010r.

w sprawie optat za udostepnienie informacji o srodowisku (Dz. U. Nr 215 z 2010r., poz. 1415).
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DYREKTOR

Okregoweqo Urzedu GormczeqQo
v Gliwicach
GLL5141.187.2015.7a Gliwice, dnia  4Z  maja 2015r,

L.dz. 24432/05/2015

7N o,
EJ2gisPolang

-
{’,__‘;_:_*_‘__r_*' =k owa w i(ammg 5

:~ —— wor (| Egis Poland Sp. z o.o0.
{ﬂ}‘_-,-y'_ a I ety Oddzial w Katowicach
saziainy . ool ul. Korfantego 193
[0 40 — 153 Katowice

i.,.{“_t‘ Mo
Gupowiedzi: 391
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Odpowiadajac na pismo z dnia 5 maja 2015r., znak: 291/P-149/K/RR/MW/2015 (data
wplywu 11 maja 2015r.) w sprawie okreslenia warunkow geologiczno-gorniczych dla
projektowanego zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,Polaczenie Autostrady A-4 z Zachodnig
Obwodnicg Miasta Gliwice (obwodnica Ostropy)”, zlokalizowanego w Gliwicach

informuje,

Ze opiniowany rejon polozony jest poza terenem gérniczym

W rejonie tym istnial obszar gorniczy KWK ,Gliwice” zlikwidowany decyzja
Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2004r., znak: DGe/RR/487-645/2004.
Dokumentacja dotyczaca warunkéw geologiczno-gérniczych wyzej wymienionego rejonu
znajduje sie w Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej przy Wyzszym Urzedzie
Gérniczym w Katowicach.

DYREKTORA

Z up.
rz¢dn Gorniczego

Okregomer?

Otrzymuja:

I. Adresat.

2. OUG ala.

Nie podlega oplacie skarbowej ; S ARNIC Wies tCz& Olko
i ; NURFCOWY

na podstawie art, 2 ust. 1 pkt 2 OKREGO Vl’ “ ]'m,(’ RNICZY

ustawy 2 dn, 16.11.2008 1. 0 oplacie skarbowej 44-122 Gliwica, ul. Jasna 318 INSP E ,(

(Dz. U, 2 2012 1., poz. 1628 ze zm.)



Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach

ZDM.071.119.2014 Gliwice, 17.09.2014
B |
?
‘ o7 EGIS POLAND SP. Z 0.0.
Zarz4d Droh Miejskich | 70 [eftg ul. MODELARSKA 12
pslyicach s o f@usbs | 40-142 KATOWICE
ul. Plowiecka 31 ! e ) ;
44-121 Gliwice | _ o ] nr kor. ZDM-30736/2014
5 ' g N OO
NIP: 631-244-02-61 5 _ ;
REGON: 240009251 W odpowiédzi na pismo prosze powolad gie na nr sprawy: ZDM.071.119.2014

tel. (32) 300-86-00

fax (32) 300-86-99 Dotyczy: Odpowiedz na korespondencje nr ZDM-25660/2014 w sprawie

aktualizacji dokumentacji projektowej dla "Potaczenie A-4 z Obwodnica

www.zdm.gliwice.pl Ostropy"

Zarzad Drog Miejskich w  Gliwicach, po zapoznaniu sie
z przedstawiong dokumentacja projektowg dla zadania "Polgczenie A-4
z Obwodnicg Ostropy", opiniuje pozytywnie projekt branzy drogowej.
Jednoczesnie informujemy ze nalezy wykonaé podziat dziatki nr 172/2 na
styku niniejszej inwestycji z zadaniem pn. "Zachodnia obwodnica Miasta

Gliwic”
Z powazaniem
KIEROWNIK REFERATU
planowania i inwest ¢ji drogowych
T

mgrinz. iwona Prokopiak
Kopia:
ZDM a/a

Sprawe prowadzi: Piotr Zarzycki
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GDDKiA
GDDKIA-O/KA-23/425/br/258 /831 Katowice, dnia 30 kwietnia 2014r.

Egis Poland Sp. z o.0.
Adres do korespondencji:
ul. Modelarska 12

40 - 142 Katowice

W nawigzaniu do pisma nr 302/P-149/K/RR/MW/2014 z dnia 03.04.2014r.
w sprawie prolongaty uzgodnienia projektu budowlanego pn. ,Polaczenie autostrady A4
z zachodnig obwodnica miasta Gliwice (obwodnica Ostropy)” dla branzy: drogowej,
sanitarnej (odwodnienie drogi) oraz os$wietlenia trasy i przebudowy sieci
elektroenergetycznej, Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat
w Katowicach z uwagi na odlegly czas dokonanego uzgodnienia projektu budowlanego pod
nazwg jw. pismem nr GDDKIA-O/KA-Z3/td/425/182d/09/2544 z dnia 21.09.2000r.,
niniejszym pismem:

uzgadnia
w zakresie lokalizacji skrzyzowania typu rondo wraz z korektg tacznicy autostrady
A4 na odcinku od istniejgcej SPO Ostropa do projektowanego ronda

1. Projekt budowlany branza drogowa pn. ,Polgczenie autostrady A4 z zachodnig
obwodnicg miasta Gliwice (obwodnica Ostropy)” proj. R. Rolnik, upr. nr Sk768/01.
2. Projekt budowlany dla budowy sieci kanalizacji deszczowej pn. ,Polaczenie

autostrady A4 z zachodnig obwodnica miasta Gliwice (obwodnica Ostropy)” proj.
A. Szatka, upr. nr SLK/2823/PO0S/09.

3. Projekt budowlano — wykonawczy branza elektroenergetyczna - budowa oswietlenia
ulicznego pn. ,Polaczenie autostrady A4 z zachodnig obwodnica miasta Gliwice
(obwodnica Ostropy)” proj. A. Manecka, upr. nr SLK/1812/POOE/07 pod
warunkiem:

- oswietlenie tacznicy i ronda (do granicy utrzymania przez GDDKIA) nalezy
zasila¢ z istniejacego zasilania wezta ,Ostropa” lub z nowego przytgcza
z odrebnym ukiadem pomiarowo - rozliczeniowym, nie zwigzanym
z zasilaniem oswietlenia pozostatej czesci obwodnicy.

Niniejsze uzgodnienie nie zastepuje obowigzkdéw projektanta wynikajacych z tresci art. 20
ust. 1 ustawy prawo budowlane.

Ponadto, z uwagi na lokalizacje zbiornika wod opadowych w rejonie ronda nalezy
przediozy¢ projekt zabezpieczen herpetologicznych (w tym wygrodzenia) zapobiegajgce
ewentualnemu wtargnieciu ptazéw na teren pasa drogowego autostrady A4 (SPO Ostropa).
Sugeruje sie wykonanie wzdtuz skarpy zbiornika od strony drogi betonowego progu (mur
oporowy), ktérego gérna krawedz zakonczona bedzie gzymsem (element ten bedzie
stanowit zabezpieczenie dla ptazow przed ich wtargnieciem na jezdnie). Projektujac w ten
sposdb brzeg zbiornika od strony drogi uniknie sie wykonania wygrodzen
herpetclogicznych pomiedzy krawedzig jezdni a skarpg zbiornika na odcinku brzegu
prawego (patrzac zgodnie z biegiem kilometrazu) zbiornika. /..




Pouczenie:

\ Inwestor zobowigzany. jest do zawarcia porozumienia ngDDKIA!okreslaja\cego

warunki niezbedne dla potrzeb przygotowan"la i realizacji przedmxotowe] inwestycji,
ktore obejmowalo bedzie réwniez warunki przejecia w zarzad odcinka tacznika
autostrady A4 od projektowanego ronda do skrzyzowania z drogg wojewodzka 408
w istniejacym przebiegu oraz regulacje stanu prawnego gruntéow zajetych pod
wybudowane rondo stanowigce potgczenie autostrady A4 z wybudowang
obwodnica.

Projekt porozumienia zostanie przestany Inwestorowi po uzgodnieniu przez GDDKiA

pozostatych projektédw branzowych dla budowy nowych lub przebudowy istniejgcych sieci
uzbrojenia technicznego (jezeli takie wystepuja) w rejonie przebudowywanej tacznicy
i budowanego ronda oraz projekt zabezpieczen herpetologicznych.

Niezaleznie od powyzszego, nalezy odrebnie ztozy¢ do uzgodnienia przez GDDKIiA

Oddziat w Katowicach projekt organizacji ruchu (docelowej i na czas robot) dla inwestycji
pn. ,,Potaczenie autostrady A4 z zachodnig obwodnica miasta Gliwice (obwodnica Ostropy)”
zaopiniowany przez Slaska Komende Wojewddzkg Policji — Wydziat Ruchu Drogowego oraz

zarzadzajacego ruchem.
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ul.Zwycigstwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Wydziat
Przedsiewzieé
Gospodarczych
i Ustug
Komunalnych

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 238 54 21
Fax +48 32 238 54 21
pu@um.gliwice.pl

URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

S—

| .
PU.7021.8.35.2014 Gliwice, 07.04.2014 r.

O3.0F K7 nrvor. unasziszrzorarmn MIHINIININIANIN

15 laf 12 EGIS POLAND SP. Z 0.0.
Shrcer ul. PULAWSKA 182
okl | 02-670 WARSZAWA
n. Goclcy ( (Z
A8 |
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W odpowiedzi na pismo prosze powotac sie na nr sprawy: PU.7021.8.35.2014

Dotyczy: aktualizacji warunkéw technicznych na odprowadzenie wéd
opadowych dla inwestycji , Potaczenie autostrady A-4 z zachodnig
obwodnica miasta Gliwice (obwodnica Ostropy).

W nawigzaniu do Panstwa pisma Wydziat Przedsiewzieé¢ Gospodarczych

i Ustug Komunalnych wydaje nastepujace warunki techniczne

podtaczenia projektowanej inwestycji:

I. Odprowadzenie wod opadowych z w/w inwestycji w rejonie ulicy
Ciesielskiej zaprojektowac do istniejacego kanatu deszczowego DN500.
Tutejszy wydziat wyraza zgode na witaczenie do kolektora deszczowego
zastrzezeniem zaprojektowania

w jezdni ulicy Ciesielskiej 2z

zbiornika/zbiornikdw retencyjnych dla odwodnienia obiektu ze zrzutem
wod deszczowych do projektowanej studni deszczowej w ilodci do 101/s
(duzy zbiornik) oraz 5l/s (maly zbiornik). Celem kontroli ilosci
zrzucanych woéd nalezy zaprojektowad regulatory przeptywu wéd

deszczowych.

Uzasadnienie: istniejaca przepustowos$¢ kanatu deszczowego DN500

w ulicy Ciesielskiej jest niewystarczajaca dla przejecia dodatkowych

ilosci wdd z zagospodarowanych terenéw.

Pozostate warunki techniczne podtaczenia kanalizacji deszczowej z w/w

obiektu:

1) wiaczenie zaprojektowaé do nowoprojektowanej studni na

istniejacym  kolektorze deszczowym DNS500 zlokalizowanym

w jezdni ulicy Ciesielskiej.,

2) na wiaczenie do wskazanych studni w pasie drogowym nalezy
uzyskac zgode administratora drogi tj. Zarzadu Drég Miejskich

w Gliwicach ul. Ptowiecka 31,



3) uzyska¢ zgode wlascicieli gruntu przy ewentualnym wejéciu
w teren dla potrzeb wykonania odwodnienia. Przedmiotowa zgode

nalezy dotaczy¢ do dokumentacji technicznej,

4) wody opadowe wprowadzone do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej nie mogg zawierac; twardych osadéw, $mieci, gruzu,

piasku, zwiru, popiotu, wydzielin zwierzecych oraz statych odpadéw,

5) do sieci kanalizacji deszczowej nie wolno odprowadzac $ciekow

bytowo-gospodarczych,

6) wody deszczowe z placéw i parkingdw przed wprowadzeniem
do kanalizacji deszczowej musza byl podczyszczone w stopniu
zapewniajgcym usunigcie zawiesin ogdlnych oraz substancji
ropopochodnych, powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 (Dz. U nr
137. poz.984) w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu sciekow do wéd lub ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego. Zgodnie z art.
19 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia wody opadowe
i roztopowe mi. placéw i parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha
powinny byc¢ oczyszczone w ilosci jaka powstaje z opaddéw

0 natezeniu co najmniej 151 na sekunde na 1ha,

7) w przypadku wystapienia przekroczen projektowana kanalizacjg
deszczowq z istniejacym uzbrojeniem nalezy projekt uzgodnié

z dysponentem istniejgcej sieci,

8) projekt winien by¢ opracowany wylgcznie przez osobe posiadajaca
uprawnienia projektowe w zakresie sieci i instalacji wodno-
kanalizacyjnych, zgodnie ze sztuka budowlang

i w oparciu o wiedze techniczng,

9) roboty zwigzane z realizacjg podiaczenia do kanalizacji deszczowej
mozna prowadzi¢ wylgcznie w oparciu o opracowany i uzgodniony z

tut. Wydziatem projekt tacznie z niezbednymi uzgodnieniami,

10) Inwestor winien posiada¢ prawo do dysponowania gruntem na

cele budowlane oraz uzyskac zgtoszenie robot nie wymagajacych



pozwolenia na budowe |ub pozwolenie na budowe w wydziale

Architektury i Budownictwa tut. urzedu.,

11) projektowane studnie nalezy ponumerowad i wnie$¢ z tymi

samymi numerami do zasobu geodezyjnego miasta,

12) powyzsze warunki wazne sg na okres dwéch lat od daty nin.

pisma.

II. Odprowadzenie woéd opadowych z w/w inwestycji do rowdw
melioracyjnych o nazwie zwyczajowej RD2 oraz RG zaprojektowad
poprzez wykonanie zbiornika/zbiornikdw retencyjnych lub rowdw
przydroznych odprowadzajacych wody opadowe z przedmiotowej
inwestycji o charakterze chtonnym. W przypadku zbiornika/zbiornikéw
retencyjnych maksymalny zrzut wéd do rowdw RD2, RG moze wynosié
10 I/s. Celem kontroli ilosci zrzucanych wdd nalezy zaprojektowad

regulatory przeptywu wod deszczowych.

Pozostate warunki techniczne odprowadzeni wéd opadowych do rowéw

melioracyjnych:

1) wyloty do rowéw wykonad w oparciu o rozwigzanie konstrukcyjne,

2) konstrukcje wylotéw nalezy zlokalizowaé na odpowiedniej
wysokosci, ktéra uniemozliwifaby cofniecie sie wdd z  rowu
w czasie jego napefnienia, wylot skierowaé pod katem 45° - 60°

w stosunku do jego osi,

3) skarpy brzegowe rowdw obustronnie zabezpieczy¢é plytami
azurowymi na dtugosci po 15m dla kazdej ze skarp, po obu stronach

wylotu,

4) dno rowow wylozy¢ korytami melioracyjnymi na dlugoéci 15m po

obu stronach wylotu,

5) zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne na
odprowadzenie $ciekéw do wod powierzchniowych nalezy uzyskac
pozwolenie wodnoprawne w Wydziale Srodowiska Urzedu Miejskiego

w Gliwicach,

6)wody deszczowe przed wprowadzeniem do rowodw musza byc
podczyszczone w stopniu zapewniajgcym usunigcie zawiesin o0golnych

oraz substancji ropopochodnych, powinny odpowiadaé warunkom



okredlonym W Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 24.07.2006 (Dz. nr 137. poz.984) w sprawie warunkdw, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego.
Przed wlotem do rowdéw nalezy zaprojektowad studnie kontrolng
stuzaca do  poboru préobek. Jako$¢ wod oprowadzanych do rowéw
powinna spetnia¢ wymagania ujete w/w rozporzadzeniu Ministra

Srodowiska ,
7) do rowow nie wolno odprowadzac éciekéw bytowo-gospodarczych,

8) nalezy wuzyska¢ ewentualng zgode wiascicieli dziatek celem

wykonania odwodnienia projektowanej inwestycji,

9) miejsce wylotow oraz same wyloty pozostaje w biezacym

utrzymaniu inwestora lub administratora przedmiotowej inwestycji,
10) projekt nalezy uzgodni¢ z Zespotem Uzgodnienia Dokumentacii,

11)projekt winien by¢ opracowany wytacznie przez osobe posiadajacq
odpowiednie uprawnienia projektowe w zakresie sieci i instalacji
wodno-kanalizacyjnych, zgodnie ze sztuka budowlang i w oparciu o

wiedze techniczng,

12)na odprowadzenie wod opadowych do wod powierzchniowych

nalezy pozyskac pozwolenie wodnoprawne,

13) na terenie objetym przedmiotowg inwestycjg wystepuja systemy
drenarskie, ktore nalezy uwzgledni¢ do otworzenia w razie ich

uszkodzenia,

14) projektowany wezet przy rowie RG; na catej dtugosci wezta (drég
dolotowych) nalezy przewidzie¢ konstrukcyjne rozwigzania w zakresie

umocnienia rowu w odleglosci réwnej zasiegowi inwestycji,

15)projekt wraz z elementami konstrukcji wylotu nalezy uzgodnic¢

z tyt. Wydziatem,

16) powyzsze warunki wazne sg na okres dwodch lat od daty nin.

Pisma.

Otrzymuija:

- adresat

- wydz. PU a/a
Zatgczniki: “ar thi, R
- plan sytuacyjny, czes¢ od 1 do 6 - 1 egz.




\

COC(VQ/P'/‘

S

e

OSR/33/2014/1389 Gliwice, dn. 24.02.2014 1.

75 .01, He. Egis Poland Sp. z o.0.

¢
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Nawigzujac do Panstwa pisma nr 140/K/P-149/AS/AS/2014 z dnia 12.02.2014 1. oraz rozmowy
telefonicznej przeprowadzonej dnia 24.02. br. z Panem Arkadiuszem Szatkg informujemy, ze mapa
terenu ochrony poéredniej ujecia wéd podziemnych Gliwice — Ostropa, ktérg otrzymaliscie Panstwo
dnia 23.10.2008 r., zdezaktualizowala sic. W zalaczeniu przesylamy obecnie obowiazujace
Rozporzgdzenie Nr 1/2013 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia
17 lipca 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujecia wéd podziemnych ,.Ostropa”
w Gliwicach (Dz. Urz. Woj. S1. z dnia 19.07.2013 r., poz. 5074) wraz z zatacznikami mapowymi,
wykazem dziatek geodezyjnych znajdujacych sie w obrebie terenu ochrony posredniej strefy ochronne;
tego ujecia oraz opisem przebiegu granicy terenu ochrony posredniej strefy ochronnej. W razie pytan
prosimy o kontakt z Marta Wojciechowskg — Guzik, nr tel. 32 338-71-38.

Z powazaniem

Otrzymuja:

1. Adresat + zal.
2.e OD w/m

3. OSR a/a

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp.z 0.0.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Biuro Obstugi Klienta: tel.: +48 323387171, ul. Rybnicka 47
30103015080000000804347003 tel.: +48 322321706 44-100 Gliwice

NIP 631-010-26-08 fax +48322323135

Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X bok@pwik.gliwice.pl

KRS 0000027652 pwik@pwik.gliwice.pl

Kapitat zaktadowy 217.444.500,00 zt Sekretariat: tel: 448322322512 www.pwik.gliwice.pl
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IWONA ANDRUSZKIEWICZ; $/8KI URZAD WOJEW
Data: 2013-07-19 12:46:39

Poz. 5074

ROZPORZADZENIE NR 1/2013
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH

z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujecia wod podziemnych ,,Ostropa” w Gliwicach

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.z2012 r., poz. 145, 951,
1513, 22013 r. poz. 21, 165) zarzadza sie co nastepuje:

§ 1. 1. Ustanawia si¢ strefe ochronng ujecia wod podziemnych z utwordw czwartorzedowych ,,Ostropa”
w miescie Gliwice, powiat Gliwice, wojewddztwo $laskie, na wniosek Przedsigbiorstwa Wodociagdw
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach.

2. Ujecie wody podziemnej, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi 6 studni wierconych. Lokalizacje studni
przedstawia zalacznik nr 1 do rozporzadzenia.

§ 2. Strefe ochronna ujecia wody, o ktérej mowa w § 1, stanowia:

1) teren ochrony bezposredniej, skladajacy si¢ z trzech czesci o lacznej powierzchni 0,2907 ha, obejmujacy
w catosci dzialki nr 1547, 1549, 1578, 1579 oraz w czgsci dziatki nr 1554 i 1582, przedstawiony na mapie
stanowiacej zalacznik nr 1 do rozporzadzenia;

2) teren ochrony posredniej o powierzchni 191 ha, obejmujacy obszar zlokalizowany na dziatkach
ewidencyjnych okreslonych w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia, wyznaczony granicami, ktérych opis
stanowi zalacznik nr 3 do rozporzadzenia oraz przedstawiony na mapie stanowiacej zafacznik
nr 4 do rozporzadzenia.

§3.1.Na terenie ochrony bezposredniej ujecia wody obowigzuja zakazy inakazy wynikajace
z art. 53 ustawy Prawo wodne.

§ 4. 1. Na terenie ochrony posredniej ujecia wody wprowadza si¢ nastepujace zakazy:

1) wprowadzania $ciekow do wéd lub do ziemi, za wyjatkiem wdd opadowych i roztopowych, ktére moga byé
wprowadzane do wdd lub do ziemi bez oczyszczania;

2) stosowania indywidualnych systeméw oczyszezania Sciekdw z drenazem rozsgczajacym;

3) lokalizowania magazynéw produktéw ropopochodnych oraz substancji szczegdlnie szkodliwych oraz
rurociagéw do ich transportu, z wyjatkiem:

a) naziemnych zbiornikdw przeznaczonych do magazynowania gazu plynnego;
b) magazynow butli z gazem plynnym;

¢) naziemnych zbiornikéw przeznaczonych do magazynowania oleju opalowego wykorzystywanego na
indywidualne potrzeby grzewcze;

4) przechowywania lub skladowania odpadéw promieniotwdrezych:

5) lokalizowania skladowisk odpadéw;
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6) stosowania srodkow ochrony roslin, ktére wedlug zezwolenia na wprowadzenie $rodkéw ochrony roslin do
obrotu sa klasytikowane jako niebezpieczne dla srodowiska;

7) rolniczego wykorzystania Sciekow;

8) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwlok zwierzgcych;
9) urzadzania obozowisk;

10) odkrywkowego wydobywania kopalin;

11) lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierzat;

12) lokalizowania samochodowych warsztatéw naprawczych bez odpowiedniego uszezelnienia powierzchni
oraz bez stosowania szczelnego systemu gromadzenia i odprowadzania Sciekéw ze stanowisk naprawczych
i miejsc postojowych;

13) lokalizowania myjni samochodowych bez stosowania szczelnego systemu gromadzenia i odprowadzenia
$ciekdw lub bez przylaczenia do zbiorczego systemu kanalizacji;

14) naprawy iobstugi pojazdéw mechanicznych poza terenem zakladéw uslugowych, prowadzacych taka
dzialalno$¢ na podstawie odrgbnych przepisow;

15) mycia pojazdéw mechanicznych poza myjniami ustugowymi, prowadzacymi dzialalnosé na podstawie
przepiséw odrgbnych;

16) urzadzania nowych parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha;

17) lokalizowania nowych ujeé wody ujmujacych czwartorzedowy poziom wodonosny (nie dotyczy
wykonywania studni awaryjnych lub zastepczych dla ujecia Ostropa);

18) prowadzenia odwodnien za wyjatkiem krétkotrwalych odwodnien budowlanych;

19) wykonywania otwordw wiertniczych, w tym instalacji podziemnych w celu pozyskiwania ciepla
geotermalnego ziemi lub w celach chlodniczych;

20) lokalizowania przedsigwzieé¢ nalezacych do kategorii mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na
srodowisko za wyjatkiem:

a) stacji elektroenergetycznych lub napowietrznych linii elektroenergetycznych;
b) instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych;
c) instalacji do przesylu gazu ziemnego.

2.Na terenie ochrony posredniej ujecia wody dopuszcza si¢ wykonywanie nowych zbiornikdw
bezodptywowych (tzw. szamb) do czasu wykonania kanalizacji. Po wykonaniu kanalizacji nakazuje si¢
podlaczenie wszystkich budynkdw do istniejacej sieci oraz likwidacje istniejacych szamb.

§ 5. 1. Teren ochrony bezposredniej ujecia wody nalezy ogrodzi¢, ana ogrodzeniu umiesci¢ tablice
zawierajace informacje o ujeciu wody i zakazie wstepu 0s6b nieupowaznionych.

2. Granice terenu ochrony posredniej ujecia wody nalezy oznaczyé poprzez umieszczenie tablic
zawierajacych informacje o ustanowieniu strefy.

§ 6. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Slaskiego.

p.o. DYREKTORA
REGIONALNEGO
ZARZADU GOSPODARKI
WODNEJ W GLIWICACH

inz. Tomasz Cywinski
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Zatacznik Nr 2 do Rozporzadzenia Nr /2013

Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej

w Gliwicach z dnia 17 lipca 2013 r.

Wykaz dzialek geodezyjnych znajdujacych si¢ w obrebie terenu ochrony posredniej strefy ochronnej
ujecia wod podziemnych "Ostropa " w Gliwicach.

Lp. Jednostka ewidencyina Obreb ewidencyjny Dzialka ewidencyjna
] Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 73 - czesé
2 Gliwice Ostropa Pofudnie [nr 0040] 74 - czgsé
3 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 75 - czesé
4 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 76 - czedd
5 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 77 - czesé
6 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 78
7 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 79
8 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 80
9 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 81
10 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 82
11 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 83
12 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 84
13 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 85
14 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 86
15 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 87 - czesc
16 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 88- czesd
17 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 89- czesé
18 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 90
19 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 91
20 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 92
21 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 93
22 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 94
23 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 95
24 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 96
25 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 97
26 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 98
27 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 99
28 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 100
29 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 101
30 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 102 - czesé
31 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 103 - czesé
32 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 104
33 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 105
34 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 106
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35 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 107
36 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 108
3 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 109 - czesé
38 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 110 - czesé
39 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 111
40 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 112
41 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 113
42 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 114
43 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 115
44 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 116
45 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 117 - czgsd
46 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 118 - czesé
47 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 119
48 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 120
49 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 121
50 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 122
51 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 123 - ¢czesé
52 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 124 - czgsd
53 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 125
54 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 126
55 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 127
56 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 128
57 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 129
58 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 130 - czesé
59 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 131 - czgsé
60 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 132
61 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 133
62 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 134
63 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 135
64 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 136
65 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 137 - czgéé
66 Gliwice Ostropa Pofudnie [nr 0040] 138 - czes¢
67 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 139
68 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 140
69 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 141
70 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 142
71 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 143 - czedd
72 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 144 - czesc
73 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 145
74 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 146
75 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 147
76 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 148
77 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 149
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78 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 150

79 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 151

80 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 152

81 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 153

82 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 154 - czgsé
83 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 155 - czgsd
84 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 156

85 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 157

86 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 158

87 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 159

88 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 160

89 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 161

90 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 162

91 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 163

92 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 164

93 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 165

94 Gliwice Ostropa Poltudnie [nr 0040] 166

95 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 167

96 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 168

97 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 169

98 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 170

99 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 171 - czgsé
100 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 172 - czesé
101 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 173

102 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 174

103 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 175

104 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 176

405 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 177 - czg$é
106 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 178 - czesc
107 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 179

108 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 180

109 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 181

110 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 182/1

111 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 182/2

112 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 182/3

113 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 183 - czesé
114 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 184 - czesc
115 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 185

116 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 186

117 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 187

118 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 188

119 Gliwice Ostropa Poltudnie [nr 0040] 189

120 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 190/1
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121 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 190/2

122 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 191 - czes¢
123 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 192

124 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 193

125 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 194

126 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 195

127 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 196

128 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 197

129 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 198 - czedé
130 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 199 - czesc
131 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 200

132 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 201

133 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 202

134 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 203

135 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 204

136 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 205

137 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 206

138 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 207 - czesé
139 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 208 - czedd
140 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 209

141 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 210

142 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 211

143 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 212

144 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 213

145 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 214

146 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 215

147 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 216

148 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 217

149 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 218

150 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 219

151 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 220 - czgsé
152 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 221

153 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 222

154 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 223

155 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 224

156 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 225

157 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 226

158 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 227

159 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 228

160 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 229

161 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 230

162 | Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 231

163 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 232
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164 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 233
165 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 234
166 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 235
167 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 236
168 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 237
169 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 238
170 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 239
171 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 240
172 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 241

73 Gliwice Ostropa Potudiiie [ur 0040] 242
174 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 243
175 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 244
176 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 245
177 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 246
178 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 247
179 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 248
180 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 249
181 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 250
182 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 251
183 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 252
184 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 253
185 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 254
186 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 255
187 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 256
188 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 257
189 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 258
190 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 259
191 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 260/1
192 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 260/2
193 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 260/3
194 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 261 -czesc¢
195 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 266
196 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 267
197 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 268
198 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 269
199 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 270
200 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 271
201 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 272
202 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 273
203 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 274
204 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 2135
205 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 276
206 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 277
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207 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 278 O
208 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 279

209 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 280

210 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 281

211 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 282

212 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 283

213 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 284

214 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 285

215 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 286

216 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 404

217 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 405

218 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 406

219 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 407

220 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 411

221 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 412

222 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 762 - czesé
223 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 770

224 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 771

225 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 772

226 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 773

227 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 774

228 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 775

229 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 776

230 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 777

231 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 778

232 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 779

233 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 780

234 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 781 - czesé
235 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 783

236 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 784

237 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 785

238 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 786

239 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 787

240 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 788

241 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 789

242 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 790

243 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 791

244 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 792

245 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 793

246 Gliwice Ostropa Poludnie [nr 0040] 794

247 Gliwice Ostropa Potudnie [nr 0040] 796 - czesé
248 | Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 192

249 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 193 - czesé
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250 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 194 - czgsc
251 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 195
252 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 196
253 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 197 - czesc
254 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 198 - czes¢
255 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 199
256 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 200
257 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 201 - czesé
258 Gliwice Ostropa Pohnoc [nr 0041] 203 - czesé
259 Gliwice Ostropa Pdlnoc [nr 0041] 204
260 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 205
261 Gliwice Ostropa Péhoc [nr 0041] 206 - czgsé
262 Gliwice Ostropa Pdhoc [nr 0041] 208 - czesé
263 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 209
264 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 004 1] 210
265 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 211 - czgsé
266 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 212 - czesd
267 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 213
268 Gliwice Ostropa Pooc [nr 0041] 214
269 Gliwice Ostropa Pdlnoc [nr 0041] 215 - czgs$é
270 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 216 - czesé
271 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 217
272 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 218
273 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 219 - czgsé
274 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 220 - czgsé
275 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 221 - czesé
276 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 222 - cze$é
277 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 004 1] 223 - czesé
278 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 224 - czesé
279 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 225 - czesd
280 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 226 - czesé
281 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 228 - czgsd
282 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 229 - czgse
283 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 233 - czesé
284 Gliwice Ostropa PdInoc [nr 0041] 234
285 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 235 - czes¢
286 Gliwice Ostropa Pdinoc [nr 0041] 237 - czesé
287 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 239 - czgsé
288 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 243
289 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 244
290 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 245
291 Gliwice Ostropa Pdlnoc [nr 0041] 246 - czedd
292 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041 248 - czesé
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293 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 249

294 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 250

295 Gliwice Ostropa Pdlnoc [nr 0041] 253 - czgsé
296 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 254 - czgsé
297 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 255 - czesé
298 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 259/1

299 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 259/2 - czg$c
300 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 260 - czesc
301 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 261

302 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 263

303 Gliwice Ostropa Péhnoc [nr 0041] 264

304 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 265

305 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 266

306 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 267

307 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 268

308 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 269

309 Gliwice Ostropa Péhnoc [nr 0041] 270

310 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 271

311 Gliwice Ostropa Pdnoc [nr 0041] 272

312 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 273

313 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 274

314 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 275

315 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 276

316 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 277

317 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 278

318 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 279

319 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 280

320 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 281

321 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 282

322 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 283

323 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 004 1] 284

324 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 285

325 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 286

326 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 287

327 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 288

328 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 289

329 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 290

330 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 291

331 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 292

332 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 293

333 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 294

334 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041 ] 295

335 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 296
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336 Gliwice Ostropa Pdlnoc [nr 004 1] 297
337 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 298
338 Gliwice Ostrapa Pélnoc [nr 0041] 299
339 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 300
340 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 301
341 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 302
342 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 303
343 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 304
344 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 305
345 Gliwice Ostropa Poinoc [nr 0041] 306
346 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 307
347 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 308
348 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 309
349 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 310
350 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 311
351 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 312
352 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 313
353 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 314
354 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 315
355 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 316
356 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 317
357 | Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 318
358 Gliwice Ostropa Péhoc [nr 0041] 319
359 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 004 1] 320
360 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 321
361 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 322
362 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 323
363 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 324
364 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 325
365 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 326
366 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 327
367 Gliwice Ostropa Pdlnoc [nr 0041] 328
368 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 329
369 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 330
370 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 331
371 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 332
372 Gliwice Ostropa PéInoc [nr 0041] 333
373 Gliwice Ostropa Pdélnoc [nr 0041] 334
374 Gliwice Ostropa Pdétnoc [nr 0041] 335
375 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 336
376 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 004 1] 337
377 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 338
378 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 339
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379 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 340
380 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 360 - czesé
381 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 361 - czest
382 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 362 - czgsé
383 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 363 - czgsé
384 Gliwice Ostropa Pooc [nr 0041] 364 - czesé
385 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 365 - czesé
386 Gliwice Ostropa Poétnoc [nr 0041] 366 - czesé
387 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 367 - czgsc
388 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 369
389 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 370
390 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 373
391 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 374
392 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 375
393 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 376
394 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 377
395 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 380
396 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 381
397 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 382
398 Gliwice Ostropa Péhoc [nr 0041] 390
399 Gliwice Ostropa Pénoc [nr 0041] 391
400 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 392
401 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 393
402 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 394
403 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 004 1] 395
404 Gliwice Ostropa Pohnoc [nr 0041] 396
405 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 474
406 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 475
407 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 476
408 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 477
409 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 478
410 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 479
411 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 480
412 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 004 1] 481
413 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 482 -czegsé
414 Gliwice Ostropa Pdlnoc [nr 0041] 483
415 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 484 - czesd
416 Gliwice Ostropa Pdélnoc [nr 004 1] 485
417 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 486
418 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 487 - czesé
419 Gliwice Ostropa Poéinoc [nr 0041] 488 - czesé
420 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 489
421 Gliwice Ostropa Poinoc [nr 0041] 490
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422 Gliwice Ostropa Pdtnoc [nr 0041] 491
423 Gliwice Ostropa Palnoc [nr 0041] 492 - czesé
424 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 493 - czesc
425 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 496
426 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 497
427 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 498 - czgsc
428 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 499 - czesé
429 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 744
430 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 745 - czesé
431 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 746 - cz¢sé
432 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 750
433 Gliwice Ostropa Péhnoc [nr 0041] 751
434 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 752
435 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 753
436 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 754
437 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 755
438 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 756
439 Gliwice Ostropa Pénoc [nr 0041] 757
440 Gliwice Ostropa Péhnoc [nr 0041] 758
441 Gliwice Ostropa Ponoc [nr 0041] 759
442 Gliwice Ostropa Péhnoc [nr 0041] 760
443 Gliwice Ostropa Poinoc [nr 0041] 761
444 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 762
445 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 763
446 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 764
447 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 765
448 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 766
449 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 767
450 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 004 1] 768
451 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 769
452 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 770
453 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 771
454 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 772
455 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 773
456 Gliwice Ostropa Péhnoc [nr 0041] 774
457 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 775
458 Gliwice Ostropa PdInoc [nr 0041] 776
459 Gliwice Ostropa Pdlnoc [nr 0041] 777
460 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 778
461 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 779
462 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 780
463 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 781
464 Gliwice Ostropa Poétnoc [nr 0041] 782
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465 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 783
466 Gliwice Ostropa Pdélnoc [nr 0041] 784
467 Gliwice Ostropa Pdtnoc [nr 0041] 785
468 Gliwice Ostropa Potnoce [nr 0041] 786
469 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 787
470 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 788
471 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 789
472 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 790
473 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 791
474 Gliwice Ostropa Pdlnoc [nr 0041 ] 792
475 Gliwice Ostropa Pdlnoc [nr 0041] 793
476 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 794
477 Gliwice Ostropa Poélnoc [nr 0041] 795
478 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 796
479 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 797
480 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 798
481 Gliwice Ostropa Pdlnoc [nr 0041] 799
482 Gliwice Ostropa Poélnoc [nr 0041] 800
483 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 801
484 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 802
485 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 803
486 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 804/1
487 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 804/2
488 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 805/1
489 | Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 805/2
490 Gliwice Ostropa Pdlnoc [nr 0041] 805/3
491 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 806
492 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 807
493 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 808
494 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 809
495 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 810
496 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 811
497 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 812
498 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 813/1
499 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 813/2
500 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 814
501 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 815
502 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 816
503 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 817
504 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 818
505 Gliwice Ostropa Poinoc [nr 0041 819
506 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 820
507 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 821
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508 Gliwice Ostropa Pdélnoc [nr 0041] 8§22
509 Gliwice Ostropa Pdélnoc [nr 0041] 823
510 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 824
511 Gliwice Ostropa Pdinoc [nr 0041] 825
512 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 826
513 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 827
514 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 828
S15 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 829
516 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 830
517 Gliwice Ostropa Poélnoc [nr 0041] 831
518 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 832
519 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 833
520 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 834
521 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 835
522 Gliwice Ostropa Pdtnoc [nr 0041] 836
523 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 837
524 Gliwice Ostropa Pohoc [nr 0041] 838
525 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 839
526 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 840
527 Gliwice Ostropa Ponoc [nr 0041] 841
528 Gliwice Ostropa Péhoc [nr 0041] 842
529 Gliwice Ostropa Poinoc [nr 0041] 843
530 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 844
531 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 845
532 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 846
533 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 847
534 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 848
535 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 849
536 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 850
537 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 851
538 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 852
539 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 853
540 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 854
541 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 855
542 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 856
543 Gliwice Ostropa Pdtnoc [nr 004 1] 857
544 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 858
545 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 859
546 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 860
547 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 861
548 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 862
549 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 863
550 Gliwice Ostropa Pdlnoc [nr 0041] 864
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551 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 865
582 Gliwice Ostropa Poinoc [nr 0041] 866
233 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 867
554 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 868
555 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 869
556 Gliwice Ostropa Pdlnoc [nr 0041] 870
557 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 871
558 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 872
559 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 873
560 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 874
561 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 875
562 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 876
563 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 8717
564 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 878
565 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 879
566 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 880
567 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 881
568 Gliwice Ostropa Poétnoc [nr 0041] 882
569 Gliwice Ostropa Pdtnoc [nr 0041] 883
570 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 884
571 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 885
572 |Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 886
573 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 887
574 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 888
575 Gliwice Ostropa Poétnoc [nr 0041] 889
576 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 890
577 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 891
578 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 892
579 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 893
580 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 894
581 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 895
582 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 896
583 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 897
584 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 898
585 Gliwice Ostropa Paétnoc [nr 0041] 899
586 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041 ] 900
587 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 901
588 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 902
589 Gliwice Ostropa PoInoc [nr 0041] 903
590 Gliwice Ostropa Pdétnoc [nr 0041] 904
591 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 905
592 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 906
593 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 907
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594 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 908
595 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 909
596  |Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 910
397 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 911
598 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 912
599 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 913
600 Gliwice Ostropa Poéinoc [nr 0041] 914
601 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 915
602 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 916
603 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 917
604 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 918
605 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 919
606 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 920
607 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 921
608 Gliwice Ostropa Pénoc [nr 0041] 922
609 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 923
610 Gliwice Ostropa Péoc [nr 0041] 924
611 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 925
612 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 926
613 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 927
614 Gliwice Ostropa Péhnoc [nr 0041] 928
615 Gliwice Ostropa Pooc [nr 0041] 929
616 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 930
617 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 931
618 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 932
619 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 933
620 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 934/1
621 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 934/2
622 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 935
623 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 936
624 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 937
625 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 938
626 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 939
627 Gliwice Ostropa Pohoc [nr 0041] 940
628 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 941
629 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 942
630 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 943
631 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 944
632 Gliwice Ostropa Pdlnoc [nr 0041] 945
633 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 946
634 Gliwice Ostropa Pdtnoc [nr 0041] 947
635 | Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 948
636 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 949
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637 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 950
638 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 951
639 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 952
640 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 953
641 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 954
642 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 955
643 Gliwice Ostropa Pdtnoc [nr 0041] 956
644 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 957
645 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 958
646 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 959
647 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 960
648 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 961
649 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 962
650 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041 ] 963
651 Gliwice Ostropa Péhnoc [nr 0041] 964
652 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 965
653 Gliwice Ostropa Poloc [nr 0041] 966
654 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 967
655 Gliwice Ostropa Poinoc [nr 0041] 968
656 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 969
657 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 970
658 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 971
659 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 972
660 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 973
661 Gliwice Ostropa Pdlnoc [nr 0041] 974
662 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 975
663 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 976
664 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 977
665 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 978
666 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 979
667 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 980
668 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 981
669 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 982
670 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 983
671 Gliwice Ostropa Poélnoc [nr 0041] 984
672 Gliwice Ostropa Pdlnoc [nr 0041] 985/1
673 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 985/2
674 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 985/3
675 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 986
676 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 987
677 Gliwice Ostropa Poélnoc [nr 0041] 988
678 | Gliwice Ostropa PoInoc [nr 0041] 989
679 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 990
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680 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 004 1] 991
681 Gliwice Ostropa Pdolnoc [nr 0041] 992
682 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 993
683 Gliwice Ostropa Pdlnoc [nr 0041] 1216
684 Gliwice Ostropa Pdolnoc [nr 0041] 1217
685 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1218
686 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1219
687 Gliwice Ostropa Pdtnoc [nr 0041] 1220
688 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1221/1
689 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1221/2
690 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1222
691 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 1223
692 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 1224
693 Gliwice Ostropa Pdhnoc [nr 0041] 1225
964 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1226
695 Gliwice Ostropa Pdlnoc [nr 0041] 1227
696 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1228
697 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1229
698 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1230
699 Gliwice Ostropa Péhioc [nr 0041] 1231
700 Gliwice Ostropa Pdtnoc [nr 0041] 1232
701 Gliwice Ostropa Pdtnoc [nr 0041] 1233
702 Gliwice Ostropa Pdlnoc [nr 0041] 1334
703 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1235
704 Gliwice Ostropa Péhnoc [nr 0041] 1236
705 Gliwice Ostropa Pdtnoc [nr 0041] 1237
706 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1238
707 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1239
708 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 004 1] 1240
709 Gliwice Ostropa Poétnoc [nr 0041] 1241
710 Gliwice Ostropa Pdlnoc [nr 0041] 1242
711 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1243
712 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1244
713 Gliwice Ostropa Palnoc [nr 0041] 1245
714 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1246
715 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 004 1] 1247
716 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1248
717 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1249
718 Gliwice Ostropa Pdlnoc [nr 0041] 1250
719 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1251
720 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 004 1] 1252
721 Gliwice Ostropa Pdlnoc [nr 0041] 1253
722 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1254
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723 Gliwice Ostropa Pdélnoc [nr 0041] 1255
724 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 1256
725 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 1257
726 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1263 - czesc
727 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1276
728 Gliwice Ostropa Poétnoc [nr 0041] 1277
729 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1278
730 Gliwice Ostropa Pdtnoc [nr 0041] 1279
731 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1280
732 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1281
733 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1282
734 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1283
735 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1284
736 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1285
737 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1286
738 Gliwice Ostropa Péhoc [nr 0041] 1287
739 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1288
740 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1289
741 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1290
742 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1291
743 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1292/1
744 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1292/2
745 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1292/3
746 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1293
747 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 1294
748 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1295
749 Gliwice Ostropa Pdlnoc [nr 0041] 1296
750 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1297
751 Gliwice Ostropa Pdétnoc [nr 0041] 1298
752 Gliwice Ostropa Pdlnoc [nr 0041] 1299
753 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1300
754 Gliwice Ostropa Potoc [nr 0041] 1301
755 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 1302
756 Gliwice Ostropa Poétnoc [nr 0041] 1303
757 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1304
758 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1305
759 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1306
760 Gliwice Ostropa Pdtnoc [nr 004 1] 1307
761 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1308
762 Gliwice Ostropa Poélnoc [nr 0041] 1309
763 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1310
764 Gliwice Ostropa Pdtnoc [nr 0041] 1311
765 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1312
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766 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1313
767 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1314
768 Gliwice Ostropa Poinoc [nr 0041] 1315
769 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1316
770 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1317
771 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1318
7172 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1319/1
773 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 131972
774 Gliwice Ostropa Pohoc [nr 0041] 1319/3
775 Gliwice Ostropa Poinoc [nr 004 1] 1320
776 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1321
777 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1322
778 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1323
779 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1324
780 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1325
781 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1326
782 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1327
783 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1328
784 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1329
785 Gliwice Ostropa Péhnoc [nr 0041] 1330
786 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 1331
787 | Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1332
788 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1333
789 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1334
790 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1335
791 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1336
792 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1337
793 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1338
794 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1339
795 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 00417 1340
796 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1341
797 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1342
798 Gliwice Ostropa Pdétnoc [nr 0041] 1343
799 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1344
800 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1345
801 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1346
802 Gliwice Ostropa Poinoc [nr 0041] 1347
803 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1348
804 Gliwice Ostropa Pdnoc [nr 0041] 1349
805 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1350
806 |Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 1351
807 | Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1352
808  |Gliwice Ostropa PéInoc [nr 004 1] 1353
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809 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 004 1] 1354
810 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1355
811 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1356
812 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1357
813 Gliwice Ostropa Pdlnoc [nr 004 1] 1358
814 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1359
815 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1360
816 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1361
817 Gliwice Ostropa Péhoc [nr 0041] 1362
818 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1363
819 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 1364
820 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1365
821 Gliwice Ostropa Péhnoc [nr 0041] 1366
822 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1367
823 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1368
824 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1369
825 Gliwice Ostropa Péhnoc [nr 0041] 1370
826 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1371
827 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1372
828 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1373
829 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1374
830 Gliwice Ostropa Pohnoc [nr 0041] 1375
831 Gliwice Ostropa Péhnoc [nr 0041] 1376
832 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1377
833 Gliwice Ostropa Péhnoc [nr 0041] 1378
834 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1379
835 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 1380
836 Gliwice Ostropa Pdolnoc [nr 0041] 1381
837 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1382
838 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1383
839 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1384
840 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1385
841 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1386
842 Gliwice Ostropa Pdlnoc [nr 0041] 1387
843 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1388
844 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1389
845 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1390
846 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1391
847 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1392
848 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1393
849 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1394
850 Gliwice Ostropa Pdlnoc [nr 0041] 1395/1
851 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 1395/2
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852 Gliwice Ostropa Pdtnoc [nr 0041] 1396
853 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1397
854 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1398
855 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1399
856 Gliwice Ostropa Pdéinoc [nr 0041] 1400
857 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 1401
858 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1402
859 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1403
860 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1404
861 Gliwice Ostropa Poéhinoc [nr 0041] 1405
862 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1406
863 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1407
864 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1408
865 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1409
866 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 1410
867 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 1411
868 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1412
869 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1413
870 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1414
871 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1415
872 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1416
873 Gliwice Ostropa Péoc [nr 0041] 1417
874 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1418
875 Gliwice Ostropa Pdtnoc [nr 0041] 1419
876 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1420
877 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1421
878 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1422
879 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1423
880 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1424
881 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1425
882 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1426
883 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1427
884 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1428
885 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 004 1] 1429
886 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1430
887 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1431
888 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1432
889 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1433
890 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1434
891 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1435/1
892 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1435/2
893 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1435/3
894 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1435/4
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895 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1435/5
896 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1435/6
897 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1435/7
898 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1435/8
899 Gliwice Ostropa Péoc [nr 0041] 1435/10
900 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1435/11
901 Gliwice Ostropa Pénoc [nr 0041] 1436
902 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1437
903 Gliwice Ostropa Ponoc [nr 0041] 1438
904 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1439
905 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1440
906 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1441
907 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1442
908 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1443
909 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1444
910 Gliwice Ostropa Péhoc [nr 0041] 1445
911 Gliwice Ostropa Pdolnoc [nr 0041] 1446
912 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1447
913 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1448
914 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 1449
915 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 1450
916 | Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1451
917 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1452
918 Gliwice Ostropa Poétnoc [nr 0041] 1453
919 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1454
920 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1455
921 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1456
922 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1457
923 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1458
924 Gliwice Ostropa Poélnoc [nr 0041] 1459
925 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1460
926 Gliwice Ostropa Poinoc [nr 0041] 1461
927 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1462
928 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1463
929 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1464
930 Gliwice Ostropa Poélnoc [nr 0041] 1465
931 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1466
932 Gliwice Ostropa Poétoc [nr 0041] 1467
933 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1468
934 Gliwice Ostropa Pénoc [nr 004 1] 1469
935 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1470
936 Gliwice Ostropa Pdlnoc [nr 0041] 1471
937 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1472
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938 Gliwice Ostropa Pdtoc [nr 0041] 1473
939 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1474
940 Gliwice Ostropa Potoc [nr 0041] 1475
941 Gliwice Ostropa Poinoc [nr 0041] 1476
942 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1477
943 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1478/1
944 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1478/2
945 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 004 1] 1479
946 Gliwice Ostropa Poétnoc [nr 0041] 1480
947 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1481
948 Gliwice Ostropa Pdétnoc [nr 0041] 1482
949 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1483
950 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1484
951 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 1485
952 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1486
953 Gliwice Ostropa Péhoc [nr 0041] 1487
954 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1488
955 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1489
956 Gliwice Ostropa Pdinoc [nr 0041] 1490
957 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1491/1
958 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1491/2
959 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1492
960 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1493/1
961 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1493/2
962 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1494
963 Gliwice Ostropa Pdlnoc [nr 0041] 1495
964 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1496
965 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 004 1] 1497
966 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1498
967 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1499
968 Gliwice Ostropa Poéinoc [nr 0041] 1500
969 Gliwice Ostropa Poétnoc [nr 0041] 1501
970 Gliwice Ostropa Pdélnoc [nr 0041] 1502
971 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1503
972 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1504
973 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1505
974 Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1506
975 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1507
976 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1508
9717 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1509
978 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1510
979 Gliwice Ostropa Pdlnoc [nr 0041] 1511
980 Gliwice Ostropa Pdlnoc [nr 0041] 1512
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981 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1513
982 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1514
983 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1515
984 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 1516
985 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1517/1
986 Gliwice Ostropa Pénoc [nr 0041] 1517/2
087 Gliwice Ostropa Pénoc [nr 0041] 1517/3
988 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 1518
989 Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 1519
990 Gliwice Ostropa Poinoc [nr 0041] 1520
991 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1521
992 Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1522
993 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1523
994 Gliwice Ostropa Potnoce [nr 0041] 1524
995 Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1525
996 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1526
997 Gliwice Ostropa Poéinoc [nr 0041] 1527
998 Gliwice Ostropa Pohoc [nr 0041] 1528
999 Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1529
1000 | Gliwice Ostropa Poélnoc [nr 0041] 1530
1001 | Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1531
1002  [Gliwice Ostropa Péoc [nr 0041] 1532
1003 | Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1533
1004 | Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1534
1005 | Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1535
1006 | Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1536
1007 | Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1537
1008 | Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1538
1009 | Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1539/1
1010 | Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1539/2
1011 | Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1540
1012 | Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1541
1013 |Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1542
1014 | Gliwice Ostropa Pdinoc [nr 0041] 1543
1015 |Gliwice Ostropa PéInoc [nr 0041] 1544
1016 | Gliwice Ostropa Pdtnoc [nr 0041] 1545
1017 | Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1546
1018 | Gliwice Ostropa Poélnoc [nr 0041] 1547
1019 | Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1548
1020 | Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1549
1021 | Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1550
1022 | Gliwice Ostropa PéInoc [nr 0041] 1551
1023 | Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1552
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1024 | Ghiwice Ostropa Pdlnoc [nr 004 1] 1553/1
1025 | Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1553/2
1026 | Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 1553/3
1027 | Gliwice Ostropa Potnoc [nr 004 1] 1554
1028 | Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1555
1029 | Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1556/2
1030 | Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1556/3
1031 |Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1556/4
1032 | Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1557/1
1033 | Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1557/2
1034 | Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1558
1035 |Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1559
1036 |Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1560
1037 | Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1561/1
1038 | Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1561/2
1039 | Gliwice Ostropa Poétnoc [nr 0041] 1562
1040 | Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1563
1041 | Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1564
1042 | Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1565
1043 | Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1566
1044 | Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 1567
1045 | Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1568
1046 | Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1569
1047 | Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 1570
1048 | Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 1571
1049 | Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1572
1050 | Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1573
1051 | Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 1574
1052 | Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1575
1053 | Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1576
1054 | Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1577
1055 | Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1578
1056 | Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1579
1057 | Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1580
1058 | Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1581
1059 | Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1582
1060 | Gliwice Ostropa Pdélnoc [nr 0041] 1584
1061 | Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1585
1062 | Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041 1586
1063 | Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1587
1064 | Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1588
1065 | Gliwice Ostropa PéInoc [nr 0041] 1708
1066 | Gliwice Ostropa PéInoc [nr 0041] 1709
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1067 | Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1710
1068 [Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1711
1069 | Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1712
1070 | Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 1713
1071 | Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1729 - czesé
1072 | Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1742
1073 | Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1743
1074 | Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 1744
1075 | Gliwice Ostropa Pétoc [nr 0041] 1745
1076 | Gliwice Ostropa Poinoc [nr 0041] 1746
1077 | Gliwice Ostropa Pdtnoc [nr 0041] 1747
1078 | Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1748
1079 [ Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1749
1080 | Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1750
1081 |Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1751
1082 | Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1752
1083 | Gliwice Ostropa Pétoc [nr 0041] 1753
1084 |Gliwice Ostropa Péoc [nr 0041] 1754
1085 | Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 1755
1086 | Gliwice Ostropa Pohoc [nr 0041] 1756
1087 | Gliwice Ostropa Pdénoc [nr 0041] 1757
1088 |Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1758
1089 |Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1759
1090 | Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1760
1091 | Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1761
1092 | Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1762
1093 |Gliwice Ostropa Péhnoc [nr 0041] 1763
1094 | Gliwice Ostropa Pdlnoc [nr 0041] 1764
1095 | Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1765
1096 | Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1766
1097 | Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1767
1098 | Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1768
1099 | Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1769
1100 | Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1770
1101 | Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1771
1102 |Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1772
1103 | Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1774 - czgsé
1104 | Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1775
1105 | Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1776
1106 | Gliwice Ostropa Poinoc [nr 0041] 1777
1107 | Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1778
1108 | Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1779
1109 | Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1780
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1110 |[Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1781
1111 | Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1782
1112 |Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1787 - czgsé
1113 | Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1788
1114 | Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 1789
1115 |Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1790
1116 |[Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1791
1117 | Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1792
1118 |Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 1793
1119 | Gliwice Ostropa Poinoc [nr 0041] 1794 - czgsé
1120 | Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1816
1121 | Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1817
1122 | Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1818
1123 | Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1819 - czedd
1124 | Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1820
1125 | Gliwice Ostropa Pooc [nr 0041] 1821
1126 | Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1822
1127 | Gliwice Ostropa Pénoc [nr 0041] 1823
1128 |Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1824
1129 | Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1825
1130 |Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 1826
1131 | Gliwice Ostropa Poinoc [nr 0041] 1827
1132 | Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1828
1133 | Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1829
1134 | Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1841/1
1135 |Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1841/2
1136 | Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1841/3 - czedd
1137 | Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1850
1138 | Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1851
1139 | Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1852
1140 | Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1853
1141 | Gliwice Ostropa Poétnoc [nr 0041] 1854
1142 | Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1855
1143 | Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1856
1144 | Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1857
1145 | Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1858
1146 |Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1859
1147 | Gliwice Ostropa Pdlnoc [nr 0041] 1860
1148 | Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1861
1149 | Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1862
1150 | Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1863
1151 | Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1864
1152 | Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1865
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1153 | Gliwice Ostropa Polnoc [nr 004 1] 1866
1154 | Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1867
1155 | Gliwice Ostropa Pdéinoc [nr 0041] 1868
1156 | Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1869
1157 | Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 1870
1158 | Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1871
1159 | Gliwice Ostropa Pohnoc [nr 0041] 1872
1160 |Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1873
1161 | Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 1874
1162 | Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1875
1163 | Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1876
1164 | Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1877
1165 |Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1878
1166 | Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1879
1167 |Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1880
1168 | Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1881
1169 | Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1882
1170 | Gliwice Ostropa Péhnoc [nr 0041] 1883
1171 | Gliwice Ostropa Pohnoc [nr 0041] 1884
1172 |Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1885
1173 | Gliwice Ostropa Pdotnoc [nr 0041] 1886
1174 | Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1887
1175 | Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 1888
1176 |Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1889
1177 | Gliwice Ostropa Pdlnoc [nr 0041] 1890
1178 | Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 1891
1179 |Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1892
1180 |Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1893
1181 | Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1894
1182 | Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1895
1183 | Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1896
1184 |Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1897
1185 |Gliwice Ostropa Potnoc [nr 00417 1898
1186 | Gliwice Ostropa Pdlnoc [nr 0041] 1899
1187 |Gliwice Ostropa Polnoc [nr 004 1] 1900
1188 | Gliwice Ostropa Poélnoc [nr 0041] 1901
1189 | Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1902
1190 | Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1903
1191 [Gliwice Ostropa Potnoc [nr 004 1] 1904
1192 | Gliwice Ostropa Poétnoc [nr 0041] 1905
1193 | Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1906
1194 | Gliwice Ostropa Poélnoc [nr 0041] 1907
1195 | Gliwice Ostropa Pohoc [nr 0041] 1908
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1196 | Gliwice Ostropa Pétoc [nr 0041] 1909
1197 | Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1910
1198 | Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1911
1199 | Gliwice Ostropa Poinoce [nr 0041] 1912
1200 | Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1913
1201 | Gliwice Ostropa Pdtnoc [nr 004 1] 1914
1202 | Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1915
1203 | Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1916
1204 | Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1917
1205 | Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1918
1206 | Gliwice Ostropa Péinoc [nr 0041] 1919
1207 | Gliwice Ostropa Pdélnoc [nr 0041] 1920
1208 | Gliwice Ostropa Pdlnoc [nr 0041] 1921
1209 | Gliwice Ostropa Potnoc [nr 0041] 1922
1210 | Gliwice Ostropa Pooc [nr 0041] 1923
1211 | Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1924
1213 | Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1925
1214 | Gliwice Ostropa Pdlnoc [nr 0041] 1926
1215 | Gliwice Ostropa Pétnoc [nr 0041] 1927
1216 | Gliwice Ostropa Polnoc [nr 0041] 1928
1217 | Gliwice Ostropa Pdtnoc [nr 0041] 1929
1218 [ Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1930
1219 | Gliwice Ostropa Potnoc [nr 004 1] 1931
1220 | Gliwice Ostropa Pélnoc [nr 0041] 1964
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Zatacznik Nr 3 do Rozporzadzenia Nr 1/2013
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej

w Gliwicach z dnia 17 lipca 2013 r.

Opis przebiegu granicy terenu ochrony poéredniej strefy ochronnej ujecia wéd podziemnych
»Ostropa” w Gliwicach

Opis przebiegu granic terenu ochrony posredniej rozpoczyna sie od najbardziej wysunietego na zachod
punktu zlokalizowanego na zachodniej granicy dziatki geodezyjnej nr 193, polozonego ok. 40 m od jej
poludniowej granicy. 7 tego punktu granica biegnie na ENE prostvm odcinkiem do wschodniej granicy
dziatki nr 223 (przecinajac tereny dzialek nr: 193, 194, 197, 198, 201, 203, 206, 208, 211, 212, 215, 216,
219-223). Nastepnie granica zmienia nieco kierunek na péinocno-wschodni i biegnie prostym odcinkiem
do pdélnocno-zachodniego naroza dzialki nr 243 (przecinajae dzialki nr: 224-226, 228, 229, 233, 235,
2371239). Dalej granica biegnie na wschod pdlnocna granica dziatki nr 243 i 250, przecinajac dziatki nr
246 i 248, znajdujace si¢ miedzy nimi. Od tego miejsca granica podaza wzdluz dziatki nr 253 na péhoc
(przez ok. 50 m), anastgpnie skreca na polnocny wschéd ipoprzez dziatki nr 253-255, 259/2
1260 dochodzi do zachodniej granicy dziatki nr 261. Stad wzdhiz dzialki nr 261 biegnie (przez ok.
110 m) na pdlnoc, dochodzi do ul. Ciesielskiej, skrgca na wschéd (nadal wzdluz dzialki nr 261) i dalej
potnocna granica dziatki nr 263 (przez ok. 85 m). W tym miejscu granica skrgca na péinoc i przechodzi
przez ul. Ciesielska (dzialka nr 1729), nastgpnie po granicy niewielkich dzialek nr
1742 1 1743 (wlaczajac je w teren ochrony) dochodzi do potudniowo-zachodniego naroza dzialki nr 360,
gdzie granica zndw skreca na pdhoc i biegnie wzdhuz dziatki nr 360 (przez ok. 20 m). Z tego punktu
miejsca granica kieruje si¢ na pdélnocny wschéd do pdhocno-zachodniego naroza dziatki nr 369,
przecinajac dziatki nr 360-367. Nastgpnie posuwa si¢ wzdluz péimocnych granic dziatek nr 369, 370,
373, 377 1380, dalej na poludnie po zachodniej granicy dziatki nr 389 do pdhmocnej granicy dziatki nr
390. Dalej granica podaza na wschdd wzdluz péhnocnej granicy dziatki nr 390 i 474, przecinajac droge
polng (dzialka nr 1774) polozong miedzy nimi. Z tego punktu granica biegnie prostym odcinkiem
w kierunku potludniowo-wschodnim, przecinajac dzialki nr 482, 484, 488, 492, 493 i dochodzi do
zachodniej granicy dzialki nr 495 (do punktu potozonego ok. 80 m na péinoc od jej poludniowej
granicy). Stad posuwa si¢ na poludnie wzdhuz dziatki nr 495 do jej granicy z dziatka 496, skreca na
wschdd i poprzez dziatke nr 498 dociera do zachodniej granicy dziatki nr 499. Wzdluz tej granicy kieruje
sie na poludnie (przez ok. 60 m), a nastepnie skreca na wschdd odcinajac czgsé dziatki nr 499. Stad
zachodnia granica dziatki nr 500 (posesja nr 130 przy ul. Tokarskiej) podaza na poludnie, przecina ul.
Tokarska (dzialka nr 1794) idochodzi do pdilnocno-zachodniego naroza dzialki nr 990 (posesja nr
115 przy ul. Tokarskiej). Od tego miejsca granica biegnie najpierw na wschod wzdtuz potnocenych granic
dziatki nr 9901991, a nast¢pnie na poludnic wzdluz wschodnich granic dziatlek nr 991-993 do ul.
Architektéw. Dalej granica kieruje si¢ ul. Architektéw (dziatka nr 1841/3) na wschdd do zachodniej
granicy dzialki nr 994 (posesja nr 104 przy ul. Architektdw), nastepnie przecina ul. Architektow i kieruje
si¢ na poélnocno-wschodnie naroze dzialki nr 1257 (posesja nr 91 przy ul. Architektéw). Z tego punktu
granica biegnie na poludnie wzdluz dzialek nr 1257, 126211583 ipoprzez tereny dziatek nr
1263 1 1841/3 (ulice) do naroza dzialki nr 1929 (droga dojazdowa). Od tego miejsca granica biegnie
najpierw na wschdd wzdiuz pdinocnej granicy dzialki nr 1929, anastepnie na poludnie wzdtuz
wschodnich granic dzialek nr 1584—1588, omija dzialki nr 1589 1 1938 (wylacza je z obrebu terenu
ochrony) dochodzi do ul. Daszynskiego, przecina ja ipo wschodnich granicach dziatek nr
267 1266 dochodzi do dziatki nr 265. Z tego punktu granica posuwa si¢ wzdluz jej pétnocnej, a nastepnie
zachodniej granicy do polnocno-zachodniego naroza dzialki nr 264, stad granica kieruje si¢ na
potudniowo-wschodnie naroze dziatki nr 260/2 (odcinajac cze$¢ dzialki nr 261). Dalej posuwa sig
najpierw wzdluz poludniowej granicy dzialki nr 260/2, a nastepnie wzdluz wschodniej granicy dziatki nr
257 do zachodniej granicy dziatki nr 796 tj. do drogi prowadzgcej z Ostropy (od ul. Lekarskiej) do
Wilczego Gardla. Po tej granicy posuwa si¢ na poludniowy wschdd do wschodniego naroza dzialki nr
250, przecina droge (dziatka nr 796) i dochodzi do pdocnego naroza dzialki nr 424. Dalej biegnie na
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poludniowy wschdd tym razem wschodnig granica dzialki nr 796 (wlaczajac ja w teren ochrony), az do
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polnocnego naroza dzialki nr 412. W tym miejscu granica odchodzi od drogi i posuwa sie wzdhuz
wschodniej, a pdzniej poludniowej granicy dzialki nr 4121411, nastepnie po wschodniej oraz
poludniowej granicy dziatki nr 407 i 404 i powtdrnie dochodzi do drogi prowadzacej do Wilczego Gardla
(dzialka nr 796). Wschodnig granicq tej drogi posuwa si¢ na poludnie i na wysokosdci poludniowego
naroza dzialki nr 228 granica przecina drogge (wylaczajac ja zterenu ochrony). dalej biegnie,
nie zmieniajac kierunku, po zachodniej granicy drogi do poludniowego naroza dzialki nr 221. W tym
punkcie granica skrgca na pélnoc i podaza wzdluz granicy dzialki nr 221 (wlaczajac jg cala w teren
ochrony), po ok. 50 m granica zmienia Kierunek i biegnie przez tereny rolne na zachdd, odcinajac dzialki
onr: 220, 208, 207, 199, 198, 191, 184, 183, 178, 177, 172, 171, 155, 154, 144, 143, 138, 137, 131, 130,
124,123,118, 117, 110, 109, 103, 102, 89, 88, 87, 77, 76 i 75. Zachodnig granica dziatki nr 75 podaza na
polnoc, przez ok. 250 m, skreca na zachdd odcinajac czes$¢ dziatki nr 74, nastepnie znow posuwa si¢ na
potnoc tym razem zachodnia granica dziatki nr 74, az do terendéw zabudowanych dzialki nr 73, odcina je
i wzdluz zachodniej granicy dziatki nr 73 dochodzi do ul. Daszynskiego (dzialka nr 762). Nastepnie
granica przecina ul. Daszynskiego, dochodzi do wschodniego naroza dzialki nr 1278, dalej posuwa sie
(na pélocny zachéd) poludniows izachodnia granica tej dziatki oraz dziatki nr 1276 (wlaczajac je
w teren ochrony). Granica przecina ul. Architektéw (dziatka nr 1819), dochodzi do poludniowo-
wschodniego naroza dziatki nr 755 (posesja nr 300 przy ul. Architektéw) ibiegnie poludniowymi
granicami dzialek nr 755 i 750. Nastepnie granica skreca na pdtnocny zachdd, podaza granica dzialki
nr 750 (przez ok. 70 m), otacza od pdnocnego wschodu czgéci  zabudowane dzialek
nr 745 i 746 (wylaczajac je z terenu ochrony) i dalej posuwa si¢ nie zmieniajac kierunku poludniowo-
zachodnimi granicami dzialek nr 746, 745i744. Z pélnocno-zachodniego naroznika dziatki
nr 744 granica Kieruje si¢ poprzez teren dziatki nr 1787 na poludniowo-wschodnie naroze dzialki nr 199,
nastepnie granica podaza na poludniowy zachdd wzdluz potudniowych granic dzialek nr 199, 196,
195 1 192. Nastepnie zachodnig granicg dziatki nr 192, a pdzniej dziatki 193 biegnie na péinoc do punktu
polozonego na jej zachodniej granicy (w odleglosci ok. 40 m od jej poludniowej granicy) tj. do punktu

wyjscia.
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Jednostki terenowe:

Zarzad Zlewni Malej
Wisly w Pszczynie
ul. Piotra Skargi 30
43-200 Pszczyna
tel/fax (32) 210 43 24

Zarzad Zlewni Przemszy
w Przeczycach

ul. 21 Stycznia 127a
42-460 Mierzecice
tel/fax (32) 380 65 87

Zarzad Zlewni Gérnej
Odry w Raciborzu

ul. Towarzystwa Gimn.
"SOKOL" 18

47-400 Raciborz
tel/fax (32) 415 46 71

Zarzad Zlewni Klodnicy

i Kanatu Gliwickiego

w Kedzierzynie-Kozlu
ul.Chelmonskiego 1
47-220 Kedzierzyn-Kozle
tel/fax (77) 482 04 05-06

Konta hankowe

~,,Ostropa”,
- bezposredniej skiadajacy si¢ z trzech czesei:

REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ
w GLIWICACH

ul.olenkiewicza 2, 44-100 GLIWICE

tel. centrala i sekretariat (32)

Regon: 2 (S NIP : 4
e-mail: dyrekcja@gllwl‘ jov.pl -ln:_ 2t: Wi ZgW.gov.p

RZGW/ZK/35/14/ML [, ¥ Gliwice, 03.03.2014 .

Egis Poland Sp. z o.0.
Pracownia Projektowa
ul. Modelarska 12
40-142 Katowice

W odpowiedzi na  pismo  znak  139/K/P-149/AS/AS/2014
z dnia 12.02.2014 r. w sprawie udostepnienia informacji o ujeciach wod podziemnych
i ich strefach ochronnych w rejonie projektowanej ,,Obwodnicy Ostropy” na terenie
Miasta Gliwice, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje,
ze w obszarze wskazanym we wniosku zlokalizowane jest ujecie wod podziemnych
Dla ujecia ustanowiono teren ochrony posredniej i teren ochrony

*  Ostropa S-1a, S-1b,

° Ostropa S-3b,

* Ostropa S-2a, S-4a.
Strefa ochronna dla ujgcia ,,Ostropa” zostala ustanowiona Rozporzadzeniem nr 1/2013
Dyrektora RZGW w Gliwicach opublikowanym w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa
Slaskiego, poz.5074 z 2013r.

Majgc powyzsze na uwadze informujemy, ze mozemy udostepni¢c mape w skali
1:50 000 obrazujaca lokalizacj¢ wymienionych wyzej obieklow. Mape sporzadzono na tle
rastrowych podkiadéw topograficznych opracowanych w skali 1:50 000.

Jednoczednie informujemy, ze udostepnienie przy gotowanych materialéw podlega
opfacie na podstawie przepiséw rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 lipca
2006 r. w sprawie zakresu informacji z katastru wodnego podlegajacych udostepnianiu,
sposobu ich przygotowania oraz wysokosci oplat za ich przygotowanie i udostepnianie
(Dz. U. Nr 132, poz. 927).

Mape sporzagdzono w dwéch wersjach (do wyboru) i wyliczono nastgpujace kwoty

z tytulu jej udostepnienia

* zamapg w wersji papierowej (wydruk formatu A4) 85 zi (slownie: osiemdziesigt pieé
zlotych 00/100),

* za mapg w wersji elektronicznej (plik pdf wielkosci
300 dpi) 105 zl (stownie: sio pigé zlotych 00/100),

3,10 MB i rozdzielczoscei

Zastrzegamy, ze z uwagi na fakt, iz dane w katastrze wodnym zbierane sa z réznych
zrodel oraz aktualizowane sg w roznych okresach czasu moze si¢ zdarzy¢, ze posiadana
przez nas baza nie zawiera wszystkich obicktow bedgeych w eksploatacii.

W przypadku zainteresowania mapa prosimy o wybor materialow oraz deklaracje
uiszezenia platnosei. Po jej uzyskaniu RZGW w Gliwicach wystawi not¢ ksiggowy, ktora

Stronalz?2



bedzie stanowi¢ podstawe do dokonania plamodci na podany w nocie numer konta
lub w kasie RZGW Gliwice. Materialy zostang przekazane po zaksiegowaniu  wplaty
na naszym rachunku. Prosimy réwniez o okreslenie formy odbioru materialéw (odbiér osobisty, e-mail,
przesytka pocztowa). Wplaty prosimy kierowa¢ wylacznie na numer konta, ktory zostanie podany w nocie
ksiggowej. Przeksiggowanie ewentualnej wezesniejszej wplaty moze sie wiazaé 7 dodatkowymi kosztami,
ktorymi zostanie obcigzony wnioskodawca.

W przypadku braku zainteresowania pozyskaniem przygotowanych danych prosimy o poinformowanie
nas o tym fakcie na adres poczty elektronicznej mlatocha@gliwice.rzew.gov.pl.

Do wiadomosci:
1. ZD-ZG
2. ZK a/a
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URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

% Polandry.7021.8.35.2014 Gliwice, 11.07.2014 r.

Pracownia Projektowa w Katowicach

Odpowiedzialny: H . (P 5¢n

s AF0F N7 e kor. un-ssz1az/200a7an ININNINIIERIIOIE
| EGIS POLAND SP. Z 0.0.
umer Gt (et ul. MODELARSKA 12

40-142 KATOWICE

| NF odpowiedzi:

Zagezniki:
e

ul.Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Wydziat
Przedsiewziec¢
Gospodarczych
i Ustug
Komunalnych

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 238 54 21
Fax +48 32 238 54 21
pu@um.gliwice.pl

W odpowiedzi na pismo prosze powolac sie na nr sprawy: PU.7021.8.35.2014

Dotyczy: aktualizacji dokumentacji projektowej - Polaczenie
autostrady A-4 z Zach Obwodnica Miasta Gliwic.

Po rozpatrzeniu ztozonego wniosku w sprawie uzgodnienie aktualizacji
dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzenia wéd opadowych
z terenu potgczenia Autostrady A-4 z Zachodnia Obwodnica miasta
(Obwodnica Ostropa), Wydziat Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug
Komunalnych uzgadnia przedtozony projekt bez uwag.

Przedtozona dokumentacja zostala opracowana zgodnie z aktualizacja
warunkéw technicznych, wydang przez tut. wydzial pismem
PU.7021.8.35.2013 z dnia 07.04.2014r.

Jednoczesnie informujemy, ze:

- wszystkie studnie oraz wpusty usytuowane w drogach nalezy
wyposazyC we wiazy/ruszty typu ciezkiego, z zamkiem/na zawiasach/

z zabezpieczeniem przed kradzieza oraz pierscienie odcigzajace;

- przed przystapieniem do realizacji inwestycji Inwestor winien
zobowigza¢ wykonawce o wystapienie do tutejszego wydziatu
o wydanie warunkéw odwodnienia wykopdw na podstawie wskazanych

ilosci odprowadzanych wadd;

- zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne na
odprowadzenie sciekéw do woéd powierzchniowych oraz wykonanie

wylotéow nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne.

Otrzymujg:
1. Adresat,
2. PUa/a
Zatacznik:

zwrot 1 egz. projektu budowlanego



EUROMOSTY

, Adres: ul. Rézyckiego 1c, p.408, 51-608 WROCLAW
EURDMOSTY tel./fax: (071) 327-90-81(82)

152/176/87/MW/2013
Wroctaw, 28.03.2014 r.

ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Plowiecka 31
44-121 GLIWICE

Dotyczy : ,Wykonanie robét dodatkowych do dokumentacji projektowej dla odcinka
drogi od ulicy Sowinskiego do ulicy Daszynskiego — zachodnia czg§€é obwodnicy miasta
klasy G2/2” — umowa ZDM/49/13

W odpowiedzi na pismo firmy Egis Poland z dnia 12.03.2014 r. oraz do rozZmowy z
Panem Arkadiuszem Szatkg informujemy, ze przejmiemy wody opadowe z Obwodnicy
Ostropy w ilosci 195 dm3/s. Bedzie to wymagalo zwiekszenia $rednicy kd oraz zmiany
wymiaréw zbiornika retencyjnego. Srednica kd wymagajaca zmiany zostanie nam podana
przez firmeg Egis Poland w terminie pézniejszym.

Z powazaniem:

Sprawe prowadzi: Maciej Wdowiak
Tel./fax.: (071) 327 90 81

Otrzymuja:
1. Adresat
2. al/a



URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

ANEL AB.033.2.23.2015 Gliwice, 09.04.2015r.
e | AT.0pA0 oeor. wwssssasszons IIIANINL
Crnomisdamy A SCATCH Pan Arkadiusz Szatka
:"‘_"“‘:‘1“;""‘&;*““‘ T adres do korespondenc;ji:
opls, 7% CLihe  BLr Egis Poland Sp. z o.o.

Nrodpovedzi: 104 | Pracownia Projektowa
Zeqezniki. _ 40-153 Katowice
o . Al Korfantego193

ul.Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Wydziat
Architektury
i Budownictwa

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 239 12 37
Tel. +48 032 238-5464
Fax +48 32 238 55 21
ab@um.gliwice.pl

Dotyczy: Projektu Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla
. Polgczenia Autostrady A4-4 z Zachodniq Obwodnicqg miast Gliwic
(Obwodnica Ostropy)” — temat: Odprowadzenie $ciekéw deszczowych
z drogi.

W odpowiedzi na Pana pismo, znak: 201/K/P-149/AS/AS/2015
z dnia 19.03.2015r., Urzad Miejski w Gliwicach - Wydziat Architektury
1 Budownictwa uprzejmie informuje, ze zgodnie z ustaleniami
obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta  Gliwice dla terenu obejmujacego  dzielnice Ostropa,
zatwierdzonego uchwaly Rady Miejskiej w Gliwicach nr I11/14/2010
z dnia 16 grudnia 2010r., zawartymi w Rozdz.3 Zasady ochrony
srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, § 8 ust. 3 pkt 2)
w zakresie ochrony wéd podziemnych ustala sie obowigzek oczyszczenia
wad opadowych z powierzchni narazonych na zanieczyszczenie, takich Jjak
np. drogi publiczne, place utwardzone i parkingi o powierzchni powyzej
0,1 ha, przed odprowadzeniem ich do $rodowiska,
Natomiast w pkt 3) w/w paragrafu wustala sie zakaz wprowadzania
nieoczyszezonych Sciekéw do wéd lub ziemi, niezgodnego z warunkami
ustalonymi w Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006y.
W sprawie warunkow, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu sciekéw do
wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego.

Ustalenia powyzsze dotycza calego terenu objetego ustaleniami
w/w  planu, a nie tylko wyznaczonych w planie stref ochrony
bezposredniej i posredniej ujgcia wody podziemne;j ..Ostropa”.

Z powazaniem
<ierownlk Referaty
nirgstruktury

iofinna Kolek

Do wiadomosci:
1. Zarzad Drég Miejskich w Gliwicach
44 — 100 Gliwice, ul. Plowiecka 31

ala— AB.033.2.23.2015 (J.Majewska. 32 239-13-19)
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GDDKiA
GDDKIA-O/KA-Z3/425/br/2S58 /831 Katowice, dnia 30 kwietnia 2014r.

Egis Poland Sp. z o.o0.
Adres do korespondencii:
ul. Modelarska 12

40 - 142 Katowice

W nawigzaniu do pisma nr 302/P-149/K/RR/MW/2014 2z dnia 03.04.2014r.
w sprawie prolongaty uzgodnienia projektu budowlanego pn. ,Polaczenie autostrady A4
z zachodnig obwodnicg miasta Gliwice (obwodnica Ostropy)” dla branzy: drogowej,
sanitarnej (odwodnienie drogi) oraz oswietlenia trasy i przebudowy sieci
elektroenergetycznej, Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat
w Katowicach z uwagi na odlegly czas dokonanego uzgodnienia projektu budowlanego pod
nazwg jw. pismem nr GDDKiA-O/KA-Z3/td/425/182d/09/2544 z dnia 21.09.20009r.,
niniejszym pismem:

uzgadnia
w zakresie lokalizacji skrzyzowania typu rondo wraz z korekta tgcznicy autostrady
A4 na odcinku od istniejgcej SPO Ostropa do projektowanego ronda

1. Projekt budowlany branza drogowa pn. ,Polgczenie autostrady A4 z zachodnig
obwodnicg miasta Gliwice (obwodnica Ostropy)” proj. R. Rolnik, upr. nr Sk768/01.
2. Projekt budowlany dla budowy sieci kanalizacji deszczowej pn. ,Potaczenie

autostrady A4 z zachodnig obwodnicg miasta Gliwice (obwodnica Ostropy)” proj.
A. Szatka, upr. nr SLK/2823/PO0S/09.

3. Projekt budowlano — wykonawczy branza elektroenergetyczna - budowa oswietlenia
ulicznego pn. ,Potaczenie autostrady A4 z zachodnig obwodnicg miasta Gliwice
(obwodnica Ostropy)” proj. A. Manecka, upr. nr SLK/1812/POOE/07 pod
warunkiem:
= oswietlenie tgcznicy i ronda (do granicy utrzymania przez GDDKIiA) nalezy

zasila¢ z istniejgcego zasilania wezta ,Ostropa” lub z nowego przyigcza
z odrebnym ukladem pomiarowo - rozliczeniowym, nie zwigzanym
z zasilaniem os$wietlenia pozostatej czesci obwodnicy.

Niniejsze uzgodnienie nie zastepuje obowigzkéw projektanta wynikajacych z tresci art. 20
ust. 1 ustawy prawo budowlane.

Ponadto, z uwagi na lokalizacje zbiornika woéd opadowych w rejonie ronda nalezy
przedtozy¢ projekt zabezpieczen herpetologicznych (w tym wygrodzenia) zapobiegajace
ewentualnemu wtargnieciu ptazéw na teren pasa drogowego autostrady A4 (SPO Ostropa).
Sugeruje sie wykonanie wzdtuz skarpy zbiornika od strony drogi betonowego progu (mur
oporowy), ktérego gdérna krawedz zakonczona bedzie gzymsem (element ten bedzie
stanowit zabezpieczenie dla ptazow przed ich wtargnieciem na jezdnie). Projektujac w ten
sposdb brzeg zbiornika od strony drogi uniknie sie wykonania wygrodzen
herpetclogicznych pomiedzy krawedzig jezdni a skarpg zbiornika na odcinku brzegu
prawego (patrzac zgodnie z biegiem kilometrazu) zbiornika. Loif




Pouczenie:

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia porozumienia z GDDKIA okreslajacego
warunki niezbedne dla potrzeb przygotowania i realizacji przedmiotowej inwestycji,
ktore obejmowato bedzie rowniez warunki przejecia w zarzad odcinka tacznika
autostrady A4 od projektowanego ronda do skrzyzowania z drogg wojewodzka 408
w istniejacym przebiegu oraz regulacje stanu prawnego gruntéw zajetych pod
wybudowane rondo stanowigce potgczenie autostrady A4 z wybudowang
obwodnica.

Projekt porozumienia zostanie przestany Inwestorowi po uzgodnieniu przez GDDKIA

pozostatych projektédw branzowych dla budowy nowych lub przebudowy istniejacych sieci
uzbrojenia technicznego (jezeli takie wystepujg) w rejonie przebudowywanej tacznicy
i budowanego ronda oraz projekt zabezpieczen herpetologicznych.

Niezaleznie od powyzszego, nalezy odrebnie ztozy¢ do uzgodnienia przez GDDKIA

Oddziat w Katowicach projekt organizacji ruchu (docelowej i na czas robot) dla inwestycji

pn. ,Potaczenie autostrady A4 z zachodnig obwodnica miasta Gliwice (obwodnica Ostropy)

”

zaopiniowany przez Slaska Komende Wojewddzka Policji — Wydziat Ruchu Drogowego oraz
zarzadzajacego ruchem.

088 Jer1e
) A LoLECy |
Otrzymuje: — . - L
% Adresat - petnomocnik Inwestora A, QU e |
o wiadomosci: - o ——————
{ot

1.
2
3.
4.

Z1 - z uwagi na szczelnos¢ systemu poboru optat : !
Z2 - z uwagi na szczelnos¢ systemu poboru oplat B ‘I
Rejon Zabrze m,ﬂ/}r

a/a
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SPOEKA GAZOWNICTWA
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Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Zabrzu

ul. Szczesd¢ Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Wydzial Obstugi Sieci Wysokopreznej

oo

! |
S
e |
e

"ot "@, |
B lefrr 'I

tel. 32 398 52 63 Egis Poland Sp. z 0.0.

faks 32 398 55 34 Ul. Putawska 182
grzegorz.sputo@zabrze.psgaz.p! 02-670 Warszawa
Wasz znak:  200/K/P-149/AS/AS/2014 Zabrze,17.03.2014

Nasz znak: CTES/P-501-7/14/W

Dot.: warunkéw technicznych przebudowy gazociggu DN 500 CN 1,6 MPa w zwiazku
z projektem: "Potgczenie Autostrady A-4 z Zachodnig Obwodnica miasta Gliwic (Obwodnica

Ostropy).

W odpowiedzi na Wasze pismo w sprawie jak w tytule podajemy warunki techniczne dla

przebudowy gazociggu DN 500 CN 1,6 MPa jak w tytule:

1. Wymagane parametry gazociaggéw:
- $rednica — DN 500; ci$nienie nominalne (projektowane) — CN 1,6 MPa;
- MOP -1,6 MPa;

- rodzaj materiatu, z ktérego ma byé¢ wykonany gazociag — rury stalowe kl.B wg PN-EN

10208-2+AC
- klasa lokalizacji — pierwsza
. Inne wymagania:
- nalezy uzyska¢ decyzje pozwolenia na budoweg gazociggu,
- technologia wigczenia - bez przerwy w przeplywie gazu;

- uzyskaé opini¢ o wptywach obecnej i zakoriczonej eksploatacji gérniczej terenu w celu

zaprojektowania zabezpieczenia gazociggu przed tymi wplywami;

- zastosowa¢ dla przebudowywanego odcinka czynng ochrong katodowa zgodnie
z obowigzujgcymi standardami technicznymi ST-IGG-0601:2008 i ST-IGG-0602:2009;

- w projekcie wyznaczy¢ graficznie strefe kontrolowang gazociagu projektowanego;

- w miejscu projektowanych przekroczen drog (w punkcie zalamania trasy gazociggu)

nalezy zaprojektowaé punkt pomiaru potencjatu (wspéiny punkt pomiarow elektrycznych
dla obu rur ochronnych) wykonany z tworzywa sztucznego, wprowadzajac do niego
(i odpowiednio oznaczy¢) przewody : z obu rur ochronnych, gazociggu DN 500 oraz
elektrody odniesienia Cu/CuSo4;

wszelkie prace zwigzane z montazem na gazociggu punktu pomiaru potencjalu,
pomiarem odizolowania rur ochronnych od przewodowej (przed zasypaniem wykopu)
nalezy wykonywaé pod nadzorem siuzb energetycznych Dzialu Utrzymania
Infrastruktury PSG Sp. z 0.0. O/ZG w Zabrzu;

ochrona bierna gazociggu - izolacja PE zgodnie z normg DIN 30670,
w miejscach potgczen i ewentualnych napraw przewidzie¢ rgkawy termokurczliwe;
spajanie gazociggu wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami, przewidzie¢
spawanie elektrodami zasadowymi i badanie 100% ztgcz metodami nieniszczacymi;

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Zabrzu, ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 21
viww.psgaz.pl



wykonawca budowy gazociggu dostarczy materialy do wigczenia do czynnej sieci
gazowej;

wykonawca gazociggu winien posiadaé¢ uprawnienia do budowy gazociggéw oraz
wykonywania prac gazoniebezpiecznych na czynnych sieciach gazowych i by¢ ujety
w rejestrze wykonawcow sieci gazowej Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
w Zabrzu;

w kosztach projektu nalezy uja¢ koszty wigczenia gazociggu do czynnej sieci gazowej,
koszty nadzoru, koszty strat gazu;

wykonawca przebudowy gazociggu winien sporzadzié pomiar geodezyjny zgodnie
z zasadami obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu w oparciu o pliki
wzorcowe zawierajgce stowniki i wzory warstw. W tym celu wykonawca powinien
skontaktowac sig z Wydziatem Obstugi Sieci Wysokopreznej (Dziat Techniczny);

operat geodezyjny (powykonawczy) powinien zosta¢ dostarczony do PSG sp. z o.0.
Wydziat Obstugi Sieci Wysokopreznej w Zabrzu wraz z dokumentacjg powykonawczg;
przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy komisyjnie w obecnosci
przedstawicieli PSG sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu przekazac¢ plac budowy;

wykonana przebudowa gazociagu nie zostanie przejeta na nasz majatek dowodami PT,
gdyz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od oséb
prawnych, koszty wykonania robot na sieci gazowej powigkszajg wartos¢ inwestycji, dia
ktérej roboty te byty wykonane;

wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przebudowy sieci gazowej zostang poniesione
przez finansujgcego inwestycje;

projekt wykona¢ w oparciu o obowigzujgce od 05.09.2013 r. Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r.
poz. 640);

projekt budowy gazociagu podlega naszemu uzgodnieniu;

dokumentacja projektowa w oparciu ktérej realizowana bedzie budowa oraz
odbiér koncowy powinna spelnia¢ wymogi Jednolitych zasad projektowania,
budowy i odbioru gazociaggbw w PSG sp. z o.0. Oddzial w Zabrzu, kiére
udostepnione sg na stronie www.zabrze.psqgaz.pl w zakiadce Przetargi;

do uzgodnienia nalezy przesta¢ 2 egz. projektu w wersji papierowej oraz 1 egz. na
nosniku cyfrowym (plyta CD, DVD, itp.). Projekt nalezy przesta¢ lub dostarczy¢ na
adres: Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu, ul. Szczesé Boze 11;

Zatgezniki: 1 mapa
Kopia: a/la CTES
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Zabrzu

ul. Szczese Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00, faks 32 27178 01

Dziat Eksploatacji Sieci Egis Poland Sp. z 0.0.
tel. (32) 398 52 60 Pracownia Projektowa
fax (32) 398 52 70 ul. Modelarska 12

40-142 Katowice

Wasz znak: Zabrze, 03.06.2014 r.
Nasz znak: CTEE-33-502/189/14

Dot.: projektu budowlanego przebudowy sieci gazowej Dn 500 CN 1,6 MPa dla zadania ,Polacze-
nie Autostrady A4 z Zachodnig Obwodnica miasta Gliwic (obwodnica Ostropy)”.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 08.05.2013r. w sprawie j.w zawiadamiamy, ze trasg projekto-
wanego gazociggu opiniujemy pozytywnie.
Jednoczesnie informujemy, ze w celu uzyskania korcowegn uzgodnienia nalezy przediozy¢ projekt
budowlano- wykonawczy opracowany zgodnie punktem 6.2.2 Jednolitych zasadach projektowania,
budowy i odbioru gazociggéw w PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu.
Do pobrania — adres: http://www.zabrze.psgaz.pl/przetargi/.

stala sie na okres dwéch lat liczac od daty wystawienia.
imy dotaczy¢ do projektu.

Kopia: RG Gliwice

CTEE-33 40t

CTES 1-egz. PB

Zatacznik: 1-egz. PB f'\ ({OL - [‘ }4\; ,,,‘

,U.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Zabrzu, ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xil Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252495411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zt
vaww.psgaz.pl



Qv(; Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach
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ZDM.071.106.2014 Gliwice, 21.08.2014

© A G G - ST

| iregisLotand

; . EGIS POLAND SP. Z 0.0.
Zarzad Drég Miejskich .1 & DN -.-.qu ul. PULAWSKA 182
w Gliwicach L o> 4 02-670 WARSZAWA
ul. Plowiecka 31 QQMM . }i%_rr,
44-121 Gliwice S,)(op&s i nr kor. ZDM-27391/2014

Zorammich (T
NIP: 631-244-02-61 ;

REGON: 240009251

w c;qaovaedana.pismo.prosze mma!as’-‘ie na nr sprawy: ZDM.071.106.2014
tel. (32) 300-86-00

fax (32) 300-86-99 Dotyczy: Odpowiedz na korespondencje nr ZDM-6913/2014 aktualizacji
warunkéw technicznych na przebudowe gazociggu kolidujacego z
www.zdm.gliwice.pl projektowana obwodnicq Ostropy

W odpowiedzi na PafAstwa pismo w sprawie zakresu przebudowy
gazociagu kolidujacego z projektowana Obwodnicq Ostropy, Zarzad Drég

Miejskich w Gliwicach opiniuje pozytywnie projektowany zakres do

przebudowy.
Z powazaniem
{iZROWNIK REFERATU
‘'anowania i inwestycji drogowych
7
mgr inz. lIwona Prokopiak
Kopa:
T ZDM a/a

Sprawg prowadzi: Piotr Zarzycki
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SPOLKA GAZOWNICTWA /[Zo/éa/df
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial w Zabrzu R for wiee  K.Lotdtn
ul. Szczed¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

[«
Dziat Zarzagdzania Majatkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien "EGIS POLAND" Sp. z 0.0.
tel. 32 398 49 11 ul. Pulawska 182
faks 32 398 55 34 02-670 Warszawa
justyna.galka@zabrze.psgaz.pl
Wasz znak:  64/K/P-149/AS/AS/2015 Zabrze, 26.02.2015r

Nasz znak: OlU/34/P-501-10/15

Dot.: projektu budowlanego przebudowy sieci gazowej podwyzszonego $redniego cisnienia
DN 500 CN 1,6MPa dla budowy potgczenia autostrady A-4 z Zachodnig Obwodnicg miasta
Gliwic ( Obdownica Ostropy).

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 5.02.2015r. zawiadamiamy, iz przedstawiony
prOJekt opiniujemy pozytywnie z nastepujgcymi uwagami:
Jakosé wykonanej izolacji nalezy sprawdzi¢ za pomocg poroskopu

- Wszelkie prace zwigzane z montazem punktu pomiaréw elektrycznych oraz
pomiarem odizolowania rury ochronnej od przewodowej (przed zasypaniem
wykopu) nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem pracownikéw Sekcji Stacji
Gazowych i Sieci Wysokiego Cisnienia ( stuzby energetyczne);

—  Wykonawca przebudowy gazociagu winien posiada¢ uprawnienia do budowy
gazociggdéw oraz wykonywania prac gazoniebezpiecznych na czynnych
sieciach gazowych i by¢ ujety w rejestrze wykonawcow sieci gazowej Polskiej
Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu;

— Calkowity koszt przebudowy sieci gazowej ponosi Inwestor,;

— Wykonawca winien sporzadzi¢ pomiar geodezyjny zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu w oparciu o pliki wzorcowe
zawierajace stowniki i wzory warstw;

— Operat geodezyjny (powykonawczy) powinien zostac dostarczony do PSG sp. z
0.0. Oddziat w Zabrzu wraz z dokumentacjg powykonawczg;

— Prace prowadzi¢ pod nadzorem Sekcji Stacji Gazowych i Sieci Wysokiego
Cisnienia Zabrze ul. Mikulczycka 5 (tel.32-398-49-10) w zakresie sieci gazowej i
ochrony katodowe;j.

Uzgodnienie wazne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Z powamswm

Dzial Zarzadzanla Majgtkiem Sleclowym

‘ \\% In Kroczek

Zatacznikil|- 1 egz. P.B.
Kopia: a/a OlU.

Polska Spblka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Zabrzu, ul Szczest Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dlam. st. Warszawy w Warszawie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 z!
www.psgaz pl



Gliwice, dnia 12.03.2014 r.

0D/486/2014/1837

Egis Poland Sp. z o.0.

ul. Putawska 182

02 — 670 Warszawa
Pracownia Projektowa

ul. Modelarska 12

40 — 142 Katowice

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia sieci wodociagowej w zwiazku z inwestycja

pn. ..Polaczenie Autostrady A4 z Zachodnia Obwodnica miasta Gliwice (Obwodnica Ostropy)”

(Inwestor: Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach)

Nawigzujac do Panstwa pisma znak: 187/K/P-149/AS/2014 z dnia 26.02.2014 r. informujemy, Ze nie mozemy

prolongowaé warunkéw technicznych dla ww. inwestycji wydanych naszym pismem znak: TT66/2445/2008 z dnia

09.01.2009 r. z uwagi na fakt, iz utracily one wazno$é w styczniu 2011 r.

Jednoczesnie ponizej podajemy nowe warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia sieci wodociaggowej w rejonie

przedmiotowej inwestycji:

1 Skrzyzowanie obwodnicy z ul. Ciesielska

1.

S S

9.

Zaprojektowaé przelozenie poza skrzyzowanie wodociagu PE $160 mm biegnacego w poboczu ul. Ciesielskie;.
Nowy odcinek wodociagu zaprojektowaé z rury PE100 SDR11 o $rednicy jak istniejgcy.

Przelozenie i wymiane zaprojektowac na dhugosci po 10,0 m z kazdej strony od zakresu inwestycji.

W miejscach polaczenia istniejacego wodociagu z projektowanym odcinkiem przewidzie¢ zasuwy odcinajgce.
Polaczenie istniejacego wodociagu z nowym odcinkiem przewidzie¢ przy pomocy zlaczek rurowych.

Na projektowanym wodociagu, za droga gospodarcza w kierunku Gliwic, przewidzie¢, na odgalezieniu, hydrant
podziemny DN80 z zasuwa odcinajaca.

Pod obwodnicg i drogami gospodarczymi wodociag utozyé w rurach ochronnych na plozach slizgowych.
Przewidzie¢ sygnalizacje awarii wodociagu.

W najwyzszym punkcie wodocigeu przewidzie¢ zawdr napowietrzajaco — odpowietrzajacy DN50 do zabudowy
podziemnej z zasuwa odcinajaca.

Stupy o$wietleniowe i sygnalizacji $wietlnej usytuowa¢ w odlegtosci min. 1,0 m (w $wietle) od wodociggu.

10. Odcinek istniejacego wodociagu PE ¢160 mm zastapiony nowym nalezy zamuli¢ pianobetonem.

O Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. zo.0.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Biuro Obstugi Klienta: tel.: +4832 3387171, ul. Rybnicka 47
30103015080000000804347003 tel: +48322321706 44-100 Gliwice

NIP 631-010-26-08 fax +48322323135

Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X bok@pwik.gliwice.pl

KRS 0000027652 pwik@pwik.gliwice.pl
Kapitat zaktadowy 217.444.500,00 z! Sekretariat: tel: +48322322512 www.pwik.gliwice.pl
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IT Wymiana odcinka przylacza wodociagowego zasilajacego budynek przy ul. Ciesielskiei 75

1. Zaprojektowa¢ wymiang odcinka przylacza wodociagowego pod projektowana obwodnica.
2. Nowy odcinek przewidzie¢ z rury PE100 SDR11 o $rednicy 40 mm.

Na przylaczu, przed projektowana obwodnica, patrzac od strony ul. Ciesielskiej, przewidzie¢ zasuwe odcinajaca

(93]

DN32 w obudowie ziemnej ze skrzynka.

4. Przylacze pod droga ulozy¢ w rurze ochronnej na plozach §lizgowych i przewidzie¢ sygnalizacje awarii przylacza.

Informujemy, ze w ramach projektu Funduszu Spéjnosci rozpoczgla sig realizacja kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy
Ostropa. Termin zakonczenia budowy kanalizacji, w tym réwniez w ul. Ciesielskiej, planowany jest na Il polowe 2015 r.
Wskazane jest zsynchronizowanie realizacji obu inwestycji w przedmiotowym rejonie.

Na zalgczonej mapie naniesiono usytuowanie studzienek kanalizacyjnych na trasie zaprojektowanej kanalizacji

sanitarnej w ul. Ciesielskiej.

Akceptujemy przedstawiong trasg przelozenia wodociagu PE ¢160 mm i przytgcza PE $40 mm.

Integralng czescia wydanych warunkéw technicznych jest ,.Zatacznik do warunkéw technicznych podtaczenia do sieci

wod.- kan. oraz dla opracowania projektu doprowadzenia wody i odprowadzenia $ciek6w i wod opadowych”.

Prace zwiazane z realizacja zabezpieczenia i przebudowy sieci wodociggowej mozna prowadzi¢ wylacznie w oparciu
o opracowana i uzgodniong z tut. przedsiebiorstwem dokumentacje projektowa.

Uzgodnienia w tut. przedsigbiorstwie nalezy dokona¢ przed zlozeniem odpowiedniego wymaganego Prawem
Budowlanym wniosku tj. o pozwolenie na budowe lub wniosku zgloszenia robét budowlanych, a takze przed

wykonywaniem robot bez zgloszenia na podstawie art. 29a ustawy Prawo Budowlane.

Warunki techniczne wazne sa na okres trzech lat liczac od daty nin. pisma.
Z tytuln ich wydania obcigzymy Panstwa naleznoécia, zgodnie z cennikiem oplat obowigzujacych

w tut. przedsigbiorstwie.

Y
Otrzymuja:
1. Adresat + zal. do pisma + 2 egz. mapy
. OD + 2 egz. mapy

3. BOK
Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0,
Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Biuro Obstugi Klienta: tel.: +48 323387171, ul. Rybnicka 47
30103015080000000804347003 tel: +48322321706 44-100 Gliwice
NIP 631-010-26-08 fax +48 322323135
Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X bok@pwik.gliwice.pl
KRS 0000027652 pwik@pwik.gliwice.pl
Kapitat zakladowy 217.444.500,00 zt Sekretariat: tel: +48322322512 www.pwik.gliwice.pl
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PWiK Sp. z o.0. Gliwice

qWK ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice
——_—— Dziat Dokumentacji

Zalgcznik

do warunkdw technicznych podiqczenia do sieci wod.-kan. oraz dla opracowania projektu doprowadzenia wody

i odprowadzenia $ciekdéw i wéd opadowyveh

L. Warunki ogoélne:

1. Obowiazujace przepisy na podstawie ktérych opracowane zostaly warunki techniczne oraz w oparciu o ktére nalezy
przystapié¢ do opracowania projektu oraz wykonywania przylaczy lub sieci wod.-kan, tj:

a)
b)
©)

d)

g

h)

i)

k)

m)

n)

t)

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania Sciek6w obowiazujacy na terenie miasta Gliwice, Pyskowice, Gminy
Soénicowice oraz Gminy Rudziniec,

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbjorowym odprowadzaniu $ciekéw
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 1., nr 123, poz. 858 z p6zn. zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118
z pézn. zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r., nr 239, poz. 2019
z p6zn. zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r,

nr 25, poz. 150z pézn. zmianami),

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r.,
nr 261, poz. 2603 z pézn. zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., or 80, poz. 717
z pézn. zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U z 2005 r., nr 240,
poz. 2027 z p6Zn. zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., nr 92, poz. 881 z pézn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U z2002r., nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2003r, nr 120, poz. 1133 z p6Zn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu iformy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z2004r., nr 202, poz.2072 z p6zn. Zmianami),

Norma PN-92/B-01706 - , Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu",

Norma PN-91/M - M-54910 - ,Wodociagi -zabudowa zestawéw wodomierzowych w podiaczeniach
wodociggowych" oraz PN-B-10720:1998 ,Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze”,

Norma PN-B-10725:1997 — ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”,
Norma PN-91/B - 10728.-,,Studzienki wodociggowe”,
Norma PN- 86/B - 09700 - ,,Tablica orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych”,

Norma PN-B-01706/Az1:1999 ,Instalacje wodociagowe - wymagania w projektowaniu” zmiana Azl -zalacznik ,,A"
dotyczacy ochrony przed wi6rnym zanieczyszczeniem wody,

Norma PN-92/B-01707- ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu®,
Norma PN-92/B-10729-,Kanalizacja. ,,Studzienki kanalizacyjne".

2. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw, realizacje
budowy przylaczy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza gléwnego
1 urzadzenia pomiarowego zapewnia na wiasny koszt osoba ubiegajaca sie o przytaczenie nieruchomoscei do sieci, zwana
dalej Inwestorem. Wykonanie podejécia/ podejs¢ pod wodomierz(e) nalezy réwniez do Inwestora.

3. Koszty nabycia, zainstalowania wodomierza gléwnego spoczywaja na dostawcy wody, tj. PWiK Sp. z o.0.

4. Odbiorca ushig odpowiada za zapewnienie niezawodnego dzialania posiadanych instalacji, przylaczy wodociagowych wraz
z wodomierzem/wodomierzami lub instalacji i przytaczy kanalizacyjnych z urzadzeniem/urzadzeniami pomiarowymi wlacznie.

5. Warunki techniczne oraz uzgodnienie projektu/planu sytuacyjnego wazne sa przez okres 3 lat od daty ich wydania. Po
uplywie terminu waznosci wydanych warunkéw lub projektu/planu sytuacyjnego, jednak nie pézniej niz 1 rok od daty ich
wygasnigeja, Inwestor moze wystapi¢ o ich aktualizacje. W przypadku technicznych mozliwosci warunki lub uzgodnienie
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PWiK Sp. z 0.0. Gliwice

WK ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice
w Dziat Dokumentacji

projektwplanu sytuacyjnego zostang aktualizowane na okres kolejnych trzech lat. W przeciwnym wypadku nalezy wystapi¢
z wnioskiem o wydanie nowych warunkéw technicznych. Wydanie warunkéw technicznych, uzgodnienie projektw/planu oraz
ich aktualizacja sg ustugami platnymi zgodnie z cennikiem ustug obowigzujacym w PWiK Sp. z 0.0.

Odbior przygotowanych warunkéw technicznych lub uzgodnienia projektwplanu jest mozliwy po uiszczeniu oplaty
za wykonana ushuge.

6. Budowe sieci wodociagowo-kanalizacyjnej nalezy realizowa¢ w oparciu o opracowany i uzgodniony w tut.
Przedsigbiorstwie projekt oraz w oparciu o prawomocne pozwolenie na budowe.

W przypadku budowy sieci bez wymaganego prawem pozwolenia na budowe (samowola budowlana) sieci takie nie zostang
odebrane przez tut. Przedsiebiorstwo. Na Inwestorze beda ciazyé przyszle oplaty legalizacyjne, o ktérych mowa w Prawie
Budowlanym.

7. Przylacza wodociagowe i kanalizacyjne moga by¢ wykonywane na podstawie projekiu wykonawczego badz wg zasad
opisanych ponizej:

Dla przylaczy doméw wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych oraz do kilku doméw jednorodzinnych jak réwniez dla sieci
wod.-kan. nalezy opracowac¢ projekt. Opracowany projekt nalezy ztozy¢ w siedzibie PWiK, celem jego uzgodnienia lub
akceptacji.

Dla przylaczy do doméw jednorodzinnych dla pojedynczych Inwestoréw dopuszczalna jest realizacja z zachowaniem
ponizszych warunkéw:

W przypadku wykonywania przylacza na podstawie zgloszenia, wymagane jest zlozenie dokumentéw przewidzianych
w art. 30 Prawa Budowlanego.

W przypadku budowy bez zgloszenia zgodnie z art. 29a ustawy Prawo Budowlane Inwestor zobowiazany jest do
sporzadzenia planu sytuacyjnego przylacza na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do planu tego bgda mialy zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa
geodezyjnego ikartograficznego, a do wykonywania przylaczy Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciek6w oraz Ustawa Prawo Budowlane. Przy wykonywaniu przylaczy bez zgloszenia oprocz sporzadzenia
planu sytuacyjnego wymagane jest sporzadzenie profilu przylacza kanalizacyjnego i/lub wodociagowego oraz szczegdh
montazu wodomierza. Opracowany plan sytuacyjny nalezy zlozyé w siedzibie PWiK, celem jego uzgodnienia lub akceptacji.
W/w ushugi sa platne zgodnie z obowigzujacym cennikiem ustug,

8. W przypadku opracowania projektu/planu sytuacyjnego przylaczy wodociagowych lub kanalizacyjnych badz wymaganego
prawem budowlanym projektu budowlanego sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej projekt/plan sytuacyjny winien byé
opracowany przez osobg posiadajaca odpowiednie uprawnienia projektowe w zakresie sieci i instalacji wod.-kan. Do projektu
nalezy zalaczy¢ kserokopig uprawnien budowlanych oraz przynaleznosci do samorzadu zawodowego.

9. Do projektu/planu sytuacyjnego nalezy dolaczy¢: pelne warunki techniczne z mapa oraz wypis i wyrys zrejestru
gruntéw, a takze wszelkie niezbgdne uzgodnienia.

10.W przypadku opracowania projektu winien on by¢ sporzadzony na aktualnych podkiadach geodezyjnych w skali 1:500
Tub 1:1000.

11.Przylacze wod.-kan. nalezy zaprojektowaé zgodnie z wymaganymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Nalezy
je zaprojektowac jak najkrotsza trasa od sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej do budynku.

12.Inwestor jest zobowiazany do zlecenia wykonania przez uprawnionego geodete geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wykonanych przylaczy oraz sieci wod.-kan. Koszt w/w inwentaryzacji obciaza Inwestora. Operat geodezyjny
oraz mapg¢ zasadnicza z naniesionymi przylaczami lub siecia Inwestor zobowiazany jest dostarczy¢ do siedziby
PWiK Sp. z 0.0.

13.Dostarczanie wody lub odprowadzanie $ciekéw moze odbywaé sie tylko na podstawie pisemnej umowy sporzadzonej
woparciu o Ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw zawartej miedzy
PWiK Sp. z o0.0.,, a odbiorcg ustug. Wniosek o zawarcie Umowy jest zobowiazany zlozy¢ w siedzibie PWiK
Inwestor/Wiasciciel po spetnieniu warunkow wymienionych w pkt IT1.10.

14.W przypadku wlaczenia do sieci wod.-kan. przylaczy/sieci stanowiacych prywatna wilasnoéé¢ nalezy zalaczy¢ pisemmna
zgode wszystkich wladcicieli tej sieci.

15.W przypadku prowadzenia sieci i przylaczy wod.-kan. przez dzialki oséb trzecich nalezy uzyska¢ pisemna zgode
wszystkich wladcicieli lub uzytkownikéw wieczystych dzialek, przez ktére beda one poprowadzone. Warunkiem przekazania
wybudowanej sieci do PWiK jest ustanowienie na rzecz Sp6iki stuzebnosci przesytu.

16.Przekazanie wybudowanej zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego sieci wod.-kan. na stan majatkowy i do eksploatacji
PWiIK moze nastapi¢ nazasadach obowigzujacych w tut. przedsigbiorstwie, tj. w oparciu o obowigzujacy Regulamin
przejmowania urzadzen wod. — kan. zlokalizowanych na terenie dzialania PWiK Sp. z 0.0. oraz wedlug Modelu wyceny
wartosci godziwej zewnetrznych sieci wodociagowych izewnetrznych sieci kanalizacyjnych polozonych na terenie
obstugiwanym przez Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach, a nie objetych wieloletnim planem
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rozwoju i modernizacji sieci. W/w model zostal opracowany przez Rzeczoznawce Majatkowego i jest opublikowany na
stronie internetowej Spotki: www.pwik.gliwice.pl.

II. Warunki szczeg6lowe:

1. Przylacza wod.-kan. oraz sieci nalezy wykona¢ z materialéw posiadajacych odpowiednie certyfikaty, atesty i §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania na rynku polskim.

2. Do budowy sieci wodociagowych oraz przytaczy dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych materiatow:

- rury PEHD, PE 100, SDR 11 PN 16,

- rury z zeliwa sferoidalnego z wewnetrzna powloka cementowa lub poliuretanowa. Polaczenia rur wykonywaé zgodnie
z wytycznymi producenta,

- przy wykonywaniu przewiertéw, przeciskéw nalezy stosowaé rury typu TS PE 100 SDR 11 lub o podobnych technicznie
wiasciwosciach,

a do budowy sieci kanalizacyjnych oraz przylaczy:

- rury PVC ze $cianka lita,,

- rury kamionkowe,

- dla kanalizacji ci$nieniowej zastosowa¢ rury ciénieniowe PVC lub PE.

3. W miejscu weinki do istniejacego przewodu nalezy przewidzie¢ zasuwe odcinajaca bezdlawnicowa w obudowie ziemnej
ze skrzynka obrukowang 1,0x1,0m.

4. Przytacze wody dla budynku jednorodzinnego zaprojektowa¢ z rur j.w. o $rednicy wynikajacej z obliczen, lecz nie
mniejszej niz DN25mm.

5. Za zestawem wodomierza gtéwnego od strony instalacji nalezy zaprojektowaé¢ armaturg zabezpieczajaca sied
wodociagowa przed wtérnym zanieczyszczaniem wody zgodnie z wymaganiami dla przeplywéw zwrotnych, okreélonych
w Polskiej Normie PN-B-01706/Az1:1999.

6. W przypadku zastosowania zaworu antyskazeniowego typu BA skuteczno$¢ jego dzialania nalezy bada¢ co 6 miesiecy,
a wyniki badan ewidencjonowaé. Powyzsze nalezy stosowaé do wszystkich zaworéw, dla ktérych norma okreéla taki wymég.
7. W przypadku zastosowania w budynku zestawu hydroforowego, przed zestawem nalezy bezwzglgdnie przewidzie¢
zabudowe zbiornika posredniego, celem eliminacji bezposredniego poboru wody z sieci.

8. W przypadku, gdy budynek pobiera wode z wlasnej studni glebinowej projektowane przylacze wody nie moze by¢
polaczone z instalacja doprowadzenia wody ze studni glebinowej. Po wykonaniu podiaczenia do miejskiej sieci
wodociagowej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i opracowana dokumentacja nalezy dokona¢ likwidacji
doprowadzenia wody do budynku ze studni.

9. Nalezy przewidzieé ulozenie nad rurociagiem, 30cm od jego gérnej krawedzi tasmy PVC z wkiadka metalowa, szerokosci
20cm koloru zielonego.

10. Studnie kanalizacyjne betonowe zlokalizowane w drogach nalezy zaprojektowaé bez stozkéw betonowych.

11.Na kanalach sanitarnych usytuowanych w drogach nalezy przewidzie¢ studnie kanalizacyjne z typowych elementéw
o érednicy min. 1,0m z wlazami typu ciezkiego D400 z zeliwa szarego osadzonymi na pierécieniach odciazajacych,
12.Wiaczenie do kanalu nalezy zaprojektowaé w studzience rewizyjnej, przy czym réznica wysokosci pomiedzy dnem
przykanalika, a dnem kinety w/w studzienki nie moze przekraczaé 0,6m. W przeciwnym razie nalezy zastosowa¢ studzienkg
z kaskada zewnetrzna.

13. W wyjatkowych i uzasadnionych przypadkach na wlaczeniu przylacza do kanalu ulicznego mozna zastosowac¢ studzienkg
$lepg lub odpowiedni tréjnik.

14.Pierwsza studzienke (patrzac od strony kanalu gléwnego) na przylaczu sanitarmnym nalezy zlokalizowaé na terenie
nieruchomosci jak najblizej linii rozgraniczajacej ta nieruchomosé.

15.W przypadku stosowania w projekcie typowych elementéw (studzienki wodomierzowe, studzienki kanalizacyjne,
przejécia przez $ciany itp.) nalezy zalaczy¢ do projektu ich dokumentacj¢ techniczna.

16.W przypadku projektowania nowych wjazdéw lub poszerzania paséw najazdowych istniejacych drég i ulic nalezy
kazdorazowo dokonaé uzgodnien planu zagospodarowania terenu pod wzgledem kolizji z istniejacymi sieciami wod.-kan.
17.W przypadku braku kanalu sanitarnego lub ogélnosplawnego problem odprowadzania Sciekéw bytowo-gospodarczych
(sanitarnych) pozostaje poza zakresem dzialania PWiK Sp. z o.0. w Gliwicach. Odprowadzanie $ciekéw bytowo —
gospodarczych nalezy rozwiaza¢ w sposéb indywidualny.

18.W przypadku budynkéw, w ktérych odprowadzanie $ciekéw bytowo-gospodarczych odbywa sig do  zbiornika
bezodptywowego (szamba) podiaczenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z pominigciem szamba. Istniejace
szambo nalezy zlikwidowac.

19.W przypadku odprowadzania sciekéw bytowo-gospodarczych i wod opadowych do kanalu ogélnosplawnego
na istniejacym badz projektowanym przylaczu nalezy przewidzie¢ urzadzenie zwrotne przeciwzalewowe (klapg zwrotng).
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W przypadku obiekiéw w wyniku dziatalnoéci ktérych beda powstawaé $cieki technologiczne w projekcie sieci
kanalizacyjnej na terenie nieruchomosci badZ tez na planie sytuacyjnym na kazdym przylaczu nalezy wytypowaé studzienke
kontrolng do poboru proéb sciekéw, celem wykonywania analiz ich jakosci (nie moze to by¢ studzienka potaczeniowa).
Minimalna $rednica studzienki kontrolnej powinna wynosi¢ ¢p600min.

Nalezy réwniez zaprojektowa¢ odpowiednie wzadzenie podczyszczajace (lapacze thuiszezéw, olejéw, produktéw naftowych,
zawiesin), tak aby $cieki zrzucane do kanalizacji sanitarnej / ogdlnosplawnej odpowiadaly wymogom okre$lonym
w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiazkéw dostawcow
$ciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006,nr 136, poz.
964).

20. Wody opadowe z terenéw utwardzonych odprowadzane do kanatu deszczowego bedacego wiasno$cia PWiK nalezy przed
wprowadzeniem do kanalu odpowiednio podezysci¢ w stopniu zapewniajacym usunigeie zawiesin ogélnych oraz substancji
ropopochodnych, z zachowaniem warunkéw okreslonych w Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spei¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd Iub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., nr 137, poz. 984). Do odwodnienia terenu przewidzieé
wpusty deszczowe z osadnikami piasku i fapaczami lisci, kamieni, patykéow itp.

21.Zabrania si¢ wprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej: twardych osadéw, $mieci, gruzu, piasku, zwiru, popiolu,
wydzielin zwierzgcych oraz stalych odpad6w (kosci, skorupy, galgany, wata, pierze itp.) oraz innych substancji okre§lonych
w art. 9 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw.

22.Do sieci kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzaé wéd opadowych ani drenazowych i odwrotnie — do sieci
kanalizacji deszczowej nie wolno odprowadzaé $ciekéw sanitarnych.

23.Przejécia przewodami przez $ciany budynkéw nalezy wykonaé w tulei ochronnej, ktéra nalezy odpowiednio uszczelnié,

24.Zgodnie z § 116 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, zestaw wodomierza gléwnego powinien by¢ umieszczony w piwnicy
budynku Iub na parterze, w wydzielonym, fatwo dostepnym miejscu, zabezpieczony przed zalaniem woda, zamarzaniem oraz
dostgpem 0s6b niepowolanych. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej miejscem tym powinno byé odrgbne pomieszczenie. Dopuszcza si¢ umieszczenie zestawu wodomierza gléwnego
w studzience poza budynkiem, jezeli jest on niepodpiwniczony i nie ma mozliwosci wydzielenia na parterze budynku
odpowiedniego miejsca, o ktérym mowa powyzej. Jezeli budynek zostal usytuowany w znacznej odlegloéci od linii
rozgraniczajacej nieruchomos¢ od ulicy i jezeli dhugo$é przylacza wodociagowego przekracza 15,0m zaleca sie, o ile
to mozliwe zaprojektowaé studzienke docelowa wodomierzowa jak najblizej wodociagu zasilajacego.

25.Zestaw wodomierza winien mie¢ zapewnione warunki prawidlowej eksploatacji oraz powinien by¢ zapewniony latwy
dostep do wodomierza, w celu dokonywania jego odczytéw, wymiany badz przeprowadzenia niezbednej konserwacji.
Zabrania si¢ zastawiania wodomierzy meblami, zasypywania opalem, sprzgtami gromadzonymi w piwnicach oraz innych
pomieszczeniach, w ktérych jest zamontowany wodomierz.

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia prawidlowej emisji sygnalu z modulu radiowego umieszczonego na wodomierzu
zabrania si¢ réwniez zastawiania wodomierzy arkuszami z blach lub innymi elementami ze stali oraz metali kolorowych.
26.Na czas trwania budowy obiektu w projekcie / na planie sytuacyjnym podiaczenia wodociagowego nalezy przewidziec
zamontowanie wodomierza w tymczasowej studzience wodomierzowej, przy czym montaz wodomierza zostanie wykonany
na wniosek Inwestora przez tut. Przedsigbiorstwo (wodomierz stanowi wlasno$é dostawcy wody). Usluga ta jest platna
zgodnie z obowiazujacym cennikiem.

27. W przypadku studni wodomierzowej do celéw budowy zespolu doméw, demontaz wodomierza ze studni wodomierzowej
bedzie mozliwy po dokonaniu montazu wodomierzy we wszystkich budynkach. W przeciwnym przypadku rozliczenie
zuzycia wody w budynkach, w ktérych wodomierze nie zostaly zamontowane nadal bedzie sie odbywalo na podstawie
wskazan wodomierza zamontowanego w studni wodomierzowej.

28.Przylacze sluzace do zasilania placu budowy w wode w okresie realizacji inwestycji musi byé wykonane zgodnie
z wezesniej zatwierdzonym przez PWIK projektem / planem sytuacyjnym i bedzie stanowito odcinek docelowego
podiaczenia do obiektu, w zwiazku z czym przed zasypaniem podlega ono odbiorowi przez przedstawiciela PWiK
na zasadach okre$lonych w pkt I1I.

29.W przypadku budynku wielolokalowego mozliwe jest zaprojektowanie wszystkich wodomierzy w weZle pomiarowym
umiejscowionym w jednym pomieszczeniu.

30. W przypadku budynku mieszkalno-uslugowego nalezy dla kazdej cz¢sci przewidzie¢ niezalezne opomiarowanie
wodomierzem z uwagi na zréznicowana cene za 1 m° dostarczonej wody dla poszczegdlnych grup taryfowych podana

w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodg i zbiorowe odprowadzanie éciekéw na terenie gmin obslugiwanych przez PWiK.

31.Zestaw wodomierza gléwnego powinien by¢ zainstalowany zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczacych
zabudowy zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociagowych oraz wymaganiami instalacyjnymi dla wodomierzy.
32.Przed wodomierzem sprz¢zonym nalezy przewidzie¢ filtr przeplywowy.

33.Instalacje nalezy zaprojektowac w taki sposéb, aby mozliwy byl montaz wodomierza w pozycji poziome;.

34.W przypadku wodomierzy od DN 350mm nalezy przewidzie¢ Iacznik kompensacyjny, w celu umozliwienia
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montazu/demontazu wodomierza.

35.Zgodnie z § 117 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, studzienka wodomierzowa powinna by¢ wykonana
z materiatu trwalego, mie¢ stopnie lub klamry do schodzenia oraz otwér wiazowy o $rednicy co najmniej 0,6m w $wietle,
zaopatrzony w dwie pokrywy, z ktérych wierzchnia powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obciazenia ruchem
pieszym lub kolowym.

36.W. przypadku projektowania sieci i przylaczy wod.-kan. nalezy zachowaé przepisowe odleglosci od innych obiektoéw
i urzadzen.

37. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych
lub kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL.

I1I. Warunki dotyczace odbioru wykonanych przylaczy wod.-kan.

1. Roboty montazowe wykonuje Inwestor.

2. Kontrole nad wykonawstwem, ktora jest ustuga platna zgodnie z obowigzujacym cennikiem sprawuje Przedsigbiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach.

3. Wilaczenie (wcinke) do istniejacego wodociagu wykonuje Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
w Gliwicach za odpowiednia odplatnoscia zgodna z cennikiem ustug, po uprzednim wykonaniu wykopu przez Inwestora.

4. Wszelkie dokumenty zwigzane z uzyskaniem zezwolenia na wejécie w teren, na zajecie pasa drogowego na czas
przeprowadzania robét leza po stronie Inwestora.

5. Na prowadzenie przez PWiK Sp. z o.0. kontroli oraz wykoname weinki, zabudowy opaski wraz z zamontowaniem
zasuwy, Inwestor zobowiazany jest zlozy¢ zlecenie.

6. W zleceniu nalezy podaé nastgpujace dane:

- proponowane warunki platnosci,

- informacje czy zleceniodawca jest platnikiem VAT, jesli tak, to podaé¢ numer identyfikacyjny NIP,

- proponowany termin wykonywania robét (wykonania weinki),

- imie i nazwisko oraz numer telefonu kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. PWIiK dostarcza komplet materialéw, tj. opaske do nawiercania (weinki), zasuwg przylaczeniowa, obudowg teleskopowa
i skrzynke do zasuwy w ramach wynagrodzenia za $wiadczong ustuge.

8. Po zlozeniu zlecenia na kontrole ze strony PWiK nad wykonywanymi pracami, nalezy z min. 14 dniowym wyprzedzeniem
przed przystapieniem do prac poinformowa¢ odpowiednie Dziaty PWiK.

9. Po wykonaniu caloéci rob6t przed zasypaniem wykop6éw nalezy dokona¢ odbioru i spisa¢ protokét odbioru z udzialem
przedstawiciela PWiK.

10.W celu spisania protokotu odbioru koncowego nalezy dostarczy¢:

- protokol przegladu technicznego przewodu wodociagowego przed wiaczeniem do siec/lub protokol przegladu technicznego
kanatu,

- protokoél przeprowadzonych plukan i dezynfekeji przewodu facznie z wynikami analiz (w przypadku wodociagu),

- protokét z wykonanej proby szczelnosci sieci,

- dokumenty dotyczace jakoéci zabudowanego materiatu (atest),

- raport z inspekcji telewizyjnej kanaléw,

- o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét,

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonanych sieci wod.-kan. z zatwierdzona dokumentacja projektowa,

- kserokopie pozwolenia na budowg sieci wod.-kan.

- w przypadku budowy sieci o$wiadczenie wykonawcy robét, w ktérym to wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielenia
min. trzyletniej gwarancji na wykonane sieci,

-szkic geodezyjny powykonawczy wektorowy w formacie dxf. (AutoCad 2000), rysunek powykonawczy oraz o§wiadczenie
geodety, ktéry przyjal od Inwestora zlecenie na wykonanie operatu geodezyjnego oraz odbitke mapy zasadniczej, ktéra
to Inwestor zobowiazany jest dostarczy¢ do siedziby PwiK,

- protokot zageszczenia gruntu w pasie prowadzonych robét (w przypadku sieci wod.-kan.).

11. Wodomierz zostanie zamontowany po spisaniu Umowy.

Wytyezne powyzsze obowigzujq od dnia 02.04.2012r.

Strona 5/5
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ul. Pulawska 182
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409 Pracownia Projektowa

ul. Modelarska 12
40 — 142 Katowice

Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy i zabezpieczenia sieci wodociagowej w zwiazku z inwestycia

pn. ..Polaczenie Autostrady A4 z Zachodnia Obwodnica miasta Gliwice (Obwodnica Ostropy)”

(Inwestor: Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach)

Uzgadniamy przedlozony projekt j.w. na nastepujacych warunkach:

1. Projektowany przebudowywany wodociag z rur PE $160 x 14,6 mm pomigdzy punktami W3 i W4 w miejscach
weinki do istniejacego wodociagu w ulicy Ciesielskiej pozostanie na stanie majgtkowym i w eksploatacji
tut. przedsigbiorstwa.

2. Projektowane przebudowywane przylacze wodociagowe z rur PE ¢40 x 3,7 mm pomiedzy punktami W1 i W2
w miejscach weinki do istniejacego wodociagu (zasilajace budynek przy ulicy Ciesielskiej 75) pozostanie na stanie
majatkowym obecnego wlasciciela.

3. Zakres eksploatacji przebudowywanych wodociagéw z rur PE pozostaje bez zmian.

4. Probe cisnienia wodociagdw nalezy wykonaé na ci$nienie 1,0 MPa.

5. Nalezy wykonaé geodezyjne pomiary powykonawcze celem naniesienia tras wodociagéw na zasoby mapowe
w Urzedzie Miejskim w Gliwicach.

6. Prosimy o dofaczanie do projektu warunkéw technicznych wydanych przez tut. przedsigbiorstwo.

7. Inwestor nie moze wykonywaé zadnych zmian na projektowanych przewodach, nie wolno mu réwniez udziela¢
zgody osobom trzecim na wiaczenie do zrealizowanych rurociagdw bez wiedzy tut. przedsigbiorstwa.

8. Integralna czeécia uzgodnienia projektu jest ,,Zalacznik do warunkéw technicznych podlaczenia do sieci  wod.-kan.
oraz dla opracowania projektu doprowadzenia wody i odprowadzenia $ciekéw i wéd opadowych™.

Uzgodnienie powyzsze wazne jest na okres trzech lat liczac od daty nin. pisma.

Z tytulu uzgodnienia obciazamy Panstwa obowiazujaca naleznodcia, zgodnie z cennikiem oplat obowiazujacym

w tut. przedsiebiorstwie.

4 F :‘\\ . i \
Otrzymuja: ‘ DYRE‘(]’,& NEERa *YJNY
k . " o (RRS? 24
. tl‘ Adresat + zal. do pisma + 1 egz. projekiu i } Ak i LY
A4 2. OD+ 1 egz. projekiu ~ o AL
=3/5 pok Tomasz Eragi /
Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Biuro Obstugi Klienta: tel.: +48 3233871 71, ul. Rybnicka 47
30103015080000000804347003 tel.: +483223217 06 44-100 Gliwice
NIP 631-010-26-08 fax +48322323135
Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X bok@pwik gliwice.pl
KRS 0000027652 pwik@pwik.gliwice.pl

Kapitat zakladowy 217.889.500,00 24 Sekretariat: tel: +48322322512 www.pwik.gliwice.pl




Zarzad Drég Miejskich w Gliwicach

1 g
R{Ruthom
ZDM.46.299.2014 Gliwice, 25.09.2014
r projektu: Kopia:
— "ng OIZI(?/YLO EGIS POLAND SP. Z 0.0.
Zarzad Drg Misjskict] o 20 10 10 b\ ul. PULAWSKA 182
wGliwicach  Nrdienkr | AdtS 02-670 WARSZAWA
2alacaniki:
ul. Plowiecka 31 -
44-121 Gliwice s nr kor. ZDM-31782/2014/PPL
A
NIP: 631-244-02-61
REGON: 240009251 W odpowiedzi na pismo prosze powofac sie na nr sprawy: ZDM.46.299.2014

tel. (32) 300-86-00

fax (32) 300-86-99 Dotyczy: Wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej ,,Polaczenie

Autostrady A-4 z Zachodnia Obwodnica Miasta Gliwice (Obwodnica
Ostropy)” - lokalizacja i warunki techniczne tablic VMS

W odpowiedzi na pismo nr 701/P-149/K/RR/MW/2014 z dnia
12.09.2014 r. w sprawie uzgodnienia docelowej lokalizacji tablic VMS,
Zarzad Drdg Miejskich w Gliwicach wskazuje nastepujace lokalizacje:

www.zdm.gliwice.pl

- na wlocie ronda od autostrady A4 - w km 0+100,00 projektowanej

obwodnicy,

- przed skrzyzowaniem Obwodnicy Ostropy z Zachodnig Obwodnicg
Miasta Gliwice - w km 3+800,00 projektowanej obwodnicy.

Jednoczesnie tutejszy Zarzad podaje warunki techniczne
dotyczgce tablic VMS:
- matryca dowolnie programowalna w calym zakresie znaku tzn. znak
zmiennej tresci jest w catej powierzchni wyposazony w elementy Swietlne,
- minimalne wymiary tablicy zmiennej tresci (elementu wyswietlajacego)
nie moga by¢ mniejsze niz 4000x3000 mm,
- wysokos¢ piksela nie mniejsza niz 16 mm (odlegtos¢ miedzy elementami
emitujgcymi Swiatfo),
- znaki zmiennej tresci muszg by¢ zaprojektowane, wykonane
& i zainstalowane zgodnie znormg PN-EN 12966:2005+A1 z 2009 r.
| lub réwnowaing,
- zasilanie znaku 230V AC,
- komunikacja ze znakami zmiennej tresci powinna by¢ mozliwa za pomocg

nastepujacych portéw/transmisji danych: GSM, Ethernet,



- obudowa znaku posiadajgca ochrone P54,

- ukiad optyczny znaku zmiennej tresci powinien by¢ zamontowany
na powierzchni czotowej znaku oraz powinien by¢ zabezpieczony przed
dziataniem niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

- ze wzgledu na lokalizacje znak zmienne tresci powinien by¢ dostoswany
do nastepujgcych zewnetrznych warunkéw atmosferycznych: od -40 stopni
Celsjusza do +60 stopni Celsjusza bez koniecznosci stosowania
dodatkowych urzadzen grzewczych i chtodzacych,

- znak powinien by¢ zamontowany na konstrukcji umoiliwiajgcej
zamontowanie znaku nad jezdnig (w srodkowej jej czesci dla danego
kierunku ruchu, ktérego bedzie obstugiwat znak). Konstrukcja wsporcza
powinna by¢ zabezpieczona przed korozjg oraz pomalowana w catosci
(nie dotyczy poza powierzchnig aktywng znaku oraz obudowy czotowg
znaku),

- znak zmiennej tresci wyposazony w czujnik natezenia Swiatta
zewnetrznego. Znak powinien automatycznie lub recznie (z pozycji
operatora/uiytkownika Centrum Sterowania Ruchem) dostosowywac
sie do zewnetrznych warunkow atmosferycznych (panujgcego natezenia
Swiatta),

- w przypadku braku tgcznosci znaku zmiennej tresci z systemem
centralnym znak powinien przejs¢ w stan spoczynku poprzez wygaszenie
elementow $wietlnych znaku,

- znak powinien posiada¢ mozliwos¢ wyswietlenia w dowolnym momencie
kazdej informacji przez operatora/uzytkowania znajdujgcego si¢ w centrum
zarzadzania ruchem w siedzibie zamawiajgcego,

- znak zmiennej tresci wyposazony w dodatkowe oprogramowanie stuzgce
do testowania (za pomoca sieci Ethernet) wszystkich elementow znaku
(matrycy oraz wszystkich podzespotow) pod wzgledem ich poprawnego

dziatania,

Dodatkowe minimalne wymogi dostarczonego systemu:
- w przypadku takiej mozliwosci technicznej kazda dostarczona tablica

zmiennej treéci powinna by¢ podtaczona do systemu poprzez skrzyzowanie



wyposazone w sygnalizacjg swietlng (szafe sterownicza),
- operator w Centrum Sterowania Ruchem ma byé powiadamiany
o wszelkich awariach, ktére wystepuja w systemie oraz o zaniku zasilania

podstawowego,

- modut transmisji danych ma umozliwiaé transmisje danych po zfgczu

swiattowodowym,

- do przetwarzania i magazynowania danych o pojazdach nalezy

zastosowac serwery,

- aplikacji oraz bazy danych zainstalowane w Centrum Sterowania Ruchem,

- oprogramowanie zarzgdzajgce powinno by¢ kompatybilne z pozostatymi
systemami zarzadzania i nadzoru nad przestrzeganiem przepiséw Prawo

o ruchu drogowym.

Z powazaniem

Z- CAm TORA
mgr { Grzegorz Wieczorek

Kopia:
1. ZDM aa. (Pawel Pluszke tel. 032 300 86 78)



Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach

: ZDM:46.299.2014 Gliwice, 30.10.2014
oM. M. |
?'9’(‘[&"/4; ;‘ EGIS POLAND SP. Z 0.0.
Zarzad Drég Miejskich o AMMES” "J ul. KORFANTEGO 193
w Slicach Hocosn Mo | 40-002 KATOWICE
ol . " s it sl st cavaras e
ul. Ptowiecka 31 \ I ;
44-121 Gliwice e o nr kor. ZDM-36310/2014/PPL
[ IO

NIP: 631-244-02-61
REGON: 240009251 W odpowiedzi na pismo prosze powofac sie na nr sprawy: ZDM.46.299.2014

tel. (32) 300-86-00

fax (32) 300-86-99 Dotyczy: Zasilania projektowanych tablic VMS - projekt pn. ,Potaczenie

Autostrady A4 z Zachodnig Obwodnicg miasta Gliwice (Obwodnica
Ostropy)”

W odpowiedzi na pismo nr 775/K/P149/2014 <z dnia
08.10.2014 r, Zarzad Drdég Miejskich w Gliwicach wyraza zgode
na zasilanie tablic VMS zlokalizowanych:

- na wlocie ronda od autostrady A4 - w km 0+000,00 projektowanej
Obwodnicy (zgodnie z zaproponowanym nowym miejscem ustawienia
znaku zmiennej tresci w korespondencji elektronicznej z dnia
08.10.2014 r.)- z projektowanej szafy oswietlenia ulicznego SOU-1;

- przed skrzyzowaniem Obwodnicy Ostropy z Zachodnig Obwodnica
Miasta Gliwice - w km 3+700,00 (nowe miejsce zaproponowane w celu
zmniejszenia diugodci kabla pomiedzy szafg oswietleniowg a tablica
VMS) - z projektowanej szafy oswietlenia SOU-3.

Jednoczesnie tutejszy Zarzad prosi o sprawdzenie kabli
zasilajgcych pod wzgledem spadku napiecia i obcigzenia generowanego
przez tablice VMS.

www.zdm.gliwice.pl

Z powazaniem

Kopia:
- ZDM aa. (Pawet Pluszke tel. 032 300 86 78)



# TAURON

i DYSTRYBUCJA

Gliwice,7 maja 2014

TDO11/DZU/BSZ/G/255/S14/061269/2014

Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach
ul. Plowiecka 31

44-121 Gliwice

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ SN.

W zwiazku z kolizjg projektowanej inwestycji: polaczenia autostrady A4 z zachodnig obwodnica
miasta Gliwice. (Obwodnica Ostropy), z istniejaca infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej
warunki usuniecia kolizji istniejacych urzadzen elektroenergetycznych, stanowiacych skiadnik
majatku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Linie napowietrzne SN 20 kV krzyzujace sie z projektowang droga nalezy dostosowac do
nowych warunkéw pracy tak, aby spelnialy wymagania obowigzujacych w tym zakresie
norm i przepisow, ze szczegoinym uwzglednieniem wysokosci zawieszenia przewodow i
wykonania obostrzen.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie przebudow% linii napowietrznych na
kablowe z zastosowaniem kabla typu XRUHAKXS 3x1x120 mm~.

3. Na zejsciach kablowych nalezy zabudowac odigczniki bez uziemnikow.

4. W przypadku koniecznosci wymiany stupow nalezy zastosowac nowe siupy wirowane,
dobrane wg obliczen projektowych.

5. Kable pozostajgce w kolizji poprzecznej z projektowang droga nalezy zaprojektowac jako
przejscie w rurze ostonowej z uwzglednieniem przepustéw rezerwowych.

6. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposéb umozliwiajacy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgji, relacji i parametrow
elementdw sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposéb nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

7. Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletna dokumentacje techniczna
i prawng skiadajgcy sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktorg nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach Dziat
Utrzymania Sieci ul. Mysliwska 6, 44 — 100 Gliwice oraz uzyska¢ wymagane prawem
uzgodnienia i decyzje administracyjne.

8. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwiazan typowych
i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowiagzujacych
przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

9. W projekcie nalezy przedstawi¢ profile linii napowietrznych z uwzglednieniem docelowej
rzednej terenu.

10. Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowej.

11. Do projektu nalezy dofaczy¢ harmonogram prac uwzgledniajacy minimalizacje czasu
wylaczenia.

12. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustalic nadzor stuzb energetycznych.

stronanrt1z?2



13. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. wykonywat z zachowaniem szczegbinych $Srodkow
ostrozno$ci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja Serwis S A
Region Gliwice ul. Mysliwska 86, 44 — 100 Gliwice, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania
odbioru robot zanikowych, a po zakornczeniu realizacji catego zakresu prac zglosic je do
koncowego odbioru technicznego.

14. Zapewni¢ calodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla
stuzb energetycznych.

15. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajaca
w branzy elektrycznej, przez pracownikdw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

16. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mnigjszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronne;
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

17. Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wyladowan niezupeinych.

18. Po zakonczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

19. Do odbioru prac przediozy¢ powykonawcza dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna
powinna by¢c wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i
elektronicznej.

20. Obowigzuje tres¢ wywiadu branzowego wydanego dnia 9.04.2014r. przez TAURON

Dystrybucja S.A.

21. Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowia zatacznik do Porozumienia/Umowy,
w  ktorej okreslono zasady finansowania wraz =z podziatem = obowigzkow
i odpowiedzialnosci pomigdzy stronami.

22. Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisana Umowa/Porozumienie i uzgodniony projekt
ze strong TDSA.

23. Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwéch lat od daty ich wydania.

24. Osoba do kontaktu Bernard Strzelewicz telefon 32 3032349

Dane projektowe linii napowietrznej:

Nazwa: Foch - Zernica Boisko (Zernica)

Zasilana z. GPZ Foch pole nr 13

Moc zwarciowa 506,8 MVA przy czasie t = 0 w punkcie zasilania tj. SE Koziowska

prad pojemnosciowy sieci Ic=72,09 A
Sie¢ 20kV pracuje z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor wymuszajacy prad do 250A

Uwaga: W przypadku kolizji z linig napowietrzng 110 kV nalezy wystapi¢ do TAURON
Dystrybucja Serwis S.A. Region Wysokich Napie¢ ul. MySliwska 6, 44 — 100 Gliwice z
wnioskiem o wydanie warunkéw przebudowy.

Z powazaniem is &0
strybudi®”
JRON BY o

TAL
7
Zalaczniki: ///l
1. 14 JRSEPR PRV (o

Projekt Porozumienia/Umowy

Kopia:
1. TDOGL/DZU
2. Egis Poland Sp. z 0.0. projektant Anna Manecka
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Gliwice 24.06.2009

VNSP/NWN/MS /S09/044799/2009

CGM Projekt

0. Katowice

ul. Modelarska 12
40-142 Katowice

Detyczy: budowy obwodnicy Ostropy na zblizeniu z linig 110 kV

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.06.2009 w oparciu o dostarczone
materialy informujemy, ze projektowang budowg obwodnicy Ostropy w
Gliwicach na zblizeniu z linig 110 kV Kozlowska-Strefa uzgadniamy bez
uwag.

Jednoczesnie informujemy, ze wszelkie prace pod 1 w odleglosci
mniejszej niz 10 m od skrajnego przewodu linii 110 kV nalezy prowadzi¢
w uzgodnieniu i przy nadzorze Vattenfall Network Serwices 44-100
Gliwice ul. Mysliwska 6.

B . 7.
Z powazgniem

PELNO

Valtenfall Distribufion Potand Sptka Alcyina
)éa{e k $as

/

Kopia:
-GU

Vattenfall Distribution Poland S.A.

44-100 Ghiwice, Polska « ul. Portowa 14a » TEL +48 32 303 51 01+ FAX +48 32 303 51 02 - distribution@vattenfall.p!
NIP: 631-:250-98-63 - REGON: 240535070 - Numer KRS: 0000267957 Sad Rejonowy w Gliwicach X Wydzial Gospodarczy KRS « wwwvattenfall p!
Konto Bankowe Nordea Bank Polska S.A. 93 1440 1101 0000 0000 03713261 - Wysokost Kapitalu Zaktadoweqo 2 642 887 000,00 zt

Wptlacony w catosci




ul. Barlickiego 2
44-160 Gliwice

Adres do korespondencii: ‘ \
TAURON Dystrybucja Serwis S.A. ’ TB U RO N

DYSTRYBUCJA

Chorzow, dnia 05.05.2014
Egis Poland sp. z o.0.

TDSWGL/MS/PP/S14/056427 ul. Putawska 182
02-670 Warszawa

Dotyczy: polgczenia Autostrady A4 z Zachodnig Obwodnica miasta Gliwice.

W odpowiedzi na Panstwa pismo zn. 316/P149/K/2013 prolongujemy
uzgodnienie zn.  VNSP/NWN/MS/S09/044799/2009 dotyczace potgczenia
Autostrady A4 z Zachodnig Obwodnicg miasta Gliwice.

Z wyrazami szacunku.
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Nr projektu: ﬂ/{ f? Kopia:

o
Data wplywu: Zﬂ“‘ -[]5- Z 6 bﬂvv./
Nr dziennika: 19567 [19\(
Zalaczniki: @lﬁu S\{/{} 2 efv _

07 44
_434/@[4‘?
AR
roelswy i

36

plos b

5ad Rejonowy dla Wrodawia Fabryczng) we Wrodawiu
VI Wydzial Gospn
KRS 0000141756, NIP. § REGON. 920810061%

i zakladowy 49 54 580,00 7! (wplarony w calosci) v serwisitauron-dystrybucjs pl

P e |



Ai
GDDKiA
GDDKiA-O/KA-Z3/425/br/258 /831 Katowice, dnia 30 kwietnia 2014r.
A B TN ESED
I, A P2 K°"i‘gwm Egis Poland Sp. z o.0.
patawptywu: 20Tk -05- 7 ; Adres do korespondencii:
W ul. Modelarska 12
Nr dziennika: :
e Cn: - S il 40 - 142 Katowice
cznikic =,

1,

W nawigzaniu do pisma nr 302/P-149/K/RR/MW/2014 =z dnia 03.04.2014r.
w sprawie prolongaty uzgodnienia projektu budowlanego pn. ,Polaczenie autostrady A4
z zachodnig obwodnicg miasta Gliwice (obwodnica Ostropy)” dla branzy: drogowej,
sanitarnej (odwodnienie drogi) oraz o$wietlenia trasy i przebudowy sieci
elektroenergetycznej, Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat
w Katowicach z uwagi na odlegty czas dokonanego uzgodnienia projektu budowlanego pod
nazwg jw. pismem nr GDDKIiA-O/KA-Z3/td/425/182d/09/2544 z dnia 21.09.2009r.,
niniejszym pismem:

uzgadnia
w zakresie lokalizacji skrzyzowania typu rondo wraz z korekta tacznicy autostrady
A4 na odcinku od istniejgcej SPO Ostropa do projektowanego ronda

Projekt budowlany branza drogowa pn. ,Polaczenie autostrady A4 z zachodnig
obwodnica miasta Gliwice (obwodnica Ostropy)” proj. R. Rolnik, upr. nr Sk768/01.
Projekt budowlany dla budowy sieci kanalizacji deszczowej pn. ,Potgczenie
autostrady A4 z zachodnig obwodnica miasta Gliwice (obwodnica Ostropy)” proj.
A, Szatka, upr. nr SLK/2823/PO0OS/09.
Projekt budowlano - wykonawczy branza elektroenergetyczna - budowa o$wietlenia
ulicznego pn. ,Polaczenie autostrady A4 z zachodnig obwodnicg miasta Gliwice
(obwodnica Ostropy)” proj. A. Manecka, upr. nr SLK/1812/POOE/07 pod
warunkiem:
- oswietlenie lgcznicy i ronda (do granicy utrzymania przez GDDKIA) nalezy
zasila¢ z istniejgcego zasilania wezta ,Ostropa” lub z nowego przytacza
z odrebnym ukiadem pomiarowo - rozliczeniowym, nie zwigzanym
z zasilaniem oswietlenia pozostatej czesci obwodnicy.

Niniejsze uzgodnienie nie zastepuje obowigzkow projektanta wynikajacych z tresci art. 20
ust. 1 ustawy prawo budowlane.

Ponadto, z uwagi na lokalizacje zbiornika wéd opadowych w rejonie ronda nalezy

przediozyé projekt zabezpieczen herpetologicznych (w tym wygrodzenia) zapobiegajgce

ewentualnemu wtargnieciu ptazéw na teren pasa drogowego autostrady A4 (SPO Ostropa).
Sugeruje sie wykonanie wzdluz skarpy zbiornika od strony drogi betonowego progu (mur
oporowy), ktérego gdérna krawedz zakonczona bedzie gzymsem (element ten bedzie

stanowil zabezpieczenie dla ptazéow przed ich wtargnieciem na jezdnie). Projektujac w ten
sposdb brzeg zbiornika od strony drogi uniknie sie wykonania wygrodzen

herpetologicznych pomiedzy krawedzig jezdni a skarpg zbiornika na odcinku brzegu
prawego (patrzac zgodnie z biegiem kilometrazu) zbiornika. Foad,



Pouczenie:

. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia porozumienia z GDDKIA okreslajacego
warunki niezbedne dla potrzeb przygotowania i realizacji przedmiotowej inwestycji,
ktére obejmowato bedzie réwniez warunki przejecia w zarzad odcinka tacznika
autostrady A4 od projektowanego ronda do skrzyzowania z droga wojewodzka 408
w istniejacym przebiegu oraz regulacje stanu prawnego gruntéow zajetych pod
wybudowane rondo stanowigce potaczenie autostrady A4 z wybudowang
obwodnica.

Projekt porozumienia zostanie przestany Inwestorowi po uzgodnieniu przez GDDKIA
pozostatych projektéw branzowych dla budowy nowych lub przebudowy istniejacych sieci
uzbrojenia technicznego (jezeli takie wystgpujg) w rejonie przebudowywanej facznicy
i budowanego ronda oraz projekt zabezpieczen herpetologicznych.

Niezaleznie od powyzszego, nalezy odrebnie zlozy¢ do uzgodnienia przez GDDKIA
Oddzial w Katowicach projekt organizacji ruchu (docelowej i na czas robédt) dla inwestycji
pn. ,Potaczenie autostrady A4 z zachodnig obwodnicg miasta Gliwice (obwodnica Ostropy)”
zaopiniowany przez Slaska Komende Wojewodzka Policji - Wydziat Ruchu Drogowego oraz
zarzgdzajacego ruchem.

Lo o(, 14
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Nr Sprawy: 14-03-14/542

G/EKA/3214/2014

Dnia: 27 marzec 2014

ADRESAT:

ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Plowiecka 31

44-121 Gliwice

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
dla mocy przylgczeniowej do 40 kW

W odpowiedzi na ziozony wniosek z dnia 14 marzec 2014 zapewniamy dostawe energii elektrycznej po
zawarciu umowy przylgczeniowej dotyczacej realizacji nizej okreslonych warunkéw przytaczenia:

1. Przylgczany obiekt: o$wietlenie uliczne SOU-1 dziatka 213 tacznica z A4 Gliwice.
Obiekt zostat zakwalifikowany do V grupy przylaczeniowe;j.

2. Miejsce przytgczenia do sieci elektroenergetycznej: rozdzielnica nN w stacji transformatorowej
2.1 Dane techniczne istniejgcej sieci elektroenergetyczne;j:

stacja transformatorowa: G691 SPO OSTROPA/nN/1/2

z transformatorem o mocy: 160/160 [kVA] przektadnia: 21000/420 [V]

obwdd: pole rezerwowe

3. Zasilanie obiektu mocg przylaczeniowg 12 kW z sieci dystrybucyjnej Przedsigbiorstwa Energetycznego
wymaga:

a) w zakresie przygotowania sieci do przytgczenia: Zabudowa¢ ztacze kablowo pomiarowe ZK4a+1P przy
stacji transformatorowej G691 ktére zasilic kablem YAKXS 4x120mm2 z wolnego pola rozdz.nN stacji
G691.

b) w zakresie rozbudowy sieci: nie wymagane

c) w zakresie instalacji Podmiotu Przytgczanego: wykonanie odcinka linii kablowej czterozylowej od
zigcza pomiarowego do szafy oswietlenia drogi,gdzie nalezy wykonaé uziemienie oraz rozdziat
przewodu PEN na PE i N Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

normami.

4, Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji

odbiorczej w ztaczu pomiarowym.
Granicg eksploatacii jest miejsce dostarczania energii elektryczne;j.

5. Ukiad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajacy licznik tréjfazowy dwustrefowy,
bezposredni zainstalowa¢: w ziaczu pomiarowym. Licznik dostarczy oraz zabuduje Przedsiebiorstwo

Energetyczne.

6. Zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowoprgdowe typu topikowego w wielkosci max 20A usytuowaé
w miejscu okreslonym w pkt. 5.

7. Przytaczane do sieci elektroenergetycznej urzadzenia, instalacje i sieci muszg spefnia¢ wymagania
techniczne i eksploatacyjne zapewniajgce zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji i sieci przed
uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu energii.
Zainstalowane urzgdzenia, instalacje i sieci nie mogg wprowadza¢ zakiocen do sieci dystrybucyjnej lub
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instalacji innych odbiorcéw przylgczonych do tej sieci. Dopuszczalne poziomy odksztaiceri parametrow
znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Podmiot Przytgczany
zobowigzany jest minimalizowaé wplyw odbiornikéw niespokojnych na sie¢ dystrybucyjng a tym samym inne
podmioty przytaczone do tej sieci przez stosowanie urzadzen separujgcych, migkkiego rozruchu, itp.
Obcigzenie winno by¢ roziozone réwnomiernie pomiedzy poszczegdine fazy.

8. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C.

9. Ochrone przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowg wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej kiasy B, C, D instalowa¢ poza ztaczem bedgcym wiasnoscig
Przedsiebiorstwa Energetycznego.

10. Realizacja niniejszych warunkow w zakresie dokumentacji wymaga:

a/ w czesci Przedsigbiorstwa Energetycznego: nie wymaga.
b/ w czesci Podmiotu Przylagczanego: nie wymagana przez przedsigbiorstwo energetyczne poza

schematem jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedgcych
wiasnoscig Podmiotu Przytagczanego wymaga pisemnej zgody wiasciciela.

12. Warunki zachowujg wazno$¢ przez okres dwoch lat od daty doreczenia.
13. Szacowany koszt realizacji warunkéw przytgczenia wynosi: 4,2 tys. zt.

14. Integralng czescig warunkow jest projekt umowy o przylaczenie, ktéry podaje wysoko$¢ obowigzujacej
optaty przylgczeniowej, sposéb i terminy jej wnoszenia.

15. Podstawg realizacji postanowien niniejszych warunkéw przylgczenia jest zawarcie umowy o przyigczenie.
16. Uniewaznia sie warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego pisma.

17. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgca w Przedsigbiorstwie Energetycznym
dostepna jest w jego siedzibie lub na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

18. Dodatkowe informacje: Nr proj. ztacza 170295

WP opracowat: Edward Kania
Kopia: a/a

ward Kania



Nr Sprawy: 14-03-14/540
GIEKA/3211/2014

Dnia: 27 marzec 2014

ADRESAT:
ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Plowiecka 31

44-121 Gliwice

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
dia mocy przytgczeniowej do 40 kW

W odpowiedzi na ztozony wniosek z dnia 14 marzec 2014 zapewniamy dostawe energii elektrycznej po
zawarciu umowy przytgczeniowe] dotyczacej realizacii nizej okreslonych warunkow przytaczenia:

1. Przytaczany obiekt: 0$wietlenie ulczne SOU-2
ul. Ciesielska dziatka 367 Gliwice.
Obiekt zostat zakwalifikowany do V grupy przylgczeniowe.

2. Miejsce przytgczenia do sieci elektroenergetycznej: rozdzielnica nN w stacji transformatorowej G651

2.1 Dane techniczne istniejgcej sieci elektroenergetycznej:

stacja transformatorowa: G651 CIESIELSKA/nNN/1/2

z transformatorem o mocy: 100/100 [kVA] przektadnia: 21000/400 [V]

obwdd: pole rezerwowe

3. Zasilanie obiektu mocg przytgczeniowg 8 kW z sieci dystrybucyjnej Przedsigbiorstwa Energetycznego
wymaga:

a) w zakresie przygotowania sieci do przylgczenia: posadowienie ztacza kablowo pomiarowego ZK4a+1P
przy stacji ktore zasili¢ kablem YAKXS 4x120mm2 z wolnego pola rozdz.nN.stacji G651

b) w zakresie rozbudowy sieci: nie wymagane

c) w zakresie instalacji Podmiotu Przylaczanego: wykonanie odcinka linii kablowej czterozylowej od
zlacza kablowo-pomiarowego do szafy o$wietlenia ulic,gdzie nalezy wykonaé uziemienie oraz rozdziat
przewodu PEN na PE i N Instalacja powinna byé wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami i

normami.

4. Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski na listwle zaciskowej w kierunku instalacji

odbiorczej w ztgczu pomiarowym.
Granica eksploatacii jest miejsce dostarczania energii elektryczne;.

5. Ukiad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajgcy licznik tréjfazowy, dwustrefowy,
bezposredni zainstalowa¢: w zlgczu pomiarowym. Licznik dostarczy oraz zabuduje Przedsiebiorstwo

Energetyczne.

6. Zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowopradowe typu topikowego w wielkosci max 16 A usytuowac
w miejscu okreslonym w pkt. 5.

7. Przylaczane do sieci elektroenergetycznej urzadzenia, instalacje i sieci muszg spefnia¢ wymagania
techniczne i eksploatacyjne zapewniajgce zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji i sieci przed
uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu energii.
Zainstalowane urzadzenia, instalacje i sieci nie mogg wprowadzaé zaklocen do sieci dystrybucyjnej lub
instalacji innych odbiorcéw przytgczonych do tej sieci. Dopuszczalne poziomy odksztalcen parametrow



znamionowych sieci okre$la Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Podmiot Przytgczany
zobowigzany jest minimalizowac¢ wplyw odbiornikéw niespokojnych na sie¢ dystrybucyjng a tym samym inne
podmioty przytgczone do tej sieci przez stosowanie urzadzen separujgcych, miekkiego rozruchu, itp.
Obcigzenie winno by¢ roztozone réwnomiernie pomiedzy poszczegdlne fazy.

8. Siec niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C.

9. Ochrone przeciwporazeniowg i przeciwprzepieciowga wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej klasy B, C, D instalowa¢ poza zitgczem bedgcym wiasnoscig
Przedsiebiorstwa Energetycznego.

10. Realizacja niniejszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:

al w czesci Przedsiebiorstwa Energetycznego: nie wymaga.
b/ w czesci Podmiotu Przyigczanego: nie wymagana przez przedsiebiorstwo energetyczne poza

schematem jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedacych
wiasnos$cig Podmiotu Przytaczanego wymaga pisemnej zgody wiasciciela.

12. Warunki zachowujg waznos¢ przez okres dwoch lat od daty doreczenia.
13. Szacowany koszt realizacji warunkdw przylgczenia wynosi: 3,2 tys. zt.

14. Integralng czescig warunkow jest projekt umowy o przylgczenie, ktory podaje wysoko$¢ obowigzujgcej
optaty przytgczeniowej, sposéb i terminy jej wnoszenia.

15. Podstawg realizacji postanowief niniejszych warunkéw przylgczenia jest zawarcie umowy o przytaczenie.
16. Uniewaznia sig warunki | inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego pisma.

17. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujaca w Przedsiebiorstwie Energetycznym
dostgpna jest w jego siedzibie lub na stronie internetowej www.tauron-dystrybucija.pl

18. Dodatkowe informacje: Nr proj. ztagcza 170312

WP opracowal: Edward Kania
Kopia: afa

TAURON Dystrybucj},S.A.

Felnomocpk




Nr Sprawy: 14-03-14/539

G/EKAI3212{2014

Dnia: 27 marzec 2014

ADRESAT:;

ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Ptowiecka 31

44-121 Gliwice

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
dla mocy przylgczeniowej do 40 kW

W odpowiedzi na ziozony wniosek z dnia 14 marzec 2014 zapewniamy dostawe energii elektrycznej po
zawarciu umowy przylgczeniowej dotyczacej realizacji nizej okreslonych warunkéw przytaczenia:

1. Przylgczany obiekt: o$wietlenie ulczne SOU-3
ul. Pofudniowa dziatka nr160 Gliwice.
Obiekt zostat zakwalifikowany do V grupy przylgczeniowe),

2. Miejsce przytgczenia do sieci elektroenergetycznej: rozdzielnica nN w stacji transformatorowej G276
2.1 Dane techniczne istniejgcej sieci elektroenergetycznej:

stacja transformatorowa: G276 Ostropa-Stoneczna/nN/1/3

z transformatorem o mocy: 250/250 [kVA] przektadnia: 21000/420 [V]

obwod: pole rezerwowe

3. Zasilanie obiektu moca przytaczeniowg 16 kW z sieci dystrybucyjnej Przedsiebiorstwa Energetycznego
wymaga:

a) w zakresie budowy przylacza: zabudowac zlgcze kablowe ZK4a+1P w granicy dzialki 68 ul.Stoneczna
ktére zasilié kablem YAKXS 4x120mm2 ze stacji G 276.

b) w zakresie rozbudowy sieci: nie wymagane
c) w zakresie instalacji Podmiotu Przytaczanego: wykonanie odcinka linii kablowej czterozylowej od

zlacza kablowo-pomiarowego do szafy oswietlenia.gdzie nalezy wykona¢ uziemienie oraz rozdzial
przewodu PEN na PE i N Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami i

normami.

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji

odbiorczej w zlagczu pomiarowym,
Granicg eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektrycznej.

5. Uklad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajacy licznik tréjfazowy, dwustrefowy,
bezposredni zainstalowa¢: w zlaczu pomiarowym. Licznik dostarczy oraz zabuduje Przedsigbiorstwo

Energetyczne.

6. Zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowopradowe typu topikowego w wielkosci max 25 A usytuowac
w miejscu okreslonym w pkt. 5.

7. Przyleczane do sieci elektroenergetycznej urzadzenia. instalacje i sieci muszg spelnia¢ wymagania
techniczne i eksploatacyjne zapewniajace zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji i sieci przed
uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu energii.
Zainstalowane urzadzenia, instalacje i sieci nie mogg wprowadza¢ zakiocen do sieci dystrybucyjnej lub
instalacji innych odbiorcow przylgczonych do tej sieci. Dopuszczalne poziomy odksztalcen parametrow
znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Podmiot Przylaczany
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zobowigzany jest minimalizowaé wplyw odbiornikéw niespokojnych na sie¢ dystrybucyjng a tym samym inne
podmioty przylgczone do tej sieci przez stosowanie urzadzen separujgcych, migkkiego rozruchu, itp.
Obcigzenie winno by¢ roztozone rownomiernie pomiedzy poszczegdine fazy.

8. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C.

9. Ochrone przeciwporazeniowg i przeciwprzepigciowg wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej klasy B, C, D instalowa¢ poza zigczem bedgcym wiasnoscig
Przedsiebiorstwa Energetycznego.

10. Realizacja niniejszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:
a) w cze$ci Przedsigbiorstwa Energetycznego: opracowania petnej dokumentacji sieci

elektroenergetycznej do miejsca dostarczania energii,
b) w czesci Podmiotu Przylgczanego: nie wymagana przez przedsigbiorstwo energetyczne poza

schematem jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach, urzadzeniach, instalacjach nie bedgcych
wiasnoscig Podmiotu Przytgczanego wymaga pisemnej zgody wiasciciela.

12. Warunki zachowujg waznos$¢ przez okres dwoch lat od daty dorgczenia.

13. Szacowany koszt realizacji warunkéw przytgczenia wynosi: 7,1 tys. zt. w tym koszt dokumentacji
technicznej wynosi: 2,9 tys. zi.

14. Integralng czes$cig warunkéw jest projekt umowy o przytgczenie, ktéry podaje wysoko$¢ obowigzujace]
optaty przylaczeniowej, sposob i terminy jej wnoszenia.

15. Podstawag realizacji postanowien niniejszych warunkow przytaczenia jest zawarcie umowy o przylgczenie.
16. Uniewaznia sie warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego pisma.

17. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgca w Przedsigbiorstwie Energetycznym
dostepna jest w jego siedzibie lub na stronie internetowej www.tauron-dystrybucija.pl

18. Dodatkowe informacje: Nr proj. Ztacza 170311

WP opracowat. Edward Kania
Kopia: a/a

~JRON Dystrybucja 5.A.
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Katowice, dnia 30 09.2014

{
Py A Bl Egis Poland Sp. z 0. 0
?fg/f‘/’? - Pracownia Projektowa
ArovE w Katowicach
717y VA Ul. Korfantego 193
. ,?‘;4 e 40-153 Katowice

L._._ I
Dotyczy: potaczenie autostrady A-4 z Zachodnig Obwodnicg miasta Gliwice (Obwodnica
Ostropy) — wigczenie oswietlenia do istniejacego zasilania w. ,.Ostropa”.

W odpowiedzi na pismo nr 704/P149/2014 z dnia 15.09.2014 w sprawie jw.
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Katowicach informuje, Zze moc
przytaczeniowa dla zasilania wezta ,Ostropa” wynosi 75 kW, natomiast maksymalna moc
wykorzystana to 50 kW. W zwigzku z powyzszym istnieje mozliwo$¢ podigczenia
projektowanych stupdow oswietleniowych do istniejacego zasilania ww. wezla bez
wystepowania z wnioskiem o zwiekszenie mocy przytgczeniowej.

Jednoczesénie informujemy, ze zgoda na podigczenie dotyczy jedynie oswietlenia,

ktore zostanie przekazane w utrzymanie GDDKIA.
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W odpowiedzi na pismo prosze powotal sie na nr sprawy: PU.7022.1.112,2014

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego potaczenia
Autostrady A4 z Zachodnia Obwodnica miasta Gliwice
(Obwodnica Ostropy).

Po zapoznaniu sie z przedtozonym projektem wykonawczym
w branzy oswietlenia drogowego nr 874/K/P149/2014 2z dnia
4 listopada 2014r, Wydziat Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug
Komunalnych informuje, ze w zakresie oswietlenia ulicznego zostaty
wypracowane pewne wytyczne dla obwodnicy, ktére sa obecnie

stosowane jako standard we wszystkich inwestycjach miejskich.

W uzgodnionej dokumentacji projektowej pn: ,Budowa odcinka
drogi od ul. Daszynskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - I etap
zachodniej czesci obwodnicy miasta klasy — budowa obwodnicy” oraz
.Budowa odcinka drogi od ul. Daszynskiego do ul. Rybnickiej
w Gliwicach - I etap zachodniej czesci obwodnicy miasta klasy G2/2 -
rozbudowa ul. Rybnickiej” wprowadzono nastepujgce parametry

urzadzen:

1. Do zasilenia  oswietlenia  nalezy  zaprojektowaé szafe

oswietleniowa (np. ZPUE Wioszczowa) zlokalizowang w pasie
drogowym wyposazong W urzadzenia prace

w systemie dwutaryfowym (C12b dzieh i noc), zegar sterujgcy

umozliwiajgce

astronomiczny (np. Astro 6 firmy BEZPOL lub o podobnych
parametrach), osobny panel do sterowania drugq taryfa, typowe
szafki ztacza podziatowego, kabel oswietleniowy typu YAKXS



4X35 mm2. - Odplywy w szafie nalezy zabezpieczyl poprzez
roztgczniki bezpiecznikowe RBK 0011. Do zataczania obwodow

zasilajacych nalezy zastosowac 3 styczniki ( 1 stycznik na faze ).

. Obok szafy o$wietleniowej wykonanej wg standardu ZPUE Gliwice
nalezy zabudowac pustg obudowe szerokosci 400mm dla potrzeb

SSM do przysztego inteligentnego sterowania

. Rozmieszczenie stupdw, ilos¢ opraw i ich moc nalezy
zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i normami zwracajac szczegdlna uwage
na réwnomiernos¢ natezenia oswietlenia na catej powierzchni
przewidzianej zakresem opracowania oraz zgodnie z zatozeniami
koncepcji ,Masterplan oswietlenia” (temperatura barwowa opraw
5000-6000 K). Sposéb tworzenia karty wymagan oraz koncepcje
temperatury barwowej zostat dotaczony do niniejszego

uzgodnienia.

. W projekcie nalezy uwzgledni¢ stupy stalowe o przekroju
okrggtym, montowane na fundamentach, ocynkowane,
malowane fabrycznie proszkowo na czarno z warstwg
polimeryzacyjng do wysokosci tabliczki stupowej. Stupy powinny
by¢ wyposazone w wysiegnik prosty montowany na wierzchotku
stupa. Na odcinku obwodnicy, ktéry bedzie utrzymywany przez
GDDKiA, stupy powinny pozostac¢ jak w przedtozonym projekcie,

tj. stalowe ocynkowane.

. Na etapie projektowania nalezy wzig¢ pod uwage nowoczesne
urzgdzenia o wysokich parametrach technicznych, tzn.: oprawy
oswietleniowe wyposazone w redukcje mocy realizowang poprzez
uktad zabudowany indywidualnie w kazdej oprawie i wstepnie
ustawiany fabrycznie wg wytycznych UM Gliwice, w ukfad
do zdalnego sterowania w systemie DALI 0 10V9 oraz w ukfad
stabilizacji strumienia $wietlnego aby przez caty okres zywotnosci

zachowywaty taki sam parametr strumienia swiatta.



Biorgc powyzsze pod uwage, przedmiotowy projekt zostaiiie
uzgodniony po dostosowaniu go do aktualnych wymagan w zakresie

o$wietlenia drogowego.

Powyzsze uzgodnienie zachowuje swojg wazno$¢ w okresie 2 lat

od daty wydania.

Otrzymujq:
1. adresat,
2. PUa/a.
Zalgczniki:
1. wzor tworzenia karty wymagan temperatury barwowej,
2. koncepcja temperatur barwowych - wycigg z Masterplanu oswietlenia
dla Miasta Gliwice.
3. szczegbtowe warunki techniczne dla urzadzer odwietleniowych
stosowane na terenie Miasta Gliwice.

Przygotowata: Kamila Ferenc, tel.32 238 54 23.



WARUNKI TECHNICZNE DLA BUDOWY, ROZBUDOWY 1

PRZEBUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA

GLIWICE -

I. Ogodlne wymagania dla nowo projektowanego oswietlenia.

1

2

CONOU LW

. Oswietlenie musi speilnia¢ wymagania normy PN-EN 13201 oraz zalecenia

Polskiego Komitetu Oswietleniowego.
. Wszystkie urzadzenia musza posiadac¢ znak bezpieczenstwa CE oraz spetniac
wymagania obowigzujgcych norm i przepisow (Polskie certyfikaty i $wiadectwa
bezpieczenstwa dla wszystkich elementéw), w szczegdlnosci wymagania w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej.

Niewielki poziom zaktdcen wyzszymi harmonicznymi.

Ograniczenie ol$nienia.

Odpornosc¢ na korozje.

Energooszczednosd.

Wysoka sprawnosc¢ urzadzen i catego systemu oswietlenia.

Odpornosé na przepiecia.
. Zabezpieczenie urzadzen przed dostepem oséb postronnych.

10.0dpornos¢ na proby uszkodzenia (wandaloodpornosc).

1

1. Odpornos¢ na drgania i wstrzasy.

12.Wysoki stopierh ochrony urzadzen instalowanych na wolnym powietrzu ( IP, IK).
13.tatwosé przeprowadzania napraw i konserwacji.
14.Zasilania oswietlenia z szaf miejskich w celu obnizenia kosztéw eksploatacyjnych,

1

5.Trasy kabli, posadowienie stupdw i szaf miejskich w pasie drogowym.

16.W przypadku, gdy trasa kabli zasilajgcych, posadowienie stupdw i szaf miejskich

nie jest mozliwe w pasie drogowym, dopuszcza sie umieszczenie ich poza pasem
w uzgodnieniu z Zamawiajacym i pod warunkiem uzyskania zgody wiascicieli terenu

I1. Zasilanie.

1,

W celu zasilenia o$wietlenia nalezy zaprojektowac wydzielony obwdd oswietleniowy
oraz szafe oswietleniowa zlokalizowang w pasie drogowym z zainstalowanym
nowym punktem poboru.

. We wniosku o wydanie warunkow przyfaczeniowych nalezy umiesci¢ informacje

o liczniku tréjfazowym, dwustrefowym (w celu dostosowania rozliczeri za energie
elektryczng w taryfie C12b dzien i noc).

. Po wydzieleniu obwodéw zasilajgcych projektowane oswietlenie nalezy uwzglednié

zachowanie istniejacych potgczen kablowych oswietlenia nie objetego zakresem
projektu.

III. Szafy.

1.

w N

Wymagana jest zgodno$¢ z normami: PN-EN 60439-1:2003 + A1:2006, PN-EN
60439-5:2008, PN-EN61439-1:2011, PN-EN 61439-2:2011, PN-EN 60529:2003,
PN-EN 62262:2003, PN-E-05163:2008, potwierdzona przez certyfikat zgodnosci
ce/certyfikat zgodnosci z normami. Certyfikaty potwierdzajace, ze oferowane
wyroby spelniajg zasadnicze wymagania dla sprzetu elektrycznego okreélone w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (dyrektywa LVD 2006/95/WE).
Certyfikaty muszg by¢ wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace lub notyfikowane w tym zakresie na podstawie badan wykonanych w
akredytowanych lub notyfikowanych w Polskim Centrum Akredytacji lub innego
petnoprawnego cztonka EA ( European co-operation for Accreditation) bedgcego
sygnatariuszem EA MLA.

. Na terenie Gliwic szafy oswietleniowe wykonane sg wg standardu ZPUE Gliwice.
. Odptywy w szafie nalezy zabezpieczy¢ poprzez roztgczniki bezpiecznikowe RBK

0011. Do zalaczania obwoddéw zasilajacych nalezy zastosowaé 3 styczniki (1
stycznik na faze). W szafie sterowania ulicznego nalezy przewidzie¢ zegar sterujacy
ASTRO 6 produkcji firmy BEZPOL.



4, Obok szafy oswietleniowej nalezy zabudowac pustg obudowe szerokosci 400mm

dla potrzeb SSM do przysziego inteligentnego sterowania
IV. Kable.

1. Do zasilenia oswietlenia nalezy zastosowal kable typu YAKXS 4X35-mm?2 oprocz -
kabli zasilajgcych szafe oSwietleniowa.

2. Stosowac kable o izolacji z polietylenu usieciowanego, umozliwiajgce ich uktadanie
w temperaturze do -5 °C, bez koniecznosci podgrzewania.

3. W miejscach kolizji z istniejacymi sieciami kable nalezy stosowaé ostony rurowe
DVK110 a pod drogami ostania¢ rurami SRS110.

V. Oprawy i zrodia Swiatta.

1. Temperatura barwowa opraw oraz wskaznik oddawania barw sg zawarte w kartach
wymagan oswietlenia (wyciag z Masterplanu oswietlenia).

2. Oprawy powinny nawigzywac¢ wygladem do opraw LED zainstalowanych zgodnie
z Masterplanem oswietlenia na ul. Pszczynskiej, Bojkowskiej i Akademickiej

3. Dopuszczalne +/- 1 % w wymaganym zakresie temperatury barwowej wskazanej
w karcie wymagan.

4. Trwatos¢ zrédet LED nie mniej niz 100 000h, wartos¢ strumienia $wietlnego w tym
okresie nie moze by¢ mniejsza niz 80% strumienia poczatkowego.

5. Napiecie znamionowe oprawy 230V+/- 5%, 50Hz, wspotczynnik mocy oprawy cos
fi>=0,9 - oprawa musi posiadaé zabezpieczenia przed przepigciami o napieciu co
najmniej 10KV.

6. Zakres temperatury pracy oprawy: od -40°C do +35°C.

7. Nominalny strumien $wietlny, bryta fotometryczna , napiecie i natezenie pradu
zasilania, moc nominalna oraz sprawnos¢ Im/W musi by¢ potwierdzona poprzez
dostarczenie raportu LM-79, LM-80 wykonanego przez akredytowane laboratorium.

8. Obudowa (korpus) oprawy powinna by¢ wykonana z cidnieniowego odlewu
aluminiowego malowana proszkowo lub anodowana na zadany kolor z palety RAL.

9. Oprawa powinna posiada¢ budowe dwukomorowa z termicznym oddzieleniem
komory osprzetu elektrycznego od komory optycznej oraz o powierzchni optywowej
gtadkiej — bez zebrowanego radiatora.

10. Oprawa musi poosiada¢ poziom szczelnosci nie mniejszy niz (IP 66) dla komory
optycznej jak i komory osprzetu.

11. Zrédto swiatta musi by¢ zabezpieczone szybg hartowang o udarnosci min. IK 09.

12. Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronnosci.

13. Konstrukcja oprawy musi umozliwia¢ tatwg modulowg wymiane LED oraz bez
narzedziowg wymiane uktadow zasilajacych.

14. Oprawy muszg posiadac zasilacz zrddta $wiatta wyposazony w funkcje
utrzymania strumienia $wietinego w czasie - zasilacz musi posiada¢ interfejs 0-10V
lub Dali do ptynnego sterowania natezeniem oswietlenia.

15. Sprawnos$¢ oprawy LED wraz z zasilaczem musi by¢ wieksza niz 100 Im/W przy
pradzie zasilajgcym max 350 mA.

16. Redukcja mocy zainstalowana w oprawie musi odbywac sie w sposéb plynny
(mozliwos¢ zdefiniowania czasu przejsciowego) przez zmniejszenie strumienia
Swietlnego wszystkich zrodet LED jednoczesnie, a nie przez odtaczanie zasilania od
poszczegdblnych modutéw LED w jednej oprawie.

17. W rejonie skrzyzowan i przej$¢ dla pieszych nalezy zastosowaé oprawy bez
redukcji mocy.

18. Oprawy musza by¢ przystosowane do wspdtpracy ze sterownikami zlokalizowanym
w szafie poprzez urzgdzenia umozliwiajace obustronng komunikacje systemu
sterowania z oprawg, oraz redukcje mocy i strumienia sSwietinego oprawy.

19. Dane fotometryczne oprawy, pozwalajace zweryfikowa¢ mozliwos¢ zastosowania
opraw w danym projekcie modernizacji oswietlenia muszg by¢ umieszczone na
stronie internetowej producenta oraz w ogdlnodostepnych programach stworzonych
do tego celu.

20. Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ stosowne deklaracje.



21. Oprawa musi posiadaé certyfikat wydany przez laboratorium badawcze

posiadajace akredytacje na terenie UE Certyfikat ENEC potwierdzajacy jej
wykonanie wedtug norm europejskich

22. Producent oprawy powinien zapewni¢ pisemng petng gwarancje fabryczng na catg

oprawe na min. 5 lat.

VI. Stupy oswietleniowe.

1.

9]

@ N

Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia niskich kosztow eksploatacji dla przysztego
wiasciciela urzadzen, tj. Gminy Gliwice, na etapie projektowania nalezy wzigé¢ pod
uwage stupy oswietleniowe powszechnie stosowane na terenie Miasta Gliwice: stupy
stalowe, ocynkowane, malowane fabrycznie przez producenta farbami proszkowymi
w kolorze czarnym Iub innym uzgodnionym z Zamawiajacym, dodatkowo do
wysokosci 2 m od podstawy malowane farbg anty graffiti i anty plakat oraz do
wysokosci 0,5 m malowane warstwa polimeryzacyjna odporng na sél i mocz.

. Stupy powinny posiadac polski certyfikat i Swiadectwo bezpieczerstwa.
. Stupy powinny zachowywa¢ zgodnos¢ z normg PN-IEC 60364 (ochrona

przeciwporazeniowa) oraz obowigzujacq od 1 stycznia 2015r. norme PN-EN 12767
dotyczaca tzw. ,bezpieczenstwa biernego”.

. Szerokos¢ stupa u podstawy powinna by¢ taka aby byla mozliwo$é wprowadzenia

minimum trzech kabli pieciozytowych o przekroju do 35 mm2 - oraz mozliwosé
zabudowy kompletu ztgczek typu 1ZK.

. Stupy musza by¢ wyposazenie we wneke z dostateczng iloscia miejsca na

potaczenie kabli i umieszczenie odpowiedniej liczby zabezpieczen.

. Wneki musza posiadac zabezpieczenie przed dostepem 0séb postronnych.
. Stlupy musza by¢ wyposazenie w tabliczke ostrzegawcza.

Stupy musza by¢ przystosowane do zastosowania fundamentéw prefabrykowanych.
Od podstawy do wysiegnika stup musi by¢ jednoelementowy ( dotyczy stupéw do
12m wysokosci).

10. Grubos¢ scianki stupa ocynkowanego winna wynosi¢ minimum 3,0 mm, powloke

cynkowania wykonac zgodnie z normg EN ISO 1461.

11. Na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa,

datg produkcji, nazwa producenta oraz tabliczka ostrzegawcza.

12. Na zabudowanych stupach nalezy umiesci¢ tabliczke z numeracjq zgodng ze

schematami oraz uktadem potaczen.



Gliwice Masterplan Oswietlenia

11a.) Elementy koncepcji

Temperatura Barwowa

Aby zagwarantowa¢ unikatowos¢ i jednoczednie podkreslié znaczenie pojedynczych obszaréw
miasta, masterplan wprowadza dla kazdego z nich kod $wietiny.

Nowa koncepcja oswietlenia przewiduje przydzielenie poszczegélnym obszarom miasta odpo-
wiednie temperatury barwowe $wiatta, aby utatwi¢ ich czytelnoéé, orientacje oraz nadaé im
indywidualny charakter (patrz str. 95 Regufa temeratur barwowych) oraz plakat ,Mapa Tempe-
ratur Barwowych/przekroje”.

Trakty komunikacyjne - drogi ,.,promieniste"

Admlmstracyjne granice miasta Gliwic sa bardzo rozlegte i mato widoczne dla przyjezdnego.
Sciste centrum miasta, czyli Srédmiescie, posiada catkiem inny charakter przestrzenno-urbani-
styczny anizeli go otaczajace dzielnice przemystowe czy tez mieszkaniowe.

Wspdinym elementem faczacym Sciste centrum z jego otoczeniem sq przede wszystkim gtowne
trakty komunikacyjne, ktdre jako zyly aglomeracji zaopatrujg miasto, przyczyniajg sie rowniez
w duzej mierze do jego czytelnoSci. Koncepcja przewiduje oéwietlenie owych zyt miasta w spo-

Autostrady | drogt giowne ruchu przyspieszonego

sTUDIO DL .,



s6b znacznie odrézniajacy sie od otoczenia. Ulice te w masterplanie nazwano ,,drogami pro-
mienistymi”, gdyz dochodza do centrum w taki wtasnie sposob. Krzyzuja sie one z tworzacymi
~Dierscien” wokét Gliwic - autostradami i jedynq gliwicka droga gtéwna ruchu przyspieszonego:
Alejg Jana Nowaka-Jezioranskiego. Masterplan zaktada, iz drogi promieniste bedg 6swietlone we-
wnatrz wspomnianego pierscienia Swiattem wyraznie zimnym (5000-6000K), za$ poza tym pier-
Scieniem Swiattem neutralnym (4000K-4200K). Sam ,pierscier” o$wietlony jest z6ttym Swiattem
sodowym. Spowoduje to wyrazny kontrast zwiekszajacy komunikacje wizualna. Osoba jadaca
autostrada, czy DK88 chcaca dojechad do centrum Gliwic bedzie wiedziata, ze kazda wyraznie wi-
doczna, zimna arteria komunikacyjna - zawsze doprowadzi do centrum. W masterplanie o$wie-
tlenia nie przewidziano zimnego oswietlenia dla zadnej innej drogi poza ,promienista”. Obecnie
autostrady posiadaja deficyt w oznakowaniu zjazdéw do centrum Gliwic.

Owa temperatura barwowa jest obecnie mozliwa do uzyskania np. w wybranych typach lampach
wytadowczych, czy nowoczesnej technologii LED, ktéra zalicza sie obecnie do jednych z najbar-
dziej wydajnych i ekologicznych zrddet $wiatta oraz odpowiada filozofii koncepgji "Inteligentne
Swiatto dla inteligentnego miasta".

Precyzja zrédet LED jak ich technologia, jest duzym atutem dla przyszioSciowych koncepcji o$wie-
tleniowych i nie moze by¢ pominieta w nowoczesnej koncepcji o$wietlenia Gliwic.

Szeroka paleta barw Swiatta ledowego (od 2500K do 6500K) jest dodatkowa zaleta. Dzieki temu
zrédta typu LED umozliwig klarowne rozgraniczenie pojedynczych obszaréw miejskich, w zalez-
nosci od powstatej mapy temperatur barwowych dla Gliwic. Oczywiécie mozliwe jest réwniez
zastosowanie innych zrédet Swiatta, realizujacych zalecenia masterplanu.

-------



Gliwice Masterplan Oswietlenia

” Sa tel itv“

Doktadna analiza obszaru Gliwic, uwydatnita iz granice administracyjne nie odpowiadajq rze-
czywistym, odczuwalnym mentalnym granicom, odbieranym przez mieszkancow i gosci miasta.
Nowa

koncepcja oswietlenia widzi co prawda konieczno$¢ zaznaczenia spdjnosci obszaru jednakze
tylko

w miejscach Scistego zabudowania. Wprowadzenie nowych granic $wietinych, bedzie wspieraé
obecny uktad urbanistyczny.

Aby utatwic i wprowadzi¢ czytelno$¢ wizerunku Gliwic nocg i jednocze$nie zasygnalizowac¢ wjez-
dzajacym do miasta iz znajduja sie w obszarze terendéw zabudowanych, koncepcja proponuje
uzycie w ,dzielnicach satelitarnych” cieptego Swiatta (3000-3200K) dla drdég lokalnych i dojaz-
dowych. W praktyce oznaczatoby to iz barwa neutralna ulic gtdwnych (4000-4200K) oraz zimna
drég ,promeinistych” (5000-6000K) kontrastowa¢ bedzie z cieptymi drogami lokalnymi i dojaz-
dowymi ,satelit”.

Tak powstaty kontrast utatwi znacznie orientacje i przyczyni sie do uporzadkowania wizualnego

STUDIO DL ..



GLIWICE | OSWIETLENIE ULICZNE

Nazwa ulicy

Klasyfikacja drogi okreslona
przez Zarzad Drég Miejskich

Parametry obszaru i wyznaczona
na ich podstawie sytuacja
oéwietleniowa.

Uwaga:

Przed przystapieniem do
projektowania oswietlenia
nalezy zweryfikowac czy nie
nastapity zmiany grupy sytuacji
oswietleniowej, parametry
obszaru oraz klasy oswietlenia
tak, aby projekt byt zgodny z
norma PN-EN 13201
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‘?2":‘";“'""“ Encrifezhnia lsnm wypromieniowane w gérg <28 ULR [%]
Uwaga:
Prsc pex Z Bakly Twerytoadl &7y rie nashally IMany DUy IWhaS! Ctentieniowsy, DIrametny

@
DI 3rR2 Ktny Diasetieny Lk By projeit byl 350dny 2 nenma PREN 13001
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o
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Klasa oswietleniowa oraz
wymagania okreslone na
podstawie sytuacji
oswietleniowej - zgodnie z
normga PN-EN 13201. W
zaleznosci od klasy, podane s3
parametry luminancyjne lub
wartosci natgzenia o$wietlenia

Zalecane wartosci parametréw fotometrycznych, technicznych,
energetycznych i ekologicznych okreslone na podstawie normy
PN-EN 12464-2 oraz zatozen masterplanu o$wietlenia Gliwic
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- URZAD MIEJSKI W GLIWICACH
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Odposi-: siny M 0CS EGIS POLAND SP. Z 0.0.

Kepo ALIVES 1y ul. KORFANTEGO 193

o 40-002 KATOWICE

Zaacini

W odpowledzi na pismo prosze powofac sie na nr sprawy: PU.7022.1.112.2014

ul.Zwyciestwa 21

44-100 Gliwice Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego potfaczenia
Tel. +48 32 231 30 41 Autostrady A4 =z Zachodnig Obwodnica miasta Gliwice
Fax +48 32 231 27 25 (obwodnica Ostropy).

boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Wydziat . ; ;
Pr\z{edlsaiqwzieé Po zapoznaniu sie z przediozong dokumentacjg techniczng,
iGl‘}::’u°gda"°zV°h Wydziat Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug Komunalnych uzgadnia
Komunalnych projekt budowlano-wykonawczy z nastepujgcymi uwagami:

ul. Zwyciestwa 21 1. Na rys. E-03.1. zaprojektowano mostki do oswietlenia miejskiego

44-100 Gliwice i i iaci i
Tal. S8 30 TIH 6 . od stupa 0i/10 do stupa O0i/14 (ul. Ciesielska). Obecnie
Fax +48 32 238 54 21 oswietlenie ul. Ciesielskiej na tym odcinku stanowi wiasnogé

pu@um.gliwice.pl

Kompanii Weglowej. Jezeli nowe os$wietlenie ma pozostaé
na majatku KW, to nie moze ono by¢ potaczone z miejskg siecig

oswietleniowa.

2. Brak koordynacji projektu potgczenia Autostrady A4 z Zachodnig
Obwodnicag miasta Gliwice (obwodnica Ostropy) z , projektem
rozbudowy oswietlenia wezta Ostropa” dla zadania ,Budowa
obwodnicy  miejscowosci Sos’nicowice" realizowanym  przez
pracownie MP-Mosty sp. z 0.0. z Krakowa. Koordynacja projektéw

powinna wyeliminowac nastepujace problemy:

a) Brak rozwigzania technicznego umozliwiajacego synchronizacje
wigczania i wylaczania oswietlenia zasilanego z szaf SOU-1,
SOU-2, SOU-3 z szafg GDKDIA oraz szafg SOU zaprojektowang
przez pracownie MP-Mosty.

b) Pomiedzy rondem obwodnicy Sosnicowic a projektem

potaczenia A4 z Zachodnig Obwodnicg brak o$wietlenia.



Biorac powyzsze pod uwage nalezy zwrécié sie do Zarzadu Drdg
Miejskich w Gliwicach w celu koordynacji projektu potgczenia
Autostrady A4 z Zachodnia Obwodnicg miasta Gliwice (obwodnica
Ostropy) z projektem rozbudowy oéwietlenia wezta Ostropa dla zadania
~Budowa obwodnicy miejscowosci Sosnicowice” realizowanym przez

pracownie projektowg MP-Mosty sp. z 0.0. z Krakowa.

Z-calNe K vhiziatu

mgrinz. RoKsand Burzak

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. Zarzad Drdg Miejskich w Gliwicach,
3. PUa/a.

Przygotowala: Kamila Ferenc, tel. 32 238 54 23.
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ZARZAD DROG MIEJSKICH

ul. Plowiecka 31, 44-121 Gliwice
tel. (32) 300 86 00

Jednostka projektowa:

(2) egis

ul. Pulawska 182
02-670 Warszawa

tel. (022) 20 30 100, fax. (022) 20 30 101, e-mail: biuro@egis-poland.pl

Stadium :

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nazwa projektu:

Aktualizacja dokumentacji projektowej dla "Potaczenia Autostrady A-4
| z Zachodnig Obwodnica miasta Gliwic (ObwoAdnica Ostropy)”

Temat opracowania:

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

SLK/1812/POOE/7

PROJEKTANT mgrinz Anna MANECKA branza W
elekiroenergetyczna-

OPRACOWAL mgr inz Beata KIOt BASA - /%{
SLK/3199/PWOE/0 = , ~

SPRAWDZAJACY mgrinZ Grzegorz KOWALCZYK branza
elektroenergetyczna

Pazdziernik 2014

Egz.

Mw&q% .7022 4 412 2044

Urzad Mi eiski w Gliwicach
Wydzial Fizgys = .

23.12. Zo/c, -

»jgrezych

I Usiug Rornuiainycn




JARZAD DROG WOJEWODZKICH

W KATOWICACH

NOTATKA SLUZBOWA
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