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1 NAWIERZCHNIA TYP 1 - z bet. asfaltowego (KR-6)

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej
SMA8S PMB 45/80-65 4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC16W PMB 25/55-60 8 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
AC22P PMB 25/55-60 14 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem 0/31,5, C90/3, CBR≥80% 20 cm
- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2 45 cm

▼ E2≥180 MPa 

▼ E2≥25 MPa 

▼ E2≥120 MPa 

2 NAWIERZCHNIA TYP 2 - z bet. asfaltowego (KR-2) G3/G4

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej
AC11S 50/70 4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC11W 50/70 4 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem 0/31,5, C90/3, CBR≥60% 20 cm
- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2  dla G4 37 cm

▼ E2≥130 MPa 

▼ E2≥25 MPa 

▼ E2≥80 MPa 

3 NAWIERZCHNIA TYP 3 - z bet. asfaltowego - ciągi piesze i rowerowe

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej
AC8S 50/70 4 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem 0/31,5, C90/3, CBR≥60% 25 cm
- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym  C1,5/2 21 cm▼ E2≥25 MPa 

4 NAWIERZCHNIA TYP 4 - z kostki bet. - chodniki

- warstwa ścieralna z kostki betonowej - Behaton koloru szarego 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem 0/31,5, C90/3, CBR≥60% 15 cm
- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2 15 cm

▼ E2≥45 MPa 

5 NAWIERZCHNIA TYP 5 - z kostki granitowej - zatoki autobusowe (KR-7)

▼ E2≥25 MPa 

0 NAWIERZCHNIA TYP 0 - z bet. asfaltowego

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej
SMA8S PMB 45/80-65 4 cm
- istniejąca konstrukcja nawierzchni

6 NAWIERZCHNIA TYP 6 - geokrata wypełniona kruszywem - zbiorniki

- geokrata wypełniona kruszywem 31,5 - 63 mm 15 cm
- kruszywo frakcji 0/4 mm 15 cm
- warstwa separująca z geowłókniny o gramaturze min. 200 g/m2
 i wysokiej odporności na przebicie CBR > 2,1 kN -
- warstwa  separująca z gliny 20 cm

7 NAWIERZCHNIA TYP 7 - z mieszanki niezwiązanej - pobocza ulepszone, za
krawężnikiem

- warstwa  z mieszanki niezwiązanej  z kruszywem 0/31,5 CBR≥35% 10 cm

8
- warstwa z kruszywa granulowanego naturalnego 0-4
(grys płukany bez frakcji pylastych) 2 cm
- warstwa klinująca - kliniec z kruszywa naturalnego 4/20 15 cm
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem  31,5/63, C50/30, CBR≥60% 20 cm
- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem 31,5/63 o CBR≥60% 20 cm

NAWIERZCHNIA TYP 8 - z szutru - nawierzchnia
przepuszczalna placów do zawracania, zjazdów na pola

▼ E2≥80 MPa 

▼ E2≥25 MPa 

Przekrój H_H
Przekrój w ciągu jezdni

 DR_JEZDNIA_ZACHODNIA w nasypie

Uwagi:
6. Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi rysunkami i opisem technicznym.
7. Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami.
8. Należy zastosować elementy drogowe (obramowania), posadowione na ławach betonowych C12/15 z oporami.
9. Elementy drogowe należy posadowić bezpośrednio po ułożeniu ławy betonowej na wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie.

Co 50 mb należy wykonać dylatację ławy szerokości 12 mm - wypełnioną trwale plastyczną masą zalewową mrozo i wodoodporną.
10. Przejście pomiędzy krawężnikiem wysokim, a krawężnikiem obniżonym należy wykonać z zastosowaniem krawężników skośnych.
11. Wyłukowania krawężników o promieniach mniejszych od 5 m należy wykonywać z krawężników łukowych.
12. W czasie budowy po odsłonięciu podłoża gruntowego należy sprawdzić warunki gruntowe i w razie potrzeby skorygować podanie

rozwiązania dolnych warstw nawierzchni i ulepszonego podłoża. Jeżeli parametry gruntu rodzimego są gorsze niż: dla gruntu G4
         E2≥25 MPa oraz dla gruntu G3 E2≥35 grunt rodzimy należy wzmocnić przed ułożeniem warstw ulepszonego podłoża.
13. Warunek mrozoodporności dla KR6 i G4: 0,85×hz=0,85m.
14. Warunek mrozoodporności dla KR2 i G3: 0,55×hz=0,55m.
14. Warunek mrozoodporności dla KR2 i G4: 0,65×hz=0,65m.
15. Warunek mrozoodporności dla KR1 i G3: 0,50×hz=0,50m.
16. Warunek mrozoodporności dla KR1 i G4: 0,60×hz=0,60m.

- warstwa ścieralna z kostki granitowej (staro użytecznej)
  ok. 17/20cm spoinowana zaprawą cementową 17 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C25/30 28 cm
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem 0/31,5, C90/3, CBR≥60% 17 cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR≥35% 25 cm
- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2 25 cm
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9 NAWIERZCHNIA TYP 9 - Zjazd publiczny z kostki

- warstwa ścieralna z kostki betonowej - Behaton koloru szarego 10 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
  z kruszywem 0/31,5, C90/3, CBR≥60% 15 cm
- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa antropognicznego
  uzyskanego z przekruszenia konstrukcji betonowych 0/63 20 cm
- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2 15 cm▼ E2≥25 MPa 

▼ E2≥80 MPa 
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▼ E2≥80 MPa 
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▼ E2≥120 MPa 
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10 NAWIERZCHNIA TYP 10 - z mieszanki niezwiązanej - pobocza ulepszone
przy drogach serwisowych

- warstwa  z mieszanki niezwiązanej  z kruszywem 0/31,5 CBR≥35% 12 cm
- warstwa z mieszanki niezwiązanej piasek+żwir 16 cm
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Wzmocnienie podstawy nasypu dla nasypu o wysokości H nasypu  ≥ 3,00 m
ułożone bezpośrednio na gruncie po zdjęciu warstwy humusu
(od km 1+305,00 do km 1+545,00 )

- warstwy nasypowe
- grunt niespoisty dobrze zagęszczony frakcji 0-31,5mm Ip<5% 10 cm
- geotkanina o wytrzymałości długoterminowej na rozciąganie 40/40 -
- grunt niespoisty dobrze zagęszczony frakcji 0-31,5mm Ip<5% 30 cm
- geotkanina o wytrzymałości długoterminowej na rozciąganie 40/40 -
- grunt niespoisty dobrze zagęszczony frakcji 0-31,5mm Ip<5% 10 cm
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krawężnik betonowy najazdowy 15x30x100 cm3
4 krawężnik betonowy najazdowy 20x22x100 cm

opornik granitowy 12x25x100 cm5
6 obrzeże betonowe wibroprasowane 8x30x100 cm

7 obrzeże betonowe odwrócone 8x30x100 cm
8 ściek drogowy trójkątny 20x50x 50 cm

9 ściek półokrągły 15x33x60 cm

10 krawężnik peronowy z betonu 43,5x33x100 cm
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