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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018-01-04)
podpisani projektant i sprawdzajgcy oswiadczajg, ze projekt budowlany ,Budowa zachodniej czesci
obwodnicy miasta odcinek od ul. Sowinskiego do ul. Daszynskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj” w
zakresie zmian na podst. art. 36a ust.6 Prawa Budowlanego zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

inst. sanitarne | mgr inz. Piotr Kurzbauer inz. Dawid Sulima
zewnetrzne | upr. nr 297/02, upr. nr SLK/2272/PWQOS/08,
izba nr SLK/I1S/8652/03 izba nr SLK/1S/5900/09
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Spis zatgcznikéw

NR Zat.

NAZWA ZALACZNIKA

1

Kserokopia uprawnien projektanta i sprawdzajacego

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow

Warunki techniczne nr PU.7021.7.351.2019 z dnia 14.11.2019 r.

Warunki techniczne nr GL.ZUW.1.434.181.1.2019.JG z dnia 15.11.2019r.

Warunki techniczne nr GW.7021.7.46.2020 z dnia 20.02.2020 r.

Warunki techniczne nr GW.7021.8.43.2020 z dnia 20.02.2020 r.

Obliczenia wypetnienia rurociggow

O (I N o|lolbh|[wWN

Protokot z narady koordynacyjnej

Spis rysunkéw

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
117_PB_KD_1 |ORIENTACJA 1:10000
117_PB_KD_2 |PLAN SYTUACYJNY — KANALIZACJA DESZCZOWA cz.1 1:500
117_PB_KD_3 |PLAN SYTUACYJNY — KANALIZACJA DESZCZOWA c¢z.2 1:500
117_PB_KD_4 |PLAN SYTUACYJNY — KANALIZACJA DESZCZOWA cz.3 1:500
117_PB_KD_5 | PROFIL PODLUZNY cz.1 1:100/1:500
117_PB_KD_6 |PROFIL PODLUZNY cz.2 1:100/1:500
117_PB_KD_7 | PROFIL PODLUZNY cz.3 1:100/1:500
117_PB_KD_8 | PROFIL PODLUZNY cz.4 1:100/1:500
117_PB_KD_9 | PROFIL PODLUZNY cz.5 1:100/1:500
117_PB_KD_10 |PROFIL PODLUZNY cz.6 1:100/1:500
117_PB_KD_11 |SCHEMAT STUDNI WPADOWYCH 1:100
117_PB_KD_12 |SCHEMAT WYLOTU DO POTOKU OSTROPKA 1:50
117_PB_KD_13 | SCHEMAT WYLOTU Rd1 DO ROWU RD 1:50
117_PB_KD_14 |SCHEMAT WYLOTU Rd2 DO ROWU RD 1:50
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Informacje ogdine.

Przedmiot i zakres zamierzenia inwestycyjnego.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej na potrzeby inwestycji p.t.:
,Budowa zachodniej czesci obwodnicy miasta odcinek od ul. Sowinskiego do ul. Daszynskiego w
systemie zaprojektuj i wybudu;j”.

Lokalizacja inwestycji w obrebach Wojtowa Wie$s Przedmiescie i Nowe miasto jednostki ewidencyjnej
Gliwice.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
e umowa z Inwestorem
e wizja lokalna terenu,
e warunki techniczne oraz uzgodnienia uzyskane na etapie projektowania

Zewnetrzne instalacje sanitarne
2.1. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
- sie¢ kanalizacji deszczowej

Bilans wéd deszczowych
llos¢ wéd deszczowych odprowadzonych do kanalizacji wynosi:

Q=F-y-qllis]
e Dla Zbiornika Zb1 (przy rowie ,RD”):
Rodzaj Powierzchnia F Natezenie Wspotczynnik llos¢ waéd
powierzchni [m?] deszczu q [I/s-ha] sptywu g opadowych Q [I/s]
Nawierzchnia 12350 218,5 0,9 ~281 /s
utwardzona (asfalt)
e Dla Zbiornika Zb2 (przy rowie ,RD”):
Rodzaj Powierzchnia F Natezenie Wspotczynnik llos¢ waéd
powierzchni [m?] deszczu q [I/s-ha] sptywu @ opadowych Q [I/s]
Nawierzchnia 2350 218,5 0,9 ~46 /s
utwardzona (asfalt)
e Dla zbiornika Zb3 (przy rowie ,RD”)
Rodzaj Powierzchnia F Natezenie Wspotczynnik llos¢ waéd
powierzchni [m?2] deszczu q [I/s-ha] sptywu g opadowych Q [I/s]
Nawierzchnia 2600 218,5 0,9 ~51 /s
utwardzona (asfalt)
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o Dla zbiornika Zb4 (przy ul. Daszynskiego)

Rodzaj Powierzchnia F Natezenie Wspotczynnik llos¢ waéd
powierzchni [m?2] deszczu q [I/s-ha] sptywu @ opadowych Q [I/s]
Nawierzchnia 11950 218,5 0,9 ~2351/s
utwardzona (asfalt)

e Dla zbiornika Zb5 (przy ul. Sowinskiego)

Rodzaj Powierzchnia F Natezenie deszczu Wspotczynnik llos¢ waéd
powierzchni [m?] q [I/s-ha] sptywu g opadowych Q [I/s]
Nawierzchnia 13500 218,5 0,9 ~265 I/s
utwardzona

(asfalt)
Nawierchnia 2600 218,5 0,15 ~9 /s

przepuszczalna
SUMA 16100 218,5 SUMA ~274 /s

4. Obliczenia zbiornika retencyjnego
Obliczenia wszystkich zbiornikdw retencyjnych wykonano w opracowaniu ,hydrologii”.
Pojemno$ci przedstawiajg sie nastepujgco:
Zbiornik przy rowie ,RD” — Zb1 — ok. 281 m3
Zbiornik przy rowie ,RD” — Zb2 — ok. 52 m3
Zbiornik przy rowie ,RD” — Zb3 — ok. 60 m3
Zbiornik przy ul. Daszynskiego — Zb4 — ok 265 m3
Zbiornik przy ul. Sowinskiego — Zb5 — ok. 200 m3
Proj. zbiornikéw retencyjnych wedtug osobnego opracowania.

5. Dobor separatora koalescencyjnego
Separatory koalescencyjne dobrano na podstawie pkt. 3 Bilans wod deszczowych zgodnie z rubrykg ,ilos¢
waod opadowych”. Dobrano separatory o nastepujgcych parametrach:

Separator SEP-K1 — przed zbiornikiem Zb1 — ECO-K 30/300-5,0 DN2500
Separator SEP-K2 — przed zbiornikiem Zb2 — ECO-K 6/60-1,5 DN1500
Separator SEP-K3 — przed zbiornikiem Zb3 — ECO-K 6/60-1,5 DN1500
Separator SEP-K4 — przed zbiornikiem Zb4 — ECO-K 30/300-5,0 DN2500
Separator SEP-K5 — przed zbiornikiem Zb5 — ECO-K 30/300-5,0 DN2500

6. Projektowane rozwigzania — uzbrojenie liniowe
6.1. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna — Odprowadzenie wody do ul. Sowinskiego
6.1.1.Projektowane rozwigzania

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej, ktérej zadaniem bedzie odbidr wod opadowych z projektowanej
drogi gtéwnej obwodnicy Gliwic. Kanalizacje zaprojektowano z rur tworzywowych dwusciennych SN8 — SN10
w zakresie srednic Dz200-Dz500. Odcinki KD203.1-Wp16, KD203.1-Wp17, KD203.1-Wp19 ze wzgledu na
mate przykrycie zaprojektwano jako rure dwuscienng SN10 Dz200. Na projektowanych ciggach
zaprojektowano studnie betonowe DN1500, DN1200 z wiazem typu cigzkiego DN600 klasy D400. Wody
opadowe zostang odprowadzone do projektowanej kanalizacji za pomocg wpustéw ulicznych Dn500 klasy
D400, nastepnie poprzez separator koalescencyjny (SEP-K5) ECO-K 30/300-5,0 do zbiornika retencyjnego

7
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Zb5 o pojemnosci czynnej ok.200 m3. Ze zbiornika retencyjnego wody opadowe zostang odprowadzone do
istniejgcej kanalizacji deszczowej Kd400 w ul. Sowinskiego zgodnie z warunkami technicznymi nr
PU.7021.7.351.2019 z dnia 14.11.2019 r. oraz GW.7021.7.46.2020 z dnia 20.02.2020 r. Istniejgca studnia
wigczeniowa zostanie wymieniona na nowg studnie betonowg DN1500. Zgodnie z warunkami technicznymi
odcinek od zbiornika retencyjnego Zb5 do miejsca wigczenia do istn. kanalizacji (KD200 wg planu
sytuacyjnego) zostat zaprojektowany jako kryza odcinkowa DN300 o przepustowosci maksymalnie 50 I/s przy
wypeieniu kanatu w 70%.

Wpusty w obrebie skrzyzowania, w miejscach, w ktdrych projektuje sie wymiane istniejgcej nawierzchni na
nowg (wg osobnego opracowania) zostang podtaczone bezposrednio do istniejgcej kanalizacji deszczowej
KD400 w rejonie ul. Sowinskiego i Okulickiego.

6.1.2.0dbiornik sciekéw
Zgodnie z warunkami technicznymi odbiornikiem wody deszczowej bedzie istniejgca kanalizacja deszczowa
kd400 w ul. Sowinskiego. Wtaczenie zaprojektowano do istniejgcej studni, ktéra zostanie wymieniona na
nowa, betonowg DN1500.

6.1.3.Jakosc¢ Sciekow
Jakos¢ i sktad wod opadowych wprowadzanych do kanalizacji bedzie odpowiadaé typowym wartosciom wod
deszczowych. Dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen w wodach opadowych jakie mozna
odprowadzac¢ do kanalizacji deszczowej nie zostang przekroczone.

6.2. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna — odprowadzenie wody do rowu ,,RD”
6.2.1.Projektowane rozwigzania

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej, ktérej zadaniem bedzie odbidr wod opadowych z projektowanej
drogi gtéwnej obwodnicy Gliwic. Kanalizacje zaprojektowano z rur tworzywowych dwusciennych SN8-SN10
w zakresie $rednic Dz160-Dz600. Odcinek KD311-Wp44 ze wzgledu na mate przykrycie zaprojektowano jako
rure dwuscienng SN10 Dz200. Na projektowanych ciggach zaprojektowano studnie betonowe DN1500,
DN1200 z witazem typu ciezkiego DN600 klasy D400. Wody opadowe zostang odprowadzone do
projektowanej kanalizacji deszczowej za pomocg wpustéw ulicznych Dn500 klasy D400, nastepnie
kanalizacjg deszczowg poprzez wylot Rm1 do rowu przydroznego. Z rowu poprzez studnie wpadowg z
osadnikiem (KD308 wg planu) oraz separator koalescencyjny (SEP-K1) ECO-K 30/300-5,0 do zbiornika
retencyjnego Zb1 o pojemnosci czynnej ok. 281 m3.

Dodatkowo wokot gtéwnej jezdni po jej obu stronach zaprojektowano (wg osobnego opracowania) drogi
serwisowe, ktére bedg odwadnianie poprzez rowy przydrozne (rowy zaprojektowano wg osobnego
opracowania). Na pétnoc od rowu ,RD” wschodnia droga serwisowa odwadniana bedzie poprzez studnie
wpadowg KD306 i separator koalescencyjny (SEP-K2) ECO-K 6/60-1,5 do zbiornika retencyjnego Zb2 o
pojemnosci czynnej ok. 52 m3. Zachodnia droga serwisowa (na poétnoc od rowu RD) odwadniana bedzie
poprzez studnie wpadowa (KD308) i separator koalescencyjny (SEP-K1) ECO-K 30/300-5,0 do zbiornika
retencyjnego Zb1. Nastepnie oba odptywy ze zbiornikow Zb1 i Zb2 zostang potgczone i odprowadzone
wspolnym przewodem kanalizacyjnym do rowu ,RD” (Rd1 wg planu sytuacyjnego). Zgodnie z warunkami
technicznymi nr PU.7021.7.351.2019 z dnia 14.11.2019 r. przed wiaczeniem wod opadowych do rowu ,RD”
zaprojektowano kryze odcinkowg Dz160 w celu ograniczenia odptywu wéd opadowych do ilosci 10 I/s (limit z
warunkow technicznych 20 I/s zostat podzielony po réwno na 2 wyloty).
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Drogi serwisowe po potudniowej stronie rowu ,RD” z kierunkiem sptywu w kierunku rowu ,RD” zostang
odwodnione za pomocg rowow przydroznych (wg osobnego opracowania), a nastepnie poprzez studnie
wpadowe KD322 i KD321.1, separator (SEP-K3) ECO-K 6/60-1,5 do zbiornika retencyjnego Zb3 o
pojemnosci czynnej ok. 60 m3. Na wigczeniu zbiornika Zb3 do rowu ,RD” (Rd2 wg planu sytuacyjnego)
zgodnie z warunkami technicznymi nr PU.7021.7.351.2019 z dnia 14.11.2019 r. zaprojektowano kryze
odcinkowg Dz160 w celu ograniczenia odptywu do ilosci 10 I/s (limit z warunkéw technicznych 20 I/s zostat
podzielony po réwno na 2 wyloty).

6.2.2.0dbiornik sciekéw
Zgodnie z warunkami technicznymi odbiornikiem wody deszczowej bedzie istniejgcy row ,RD”. Wigczenie
zaprojektowano pod katem 60 stopni poprzez wylot betonowy. Wylot nalezy wykona¢ w obudowie betonowe;j
z ubezpieczeniem skarpy i dna na dtugosci 5,0m ponizej i 3,0m powyzej osi wylotu.

6.2.3.Jakosc¢ Sciekow
Jakos¢ i sktad wod opadowych wprowadzanych do kanalizacji bedzie odpowiadaé typowym wartosciom wod
deszczowych. Dopuszczalne warto$ci wskaznikow zanieczyszczen w wodach opadowych jakie mozna
odprowadzac¢ do kanalizacji deszczowej nie zostang przekroczone.

6.3. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna — odprowadzenie wody do potoku Ostropka
6.3.1.Projektowane rozwigzania

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej, ktérej zadaniem bedzie odbidr wod opadowych z projektowanej
drogi gtéwnej obwodnicy Gliwic. Kanalizacje zaprojektowano z rur tworzywowych dwusciennych SN8 w
zakresie srednic Dz200-Dz500. Na projektowanych ciggach zaprojektowano studnie betonowe DN1500,
DN1200 z wtazem typu ciezkiego DN600 klasy D400. Wody deszczowe zostang odprowadzone do kanalizacji
deszczowej za pomocg wpustow ulicznych Dn500 klasy D400, nastepnie poprzez separator koalescencyjny
(SEP-K4) ECO-K 30/300-5,0 do zbiornika retencyjnego Zb4 o pojemnosci czynnej ok. 265 m3. Dodatkowo
po wschodniej stronie gtéwnej jezdni zaprojektowano (wg osobnego opracowania) droge serwisowg, ktérg
odwadniac bedzie przydrozny réw oraz wpusty uliczne Dn500 klasy D400. Podtgczenie rowu do kanalizacji
deszczowej zaprojektowano przez studnie wpadowg (KD409.1 wg planu). Zgodnie z warunkami technicznymi
nr GL.ZUW.1.434.181.1.2019.JG z dnia 15.11.2019 r. wylot ze zbiornika retencyjnego do potoku Ostropka
zaprojektowano poprzez betonowy wylot pod katem 60 stopni. Przez wylotem zaprojektowano studnie z
regulatorem przeptywu (KD400 wg planu) ograniczajgcym odptyw wody deszczowej z terenu inwestycji do
10 I/s.

Projektuje sie réwniez sie¢ kanalizacji deszczowej na wschod od obwodnicy, ktéry odwadnia¢ bedzie droge
boczng do drég dojazdowych (drogi dojazdowe wg osobnego opracowania). Witgczenie zaprojektowano do
proj. studni (wg osobnego opracowania) KDW2. Odcinek KDB3-WP73 ze wzgledu na mate przykrycie
zaprojektowano jako rure dwuscienng SN10 Dz200.

6.3.2.0dbiornik $ciekow
Zgodnie z warunkami technicznymi nr GL.ZUW.1.434.181.1.2019.JG z dnia 15.11.2019 r. odbiornikiem wody
deszczowej bedzie potok Ostropka. Wigczenie zaprojektowano pod kgtem 60 stopni poprzez wylot betonowy.
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Wylot nalezy wykona¢ w obudowie betonowej z ubezpieczeniem skarpy i dna na dtugosci 5,0m ponizej i 3,0m
powyzej osi wylotu.

Odbiornikiem wod deszczowych dla kanalizacji w drodze bocznej bedzie proj. wg osobnego opracowania
kanalizacja deszczowa drogi dojazdowej, a finalnie kanalizacji kd400 w ulicy Daszynskiego.

6.3.3.Jakos¢ sciekow
Jakos¢ i sktad wéd opadowych wprowadzanych do kanalizacji bedzie odpowiadaé typowym wartosciom wod
deszczowych. Dopuszczalne warto$ci wskaznikow zanieczyszczen w wodach opadowych jakie mozna
odprowadzac¢ do kanalizacji deszczowej nie zostang przekroczone.

Materialy i armatura — sieci
7.1. Materiat
7.1.1.Przewody kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
Przewody kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zaprojektowano z rur tworzywowych dwusciennych SN8-
SN10 o srednicy Dz160-Dz600.

7.1.2.Studzienki kanalizacyjne

Uzbrojenie kanalizacji stanowi¢ bedg studzienki DN1500, DN1200 z kregéw betonowych wyposazone
we wtaz zeliwny DN600 klasy D400. Studzienki kanalizacyjne przewidziano z prefabrykowanych kregow
betonowych, z zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz
B-45 (C35/45 — wg PN- EN-206-1), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (do 5%) i mrozoodpornego (F-
150). Elementy studni betonowych nalezy tgczy¢ z zastosowaniem uszczelek, natomiast elementy studni
DN800 nalezy tgczy¢ za pomocg zaprawy. Czesci denne studni nalezy wykona¢ jako monolityczne lub
prefabrykowane. Studnie kanalizacyjne zakohczone stozkiem z pierscieniem regulacyjnym oraz wiazami
kanatowymi DN600 wg PN- EN-124:2000.

Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917 z wtazem kanatowym DN600 Kl. D400 wg PN-EN-124:2000.

7.2. Uktadanie przewodow
Podczas prowadzenia robét na sieciach kanalizacyjnych nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed
osunieciem. Rury uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 30 cm, z podbiciem na catej dtugosci i
zasypywac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi by¢ wolna od bryt i
kamieni. Zageszczanie poszczegodlnych warstw idalsza zasypka wg instrukcji producenta. Przy
zageszczaniu pierwszych warstw uzywacé sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kG. Wsp.
zageszczenia winny wynosi¢ wg PN-74/B-02380 minimum:
¢ dla warstwy o grubosci do 1,0 m ponizej korony drogi — 1,0
e ponizej— 0,97

7.3. Ocieplenie przewodow
Jezeli rura jest posadowiona powyzej granicy przemarzania gruntu nalezy:

e jezeli nie wystepujg obcigzenia dynamiczne naziomu (np. ruch kotowy) rure ociepli¢ np. tupkami ze
styropianu.

¢ jezeli wystepujag obcigzenia dynamiczne nalezy uzy¢ materiatu termoizolacyjnego. Takim materiatem jest
np. keramzyt czy zuzel. Odpowiedni stopien zageszczenia materiatu wokot rury powoduje jej odpornosé
na obcigzenia zewnetrzne. Jezeli materiat termoizolacyjny posiada ostre krawedzie nie mozna dopusci¢
do jego bezposredniej stycznosci z rurg - mozna wykonaé obsypke z piasku lub owing¢ rure folig z
tworzywa sztucznego.
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7.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.
W czasie robdét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Wykonawca powinien wykonaé
urzadzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

7.5. Préba szczelnosci
Po zakonczeniu uktadania rur nalezy przeprowadzi¢ inspekcje rurociggu od wewngtrz przy uzyciu zdalnie
sterowanej kamery przewodowej telewizji przemystowej, zgodnie z normg PN-EN 1610 oraz PN-EN
13508-2.

7.6. Skrzyzowanie z istniejagcym uzbrojeniem

Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy zawiadomi¢ o tym
zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogéw. Nadzoér nad pracami nalezy
zleci¢ przedstawicielom wiasciciela sieci.

Istniejgce kable teletechniczne, energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
dwudzielng z PE lub PVC badz rurami Arota. Powyzsze prace nalezy wykona¢ pod nadzorem ich
wiasciciela.

W miejscu skrzyzowania z istniejgcym gazem projektowane przewody zabezpieczy¢ rurg ochronna.
W miejscach istniejgcego uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci pod nadzorem wtasciciela uzbrojenia podziemnego.

Na czas trwania prac w miejscu skrzyzowan nalezy zabezpieczy¢ majgtek nalezacy do branzystéw
przed skutkami dewastacji i kradziezy.

7.7. Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych

Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy zawiadomi¢ o tym
zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogéw. Nadzoér nad pracami nalezy
Zleci¢ przedstawicielom witasciciela sieci:

Istniejgce kable energetyczne niskiego napigcia oraz kable oswietlenia nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng dwudzielng Dz110 PS L=3,00m typu Arota. Wszystkie prace w poblizu czynnych kabli
energetycznych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normg PN-E-05100-1, N
SEP-E-003, N SEP-E-004. Powyzsze prace nalezy wykona¢ pod nadzorem ich wtasciciela,
Doktadne potozenie istniejgcych kabli nalezy ustali¢ za pomocg wykopéw kontrolnych — recznych (bez
uzycia sprzetu mechanicznego). Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy ponosi
kierujgcy pracami,

Istniejgcg kanalizacje teletechniczng w miejscach skrzyzowan podczas prowadzenie robét ziemnych
nalezy zabezpieczy¢ przed zarwaniem podpierajgc badz podwieszajgc jg na konstrukcji drewnianej
zabudowanej po obu stronach wykopu. Wszystkie prace w poblizu istniejgcej kanalizacji
teletechnicznej nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Powyzsze prace nalezy
wykonac¢ pod nadzorem ich wtasciciela,

Istniejgce kable telekomunikacyjne w miejscu skrzyzowan nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
dwudzielng Dz110 PS L=3,00m typu Arota. Wszystkie prace w poblizu istniejgcych kabli
telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Powyzsze prace nalezy
wykona¢ pod nadzorem ich wtasciciela,
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o W miejscach istniejgcego uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci pod nadzorem wtasciciela infrastruktury podziemnej,

¢ Na czas trwania prac w miejscu skrzyzowan nalezy zabezpieczy¢ majgtek nalezacy do branzystéw
przed skutkami dewastacji i kradziezy.

7.8. Zabezpieczenie antykorozyjne
Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.
Powierzchnige Scian studzienki stykajgce sie z gruntem nalezy zaizolowaé materiatem bitumicznym
posiadajacym aprobate techniczng np. Bitizol 2R+P, w gruntach nawodnionych gling plastyczna.
Armatura bedzie zabezpieczona przez producenta.

7.9. Sposoéb zabezpieczania wykopu
Dla budowy sieci nalezy wykonac wykopy wasko przestrzenne, o $cianach pionowych zabezpieczonych
wypraskami zaktadanymi poziomo z rozporami.
Wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ prowadzone w bezpiecznej odlegtosci. Bezpieczng odlegtos¢
wykonywania robét, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktérej zarzgdzie
lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowac¢ napisami
ostrzegawczymi iogrodzic. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla
0s6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad,
powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa
wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu. Jezeli teren, na
ktéorym sga wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca rob6t powinien zapewni¢
staly jego dozoér. Niedopuszczalne jest uzywanie elementow obudowy wykopu niezgodnie
z przeznaczeniem. W czasie wykonywania wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywac¢ obudowe
wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowana, z uzyciem
wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie gltebokos$¢ wiekszg niz 1 m
od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu iwychodzenie po
rozporach oraz przemieszczanie 0osob urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. Jezeli
roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem urobku, wykop
przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. W czasie zasypywania obudowanych
wykopow zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu istopniowo usuwaé je, w miare
zasypywania wykopu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia
sie nawisow gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegto$ci od wykopu co najmniej
0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem
zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.
Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegaé:
e Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych
e Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Ministerstwo
Budownictwa i PMB
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Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
BN-62/8836-02 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania.

8. Ochrona srodowiska
Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane rurociggi nie wptyng negatywnie na
istniejgce warunki srodowiskowe.

9. Zagadnienia BHP
Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 zdnia
06.02.2003 r. (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot budowlanych”).

10. Uwagi koncowe

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami

Przy wykonywaniu robot korzystaé z ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggéw
z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych”)
Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce

Projekt rozpatrywac z aktualnym planem zagosp. i pozostatymi branzami

Potaczenia i uktadanie w gruncie wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg rurociggéw z PE/PVC/PP
Wykonanie sieci podlega inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Na trasie projektowanych ciggéw wodnych nie nasadzac¢ drzew ani krzewow

Projekt opracowano w oparciu o wskazane rzedne projektowanego terenu — w przypadku ich zmiany
badz jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy projektowanym uzbrojeniem i rzednymi rzeczywistymi
terenu sprawe nalezy wyjasnic z projektantem przed zrealizowaniem zamierzenia budowlanego.

W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociggéw z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac
przekopy kontrolne.

Projekt rozpatrywa¢ wytgcznie jako cato$¢ nierozigczna czesci rysunkowej iopisowej wraz
z pozostatymi opracowaniami branzowymi

Wszelkie niejasnosci i niescisto$ci wzgledem projektu musza by¢ pisemnie wyjasnianie z projektantem
przed realizacjg robot.

Projektant nie odpowiada za tre$¢ mapy do celow projektowych i ewentualne uzbrojenie na niej nie
ujawnione gdyz nie jest jej autorem

W przypadku uszkodzenia istniejgcych studni kanalizacji deszczowej nalezy uszkodzong studnie
wymieni¢ na nowg z kregéw betonowych

W rejonie istniejgcego przytgcza wodociggowego w32 przy ul. Daszynskiego przed przystgpieniem do
prac budowlanych nalezy wykona¢ wykop kontrolny w celu ustalenia doktadnej rzednej wodociggu. W
przypadku niedostatecznego przykrycia wodocigg nalezy zaizolowac.
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11. Zestawienie materiatow:

11.1. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna - Odprowadzenie wody do ul. Sowinskiego
Ip nazwa elementu jedn. | ilos¢ |norma, katalog, producent uwagi
1 2 3 4 5 6

Rury kanalizacyjne
dwuscienne
SN8
1. DN200 mb 280 Typ handlowy
DN300 350
DN400 310
DN500 65
Rury kanalizacyjne
2. dwiscienne mb Typ handlowy
DN200 45
St;dkf;%ﬁ L(:tr;arﬂjzvisgjhna Wymiana istniejgcej studni
3. DN1500 z whazem typu szt. 2 Typ handlowy (KD200 oraz K.D|5 wg planu
ciezkiego (D400) sytuacyjnego)
Studzienka kanalizacyjna
z kregow betonowych
4 | O 1?5%0  wiavem {ypu szt. 4 Typ handlowy
ciezkiego D400
Studzienka kanalizacyjna
z kregow betonowych
5 | o 1‘380  wiavem {ypu szt. 17 Typ handlowy
ciezkiego D400
Separator koalescencyjn .
6. pECO—K 30/300_5’03” y kpl. 1 Ecologic
Whpusty uliczne DN500
7. klasy D400, z wlazem szt. 34 Typ handlowy
typu ciezkiego
Betonowy wylot do
8. zbiornika retencyjnego kpl. 1 Typ handlowy
DN500

11.2. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna — Odprowadzenie wody do rowu ,,RD”
Ip nazwa elementu jedn. | ilosé |norma, katalog, producent| uwagi
1 2 3 4 5 6

Rury kanalizacyjne
dwuscienne
SN8
1. 8“12388 mb ;1328 Typ handlowy
DN400 15
DN500 75
DN600 20

14




| TRAFFIC-SYSTEM

|

inz. Daniel CHABROWSKI

Ip

nazwa elementu

Jjedn.

ilos¢

norma, katalog, producent

uwagi

Rury kanalizacyjna PVC-
U SDR34 SN8
Dz160

mb

110

Typ handlowy

Rury kanalizacyjne
dwuscienne
SN10
DN200

mb

15

Typ handlowy

Studzienka kanalizacyjna
z kregow betonowych
DN1500 z wtazem typu
ciezkiego D400

szt.

Typ handlowy

Studzienka kanalizacyjna
z kregdw betonowych
DN1200 z wtazem typu
ciezkiego D400

szt.

20

Typ handlowy

Studzienka betonowa
wpadowa z kregow
betonowych DN1500 z
witazem typu ciezkiego

szt.

Typ handlowy

Studnia wpadowa z kratg
(KD308, KD306, KD322,
KD321.1)

Separator koalescencyjny
ECO-K 30/300-5,0

kpl.

Ecologic

Separator koalescencyjny
ECO-K 6/60-1,5

kpl.

Ecologic

Betonowy wylot do rowu
DN500

szt.

Typ handlowy

Umocnienie wg branzy
drogowej (wylot Rm1)

10.

Betonowy wylot do rowu
DN150

szt.

Typ handlowy

Wylot z umocnieniem dna i
skarp powyzej i ponizej
wylotu

1.

Betonowy wylot do
zbiornika retencyjnego
DN600

szt.

Typ handlowy

12.

Betonowy wylot do
zbiornika retencyjnego
DN400

szt.

Typ handlowy

13.

Betonowy wylot do
zbiornika retencyjnego
DN300

szt.

Typ handlowy

14.

Betonowy wylot do
zbiornika retencyjnego
DN150

szt.

Typ handlowy

15.

Whpusty uliczne DN500
klasy D400, z wlazem

typu ciezkiego

szt.

13

Typ handlowy
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Kanalizacja deszczowa grawitacyjna — Odprowadzenie wody do potoku Ostropka

nazwa elementu

jedn.

ilos¢

norma, katalog, producent

uwagi

2

3

5

6

Rury kanalizacyjne
dwuscienne
SN8
DN200
DN300
DN400
DN500

mb

Typ handlowy

Rury kanalizacyjne
dwuscienne
SN10
DN200

mb

Typ handlowy

Studzienka kanalizacyjna
z kregow betonowych
DN1500 z wiazem typu
ciezkiego D400

szt.

Typ handlowy

Studzienka kanalizacyjna
z kregéw betonowych
DN1200 z wiazem typu
ciezkiego D400

szt.

16

Typ handlowy

Studzienka kanalizacyjna
kaskadowa z kregow
betonowych DN1500 z
wiazem typu ciezkiego
D400

szt.

Typ handlowy

Studnia z kaskadg

Studzienka betonowa
wpadowa z kregow
betonowych DN1500 z
wiazem typu ciezkiego

szt.

Typ handlowy

Studnia wpadowa z kratg
(KD409.1)

Studzienka kanalizacyjna
z kregow betonowych
DN1200 z wtazem typu
ciezkiego D400

szt.

Typ handlowy

Studnia z regulatorem
przeptywu

Separator koalescencyjny
ECO-K 30/300-5,0

kpl.

Ecologic

Betonowy wylot do
potoku DN200

szt.

Typ handlowy

Wylot z umocnieniem dna i
skarp powyzej i ponizej
wylotu

10.

Betonowy wylot do
zbiornika retencyjnego
DN500

szt.

Typ handlowy

1.

Betonowy wylot do
zbiornika retencyjnego
DN200

szt.

Typ handlowy

12.

Whpusty uliczne DN500
klasy D400, z wlazem
typu ciezkiego

szt.

24

Typ handlowy
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- Katowice, 28 czerwca 2002 r.
WOJ EWODA S LASKI RR-AG.VII/ZO/7131/297/02

DECYZJA NR 297/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwigzku z art.104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra KURZBAUER na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny
Z egzaminu na uprawnienia budowlane ziczonego przed Komisjg egzaminacyjng powotang
Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sig, ze:

Pan mgr inz. Piotr KURZBAUER
ur. dnia 22 pazdziernika 1973 r. w Zabrzu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

W zwigzku z poiwierdzeniem przez Komisje egzaiminacyjng powotang przez Wojewode
Slaskiego Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana Piotra
KURZBAUER wymaganego prawem wyksztalcenia na Politechnice Slaskiej na Wydziale
Inzynierii Srodowiska i Energetyki na kierunku inzynieria i ochrona $rodowiska oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni

od daty otrzymania decyzji.
Otrzymuja; ;z»“i.,‘ \J*,& Z up. WOJEWODDY SLASKIEGO
’ AU I TS
1. Pan Piotr KURZBAUER /.. ~" .00 9% Hhmu
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POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-LAT-JJX-29B *

Pan Piotr Kurzbauer o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8652/03

adres zamieszkania ul. Na miedzy 28, 44-102 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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SLKOKKIT131. 713272272708 Katowice, dnia 17 grudnia 2008 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekidw, indynierw budowniclws vraz ubanlstdw Dz L. z 2001 r. Nr 5, poz, 42 z pozn, zm.),
art. 13 ust. 1 pit 1020 ust. 2, at, 14 usl. 1 pkl 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2008 r. MNr 158, poz. 1118 7 podn. zm) oraz & 11 wst 1 pkt 1 rozporzadzenia Minista
Transporu | Budownictwa Z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pd#n. zm) w zwigzku z arn. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pé#n, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLOIB
nadaje
Panu(i) Dawidowi Sulima
Inz. inzynieni i schrony &rodowiska
ur. drie 27 lipea 15975 w Wegorzewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny SLK/22T2PWOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Knmisja Kwalifkacyjna Slgskis] Okregowsj lzby Ingynicréw Budownichwva w Katowicach
na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, 2e Pan(i) Dawid Sulima posiada wymagane prawem: wykszialcenie | praklyke zawodows
oraz uzysksl(a) pozylyeny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowilanymi bez ogranicaen w specialnosc: instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacil i urzadzen cieplnych, wentylacyinych, gazowyeh, wodociggowych |
kanalizacyjrnych.

SzczegSlowy zakres uprawnien jest okredlony na odwrocle niniejsze] decyzji.

Pouczenie
T Zgodnia z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Praws budowians — podstawe do wykonysania samodzielnyeh funkei
technicznych w budownichase stanowi wpis do centralnege fejestru Gédwnego Inspektora Madzory Budowlanago
oraz wpis na liste crionkiw wiakciwe] izby samorzadu
2. Od ninigjsze] decyzji shity odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine Polskiej lzby Inzyniendw Budownicwa
w Wamzawie, za polrednictwem Okregows Komish Kwalifikacyine] SLOUB w Katowscach w temminie 14 dni
od dnim jej dorgozania.

Otrzymu)a:

i Pan(i) Dawid Sulima
Daszyhskiego 138
44-100 Gliwice

& Ckregowa Rada lzby

Skiad orzekajacy OKK
&

; Z’—E‘
Mar ini. Zbigni Ewicz

i i
2. -
Mgr ini. lmﬁﬂd jcz

i Ghiwny Inspekior s
Madzomn Budowlanego e T
% L ) 3 (Cj\
: Mgr in. Tadeusz Uipinski
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-CYB-ASX-ZMR *

Pan Dawid Sulima o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5900/09

adres zamieszkania ul. Zygmuntowska 40/9, 44-113 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-14 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Przedsiebiorstwo Remo_nt'c')w
mc i Mostow S.A. - Gliwice

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzedu
Miejskiego:
poniedziaftek - $roda:
8:00 - 16:00;

czwartek: 8:00 - 17:00;
pigtek: 8:00 - 15:00

Wydziat
Przedsiewzieé
Gospodarczych
i Ustug
Komunalnych

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 238 54 21
Fax +48 32 238 54 21
pu@um.gliwice.pl

W odpowiedzi na pismo prosze powotaé sie na nr sprawy: PU.7021.7.351.2019

Dotyczy: warunki techniczne na odprowadzenie wéd opadowy_ch
z terenu inwestycji dla zadania pn.: "Zachodnia czgsé obu\!odmcy
miasta Gliwice - odcinek od ul. Sowinskiego do ul. Daszyiskiego
w systemie zaprojektuj i wybuduj"”.

W odpowiedzi na pismo nr PRUIM/WD3-628/X/2019 z dnia!
21.10.2019r. w sprawie jak wyzej, Wydziat Przedsiewziec
Gospodarczych i Ustug Komunalnych informuje, ze ze wzgledu na
szacunkowg iloé¢ wéd opadowych tj. 900 I/s z powierzchni okoto 4,1ha
nalezy przedstawié bilanséw woéd deszczowych w oparciu o planowany
obszar inwestycji z podziatem na zlewnie.

Natezenie deszczu miarodajnego nalezy przyja¢ o wartosci
1=218,5 I/s* ha w celu dokonania obliczen.

Tutejszy wydziat nie wskazuje materiatow z jakich maja by¢ wykonane
sieci wraz z urzadzeniami, musza spetnia¢ one hormy oraz wytyczne
dla danego usytuowania inwestycji w terenie o natgzeniu ruchem.

1. odprowadzenie wéd opadowych z projektowanej nawierzchni
drogowej z kierunkiem spiywu do ul. Sowinskiego:

Wiaczenie zaprojektowaé poprzez istniejaca Iub projektowang
studnie/komore na istniejacym  kanale deszczowym  kd400
w ul. Sowinskiego.

Wydziat Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug Komunalnych informuj’e,
ze biorac pod uwage niewystarczajacg przepustowos¢ odbiornikow
w dalszym biegu tutejszy wydziat wnosi o wykonanie retencji
kanatowej lub zbiornika retencyjnego dla odwodnienia w/w inwestyf:ji
ze zrzutem wéd deszczowych do kanalizacji deszczowej w ilosci
sumarycznej do 50 I/s. Celem kontroli ilosci zrzucanych wod
deszczowych nalezy zaprojektowaé regulator przeptywu lub kryze.

2. odprowadzenia wéd opadowych do rowu RD.

Wydziat Przedsiewzieé Gospodarczych i Ustug Komunalnych informujre,
7e biorac pod uwage niewystarczajaca przepustowos¢ odbiornikow
w dalszym biegu tutejszy wydziat wnosi o wykonanie retenci!
kanatowej lub zbiornika retencyjnego dla odwodnienia w/w inwestycji
ze zrzutem woéd deszczowych w ilosci sumarycznej do 20 l/s.

PU.7021.7.351.2019 Gliwice, 14.11.2019 r.
i, umsssacs.zossymson  IMMIITNIINIANNNN
(‘V PRZEDSIEBIORSTWO l/\g,,
ol REMONTOW v/
ULIC I MOSTOW S. A. o/ 4
ul. NAD BYTOMKA 1 \ X
- ; 44-100 GLIWICE D/ v
=) a S



Celem kontroli iloéci zrzucanych wodd  deszczowych  nalezy
zaprojektowaé przed wlotami do rowu regulator przeptywu lub kryze.

Pozostate warunki techniczne:

Wykona¢ wylot/ty do rowu w oparciu o rozwigzanie konstrukcyjne.

1. Konstrukcje wylotu nalezy zlokalizowa¢ na odpowiedniej
wysokosci, ktdra uniemozliwitaby cofniecie sie wéd z rowu
W czasie jego napelnienia, nalezy rozwazy¢ zaprojektowanie
klapy zwrotnej.

Wylot skierowac¢ pod katem 45° - 60° w stosunku do jego osi.

3. Nalezy uzyska¢ zgode wiadcicieli dziatek celem wykonania
odwodnienia projektowanej inwestycji oraz wylotu do rowu RD.

4. Skarpy brzegowe po obu stronach z projektowanym wylotem
nalezy zabezpieczy¢ ptytami azurowymi na odcinku o dtugosci
minimum 10m od wylotu.

5. Dno cieku wylozyé korytami melioracyjnymi po obu stronach
wylotu na catej dtugosci odcinka od projektowanego wylotu na
dtugosci minimum 10m.

6. Wody deszczowe z placdéw i parkingdw przed wprowadzeniem
do kanalizacji deszczowej muszg by¢ podczyszczone w stopniu
zapewniajgcym usuniecie zawiesin ogélnych oraz substancji
ropopochodnych, powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014r. (Dz. U z 2014r. poz.1800) w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub ziemi,
oraz W sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 1
rozporzadzenia wody opadowe i roztopowe mi. placow
i parkingbw o powierzchni powyzej 0,1ha powinny byc
oczyszczone w ilosci jaka powstaje z opadéw o natezeniu co
najmniej 15l na sekunde na 1lha.

7. Do rowu nie wolno odprowadza¢ Sciekéw bytowo-
gospodarczych.

8. Projekt winien by¢ opracowany wylacznie przez osobe
posiadajacq odpowiednie uprawnienia projektowe w zakresie
sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych, zgodnie ze sztuka
budowlang i w oparciu o wiedze techniczna.

9. Roboty zwigzane z realizacjg odwodnienia wraz z elementami
konstrukcji wylotu mozna prowadzi¢ wytgacznie w oparciu
o opracowany | uzgodniony z tut. Wydziatem projekt budowlany
fgcznie z posiadanymi uzgodnieniami.

M

Warunki techniczne w_ zakresie kolizji projektowanej inwestycji
Z rowem RD:

1. Na odcinku kolizji z pasem drogowym réw RD nalezy
zaprojektowaé jako przepust o $rednicy wynikajacej z obliczen
hydrologiczno-hydraulicznych przepustowosci istniejacego
urzadzenia wodnego.

2. Na pozostatych odcinkach w zakresach inwestycji, winien
pozostac otwarty. -



3. odprowadzenie wod opadowych z projektowanej nawierzchni
drogoweij z kierunkiem spiywu do ul. Daszyriskiego:

Wydziat Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug Komunalnych informuje,
7e kolektor deszczowy kd400/500 w ul. Daszynskiego posiada liczne
uszkodzenia powierzchniowe oraz wzrastajgce do rurociqgu’ korzenie
drzew, rodlin. Dodatkowo informujemy, ze moga znajdowac sie sieci
niezidentyfikowane w terenie jak réwniez moga przechodzi¢ sieci
drenarskie. W momencie przeprowadzenia robot budowlanych nalezy
zwrécié na nie szczegélng uwage. W przypadku ich uszkodzenia
Inwestor zobowiazany jest do usuniecia awarii na wlasny koszt oraz we
wiasnym zakresie.

Ze wzgledu na niewystarczajaca przepustowosc odbiornikow w dalszym
biegu oraz zly stan techniczny kanalizacji deszczowej
w ul. Daszynskiego nalezy zaprojektowac, przewidzie¢ jedynie
przebudowe kanalizacji deszczowej do nowego uktadu drogowego
w ul. Daszynskiego.

Informujemy, ze odwodnienie inwestycji drogowej bedacej w trakcie
realizacji tj. ,Obwodnica Zachodnia odcinek od ul. Rybnickiej d,‘f
ul. Daszynskiego” oraz inwestycja drogowa 4. ,Zachodnia czesc
obwodnicy miasta Gliwice - odcinek od ul. Sowirskiego dg
ul. Daszyhskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj” winny pos‘ladaq
niezalezne  odwodnienia wraz z  odrgbnymi  pozwoleniemi
wodnoprawnymi.

Ponadto informujemy, ze planowana jest inwestycja drog_owa pn.:
,Budowa tymczasowego skrzyzowania z Zachodnia obwodnicg Gliwic
wraz z przebudowa infrastruktury towa rzyszacej”.

Tutejszy Wydziat wnosi o skoordynowanie i wyeliminowanie
ewentualnych kolizji, przeanalizowanie w/w inwestycji drogowych
w zakresie odwodnienia drég, mozliwosci technicznych oraz decyzji
administracyjnych.

4. odprowadzenie woéd opadowych z projektowanej nawierzchni
drogoweij z kierunkiem spiywu do ul. Daszynskiego ze zrzutem
do Potoku Ostropka.

Zrzut wéd opadowych do potoku Ostropka wymaga uzyskania zgody
i warunkéw jej administratora tj. Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie. Nadzér Wodny Gliwice ul. Géry Chetmskiej 2b
w Gliwicach.

Ponadto tutejszy Wydziat informuje, ze na obszarze inwestycji moga
przechodzi¢ sieci drenarskie. W momencie prowadzenia prac
budowlanych nalezy zwrécié na nie szczegdlng uwage. W przypadku ich
uszkodzenia inwestor zobowigzany jest do usuniecia awarii na wtasny
koszt oraz we wiasnym zakresie.




Ponadto nalezy zachowaé poniZzej wyszczegdlnione warunki
techniczne z w/w inwestycji:

1.

10.

11,

12,

13.

Uzyskaé zgode wiascicieli gruntu przy wejsciu w teren dla
potrzeb wykonania odwodnienia. Przedmiotowa zgode nalezy
dotaczyc do dokumentacji technicznej.

Podczas wykonywania mapy do celéw projektowych nalezy
wskaza¢  wilasciwy  przebieg  kolektoréw  deszczowych
w zakresie inwestycji poprzez naniesienie odpowiednich
przebiegdw na zasoby geodezyjne miasta.

. Studnie oraz wpusty kanalizacji deszczowej znajdujace sie

w zakresie planowanej inwestycji nalezy zaprojektowac jako
nowe, wyposazy¢ we wilazy/ruszty z zamkiem, typu ciezkiego.
Zamontowac pierécienie odcigzajace.

Wykona¢ nowe przykanaliki o $rednicy min. DN200 tgczace
nowoprojektowany wpust z studniami, '

. Wpusty kanalizacji deszczowej nalezy przewidzie¢ do

przebudowy tak, aby znajdowaty sie w skrajni jezdni oraz nie
znajdowaty sie na przejsciach dla pieszych. Wigczenia wpustdw
deszczowych zaprojektowac poprzez studnie rewizyjne,

. W ramach opracowania nalezy przewidzie¢ podigczenie

wszystkich istniejacych podtaczen deszczowych,

. W przypadku wystgpienia przekroczen projektowana kanalizacjg

deszczowg z istniejgcym uzbrojeniem nalezy projekt uzgodnic
z dysponentem istniejgcej sieci,

Wszelkie prace budowlane w bezposrednim sasiedztwie
istniejacych  kolektoréw  deszczowych nalezy wykonywac
w sposob nie naruszajacy konstrukcji w/w istniejacych urzadzen
odwadniajacych,

W przypadku zaistnienia awarii przykanalikéw i kolektordw
deszczowych w wyniku prowadzonych prac budowlanych,
wykonawca zobowigzany jest do jej niezwiocznego usuniegcia.
Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy,

Projektowana przebudowe skrzyzowania nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, w sposob nie zagrazajacy bezpieczenstwa ludzi
i mienia, :

Skrzyzowania z siecig kanalizacji deszczowej lub wewnetrzng
kanalizacjg deszczowg i wejscia w teren nalezy uzgadniac
z indywidualnymi wiascicielami,

Wody opadowe wprowadzone do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej nie mogg zawiera¢; twardych osadow, smieci,
gruzu, piasku, zwiru, popiotu, wydzielin zwierzecych oraz
statych odpadéw,

Do sieci kanalizacji deszczowej nie wolno odprowadzac sciekow
bytowo-gospodarczych,



14. Wody deszczowe z placéw i parkingdéw przed wprowadzeniem

15,

16.

do kanalizacji deszczowej musza by¢ podczyszczone w stopniu
zapewniajacym usuniecie zawiesin ogélnych oraz sub:stancy
ropopochodnych, powinny odpowiadaé warunkom okr_esionym
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 !1stopad_a
2014r, (Dz. U z 2014r. poz.1800) w sprawie war'unkow, Jaklg
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
érodowiska wodnego. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt.1
rozporzadzenia wody opadowe i roztopowe mi. placow’r
i parkingbw o powierzchni powyzej 0,1lha powinny. byc
oczyszczone w ilosci jaka powstaje z opadow o natezeniu co
najmniej 15| na sekunde na l1ha - moga by¢ wprowadzane dq
wéd lub do ziemi, o ile nie =zawierajg substancji
zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l
zawiesin ogolnych oraz 15 mg/I weglowodorow
ropopochodnych,

Projekt winien by¢ opracowany wytacznie przez osob?
posiadajaca uprawnienia projektowe w zakresie sieci i instalacji
wodno-kanalizacyjnych, zgodnie ze sztuka budowlang
i w oparciu o wiedze techniczng,

Roboty zwigzane z realizacjq kanalizacji deszczowej mozna
prowadzi¢ wylacznie w oparciu o opracowang i uzgodniong z tut._
Wydziatem dokumentacje techniczng facznie z niezbednymi
uzgodnieniami,

Powyzsze warunki zachowuia swoja waznoéé na okres 2 lat od daty

wydania.

Projekt nalezy uzgodnié z tutejszym Wydziatem.

i
~ |
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mar ing. Roksarna Burzak
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Otrzymuija:
(;g Adresat

b.

a/a PU

Przygotowata:
Matgorzata Sobusik(kanalizacja deszczowa) tel.32 239 11 17,



Gliwice, dn. 15.11.2019r.

GL.ZUW.1.434.181.1.2019.JG

TRAFFIC-SYSTEM inz. Daniel Chabrowski
ul. Marszatka Jozefa Pitsudzkiego 53/4

41-902 Bytom

Dot.: warunkéw technicznych na wykonanie wylotu i odprowadzanie za jego pomocg wéd
deszczowych i roztopowych do cieku Ostropka w zwigzku z inwestycja pn: ,Zachodnia czes¢
obwodnicy miasta Gliwice - odcinek drogi od ul. Sowirnskiego do ul. Daszyrskiego”.

W odpowiedzi na pismo firmy Traffic-System znak TS-OG-5/19 z dnia 24.10.2019 r., oraz
po przeanalizowaniu przestanych materiatéw zwigzanych z planowang inwestycjg, Zarzad Zlewni
w Gliwicach podaje warunki na wykonanie powyzszych zamierzen:

1. z uwagi na ograniczong przepustowos¢ cieku Ostropka maksymalna ilos¢ wod deszczowych
i roztopowych odprowadzanych do ww. cieku nie moze przekracza¢ 10 dm?®/s. Pozostatg ilog¢
wod, jaka powstanie na terenie inwestycji nalezy retencjonowac,

2. celem kontroli ilosci zrzucanych wdd opadowych do cieku, na kanalizacji deszczowej nalezy
zaprojektowac regulator przeptywu,

3. wody do cieku Ostropka mogg by¢ odprowadzane tylko i wytgczenie za pomocg 1 wylotu,

4. wylot (rure kanalizacyjna) nalezy skierowa¢ pod katem 60° w stosunku do osi cieku,

5. wylot wykona¢ w obudowie betonowej z ubezpieczeniem skarpy i dna na dtugosci 5,0 m ponizej
i 3,0 m powyzej osi wylotu. Scianki wylotu nalezy zlicowaé ze skarpa cieku,

6. nalezy okreslic powierzchnie gruntu pokrytego wodg ptyngca, zajetg pod projektowany wylot
(art. 261 ustawy Prawo wodne). Powierzchnie wylotu nalezy liczy¢, jako powierzchnie rzutu
poziomego czesci brzegowej i dennej wraz z czescig kanalizacyjna,

7. odprowadzane wody deszczowe i roztopowe do cieku Ostropka winny odpowiada¢ wymogom

vokres’lonym w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzern wodnych
(Dz. U.z2019 r. poz. 1311),
Jednoczednie zwracamy uwage na koniecznos¢ zachowania prawidtowego funkcjonowania

urzadzen melioracji wodnych wystepujgcych na terenie przeznaczonym pod inwestycje.




Uzgodnienie projektowanej inwestycji oraz szczegdéty prowadzenia roboét jak rowniez obowigzkow
Inwestora, zostang wydane po przestaniu na adres tutejszego Zarzgdu dokumentacji zawierajacej
rozwigzania konstrukcyjne, o ktérych mowa wyzej, w formie opisowej i graficznej dla projektowanej
inwestycji lub operatu wodnoprawnego, opracowanego zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne
(Dz. U.z 2018 r. poz. 2268).

W aktach sprawy pozostawiamy przestane materiaty.

Do wiadomosci:
1. NW Gliwice
2. ZUW a/a
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TRAFFIC - SYSTEM
DANIEL CHABROWSKI
ul. MARSZALKA JOZEFA
PILSUDSKIEGO 53/ 4
41-902 BYTOM

GW.7021.7.46.2020

W odpowiedzi na pismo prosze powofal sie na nr sprawy: GW.7021.7.46.2020

Dotyczy: warunki techniczne na odprowadzenie woéd opadowych
z terenu inwestycji dla zadania pn.: nzachodnia czeéé obwodnicy
miasta Gliwice - odcinek od ul. Sowinskiego do ul Daszyinskiego
w systemie zaprojektuj i wybuduj”" - aktualizacja w rejonie
ul. Sowinskiego.

W odpowiedzi na pismo znak TS-0G-01/20 z dnia 16.01.2020r.

otrzymane w dniu 20.01.2020r. oraz pismo uzupelniajgce wraz

z czeécig rysunkowa dla catosci inwestycji dla zadania "Zachodnia czes¢
odcinek od ul. Sowinskiego do

obwodnicy miasta Gliwice -

ul. Daszyniskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj" otrzymane w dniu
31.01.2020r., Wydziat Wodami dokonuje
nastepujacych zmian warunkéw technicznych w/w inwestycji w rejonie
ul. Sowinskiego ze wzgledu na zmiany wynikajace z potaczenia
publicznymi

Gospodarowania

projektowanej —obwodnicy z istniejgcymi  drogami

ul. Sowinskiego oraz ul. Okulickiego:

1. odprowadzenie woéd opadowych z proiektowanej nawierzchni
drogoweij z kierunkiem sptywu do ul. Sowinskiego:
istniejaca  lub projektowang

kd400

Wiaczenie zaprojektowa¢ poprzez

studnie/komore na istniejacym kanale deszczowym

w ul. Sowinskiego.

Wydziat Przedsiewzig¢ Gospodarczych i Ustug Komunalnych informuje,
7e biorgc pod uwage niewystarczajaca przepustowosc odbiornikéw

w dalszym biegu tutejszy wydziat wnosi 0 wykonanie _retencii

kanatowei i zbiornika retencyjnego dla odwodnienia w/w inwestycji ze

deszczowej Ww__iloSci

zrzutem wod deszczowych do kanalizacji

sumarycznej do 50 I/s. zrzucanych woéd

Celem kontroli ilosci

deszczowych nalezy zaprojektowac regulator przeptywu lub kryze.



Uzasadnienie: Istniejaca przepustowoéé kanatu deszczowego kd400
w ul. Sowinskiego/ul. Okulickiego oraz parametry techniczne istniejacej
przepompowni wéd deszczowych jest niewystarczajaca dla przejecia
dodatkowych ilosci wéd opadowych z zagospodarowanych terenéw.
Biorac powyzsze, odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych
z dodatkowych obszaréw, zlewni winna by¢ retencjonowana

W zbiornikach retencyjnych.

Uwaga:
Pozostate zapisy warunkéw technicznych wydane przez Wydziat

Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug Komunalnych pismem numer
PU.7021.7.351.2019 z dnia 14.11.2019 r. pozostajg bez zmian.

PowyZsze warunki zachowuijg swoja waznoéé na okres 2 lat od daty
wydania.

Projekt nalezy uzgodnié z tuteiszym Wydziatem.

Otrzymuja:
6 Adresat
b. a/a GW

C. Zarzad Drég Miejskich w Gliwicach, ul. Ptowiecka 31, 44-121 Gliwice
- do wiadomosci
Zatgczniki:
1. Zafacznik graficzny - zwrot 1 egz.

Przygotowata:
Matgorzata Sobusik (kanalizacja deszczowa) tel. 32 239 11 17.
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ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzedu
Miejskiego:
poniedziatek - Sroda:
8:00 - 16:00;

czwartek: 8:00 - 17:00;

pigtek: 8:00 - 15:00

Wydziat
Gospodarowania
Wodami

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 238 56 91
Fax +48 32 238 54 53
gw@um.gliwice.pl

URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

GW.7021.8.43.2020 Gliwice, 20.02.2020 r.

we . umassass.zozormsos IIINNINIANNLIN

TRAFFIC - SYSTEM
DANIEL CHABROWSKI
ul. MARSZALKA JOZEFA
PILSUDSKIEGO 53/ 4
41-902 BYTOM

W odpowiedzi na pismo prosze powota¢ sie na nr sprawy: GW. 7021.8.43.2020

Dotyczy: "Zachodnia cze$¢ obwodnicy mias_ta GIiwige = O_df:inek od \:Ill'._
Sowinskiego do ul Daszyiiskiego, w systemie z_aprOJektUJ i wauduJ
plan sytuacyjny kanalizacji deszczowej z podziatem na zlewnie.

W odpowiedzi na pismo wraz z czeécig rysunkowa, dla catosci inwestycji
dla zadania "Zachodnia cze$¢ obwodnicy miasta Gliwice - odcinek od
ul. Sowiriskiego do ul. Daszyriskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj"
otrzymane w dniu 31.01.2020r., Wydziat Gospodarowania Wodami po
analizie planu sytuacyjnego kanalizacji deszczowej w/w inwestycji

z podziatem na zlewnie wnosi 0:

1. Zlewnia nr 1 - zgodnie z pismem tutejszego Wydziatu

GW.7021.7.46.2020 z dnia 20.02.2020r.

2. Zlewnia nr 2 - tutejszy wydziat wnosi zwazywszy na pozniejszg
eksploatacje kanalizacji deszczowej, aby przebieg kanalizacji

deszczowej zaprojektowany byt w osi pasa drogowego.

3. Zlewnia nr 5, 4, 6 - skrzyzowanie z Obwodnicg Ostropy -
nalezy zweryfikowaé zakres ewentualnego odwodnienia
Obwodnicy Ostropy z Inwestorem. W przypadku podigczenia
Obwodnicy Ostropy nalezy dostosowal rozwigzania projektowe
do warunkéw technicznych jakie zostaty wydane dla zadania:
,Zachodnia czeé¢ obwodnicy miasta Gliwice - odcinek od
ul. Sowinskiego do ul Daszynskiego, w systemie zaprojektuj

i wybuduj".

4. Zlewnia 9B - w opinii tut. Wydzialu dz. nr 599, obreb
Przedmiedcie winna mieé oddzielne odwodnienie do kanalizacji

deszczowej w ul. Daszynskiego zgodnie z stanem istniejgcym.



Inwestycja drogowa winna posiada¢ niezalezne odwodnienia
wraz z odrebnymi pozwoleniami wodnoprawnymi,

administracyjnymi.

5. Zlewnia nr 10 - zgodnie z pismem tutejszego Wydziatu
GW.7021.7.19.2020 z dnia 20.02.2020r.

Otrzymuijag:
a./ Adresat

a/a GW
c. Zarzad Drég Miejskich w Gliwicach, ul. Plowiecka 31, 44-121 Gliwice
- do wiadomosci
Zataczniki:
1. Zalacznik graficzny - zwrot 1 kpl.

Przygotowata:
Matgorzata Sobusik (kanalizacja deszczowa) tel. 32 239 11 17.
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Legenda

Proj. kanalizacji deszczowa
o Proj. studnia Zelbetowa
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Nazwa odcinka Przeptyw| Spadek| Srednica Wypetn.| Predkosé| Przeptyw| Predkosé
[dm3¥/s] [%o] [mm] [%] [m/s] 100% 100%

[dm?3/s] [m/s]

KD419-KD418 17 16 200 44,5 1,31 50,6 1,68
KD418-KD417 35 16 200 66,7 1,64 50,6 1,68
KD417-KD416 51 10 300 51 1,46 17 1,71
KD416-KD415 67 10 300 59,4 1,58 117 1,71
KD415-KD414 83 10 300 67,9 1,68 17 1,71
KD414-KD413 98 10 300 76,9 1,74 117 1,71
KD413-KD412 112 15 300 72,6 2,11 143,8 2,1
KD412-KD411 122 25 300 64,4 2,62 186,4 2,73
KD411-KD410 134 35 300 61,5 3,04 221 3,23
KD410-KD409 148 30 300 68,9 2,95 204,5 2,99
KD409-KD408 178 30 400 49,6 2,99 431,2 3,57
KD408-KD407 184 25 400 53,1 2,83 393,2 3,26
KD407-KD406 197 25 400 55 2,89 393,2 3,26
KD406-KD405 208 23 400 58,1 2,86 376,9 3,12
KD405-KD404 225 10 500 53,9 2,09 465,4 2,38
KD404-KD403 229 5 500 67,3 1,64 327 1,67
KD403-KD402 229 3 500 82,9 1,32 251,8 1,29
KD402-SEP-K4 229 3 500 82,9 1,32 251,8 1,29
SEP-K4-KD401 229 3 500 82,9 1,32 251,8 1,29
KD401-Zb4.1 229 3 500 82,9 1,32 251,8 1,29




Nazwa odcinka Przeptyw| Spadek| Srednica Wypetn.| Predkosé| Przeptyw| Predkosé
[dm3¥/s] [%o] [mm] [%] [m/s] 100% 100%

[dm?3/s] [m/s]

KD319-KD318 38 16 300 38,6 1,56 148,6 2,17
KD318-KD317 50 15 300 45,3 1,66 143,8 21
KD317-KD316 60 13 300 51,8 1,68 133,7 1,96
KD316-KD315 72 15 300 55 1,87 143,8 2,1
KD315-KD314 88 25 300 53,3 2,38 186,4 2,73
KD314-KD313 100 25 300 57,2 2,47 186,4 2,73
KD313-KD312 110 20 300 64,8 2,35 166,5 2,44
KD312-KD311 126 3 500 55 1,14 251,8 1,29
KD311-KD310 158 3 500 62,8 1,22 251,8 1,29
KD310.3-KD310.2 6 10 200 29,7 0,8 39,8 1,32
KD310.2-KD310.1 22 5 200 73,3 0,93 27,9 0,92
KD310.1-KD310 38 3 300 61,3 0,87 63,1 0,92
KD310-KD309 196 3 500 72,5 1,29 251,8 1,29
KD309-Rm1 196 3 500 72,5 1,29 251,8 1,29
KD308-KD307 246 3 600 62,3 1,36 396,2 1,43
KD307-SEP-K1 246 3 600 62,3 1,36 396,2 1,43
SEP-K1-Zb1.1 246 3 600 62,3 1,36 396,2 1,43




Nazwa odcinka Przeptyw| Spadek| Srednica Wypetn.| Predkosé| Przeptyw| Predkosé
[dm?3/s] [%o] [mm] [%] [m/s] 100% 100%

[dm?3/s] [m/s]

KD219-KD218 8 13 300 18,7 0,9 133,7 1,96
KD218-KD217 20 13 300 29,7 1,18 133,7 1,96
KD217-KD216 20 13 300 29,7 1,18 133,7 1,96
KD216-KD215 42 20 300 38,4 1,74 166,5 2,44
KD215-KD214 50 14 300 46 1,62 138,9 2,03
KD214-KD213 66 13 300 54,6 1,73 133,7 1,96
KD213-KD212 82 13 300 61,9 1,85 133,7 1,96
KD212-KD211 98 13 400 45,3 1,85 282,3 2,34
KD211-KD210 114 13 400 49 1,94 282,3 2,34
KD210-KD209 130 13 400 52,6 2,02 282,3 2,34
KD209-KD208 146 13 400 56 21 282,3 2,34
KD208-KD207 162 12 400 61 21 271 2,25
KD207-KD206 178 10 400 68,7 2,02 247 2,05
KD206-KD205 196 5 500 61,1 1,57 327 1,67
KD205-KD204 200 3 500 73,6 1,3 251,8 1,29
KD204-KD203 200 3 500 73,6 1,3 251,8 1,29
KD203-SEP-K5 209 3 500 76,3 1,31 251,8 1,29
SEP-K5-KD202 209 3 500 76,3 1,31 251,8 1,29
KD202-Zb5.1 209 3 500 76,3 1,31 251,8 1,29
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