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A. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot szczeg6towej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowy przytacza
wodociggowego dla zasilania projektowanego systemu nawadniania skweru nad DTS dz. nr 89/1, 90, 390/1, 391, 393, 394/2 w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych szczegotowa specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt ziemnych i montazowych budowy
przytacza wodociagowego wraz ze studnig wodomierzowa dla zasilania projektowanego systemu nawadniania skweru nad DTS dz. nr
89/1, 90, 390/1, 391, 393, 394/2 w Gliwicach.

Zakres robot objetych specyfikacjq techniczna.

wykonanie wykopéw pod przytacze wodociggowe

wykonanie podsypki pod przewod wodociggowy o gr. 10 cm

utozenie przewodu wodociggowego PE o $rednicy Dz 63 mm

montaz zasuwy odcinajacej DN 50

zabudowa studzienki wodomierzowe;

montaz zestawu wodomierzowego w studni wodomierzowej

wykonanie prob szczelnoSci

wykonanie zasypki piaskowej nad przewodem wodociggowym o gr. 30 cm oraz powyzej gruntem rodzimym

1.4. Okreslenia podstawowe
e  Sie¢ wodociggowa — przewody wodociggowe wraz z uzbrojeniem urzgdzeniami, ktorymi dostarczana jest woda, bedace
w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowego
e Przytacze wodociggowe — odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociagowa, z wewnetrzng instalacjg wodociggowa
w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtownym.
L]
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot wg Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggéw  z Tworzyw Sztucznych (PKTS, G, GiK
W-wa 199%r.)

2. Materialy
Warunki ogdlne stosowania materiatow wg Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych (PKTS, G, G
i KW-wa 1994r.)

2.1. Rury
Do budowy przytacza wody nalezy uzy¢ rur rur PE-HD 100 SDR 11, PN 16 o $rednicy Dz 63 mm. Pofaczenia rur wykona¢ za pomocg
zgrzewania elektrooporowego.

2.2. Armatura
Wigczenie do istniejacej sieci wodociggowej wykona¢ poprzez opaske do nawiercania. Za nawierkg zamontowa¢ zasuwe odcinajacq
bezdtawnicowg w obudowie ziemnej ze skrzynka uliczna.

3. Sktadowanie materiatow

Powierzchnia sktadowania rur powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. Magazynowanie rur z
PE na placu budowy powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwym oddziatywaniem promieni stonecznych. Dluzsze magazynowanie rur
powinno si¢ odbywa¢ w pomieszczeniu zamknietym lub zadaszonym. Rury w odcinkach jak i w kregach nalezy magazynowa¢ w
pofozeniu poziomym na réwnym podiozu lub podktadach z gesto utozonych desek wg. asortymentu i $rednic. Stos rur nie moze
przekracza¢ 1,0 m. Szeroko$¢ stosu sktadowanych rur nalezy ograniczy¢ wspornikami pionowymi z drewna. Ksztattki nalezy
przechowywa¢ w pojemnikach posegregowane wg. Srednic i asortymentu. Zasuwy i hydranty ~w pomieszczeniach zamknietych
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Rozpuszczalniki kleje , $rodki odtluszczajace nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych, chtodnych, z dala od Zrodet ciepta.

4. Transport
Materialy nalezy transportowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta i wg Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociagow z Tworzyw
Sztucznych (PKTS, G, G i K W-wa 199%4r.)

41. Rury i armatura

Rury PE, ksztaftki i armatura moga by¢ przewoZone samochodami skrzyniowymi w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Rury dtugo$ci 12 m powinny by¢ przewozone pojazdami przystosowanymi do przewozu diugich elementéw, wzglednie w
specjalnych pojemnikach — kartonach.




Z uwagi na specyfike wlasciwosci rur PE, nalezy przy transporcie zachowa¢ nastepujace wymagania:

- przy transporcie rur nie ma ograniczen co do temperatury powietrza

- na samochodzie rury powinny by¢ uktadane na réwnym podiozu i zabezpieczone przed zarysowaniem

- rury w kregach nalezy uktada¢ w potoZzeniu poziomym — ptasko z zachowaniem warunkéw  jak dla  rur w odcinkach
- zabezpieczenie przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg ~ kotkow i klindw  drewnianych

- podczas prac przefadunkowych, rur nie nalezy zrzuca¢

- zatadunek i wytadunek rur pakietowych powinien by¢ wykonany dzwigiem z uzyciem lin  taSmowych anie metalowych

- ksztattki przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach zamknigtych.

4.2, Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:

segregacii sktadnikow,

zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- -obniZenia temperatury przekraczajacej granice okreslone w wymaganiach technologicznych.

5. Wykonanie robot

Roboty powinny by¢ wykonywane wg Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych (PKTS, G, G i K W-wa
1994r.)

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Budowy do akceptacji projekt organizacii i bezpieczenstwa robot oraz harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana siec wodociggowa.

5.1. Roboty przygotowawcze

Projektowang o$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie. O$ przewodu oznaczy¢ w sposoéb trwaly i widoczny,

z zatoZzeniem ciggow reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki ,Swiadki” wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby
istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.. Ciagi reperéw roboczych nalezy nawiazac¢ do reperéw sieci istniejacej.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-68/B 06050 i BN-72/8932-01. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, aw
razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu kolektora, aby
zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi
ustawi¢ tawy celownicze, umozZliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy
celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysoko$ci ok. 1 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu. Gdrne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ za pomoca niwelatora zgodnie z rzednymi projektowanymi. Pofozenie
celownikéw nalezy sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robot montazowych. Szeroko$¢ wykopu musi by¢ wystarczajaca dla
utozenia i zasypania rury, i powinna wynosic: wymiar zewnetrzny Srednicy rury + 90 cm. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o
okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturainej struktury gruntu. Pogtebienie
wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych kanatu.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3cm dla gruntéw zwieztych i £ 5 cm dla gruntbw wymagajacych
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi + 5 cm. Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokonac¢
odbioru technicznego wykopu. Podtoze naturalne zastosowa¢ w gruntach piaszczystych suchych (normalnej wilgotnosci) z zastosowaniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podioza wzmocnionego od osi
przewodu nie moze przekracza¢ 5 cm. Réznice rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie powinny przekracza¢ w kazdym punkcie = 1 cm i nie moga spowodowac spadku przeciwnego, ani tez jego zmniejszenia do zera.

5.2.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechanicznie i recznie potaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Transport
nadmiaru urobku na czasowy odklad nastapi na miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera Budowy. Odktad
czeSci urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegto$ci co najmniej 1.0 m od krawedzi wykopu

5.2.2. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy

Wykopy nalezy wykona¢ waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych i rozpartych. Wykonawca przedstawi do akceptacii
Inzynierowi Budowy szczegdtowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopdw zapewniajacych bezpieczenistwo pracy i ochrone
wykonywanych robot.

5.2.3. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu me powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie
oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegolnym uwzglednieniem wykopu pod zigczami. Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjete;
metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drog
o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.




5.3. Roboty instalacyjno-montazowe

Rury z PE ze wzgledu na rodzaj tworzywa moga by¢ uktadane w temperaturze od - 20°C do 50°C, lecz z uwagi na proces faczenia rur —
zgrzewanie — montaz rurociggéw powinien przebiega¢ w dodatnich temperaturach zewnetrznych. Wiaczenie projektowanej sieci do
istniejacego przewodu wodociggowego powinno sie odbywa¢ w temperaturze powietrza zblizonej do temperatury wody, tzn 5°C do 15°C.
taczenie rur PE nalezy wykonaC poprzez ztacza zgrzewane czotowo lub ksztattek. Przy wbudowaniu armatury( zasuwy, hydranty) nalezy
uzywac ksztattek Zeliwnych lub PE. Rury na dnie wykopu powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw. Rury na catej diugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podioza. Celem usprawnienia montazu w
wykopie nalezy na powierzchni terenu przygotowaé petny zestaw ksztattek sktadajacy sie na montaz poszczegéinych weztow. Na
uzbrojenie weztéw sktadajg sie odgatezienia, zasuwy, hydranty, potaczenia z rurociggami stalowymi.

Z uwagi na znaczng réznice w gestosci pomiedzy polietylenem a zeliwem, nalezy stosowa¢ zabezpieczenia blokami podporowymi
wszystkich weztow z zastosowaniem armatury i ksztattek Zeliwnych. Przy zastosowaniu w wezle elementéw ze ztgczkami kotnierzowymi
nalezy uktad zabezpieczy¢ blokami oporowymi. Przy stosowaniu dwdch rodzajow wykopow ). bez obudowy Scian i wykopdw o cianach
odeskowanych, montaz rurociggéw PE nalezy prowadzi¢ na powierzchni terenu z opuszczeniem na dno wykopu lub wykonywac¢ go w
wykopie. Wytyczy¢ trase przylacza , dokonaC rozbidrki nawierzchni , nastepnie wykona¢ wykopy wraz z
zabezpieczeniem przed obsunieciem ich $cian. Wykona¢ podioze piaskowe pod przytacze wodociaggowe o grub. 20 cm. Nastepnie
przystapic do wykonania potaczenia przewodu istniejacego z projektowanym. Utozy¢ przytacze wodociggowe zgodnie z projektem
technicznym, wykona¢ proby szczelnosci. Nastepnie przystapic do zasypania przewodu. Cato$¢ zasypki wykona piaskiem
zageszczonym warstwami co 20 cm dla uzyskania wskaznika zageszczenia Ip = 1,02. 20 cm nad przewodem utozy¢ tasme
ostrzegawcza PVC koloru niebieskiego. W miejscu przewidzianych skrzyzowan — z innym uzbrojeniem podziemnym roboty
prowadzi¢ recznie , ostroznie, przewody podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie pod
nadzorem wiasciciela uzbrojenia.

5.4. Proby szczelnosci

Dla sprawdzenia szczelnosci rur i potaczen nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowo-hydrauliczng. Probe przeprowadza sie po utozeniu
przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla moZliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Wymagania odnosnie
szczelnoSci rurociagdw ujete s3  w normie PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

5.5. Plukanie i dezynfekcja

Rurociagi z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja dokfadnemu przeptukaniu przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla
wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Przewody po ich doktadnym wyptukaniu czysta wodg nalezy podda¢ dezynfekcii.
Dezynfekcje przeprowadza si¢ wodg chlorowang z chloratora lub wodg chlorowg powstatg z rozpuszczenia zwigzkéw chloru,
zawierajaca co najmniej 50 mg Clo/dm3, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, przewdd nalezy
ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowa. Szczegdtowe warunki prowadzenia ptukania ,a w szczegdlnosci dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z
Zaktadem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przejmujacym odcinek do eksploatacii.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanego odcinka sieci wodociggowej z projektem technicznym, sprawdzeniu gruboci
podsypki , stopnia zageszczenia zasypki oraz wykonaniu préb szczelno$ci.

W szczegoinosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych tat celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw  wysoko$ciowych z dokfadno$cig do 1
cm,

- badania zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badania i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza,

- badania odchylenia osi przewodu wodociggowego,

- badania odchylenia spadku przewoddw,

- sprawdzenie prawidtowosci utoZenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

7. Przedmiar i obmiar robot
Jednostka obmiaru jest [mb] wykonanego odcinka przytacza wodociggowego i elementy sktadowe obmierzone innych jednostek..
Obmiar robét polega na okre$leniu faktycznego zakresu robét oraz rzeczywiste ilosci wbudowanych materiatow.

8. Odbior robot

8.1.0dbidr czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,

- dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B- 02480; wyniki badan gruntéw, ich
uwarstwien, glebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podioza gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wéd gruntowych i
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow; stopiern  agresywnoéci $rodowiska gruntowo-wodnego; uziarmnienia warstw wodono$nych;

stan terenu okreslony przed
przystapieniem do robot przez podanie znakdw wysoko$ciowych reperow. uzbrojenia
podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje  poprzeczne iprzekréj podituzny terenu, zadrzewienie,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,




8.1.1. Zakres
Odbiér robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, zabezpieczenia skarp przed zalaniem  wodg  gruntowg i z opadéw
atmosferycznych
- przydatnoci podtoza naturalnego do budowy wodociggu (rodzaj podioza, stopiet  agresywnosci, wilgotnosci),
- szczelno$¢ Scianek obudowy,
- warstwy ochronnej zasypu przewoddw do powierzchni terenu,
- zageszczenie gruntu nasypowego oraz wilgotnosci,
podioza wzmocnionego w tym jego grubo$¢, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosé utozenia, jako$¢ wbudowanych
materiatdw oraz zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji  projektowej, ST ~ oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
- utozenia przewodu na podtozu naturalnym, za$ na podfozu wzmocnionym zgodnosci z Dokumentacjq ~— Projektowg diugo$ci i $rednicy
przewoddw oraz sposobu wykonania  potaczenia rur i prefabrykatow,
- szczelno$ci przewodow
- materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.
Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, uzycia wlasciwych materiatow, prawidiowo$ci montazu,
szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami.
Wyniki z przeprowadzonych badar powinny by¢ ujete w formie protokotow | wpisane do dziennika budowy.

8.2. Odbior techniczny koricowy

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu,

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzer i materiatow,

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana  przez uprawniong,  jednostke geodezyjna,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja. Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy  dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentacii Projektowej;

- protokoly z odbioréw czeSciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek;

- aktualno$¢ Dokumentacii Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

- protokoty badar szczelno$ci catego przewodu.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w protokole zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. Podstawa ptatnosci

Platnos¢ za metr (m) przylacza wodociagowego oraz komplet (kpl) zabudowanej armatury nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami
wbudowanych materiatow prefabrykowanych na podstawie wynikow pomiaréw.

Cena jednostki obmiarowe obejmuije:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociggowej

- dostarczenie materiatow,

- odwodnienie wykopu,

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

- przygotowanie podioza,

- ulozenie rur,

- montaz armatury,

- przeprowadzenie proby szczelno$ci przytacza,

- przeprowadzenie plukania i dezynfekciji,

transport urobku na czasowy odktad,

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z dokumentacig projektowg,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej przebiegu przewoddw.

10. Przepisy zwigzane

PN- 87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-92/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Pn-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewnetrzne. Oznaczenia graficzne.

PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

PN-77/M-74082 Skrzynka uliczna do hydrantu.

PN 63/M-74084 Armatura przemystowa. Kaptury zeliwne do zasuw i hydrantow.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty naziemne na ci$nienie do 1 MPa.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania przewodéw wodociagowych.

PN-70/B-10715 Wodociagi. Szczelno$¢ przewoddw. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-1SO-4064-2-Ad.1 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.




