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KATALOG MALEJ ARCHITEKTURY



Uwagal!

Wszystkie elementy matej architektury wykonaé z: drewna robinii akacjowej, elementy
konstrukcyjne malowane proszkowo w kolorze szarym RAL 9007 lub czerwonym RAL 3016,
lub z elementéw aluminiowych



tawka wolnostojaca

Charakter konstrukcji Boki z odlewu ze stopu aluminium potgczone z drewnianymi szczeblinami za pomocg
Srub ze stali nierdzewne;j.

Zabezpieczenie konstrukcji: Odlewy stopu aluminium nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen. Boczne
elementy stalowe pokryte warstwg cynku oraz lakierem proszkowym.

Konstrukcja nosna Odlew stopu aluminium oraz giete ztgcza.

Siedzisko: 7 szczeblin z litego drewna robinii akacjowej o przekroju prostokata. 2 zaokraglone szczebliny z litego
drewna robinii akacjowej o przekroju prostokata.

Oparcie: 6 szczeblin z litego drewna robinii akacjowej o przekroju prostokata. 1 zaokraglone szczebliny z litego
drewna robinii akacjowej o przekroju prostokata.

Kotwienie: Pod plyte chodnikowg do betonowych fundamentéw za pomoca kotew stalowych.
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Siedzisko z oparciem na tawie betonowej

Charakter konstrukcji Boki z odlewu ze stopu aluminium potgczone z drewnianymi szczeblinami za pomocg
Srub ze stali nierdzewne;j.

Zabezpieczenie konstrukcji: Odlewy stopu aluminium nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen. Boczne
elementy stalowe pokryte warstwg cynku oraz lakierem proszkowym.

Konstrukcja nosna Odlew stopu aluminium oraz giete ztgcza.

Siedzisko: 7 szczeblin z litego drewna robinii akacjowej o przekroju prostokata. 2 zaokraglone szczebliny z litego
drewna robinii akacjowej o przekroju prostokata.

Oparcie: 6 szczeblin z litego drewna robinii akacjowej o przekroju prostokata. 1 zaokraglone szczebliny z litego
drewna robinii akacjowej o przekroju prostokata.

Kotwienie: Kotwami stalowymi do betonowej tawy
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Siedzisko z podtokietnikami na fawie betonowe;

Charakter konstrukcji Boki z odlewu ze stopu aluminium potgczone z drewnianymi szczeblinami za pomocg
Srub ze stali nierdzewne;j.

Zabezpieczenie konstrukcji: Odlewy stopu aluminium nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen. Boczne
elementy stalowe pokryte warstwg cynku oraz lakierem proszkowym.

Konstrukcja nosna Odlew stopu aluminium oraz giete ztgcza.

Siedzisko: 7 szczeblin z litego drewna robinii akacjowej przekroju prostokagta. 2 zaokraglone szczebliny z litego
drewna robinii akacjowej o przekroju prostokata.

Oparcie: 6 szczeblin z litego drewna robinii akacjowej o przekroju prostokata. 1 zaokraglone szczebliny z litego
drewna robinii akacjowej o przekroju prostokata.

Kotwienie: Kotwami stalowami do betonowej tawy
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Siedzisko bez oparcia na tawie betonowej

Charakter konstrukcji Boki z odlewu ze stopu aluminium potgczone z drewnianymi szczeblinami za pomocg
Srub ze stali nierdzewne;j.

Zabezpieczenie konstrukcji: Odlewy stopu aluminium nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen. Boczne
elementy stalowe pokryte warstwg cynku oraz lakierem proszkowym.

Konstrukcja nosna: Odlew stopu aluminium oraz giete ztgcza.

Siedzisko: 8 szczeblin z litego drewna robinii akacjowej o przekroju prostokata. 4 zaokraglone szczebliny z litego
drewna robinii akacjowej o przekroju prostokata.

Kotwienie: Kotwami stalowymi do betonowej tawy
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Siedzisko wolnostojace typ |

Charakter konstrukcji Konstrukcja stalowa, cynkowana, malowana proszkowo
Kolorystyka: elementy stalowe RAL 3016
Siedzisko: drewniane, drewno robinii akacjowej

Kotwienie: Fundamentowanie do bloku fund. 40x40cm kotwg stalowg
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Siedzisko wolnostojace typ |

Charakter konstrukcji Boki z odlewu ze stopu aluminium potgczone z drewnianymi szczeblinami za pomocg
Srub ze stali nierdzewne;j.

Zabezpieczenie konstrukcji: Odlewy stopu aluminium nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen. Boczne
elementy stalowe pokryte warstwg cynku oraz lakierem proszkowym.

Konstrukcja nosna: Odlew stopu aluminium oraz giete ztgcza.

Siedzisko: 8 szczeblin z litego drewna robinii akacjowej o przekroju prostokata, 4 zaokraglone szczebliny z litego
drewna robinii akacjowej o przekroju prostokata.

Kotwienie: Pod ptyte chodnikowa do betonowych fundamentéw za pomocg kotew stalowych
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Zestaw piknikowy - fawka

Charakter konstrukcji Boki z odlewu ze stopu aluminium potgczone z drewnianymi szczeblinami za pomocg
Srub ze stali nierdzewne;j.

Zabezpieczenie konstrukcji: Odlewy stopu aluminium malowane proszkowo RAL 3016. Boczne elementy
stalowe pokryte warstwg cynku oraz lakierem proszkowym, RAL 3016

Konstrukcja nosna: Odlew stopu aluminium oraz giete ztgcza.

Siedzisko: 8 szczeblin z litego drewna robinii akacjowej o przekroju prostokata. 4 zaokraglone szczebliny z litego
drewna robinii akacjowej o przekroju prostokata.

Kotwienie: Pod ptyte chodnikowa do betonowych fundamentéw za pomocg kotew stalowych
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UWAGA! Elementy aluminiowe malowane proszkowo RAL 3016



Zestaw piknikowy - stof

Charakter konstrukcji: Konstrukcja stalowa, cynkowana, malowana proszkowo, RAL 3016.
Blat: Blat z litych szczeblin drewnianych robinii akacjowej o przekroju prostokagta

Kotwienie Fundamentowanie do dwoch blokéw betonowych 40x40cm, kotwa stalowg
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UWAGA! Elementy stalowe malowane proszkowo, kolor RAL 3016



Kosz na Smieci

Charakter konstrukcji: Konstrukcja stalowa, cynkowana, malowana proszkowo, RAL 9007

Poszycie: 27 szczeblin z drewna litego robinii akacjowej o przekroju prostokata, olejowane. Zadaszenie z blachy
cietej laserowo. Kosz wewnetrzny 50|, stal ocynkowana

Kotwienie: Fundamentowanie do bloku betonowego 40x40cm, kotwg stalowg
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Lezak
Charakter konstrukcji: Konstrukcja stalowa, cynkowana, malowana proszkowo, RAL 3016

Siedzisko i oparcie: Szczebliny z drewna litego robinii akacjowej

Kotwienie: Fundamentowanie do dwéch blokéw betonowych 20x40cm, kotwg stalowg

930

600 |

!
-

| 1630

UWAGA! Elementy stalowe malowane proszkowo, kolor RAL 3016



Stojak rowerowy

Charakter konstrukcji: Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo RAL 3016 oraz RAL 9007, guma EPDM

Kotwienie: Fundamentowanie do dwdch blokéw betonowych 20x40cm, kotwg stalowg

650

Sl L 1005 N

UWAGA! Elementy stalowe malowane proszkowo, kolor RAL 3016



Donica betonowa ‘Mafinka’

Konstrukcja: Beton architektoniczny, zbrojony stalg nierdzewng. Na dole donicy zastosowaé warstwe drenazowg

z kruszywa oraz mate przecikorzenng

235 v

e

37

160 37

~
A

SIDE

235

—_—

—k

e

169

A

SECTION




tawa krajobrazowa gwiazda

Konstrukcja: Beton architektoniczny, zbrojony stalg nierdzewng, ustawione bezposrednio na nawierzchni
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Betonowa fawa (wokdt podniesionych rabat)

Charakter konstrukcji: konstrukcja z betonu architektonicznego zbrojonego; kolor biaty, barwiony w masie,
powierzchnia betonu gtadka, klasa betonu C30/37, zbrojenie rozproszone + stal zbrojeniowa, elementy
impregnowana hydrofobowo wewnetrznie i zewnetrznie, powierzchnia impregnowana antygraffiti
Posadowienie: warstwa klinca i podsypki piaskowo-cementowe;j.

Wymiary: diugos¢ 200cm, szerokos¢ 50cm, wysokos¢ 45cm.




