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LEGENDA:

Parametry techniczne

Cisnienie Cisnienie na kohcu
dynamiczne (Pd) | lini kroplujacej (Pdr) Przeplyw (Q) Przeplyw (Qd)
3.0 [bar] 2.0 [bar] 100 [I/min] 80 [I/min]

Strata MAX = Pd - Pdr = 3,0-2,0 = 1,0 bar

Granica opracowania

Sekcja 1 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacjg cis.
Sekcja 2 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacja cis.
Sekcja 3 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacja cis.
Sekcja 4 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacja cis.
Sekcja 5 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacja cis.
Sekcja 6 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacjg cis.
Sekcja 7 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacja cis.
Sekcja 8 - Linia kroplujgca naziemna z kompensacja cis.
Sekcja 9 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacja cis.
Sekcja 10 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacjg cis.
Sekcja 11 - Linia kroplujgca naziemna z kompensacjg cis.
Sekcja 12 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacjg cis.
Sekcja 13 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacjg cis.
Sekcja 14 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacjg cis.
Sekcja 15 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacjg cis.
Sekcja 16 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacja cis.
Sekcja 17 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacjg cis.
Sekcja 18 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacjg cis.
Sekcja 19 - Linia kroplujgca naziemna z kompensacjg cis.
Sekcja 20 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacjg cis.
Sekcja 21 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacja cis.
Sekcja 22 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacjg cis.
Sekcja 23 - Linia kroplujgca naziemna z kompensacja cis.
Sekcja 24 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacja cis.
Sekcja 25 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacjg cis.
Sekcja 26 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacja cis.
Sekcja 27 - Linia kroplujgca naziemna z kompensacjg cis.
Sekcja 28 - Linia kroplujgca naziemna z kompensacja cis.

Rura nawodnieniowa gtéwna / zasilanie 263 mm

——————— Rura nawodnieniowa 240 mm - sekcja 1

Rura nawodnieniowa @40 mm - sekcja 2

SNW

Rura nawodnieniowa 840 mm - sekcja 3

Rura nawodnieniowa 240 mm - sekcja 4

Rura nawodnieniowa 240 mm - sekcja 5

Rura nawodnieniowa @40 mm - sekcja 6

Rura nawodnieniowa @40 mm - sekcja 7

Rura nawodnieniowa 40 mm - sekcja 8

Rura nawodnieniowa 240 mm - sekcja 9

Rura nawodnieniowa @40 mm - sekcja 10
Rura nawodnieniowa @40 mm - sekcja 11
Rura nawodnieniowa g40 mm - sekcja 12
Rura nawodnieniowa g40 mm - sekcja 13
Rura nawodnieniowa @40 mm - sekcja 14
Rura nawodnieniowa @40 mm - sekcja 15
Rura nawodnieniowa 840 mm - sekcja 16
Rura nawodnieniowa @40 mm - sekcja 17
Rura nawodnieniowa 840 mm - sekcja 18
Rura nawodnieniowa @40 mm - sekcja 19
Rura nawodnieniowa @40 mm - sekcja 20
Rura nawodnieniowa g40 mm - sekcja 21
Rura nawodnieniowa @40 mm - sekcja 22
Rura nawodnieniowa @40 mm - sekcja 23
Rura nawodnieniowa @40 mm - sekcja 24
Rura nawodnieniowa 40 mm - sekcja 25
Rura nawodnieniowa g40 mm - sekcja 26
Rura nawodnieniowa @40 mm - sekcja 27
Rura nawodnieniowa @40 mm - sekcja 28

Skrzynka zaworowa

Miejsce skrzynki ze sterownikiem

Pole powierzchni linii kroplujgcej

Punkt zwezenia srednicy rury
(kolor nawigzuje do konkretnej sekcji)

Zrédio wody - studnia z wodomierzem

@ Skrzynka zaworowa z elektrozaworem "master" / gtdwnym

Przelot przez Sciezke / chodnik

Pole powierzchni terenu nawadnianego
~6239 [m2]

Roztozenie linii kroplujacej zgodnie z planszami projektowymi,
Nalezy zwrdéci¢ uwage na ilosé [mb.] linii kroplujgcej w sekgciji.
Nie przekracza¢ podanej ilosci dla kazdych z sekgiji.

Nie przekraczac¢ w jednym ciggu 130 mb linii kroplujgce;.
Jakiekolwiek zmiany zaleca sie skonsultowac z projektantem.

Uwaga:
Rury potozy¢ na gtebokosci 30-35cm

Nazwa Imie i nazwisko Data Podpis :
projektowat ni. Meteus: Wawrzymia| 2010 2020r W Bracia Wawrzyniak
Sprawdzat |inz. Bartosz Wawrzyniak 20.10.2020r.
Skala Projekt systemu nawadniania Format Nr rysunku
1:50 Schemat utozenia rur Al N-03




