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1. Dane ogodlne

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przytgcza
wodociggowego dla zasilania projektowanego systemu nawadniania skweru nad DTS dz. nr
89/1, 90, 390/1, 391, 393, 393/1, 394/1,i 395 w Gliwicach. Przytgcze wodociggowe
projektowane jest na dziatce nr 90.
Instalacja systemu nawadniania objeta zostanie odrebnym opracowaniem.

1.2. Podstawa opracowania
Dokumentacje niniejszg opracowano na podstawie nastepujgcych zatozen i danych

wyjsciowych:

- Zlecenie Inwestora

- Projekt budowlany pn. Zagospodarowanie terenu skweru na DTS w Gliwicach

- Pismo Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach z dnia
26.08.2020r., znak: ZTZR/2606/2020/7199 dotyczace zapewnienia dostawy wody
i  wydania warunkéw technicznych podigczenia do sieci wodociggowej
projektowanego systemu nawadniania skweru nad DTS dz. nr 89/1, 90, 390/1, 391,
393, 393/1, 394/1,i 395 w Gliwicach.

- Normy Polskie, Wytyczne Projektowania

2. Opis rozwigzan projektowych
21 Przytacze wodociggowe

Zrédtem zasilania w wode projektowanego systemu nawadniania bedzie istniejgcy
wodocigg zeliwny ¢$250mm usytuowany w ul Dubois oraz w poblizu przedmiotowego
skweru. Wcinke do istniejgcego wodociggu wykona¢ pod katem 90°, przy zastosowaniu
opaski do nawiercania. Przytgcze wykona¢ z rur PE 100 SDR 11, PN 16 atm. o $rednicy Dz
63 mm. W miejscu wcinki do istniejgcego przewodu nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajgca
bezdtawnicowg w obudowie ziemnej ze skrzynkg obrukowang 0,5 x 0,5 m np. typu
HAWLE. Przewod wodociggowy doprowadzi¢ do studzienki wodomierzowej, gdzie bedzie
zainstalowany gtéwny zawor odcinajgcy oraz wodomierz. Przed wodomierzem zabudowac
zawér odcinajgcy kulowy a za wodomierzem zawor odcinajgcy z kurkiem spustowym.
Wodomierz nalezy umiesci¢ na konsoli. Za wodomierzem nalezy zainstalowac filtr siatkowy
oraz zawér zwrotny antyskazeniowy typ BA, stuzgcy do zabezpieczenia uktadu instalacji
wodociggowej przed mozliwoscig zanieczyszczenia wody do picia. Gabaryty studni nalezy
dostosowaé¢ wedtug dtugosci montowanej armatury. Studnia powinna by¢ zabezpieczona
przed naptywem wod gruntowych oraz tak skonstruowana , aby nie byt mozliwy naptyw wod
deszczowych i roztopowych. Przyjeto studzienke wodomierzowg betonowg o srednicy 1200
mm z wodomierzem montowanym nad dnem. W studzience nalezy wykonaé wspornik pod
zabudowe wodomierza, zabudowac stopnie ztazowe lub drabine przymocowang do sciany
studni. W Scianach studni nalezy osadzic przejscia szczelne dla rur wodociggowych. Zestaw
wodomierzowy zamontowa¢ min. 50 cm nad dnem studzienki. Na dnie studni nalezy
wykona¢ wylewke w celu uformowania studzienki odwadniajgcej ( rzgpia) . Oprdéznianie
studzienki odwadniajgcej projektuje sie za pomocg przenosnej pompy zatapialnej np.
Grundfos Unilift KP.
Instalacja od studzienki wodomierzowej do systemu nawadniania objeta zostanie odrebnym
opracowaniem.
Rury i ksztattki tgczy¢ ze sobg za pomocag zgrzewania elektrooporowego. Przewdd uktadac
na podsypce piaskowej grubosci 10 cm z obsypaniem piaskiem warstwg o grubosci 30 cm.
Po zakohczeniu robot montazowych przewdd wodociggowy poddac probie szczelnosci
zgodnie z normag PN/B — 10715 i PN-EN 805:2002.
Po zasypaniu przewoddéw wykona¢ ptukanie czystg woda, a nastepnie dezynfekcje
roztworem wapna chlorowanego lub roztworem podchlorynu sodowego. Po dezynfekcji
przewody ponownie przeptukaé czystg wodg. Na wysokosci 30 cm od goérnej powierzchni
rurociggu utozy¢ metalizowang tasme PCV o szerokosci okoto 20 cm koloru zielonego,
potgczong z obudowg zasuwy.
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Zgodnie z projektem systemu nawadniania obliczeniowy przeptyw wody wynosi :
q=1,7l/s=6,12 m¥nh.

Dla takiego przeptywu przyjeto srednice przytgcza Dz 63 mm oraz wodomierz skrzydetkowy
DN 25 o nominalnym strumieniu objetosci Qs = 6,0 m3/h.

2.2 Odwodnienie wykopow

Roboty zwigzanie z wykonywaniem podtoza, montazem rurociggdéw oraz obsypki
w granicach strefy ochronnej powinny by¢ realizowane w wykopie o naturalnej wilgotnosci
wzglednie w wykopie odwodnionym. W przypadku wystgpienia w wykopie wdd gruntowych
lub naptywu wod powierzchniowych utrudniajgcych wykonywanie ww. robot nalezy wykop
odwodni¢ stosujgc wypompowywanie wody z wykopu przy uzyciu pompy.

2.3 Skrzyzowania z uzbrojeniem terenu

Trasa kanatu powinna by¢ wyznaczona przez stuzby geodezyjne lub przez
uprawnionego geodete. Zgodnie z mapg do celdéw projektowych projektowane przylgcze
wodociggowe nie krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

3. Wytyczne
3.1 Préby szczelnosci

Przed przekazaniem rurociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci
(cisnieniowo — hydrauliczng).
Przewdd wodociggowy poddac probie szczelnosci zgodnie z normg PN/B — 10715. Przed
rozpoczeciem préby skontrolowac jakosS¢ i szczelnos¢ zgrzewow. Probe szczelnosci
przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1 °C. Cisnienie prébne nie
nizsze niz 1,0 Mpa (10 atm.). Odcinek mozna uzna¢ za szczelny , jezeli przy zamknietym
doptywie wody pod ci$nieniem préobnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku cisnienia .

3.2 Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody przewidziane w projekcie nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.
Powierzchnie zewnetrzne studzienki wodomierzowej nalezy zaizolowa¢ powtokg z Bitumu
w ilosci 3kg/m?.Przed natozeniem zasadniczej izolacji podtoze nalezy zagruntowaé asfaltowg
emulsjg anionowg. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta .

3.3 Odbioér koncowy
Po zakonczeniu prac montazowych, pomiarowych, ziemnych i porzgdkowych nalezy

wykonanie sieci zgtosi¢ do odbioru koncowego u Inwestora.

Do odbioru nalezy przygotowac:

- zmontowane przytgcze wody w otwartym  wykopie;

- prébe szczelnosci;

- rysunek powykonawczy z domiarami do punktéw statych;

- inwentaryzacje geodezyjng — zarejestrowang w ewidencji geodezyjnej — sieci uzbrojenia
terenu, ktéra stanowic¢ bedzie podstawe do wydania zlecenia na wykonanie wigczenia do
istniejgcej sieci i do eksploatacji;

3.4 Warunki BHP i ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z projektem budowlanym zagospodarowanie placu budowy ze wszystkimi
jego elementami powinno by¢ przedmiotem odbioru przed rozpoczeciem zasadniczych robot
budowlano-montazowych. Elementy robot, ktére stanowig najwieksze zagrozenie
wypadkowe tj. praca sprzetu mechanicznego lub nieczynnego uzbrojenia terenu powinny
by¢ przedmiotem szczegotowych rozwigzan w projektach organizacji robot.
Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem i obowigzujgcymi
przepisami BHP oraz normami dotyczacymi warunkow technicznych wykonania i odbioru, ze
szczegolnym uwzglednieniem:
PN-B-0605:1999 Roboty ziemne
PN-68/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
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Wykonane przytagcze wodociggowe nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas
wykonawstwa stosowaé sie do przepisow zawartych ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

4. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z Art. 20. Ust.1 pkt 1c Ustawy Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz.U.
z 2019r., poz. 1186 ze zmianami) okre$la sie, ze ze wzgledu na charakter inwestycji,
lokalizacji projektowanego obiektu (przytgcze wodociggowe) oraz zakresu projektowanych
robot budowlanych, obszar oddziatywania inwestycji zawiera sie w obrebie dziatki nr ew. 90
w Gliwicach.

5. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

Opis techniczny zostat sporzgdzony wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres i kolejnos¢ roboét
Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie przytgcza wodociggowego dla
projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
W zakresie robot wymieni¢ mozna w kolejnosci:
roboty ziemne - wykonanie wykopu wraz z odeskowaniem
wykonanie podsypki wraz z zageszczeniem
ufozenie rurociggu wraz z armaturg
wykonanie proby szczelnosci
wykonanie obsypki wraz z zageszczeniem
zasypanie wykopu.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
Roboty budowlane 2zwigzane =z wykonaniem przytgcza prowadzone bedg
w wykopach.
Zagrozenia wystepujgce przy prowadzeniu robot budowlanych:
e zawalenie sie scian wykopu
¢ wpadniecie pracownika lub innej osoby do wykopu
e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy
ruch samochodow dowozgcych materiat,
transport poziomy i pionowy materiatow,
praca na wysokosci - upadek z wysokosci ludzi i materiatow,
uraz ciata lub oczu przy recznym cieciu rur,
wybuch par rozpuszczalnikow farb i lakierow,
zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakierow

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkéw
bezpieczenstwa. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisbw BHP zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47/401 z dn. 06.02.2003r.).
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5.0 Zestawienie materialow

Lp. |Wyszczegdlnienie Jedn. |llosé Norma, Katalog
1. Rury PE 100 SDR 11, PN 16 Dz 63 mm mb. 2 WAVIN — BUK  lub
inne atestowane

2. ;Jgé\;v&_’e(;'salna opaska do nawiercania rur zeliwnych | szt. 1 Np. HAWLE

3. Zasuwa kotnierzowa PN 16, DN 50 szt. 1 Np. HAWLE

4. Skrzynka uliczna z obudowg do zasuw szt. 1 Np. HAWLE

5. Zawor kulowy DN 40 szt. 2 Np. LECHAR

6. Zawor kulowy z kurkiem spustowym DN 40 szt. 1 Np. LECHAR

7. Wodomierz skrzydetkowy: Dostarcza dostawca
DN 25, nominalny strumien objetosci Qs = 6,0 m*/h | szt. 1 wody

8. é?\lw:(r) zwrotny antyskazeniowy podwdjny typ BA|szt. 1 Np. Honeywell

9. Filtr siatkowy DN 40 szt. 1 Np. Honeywell

10. |Metalizowana tasma PCV o szerokosci okoto 20 cm | mb. 2
koloru zielonego

11. | Studzienka wodomierzowa betonowa DN 1200mm | szt. 1 Np. PPUH RITBET
wysokosci 2,0 m sp z 0.0.

12. |Pompa zatapialna przenosna np. Grundfos Unilift | szt. 1

KP 150

Grundfos




