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IZBA ARCHITEKTOW

RLECEYPOSPOLITE) POLSKIE)

MAZOWIECKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW
REZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]
KOMISIA KWALIFIKACYIMNA

Znak sprawy: 447/MADKKES2015 Warszawa, dnia 18 stycznia 2016r.
MNr uprawnien: MA/045/2015

DECYZJA nr 157T/MAOKK/2015
Ha podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych archilekbdw oraz incyniendw
budewnichwa Dz, U, z 2013, poz.932 z pbin, zm.) w awigzku z ard. 12, art. 13 oraz art 14 ust1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1984r. Frawe budowlane (Dz. U, 2 2013r. poz. 1409 z pdin, zm.), zgodnie z ar, 104 ustawy z dnia 14 czenwca 1960, Kodeks
postepawania administracyjnego (Dz. U, 2 2013r, poz.267 £ pdén, zm.}
stwierdza sig, 'ta
Pani mgr inz. arch. Katarzyna Anna Herman
urodzona w dniu 24 grudnia 1879r. w Gliwlcach
poesiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po Zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer.

i lane upowazniaja do ania

samodzielnej funkeji techniczne w budownictwie, obajmujace|:
1. projektowanie, sprawdzanie projekiow architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego
2, sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajgca w calosci Zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzsze| decyzji przyshuguje Pani ocdwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifkacyjne| lzby Architekidw

RP za pogrednictwem Okregowe| Komisji Kwalifikacying Mazowseckie] Ckregowe| lzby Architektdw RP,
wterminie 14 dni od dnla doreczenda decyzji.

Przewodniczgoy OKK MACIA RP arch, Janusz Pachowski

Zastepca Przewodniczaeego QKK MADIA RF arch, Andrze] Sowa

Sekretarz OKK MADLA RP arch. Eltbieta Dziubak
Czlanek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak

Czlonek OKK MACIA RP arch. Radostaw Kow

Czlonek OKK MADIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otyrua:

|.r_1.’ Whicskodewea: Katarzyna &nna Heeman  Adres: ul. Kochanowskiago 48728 01-864 Warszawa
2. Gipwny Inspekior Madzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestny osto posiadejgcych uprawnienia
budowlane jpo uprawamocmeny s decyi
3. Mazowiecka Okrggowa Rada kzby Architalitw RP (oo uprawsmosnianiy sip decyon
4, an




tbédzika OKrggeowa

jzba Inzynierd T iowniziwg
91425 E6dzZ, v

tel. (04 97.26

NIP 725-18-44-050

Lodz, dnia 12 czerwca 2018 r.

Ladzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2772/815/18
sygn. akt KK/D/7131/3581/18

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz, U. 22017 r., poz. 1257 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1iart. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (rekst jedn.- Dz, U. z 2016 r., poz. 1725;, art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz U. z 2017 r., poz. 1332 z péin. zm.), oraz § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samcdzielnych funkgji technicznych w budownictwie
¢Dz. U. = 2014 r., poz. 1278,, po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pani Marlena Maria Kazimierczak

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzona dnia 15 sierpnia 1984 r. w Lodzi
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3581/PBKb/18
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoici zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjrej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posérednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z tredciz ar.. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu co wniesienia odwolania strona maze zrzec si¢ prawa dc wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej. ktdry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do edwotania od decyzji (okreslenego
w § 2) stronie nie przystugujz prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowrictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska




Pani Marlena Kazimierczak jest upowazniona do:

1) projektowanic, sprawdzamnia projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukeji obiektu, zgodnie z art. 14 ust, 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 12 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju:

2) sporzadzania projek-u zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prewa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej
Lédzkie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB

dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz, Tomasz Kluska

Otrzymuja:
1. Marlena Kazimierczak
ul. Zyndrama 53
94-301 Lédz;
2. Rada Lodzkiej Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa:
3. Gléwny Inspektcr Nadzorn Budowlanego;
4. ala



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Anna HERMAN
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/045/2015,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2778.

Cztonek czynny od: 10-05-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-09-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2778-Y19C-62A3-1859-691A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswladczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa 1zbg Architektdw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-96K-QPM-HR4 *

Pani Marlena Maria KAZIMIERCZAK o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/0185/18

adres zamieszkania t6dz ul. Zyndrama 53, 94-301 t6d:

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-01 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowe) Izby Indynierdw

Budownictwa.



Gliwice, 12.10.2020r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisana, zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.

2020r. poz. 1333), oswiadczam, iz projekt budowlany zagospodarowania terenu:

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY | PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
W RAMACH ZADANIA ,,ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKWERU NAD DTS W GLIWICACH”

sporzadzony w pazdzierniku 2020.

Dla Inwestora: Zarzagd Drog Miejskich, ul. Plowiecka 3, 44-100 Gliwice
W imieniu: Miasto Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Katarzyna Herman
upr. nr MA/045/2015 w spec. arch.

do proj. bez ograniczen



1 INFORMACJE WSTEPNE

1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie skweru nad tunelem DTS po pétnocno-zachodniej stronie ul.
Zwyciestwa. Projekt przewiduje stworzenie nowoczesnej, reprezentacyjnej przestrzeni publicznej z efektowng

Zielenig i wysokiej jakosci meblami miejskimi.

1.2 Lokalizacja inwestycji

Teren inwestycyjny zlokalizowany jest na dziatkach 89/1, 90, 390/1,391, 393, 394/2, obreb Centrum, Gliwice.

Obszar inwestycji znajduje sie na stropie tunelu trasy DTS, miedzy ulicami Fredry, Zwyciestwa i Dubois.

1.3 Podstawa opracowania

¢ Umowa ZDM-100/2020 z dnia 02.03.2020 wraz z aneksem nr 1 ZDM - 338/2020 z dnia 20.10.20

e Wizja lokalna

e  Projekt budowlany

e Uchwata nr XXXVIII/965/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu potozonego w centralnej czesci
miasta, obejmujgcego centrum i sSrédmiescie miasta, tzw. centralne tereny miasta.

e Opinia techniczna dotyczaca dodatkowego obcigzenia w ramach projektowanego zagospodarowania

wykonana przez inz. Sebastiana Kucinskiego

1.4  Zakres opracowania

W ramach projektu zagospodarowania terenu zostaty zaprojektowane:
e Mata architektura: pergole zacieniajace, tawki, stoty, kosze na odpadki, stojaki na rowery

e Przylgcze wodociggowe dla instalacji nawadniania zieleni

2  STANISTNIEJACY

21 Potozenie i sgsiedztwo

Teren inwestycji znajduje sie na stropie tunelu przekrywajgcym cze$é Drogowej Trasy Srednicowej przebiegajgce;
przez centrum Gliwic. Granice opracowania obejmujg fragment tunelu po poétnocno-zachodniej stronie ulicy
Zwyciestwa. Teren ma charakter ogdélnodostepnej przestrzeni publicznej, w postaci skweru z alejkami dla
pieszych, zielenig i tawkami.

Obszar opracowania otoczony jest ulicami ze $srédmiejskimi zabudowaniami.

Dostep na teren skweru jest mozliwy z ulic Zwyciestwa, Fredry i Dubois.

2.2  Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu inwestycji: 9 863m?
Powierzchnia placow i chodnikéw: 3 604m?
Powierzchnia biologicznie czynna: 6 259m?

23 Uktad komunikaciji
Na terenie inwestycji znajdujg sie ciggi komunikacji piesze;.
24 Zielen

Teren inwestycji pokryty jest trawg oraz drzewami umieszczonymi w donicach.
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2.5 Siecii urzadzenia uzbrojenia terenu

Na terenie opracowania wystepujg sieci: cieptownicza, wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna i
teletechniczna. Sieci przebiegajg na dwdch poziomach: na poziomie jezdni DTS oraz na poziomie skweru, na

stropie tunelu.

3  STAN PROJEKTOWANY

31 Sposo6b zagospodarowania terenu

Uktad alejek pieszych na terenie skweru nie zmieni sie. Dodatkowo zaprojektowano utwardzony plac
wypoczynkowy, w miejscu jednego z trawnikéw oraz dojscia do projektowanych siedzisk i tawek.

Na czesci terendw, aktualnie obsianych trawg, planuje sie zatozyé podwyzszone rabaty, w ktérych zasadzone
zostang drzewa oraz byliny. Rabaty powstang wewnatrz utozonych linearnie taw, o formie betonowych
prostopadtoscianéw. Strop tunelu bedzie zabezpieczony specjalistyczng geowtdkning przeciwkorzenna,
wytozong wewnatrz rabat.

Czes$¢ terenow, aktualnie obsianych trawg, zostanie obsadzona krzewami petnigcymi role zieleni izolacyjne;.
Przewidziano takze siedziska na tawach wokét rabat oraz wolnostojgce donice, tawki i stoliki. Cze$¢ miejsc
siedzgcych bedzie zacieniona pergolami.

Wokét fragmentu placu eksponowane beda gtazy piaskowca, pochodzgce z rozbidrki Kanatu Krodnickiego.
Ekspozycja przewidziana jest w formie instalacji przestrzennej od wschodniej strony placu. Glazy zostang
oczyszczone i utozone nieregularnie, w dwoch poziomach. Miedzy kamieniami przewidziane zostaty siedziska
oraz tablica z informacjami dotyczgcymi historii Kanatu Ktodnickiego.

Projektowane elementy matej architektury, rabaty i nasadzenia stwarzajg dodatkowe obcigzenie na istniejgcym
stropie nad DTS. W zwigzku z tym uzyskano pozytywng opinie techniczng, potwierdzajgca mozliwo$é wykonania
projektowanego zagospodarowania. Dodatkowe obcigzenie nie przekroczy wartosci przyjetych w projekcie

tunelu.

3.2 Zestawienie powierzchni

Stan projektowany

Powierzchnia terenu inwestycji: 9 863 m?
Powierzchnia placow i chodnikéw: 4162 m?
Powierzchnia biologicznie czynna: 5785 m?

Rodzaje projektowanych nawierzchni utwardzonych:

Nawierzchnia mineralno-2ywiczna (dojécia do siedzisk i tawek) 164m?:

2,5cm  warstwa mineralno-zywiczna w kolorze bezowym
20cm  kruszywo tamane (kliniec) 4-22mm lub 4-31,5mm, stabilizowany mechanicznie 20cm
15cm  warstwa odsgczajgca z piasku zageszczanego 15¢cm

grunt rodzimy

Gorna warstwa, mieszanka mineralno-zywiczna, jest nawierzchnia wodoprzepuszczalng, o zwartej twardej
strukturze. Wykonana na bazie twardych, naturalnych kruszyw o granulacji 1-8mm potgczonych dwuskfadnikowg
mieszankg zywic na bazie zywic epoksydowych. Wzdiuz krawedzi nalezy stosowac obrzeze betonowe 6x20x100

na podsypce cementowo-piaskowe;.
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Nawierzchnia z kruszywa granitowego (plac)  384m?

3cm kruszywo granitowe fr. 0,1-8mm, stabilizowany statycznie
5cm tluczen fr. 0,1-16, stabilizowany mechanicznie

20cm  podbudowa z kruszywa tamanego, fr. 4-31,5mm

25cm  pospoétka mrozoochronna

grunt rodzimy

Nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna, naturalnie stabilizowana. Gérna warstwa nie kruszy sie, nie pyli,

posiada wysokg odporno$¢ na ciezar, scieranie i jest niebrudzaca.

Nawierzchnia z kostki betonowej (zatoczki pod tawkami) 9,7m?
Kostka betonowa, prostokatna, szara — dopasowana do istniejgcej w ciggach pieszych; obrzeze
betonowe 6x20x100 na tawie betonowej C12/15; warstwy:

o kostka betonowa 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 3cm
e podbudowa z klinca fr. 1-31.5mm 15¢cm
e pospoétka mrozoochronna 10cm

Krata trawnikowa
o Krata trawnikowa czarna, wys. 4cm, wypetniona substratem i ziarnami traw.
e Materiat: 100% PE z recyclingu przemystowego
¢ Odporny na naciskanie, elastyczny
¢ Odporny na promieniowanie UV
o Mocowany na kotwach mocujgcych z PE z recyclingu przemystowego
e Zastosowac obrzeza trawnikowe z tworzywa sztucznego, wys. 4cm, montowane kotwami
mocujgcymi (kotwy z polietylenu, dt. 250mm,)

3.3 Uktad komunikacyjny

Uktad alejek pieszych na terenie skweru nie zmieni sie. Do projektowanych na fawach betonowych siedzisk,
przewidziano wykonanie doj$¢ z przepuszczalnej nawierzchni mineralno-zywicznej oraz kostki betonowej. W

potnocno-zachodniej czesci skweru zaprojektowano okragty plac z nawierzchni z kruszywa granitowego.

3.4  Sieciiurzadzenia uzbrojenia terenu

Na obszarze opracowania wystepujg sieci w stosunku do ktérych zachowano zalecane odlegto$ci w ramach
projektowanych nasadzen i montazu matej architektury. Istniejgce sieci prowadzone sg w rurach ostonowych lub
kanalizacjach, w zwigzku z czym wystepuje mozliwo$¢ prowadzenia ewentualnych prac naprawczych i nie ma
potrzeby dodatkowego ich zabezpieczania.

W celu utrzymania projektowanej zieleni przewiduje sie wykonanie instalacji nawadniania, wymagajgcej
doprowadzenia wody. W projekcie przewidziano przytacze wody - szczegdty w osobnym zatgczonym do
dokumentacji opracowaniu. Przylgcze miesci sie w catosci na dziatce Inwestora i nie przecina istniejgcej
infrastruktury podziemnej. Ponadto w projekcie przewidziano doporowadzenie kabla zasilajgcego do
projektowanej skrzynki ze sterownikami, doprowadzonego =z istniejgcego przylgcza(istniejacej szafy
dystrybucyjnej bedacej wtasnoscig Inwestora),poprzez istniejacy przepust rurowy. Projektowana skrzynka ze
sterownikami zlokalizowana jest obok istniejgcej studzienki na trasie kanalizacji kablowej. Wspomniane istniejgce

elementy infrastruktury podziemnej znajdujg sie na dziatkach nalezacych do Inwestora.

3.5 Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni

Uksztattowanie terenu pozostanie niezmienione.
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3.6 Elementy malej architektury

3.6.1 Pergola

Konstrukcja stalowa z profili stalowych i elementéw indywidualnie projektowanych z blach oraz z drewna
konstrukcyjnego. Elementy stalowe cynkowane, malowane proszkowo. tgczenia srubami i spawane.

Drewno konstrukcyjne C24 lite KVH Si (dla konstrukcji widocznych). Lazurowane na kolor identyczny jak elementy
matej architektury — robinia akacjowa. Przed wykonaniem elementéw drewnianych nalezy BEZWGLEDNIE
przedstawi¢ projektantowi do akceptacji prébki drewna elementéw matej architektury i drewna do pergoli. Wkrety
w elementach drewnianych z zadlepkami z drewna — niewidoczne.

Zaprojektowano 4 pergole. Kazda z nich sktada sie z powtarzalnych elementéw, ktdére sg rozstawione w
powtarzalnych uktadach. Elementy to potaczenie stupdw i belek. Slupy zlokalizowane sg wzdituz krawedzi ciggéw
pieszych. Stupy i belki sg potgczeniem elementéw stalowych i z drewna konstrukcyjnego. Kotwienie do taw
fundamentowych za pomocg kotew fajkowych. Czes$¢ belek krzyzuje sie, mijajgc sie na réoznych wysokosciach.
Stupy poszczegolnych grup elementéw majg rézng wysoko$¢ ze wzgledu na spadki podtuzne i poprzeczne
ciggow pieszych. Podczas robét wykonawczych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na poziomy fundamentéw,
stupow i belek. Na etapie prac przy fundamentach mozna wprowadzi¢ korekty przy wykonywaniu wierzchniej
warstwy wylewki szybkowigzgcej o grubosci 2-4cm. Druga mozliwosé korekty wystepuje podczas stawiania
stupow. W ramach dolnej czesci stupa zaprojektowano regulowang podstawe stupa o zakresie regulacji od 100
do 150mm. Maksymalna wysokos¢ stopy nie powinna jednak przekraczaé 130mm.

Wymiary wg rysunkéw szczegotowych.

3.6.2 Podniesione rabaty i donice

Podniesiona rabata

Rabaty zaprojektowano na istniejgcych trawnikach. Roboty budowlane nalezy rozpoczaé od wybrania istniejgce;j
ziemi do gtebokosci 40cm. Nastepnie nalezy wykonaé warstwy podbudowy dla projektowanych nawierzchni
utwardzonych oraz wzdtuz linii rabat. Powierzchnie wewnatrz rabat nalezy wytozy¢ matg przeciwkorzenng
otaczajgc elementy pergoli, tak, aby bardzo szczelnie zabezpieczy¢ strop tunelu przed korzeniami
projektowanych drzew. Mate przeciwprzerostowg nalezy zawing¢ na elementy betonowe okalajgce pergole. Od
wewnatrz rabaty, wzdiuz pionowej $ciany elementy betonowego nalezy utozy¢ folie kubetkowa, zabezpieczajgca
betonowe elementy. W dalszej kolejnosci nalezy utozy¢ projektowane warstwy substratu.

Rabata powstaje poprzez utozenie po zadanym ksztatcie elementéw betonowych. Elementy powinny przylegaé
do siebie w sposdb jak najbardziej Scisty. Potgczenia nalezy uszczelni¢ silikonem elastycznym do zastosowan
zewnetrznych, w kolorze identycznym jak beton.

Konstrukcja betonowa — beton architektoniczny; zbrojona stalg nierdzewng; kolor biaty, barwiona w masie.

Posadowienie na warstwie klinca i podsypki piaskowo-cementowe;.

Donica betonowa ,Mafinka” 24 szt.

Konstrukcja betonowa — beton architektoniczny; zbrojona stalg nierdzewng; kolor biaty, barwiona w masie.

Wymiary: $rednica 235cm, wysoko$¢ 100cm
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3.6.3 tawki, stoty, kosze na odpadki, stojaki rowerowe

tawka wolnostojgca 37 szt.

Konstrukcja ze stopu aluminium, cynkowana, malowana proszkowo, z drewnianymi szczeblinami z drewna robinia
akacjowa. Kotwiona do fundamentu mechanicznie przy pomocy kotew stalowych. Wymiary: dlugos¢ 182cm,

szerokos$¢ 65cm, wysokos¢ 77cm.

Siedzisko z oparciem na tawie betonowej 10 szt.

Konstrukcja ze stopu aluminium, cynkowana, malowana proszkowo, z drewnianymi szczeblinami z drewna robinia
akacjowa. Kotwienie do tawy betonowej mechanicznie przy pomocy kotew stalowych.

Wymiary: dtugos¢ 182cm, szeroko$¢ 61cm, wysoko$¢ 46¢cm.

Siedzisko bez oparcia na tawie betonowej 15 szt.

Konstrukcja ze stopu aluminium, cynkowana, malowana proszkowo, z drewnianymi szczeblinami z drewna robinia
akacjowa. Kotwienie do tawy betonowej mechanicznie przy pomocy kotew stalowych

Wymiary: diugos¢ 182cm, szeroko$¢ 61cm, wysokos¢ 7cm.

Siedzisko z podtokietnikiem na tawie betonowej 4 szt.

Konstrukcja ze stopu aluminium, cynkowana, malowana proszkowo, z drewnianymi szczeblinami z drewna robinia
akacjowa. Kotwienie do tawy betonowej mechanicznie przy pomocy kotew stalowych

Wymiary: dtugo$¢ 182cm, szeroko$¢ 61cm, wysoko$¢ 46¢cm.

Siedzisko wolnostojgce 13 szt.

Konstrukcja ze stopu aluminium, cynkowana, malowana proszkowo, z drewnianymi szczeblinami z drewna robinia
akacjowa. Kotwienie do fundamentu mechanicznie przy pomocy kotew stalowych. Wymiary: dtugo$¢ 58cm,

szerokos$¢ 55cm, wysokos¢ 43cm.

Zestaw piknikowy 5 kpl.

Konstrukcja tawki ze stopu aluminium, cynkowana, malowana proszkowo, z drewnianymi szczeblinami z drewna
robinia akacjowa. Konstrukcja stotu stalowa, cynkowana, malowana proszkowo, z drewnianymi szczeblinami z
drewna robinia akacjowa. Kotwienie do fundamentu mechanicznie przy pomocy kotew stalowych. Wymiary tawki:
dhugosé 182cm, szeroko$¢ 55cm, wysoko$¢ 43cm. Wymiary stotu: dtugo$¢ 180cm, szerokos¢ 74cm, wysokosé
72cm.

Lezak 7 szt.

Konstrukcja stalowa, cynkowana, malowana proszkowa, z drewnianymi szczeblinami z drewna robinia akacjowa.
Kotwienie do fundamentu mechanicznie przy pomocy kotew stalowych. Wymiary gw: dtugos¢ 170cm, szerokos¢

60cm, wysokos¢ 93cm.

tawa krajobrazowa ,gwiazda” 5 szt.

Konstrukcja z betonu architektonicznego zbrojonego stalg nierdzewng. Wolnostojgca, bez fundamentowania.
Wymiary gwiazdy duzej: dtugos¢ 243x270cm, wysoko$¢ 42cm. Wymiary gwiazdy matej: dtugosé 170x169cm,

wysokos¢ 42cm.
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Kosz na $mieci 39 szt.

Konstrukcja stalowa, cynkowana, malowana proszkowo, drewniane szczebliny z drewna robinia akacjowa.
Kotwienie do bloku betonowego mechanicznie przy pomocy kotew stalowych. Wymiary: $rednica 39cm, wysoko$c¢
94cm.

Stojak rowerowy 9 szt.

Konstrukcja aluminiowa, malowana proszkowa. Kotwienie do bloku betonowego mechanicznie przy pomocy

kotew stalowych. Wymiary: dtugos¢ 61cm, szeroko$¢ 56cm, wysoko$¢ 88cm.

UWAGI KONCOWE:
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Przed zamdéwieniem elementow stalowych i drewnianych pergoli ponownie przeliczy¢ zestawienie.

Wszelkie zmiany w projekcie winny by¢ uzgodnione oraz uzyskac akceptacje Projektanta. Wszelkie zmiany
wprowadzone poza tym trybem zwalniajg Projektanta z wszelkiej odpowiedzialnosci.

Do wykonania robo6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania przez Instytut
Techniki Budowlane;.

Wszelkie niejasnosci wynikte w trakcie budowy nalezy rozstrzygna¢ z projektantami — zachowac¢ forme pisemna.

mgr inz. arch. Katarzyna Herman
upr. nr MA/045/2015

w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczen
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4  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opis techniczny zostat sporzgdzony wedtug Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.1 Zakres robot

Zamierzenie budowlane obejmuje:
e Montaz elementéw matej architektury
e Nasadzenia
e Zmiane fragmentu trawnika na nawierzchnie mineralng
e Przylgcze wodociggowe
W zakresie rob6t wymieni¢ mozna w Kkolejnosci:
e roboty ziemne,
e roboty betonowe,

e roboty montazowe.

4.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na przedmiotowej dziatce znajdujg sie elementy matej architektury w postaci fawek i koszy na $mieci.

4.3 Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.

Nie dotyczy

44 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Zagrozeniem przy realizacji rob6t budowlanych bedzie:
e ruch samochoddéw przywozgcych elementy do montazu i wywozgcych ziemie i odpady budowlane,

e transport poziomy materiatéw,

4.5 Instruktaze pracownikow.

W zakresie szkolen instruktazowych z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy ujg¢ nastepujgce
elementy:

e instruktaze stanowiskowe informujgce o mozliwosciach zagrozenia i sposobach postepowania w
przypadku ich wystgpienia-przeprowadza kierownik robét zgodnie z opracowanym planem BIOZ
uwzgledniajgcym branzowg specyfike prowadzenia roboét,

e zwrécenie uwagi na konieczno$¢ stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej (tj. odziez
ochronna, obuwie robocze, kaski ochronne, ochrony stuchu i wzroku, maski przeciwpytowe, okulary
ochronne, rekawice ochronne, szelki bezpieczenstwa itp.)

e pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich prac $wiadczgce o ich
przeszkoleniu.

e podwykonawcy branzowi, przeprowadzajg instruktaze uwzgledniajgce specyficzne zagrozenia BHP —wg
wiasnych planéw BIOZ.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

4.6  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace powstawaniu niebezpieczenstw.

Nalezy zapewni¢ nastepujgce elementy:
e ogrodzenie terenu budowy (brak dostepu dla oséb postronnych i nieupowaznionych)
e wyznaczy¢ strefy prowadzenia robot przez zastosowanie tasm BHP ostrzegawczych i umieszczenie
tablic ostrzegawczych

e budowe wyposazyé w gasnice
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e zapewni¢ pracownikom budowy apteczki pomocy lekarskiej wraz z instrukcjg udzielenia pierwszej
pomocy w miejscach tatwo dostepnych

e miejsce zlokalizowania apteczki oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a podlegtym
pracownikom przekazaé informacje o tej lokalizacji na szkoleniu BHP

e w pomieszczeniu z telefonem umiesci¢ karty z telefonami alarmowymi

e wyposazy¢ wszystkich pracownikbw w $rodki ochrony indywidualnej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami takimi jak ubrania ochronne, kaski, pasy i szelki bezpieczenstwa jezeli bedzie to konieczne

e prace szczegolnie niebezpieczne prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem

e pracownik wykonujgcy prace szczegdlnie niebezpieczne winien by¢ przez caty czas asekurowany przez

innego pracownika.

Zwracam uwage na koniecznos$¢ zorganizowania placu budowy w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo

uzytkowania i sktadowania materiatéw budowlanych.

mgr inz. arch. Katarzyna Herman

upr. nr MA/045/2015

w spec. architektonicznej do proj. bez ograniczen
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