LEGENDA:

Linia kroplujgca naziemna
zageszczenie 2.5[mb] / [m2]
214 [m2] - 535[mb]

Linia kroplujgca naziemna

zageszczenie 2.5[mb] / [m2] Parametry techniczne
164 [m2] - 410[mb]

Cisnienie Cisnienie na koncu

dynamiczne (Pd) | lini kroplujgcej (Pdr) Przeptyw (Q) Przeptyw (Qd)

Linia kroplujgca podziemna
zageszczenie 2.5[mb] / [m2] 3.0 [bar] 2.0 [bar] 100 [l/min] 80 [I/min]
167 [m2] - 418[mb]

Strata MAX = Pd - Pdr = 3,0-2,0 = 1,0 bar

Linia kroplujgca naziemna
zageszczenie 2.5 [mb] / [m2]
tgcznie ok. 259 [m2] - 648 [mb]

Linia kroplujgca podziemna
zageszczenie 2.5 [mb] / [m2]
ok. 192 [m2] - 480 [mb]

Linia kroplujgca podziemna
zageszczenie 2.5 [mb] / [m2]
ok. 241 [m2] - 603 [mb]

Linia kroplujgca podziemna
zageszczenie 2.5 [mb] / [m2]
tgcznie ok. 194 [m2] - 485 [mb]

Linia kroplujgca podziemna
zageszczenie 2.5[mb] / [m2]
165 [m2] - 413[mb]

Granica opracowania

Sekcja 1 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacja cis.
Linia kroplujqca podziemna ge::cja g - En!a I;rop:ujqca pogz!emna z Ilzompensacja CIS
; ———— Sekcja 3 - Linia kroplujaca podziemna z kompensacjg cis.
zageszczenie 2.5 [mb] [ [m2] —  Sekcja 4 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacjg cis.
ok. 248 [m2] - 620 [mb] ———— Sekgja 5 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacijg cis.
— Sekcja 6 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacjg cis.
Sekcja 7 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacja Cis.
Sekcja 8 - Linia kroplujgca naziemna z kompensacja cis.
Sekcja 9 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacja cis.
Sekcja 10 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacjg cis.
Linia kroplujaca naziemna Sekcja 11- L!n!a kroplujqca nazie_mna z kompensacja! cié,..’
. Sekcja 12 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacjg cis.
Zageszczenie 2.5 [mb] / [m2] — Sekcja 13 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacjg cis.
ok. 224 [m2] - 560 [mb] Sekcja 14 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacjg cis.
Sekcja 15 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacjg cis.
Sekcja 16 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacjg cis.
Sekcja 17 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacjg cis.
Sekcja 18 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacjg cis.
_ . . Sekcja 19 - Linia kroplujgca naziemna z kompensacja cis.
Linia kroplujgca podziemna — Sekcja 20 - Linia kroplujaca podziemna z kompensacjg cis.
zageszczenie 2.5 [mb] / [m2] —————— Sekcja 21 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacija cis.
ok. 265,4 [m2] - 664 [mb] — Sekcja 22 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacjg cis.
—— Sekcja 23 - Linia kroplujgca naziemna z kompensacjg cis.
Sekcja 24 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacjg cis.
Sekcja 25 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacjg cis.
Sekcja 26 - Linia kroplujgca podziemna z kompensacjg cis.
L. . . Sekcja 27 - Linia kroplujgca naziemna z kompensacja cis.
Linia kroplujgca podziemna —— Sekcja 28 - Linia kroplujgca naziemna z kompensacjg ci$.
zageszczenie 2.5 [mb] / [m2]
ok. 212,4 [m2] - 531 [mb]

Linia kroplujgca podziemna
zageszczenie 2.5 [mb] / [m2
ok. 201 [m2] - 503 [mb]

Linia kroplujgca podziemna
zageszczenie 2.5 [mb] / [m2]
ok. 258 [m2] - 645 [mb]

Linia kroplujgca podziemna
zageszczenie 2.5 [mb] / [m2]
ok. 223 [m2] - 558 [mb]

Linia kroplujgca naziemna
zageszczenie 2.5 [mb] / [m2]
ok. 268 [m2] - 670 [mb]

Linia kroplujgca podziemna
zageszczenie 2.5[mb] / [m2]
222 [m2] - 555[mb]

Rura nawodnieniowa gtéwna / zasilanie @63 mm
——————— Rura nawodnieniowa 40 mm - sekcja 1
Rura nawodnieniowa 240 mm - sekcja 2
——————— Rura nawodnieniowa 240 mm - sekcja 3
——————— Rura nawodnieniowa 240 mm - sekcja 4
——————— Rura nawodnieniowa 40 mm - sekcja 5
. . T i Rura nawodnieniowa 240 mm - sekcja 6
Linia kropIUcha podziemna | . Rura nawodnieniowa @40 mm - sekcja 7
zageszczenie 2.5[mb]/[m2] | 00— Rura nawodnieniowa @40 mm - sekcja 8
ok. 265,6 [m2]-664[mb] | = @ 0————- Rura nawodnieniowa 240 mm - sekcja 9
Rura nawodnieniowa 840 mm - sekcja 10
——————— Rura nawodnieniowa 840 mm - sekcja 11
Rura nawodnieniowa @40 mm - sekcja 12
——————— Rura nawodnieniowa 840 mm - sekcja 13
Rura nawodnieniowa 40 mm - sekcja 14
Rura nawodnieniowa 840 mm - sekcja 15
——————— Rura nawodnieniowa 840 mm - sekcja 16
——————— Rura nawodnieniowa 840 mm - sekcja 17
Rura nawodnieniowa 40 mm - sekcja 18
——————— Rura nawodnieniowa 840 mm - sekcja 19
——————— Rura nawodnieniowa 840 mm - sekcja 20
——————— Rura nawodnieniowa 840 mm - sekcja 21
——————— Rura nawodnieniowa 40 mm - sekcja 22
_______ Rura nawodnieniowa 840 mm - sekcja 23
------- Rura nawodnieniowa 840 mm - sekcja 24
——————— Rura nawodnieniowa 840 mm - sekcja 25
——————— Rura nawodnieniowa 840 mm - sekcja 26
Rura nawodnieniowa @40 mm - sekcja 27
------- Rura nawodnieniowa 840 mm - sekcja 28

Linia kroplujgca podziemna
zageszczenie 2.5 [mb] / [m2]
ok. 218 [m2] - 545[mb]

Linia kroplujgca podziemna
zageszczenie 2.5 [mb] / [m2]
ok. 229 [m2] - 573[mb]

Linia kroplujgca podziemna
zageszczenie 2.5 [mb] / [m2]
ok. 207 [m2] - 518 [mb]

Linia kroplujgca podziemna
zageszczenie 2.5 [mb] / [m2]
ok. 207 [m2] - 518 [mb]

Linia kroplujgca naziemna
zageszczenie 2.5 [mb] / [m2]
ok. 258,6 [m2] - 647[mb]

- Skrzynka zaworowa @ Skrzynka zaworowa z elektrozaworem "master” / gtéwnym

\ SNW | Miejsce skrzynki ze sterownikiem Przelot przez sciezke / chodnik
Linia kroplujgca podziemna Pole powierzchni linii kroplujacej Pole powierzchni terenu nawadnianego
zageszczenie 2.5 [mb] / [m2] ~6239 [m2]
ok. 157,5 [m2] - 394 [mb] H Punkt zwezenia $rednicy rury Roztozenie linii kroplujgcej zgodnie z planszami projektowymi,
(kolor nawigzuje do konkretnej sekcji) Nalezy zwroci¢ uwage na ilos¢ [mb.] linii kroplujgcej w sekciji.
Nie przekracza¢ podanej ilosci dla kazdych z sekg;ji.
@ Zrédto wody - studnia z wodomierzem Nie przekracza¢ w jednym ciggu 130 mb linii kroplujace;j.
Linia kroplujgca podziemna Jakiekolwiek zmiany zaleca sie skonsultowaé z projektantem.

zageszczenie 2.5 [mb] / [m2]

Uwaga:
ok. 222,5 [m2] - 556 [mb] Rury potozyé na gtebokosci 30-35¢cm

Linia kroplujgca podziemna
zageszczenie 2.5 [mb] / [m2]
tgcznie ok. 209 [m2] - 523 [mb]

Linia kroplujgca podziemna
zageszczenie 2.5 [mb] / [m2]
ok. 209 [m2] - 523 [mb]

Linia kroplujgca podziemna Nazwa Imieg i nazwisko Data Podpis

zageszczenie 2.5 [mb] / [m2] ,

Bracia Wawrzyniak

ok. 209 [m2] - 523 [mb] Projektowat inz. Mateusz Wawrzyniak 20.10.2020r. SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA

Sprawdzat |inz. Bartosz Wawrzyniak 20.10.2020r.

Skala Projekt systemu nawadniania Format Nr rysunku

1:50 Rysunek pomocniczy - rozstaw linii kroplujacej Al N-02




