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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych systemu nawadniania roslin
na skwerze nad DTS w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania i odbioru

robét zwigzanych z instalacjg elektryczng systemu nawadniania na skwerze.

Szczegotowy zakres robdét obejmuje:

- zainstalowanie ztgcza kablowo-rozdzielczego w ciggu ul. Dubois, tj. w miejscu
zrodtowym przytacza elektrycznego do instalacji na skwerze,

- zainstalowanie i zasilanie elektryczne ztgcza (rozdzielnicy elektrycznej) na terenie
skweru, na potrzeby instalacji elektrycznej systemu nawadniania,

- wykonanie instalacji przewoddw sterowniczych do miejsc zainstalowania elektroza-
worow nha ciggach rozprowadzania nawodnienia.

SST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- kompletacjg materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza, w tym
robot ziemnych,

- zainstalowaniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z
dokumentacjg techniczna,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
elementdéw wyznaczonych w dokumentacji,

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan wraz z protokélarnym przekazaniem
wykonanej instalacji do eksploataciji.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami.

Kabel elektryczny — przewdd elektroenergetyczny o budowie przystosowanej do uktadania
bezposrednio w ziemi.

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo albo jedno- lub wielozytowych kabli potgczonych réwnolegle, fgcznie z osprzetem, we
wspolnym rowie kablowym lub przestrzeni i tgczacych urzadzenia jedno- lub wielofazowe,
albo jedno- lub wielobiegunowe.

Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzeni, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii
kablowych.

Skrzyzowanie — miejsce na trasie kabla, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czesc¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub
innego urzadzenia podziemnego albo naziemnego i przeszkdd naturalnych.

Zblizenie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowg a inng
linig kablowg, urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz
odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkow uktadania bez stosowania przegrod lub oston
zabezpieczajgcych, w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.
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Przewad liniowy (skrajny) — przewdd bedgcy w czasie normalnej pracy sieci pod
napieciem i przeznaczony do przesytu energii elektrycznej, ale nie bedgcy ani przewodem
neutralnym, ani przewodem srodkowym.

Przewéd ochronny — przewdd przeznaczony do celéw bezpieczehstwa.

Rozdzielnica - urzgdzenie elektroenergetyczne przeznaczone do rozdziatu energii
elektrycznej oraz zasilania i sterowania odbiornikow tej energii wykonane catkowicie u
wytworcy lub zestawione w miejscu zainstalowania z czesci — 0 znacznym stopniu scalenia —
wykonanych u wytworcy.

Wartos¢ znamionowa - odpowiednia przyblizona wartos¢ liczbowa stosowana do
oznaczenia lub wyrdznienia elementu, przyrzadu lub urzadzenia.

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia ze
wzgledu na jego cechy budowy przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony
przed dotykiem elementéw wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem sie ciat
statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazow, a ktérg zapewnia odpowiednia
obudowa.

Uziemienie — celowe wykonane elektryczne potgczenie czesci urzadzen lub instalacji
elektrycznej z przedmiotem metalowym znajdujgcym sie w ziemi, zwanym uziomem.
Wyréznia sie nastepujace rodzaje uziemien:

Uziom — czesc¢ przewodzgca, ktdéra moze by¢ umieszczona w specyficznym osrodku
przewodzacym, np. betonie, w elektrycznym styku z ziemia.

Uziemienie ochronne — uziemienie jednego lub wielu punktéw sieci, instalacji lub
urzadzenia dla celéw bezpieczenstwa.

Przewdd uziemiajacy — przewdd, kiory zapewnia droge lub czesé przewodzgcej drogi
pomiedzy danym punktem sieci, instalacji lub urzgdzenia z uziomem.

Urzadzenie do ograniczenie przepieé¢ SPD (ang. Surge Protective Device) - urzgdzenie do
ograniczania przepie¢ przejsciowych i odprowadzenia prgdow piorunowych. Zawiera co
najmniej jeden element nieliniowy.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robét montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowig

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U.
z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
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2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub
zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréow czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

1.7. Nazwy i kody robét objetych zamowieniem.
Grupy robdt, klasy robét lub kategorie robdét:
45 317 000 -2 - Inne instalacje elektryczne

45317 300-5 - Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu

pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogow technicznych

zatozonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw

pod warunkiem:

— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania.
Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektryczne;j
w obiektach budowlanych nalezy stosowac kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, wzgledem ktorych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opraco-
wane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

— wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa,

— wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg proje-
ktowa, sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
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2.2. Rodzaje materiatéw
Szczegdbtowq specyfikacje materiatéw ujeto w zestawieniu nr E480-03.

2.3. Warunki przyjecia materiatow na budowe.

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowe; i
specyfikacji technicznej ,

— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow,

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych wyrobow i materiatdw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatow do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie

z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable nalezy przechowywac¢ na bebnach lub jesli ilos¢ kabla jest niewielka - zwiniete w tzw.
,0semke”. Kohce kabli producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do
wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtosé zyt,
przekroj). W przypadku, gdy dokonuje sie odciecia czeéci kabla, to pozostajgcy odcinek
nalezy zabezpieczy¢ np. kapturkiem termokurczliwym.

Pozostaty sprzet i osprzet podstawowy, i pomocniczy nalezy przechowywac w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. i chroni¢ przed wptywami
atmosferycznym oraz zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Podczas transportu materiatu ze sktadu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy
zachowac ostroznosc¢ przed ich uszkodzeniem. Minimalne temperatury transportu kabli, ze
wzgledu na mozliwos$¢ uszkodzenia izolacji, wynosza:

- dla kabli nawinietych na bebny —-15°C,

- dla odcinkow zwinietych w "6semke" —-5°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng
i umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.1. Uktadanie kabli i przewoddw.

Kabel zasilajgcy instalacje elektryczng na skwerze, ze ztgcza kablowo-rozdzielczego
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usytuowanego w ciggu ul. Dubois, nalezy doprowadzi¢ w obszar skweru istniejgcym

przepustem rurowym.

Przewidziana w projekcie wykonawczym infrastruktura kablowa — przewoddw sterujgcych -

na potrzeby zasilania instalacji elektrycznej systemu nawadniania bedzie zabudowana w

obszarach rabatowych skweru. Prace ziemne zwigzane z budowg infrastruktury nalezy

wykonywac w koordynacji z innymi pracami zagospodarowania skweru.

Budowe trasy kablowej nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy N SEP-EQ04, i tak:

- gtebokosé¢ rowu kablowego uzalezni¢ od normatywnej gitebokosci utozenia
przewodow:

¢ 80 cm dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV uktadanych
na gtebokosci 70 cm;

e 60 cm dla kabli sterowniczych o napieciu znamionowym do 1 kV uktadanych na
gtebokosci 50 cm.

- utozenie kabli na warstwie piasku o grubosci 10cm i przykrycie kabli warstwg piasku
0 grubosci 10 cm,

- przykrycie kabli warstwg rodzimego, bezkamienistego gruntu do wysokoéci 25 cm
ponad poziom utozenia kabla i oznaczenie folig o trwatym kolorze niebieskim na catej
dtugosci trasy,

- wypetnienie rodzimym urobkiem gruntu pozostatej czesci gtebokosci rowu.

W projektowanej trasie kabla zachowano wymagane odlegtosci wzgledem istniejgcej

infrastruktury podziemne;j.

Uwagi dodatkowe:

1. Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywaé uprawniony geodeta lub za zgodag

inwestora — wykonawca robot, na podstawie projektu wykonawczego linii kablowej oraz map

geodezyjnych. Nalezy jednoczesnie prowadzi¢ trase kablowg w taki sposob, aby zachowaé
odpowiednie odlegtosci od innych elementéw znajdujgcych sie w ziemi, w okolicy trasy np.
minimum 50 cm od fundamentéw i granicy pasa jezdni, 150 cm od rosngcych drzew, itp.

Szczegotowe wartosci odlegtosci kabli od innych elementdw znajdujgcych sie w ziemi

zawiera norma N SEP-E-004.

2. W przypadku rozpoczynania prac w terenie dostatecznie nierozpoznanym, nalezy zwrdcic

szczegdblng uwage, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu

duzej ostroznosci, nalezy wykonac przekopy kontrolne o gtebokosci wiekszej od
projektowanego dna wykopu i o dtugosci okoto 2 m przez linig trasy kablowej wzglednie
innego uzbrojenia.

5.2. Montaz rozdzielnic (ztgcz kablowych) nN
Prefabrykacje rozdzielnic (ztgcz kablowo-rozdzielczych) nalezy dokona¢ w oparciu o projekt
wykonawczy z uwzglednieniem wymagan standardowych i wymagan dotyczgcych wyrobu.
Prace montazowe obejmuja:

e wyznaczenie miejsca zainstalowania rozdzielnicy zgodnie z projektem;

e posadowienie rozdzielnicy z fundamentem w gruncie;

e wprowadzenie i podigczenie kabli pod zaciski aparatury zgodnie z projektem i

sprawdzenie zgodno$ci potgczen; sprawdzenie wartosci zabezpieczen;

e podigczenie uziemienia;

e sprawdzenie poprawnosci potgczen;

e wykonanie préb i badan.
Poz zakonczeniu montazu i podtgczeniu wszystkich kabli nalezy kazdy z nich oznaczy¢
szyldem z adresem. Komore kablowg w ztgczu nalezy wypetni¢ suchym piaskiem lub
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keramzytem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzanie stanu technicznego instalacji elektrycznych jest wymagane po zakonczeniu
budowy, przebudowy (rozbudowy, modernizacji) bgdz remontu instalacji jako sprawdzenie
odbiorcze.

Zakres sprawdzania odbiorczego obejmuje dodatkowo:

1. sprawdzenie poprawnosci dokumentacji technicznej stanowigcej podstawe budowy,
przebudowy badz remontu,

2. sprawdzenie protokotow odbioréw czesciowych, ktdére mozna przeprowadzi¢ tylko
podczas budowy obiektu bgdz instalowania urzgdzen, np. przy odbiorach zanikowych
(trasy przewodow i kabli, ekranowanie, uziomy).

Ogledziny nalezy wykona¢ przed prébami i przed wigczeniem zasilania instalacji. Ogledziny
nalezy wykonac w celu potwierdzenia, czy urzgdzenie elektryczne stanowigce czesé
instalacji statej:

e spetnia wymagania bezpieczenstwa odpowiednich norm wyrobu,

e zostato dobrane prawidtowo oraz zainstalowane zgodnie z HD 60364 i instrukcjami
producenta,

e nie ma widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie bezpieczehstwa.

Protokét sprawdzania odbiorczego powinien zawierac :

o schematy i plany instalacji z opisem pozwalajgcym zidentyfikowa¢ kazdy obwdd, jego
wyposazenie (zwtaszcza zabezpieczenia) i jego umiejscowienie w budynku lub w
terenie,

e szczegotowy opis wynikow ogledzin, prob i pomiardw,

o usterki i braki wymagajgce usuniecia przed przekazaniem obiektu do uzytkowania

e zalecenia odnosnie do terminu pierwszego sprawdzania okresowego.

Ogledziny powinny poprzedzac proby (za pomocg prébnikéw) i pomiary ( za pomocg
miernikow).

Norma wymienia dziesieé préb oraz pomiardw, ktére nalezy przeprowadzic i zaleca je
wykonac w podanej kolejnosci, chyba ze ktéras z pozyciji nie dotyczy instalacji poddawane;j
sprawdzaniu. Wiasciwa kolejnos¢ prob i pomiarow jest wazna.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalaciji.

Obmiaru robot dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

— dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

— dla kabli: km, m lub kpl.,

—dla osprzetu : szt., kpl.,

— dla robét ziemnych: m lub m3.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Warunki odbioru instalacji i urzgdzen

8.1.1. Odbidér miedzyoperacyjny

Odbidr miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét
majgcych wplyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

— trasy kablowe, rury ostonowe,




44STO Dotyczy : ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z MONTAZEM MALEJ Nr: E480 - 11

ARCHITEKTURY ORAZ PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI

W RAMACH ZADANIA ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKWERU Str: 8/9
NAD DTS W GLIWICACH

Inwestor: Zarzad Drog Miejskich, ul. Ptowiecka 3, 44-100 Gliwice

W imieniu: Miasto Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice

OPIS TECHNICZNY

— podsypKi i zasypKi,

— rozdzielnice elektryczne.

8.1.2. Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajgcych oraz elementow
urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc tym
samym oceneg prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnosc¢ z obowigzujgcymi
przepisami i projektem:

— wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiajgca,

— wykonanie wykopow.

8.1.3. Odbidr koncowy

Badania pomontazowe, jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robot, nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych a przed przekazaniem uzytkownikowi
catosci instalacji elektrycznej.

Wyniki badan nalezy ujg¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych linii i instalacji elektrycznych moze byé dokonane

jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami

okreslonymi w umowie, po dokonaniu czesciowych odbiorow robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi

wartosc tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robét

zaakceptowanych przez Zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robot instalacii elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce

ww. roboty uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robaot,

— uporzagdkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposob podany w specyfikaciji
technicznej szczegotowej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy.

1.  PN-IEC 60050-442 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Sprzet elektroinstalacyjny

2. PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Czes¢ 826: Instalacje elektryczne

3. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 1:

Wymagania podstawowe, ustalanie ogdélnych
charakterystyk, definicje.
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12.
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PN-HD 60364-4-41:2009

PN-HD 60364-6-61:2008
PN-EN 60865-1

PN-EN 60439-1

PN-EN 60947

PN-EN 60529

PN-EN 50102

N SEP-E-001

N SEP-E-004

13.

14.

15.

16.

17.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4.41:.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - ochrona
przed porazeniem elektrycznym.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6 :
Sprawdzanie.

Obliczanie skutkdow prgdéw zwarciowych. Czesc¢ 1:
Definicje i metody obliczania

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czesc¢ 1:
Postanowienia ogolne

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami
mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urzgdzen
(Kod IK)

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przed porazeniem elektrycznym

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych (czes$¢ V) Wydanie 2
Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod CPV 45000000-
7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

Ustawa z dnia 07.07.1994-Prawo Budowlane ( tekst
jednolity Dz.U. z 2017, poz.1322, z p6zn. zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Opracowat: J6zef Broj; 10.2020.
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