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KANALIZACJA DESZCZOWA

. CZESC OPISOWA

1. Inwestor

MIASTO GLIWICE
ul. Ptowiecka 31
44-121 Gliwice

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie dla biura projektowego Pracownia Projektowa MOST Sp. j.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz. U. z 2010 r. Nr 243. Poz
1623) oraz przepisy wykonawcze,

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92, poz.881 z
pdZniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie /Dz.U.
Nr 43 z 1999r., poz. 430/

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. /Dz.U. Nr 63 z 2000r. poz. 735/

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie
nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wadd lub do ziemi, oraz w sprawie substangji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800) z pdziniejszymi
zZzmianami;

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr
25 poz. 150 z pdézniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003, Nr 169, poz.
1650 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

e PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne;

e PN-5-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

e PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego;

e PN-EN 1610 Budowa i badania przewododw kanalizacyjnych;

e PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze;

e  PN-H-7405-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasy B125 i C250, D400;

e PN-87h-74051/00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania;

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru
Sieci Kanalizacyjnych”.

e Normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujgce w
budownictwie

e Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia obowigzujgce przy projektowaniu, budowie i
remontach drég i obiektéw inzynierskich

e Projekt drogowy.
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KANALIZACJA DESZCZOWA

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy odwodnienia przedsiewziecia polegajgcego na
rozbudowie odcinka ul. Ziemiecickiej w Gliwicach wraz z rozbidrkg i budowg nowego wiaduktu nad
terenem kolejowym. Zakresem opracowania sg rozwigzania techniczne w zakresie wykonania i odbioru
kanalizacji deszczowej, majgcej za zadanie zebranie i odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych do
odbiornika.

4. Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie slgskim, w miescie Gliwice. Obszar inwestycji znajduje sie
w sgsiedztwie terendw mieszkalnych i kolejowych, laséw oraz terendw infrastruktury technicznej.

W stanie istniejgcym teren jest odwadniany w sposdb naturalny poprzez sptyw powierzchniowy na
pobocze. Teren jest stosunkowo mocno uzbrojony, w zakresie wykonywania robdt oraz w jego
bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane s3g sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, energetyczne i
teletechniczne. Przed przystgpieniem do realizacji projektowanych rurociggéw nalezy za pomoca
przekopéw kontrolnych zlokalizowac przebieg kolidujgcego uzbrojenia istniejgcego. Prace te nalezy
prowadzi¢ w sposdb reczny.

5. Warunki gruntowo - wodne

Szczegétowy opis warunkéow gruntowych znajduje sie w oddzielnym opracowaniu geologicznym,
bedgcym czescig sktadowg dokumentacji projektowej dla przedmiotowe] inwestycji.

6. Rozwigzania projektowe

W celu odwodnienia przedmiotowej inwestycji przewidziano budowe zamknietego systemu
odprowadzania wéd opadowych i roztopowych, w sktad ktérego wchodzg wpusty deszczowe,
przykanaliki i kanaty gtéwne. Sptyw wdéd nastgpi grawitacyjnie poprzez projektowane spadki podtuzne i
poprzeczne nawierzchni jezdni do wpustow deszczowych, a nastepnie poprzez przykanaliki do kanatéw
gtéwnych i odbiornikéw.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi z dnia 14/07/2017r przez Urzad Miejski w Gliwicach,
odbiornikami oczyszczonych Sciekdw opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonej bedzie réw
melioracyjny Rt oraz zbiornik retencyjno — odparowujacy.

Z uwagi na wielko$¢ zlewni, uwarunkowania wysokosciowe istniejgcego i projektowanego terenu,
badania geotechniczne oraz plany miejscowe, projektowany obszar inwestycji podzielono na zlewnie:

e Zlewnia numer 1 - obejmuje projektowang ulice Ziemiecickg na odcinku od km 0+000 do km
0+155. Wody opadowe i roztopowe beda zbierane za pomocg zamknietego systemu
odprowadzania sciekéw w postaci kanalizacji deszczowej. Odbiornikiem sciekdw deszczowych
bedzie projektowany zbiornik retencyjno — odparowujacy zlokalizowany ponizej projektowanego
wiaduktu.

e Zlewnia numer 2 - obejmuje projektowang ulice Ziemiecickg na odcinku od km 0+155 do km
0+359. Wody opadowe i roztopowe bedsg zbierane za pomocg zamknietego systemu
odprowadzania sciekéw w postaci kanalizacji deszczowej. Odbiornikiem sciekdw deszczowych
bedzie row melioracyjny Rt. Z uwagi na wydane warunki techniczne, przed witgczeniem do
odbiornika przewidziano wykonanie chwilowej retencji przeptywu, majgcej na celu ograniczenie
uderzenia hydraulicznego i przecigzenia istniejgcego rowu.

4|Strona



KANALIZACJA DESZCZOWA

Projektowana kanalizacja deszczowa przejmuje réwniez odwodnienie projektowanego wiaduktu nad
koleja. Przebieg sieci nalezy wykonac zgodnie z planem sytuacyjnym i wysokoSciowym.

ZAKRES MATERIALOW | PRAC:

0 Wykonanie studni wpustowych z osadnikiem,
0 Woykonanie studni rewizyjnych i potgczeniowych,
0 Wykonanie kanatéw kanalizacji deszczowej,
0 Wpykonanie przykanalikéw kanalizacji deszczowej,
0 Woykonanie regulatora przeptywu,
0 Wykonanie zbornika retencyjno-odparowujacego,
0 Wigczenia szczelne w studnie,
0 Wykopy, podsypka, obsypka i zasypka,
0 Umocnienie $cian wykopdw,
0 Oznakowanie prac,
0 Badania i pomiary.
6.1. Rury

Projektowana kanalizacja deszczowa wykonana zostanie z rur PVC-U lite SDR34 SN8 klasy S o $rednicy
Dz315/9,2mm (kanat gtéwny), Dz160/4,7 mm (przykanaliki).

Potaczenia rur PVC wykonac, jako kielichowe z zastosowaniem uszczelki. Montaz rur wykonywac zgodnie
z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu opracowanej przez producenta rur.

6.2. Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne zaprojektowano, jako wtazowe, w planie okragte o srednicy Dn1000mm. Studnie, w
ktorej nalezy zamontowad regulator przeptywu (S12) nalezy wykona¢ o srednicy Dn1500mm. Studnie
wykonaé, jako kompletne z prefabrykowanych elementéw zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe,
zapewniajgce catkowitg szczelno$é, wykonane z betonu zgodnie z normg PN-EN 206-1 o odpowiedniej
klasie ekspozycji min. XAl iwytrzymatosci klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min. WS8) i o
nasigkliwosci nie wiekszej niz 5%, z zamontowanymi przejsciami szczelnymi i z prefabrykowanymi
kinetami. W studniach nalezy stosowaé¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego
lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE. Wewnetrzne powierzchnie komory nalezy
zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi catkowicie odcinajgcymi dostep srodowiska agresywnego.
Przejscia kanatdw przez s$ciany studzienek powinny by¢ wykonane, jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow. Kineta powinna byé réwna 3/4
wysokosci kanatu. Kinete wykona¢ z betonu klasy C35/45 o wodoszczelnosci W10 i nasigkliwosci 5%.
Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej o Srednicy minimum 10cm wiekszej niz
Srednica zewnetrzna kregu. Ptyta musi by¢ utozona na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym
lub wtasciwie zageszczonej podsypce piaskowej. Studnie powinny by¢é wyposazone w gotowe koryta
przeptywowe oraz oryginalne pierscienie uszczelniajace na wylotach i wlotach przeset kanatéw.
Wtazy kanatowe dla studni rewizyjnych zaprojektowano, jako:

o wiazy typu ciezkiego Dn600 mm klasy D400 (dla studni usytuowanych w jezdni i poboczu)

e wilazy typu lekkiego A-15 (dla studni usytuowanych poza jezdnig), zgodne z wg PN-EN-

124:2000.

Lokalizacja studni zgodnie z planem sytuacyjnym. Rzedne wtazéw studni nalezy dopasowac do rzednych
nawierzchni.
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6.3. Studnie wpustowe

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementéw betonowych, w planie okragte o srednicy Dn500 mm
z osadnikiem wysokosci 1,0m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki. Poszczegdlne elementy tych
studni powinny by¢ tgczone za pomocg zaprawy betonowej na zasadzie piéro-wpust.

Jako elementy odbierajgce sptywajgce wody opadowe iroztopowe przewidziano zastosowanie
zeliwnych wpustéw typowych ulicznych lub kraweznikowo-jezdniowych, klasy D-400. Nalezy stosowac
wpusty Sciekowe uliczne kotnierzowe, z rusztem zeliwnym (nasada wpustu), o wymiarach 590x390x70
mm, mocowanym w korpusie zawiasowo. Ponadto studzienki nalezy wyposazyé w pierScienie
odcigzajace zapobiegajgce przenoszeniu sie obcigzen od ruchu kofowego.

Lokalizacja wpustow oraz rodzaj zgodnie z projektem drogowym.

6.4. Wiaczenie do odbiornika

» Wylot do zbiornika retencyjnego z zlewni numer 1 nalezy wykona¢ w oparciu o Katalog
Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED 01.20.) oraz za pomocg narzutu kamiennego na
zaprawie na odcinku 2 m ponizej wylotu.

» Wylot z zlewni numer 2 do rowu Rt wykona¢ w oparciu o Katalog Powtarzalnych Elementéw
Drogowych (KPED 02.16.). Wylot nalezy wykona¢ z betonu hydrotechnicznego C30/35. Wylot
sktada sie ze $ciany czotowej, ptyty dennej oraz 2 skrzydet tj. scian bocznych tréjkatnych.
Grubos¢ poszczegdlnych elementéw od 10 do 40 cm. Ubezpieczenie wylotu wykonane bedzie
poprzez umochienie skarp po 1,0 m w jedng i w drugg strone od wylotu ptytami betonowymi,
lub narzutem kamiennym. Na zakorficzeniu umocnienia dna nalezy wykonaé gurt betonowy o
wymiarach 30x50x100cm.

» Witaczenie do wpustu, nalezy wykonaé, jako szczelne, za pomocg fabrycznych przejs$é szczelnych
do rur PVC.

» Witgczenia wykonaé¢ w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym.

6.5. Zbiornik retencyjno - odparowujacy:

OBLICZENIA HYDROLOGICZNE
Przewidziano budowe zbiornika retencyjno-odparowujgcego, ktdrego zadaniem bedzie przejecie wdd

opadowych i roztopowych z projektowanej kanalizacji. Wymiarowanie zbiornika odparowujgcego
metoda bilansu wodnego zlewni.
Powierzchnie zbiornika odparowujgcego wyznaczono ze wzoru:

_ 210°(h-2F
? (02U, +pB-AH)

gdzie;

Fzo - powierzchnia zbiornika odparowujacego (zwierciadta wody) [m2],

h - grubo$¢ warstwy opadu przy uwzglednieniu jego prawdopodobienstwa, dla danej lokalizacji
H=600mm, prawdopodobienstwie wystepowania p=50% i czasie trwania t=15min [mm].

z - grubosé warstwy opadu zatrzymanego przez roslinnosé [mm]

F - powierzchnia zlewni grawitujgcej do zbiornika odparowujgcego [km2],

tb - Sredni okres bezdeszczowy [doby],

Uc - $rednia wielkos$é odparowujacej w ciggu doby [mml],

B - procentowa wartos¢ strat na filtracje w ciggu doby [-],

AH - wahania zwierciadta wody w basenie, tzn. grubos¢ warstwy, o ktérg moze sie podniesé poziom
wody [m].
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Powierzchnia zlewni ZBIORNIK RETENCYJNO ODPAROWUIJACY
Obliczenia dla $redniego rocznego opadu H=600mm, o prawdopodobienstwie wystgpienia 10% i czasie trwania
15min,
E L obliczona
= © \wzniesie owierzchnia
o S , ) , wielkos¢ | zw. Wody ) . powierzc
H s . .| retencja | , . wielkosc powierzchnia zbiornika
3 3 Sredni Sredni okres .| stratna w - )
= < szaty odparowujacej | .. . L minimalna odparowujacego
= E] roczny .. . | bezdeszczowy filtracjew | zbiorniku L o
3 S roslinnej wody na dobe . zbiornika dla gtebokosci
o opad t ciggu doby nad R ) .
N z Uc odparowujgcego | $redniej 1,0m
B odptywem . R
AH (powierzchnia
min. * 50%)
(km?] [km?] [mm] | [mm] [doba] [mm] (%] [m] [m?] [m?]
0,001860 | 0,001426 | 45 | 0,1 200 5,00 0,03 0,5 65 100
Minimalne parametry projektowanego zbiornika
Wysokosé . . . L objetosc
L . pole powierzchni pole powierzchni géry X
Nazwa minimanla nachylenie skarp N . catkowita
Lo dna zbiornika skarp zbiornika L
zbiornika zbiornika
- [m] [m2] [m2] [m2] [m3]
Zlewnia numer 1 1,5 1:1 49 132 130

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
Projektowany zbiornik retencyjno-odparowujacy bedzie szczelny zbiornikiem ziemnym, otwartym,

ktorego podstawowg funkcjg bedzie magazynowanie wody w czasie opaddéw, z réwnoczesnym
odparowywaniem. Efektem tego dziatania jest przejecie uderzenia hydraulicznego wywotanego
przeptywami burzowymi i umozliwienie retencji wéd deszczowych.
Przyjeto zbiornik o:

— zatozony poziom wody w zbiorniku 1,0m,

— maksymalna obliczeniowa gtebokos$¢ wody w zbiorniku 1,5 m,

— dno i skarpy zbiornika nalezy wytozy¢ geomembrang i ptytami azurowymi,

— powierzchnia czynna na gtebokosci 1 m wody - 100 m?,

Uwaga:
Szczegdtowy rysunek zbiornika retencyjnego znajduje sie w czesci drogowej opracowania.

6.6. Regulacja przeptywu

Z uwagi na przecigzenie istniejgcego odbiornika wdd deszczowych i opadowych oraz obostrzenia w
wydanych warunkach technicznych, przewidziano zastosowanie rozwigzan projektowych majacych na
celu obnizenie wartosci przeptywu obliczeniowego do przeptywu maksymalnego 10 I/s.

Zdtawienie przeptywu nastgpi w projektowanym regulatorze przeptywu w studni S12. Zadaniem
regulatora przeptywu jest utrzymanie statego przeptywu (z wykorzystaniem retencji kanatowej) na
poziomie Q=10 I/s. Regulator przeptywu instalowany jest na przewodzie odptywowym. Urzadzenie
nalezy obetonowaé, a kanat doptywowy uformowac.

Zasada dziafania projektowanego regulatora przeptywu.

Ciecz doptywa do urzadzenia przez kréciec wlotowy umieszczony w wiekszej podstawie stozka, dzieki

czemu nadawany jest jej ruch wirowy. W ruchu tym predkos¢ obwodowa zwieksza sie wraz ze
zblizaniem sie strugi cieczy do osi stozka, a dzieki sile odsrodkowej w komorze wirowej wytwarza sie
rdzen powietrzny, ktory zmniejsza efektywne pole otworu wylotowego, skutecznie dtawigc przeptyw.
Zasade dziatania regulatora oparto na schemacie obliczeniowym ,wyptyw z matego otworu
niezatopionego” opisanego zaleznoscig :
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Q=u-Fv2-g-H
gdzie:
Q - natezenie przeplywu [m?/s ]
B - wspotczynnik wydatku [-]
F = powierzchnia przekroju otworu regulatora [m?]
g -przyspieszenie ziemskie [m/s?]
H - wysokos¢ spietrzenia wody przed regulatorem [ml].

Retencja kanatowa

W celu chwilowego przetrzymania deszczu nawalnego przewidziano zastosowanie retencji kanatowej na
projektowanym odcinku kanalizacji o tacznej dtugosci L=50 m i $rednicy Dn300mm. Mozliwosci
retencyjne systemu wynikajg wprost ze srednicy studni i kanatu, jego dtugosci i spadkéw podtuznych.

Zestawienie obliczen sprawdzajgcych wymagang pojemnos¢ retencji kanatowe;j.

— o o
‘= o = S . @
= 5§ _ % c c 33 2 o
2 2 2 o = > o B g2 £ H
2 -~ 5 N3 2 o 2°g A o 8 &g
~ N © 53 ® 3 $ o €8 5 £ c <
o & 3 = c i E T 9 8= N E
‘e € O 5 o N =2c L © O = 2 W =
< e = £ 9 < 3 Q © @© ‘c Q o g Q a S
hi Q3 cL T o o3 c © 5 0o c = o o
o N T €3 - No & SN o N
S g 2 =3 ] a 2= 2o < = 3
H] ‘S N @ © = o s o N
S H = 8 & @ © g 3
c s s ] 3° 2
1 2 3 4 5 6 7 8
[ha] Qmax [I/s] Q[l/s x hal Qmax [I/s] min [m3] h
Odcinek 2 0,188 41,00 218,47 10 15 28 0,8

Powyzsze rozwigzania spowodujg, ze podczas deszczu nawalnego wody opadowe z przedmiotowego
odcinka, zostang najpierw zdfawione w projektowanym regulatorze przeptywu w studni S12
(Dn1500mm), a nastepnie zretencjonowane kanatowo, czego konsekwencjg jest bezpieczna ilos¢ wad
zrzucana do istniejacego odbiornika.

6.7. Urzadzenia podczyszczajgce

Poniewaz przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy w ciggu drég powiatowych klasy Z, to zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku, w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego, nie zachodzi potrzeba oczyszczania $ciekdéw opadowych i
roztopowych. Wynika to bezposrednio z zapisu artykutu 21 punkt 2 rozporzadzenia:

a) ,§21. 1. Wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne,
pochodzqgce z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1) terenow przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drdg
zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingdw o
powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na
1 ha,

2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzgce z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktorych mowa w

ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania.”
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Zastosowanie osadnikéw przy wpustach do kanalizacji deszczowej powinno skutkowac
oczyszczeniem Sciekow opadowych w stopniu wiekszym niz wymagane rozporzgdzeniem, co stanowi
dodatkowe rozwigzanie chronigce dla srodowisko naturalne. Zastosowanie osadnikéw na kazdym z
wpustdéw deszczowych daje redukcje ilosci zawiesin do 40-70% mg/I.

W zwigzku z powyzszym wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego wylotu, z uwagi na
swoj sktad nie wptyng negatywnie na wody gruntowe, znajdujgce sie ponizej urzgdzenia
wodnego

6.8. Likwidacja istniejgcej kanalizacji

Prace demontazowe prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem gestora sieci. Odcinki do demontazu po
przebudowie wskazano na planie sytuacyjnym. Demontowany rurocigg nalezy pocig¢ na odcinki o
dtugosci maksymalnej Lmax.=6,0 m. Materiaty z demontazu przekazaé¢ wtascicielowi sieci do
ewentualnego dalszego wykorzystania. Postepowanie z opadami pochodzgcymi z demontazu sieci
zgodnie z informacjg o sposobach gospodarowania opadami innymi niz niebezpieczne oraz programem
gospodarki odpadami niebezpiecznymi sporzagdzonym przez Wykonawce robdt. Po demontazu protokoty
z likwidacji sieci wraz z kartg przekazania odpaddéw nalezy ztozy¢ u gestora sieci.

Po demontazach sieci nalezy zleci¢ geodecie inwentaryzacje powykonawczg wraz z wyniesieniem sieci z
zasobow geodezyjnych.

6.9. Bilans $ciekow deszczowych dla kanalizacji deszczowej

Bilans $ciekéw deszczowych sporzadzono w oparciu o norme PN-S-02204 Drogi samochodowe -
Odwodnienie drég, a takze o znajomosc¢:

- natezenia deszczu miarodajnego qam (dm3/s*ha),

- natezenia deszczu obliczeniowego gob (dm3/s*ha),

- bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czgstkowych F

(m?, ha),

- wspotczynnikdw sptywu powierzchniowego: W (-),

- wspotczynnika opdznienia sptywu Sciekdw deszczowych: ¢ (-),

- powierzchni zredukowanych: F;.

METODYKA OBLICZEN ILOSCI SCIEKOW DESZCZOWYCH:

Natezenie deszczu miarodajnego

Natezenie dla omawianego obiektu o srednim rocznym opadzie atmosferycznym rownym:
H =650 (mm/ha*rok)
Natezenie deszczu miarodajnego okreslono wg Btaszczyka:

A
Qdm = 2067 (dma/s*ha)

dm
gdzie:
- A = wspodtczynnik dla deszczu miarodajnego wystepujacego z prawdopodobienstwem
p=20% i czestotliwoscig wystepowania c=5 lata
- tam = 15 minut — czas trwania deszczu miarodajnego
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Natezenie deszczu obliczeniowego

Natezenie deszczu obliczeniowego qob jest natezeniem deszczu o wielkosci odptywu, co najmniej 15 |/s,
na 1 ha powierzchni szczelnej. Zgodnie z § 21.1 RMS z dnia 18 listopada 2014 r. (z pdzniejszymi
zmianami) , w sprawie warunkdéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do waéd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego, (Dz. U. 2014 poz. 1800), jest
to wymagane natezenie odptywu z powierzchni szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz
transportowych, portéw, lotnisk, centréw miast, budowli kolejowych, drég zaliczanych do kategorii
krajowych i wojewddzkich oraz powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha.

Wspétczynnik opdznienia sptywu sciekdw deszczowych
Wspotczynnik opdznienia sptywu Sciekdw deszczowych okreslono wg Lindleya:

¢= L (-)
o/F

S

gdzie:
n = wyktadnik potegowy
Fs (ha) — powierzchnia odwadniana za posrednictwem kanalizacji deszczowej

Wspoétczynnik sptywu powierzchniowego W

Dla analizowanego obiektu przyjeto nastepujgce wartosci wspdtczynnikéw sptywu powierzchniowego
Sciekdw deszczowych:

Tablica 1.5. Wartosci wspolczynnika splywu yw zaleznosci od rodzaju odwadnianej
powierzchni [10]

Rodzaj powierzchni P
Dachy szczelne (blacha, papa) 0,90-0,95
Drogt bitumiczne 0.85-0.90
Bruki kamienne 1 klinkierowe 0,75-0,85
Bruki jak wyzej, lecz bez zalanych spoin 0,50-0,70
Bruki gorsze bez zalanych spoin 0.40-0.50
Drogi tluczniowe 0.25-0,60
Drogi zwirowe 0.15-0.30
Powierzchnie niebrukowanse 0.10-0,20
Parki, ogrody, taki, zielence 0.00-0.10

Powierzchnia zredukowana
Powierzchnie zredukowane objete sptywem wadd deszczowych dla poszczegdlnych zlewni czgstkowych
okreslono z zaleznosci:

Fr =W *F [ha]

Nominalny przeptyw $ciekéw deszczowych

Nominalny przeptyw Sciekéw deszczowych okreslono wg wzoru:
Qn = Fzr* d)*qn [dm3/5]
gdzie:
F.r — powierzchnia zlewni zredukowane;j:
gn — nominalne natezenie deszczu = 15 (dm3/s *ha)
Dla powierzchni zlewni, ktérych F jest < 1,00 ha wspodtczynnik opdznienia sptywu sciekdw deszczowych
wynosi ¢ =1,00.

Miarodajny przeptyw $ciekéw deszczowych

Miarodajny przeptyw Sciekow deszczowych okreslono wg wzoru:

10|Strona



KANALIZACJA DESZCZOWA

Qm = Fz* cI:)*qm [dma/s]
gdzie:

F.r — powierzchnia zlewni zredukowanej:

qm — miarodajne natezenie deszczu (dm?3/s *ha)
& — wspdtczynnik opdznienia = 1

W — wspdtczynnik sptywu

Roczny sptyw sciekéw deszczowych
Roczny sptyw sciekéw deszczowych okreslono wg wzoru:

Qroczne = H * Far (ma/l’Ok)
gdzie:

H - 650 (mm/h*rok) tj. 6950 (m3/ha*rok) — $redni roczny opad deszczu

F.r — powierzchnia zlewni zredukowanej:

Przeptyw maksymalny godzinowy

Qraxn = —Qn * 3600
1000 [m3/h]

Qn — przeptyw nominalny [I/s]
Przeptyw sredni dobowy

Qd srd=Q roczne/365 [m3/d]
Q roczne — roczny odptyw sciekdw deszczowych [m3/rok]

lloéci odprowadzanych wéd deszczowych i roztopowych

Oznaczenie Powierzchnia Powierzchnia zlewni Sret{me. Mlaro'd a n € Wysokos¢ opadu
Lp . . , natezenie natezenie ) )
zlewni zlewni zredukowanej miarodajnego
deszczu deszczu
- - [ha] [ha] Q[l/s x ha] Q/[l/s x ha] [mm]
1 Zlewnia 1 0,186 0,143 15 218 650
2 Zlewnia 2 0,245 0,188 15 218 650
Maksymaln Sredni
. Nominalny Miarodajny y y przeptyw Maksymalny
Oznaczenie przeptyw
Lp X przeptyw przeptyw ) dobowy na | przepfyw roczny na
zlewni godzinowy na i
sekundowy sekundowy . danym danym odcinku
danym odcinku .
odcinku
- - Qunax [I/5] Qunax [I/5] Q. [m3/h] Q. [m3/d] Qioczne m3/rok
1 Zlewnia 1 2 31 7,7 2,5 927
2 Zlewnia 2 3 41 10,1 3,3 1220
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6.10. Utozenie przewodu kanalizacji

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 rejon przedmiotowej
inwestycji lezy w strefie o gtebokosci przemarzania gruntu ~ 0,8 m p.p.t. Projektuje sie minimalne
przykrycie mierzone od wierzchu rury kanalizacyjnej do poziomu terenu nie mniejsze niz 0,8 m. Na
odcinku projektowanego kanatu, na ktorym zagtebienie rurociggu jest ponizej minimalnej granicy
przemarzania, nalezy zastosowac ocieplenie w postaci 30 cm warstwy styropianu lub 20 cm warstwy
izolacyjnej granulatu zuzlowego zabezpieczonej folig nieprzepuszczalna.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z zageszczaniem przez ubijanie reczne.
Obsypke kanatu wykonaé¢ warstwg piasku o gr. 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim
sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do 98% wg. Proctora w jezdni i chodniku i do 95%
wg. Proctora w terenie zielonym.

Uktadanie nalezy rozpoczynaé¢ od dolnego kornca odcinka tak, aby kielich rury byt skierowany przeciwnie
do kierunku przeptywu.

6.11. Prdba szczelnosci

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokona¢ jego kontroli wizualnej, a takze
przeprowadzi¢ prébe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa ibadania przewodow
kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy réwniez stosowac sie do zalecen
producenta rur.

7. Kolizje

Projektowane sieci uwzgledniajg min.:

- sytuacje wysokosciowg projektowanych obiektow i sieci w aspekcie wzajemnych potaczen i

kolizji,

- gtebokos¢ przemarzania gruntu wynoszaca dla rejonu klimatycznego Hz=0,8 m,

- obcigzenia mechaniczne rurociagu,

- wymagania zwigzane ze specyfikg danej sieci (np. spadki podtuzne),

- warunki eksploatacji wykonanych sieci.

Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych w rejonie skrzyzowan nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopow kontrolnych wykonywanych pod nadzorem Inspektora nadzoru.

Wszelkie kolizje nieujete w niniejszym opracowaniu, a wykryte na etapie wykonawstwa, nalezy
kazdorazowo zgtosi¢ do Inspektora oraz przebudowac zgodnie zobowigzujgcymi przepisami oraz
normami branzowymi.

8. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
wytyczeniem osi przewodow i obiektéw sieciowych, badaniem gruntu, organizacjg robdt, ustaleniem
miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopdw, itp.
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9. Roboty ziemne

9.1. Uwagi ogdlne

- Przed przystgpieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomié¢ Inspektora. W
miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé prébne poprzeczne wykopy dla
doktadnego usytuowania przewodow. Pozwoli to na ewentualng korekte trasy rurociggu lub
wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem rurociggu w przypadku zbyt bliskich,
niezgodnych z przepisami, odlegtosci miedzy nimi.

- W trakcie budowy rurociggu nalezy wykonaé wykopy o scianach pionowych. Wszystkie wykopy
powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem
Inspektora.

- Rury nalezy uktadaé zgodnie z planem sytuacyjnym ize spadkami podanymi na profilu podtuznym
danej sieci.

- Podczas prowadzenia robot, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy barierami
ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi.

- Doktadne informacje na temat gtebokosci rurociggu nalezy uzyska¢ po wykonaniu przekopdéw
kontrolnych oraz dostosowac¢ do projektowanych rozwigzan.

- Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

0 Norma PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych.

0 Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcjg Producenta rur
0 Norma PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

- W przypadku prowadzenia robét ziemnych w pasie drogowym, nalezy wykonac¢ jego odtworzenie po
zakonczeniu prac zgodnie ze Szczegdétowymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

9.2. Wykopy

Projektowane sieci posadowione zostang ponizej poziomu terenu istniejgcego (w wykopach),

Zaktada sie wykonanie wykopdw pod sieci w formie wykopdw otwartych o $cianach pionowych
obudowanych. W niektérych przypadkach, w korzystnych warunkach gruntowo-terenowych (grunty
spoiste suche, ptytkie wykopy) dopuszcza sie wykonanie wykopdéw nieobudowanych, o skarpach
nachylonych.

Minimalna szerokos$¢ wykopu oszalowanego powinna wynosi¢ dla rurociggdw o srednicy zewnetrznej
(OD) DN < 225 mm OD+0,4 m. W podanej wielkosci OD+x, x/2 jest rGwne minimalnej przestrzeni
roboczej miedzy rurg a Sciang wykopu lub jego oszalowaniem. Natomiast szerokos¢ wykopow dla
montazu obiektdw na sieci, jakimi sg studzienki kanalizacyjne musi zapewnié z kazdej strony zachowanie
ochronnej przestrzeni roboczej pomiedzy zewnetrzng ich krawedzig a obudowa wykopu, co najmniej 0,5

m.
Minimalna szerokos$¢ wykopu w zaleznosci od gtebokosci wykopu powinna wynosic:
Gtebokos¢ wykopu [m] Minimalna szerokos¢ wykopu [m]
<1,0 nie okresla sie
1,0-1,75 0,8
1,75-4,0 0,9
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Jednoczesnie zalecana szerokos¢ wykopow o scianach umocnionych dla montazu rurociggéw PE o
$rednicy do 200 mm musi wynosi¢ 0,8 m (minimalna wymagana odlegtos$¢ pomiedzy obudowg wykopu a
zewnetrzng S$cianka rurociggu z kazdej strony co najmniej 0,3 m). Przy wykonywaniu wykopéw w
gruntach mokrych podang szerokos$¢ nalezy zwiekszy¢ o 10 cm.

Wykopy pod projektowane sieci nalezy wykonywac za pomoca sprzetu mechanicznego do poziomu
ok.20 cm wyzszego od projektowanej rzednej wykopu. Koricowa gtebokos¢ wykopu nalezy osiggnac
przez wykop reczny, bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

9.3. Szalowanie wykopdéw

Do gtebokosci 1,5 m wykopy mogg by¢ wykonywane bez szalowania. Praktycznym warunkiem
mozliwosci wykonania takiego wykopu jest potozenie dna wykopu, co najwyzej 0,3 m ponizej zwierciadta
wody gruntowej. Sciany wykopu musza byé¢ odpowiednio pochylone w zaleznosci od rodzaju gruntu i
tak:

e w piaskach i zwirach nachylenie skarpy wykopu powinno wynosi¢ 1,5-2,0,
e w gruntach spoistych pétzwartych 1,0.

Szalowanie nalezy wykona¢ w miejscach, gdzie wymagane jest zajecie jak najwezszego pasa
roboczego ( bliskie sgsiedztwo rownolegtego uzbrojenia) lub drogi oraz, gdy gtebokos¢ wykopdw bedzie
wieksza od 1,5 m. Materiat stanowigcy obudowe $cian wykopdw powinien by¢ wykorzystywany
wielokrotnie i to w réznych warunkach gruntowych (tj. przy zmiennych naciskach gruntu na umocnienie
wykopu).

Elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu powinny wystawaé, co najmniej 0,15 m ponad poziom
przylegajacego terenu. Obudowe s$cian wykopdw nalezy wykonaé w postaci stalowych
prefabrykowanych ptyt. Odcinki wykopdéw wymagajgce szalowania opisano na rysunkach.

9.4. Posadowienie rurociggéw

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. W zaleznosci od
lokalnych warunkéw stwierdzanych podczas robét ziemnych nalezy stosowac nastepujgce posadowienie
projektowanych rurociggow:

a) w gruntach piaszczystych, Zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, gliniasto-
piaszczystych, srednio zwartych i luznych nie zawierajgcych kamieni, nalezy wykonaé podsypke
piaskowg lub zwirowo- piaskowg o grubosci 15 cm, z jednoczesnym jej zageszczeniem,

b) w gruntach skalistych, zbitych itach, gruntach nasypowych z gruzu nalezy wykonaé podsypke
piaskowg lub zwirowo- piaskowg o grubosci 20 cm, z jednoczesnym jej zageszczeniem,

¢) w gruntach o niskiej nosnosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o réznorodnym sktadzie) przy
niezbyt gtebokim ich zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na podsypke zwirowo-piaskowg do
poziomu posadowienia rury. W wypadku gtebokiego zalegania gruntu o matej nosnosci mozna
wykonaé podtoze w formie fundamentu z geowtdkniny, na ktérym nalezy zatozy¢ podsypke
Zwirowo-piaskowg grubosci 20-30 cm.

d) Do wykonania podsypki pod projektowane przewody, nalezy uzy¢ kruszyw wg normy PN-EN-
13242:2004 z zastrzezeniami z normy PN-S-02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany wskaznik
réznoziarnistosci U = 3. Uzyte grunty nie powinny nosi¢ cech wysadzinowosci, nalezy wykonac
badania pod tym wzgledem wg. normy PN-S-02205:1998 (tablica 3).

e) Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika 1s-0,98, modut odksztatcenia
wtdrnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.
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9.5. Uktadanie i taczenie rurociggow

Na przygotowanym podtozu wg opisanych zasad i na rzednych okreslonych w niniejszym projekcie
nalezy umiescié projektowany rurocigg. Technologia uktadania i montazu jest Scisle zwigzana z rodzajem
danego rurociggu (tworzywa). Nalezy tu przestrzegac zasad okreslonych przez producenta rur oraz zasad
zawartych w niniejszym opracowaniu.

9.6. Warstwa ochronna rurociggéw

Przewody nalezy utozy¢ w warstwie ochronnej — obsypce, na wysokosci 30cm ponad wierzch rury.
Nalezy stosowac nastepujaca kolejnos¢ prowadzenia prac:

a) Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki) rurociggu z wytgczeniem odcinkdw potaczen.

b) Po prébie szczelnosci nalezy uzupetni¢ warstwe ochronng na ztgczach.

c¢) Do wykonania obsypki nalezy uzy¢ kruszyw wg normy PN-EN-13242:2004 z zastrzezeniami z
normy PN-S-02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany wskaznik réznoziarnistosci U 2 3. Uzyte grunty
nie powinny nosic¢ cech wysadzinowosci, nalezy wykona¢ badania pod tym wzgledem wg. normy
PN-S-02205:1998 (tablica3).

9.7. Zasypywanie wykopow

Zasyp wykopu nalezy wykona¢ do powierzchni terenu. Rodzaj materiatu uzytego do wypetnienia
wykopu po wykonaniu obsypki uzalezniony jest od lokalizacji robdt. Dla robdt wykonywanych poza
korpusem drogowym zasypke wykonuje sie z gruntu rodzimego, bez wzgledu na jego cechy. Dla
pozostatych lokalizacji zasypke nalezy wykonaé z piasku z dowozu wg PN-86/B-02480 o wilgotnosci
zblizonej do optymalnej, bez frakcji pylastych, kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpaddw i czesci roslin.
Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérka
deskowan i rozpor.

Tablica 1 — Rodzaj materiatéw do podsypki, obsypki i zasypki z podziatem na lokalizacje.

Tereny zielone Chodniki .
o Jezdnie
(pobocza) (ciggi pieszo-rowerowe)
Obiekt Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubosc /Is Materiat /grubos$¢ /Is Materia t /grubosé /Is
podsypka obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka
A A B A A A A A
do poz. . A
20 cm 30 cm 20 cm 30cm do rzednej 20 cm 30cm .
Przewody terenu do rzednej
dna koryta dna korvta
0,95 0,95 095 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00 Y
Przewody A A B A A A A A A
o gtebokosci 20 cm 30cm do poz. 20 cm 30cm * * 20 cm 30cm " ok
gory obsypki terenu 095 | 0.97
>1,2m 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 ’ ! 0,95 0,97 0,97 1,0

A - piasek (kruszywo naturalne) o wskazniku réznoziarnistos¢ U > 3
B - grunt rodzimy
* - od gbry obsypki (do rzednej koryta)
** 1,2 m (od géry warstwy oznaczonej ,,*” do rzednej dna koryta)

10.Mostki przejsciowe nad wykopem

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robdt nalezy nad wykopem ustawi¢ tymczasowe
mostki-ktadki tak, aby byty oparte minimum 1,0 m poza krawedz wykopu. Rozstaw przejs¢ minimum 50
m z zachowaniem warunkdéw BHP odnosnie zabezpieczenia wykopow otwartych. Wszelkie wymagania
szczegdtowe wg rozporzgdzenia Ministra Przemystu i Materiatéw Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47,
poz. 401).
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11.Préby rurociggéw

Wszystkie projektowane rurociggi przed zasypaniem, a po utozeniu wydzielonego fragmentu i
wykonaniu warstwy ochronnej obsypki (bez ztgcz) nalezy poddac prébie szczelnosci rurociagu.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w nastepujgcych normach:

- PN-—EN 1610. Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

- PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

12.Informacje dotyczace bezpieczenstwa

W ramach budowy wystepowac bedg nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczerstwa i
zdrowia ludzi:

- Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych;

- Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;

- Roboty w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych;

- Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggdw komunikacyjnych.

Dla w/w robét Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych.

13.Uwagi koncowe

e Wszystkie prace wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, Polskimi Normami i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru — COBRTI INSTAL Zeszyt 9.

e Wszystkie roboty na budowie nalezy realizowac zgodnie z zatwierdzonymi projektem wykonawczym
i specyfikacjami technicznymi.

e Wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

e Szczegotowy przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ na podstawie prébnych
przekopdw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonac
recznie. Odkryte przewody podziemne zabezpieczyc.

e Teren po zakoriczeniu robdt przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

e Zastosowane materialy powinny spetnia¢ wymagania techniczne odpowiedniej normy
zharmonizowanej EN, normy krajowej PN lub aprobaty technicznej i posiada¢ odpowiednig
deklaracje zgodnosci, stosownie do wymagan Ustawy z dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360)
o systemie oceny zgodnosci oraz Ustawy z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) o wyrobach
budowlanych.

e W zwigzku z wejsciem w zycie 1 stycznia 2016 roku ustawy o wyrobach budowlanych wszelkie
wyroby budowlane muszg posiada¢ oznaczenia CE.

e Rurocigg przed zasypaniem wykopu nalezy poddaé prébie szczelnosci oraz zgtosi¢ jg do odbioru
technicznego.

e Wykonane urzadzenia (kanat, studnie) powinny by¢ naniesione na mapy zasadnicze przez
odpowiednie stuzby geodezyjne.

e Osoby wykonujgce prace budowlane powinny posiadaé¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia
robét.

e Wykonawca robdt zobowigzany jest, przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, do
zapoznania sie z catoscig opracowania projektowego dla niniejszego zadania.
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e Prace ziemne wykonaé recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie
wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

e Do wykonania sieci i przytgczy nalezy zastosowal rury i ksztattki o $rednicach zgodnych z
dokumentacjg projektowa.

e Armatura winna posiadac certyfikat dopuszczajgcy do stosowania oraz powinna by¢é montowana
wedtug zalecen producenta.

e W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nieuwzglednionym w niniejszym
opracowaniu, nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu opracowania odpowiedniego
rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

e Urzadzenia technologiczne wyposazone we wifasne zabezpieczenia wewnetrzne beda dostarczone
przez producenta wraz z kompletem przekaznikdw wymaganych do obstugi tych zabezpieczen.

e Wszystkie czynnosci odbiorowe dla kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela Inwestora.

14.0bszar oddziatywania obiektu budowlanego.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zostat okreslony na podstawie:
e Warunkdw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL Zeszyt 9,
pkt. 5.3.
e Szczegétowego zakresu prac, materiatéw koniecznych do uzycia oraz przyjetej technologii
wykonania przedmiotowych urzgdzen na terenie budowy.
Tym samym obszar oddziatywania bedzie sie ograniczat do powierzchni niezbednej do wykonania i
eksploatacji kanalizacji, a takze jego strefy ochronnej i wynosi on 1,5 m w obie strony od osi rurociggu.

15.Wptyw wykonywania robét budowlanych na srodowisko.

Stwierdza sie rowniez, ze budowa kanalizacji nie bedzie powodowac negatywnego oddziatywania na
Srodowisko i dziatki sgsiednie, poniewaz:

e nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej a takze
wyposazenia technicznego powodujgcego szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pola
magnetycznego,

e nie przewiduje sie zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej obiektu powodujgcych
emisje hatasu i wibracji wykraczajgce poza normy dopuszczalne,

e planowana inwestycja w zaden sposéb nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wad,
nie przewiduje sie wycinki drzew,

e nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie powoduje naruszenia
istniejgcych stosunkéw wodnych.
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Il. UZGODNIENIA, OPINIE, PISMA | ZAtACZNIKI

1. Warunki techniczne

URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

PU.7021.8.129.2017 Gllwice, 14.07,2017 r,

ar ar. umassszzz0s7  |NIIARINEANEEIATY
PRACOWNIA
WPLELYNELO PROJEKTOWA
"MOsT"
MARTA WEODARCZAK
dnia 21 07. 2017 TOMASZ SWIDERSKI
i SP. 1.
S ul. STRZESZYNSKA 31

ul. Zwryciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www . gliwice.eu

Godziny pracy Urzedu
Migfskiego:
poriedziater - drodal
g:00 - 16:00;
cewartek: §:00 - 17:00;
pigtek: §:00 - 15:00

Wydziat
Przedsiewziaé
Gospodarczych
i Ustug
Komunalnych

ul. 2wyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel, +48 32 238 54 21
Fax +458 32 238 54 21
pu@urn.gliwice. pl

50-479 POZNAN

W odpowiegzi na pismo proszg powolad sig na nr sprawy: PULP021.8,129,2017
Dotyczy: wydania warunkow technicznych na odprowadzenie wéd
opadowych inwestycji;

Odbudowy polaczenia drogowego w ciagu ul. Ziemiecickiej wraz
z rozbidrky istniejacego | budewa nowego wiaduktu drogowego nad
terenem kolejowym w Gliwicach.

W nawigzaniu do otrzymansgo whiosku, Wydzial Przedsigwzied Gospodarczych
i Ustug Komunalnych wydaje nastepujgce warunki techniczne podigczenia
projektowane] inwestyc)i:

Wariant I:

Odprowadzenie wéd opadowyeh z wiw  inwestyell zlewni 1 zgodnle
z opisern zostaje zaakeeptowany pod warunkiem:

1} przedstawiony sposdb  zastosowania rozsgczania wad  zoodnis

z bilansem przediokonym  przez Projektanta,  winien  zostad

potwierdzony  pamiarem  okreslajacym  w  miejscu zastosowania

skrzynek, wysokosc wid gruntowych,

2) w przypadku  wysokiege poziomu  wod {okreslonego  powyiej
1,5 mb.) nalezy zastosowac inny sposdb odprowadzenia wod z terenu
inwestyejl,

3) zakazuje sig dokonywadé zmian stosunkdw wodnych na gruntach
W oparciu o art.29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawe wodne,

4) szkedy powstate  wskutek odprowadzenia  widd deszczowych
W Zaproponowany spoesdb inwestor winien usunad na wiasny koszt | we
wiasnym zakresie,

riant I1:

CGdprowadzenie wdd opadowych z wiw inwestycii zlewni 2 zaprojektowac do
rowy RL, pod warunkiem;

1) przed wigczeniem do rowu zastosowad retencie dla wyllczonef ilodei
wid 41 /s zrzut nie mo2e przekroczyé 10 /s, calam kontroli
zainstalowad stosownie dobrany regulator przeplywu do wielkode
10lfs,

2) wykenac wylot do rowu w oparciu o rozwiazanie kanstrukcyine,

3) kaonstrukcje wylotu nalezy zlokalizewad na ocdpowisdniz] wysokodd,
ktdra uniemozliwitaby cofpigcie sie wdd z potoku
W czasie jego napeinienia, wylot skierowad pod katam 45" - s0°
w stosunku do jego osi,

41 skarpy h‘rzegawa rowu obustrannie zabezpieczyé phytami azurewymi
na diugesci 10 m dia kaidej ze skarp, w gére biegu rawu,
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5 ckarpy brregowe rowu cbustronnle zabezpleczyé piytami arurowyml
na dugodci 20 m dia kazdej ze skarp, w dob biegu rowu,

&) dodatkowe na wysokosci lokalizowanego wylotu przeciwlegla skarpe
zabezpieczye plyta peing celem uniknieciz wymywania przy naphywie
Z wiyloku,

71 dno rowd wyltozye korytami melicracyjnymi na diugescl 35mw obgzarze
cddzighywania [ zgodnie z pkt. 3 1 4), 2

8) zgodnle z art. 122 ustawy z dnla 18 lipca 2001 r. praweo wodne na
odprowadzenie Sciekéw do wiod powierzchniowych nalery uzyskac
pozwolenie wodnoprawne w Wydziale Srodowiska Urzedu Miejskiego w
Gliwicach,

9y wedy deszczowe przed wprowadzenlem do  potoku muszg  byd
podczyszczone w stopniu zapswniajacym usuniecie zawiesin ogolnych
araz substancjl ropopochodnych, powinny odpowiadad warunkom
akreslanym w Rezporzadzeniu Ministra Srodowliska
z dnia 18 listopada 2014 r (Dz. U 2z 2014 r. poz.1800)
wosprawie warunkow, jakis naleiy speinic przy wprowadzaniv Sciekow
do wéd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych
dla édrodowiska wodnego. Przed wlotem do rowu naledy zaprojektowad
studnie  kontralng  siuzaca do  poboru  probek.  Jakosé  wéd
cprowadzanych do rowu powinna speiniaé wymagania ujete w/w
rozparzadzenie  Ministra  Srodowiska,  Zgodnle z 0 art19 wiw
rozporzadzenia wody opadowe i roztopowe z ulic, placdw i parkingdw
o powlarzchni powyzej 0,1 ha powinny byé oczyszczone w ilosci jak
powstaje z epadu o natezeniu co najmniej 151 na sekunde na L ha,,

10} do roww nie wolno odprowadzad sciekdw bytowo-gospedarczyceh,

11) nalezry uzyskad ewentuaing zoode wiasciciell dziatek celem wykonania
cdwodnienia projektowane]j inwestycii,

12) miajsce wylotu oraz sam wylot porzostaje w biezacym utrzymaniu
inwestora lub administratara przedmiotawe] inwestyeli,

13) projekt nalezy uzgodnid 2 Zespotern Uzgodnienia Dokumentacii,

14) prajekt winien byé opracowany wylacznie przez osobe posiadajaca
odpowiednia uprawnienia projektowe w zakresie sieci i instalaci
wodno-kanalizacyinych, zgodnie ze szituka budowlang i w oparciu
& wiadza techniczng,

15} projekt nalezy uzgadnid wraz z elementami konstrukeli  wylotu
z tyt. Wydziatem,

Powyisze warunki waine sg na okres dwdch lat od daty nin. pisma.

Ctrzymuja:
- adresat
- wydz. PU aja
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Ul Zwyclastwa 21
A4-100 Gliwlce

Tel. +48 32 231 30 41
Fax -+48 32 231 27 25
bol@um.gliwica.pl
wanw . gliwice.eu

Gadziny pracy Urzedu
Migjskiego:
ponfedzialek - Sroda!
00 - 16:00;
cawartek: 8:00 - 17:00;
pigtek: 8:00 - 15:00

Wrydzial
Przedsiewszieé
Gospodarczych
i Usiug
Komunalnych

ul. Zwycigstwa 21
24-100 Gliwice

Tel. +48 32 238 54 21
Fax +48 32 238 54 21
pu@um.gliwice,pl

URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

PU.7021.7.13.2017 Gliwice, 03.02.2017 r,

or o, unazoazzazzzec MIIIARARIANIN
WPLYNELO PRACOWNIA
PROJEKTOWA "MOST"
aia 14, 07, 2017 MARTA WLODARCZAK
TOMASZ SWIDERSKI
PMWM&;;?JEKW sp. 3.
ul. WARGOWO 88
G s 64-605 WARGOWO

W odpowiedzi na pisma prosze pawolad sle na nr spravy: L7021, 7. 13,2017

Dotyczy: Wydania wstepnych warunkdw w zakresie odwodnienia
inwestycji pt: Odbudowa potaczenia drogowego w ciagu

ul. Ziemiecickiej wraz z rozbibrka istniejgcego i budowa nowego
wiaduktu drogowego nad terenem kolejowym.

Warunki wstepne:;

1. Odwodnienle Inwestycji moze nastaplé do rowu RE zlokalizowanego w
poblitu inwestycji, Malegy dodac, Ze Biuro Projektow nie zioiyio stosownego
bilansu wod pochodzacych z projektowane] inwestycil. Przy wyliczeniu llogei
wid nalety wzigé pod uwage wytyczne destepne na stronie internstowej UM
Gliwice, Informuje sig, e ze wzgledu na ograniczong priepustowost rowu Ri
konleczne stanie sie zapewnianie retancii wod, Dokladna ilosd wid ktdra badzie
mogfa bye wigczona do rowu bedzie wskazana w warunkach szczegdtowych po
przedstawienlu bilansu wéd z inwestyeji, jednak nie bedzie ona wicksza niz
101/s. Qdwodnienie do rowu bedzie moglo by zaprojektowane poprzez nowy
projektowany wylot,

2, Dodatkowo informujemy, i koniecznym moZe stac sie wykonanie rabot
zwigzanych z modernizacig lub/i przebudows rowu RE na warunkach i diugosci
wskazanych w warunkach szezeodlowych. Przedmiotowe bedzie mogio byc
wydans po przeanalizowaniu  przez projektanta mozliwoscl splywu  oraz
wigczenia wod z odwodnienia inwestycii.

3 Infarmujemy, Ze na terenie inwestycji nie wystepuje kanalizacia
deszczowa administrowana przez tutejszy wydzial,

Szoregdtowe warunki zostang wydane po przedstawleniu przez projektanta
koncepcl rozwigzania projektowsgo,

Powyisze warunki wazne sg na okres dwoch lat od daty nin, pisma,

Kopia: afa ) L0

Gltwny specjaiista

Eltbieta Chregszcz
nr upr, 17712001
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2. Protokot z narady koordynacyjnej

WPLYNELO
Prezydent Miasta Gliwice
ul. Zwyciestwa 21 ania 07. 01. 2018
44-100 Gliwice
r RACOWWMIA PROJERTOWA
PROTOKOEZ | ™~ wost

Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w formie spotkania zainteresowanych podmiotow
w dniu 20 grudnia 2017
znak sprawy: GE.6630.202.2017

Wnioskodawea: Pawet Platklewicz
Pracownia Projektowa ,Most”
ul. Strzeszynska 31
60-479 Foznan

Dot. projektowanych elementow sieci uzbrojenia terenu, tj.:
- siecl elektryczne] doziemne]j i napowietrzngj,

siecl odwletleniowej,

sieci teletechnicznej doziemnej | napowietrzne]j,

siecl kanalizac]l deszczowej,

dla inwestycji: ,Rozbudowa odcinka ul. Ziemigcickiej w Gliwicach wraz z rozbidrky
i budowa nowego wiaduktu nad terenem kolejowym®.

Lokalizacja: Gliwice, ul. Ziemigcicka,
obreb ewidencyjny: Czechowice Poinoc, dz.: 272/3, 272/5 i inne.
Podstawa prawna:

art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyine | kartograficzne
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz, 2101).

imig i nazwiska,

Wadociggdw SA
w Katowicach

Garnoslaskie ieabecw
1 Przedsighiorstwo W UI /

Crange Palska
Whydzial Ewidencii )

2 |i Zarzadzaniz Danymi Wiee bC,C = 1
o Infrastrukiurze

Katowica |

Nazwa ’ :

- . dpis, stanowiska

L.p. reprazentowanego Stanowisko uczestinika narady | sztfclrfue u:au:;tnika
podmictu narady
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Nazwa NI R
L.p reprezantowansgo Stanowisko uczestnika narady | Bﬂpfﬁs?:;:;ﬁa
podmiotu narady
Ls’ m’ﬁwﬂﬁ rQ wf,w«{@fg
Gfi' ff* i
‘:u 20 1ot / 14555
Przedsigbiarsive F c*
| % :f neg ! 1904 ol
Kanalizacji sp. z 0.6, |- by fch 9. punbh pe o
w Gliwicach I L r ﬁp
Wi ﬂ:_wﬁfi .
Lzgadnia sig pod warunkiem A
zachowania klauzul zawartych s‘ﬂ.ﬁ,lﬁ.-uv.’.‘n il
W naszym pismie TAUER N U:IJ L
TAURON o1 THIPGLIONE | i -14-22 | 900000
4: | Dyshrybeica &6 2 J{u J‘S nz'{zpﬁ £ ! \
Oddziat w Gliwicach DO OME | e | /422 ] 201F - ,mgr ali
| 2ok 25 03 golF pe
| TDjoGL|oME | 2ot¥- £1-03 fooooo it
S, AT, ot
, ;
Preedsichiorstwo et bresen | }gt &
5 | Energetyki Cieplnej b Lo s
- Gliwice sp. 2 0.0, '
Polska Spélka "'%%
Gazownichws K%N
& |Sp-zo0 z mh%
Oddziat Zakiad Er
Gazowniczy w Zabrzu %35*
Gazownia w Gliwicach
PSG 5p. z 0.0
Oddziat Zaklad %*
Gazowniczy w Zabrzu h"wq,h
7 | Dzigl Zarzgadzania - =
Majgtkiem Sieciowym E?e-ﬁ'rkz
Sekcja Ewidencii ek
Majgtku | Uzgodnien
| Dot '
Miejski Zarzad
B | Uslug Komunalnych
w Gliwicech
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Nazwa Mazwisko i imligI
Lp reprezentowanego Stanowiske uczesinika narady sﬁ:ﬂi mﬁ”;’;;i‘;
podmets T
g KIEROWNI K
g Zarzgd Drog Misjskich -‘f{‘"z, Lo )
w Gliwicach '
? it 5ol
=2 cesrnep
Wdzial Gospadarki in
10 MNigruchomoedciami ;
uﬁ.’ﬂd Miejskl haroma 2 FOICE
w Gliwicach
Me  wrsactisua . Bk Fg_zg»was.i_. > othoes,
] e _=-,I_‘r'r’, Frebiar £ bl AL i ,Hfﬁtbmﬁastm Naczelinika Wydzlh
:u'yrdzla} Planowania - et T W_\Mjm : &m.u_g.w{‘_-_f,;“ %3 . Plahowani p,_zﬁsn%nnmﬂ
rzestrzennego il X PN 8 » : e ELo by oy { : ]
11 Urzad Mf@lgkl -Is.“g“ .E‘LtffﬁﬁLM:L’nJrfijJ_(ﬁ:.fq [] .‘rﬁ'&"& Sl [y EE'E-I";S;::;;C,
w Gliwicach ety “Lj"‘: a-«:,--‘w..‘.} rlve Slead Lo gty
M? llt‘u.uj.:h 3
& ) ﬁ\;}-&nhﬁ, Mﬂi&qﬁg Ukt \311,!;1‘
b AL gt MI cvoqorg " welwl
Whtedziat Arch'rlektury Wﬁﬂw%‘i( M--I'.\M l i n:.'l-:ll!ﬂ HU-H{‘,
15 |i Budownictwa owt Vagiddeoee leanaf fudrlogicing Kiciouri P::f&fﬂm
Urzgd Migjski : A Infraginukiury
w Gliwicach e A T it Lhaw o oy
@HLE‘IN{. : ?\l\wumt w'ﬂﬂ!l'u} (S hovo-albe Joarha Kolek
"Lm-_'hm.'\ﬂﬁﬂf\ '3"-'.'? e A B LohaPin, b
frapas ot Llay. T "-Lm Sedtnoe .
o tnt B qunindens’ P, PD20F L2200
,;?;m = R L7 S %
Wydziat Przedsigwzied . )
g |Sosposarezych | hpdinl, 1wk P Foga. M 208
[ g Komunalny : : 5
Urzad Misjski Napl e AN, 1Q AW Ty . Podinspaktor
w Gliwicach e YOG Uwapg e
Nz wysiBpujace w rejonis Mt el o
F'ZEd!'ni:_ﬂnwej inwestyeji e Bl
Sigtitrerarskiz
Wyczial Inwestyci b e Wyl Passre P
14 Lﬁa'rdpﬂfm\rk MR KION T d.‘..u;:l 1]
rzad Migjski Hiz o -
w Gliwicach l;r ‘.’..ﬂ.a as-;&
Slaski Zarzad
Meliarac]l i Urzadzen Wie abecw
15 Wodnych “[
w Katowicach
Biuro Terenowe |
w Gliwicach
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Mazwisko i imig,

teren zamkniety PKP

Nazwa P :
Lp. | reprezentowanege Stanowisko vczestnika narady s,“,j’g?;;f;:'*‘"”‘"',?,’;ﬁa
il narady
% i spsééaus KO0RGYHATOR
15 | Tramwaje Slaskie (B . IMFRASTRUATURY
Chaorzd !,ru,ﬂ
R ’m l Tod ﬁsin}:
Eirnfl!n i.pl.Hn- 23
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Netia SA Bea wuq posea :fjhi o
h..,i”’. win A
T ﬁﬁi& ia Usl uel
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Bet- w3 2a n;-'winu.'l-- 2a |
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Frezydent Miasts Glafca
Zpadnie z art. 28c uslawy Z dnia 17 maja 15889 1
Prawo paodezyin ningraficzne
(tekst fednolity Dz UL 2 2016 1., poz.16249)
Wirieitazn cobemestatia projektowd byl presdmictem ferardy koorehmatyjnad,
preeporaadzone) w loomiz spalkania zainleesawanych podimiolin
webiy 20,42, 2

WPLYNELO

dama 07 01, 2018

1 PROJEITOWA
PRACE MosT

T Urzgdiele Migjekim w Glwicach, ul. Zayeisstws 24

zrak sprawy GE5830. 202, 2add

Sehastian Ptak

INWESTOR [ ZAMAWIAJACY: WY KONAWES PROJEKTU:

™
H .. r,‘:’
GMINA GLIWICE
ZARZAD DROG MIEJSKICH o —
! it

ul.'ProMm_ka_ =1 PRACOWRIA PROJERETOWS,
21 Elisice Pracownia Projektowa "MOST"
‘Wargowo B8 k/Poznania B4-605 Wargewe

NAZWA INWESTYC

Rozbudowa odcinka ul. Ziemigcickiej w Gliwicach wraz z rozbidrka
| budowg nowego wiaduktu nad terenem kolejowym

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA : DROGOWA
TRESE RYSUNKL
ZBIORCZA PLANSZA UZBROJEMIA TERENU
SKALA: 1:300
ZESPOL PROJEKTOWY
funkcja imig i nazwisko nr wprawnied _ podpis s data
PROJEKTANT | mgrinz. Pawet Platkiswioz 7131/118/P/2000 }’\% 11.2017
PROJEKTANT inz. Krzysztof Szymarski osvanaTi = 11.2017
AN
PROJEKTANT mgrinz. Jakub Wrdblewski | WKP/025SPOOENMS]  |L 1/ ¥ 0 (7| 12m7
Lo ek
PROJEKTANT | mgr inz. Pawei Kwiatkowsld | WKP/0153POOSH3 &//EQL"{"‘I 11,2017
{4 i
oPRACOWALA | Aleksandra Nowak e el ({ 11,2017
tata AF UM oWy Arrys, faza Tom
11.2017 ZDM-BB/2018 2 PB
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WRPEYNELO

ania 19, 12, 207

PRACOWNLA PROJEKTOWA,

MOST

ul. Zwryciesbwa 21
44-100 Gliwice

Tal. +438 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
Eaigum.gliwica.pl
www.gliwice. ey

Godziny pracy Urredu
Migfskiege:
paniedziziek - Sroda:
g:00 - 16:00;
cxwartax: 8:00 - 17:00;
pigtek: 8:00 - 15:00

Prezydent Miasta

ul, Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel, +48 32 230 65 51
Fax +48 32 231 27 25
prvdum.glivice.pl

-
=

== -Silesia

www.gzm.org.pl

3. Decyzja wodnoprawna

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

SR.6341.64.2017 Gliwice, 12.12.2017 r,

ar kor, umzssass.zonzsas MIEITEELARANTORLAIR
DECYZJA NR $SR-753/2017

Na podstawle @ art, 104 ustawy z dnla 14 czerwea 1960r, Kodeks postepowania
administracyjnego, (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), art. 122 ust.
10 ust. 3, oraz art. 140 ust, 1 ustawy z dnla 18 lipca 2001r. Prawo wodne
itekst jednolity: Dz, U, z 2017 r. poz, 1121}, art, 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
5 czerwea 1998r, o samorzadzie powiatowym (tekst jednolity: Dz, U. z 2017 r.,
poz. 1868},

oraz po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.10.2017 r., Pana Tomasza
Swiderskiege, reprezentujacego Pracownie Projektowa .MOST” Maria
Wiodarczak Tomasz Swiderski Sp.j.. dziatajacego z upowaznienia
Zarzadu Drog Miejskich w Gliwicach, w oparciu o przedtozony Operat
wodnoprawny, opracowany przez Pana Piotra Kwiatkowskiego PIK
DESIGN P.K. Kwiatkowscy S. C., w pazdziernike 2017 r.

orzekam:

1. Udzielié pozwolenia wodnoprawnego dla Zarzadu Drog Miejskich
w Gliwicach, z siedzibg przy ul Plowieckiej 31, w zwigzku
z realizacja zadania pn.: ,Rozbudowa odcinka wl. Ziemiecickie]
w Gliwicach wraz z rozbidrkg | budows nowego wiaduktu nad
terenem kolgfowym”, na:

1) wykonanie wurzadzenia wodnego, ti. wylotu W1 do rowu
melioracyjnego Rt /dz.nr 51, obreb Czechowice Patnoc/,

2) odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych  poprzez
projektowany  wylot W1 do  rowu melioracyjnego RE
z projektowanego odcinka nawiarzchni drogowej

ul. Ziemiecickiej] w Gliwicach Jfdz.nr 51, 278, 43,
Czechowice Pétnoc/, w ilosci:

“Qaxyy = 10,1 m¥h

“Qrmaer = 1220 maa"r

~Qg = 3,3 m’d

£ zastosowaniem regulatora przephywu, umozliwiajacego max.
adphyw do rowu Bt w ilosel Que=10,0 I/5.

II. Parametry charakteryzujace wylot W1 kanalizacji deszczowej
lokalizacia — w krm rowu 04300
wspdtrzedne geograficzne: 50°21'59.25"N; 18°39'12,19°E,
rzedna dna rowu Rt - 2497 m n.p.m.
rzedna wylotu do rowu Ri= 251,0 m n.p.m.

obreb

IIl.Jakosé  odprowadzanych wod  opadowych i roztopowych
wprowadzanych do wdd lub do ziemi powinna byé zgodna
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkdw, jakie naleiy spelnié przy wprowadzaniu
sciekow do wod lub do zieml, oraz w sprawie substancji szczegélnie

szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U, z 2014 r., poz. 1800},

tj.:

- zawiesiny ogdine - 100 mg/l i ponizej

- weglowodory ropopochodne — 15 mg/l i ponize],

A
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IV, Zobowigzal Zarzad Drdg Migjskich w Gliwicach do:

« wykonania projektowanego  zamierzenia z  zachowaniem
warunkdw administratora rowu Rf, ckreslonych w pismie z dnia
14.07.2017 r, znak PU.7021.8.129.2017,

« ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate
w korycie rowu wraz z zabezpieczeniem istnigjacege koryta,
w Zwiazku z prowadzonymi robotami; inwestor jest zobowigzany
do naprawy uszkodzer na koszt wiasny,

s utrzymania na bieraco w drofnosci | naleiytym  stanie
technicznym urzadzenia wodnego tj. wylotu do rowu Rt = art. 64
ustawy Prawo wodne,

« utrzymywania w nalezytym stanie technicznym wszystkich
urzadzert kanalizacjl deszczowej, w  tym  urzadzed do
podezyszezania wod opadowych | roztopowych przez caly
okres eksploatacii,

« prowadzenia rohét z nalezyta starannoscia, pod nadzorem osoby
uprawnionej, 2 po ich zakoriczeniu teren nalezy przywrocic do
nalezytego stanu technicznego.

V. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie korzystania z wod wydaje sie na
czas oznaczony do dnia 12 grudnia 2027 roku. Dla urzgdzenia
wodnege nie okresla sie czasu jego obowigzywania.

VI.Pozwolenie niniejsze nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen
wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw
wiasnosci | uprawnied osdb trzecich przystugujacych wobec bych
nieruchomosch | urzadzen.

UZASADNIENIE

Ma podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
odstapiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, gdyz uwzglednia ona
w catoscl zadanie stromy.

POUCZENIE

1. 0d ninlejszej decyzji shuzy zgodnie z art. 127 i art. 129 Kpa
odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gliwicach za posrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
1.1.Zgodnie z art. 1272 § 1 Kpa w Ctrakcie biegu terminu do
wniesienia odwolania strona mo2e zrzec sie prawa do wniesienia
cdwotania wobec organu administracii publicznej, ktéry wydat
decyzje.
1.2.Z7Zgodnie z 127a § 2 Kpa 2z dniem dorgczenia organowi
administracii publicznej océwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomaocna.

2. Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed
uptywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna
z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie
prawa do wniesienia odwolania,

3. Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
(tekst jednolity: Dz.J. z 2017 r. poz. 1121}, pozwolenie
wadnoprawne wygasa, jezeli:
3.1.nie rozpoczeto wykonywania urzadzed wodnych w terminie 3 lat

od dnia, w ktdrym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych
urzadzen stato sie ostateczne,

1
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3.2.Inwestor, w ramach realizacji przedsiewzigcia w zakresie drég
publicznych, nie rozpoczat wykonywania urzadzed wodnych
w terminie & lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na
wykonanie tych urzadzen stato sig ostateczne,

a2 up Pregyfionta Migsta
VN r | 1
Nk | R

Qtu}:m“ja ; ;
71)Pan Tomasz Swiderski - Petnomocnik Zarzadu Drog Miejskich

~ w Gliwicach, ul. Strzeszyriska 31, 60-479 Poznan

2. Wydziat Przedsiewszieé¢ Gospodarczych i Usiug Komunalnyeh — w/m
3.5R - a/a

Do wiadomodci:

1. Reagionalny Zarzad Gospodarki Wodnej, 44-100 Gliwice,

ul. Sienkiewicza 2 - SEKAP/ePUAP

Ma podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dniz 16 listopada 2006 r. o oplace skarbowej
(Dz.U,2016.1827) decyzia jest ewolniona z oplaty skarbowej,

I
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4. Warunki z PWiK Gliwice

WEPEYN
TETSEE1120016/14553 ELD H Gliwice, 19.01.2017 v,
dania 70, 02, 2017
F ﬂgggm Pracownia Projektowa , MOST™

Warpown 8%
4-605 Wargowo

adres do korespondencji  Pracownia Projektowa  MOST"
ul. Ajschylosa 48
60-461 Poenan

dotyczy: uzeadnienia pod wegledem kolizji z siecia wod,-kan. projekt i odbud olaczenia WL
w_ciggu pl, Zi i i wigduktu drogowess nad

terenem kolejowym w Gliwicach
inwestor: & Dirde Miejskich w Gliwican

iecickic 2 Z rozbi istniej i owa nowe

Nawigzujgc do Pafistwa pisma znak: PPM/TS6/2016007/2016 z dnia 01.12.2016 ¢ uzgadniamy
projektowang ww. inwestyeje pod warunkiem:
1. Przesunigcia hydrantu podziemnego DNEO ornaczonego jake HI, lokalizowanego w rejonie budynku pray
ul. Ziemigrickie] 65 poza pas drogowy.
2. Zachowania przepisowej odleglosei projektowanego krawesnika od wodociggu e 300 mm zlokalizowanego

na de. nr 68,

3. Mie stosowania rur ochronnych na sieci wodociagowe,

4. Dostosowania istniejacego uzbrojenia sieci wod.-ken, do projektowans] miwelety ulicy, Trzpienle rasuw
ewentuglnic przediuzyd, skeeynki obrukowad, zasuwy oznaceyé zgodnie @ normg, studnie kanalizacyjne
odpowiednio nadbudowaé | w razie koniecznodel wymienid whazy na dostosowane do obeiazenia
spowodowanegn ruchem pojaeddw,

5. Mhozenia tasmy znacenikowe] kolorn brazowege nad preewodem thocznym kanalizacji sanitarngj PE 80 mm
w przypadku jego odkoryeia,

6. Przedstawienia protokolu z badaf zageszezenia grunty,

7. Prowadzenia prac pod neszym nadzorem branzowym. Prezed rozpoczgeiem robGl worejonie przewodéw
wod,-kan. nalexy zlofyé z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem zlecenie na pelnienie nadzoru branzowezo
w PWIK Sp. 2 0.0, w Gliwicach, ul, Rybnicka 47, W celu ustalenia terminu jego pelnienia nalesy kontaktowad
sig z Dzialem Siecl Wodociggowe] i Gospodarki Waodomierzowe] Dominik Kogut tel. 603 034 408, Grzepors
Lipowski tel. 663 024 234, Dxjalem Sieci Kanalizacyjne] Krzysztof Zmuda tel, 663 023 664 oraz Deiatem

Preadsichiorstvo Wodeciagdw | Kanalizacii Sp.z 0.0,

Strona | 22

Honto: Bank Handlowy w Warssanie 5.4, Rivirry Cheluni Elienba | vty
SOI03CBAL0GABN0S0E 47003 ] G

MIP 631-010-26:08

Sad Rejrniay w Blisigach Wydzial X Dok i gk, il

KRS 1000077052 ’ | kg
Kagitad 2akiadowy 225.5979,500,00 5 Sekretanial: 1els - A8 32 230 357 | www.puik.glivice pl
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Menitoringn 1 Sterowania  Sieciy Wod-Kan, Krystian  Kijas 600 727 873, Marcelina Swiderska

tel. 32 33871 14.

W sprawie uzpodnienia dotyczacege kanalizacyi deszczowe) prosimy zwrdcié sie do Wydziabu
Preedsigwzict Gospodarczyeh i Ustug Kemunalnyeh Urzgdu Miasta Gliwice.
Uzgodnienie jest wane na okres dwdch lat, liezae od daty ninigjszego pisma. Z tytubu jepo wydania
abcigrymy Panstwa naleznodcia, zgodnie z cennikiom oplat chowigzujaeych w tul. preedsichiorstwie.
KIER@WHNIK

hnicznego
Barb zewice-Wribe!

Ohrzyrmja:
Jl.l' Adresat [+ ege, mapy + 2 sekice geodezyine + 2 karty studni + prickrdj + profil pediuiny)

_‘11 LTET  (+ coz mapy + 2 szkice peodesyjne + 2 Karly studni + pracked] + profil podluzny)
|3 BOK
4, eTKR
3 eTWW
6. eTEM

Preedsieblorstwe Wedsciagaw | Kanalizagji Sp.z 2.0,

iy v Wk i S.A S Chstugi Klienta. te: <48 32 358 73 71 | u Bsreica 47
Q4547003 i BT | A4 100 Gliwice

RS GGl K penk g g e g

apial aakdaioy 2

2070, 5000 Sekselarial; neis s 4R A2 2322512 wownn, peik.glivice.pl
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lll. INFORMACIJA BIOZ

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow.

a) Roboty ziemne:

e wytyczenie geodezyjne trasy przebiegu kanatdow,

e rozbidrka istniejgcej nawierzchni,

e wykopy liniowe na odktad,

e oczyszczenie dna wykopu,

e wykonanie podsypki pod rurociagi,

e wykonanie obsypki rurociggdw z zageszczeniem,

e zasypanie wykopu,

e przywrdcenie ewentualnie terenu do stanu pierwotnego przed robotami drogowymi,
b) Roboty montazowe:

e ufozenie odcinkéw rurociggdw w wykopie,

zabudowa studzienek kanalizacyjnych,

zabudowa wpustéw ulicznych,

2. Whykaz istniejacych obiektéow budowlanych.

W zakresie wykonywania robdét oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane sg sieci
teletechniczne, energetyczne, wodociag i kanalizacja.

Obiekty te nie stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystgpieniem do realizacji robét, teren budowy nalezy oznakowac znakami pionowymi tak, aby
zapewni¢ bezpieczny dojazd do posesji oraz dojscie do budynkéw. W czasie wykonywania robot
Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia stuzgce zabezpieczeniu robdt,
bezpieczenstwa pojazddw i pieszych.

Wykonawca umiesci w miejscach uzgodnionych z Inwestorem tablice informacyjne. Tablice
informacyjne muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres trwania
budowy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przysypanie, przygniecenie obsuwajaca sie ziemig - moze nastgpic¢ przy pracach ziemnych. Podczas
wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ skarpy wykopdw pionowych przez podparcie lub
rozparcie $cian (np. deskowanie, Scianki szczelne), stosowal pochylenie skarpy o nachyleniu
odpowiednim do rodzaju gruntu, w wykopach powyzej 1m od poziomu terenu stosowac bezpieczne
zejscie (wyjscie). Przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie sprawdzi¢ stan jego obudowy,
podczas wydobywania urobku z wykopu sposobem mechanicznym zachowaé bezpieczng odlegtos¢. Nie
sktadowac urobku i innych materiatéw w granicach klina odtamu, ruch srodkéw transportowych moze
odbywac sie poza klinem odfamu gruntu.

Porazenie pragdem elektrycznym - moze nastgpic przy pracach z uzyciem urzgdzen zasilanych pragdem
elektrycznym z rozdzielnicy budowlanej. Zagrozenie wystepowac bedzie w fazie prowadzenia prac z
wykorzystaniem  elektronarzedzi. Nalezy  stosowaé¢ urzadzenia ze sprawng instalacjg
przeciwporazeniowq.
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Uderzenie, przygniecenie elementem transportowym - zagrozenie wystepowaé bedzie podczas
transportu, przetadunku i montazu np. mas ziemnych, rurociggédw. Nalezy wyznaczaé strefy
niebezpieczne, uzywac sprawnych urzadzen do transportu, dobieraé odpowiednie obcigzenia.

Upadek na ptaszczyznie - zagrozenie wystepowac bedzie na drogach i ciggach komunikacyjnych.
Nalezy zwrdéci¢ uwage na wyznaczenie bezpiecznych dojsé, nie zastawianiu ich, utrzymaniu porzadku i
czystosci oraz stosowaniu prawidtowego obuwia.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Instruktaze nalezy dokonywaé przed rozpoczeciem prac i fakt ten udokumentowaé wpisem do
protokotu instruktazy potwierdzone podpisem pracownika. Za prowadzenie instruktazy odpowiedzialny
jest bezposredni przetozony (brygadzista, mistrz) wykonujacej prace. W instruktazu uwzglednic:

informacje o warunkach atmosferycznych,

— bezpieczne metody wykonywania prac,

— informacje o wystepujacych zagrozeniach oraz sposobach zabezpieczania sie przed skutkami
wystepujacych zagrozen,

— zasady komunikowania sie pracownikéw,

— zasady bezpiecznego wykonywania prac w wykopach,

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, a w szczegdlnosci udzielenia pierwszej

pomocy, sposobie postepowania na wypadek wystgpienia zagrozenia zdrowia lub Zycia, sposobie

powiadamiania stuzb ratowniczych w przypadku powstania zauwazenia zagrozen.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacy niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek zagrozenia, pozaru lub awarii innych urzadzen.

a) Roboty ziemne:

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomié zainteresowane
instytucje i uzytkownikdéw, ktdrych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy projektowanego kanatu. W
miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé prdébne poprzeczne wykopy dla
doktadnego usytuowania przewodow. Pozwoli to na ewentualng korekte trasy rurociggdéw lub
wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem kanalizacji w przypadku zbyt bliskich,
niezgodnych z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. W trakcie robdt nalezy wykona¢ wykopy o $cianach
pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Projektowany rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 15 cm i stosowad
obpsypke o grubosci 30 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy
prowadzi¢, jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy
przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wtasciciela istniejgcej sieci. Pozostatg czes¢ wykopu zasypaé nalezy
materiatem z dowozu. Rury uktadac zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu
podtuznym. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
zgodnie z Instrukcjg Producenta rur oraz z normg PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych. Podczas prowadzenia robdt, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢
wykopy barierami ochronnymi itablicami ostrzegawczymi, a w nocy oswietli¢ swiattem sztucznym —
ostrzegawczym. W miejscach przejs¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.

b) Inne srodki techniczne i organizacyjne:

— przestrzeganie zakazu wykonywania robdt montazowych w temp. ponizej - 5°C,
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— podczas prowadzenia robét ziemnych i montazowych przestrzegaé ogdlnych i zaktadowych norm
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz norm ppoz.,

— stosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej, a w szczegdlnosci kaskow,
— stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przypadkowym zalaniem urzadzen elektrycznych,
— przestrzeganie polecen bezposredniego przetozonego na budowie,
— przestrzeganie zasad wzajemnej wspotpracy i pomocy,
— przestrzeganie tadu i porzadku w miejscu pracy,
— zapewnienie tatwego dostepu do Srodkéw pierwszej pomocy medycznej,
— zapewnienie tatwego dostepu do elementéw odcinajgcych energie elektryczna.

c) Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Informacje niniejszg opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 120 z 2033 r. poz. 1126).

7. Uwagi koncowe

Wszelkie zmiany w stosunku do rozwigzan zawartych w niniejszym projekcie mozliwe sg za zgoda
autora, a ich realizacja moze nastgpi¢ po uzyskaniu zgody wtasciwego organu.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotu inwestycji muszg posiadac¢ aktualne atesty i
certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Przy realizacji obiektu, obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r.
poz. 401).

Opracowat
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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