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BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 53G, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 01

Zał.Nr: 3.1

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Ziemięcicka

Miejscowość: Gliwice

Powiat: Gliwice

Województwo: śląskie

Obiekt: rozbudowa odcinka ul. Ziemięcickiej

Inwestor: Gmina Gliwice- Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

Wiercenie: BIO-GEO

Nadzór geologiczny: mgr inż. Rafał Hawełka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 255.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Jarosław Łukasiński



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 53G, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 02

Zał.Nr: 3.2

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Ziemięcicka

Miejscowość: Gliwice

Powiat: Gliwice

Województwo: śląskie

Obiekt: rozbudowa odcinka ul. Ziemięcickiej

Inwestor: Gmina Gliwice- Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

Wiercenie: BIO-GEO

Nadzór geologiczny: mgr inż. Rafał Hawełka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 255.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-06
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nasyp budowlany (piasek drobny) brązowy 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Jarosław Łukasiński



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 53G, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 03

Zał.Nr: 3.3

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Ziemięcicka

Miejscowość: Gliwice

Powiat: Gliwice

Województwo: śląskie

Obiekt: rozbudowa odcinka ul. Ziemięcickiej

Inwestor: Gmina Gliwice- Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

Wiercenie: BIO-GEO

Nadzór geologiczny: mgr inż. Rafał Hawełka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 257.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Jarosław Łukasiński



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 53G, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 04

Zał.Nr: 3.4

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Ziemięcicka

Miejscowość: Gliwice

Powiat: Gliwice

Województwo: śląskie

Obiekt: rozbudowa odcinka ul. Ziemięcickiej

Inwestor: Gmina Gliwice- Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

Wiercenie: BIO-GEO

Nadzór geologiczny: mgr inż. Rafał Hawełka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 251.90 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2017-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Jarosław Łukasiński



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 53G, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 05

Zał.Nr: 3.5

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Ziemięcicka

Miejscowość: Gliwice

Powiat: Gliwice

Województwo: śląskie

Obiekt: rozbudowa odcinka ul. Ziemięcickiej

Inwestor: Gmina Gliwice- Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

Wiercenie: BIO-GEO

Nadzór geologiczny: mgr inż. Rafał Hawełka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 251.80 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2017-06
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pył szary 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Jarosław Łukasiński



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 53G, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 06

Zał.Nr: 3.6

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Ziemięcicka

Miejscowość: Gliwice

Powiat: Gliwice

Województwo: śląskie

Obiekt: rozbudowa odcinka ul. Ziemięcickiej

Inwestor: Gmina Gliwice- Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

Wiercenie: BIO-GEO

Nadzór geologiczny: mgr inż. Rafał Hawełka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 252.90 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2017-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

bo
ko
ść

zw
ie

rc
ia

dł
a

w
od

y

W
ie

rc
en

ie

S
tr

at
yg

ra
fia

S
ym

bo
l g

ru
nt

u

W
ar

st
w

a
 g

eo
te

ch
ni

cz
na

G
ru

pa
 n

oś
no
śc

i

W
ilg

ot
no
ść

S
ta

n 
gr

un
tu

nB

Pd

Gπz

Pd+G

Gπz

Pπ

Pd

Ib

IIIc

IVc

IIIc

IVb

IIIc

G1

G4

G3

G4

G3

G1

mw

w
m
nw

mw

nw

mw

nw

szg

tpl

szg

tpl

szg

3.40

C
zw

ar
to

rz
ę
d

P
le

js
to

ce
n

0.30

2.80
3.00
3.40
3.70

4.20

6.20

7.00

9.00

15.00

nasyp budowlany (tłuczeń) 
piasek drobny szary 

piasek drobny szary 
piasek drobny szary 
piasek drobny szary 
glina pylasta zwięzła szara 

piasek drobny zagliniony żółto-szary 

glina pylasta zwięzła szara 

piasek pylasty szary 

piasek drobny szary 

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Jarosław Łukasiński



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 53G, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 07

Zał.Nr: 3.7

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Ziemięcicka

Miejscowość: Gliwice

Powiat: Gliwice

Województwo: śląskie

Obiekt: rozbudowa odcinka ul. Ziemięcickiej

Inwestor: Gmina Gliwice- Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

Wiercenie: BIO-GEO

Nadzór geologiczny: mgr inż. Rafał Hawełka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 253.00 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2017-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Jarosław Łukasiński



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 53G, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 08

Zał.Nr: 3.8

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Ziemięcicka

Miejscowość: Gliwice

Powiat: Gliwice

Województwo: śląskie

Obiekt: rozbudowa odcinka ul. Ziemięcickiej

Inwestor: Gmina Gliwice- Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

Wiercenie: BIO-GEO

Nadzór geologiczny: mgr inż. Rafał Hawełka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 257.90 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2017-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

bo
ko
ść

zw
ie

rc
ia

dł
a

w
od

y

W
ie

rc
en

ie

S
tr

at
yg

ra
fia

S
ym

bo
l g

ru
nt

u

W
ar

st
w

a
 g

eo
te

ch
ni

cz
na

G
ru

pa
 n

oś
no
śc

i

W
ilg

ot
no
ść

S
ta

n 
gr

un
tu

-

nB

Pd

Gπ

Ia

Id

IIIc

IVd

G3

G1

G4

mw

nw

w

szg

pl

N
as

yp
y

N
as

yp

8.30

C
zw

ar
to

rz
ę
d

P
le

js
to

ce
n

0.05
0.30

7.20

8.30

9.70

10.50

nawierzchnia asfaltowa 
podbudowa z kruszywa 
nasyp budowlany (piasek, pył, kamienie, 
glina, piasek gliniasty, żwir) brązowy 

piasek drobny żółto-szaro-brązowy 

piasek drobny żółty 

glina pylasta szara 

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Jarosław Łukasiński



BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 53G, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 09

Zał.Nr: 3.9

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Ziemięcicka

Miejscowość: Gliwice

Powiat: Gliwice

Województwo: śląskie

Obiekt: rozbudowa odcinka ul. Ziemięcickiej

Inwestor: Gmina Gliwice- Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

Wiercenie: BIO-GEO

Nadzór geologiczny: mgr inż. Rafał Hawełka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 255.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Jarosław Łukasiński
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BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 53G, 44-200 Rybnik

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer 03

Zał.Nr: 4.1

Sonda Nr: 

Rejon: ul. Ziemięcicka

Miejscowość: Gliwice

Powiat: Gliwice

Województwo: śląskie

Obiekt: rozbudowa odcinka ul. Ziemięcickiej

Inwestor: Gmina Gliwice- Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

Wiercenie: BIO-GEO

Nadzór geologiczny: mgr inż. Rafał Hawełka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 257.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-06

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony b.zSred.zag

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja
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nN
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7 7 0.64

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Jarosław Łukasiński
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BIO-GEO Wioleta Małecka

ul. Łączna 53G, 44-200 Rybnik

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer 08

Zał.Nr: 4.2

Sonda Nr: 

Rejon: ul. Ziemięcicka

Miejscowość: Gliwice

Powiat: Gliwice

Województwo: śląskie

Obiekt: rozbudowa odcinka ul. Ziemięcickiej

Inwestor: Gmina Gliwice- Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

Wiercenie: BIO-GEO

Nadzór geologiczny: mgr inż. Rafał Hawełka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 257.90 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2017-06

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony b.zSred.zag

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. Jarosław Łukasiński
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ZAŁĄCZNIK NR 6
Tabela parametrów geotechnicznych wg normy PN – 81/B – 03020;                    
wartość charakterystyczna  x (n)
współczynnik materiałowy  γ (m)

wartość obliczeniowa  x(r)
*ustalone metodą badań polowych i laboratoryjnych
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IL ID Wn ρ [tm-3] Cu
[kPa] Φυ

  [o] Eo [MPa] E [MPa] Mo [MPa] M [MPa]

Ia – Nawierzchnia asfaltowa na podbudowie z kruszywa

Ib nB Nawierzchnia utwardzona z piasku, żwiru i kamieni, nawierzchnia z tłucznia

Ic nN Nasyp niekontrolowany z gruzu betonowego

Id nB Nasyp budowlany (piasek, piasek gliniasty, glina piaszczysta, pył, kamienie, żwir)

Ie nN Nasyp niekontrolowany (fragmenty asfaltu, gruz, z iemia, kamienie, piasek drobny)

II Nmp Grunty organiczne – namuły piaszczyste, grunty b ardzo ściśliwe, nie podaje si ę parametrów normowych

IIIa Po – 0,64* 18**

2,05**

–

39,5

164 164 183 183 –

x (n)

0,90 0,9 γ  (m)

1,85** 35,6 x(r)

IIIb Ps – 0,60* 22**

2,00**

–

33,5

95 106 112 125 –

x (n)

0,90 0,9 γ  (m)

1,80** 30,2 x(r)

IIIc Pd – 0,60* 6-24**

1,65-1,90**

–

31,0

55 69 74 93 –

x (n)

0,90 0,9 γ  (m)

1,49-1,71** 27,9 x(r)

IVa Πp, Π  0,00* – 18-22

2,05-2,10 30,0 18,0

34 57 48 81 C

x (n)

0,90 0,9 0,9 γ  (m)

1,85-1,89 27,0 16,2 x(r)

IVb Π, Gp, Gπz 0,10* – 12-22

2,00-2,20 22,0 16,5

26 43 37 62 C

x (n)

0,90 0,9 0,9 γ  (m)

1,80-1,98 19,8 14,9 x(r)

IVc Gp, Gπz 0,20* – 12-22

2,00-2,20 17,0 15,0

21 35 29 49 C

x (n)

0,90 0,9 0,9 γ  (m)

1,80-1,98 15,3 13,5 x(r)

IVd Πp, Gπ, G 0,35* – 20-25

2,00-2,05 12,0 12,5

15 25 21 35 C

x (n)

0,90 0,9 0,9 γ  (m)

1,80-1,85 10,8 11,3 x(r)

IVe Pg, Gπ 0,60* – 19-32

1,90-2,05 7,0 8,5

9 15 13 21 C

x (n)

0,90 0,9 0,9 γ  (m)

1,71-1,85 6,3 7,7 x(r)

IVf Pg, Gπ, Gp
+org 0,35* – 17-26

1,95-2,05 8,0 8,5

10 17 15 25 C

x (n)

0,90 0,9 0,9 γ  (m)

1,76-1,85 7,2 7,7 x(r)

 

I Nawierzchnie i grunty nasypowe

II Holocen – namuły

III Plejstocen – utwory zlodowacenia środkowopolskiego – piaski i żwiry lodowcowe

IV Plejstocen – utwory zlodowacenia środkowopolskiego – zwietrzeliny glin zwałowych i gl iny zwałowe
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