WPELYNELQ
dnia 03 10. 2017

REGIONALNY DYREKTOR PRACOWNIA PROJEKTOWA
OCHRONY SRODOWISKA masT :
W KATOWICACH

WO00S.4260.7.2017.KC.6 ' Katowice, dnia 20 wrzesnia 2017r.

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. ,a” oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko {Dz. U.
.2 2017 r., poz. 1408) w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960roku — Kodeks
postgpowania administracyjnege (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku

Pana Pawta Platkiewicza Pracownia Projektowa ,MOST” Marta Wiodarczak Tomasz
" Swiderski Sp. J. dziatajgcego z petnomocnictwa Prezydenta Miasta Gliwice :

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dia przedsiewziecia
pn.: ,Rozbudowa odcinka ul. Ziemiecickiej w Gliwicach wraz z rozbiorka i budowg
nowego wiaduktu nad terenem kolejowym”.

UZASADNIENIE

Pan Pawet Platkiewicz Pracownia Projektowa ,MOST” Marta Wiodarczak Tomasz Swiderski
Sp. J. dziatajgcy z petnomocnictwa Prezydenta Miasta Gliwice, wnioskiem z dnia 2 czerwca
2017r., zwrécit sig do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach o wydanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,Rozbudowa odcinka
ul. Ziemigcickie] w Gliwicach wraz z rozbiorkg i budowa nowego wiaduktu nad terenem
kolejowym”.

Do wniosku dofgczono kartg informacyjna, obejmujgca zmieniony zakres inwestygji,

sporzgdzong zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
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informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale époteczeﬁstwa_w ochronie érodowiska oraz
o ccenach oddziatywania na $rodowiska {Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zwanej dalej ustawg
008. ‘

Jak wynika z przediozonej dokumentacji inwestorem dla ww. przedsiewzigcia jest Prezydent
Miasta Gliwice — jednostka samorzadu terytoriainego. W zwigzku z powyzszym zgodnie z
art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. | ustawy oos. organem wiasciwym do wydania decyzj
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsigwzigcia jest Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Katowicach — dalej RDOS w Katowicach.

Na podstawie przedtozonej dokumentacji ustalono, ze przedsiewziecie zgodnie z § 3 ust. 1
pkt. 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), kwalifikuje sie
do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko, dia ktérych
sporzadzenie raportu moze by¢ wymagane.

Na Zzadanie organu wnioskodawca, przy pisSmie z dnia 19 czerwca 2017r. uzupeinit
wniosek o :

1) oryginat poswiadczone] przez witadciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujgcej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujacej
przewidywany obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsigwzigcie (zgodnie z art. 74
ust. 1 pkt 3 ww. ustawy);

2) oryginalne wypis z rejestru gruntdw lub inny dokument, wydany przez organ prowadzacy
ewidencje gruntow | budynkdéw, pozwalajgcy na ustalenie stron postepowania
.zawierajacy co najmniej numer dziatki ewidencyjnej oraz, o ile zostaly ujawnione: numer
jej ksiegi wieczystej, imie i nazwisko albo nazwe oraz adres podmiotu ewidencyjnego,
obejmujacy przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz
obejmujgcy abszar, na kitdry bedzie oddziatywac przedsigwziecie - (zgodnie z art. 74 ust.
1 pkt 6 ww. ustawy).

Strony powiadomiono o wszczeciu postepowania zawiadomieniem znak: WOOS.4260.7.
2017.KC.2 z dnia 27 czerwca 2017 r., w ktdrym poinformowano takze o prawie do czynnego
udziatu w kazdym stadium postgpowania administracyjnego, w tym prawie do przegladania
akt sprawy, sporzadzania z nich notatek i odpiséw oraz zgtaszania ewentuainych uwag
i wnioskow.

W dniu 6 czerwca 2017r. Pan Mirostaw Porwot i Pan Janusz Pawetek - strony postepowania
zgtosity sie do organu, aby zapoznac sig z aktami sprawy oraz otrzymaty karte informacyjng
przedsiewziecia w formie zapisu elekironicznego.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pki. 2 ww. ustawy oo$ Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Katowicach wystgpit do Panstwowego Powiatowego Inspekiora Sanitarnego w Gliwicach
pismem z 27 czerwca 2017 r. znak WOOS.4260.7.2017.KC.3 z wnioskiem o opinig co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na s$rodowisko oraz ewentuainego
okreslenia zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko.

Opinig sanitarng z dnia 14 lipca 2017 r. znak NS/ZNS-G-523-38(1)/17 Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia cceny
oddziatywania na srodowisko przedmiotowego przedsiewziecia.

Po przeanalizowaniu wniosku, zatgczonej karty informacyjnej, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Katowicach wydat postanowienie z dnia 21 sierpnia 2017r. znak
WO0S.4260.7.2017.KC.4, w ktorym odstgpit od obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla przedsigwziecia polegajacego na rozbudowie odcinka
ul. Ziemigcickie] w Gliwicach wraz z rozbidorkg i budowg nowego wiaduktu nad terenem
kolejowym. '



Dane o z#ozonym wniosku, postanowieniu o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na S$rodowisko i niniejszej decyzji zostaly umieszczone w publicznie
dostgpnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodownska w Katowicach.

Z zachowanrem zasady czynnego udziatu stron w postepowan:u zgednie z art. 10 § 1
ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, zawiadomiono strony postepowania
o zakonczeniu postgpowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia oraz o mozliwosci zapoznania sie
z zebranym materiatem dowodowym i ziozenia ewentualnych uwag (zawiadomienie
z 28 sierpnia 2017r. znak WOOS.4260.7.2017.KC.5).

Do dnia wydania niniejszej decyzji zadna ze stron postgpowania nie wniosta uwag
i wnioskow do prowadzonego postepowania.

Pismem z dnia 17 lipca 2017r. petnomocnik inwestora poinformowat o zmianie ilogci i
sposobu odprowadzania wod opadowych i roztopowych. Zmiana polega na zaprojeklowaniu
zlewni nr 1 z odprowadzaniem $ciekéw deszczowych szczelnego zbiornika odparowu;acego
zamiast rozsgczania do gruntu.

Przedsie;wzieéie polegato bedzie na rozbudowie adcinka ul. Z|em|e;cﬁ:k:ej w Gliwicach wraz z
rozbiorkg i budowg nowego wiaduktu nad terenem kolejowym, ktdre ze wzgledu na zéy stan
techniczny istniejgcego wiaduktu drogowego zostato zamkniete dia ruchu.

Ulica Ziemigcicka jest drogg powiatowg nr 72098 klasy Z, faczaca droge wojewddzkg nr 901
(ul. Toszecka) z drogg krajowg nr 78 (ul. Witosa), przebiegajgca poprzez Przezchlebie i
Ziemiecice. Na odcinku od Przezchlebia-do DK 78 ulica nosi nazwe Mikulczycka.

Projektowana droga na przedmiotowym odcinku posiadac bedzie przekréj jednojezdniowy.
Giownym celem inwestycji jest odtworzenie potgczenia ulica Ziemigcicka nad linig kolejows i
przejgcie ruchu, ktdry obecnie odbywa sie do ulicy Toszeckiej ulicg Borédwkowa. :

Parametry projektowanego odcinka drogi:
e klasa drogi — Z,
kategoria ruchu KR-3,
predkosé projektowa Vp — 40 km/h,
podstawowa szeroko$¢ pasa ruchu — 3.0 m
chodnik o szer. 2,0 m,
liczba pasow ruchu — 1x2,
skrajnia pionowa drogi 4,60 m
- dopuszczaine obcigzenie nawierzchni 115 kN/os
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Parametry techniczne wiaduktu:
° wiadukt jednoprzestowy na prefabrykowanych belkach sprezonych T27
(dojazdy w tukach poziomych)
e kat skrzyzowania z linig kolejowa 60°
° rozpietosé: 262 m
o szerokos¢ catkowita: 11,9 m
s . wysokosc ustroju w osijezdni: 1,5 m

Obiekt o konstrukcji nognej w postaci zelbetowych prefabrykowanych belek sprezonych typu

T27 o wysokosci 111 cm z zelbetows plyta pomostowg grubosci 24 cm.

Przyczotki zlokalizowane na terenie kolejowym z zachowaniem skrajni koiejowej Chodniki

na kapach chodnikowych wyposazone w barieroporecze. Dojazdy do obiektu usytuowane w

tukach poziomych. Poszarzenia na lukach oraz pochylenia poprzeczne wiasciwe dia
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promienia tuku i predkosci pro;ektowej Skarpy o nachyleniu 1.1 craz 1:1,5 zbrojone
warstwami geotkaniny.

Dojazd do wiaduktu po zachodniej stronie linii i kolejowej o diugosci ok. 142 m poprowadzony
zostanie w tukach poziomych o promieniach R=180 i R= 60 m. Na poczatku trasy planowana
- jest przebudowa zjazdu na teren parkingu przed osrodkiem wypoczynkowym Tur
Czechowice oraz dwoch zjazdéw do posesji prywatnych.

Dojazd do wiaduktu po wschodniej o diugosci ok. 166 m poprowadzony jest w tukach
poziomych o premieniach R=60 | R= 100 m i obejmuje przebudowe skrzyzowania z drogg
gminng klasy L — ul. Borowkows.

Na skarpach obecnie rosnag drzewa | krzewy. W zwigzku z koniecznoscig zbrojenia skarp
nasypu oraz budowy $&ciany oporowe] od strony ul. Boréwkowej, nasyp musi zostaé
rozebrany i ponownie uformowany jako zbrojony.

Na catym odcinku objetym ww. decyzjg projektowane jest nowe oswietlenie.

Przedmiotowa inwestycja lezy w na chszarze JCWP Kanat Ghliwicki z Klodnicg od Kozidwki
do Dramy - typ rzeczny (PLRW6000011658). Jest to cbszar okreslony jako silnie sztuczna
czeS¢ wod, monitorowana, o ztym stanie, zagrozona niedotrzymaniem celéw
$rodowiskowych. Zakwalifikowano do sztucznej czesci wod ze wzgledu na wskazniki
hydromorfologiczne obrazujgce skale wptywu zmian antropogenicznych na hydromorfologie
cieku. Dla obszaru wyznaczono jako cel Srodowiskowy osiagniecie dobrego potencjatu
ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze jednolitych czesci wod podziemnych o
numerze PLGWB6000128 — region wodny Goérnej Odry. Obszar charakteryzuje sie dobrym
stanem ilosciowych i dobrym stanem chemicznym, jest zagrozony niecsiagnieciem celéw
Srodowiskowych.

Z uwagi na skale i rodzaj przedsiewzigcia stwierdzono, ze brak jest przestanek wskazujgcych
na mozliwo$¢ negatywnego oddziatywania planowanej inwestycji na osiagniecie celow
srodowiskowych jednolitych cze$ci wdd powierzchniowych i podziemnych, w obrebie ktdrych
potozone jest przedmiotowe przedsigwzigcie.

Przedsiewziecie na etapie realizacji oraz eksploatacji pozostame bez istotnego wptywu na
regionalne uwarunkowania klimatyczne.

Biorac pod uwage informacje zawarte w zlozonych dokumentach zataczonych do wniosku
stwierdzono, ze planowane przedsiewziecie nie bedzie stanowito zagrozenia dla érodowiska
naturalnego.

Ponadto w przedmiotowym przypadku nie zachodza szczegodtowe uwarunkowania zawarte
w art. 63 ust. 1 ww. ustawy oos, a w szczegdlnosci skala i zakres planowanego
przedsiewziecia jest ograniczony tylko do rozbudowy odcinka ul. Ziemigcickiej w Gliwicach
wraz z rozbidrka i budowa nowego wiaduktu nad terenem kolejowym,

Z uwagi na charakter planowanych prac, w tym réwniez na planowang wycinke drzew

i krzewow realizujgc inwestycje nalezy uwzglednic¢ ponizsze kwestie:

- prace zwigzane z wycinkg drzew powinny byé przeprowadzone w terminie od
16 pazdziernika do konica lutego,

— przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy w okresie wiosennym usunaé z terenu
inwestycii niska roslinnos¢ zielng,

— drzewa | krzewy znajdujace sig w obrebie inwestycji, nie przeznaczone do wycinki
nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi
w nastepujgcy sposdb: prace w obrebie bryly korzeniowej nalezy wykonywac recznie,
przy wykonywaniu wykopdw korzenie nalezy zabezpieczy¢é przed wysuszaniem,
w obrebie rzutu korony nie mozna skfadowad materialdéw chemicznych i budowlanych,
stosowac otwartego ognia, lokalizowac placéw manewrowych i miejsc postoju sprzetu
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cigzkiego, prace zwigzane z zaggszczaniem gruntu w obrebie rzutu korony nalezy
ograniczy¢ do niezbgdnego minimum. : ;

W rejonie planowanego przedsigwziecia nie wystepujg zabytki chronione okreslone na
podstawie przepisow o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz obiekty i obszary
poddane ochronie na podstawie przepiséw ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach,’
ustawy prawo wodne oraz przepisow ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych.

- Teren, na kidrym przewiduje sie realizacje inwestycji nie znajduje sie na terenie prawnie
chronionym w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr
z 2015 poz. 1651 ze zmian.).

Ponadto nie stwierdzono mozliwoéci negatywnego oddzialywania na obszary Natura 2000
i kumulowania sie oddziatywan.

Inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na obszary wodno-biotne ani inne obszary o plytkim
zaleganiu wod podziemnych.

Gospodarka odpadami powstatymi w trakcie budowy, bedzie prowadzona zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Prawidtowo prowadzona gospodarka odpadowa nie bedzie
powodowaé negatywnego oddziatywania na $rodowisko naturalne terenu inwestycji jak i
terendw sasiednich. Odpady powstajgce na etapie budowy sieci, zbierane beda selektywnie,
a nastepnie przekazywane do podmiotdw posiadajgcych stosownre zezwolenia zgodne z
wymaganiami ustawy 2z dnia o odpadach w celu ich dalszego wiasciwego
zagospodarowania. ‘ ‘

Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie wigzata sig z koniecznoscig
wykorzystania zasobow wéd powierzchniowych ani podziemnych, jak tez surowcow
mineralnych. Na etapie realizacji inwestycji beda wykorzystywane jedynie typowe dla tego
rodzaju przedsigwzigC materiaty, surowce oraz paliwa.

Woda, paliwa, energia oraz inne materialy potrzebne do wykonania przewidzianych robot
wykorzystywane bedg w ilosciach normatywnych, bez koniecznosci zabezpieczenia
dodatkowych zasobdw. _

Ze wzgledu na potozenie wykluczone jest transgraniczne oddzialywanie przedmiotowego
przedsigwzigcia. Nie przewiduje sie réwniez dla tego zadania utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania.

Biorac pod uwage rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, przewidywany rodzaj i skale
oddziatywania ustalono, ze nie zachodzi konieczno$é przeprowadzania oceny oddziatywania
na $rodowisko dla analizowanego przedsiewzigcia. Uwzgledniajac powyzsze uzasadnienie
stwierdzono jak w sentencji decyzji. :

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie za po$rednictwern Regionalnego: Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Zgodnie z art. 57 § 5 Kodeksu postepowania administracyjnego termin uwaza sie za
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zachowany m.in. jezeli przed jego uplywem pismo zostalo nadane w polskiej placowce
pocziowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, kiérym obecnie jest
Poczta Polska S.A. Nadanie pisma w placowce innego operatora bedzie skuteczne o ile
zostanie ono dorgczone przed uptywem terminu na jego ztozenie.

Zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz. U. 2016 poz 1827) podmiot
zwolniony jest z oplaty skarbowej.

Zatgczniki do decyzji:
1. Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art.82 ust. 3 ustawy oo0s.

Pawet Ptatkiewicz
Pracownia Projektowa ,MOST”
Marta Wiodarczak Tomasz Swiderski Sp. J.
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 31
2/ Prezydent Miasta Gliwice
Grunty Skarbu Panstwa. Grunty Gminne
44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21
3/ Miejski Zarzad Ustug Komunalnych
44-100 Gliwice, ul. Strzelcéw Bytomskich 25 C
4/ ARTECHMET Sp. zo.0. .
44-110 Gliwice, ul. Ziemigcicka 66A

QOtrzymuia: !

Zgodnie z ustawg z dnia 29.08.1897r. o ochronie danych osobowych — Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 101, poz. 926
z pdiniejszymi zmianami: osoby fizyczne olrzymujg wg rozdzieinika znajdujgcego sie w aktach sprawy.



Zatgcznik :
do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z dma 15 wrzesnia 2017 r. znak
W008$.4260.7.2017.KC.6

Charakterystyka przedsigwzigcia pn. ,Rozbudowa odcinka ul. Ziemigcickiej
w Gliwicach wraz z rozbidrka i budowa nowego wiaduktu nad terenem kolejowym”

inwestor: Prezydenta Miasta Gliwice

Radzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia.

‘Przedsigwzigcie polegato bedzie na rozbudowie odcinka ul. Ziemiecickiej w Gliwicach

wraz z rozbiorkg i budowg nowego wiaduktu nad terenem kolejowym.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposoéb ich wykorzystywanla i pokrycia nieruchomosci szatg
roslinna.

Obecnie nad linig kolejowa istnieje objekt mostowy o konstrukcji zelbetowej
usytuowany prostopadle do linii kolejowej. Wiadukt, ze wzgledu na zly stan
techniczny, zostat zamkniety do ruchu. Na dojazdach do cbiektu, po obydwu stronach
linii kolejowej, droge uksztattowano w iukach.

Szerokos¢ istniejgcej jezdni wynosi ok. 6,0 m. W stanie obecnym na dojazdach do
wiaduktu nie ma chodnikéw. Chodniki wykonano jedynie na obiekcie mostowym.
Linia kolejowa posiada aktualnie 1 czynny tor. Drugi tor zostat rozebrany. Po roku
2020 PKP . Polskie Linie " Kolejowe S.A. planujg odbudowe . linii do uktadu
dwutorowego.

Po stronie wschodnie; ES’mIEJG skrzyzowanie ul. Zlemcec;cktej z ul. Borowkowq, ktora

_przebiega rcwnolegle do skarpy nasypu ul. Zlem|ecxcktej w pasie drogowym drogi

gminne;j.
Do ul. Borowkowe] w obrebie skrzyzowania wyprowadzony jest zjazd na droge
wewnetrzng.

Po stronie zachodniej linii kolejowej istnieje zjazd oraz plac postojowy przed
osrodkiem wypoczynkowym Tur Czechowice.

Rodzaj technologii:

Dojazd do wiaduktu po zachodniej stronie linii kolejowej o dlugosci ok. 142 m
poprowadzony zostanie w tukach poziomych o promieniach R=160 i R= 60 m. Na

‘poczatku trasy planowana jest przebudowa zjazdu na teren parkingu przed

osrodkiem wypoczynkowym Tur Czechowice oraz dwéch zjazdéw do posesji
prywatnych.

Dojazd do wiaduktu po wschodniej o diugosci ok. 168 m poprowadzony jest w lukach
poziomych o promieniach R=601 R= 100 m i obejmuje przebudowe skrzyzowania z
drogg gminng klasy L — ul. Boréwkowa.

Na skarpach aktualnie rosng drzewa i krzewy. W zwigzku z koniecznoscig zbrojenia
skarp nasypu oraz budowy Sciany oporowej od strony ul. Boréwkowej, nasyp musi
zostac rozebrany i ponownie uformowany jako zbrojony.



Parametry projektowanego odcinka drogi:
e klasa drogi~Z,
kategoria ruchu KR=3,
predkose projektowa Vp — 40 km/h,
podstawowa szeroko$¢ pasa ruchu - 3.0 m,
chodnik o szer. 2,0 m,
liczba pasow ruchu — 1x2,
skrajnia pionowa drogi 4,60 m,
dopuszczalne obcigzenie nawierzchni 115 kN/oS,
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Parametlry techniczne wiaduktu:
» wiadukt jednoprzestowy na prefabrykowanych belkach sprezonych T27
(dojazdy w tukach poziomych),
kat skrzyzowania z linig kolejowa 60°,
rozpietosc: 26,2 m,
szerokosc¢ catkowita: 11,9 m,
wysoko$¢ ustroju w osi jezdni: 1,5 m.
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Obiekt o konstrukcji nosnej w postaci zelbetowych prefabrykowanych belek
sprezonych typu T27 o wysokosci 111 cm z zelbetowa plytg pomostowa gruboéci 24
cm. ’

- Przyczdtki zlokalizowane na terenie kolejowym z zachowaniem skrajni kolejowej.
Chodniki na kapach chodnikowych wyposazone w bariero-porecze. Dojazdy do
obiektu usytuowane w lukach poziomych. Poszarzenia na fukach oraz pochylenia
paprzeczne wlasciwe dla promienia fuku i predkoéci projektowej. Skarpy o nachyleniu
1:1 oraz 1:1,5 zbrojone warstwami geotkaniny.

‘Na calym odcinku projektowane jest nowe o$wietlenie.-
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