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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczn€f XS wymagania dotyegce wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem wzmocnienia nawierzchni gattkalub materialem réwnowaym dla
zadania - rozbudowa odcinka ul. Ziewickiej w Gliwicach wraz z rozbiéeki budowy nowego wiaduktu nad
terenem kolejowym.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument prgeiwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji b
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z
wykonaniem i odbiorem wzmocnienia nawierzchni zbika z zastosowaniem geowtdkniny separacyjno —
filtracyjnej 400 g/m oraz folii PE HD zgrzewalnej grubai 1,5 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Geosyntetyk jest geosiatkw postaci ptaskiego wyrobu syntetycznego kol@aroego o sztywnych
weztach wytwarzag z dwukierunkowo rozgganego, w podwiszonej temperaturze, perforowanego pasma
polipropylenu.

1.4.2.Geosyntetyk jest geokompozytem geosiatki i geowitknGeosiatka jest termicznie jednostronnie
pofaczona z geowtdkninigtowary polipropylenovy lub poliestrovg koloru biatlego o masie powierzchniowej
okoto 130 g/m.

Geosyntetyki przeznaczong do zbrojenia warstw asfaltowych nawierzchni korkanyjnych dla kadej
kategorii ruchu. Mana je stosow@na catej budowanej powierzchni, jak i miejscowo.

Technologia wzmocnienia gruntu wykorzystuje 3 padewe elementy :

- geosiatki polipropylenowe dwukierunkowe o sztywnyejztach (element zbregy)

- geotkaniany polipropylenowe (separacjaffiltracja)

- kruszywo tamane (element zbrojony).

1.4.3.Geowtdkniny — ptaskie geosyntetyki, wykonane zkidd poliprepylenowych lub poliestrowych
pofaczone mechanicznie. Magastosowanie jako separacja stabego padhasypow w celu poprawy jego
statecznéci oraz przyspieszenia konsolidacji. Wykonujezhich warstwy rozdzielage migdzy gruntami lub
kruszywami o régnym uziarnieniu oraz warstwy podktadowe utrzygoejgrunt pod geosiatkami itp. przy
budowie wzmocnionych skarp i nasypow.

1.4.4.Geotkaniny Thrace Plastics to materiaty tkane,omgne z tasiemek polipropylenowych charakteryaij
sig wysolkg wytrzymaldccia przy zachowaniu niewielkiej wydhalnasci.

Geotkaniny nie ulegajrozktadowi wsrodowisku gruntowo - wodnym, zachowtgwoje wigciwosci w
temperaturze pomej 0°C g nietoksyczne dlarodowiska naturalnego i nieszkodliwe dla wody gitnéakze
maja zwickszory odpornd¢ na dziatanie promieni ultrafioletowych.

Stosuje si je jako separacja oraz wzmocnieinie przy stahijizgruntu.

1.4.5.Pozostate okienia podstawoweagszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagangoe” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogo[a¢pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pude ST D-00.00.00
-~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.3. Geowtdknina
Do wykonania rob6t naly uzy¢ materiatu geotekstylnego polipropylenowego.

D-05.03.26b



Geowtdknina stosowana zgodnie z przeznaczeniaieceniami projektowymi powinna bydporna na
czynniki srodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiakshologii i warunkéw eksploatacyjnych.

Parametry mechaniczne i hydrauliczne geowtokniny :

Wytrzymatd¢ na rozcaganie [KN/m] metody badawg : PN ISO 10319 : 1996
- wzdtw pasma 23 (-10)

- wszerz pasma 23 (-10)

Wydtuzenie przy zerwaniu
- w poprzek pasma 85 (+2)
- wzdlw pasma 85 (x2)

Folia PE HD — powloka, ktéra oznacza siysoka odpornéxia nasrodki chemiczne, czynniki mechaniczne. Ma
znikomy wodochtonné¢. Musi posiadé atest PZH e nie jest szkodliwa di&odowiska.
Wytrzymatas¢ przy granicy elastyczioi EN ISO 527 :
o wzdlwz > 22,8 MPa
* wszerz 22,3 MPa
Wytrzymatdi¢ na rozcaganie EN ISO 527 :
o wzdlw > 27,6 MPa
* wszerz 30,7 MPa.

3. TRANSPORT
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjd1] pkt 4.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQWVymagania ogélne” [1] pkt 5.
4.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i spos6b wzmocnienia nawierzchni gééwing, powinny by zgodne z dokumentagj
projektows, ST i ustaleniami producenta. Przy wzmacnianiuieeehni geowtdknig,, nalezy wykona
nastpujagce czynnéci:

— oczyszczenie, wyréwnanie powierzchni przewidzialejptazenia geowtdkniny,
- ulozenie geowtdkniny,

4.3. Rozebranie nawierzchni
Roboty rozbidrkowe nawierzchni powinnydggodne z dokumentacprojektova, ST D-01.02.04[2].
lub wskazaniami Inspektora nadzoru.

4.4. Wykonywanie wzmocnienia podiza

Bezpdrednio na przygotowanym podio gruntowym nalgy sprawdzté warunek minimalnej rimosci
Ev,> 35 Mpa
Nalezy roztozy¢ geowtdknire, na podtau.
Pohkczenia pomidzy poszczegdlnymi pasmami geotkaniny zaréwno podiujak i poprzeczne nale wykona
stosujc zaktad o szerokoi 50 cm
Na roziazonej warstwie geotkaniny nale utozy¢ warstwe pospotki o wspoétczynniku filtracji k.8 m/deb
zagscié ja.
Nie naley dopuci¢ do uszkodze geotkaniny podczas wbudowywania. Nie dopuszezaushu pojazdow i
sprztu budowlanego bezprednio po geowiokninie.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
5.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogb[a¢ pkt 6.
5.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:
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- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@awv
(certyfikaty na znak bezpieczstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgo@hiodeklaracje zgodrici, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

— wykona® badania wiciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2,

— sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do ptkeagi.

5.3. Badania w czasie robot
5.3.1. Wyghd zewnretrzny
Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej : braku am@chnych uszkodzegeowtdkniny, sposobu i szeraia
wykonywanych zaktadéw oraz sprawdzenie royanpoditaza przed rozigeniem.
Odchytka wymiaru pasma powinna przekracz&% wymiaru nominalnego lub uzgodnionego z odhior
6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogolne zasady obmiaru robot
0Og0llne zasady obmiaru robét podano w ST D-000MQymagania ogolne” [1] pkt 7.
6.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiaru robét jest i(metr kwadratowy) zabezpieczonej mpowierzchni nawierzchni.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00@M\@ymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem aoieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega:
- rownas¢ podiaza,
— roziozenie maty, folii i ew. wyeicie potrzebnych otwordw.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogollne ustalenia dotycpce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1} Pk

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frutozenia geowtdkniny lub materiatu réwnosveego obejmuie:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- dostarczenie materiatéw i spta na budow,
— oczyszczenie podia,
— roziozenie geotkanin, folii z wymaganymi zaktadami,
- zgrzewanie folii,
— pomiary i badania laboratoryjne,
— odtransportowanie spyii z placu budowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drog, ogradzprzepustow

3. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kotstyjnych 04.03.01
4. D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego werstiazaca

9.2. Inne dokumenty

5. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltgowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje -
zeszyt 54, IBDIM, Warszawa, 1997

6. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt
60, IBDiM, Warszawa, 1999
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10.

11.

12.

Katalog wzmocni# i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnycliy[@P - IBDIM, Warszawa,
2001.

Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie masyiprzchniowej (PN —EN 965:1999)
Geotekstylia _ Wyznaczanie wytrzymadona rozciganie metog szerokich prébek (PN-ISO
10319:1996)

Geotekstylia i wyroby pokrewne _ vifdwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych do
budowy drdég i innych powierzchni olagonych ruchem ( z wygtzeniem drég kolejowych i
nawierzchni asfaltowych (PN-EN 13249:2002)

Geotekstylia — Pobieranie probek laboratoryjnygrzygotowanie prébek do badéPN-ISO
9862:1994)

Geotekstylia — Terminologia
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